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Product Description

An Air Grinder is a compressed air powered hand-held rotary power tool driving a rotating shaft (shank, arbor or mandrel) on which an acces-
sory is mounted.

Recommended Accessories

Accessories for a power tool are defined as items that are installed in or on the tool and become the working interface between the tool and the
work piece. They are typically consummable and can be purchased separately from the tool. Accessories should be selected to match the work
being done and the material being worked. All warning and recommendations of the accessory manufacturer must be followed in addition to
the warning given here. Failure to observe these warnings could result in death or serious injury.

The accessories that may be used with an Air Grinder are grinding wheels; cut-off wheels; wire wheels; wire brushes; and abrasive cones and
plugs with threaded inserts. Guard requirements and other requirements and limitations of accessory use, type, speed and size are given in the
below warnings and may be given in other literature provided with the Air Grinder.

WARNING

m Failure to observe the following warnings, and to avoid these potentially hazardous situations, could result in death or serious
injury.

Read and understand this and all other supplied manuals before installing, operating, repairing, maintaining, c ing acc ies
on, or working near this product.

Only qualified and trained operators should install, adjust or use the tool.

It is your responsibility to make this safety information available to others that will operate this product.

The warnings given in this manual are for identified hazards that are foreseeable in the general use of this tool. However, specific
applications may create other hazards that must be identified and reduced before using the tool.

Always install, operate, inspect and maintain this product in accordance with all applicable standards and regulations (local, state,
country, federal, etc.).

Operate and maintain this tool as rec ded in this I, to prevent an unnecessary increase in noise, vibration, dust and

fume hazards.
WARNING

Product Safety Information - When Placing the Tool in Service

General Product Safety Information

- Before beginning a job the operator or their employer must assess all potential risks of using this product to do the job. These risks must be
eliminated or appropriate controls must be implemented to reduce the risk to a safe level.

« Always use clean, dry air at 90 psig (6.2 bar/620 kPa) maximum air pressure at the inlet, unless a higher pressure rating is specified on the
tool. Exceeding the maximum rated pressure (PMAX) shown on the tool may result in hazardous situations including excessive speed,
rupture, or incorrect output torque or force.

« Ensure an accessible emergency shut off valve has been installed in the air supply line, and make others aware of its location.

« Install a properly sized Safety Air Fuse upstream of hose and use an anti-whip device across any hose coupling without internal shut-off, to
prevent hose whipping if a hose fails or coupling disconnects.

« Whenever universal twist couplings (claw couplings) are used, lock pins shall be installed to prevent connection failure.

« Whipping hoses can cause severe injury. Do not use damaged, frayed or deteriorated air hoses and fittings, and check that all fittings are
tight before applying air pressure.

« For those grinders designed for use with wheels of four inches diameter and larger, separate the grinder from any quick-disconnect
couplings by a hose whip. Never install a quick-disconnect directly into these tools.

« Use only Recommended Accessories that are rated for this tool and in compliance with any information provided in the product manual.
Verifying type, dimensions and maximum speed will reduce potential hazards and ensure compatibility with any supplied guard.

WARNING

Product Safety Information - When Using the Tool

General Hazards

« Always use Personal Protective Equipment appropriate for the job, the tool used and any material being worked. This may include breathing
protection for dust and fumes, eye protection, hearing protection, as well as protection for injury to other body parts that may include
gloves, apron, safety shoes, hard hat, and other special protective clothing and equipment.

« Airunder pressure can cause severe injury. Never direct air at yourself or anyone else.

« Always turn off the air supply, bleed the air pressure and disconnect the air supply hose when not in use, before installing, removing or
adjusting any accessory on this tool, or before performing any maintenance on this tool or any accessory.

« Keep clear of whipping air hoses. Shut off the compressed air before approaching a whipping hose.

« Do not use power tools when tired, or under the influence of medication, drugs, or alcohol.

« Never use a damaged or malfunctioning tool or accessory.

« Do not modify the tool, safety devices, or accessories. Modifications can reduce the effectiveness of safety measures and increase the risks to
the operator.

- Do not use this tool for purposes other than those recommended.

« When a secondary handle is supplied, ensure it is properly installed and use two hands to maintain control when operating tool.

Workplace hazards
« Slips, trips and falls are major causes of workplace injury. Keep work area clean, uncluttered, ventilated and illuminated. Be aware of slippery
surfaces caused by the use of the tool and also of trip hazards caused by the air line.
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« For overhead work, safety helmets must be worn and the increased risks to the operator and others must be assessed and reduced to a safe
level.

« Keep others a safe distance from your work area, or ensure they use appropriate Personal Protective Equipment.

« This tool is not designed for use in potentially explosive atmospheres, including those caused by fumes and dust, or near flammable
materials.

« This tool is not insulated against electric shock.

« Beaware of buried, hidden or other hazards in your work environment. Do not contact or damage cords, conduits, pipes or hoses that may
contain electrical wires, explosive gases or harmful liquids.

« Remove flammable objects from the work area and ensure that sparks and debris do not create a hazard when using this tool.

Projectile hazards

« Always wear eye protection when operating or performing maintenance on this tool. The grade of protection required should be assessed
for each use. When operating this tool the minimum requirement is goggles or a full face shield over impact-resistant glasses with side
shields. Work conducted in close or confined spaces will require additional personal protective equipment.

« Ensure work pieces are secure. Use clamps or vises to hold work piece whenever possible.

Failure of the workpiece, the rotating parts of the tool or accessory, or debris from the material being worked, can generate high-velocity

projectiles.

« Before starting this tool and during operation, the operator shall pay attention that no bystanders are in the vicinity.

After installing an accessory, the Grinder shall be run in a protected enclosure, at gradually increasing speed, for at least 60 seconds. Make

certain no one is in front of or in line with the rotating accessory. Be aware that it may fail at this time if it is defective, improperly mounted

or the wrong size and speed. Stop immediately if considerable vibration or other defects are detected. Shut off the air supply and determine

the cause.

« Do not use this tool if the actual free speed exceeds the rated rpm. Check the free speed of the tool before installing an accessory, after all
tool repairs, before each job and after every 8 hours of use. Check speed with a calibrated tachometer, without any accessory installed.

« Do not use any accessory whose maximum operating speed, as defined by its manufacturer, is less than the rated speed of the tool.

« Ensure that the accessory is correctly mounted and tightened before use.

« Inspect shaft, threads & clamping devices for damage & wear prior to installing an accessory.

Noise hazards

« Always wear hearing protection when operating this tool.

« Exposure to high noise levels can cause permanent, disabling hearing loss and other problems, such as tinnitus (ringing, buzzing, whistling
or humming in the ears). Therefore, risk assessment and the implementation of appropriate controls for these hazards are essential.

« Appropriate controls to reduce the risk from noise hazards may include actions such as damping materials to prevent workpieces from

“ringing”.

If the tool has a silencer, always ensure it is in place and in good working order when the tool is being operated.

« Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in
noise.

Operating hazards

« Operators and maintenance personnel shall be physically able to handle the bulk, weight and power of the tool.

« Keep body stance balanced and firm. Do not overreach when operating this tool. Anticipate and be alert for sudden changes in motion,
reaction torques, or forces during start up and operation. The operator should change posture during extended tasks, which can help avoid
discomfort and fatigue.

Use of the tool can expose the operator’s hands to hazards, including crushing, impacts, cuts, abrasions and heat. Wear suitable gloves to
protect hands, however, ensure that the gloves do not restrict your ability to release the trigger or throttle mechanism.

Avoid contact with the working end of the tool and any accessory during and after use, as they can cause servere injury including burns,
abrasions and cuts.

Grinding sparks can ignite clothing and cause severe burns. Ensure sparks do not land on clothing. Wear fire-retardant clothing and have
suitable fire suppresive equipment nearby.

To avoid accidental starting - ensure tool is in “off ” position before applying air pressure, avoid throttle when carrying, and release throttle
with loss of air.

Do not lubricate tools with flammable or volatile liquids such as kerosene, diesel or jet fuel. Use only recommended lubricants.

Do not carry or drag the tool by the hose.

Tool and/or accessories may briefly continue their motion after throttle is released.

When starting a cold wheel, apply it to the work slowly until the wheel gradually warms up. Make smooth contact with the work, and avoid
any bumping action or excessive pressure.

If the grinder is dropped or bumped, turn off the air supply and carefully examine the accessory. Discard it if damaged, chipped or cracked.
Before reuse, run the grinder in a protected enclosure following the same precautions used after first mounting.

Before the tool is put down, the throttle shall be released and the accessory shall come to a stop. Tool rests, hangers, and balancers are
recommended.

Additional Operating Hazards for Guarded Grinders

« Do not use this Grinder without the furnished Wheel Guard. Do not alter the Wheel Guard. Regularly inspect the Wheel Guard to ensure it is
securely mounted and without cracks or other damage. Replace a damaged Wheel Guard before using the tool.

« Guard opening must face away from the operator. Bottom of wheel must not project beyond guard.

Additional Operating Hazards for Use of Cut-off Wheels (Type 1 and 27A)

« When cutting, support the workpiece so the slot is kept at constant or increasing width during the whole operation.

« If the abrasive product gets jammed in a cut slot, shut off the grinder and ease the wheel free. Check that the wheel is still correctly secured
and not damaged before continuing the operation.

A cut-off wheel shall not be used for side grinding.
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Additional Operating Hazards for Unguarded Grinders
« Do not use an unguarded grinder unless used for internal work and only operated when the work offers protection.

Accessory hazards

« Use only sizes and types of accessories that are recommended by the tool manufacturer; do not use other types or sizes of accessories.

« Inspect all accessories prior to mounting. Do not use an accessory that is chipped, cracked, non-concentric, excessively worn or otherwise
damaged.

« Do not use a grinding wheel or other bonded accessory that has been exposed to freezing temperatures, extreme temperature changes,
high humidity, solvents, water or other liquids.

« Make certain the accessory properly fits the shaft. The accessory should not fit too snugly or too loosely. Plain hole wheels should have about
0.007”(0.17 mm) maximum diametrical clearance. Do not use reducing bushings to adapt an accessory to any shaft unless such bushings are
supplied by and recommended by the accessory manufacturer.

« When accessories are supplied with reducing bushings, the user shall ensure that the bushing does not interfere and that the clamping force
provides sufficient rotational driving action to prevent the accessory from slipping.

« Always use the wheel flanges furnished by the manufacturer and appropriate for the wheel size and type. Never use a makeshift flange or
plain washer. Flanges should be in good condition and free of nicks, burrs and sharp edges.

« Ensure that the thread type and size of the threaded abrasive product exactly matches the thread type and size of the shaft.

« Prevent the threaded shaft end from touching the bottom of the hole of cups, cones or plugs with threaded holes, intended to be mounted
on machine shafts, by comparing dimensions and other relevant data for them.

Additional Accessory Hazards for Unguarded Grinders

« Do not use any Type 1 wheels that are larger than 2 inches (50mm) in diameter or more than 1/2 inch (13mm) thick, or that operate at
peripheral speeds greater than 1800 Surface Feet Per Minute (9 Surface Meters per Second).

« Do not use any small cones and plugs and threaded hole pot balls unless their size does not exceed 3 inches (75mm) in diameter by 5 inches
(125mm) long.

« Do not use any wire, cut-off or grinding wheels with a diameter that is greater than 2 inches (50mm) with this unguarded Grinder , unless

used for internal work and only operated when the work offers protection.

Accessory manufacturers’ safety precautions and warnings, operating restrictions, and installation or mounting instructions shall be

followed, unless it contradicts information provided in this manual or other literature provided with the tool. For contradictory information

follow whichever is the most restrictive guideline.

Dust and fume hazards

- Wear appropriate respiratory protection if dust or fumes are present in the work area.

- Dust and fumes generated when using power tools, and existing dust disturbed by their use, can cause ill health (for example, cancer, birth
defects, asthma and/or dermatitis). Risk assessment and implementation of appropriate controls for these hazards are essential. The priority
shall be to control them at the source.

Direct the exhaust so as to minimize disturbance of dust in a dust-filled environment.

All integral features or accessories for the collection, extraction or suppression of airborne dust or fumes should be correctly used and
maintained in accordance with the manufacturer’s instructions.

Prevent exposure and breathing of harmful dust and particles created by power tool use.

- Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling and other construction activities contains chemicals known to cause
cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- lead from lead based paints,

- crystalline silica from bricks and cement and other masonry products, and

- arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk from these exposures varies, depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals:
work in a well ventilated area, and work with approved safety equipment, such as those dust masks that are specially designed to filter
out microscopic particles.

« Do not use this tool on materials whose dust or fumes are flammable or that can cause a potentially explosive environment.

Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in
dust or fumes.

Entanglement hazards
- Entanglement of loose clothing, personal jewelry, neckwear, hair, gloves or other items can occur if not kept away from the working end of
the tool. Entanglement can result in choking, scalping, lacerations, broken bones and/or severed extremities.

Vibration hazards

« Power tools can vibrate in use. Exposure to vibration can cause disabling damage to the nerves and blood supply of the hands and arms.
If you experience numbness, tingling, pain or whitening of the skin in your fingers or hands, stop using the tool and seek advice from a
qualified health professional before resuming use.

Hold the tool with a light but safe grip, taking account of the required hand reaction forces because the risk arising from vibration is
generally greater where the grip force is higher.

« Wear warm clothing when working in cold conditions and keep your hands warm and dry.

Support the weight of the tool in a stand, tensioner or balancer, if possible.

Do not allow the accessory to chatter on the workpiece as this is likely to cause a substantial increase in vibration.

Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in
vibration levels.

Blotters shall always be used between flanges and abrasive wheel surfaces to ensure uniform distribution of flange pressure (except type 27
& 28 wheels) and shall cover the entire contact area of the wheel flange.

Repetitive motions hazards

« Repetitive motions or uncomfortable positions may be harmful to your hands, arms, shoulders, neck, or other parts of the body. Stop using
any tool if symptoms such as persistent or recurring discomfort, pain, throbbing, aching, tingling, numbness, burning sensations or stiffness
occur. These warning signs should not be ignored. Seek advice from a qualified health professional before resuming use.
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Product Safety Information - When Maintaining the Tool

Keep the tool operating safely through regular preventive maintenance including regular checks of speed and vibration.
When maintaining the tool, avoid exposure or breathing of hazardous dust and other substances deposited on the tool during use.

solvents in a well ventilated area.
Do not remove any labels. Replace any damaged label. Ensure that all information on the tool is legible.
Always replace a damaged, bent or severely worn wheel guard. Do not use a wheel guard that has been subjected to wheel failure.

Use only proper cleaning solvents to clean parts. Use only cleaning solvents which meet current safety and health standards. Use cleaning

NOTICE

Refer to Product Information Manual for Model Specific Safety Information.

Safety Symbol Identification

®© ¢ ®CO

Wear Respiratory Wear Eye Wear Hearing Read Manuals Before
Protection Protection Protection Operating Product

Safety Information - Explanation of Safety Signal Words

& DANGER Indicates an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
& WARNING Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.

9 CAUTION Indicates a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or

property damage.

Indicates information or a company policy that relates directly or indirectly to the safety of personnel or
NOTICE N

protection of property.

Product Parts Information

& CAUTION

The use of other than genuine Ingersoll Rand replacement parts may result in safety hazards, decreased tool performance and
increased mai e, and may invalidate all warranties.
Repairs should be made only by authorized trained personnel. Consult your nearest Ingersoll Rand authorized Service Center.

NOTICE

Original instructions are in English. Other languages are a translation of the original instructions.
Manuals can be downloaded from ingersollrandproducts.com.
Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Office or Distributor.

04584959_ed6
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Descripcion del producto

Una amoladora del aire es una herramienta de aire comprimido alimentado de mano giratorio poder conducir un eje giratorio (pierna, cenador
o mandril) sobre la que se monta un accesorio.

Accesorios recomendados

Los accesorios para una herramienta motorizada se definen como aquellos componentes que se instalan en o sobre dicha herramienta y se
convierten en la interfaz de trabajo entre esta y la pieza en la que se esta trabajando. Por lo general, suelen ser componentes consumibles y se
pueden adquirir independientemente de la herramienta. Los accesorios deben seleccionarse de acuerdo con la tarea que se va a realizar y con
el material que se va a trabajar. Ademas de las indicaciones que aqui se facilitan, se deben seguir todas las advertencias y recomendaciones
proporcionadas por el fabricante de los accesorios. El incumplimiento de estas advertencias puede producir lesiones graves e incluso la muerte.

Los accesorios que se pueden utilizar con una amoladora neumética son: muelas abrasivas, muelas de corte, cepillos circulares, cepillos de
alambre y conos o casquillos abrasivos con insertos roscados. En las advertencias que se muestran a continuacion y en la documentacion
suministrada con la amoladora neumatica, se indican los requisitos de seguridad y otros requisitos o limitaciones relativos al uso, el tipo, la

velocidad y el tamafo de los accesorios.
& ADVERTENCIA

Informacion General de Seguridad Sobre el Producto

u No observar las siguientes advertencias y no evitar estas situaciones potencialmente peligrosas podria causar lesiones graves o
incluso la muerte.
m Leayentiendaesteyc otro rado antes de i
imi o0 cambiar acc ios en él, o trabajar cerca de éste.
La herramienta solo deberia ser instalada, ajustada o utilizada por operadores cualificados y con formacién.
Es su responsabilidad poner esta informacion de seguridad a disposicion de quienes vayan a utilizar el aparato.
Las advertencias que se incluyen en este manual se refieren a peligros detectados que son previsibles en el uso g | de esta
herramienta. Sin embargo, determinadas aplicaciones pueden dar lugar a otros peligros que deberan detectarse y reducirse antes
de utilizar la herramienta.

utilizar o reparar este producto, realizar operaciones de

m Instale, utilice, inspeccione y mantenga siempre este aparato de acuerdo con todas las normas locales y nacionales que sean de
aplicacion.
m Use esta herramienta y realice operaciones de mantenimiento en ella tal como se recomienda en este |, para evitar un

aumento innecesario de los peligros por ruidos, vibracién, polvo y gases.

&\ ADVERTENCIA

Informacion de Seguridad Sobre el Producto - Puesta en Servicio de la Herramienta

« Antes de comenzar un trabajo, el operador o su jefe deberan evaluar todos los riesgos potenciales derivados de la utilizacion de este
producto para realizar el trabajo. Deberd eliminar estos riesgos o establecer los controles adecuados para reducir el riesgo hasta un nivel de
seguridad.

- Utilice siempre aire limpio y seco a 90 psig (6,2 bar/620 kPa) una presién de aire maxima en la admision, a menos que se especifique una

calificacion de aire mas alta en la herramienta. Superar la presion maxima calificada (PMAX) que se muestra en la herramienta puede tener

como resultado situaciones peligrosas, incluyendo una velocidad excesiva, agrietamiento o par de apriete o fuerza de salida incorrectos.

Cercidrese de que se haya instalado una vélvula de corte de emergencia en la linea de suministro de aire y notifique a los demas de su

ubicacion.

« Instale una contracorriente de manguera de fusil de aire de seguridad de tamaio adecuado y utilice un dispositivo antilatigazos en cualquier
acoplamiento de manguera sin apagador interno para evitar que las mangueras den latigazos en caso de que una manguera falle o de que
el acoplamiento se desconecte.

- Siempre que se utilicen acoplamientos universales de rosca (acoplamientos de garras), se deberan instalar los pernos de cierre para evitar la
desconexion.

« Los latigazos de las mangueras pueden causar lesiones graves. No utilice mangueras de aire danadas, desgastadas o deterioradas, y
compruebe que todas las conexiones estén bien apretadas antes de aplicar la presion de aire.

« Enel caso de las amoladoras disefiadas para su uso con muelas de cuatro pulgadas de didmetro o mas, separe la amoladora de los enchufes
rapidos que puedan desconectarse mediante un manguito. Nunca instale un elemento de desconexion rapida directamente en estas
herramientas.

- Utilice inicamente accesorios recomendados que hayan sido homologados para esta herramienta y que cumplan con toda la informaciéon
incluida en el manual del producto. Comprobando el tipo, las dimensiones y la velocidad maxima, reducira los posibles peligros y
garantizara la compatibilidad con cualquier proteccién suministrada.

&\ ADVERTENCIA

Informacion de Seguridad Sobre el Producto - Utilizacion de la Herramienta

Peligros generales

« Utilice siempre los equipos de proteccion individual apropiados para el trabajo a realizar, la herramienta empleada y cualquier material con
el que se esté trabajando. Estos equipos pueden incluir proteccién respiratoria contra la suciedad y humos, proteccién ocular, proteccion
auditiva, asi como proteccion contra lesiones en otras partes del cuerpo como guantes, delantales, calzado de seguridad, cascos y otras
prendas y equipos protectores especiales.

« Elaire a presion puede causar lesiones graves. Nunca dirija el aire hacia usted mismo ni hacia ninguna otra persona.

« Corte siempre el suministro de aire, purgue la presion de aire y desconecte la manguera de suministro de aire antes de instalar, desmontar o ajustar
cualquier accesorio de esta herramienta, o antes de realizar cualquier operacién de mantenimiento en la herramienta o en cualquier accesorio.
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Manténgase apartado de toda manguera de aire que esté dando latigazos. Apague el compresor de aire antes de acercarse a una manguera
de aire que esté dando latigazos.

No utilice herramientas eléctricas cuando esté cansado o bajo los efectos de medicamentos, drogas o alcohol.

No utilice nunca una herramienta o un accesorio dafiado o que no funcione correctamente.

No modifique la herramienta, los dispositivos de seguridad ni los accesorios. Las modificaciones pueden reducir la eficacia de las medidas de
seguridad y aumentar los riesgos para el operador.

No utilice esta herramienta para otros fines que no sean los recomendados.

Si se suministra un mango secundario, asegurese de que se instala correctamente y utilice las dos manos para controlar la herramienta
cuando la maneje.

Peligros para el lugar de trabajo

Los resbalones, los tropiezos y las caidas son las principales causas de lesiones en el lugar de trabajo. Mantenga la zona de trabajo limpia,
despejada, ventilada e iluminada. Tenga cuidado con las superficies resbaladizas generadas por el uso de la herramienta, asi como con los
peligros de tropiezo provocados por la linea de aire.

Para trabajos que se realicen a una altura por encima de la cabeza, se deberan llevar cascos de seguridad y se debera evaluar el aumento de
los riesgos para el operador y para otras personas y reducirlos hasta un nivel de seguridad.

Mantenga a los demés a una distancia segura de la zona de trabajo, o asegtirese de que utilizan el correspondiente equipo de proteccion
individual.

Esta herramienta no se ha disefado para que se utilice en atmoésferas potencialmente explosivas, incluidas aquellas causadas por gases y
polvo, ni cerca de materiales inflamables.

Esta herramienta no esta aislada contra descargas eléctricas.

Tenga en cuenta los peligros ocultos o de otro tipo en el entorno de trabajo. Tenga cuidado de no dafar o hacer contacto con cables,
conductos, tuberias o mangueras que puedan contener hilos eléctricos, gases explosivos o liquidos nocivos.

Elimine cualquier objeto inflamable del drea de trabajo para evitar que las chispas y los desechos puedan representar un peligro durante el
uso de esta herramienta.

Peligros de proyectiles

Use siempre proteccién ocular cuando maneje o realice operaciones de mantenimiento en esta herramienta. El grado de proteccion
necesario se deberfa evaluar para cada uso y puede incluir gafas resistentes a impactos con resguardos laterales, anteojos o pantalla facial
completa sobre esas gafas.

Asegurese de que las piezas que se van a trabajar estén bien sujetas. Siempre que sea posible, utilice mordazas o un tornillo de banco para
sostener la pieza.

Los fallos en la pieza, el vaso, el extremo de accionamiento de la herramienta, la extension o los accesorios pueden generar proyectiles de
alta velocidad.

Antes de poner en marcha la unidad y durante su uso, el operador debe asegurarse de que no haya otras personas en las inmediaciones.
Después de instalar un accesorio, la amoldadora debera utilizarse en un recinto protegido, incrementando gradualmente la velocidad
durante, al menos, 60 segundos. Asegurese de que no haya nadie enfrente ni en linea con el accesorio rotatorio. Tenga en cuenta que, en
caso de presentar defectos, no haberse montado correctamente, tener un tamafo que no sea el apropiado o funcionar a una velocidad
erronea, la herramienta podra fallar. Detenga inmediatamente la herramienta si detecta una vibracion considerable u otros defectos. Cierre
la alimentacion de aire y determine la causa.

No use esta herramienta si la velocidad libre real excede las rpm nominales. Compruebe la velocidad libre de la amoladora antes de instalar
una muela, después de cualquier reparacion, antes de cada trabajo y cada 8 horas de uso. Compruebe la velocidad con un tacémetro
calibrado, sin el producto abrasivo instalado.

No utilice ningtin accesorio cuya velocidad de funcionamiento méxima, tal y como la define su fabricante, sea inferior a la velocidad nominal
de la herramienta.

Antes de utilizar la herramienta, asegurese de que el accesorio esté correctamente montado y apretado.

Realice una inspeccion del eje, las roscas y las abrazaderas en busca de dafios o desgaste antes de instalar cualquier accesorio.

Peligros de ruidos

Use siempre proteccion para los oidos cuando maneje esta herramienta.

La exposicion a niveles altos de ruido puede causar pérdida de audicién discapacitante permanente y otros problemas, como el actfeno
(pitidos, zumbidos, silbidos o murmullos en los oidos). Por tanto, es fundamental evaluar los riesgos e implantar controles adecuados a estos
riesgos.

Entre los controles adecuados para la reduccion de los riesgos derivados de peligros de ruidos se encuentran medidas como el uso de
materiales de amortiguacion para evitar que las piezas “rechinen”.

Sila herramienta tiene un silenciador, asegurese de que esté siempre en su sitio y en buen funcionamiento cuando se esté utilizando la
herramienta.

Los accesorios se deben seleccionar, inspeccionar, instalar correctamente, mantener y sustituir cuando estén desgastados para evitar un
aumento innecesario del ruido.

Peligros de utilizacion

Los operadores y el personal de mantenimiento deberdn tener las condiciones fisicas necesarias para soportar el volumen, el peso y la
potencia de la herramienta.

Mantenga una postura del cuerpo equilibrada y firme. No estire demasiado los brazos al manejar la herramienta. Prevea y esté atento a

los cambios repentinos en el movimiento, pares de reaccién u otras fuerzas durante la puesta en marcha y utilizacion. El operador deberia
cambiar de postura durante las tareas prolongadas; esto le ayudara a evitar molestias y fatiga.

El uso de la herramienta puede exponer las manos del operador a ciertos riesgos, como aplastamiento, impactos, cortes, abrasiones y
calentamiento. Utilice unos guantes adecuados para proteger sus manos, pero asegurese de que estos no limiten su capacidad para soltar el
mecanismo del gatillo o el acelerador.

Evite el contacto con el extremo operativo la herramienta y con cualquier accesorio durante y después de cada uso, ya que pueden provocar
lesiones graves como quemaduras, abrasiones y cortes.

Las chispas producidas pueden prender la ropa y provocar quemaduras graves. Evite que las chispas entren en contacto con la ropa. Utilice
prendas ignifugas y disponga de equipos contra incendios a mano.

04584959_ed6 ES-2



Peligros de funci

Peligros de funci

Peligros de funci

Para evitar el arranque imprevisto de la herramienta, verifique que esté en la posicion de desconexion “off” antes de aplicarle aire a presion,
evite tocar el mando al transportarla y suelte el mando mientras se descarga el aire.

No lubrique las herramientas con liquidos inflamables o volatiles tales como queroseno, gasoil o combustible para motores a reaccién. Use
unicamente los lubricantes recomendados.

No lleve ni arrastre la herramienta sujetandola por la manguera.

El movimiento de la herramienta y/o los accesorios puede prolongarse brevemente después de soltarse el mando.

Cuando ponga en marcha una muela en frio, apliquela lentamente al elemento de trabajo hasta que se caliente gradualmente. Establezca
contacto suavemente con la zona de trabajo, y evite golpes o exceso de presion.

Silaamoladora se cae o recibe un golpe, cierre la alimentacion de aire y examine cuidadosamente el accesorio. Retirela si presenta algin
dario, corte o rotura. Antes de volver a utilizar la amoladora, péngala en marcha en un recinto protegido, tomando las mismas precauciones
que después del primer montaje.

Antes de soltar la herramienta, libere el mando y espere a que el accesorio se detenga. Es recomendable utilizar soportes, colgadores y
equilibradores para la herramienta.

ST
adic

delas con proteccion

No utilice esta amoladora sin la proteccion para muelas suministrada. No modifique la proteccién para muelas. Inspeccione periédicamente
la proteccion para muelas para asegurarse de que estd montada correctamente y de que no presenta grietas u otros dafios. Si la proteccion
para muelas presenta daios, sustitlyala antes de utilizar la herramienta.

La apertura del protector debera estar orientada hacia fuera respecto al operario. La parte inferior de la muela no debera sobresalir por fuera
de la proteccion.

adicionales para el uso de muelas de corte (Tipo 1y 27A)

Al realizar cortes, sostenga el elemento de trabajo de forma que la ranura se mantenga con un ancho constante o creciente durante toda la
operacion.

Si el producto abrasivo se atasca en una ranura de corte, cierre la amoladora y suelte la muela. Compruebe que el disco estd asegurado
correctamente y que no ha sufrido daios antes de seguir con la operacion.

El disco de corte no puede usarse para llevar a cabo rectificaciones laterales.

adic delas sin proteccién
No use una amoladora sin proteccion a menos que vaya a realizar un trabajo interior y sélo en caso de que el propio elemento de trabajo

sirva de proteccion.

Peligros de accesorios

Utilice inicamente los tamanos y tipos de accesorios recomendados por el fabricante de la herramienta; no utilice accesorios de otro tipo o
tamano.

Inspeccione todos los accesorios antes de montarlos. No utilice accesorios desportillados, agrietados, no concéntricos, excesivamente
desgastados o danados de cualquier otra manera.

No utilice muelas abrasivas ni otros accesorios que vayan unidos y que hayan estado expuestos a temperaturas de congelacién, cambios
extremos de temperatura, niveles elevados de humedad, disolventes, agua u otros liquidos.

Asegurese de que el accesorio encaja perfectamente en el eje. El accesorio no debe quedar ni demasiado justo ni demasiado suelto. Las
muelas de orificio normal deben tener una holgura de un didmetro maximo de 0,17 mm (0,007 pulg.). No utilice aros reductores para adaptar
un accesorio a ningun eje, a menos que estos aros sean suministrados y recomendados por el fabricante del accesorio.

Cuando se suministren aros reductores con los accesorios, el usuario debe asegurarse de que el aro no cree interferencias y de que la fuerza
de sujecion permita un movimiento giratorio suficiente para evitar que el accesorio se deslice.

Use siempre las bridas de muela proporcionadas por el fabricante, ya que son las adecuadas para el tamano y el tipo de muela. No use nunca
una brida casera o una arandela normal. Las bridas deben estar en buenas condiciones y no deben mostrar mellas, rebabas o bordes afilados.
Compruebe que el tipo de rosca y el tamaro del elemento abrasivo roscado coincidan exactamente con el tipo de rosca y el tamano del eje.
Evite que el extremo del eje roscado toque la parte inferior del orificio de las ventosas, los conos o los casquillos con orificios roscados,
disefiados para montarse en los ejes de las maquinas; para ello, compare sus dimensiones u otros datos relevantes.

Peligros de accesorios adicionales para Grinders sin vigilancia

No utilice muelas de Tipo 1 de mas de 2 pulgadas (50 mm) de didmetro o de mas de 0,5 pulgadas (13 mm) de espesor, o que trabajen a
velocidades periféricas superiores a 1800 pies de superficie por minuto (9 metros de superficie por minuto).

No utilice conos o casquillos pequeios ni bolas con orificio roscado, a menos que su tamario no supere las 3 pulgadas (75 mm) de didmetro
por 5 pulgadas (125 mm) de largo.

No utilice muelas abrasivas, de corte o cepillos con didmetros superiores a 50 mm (2 pulg.) con esta amoladora sin proteccion, a no ser que
se disponga a realizar algtin trabajo interior en el que el propio trabajo ofrezca proteccion.

Se deben seguir las precauciones y advertencias de seguridad, las limitaciones de funcionamiento y las instrucciones de instalacion

y montaje de los fabricantes de accesorios, a menos que contradigan la informacion expuesta en este manual u otra documentacion
suministrada con la herramienta. Sila informacion se contradice, siga las directrices mas restrictivas.

Peligros de polvo y gases

Lleve la proteccion respiratoria adecuada si existe presencia de polvo o gases en la zona de trabajo.

El polvo y los gases generados al usar herramientas eléctricas y el polvo existente que se mueve por la utilizacién de las mismas pueden

causar problemas de salud (como, por ejemplo, cancer, defectos congénitos, asma y/o dermatitis). Es fundamental evaluar los riesgos e

implantar controles adecuados a estos peligros. La prioridad debe ser controlarlos en su fuente.

Dirija el escape de modo que se minimice el movimiento de polvo en entornos con mucho polvo.

Se deberian utilizar correctamente todas las funciones integrales o accesorios para la recogida, extraccion o eliminacién de polvo o gases en

suspension, y realizar las operaciones de mantenimiento de los mismos siguiendo las instrucciones del fabricante

Evite respirar el polvo y las particulas nocivas que se producen al utilizar la herramienta, asi como exponerse a ellos.

- Ciertos tipos de polvo que se producen al lijar, serrar, rectificar o taladrar y durante otras actividades de la construccién contienen sustan-
cias quimicas que causan cancer, defectos de nacimiento y otros dafios reproductivos. A continuacion se describen algunos ejemplos de
estas sustancias quimicas:

- Elplomo de las pinturas con base de plomo
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- Lasilice cristalina de ladrillos y hormigdn y otros productos asociados con la albanileria
- Elarsénicoy el cromo que produce la madera sometida a tratamientos quimicos
- Elriesgo que representa una exposicion de este tipo varia segun la frecuencia con que se realiza este tipo de trabajo. Para reducir la

exposicion a estas sustancias quimicas, trabaje en una zona bien ventilada y utilice equipo de proteccion homologado, por ejemplo una
mascarilla especialmente disefiada para filtrar particulas microscépicas.
« No use esta herramienta en materiales que desprendan suciedad o vapores inflamables y que puedan dar lugar a un entorno
potencialmente explosivo.
« Los accesorios se deben seleccionar, inspeccionar, instalar correctamente, mantener y sustituir cuando estén desgastados para evitar un
aumento innecesario de suciedad y humos.

Peligros de enredado

« Laropa holgada, las joyas, los accesorios de cuello, el pelo, los guantes u otros objetos pueden enredarse si no se mantienen alejados del
extremo operativo de la herramienta. El enredado puede dar lugar a asfixia, pérdida de pelo, laceraciones, fracturas dseas y/o amputaciones
de extremidades.

Peligros de vibracion

« Las herramientas eléctricas pueden vibrar durante el uso. La exposicion a la vibracion puede causar daios discapacitantes en los nervios y el
riego sanguineo de las manos y los brazos. Si nota adormecimiento, hormigueo, dolor o palidez de la piel de los dedos o las manos, deje de
utilizar la herramienta y busque el consejo de un profesional sanitario cualificado antes de volver a usarla.

Sostenga la herramienta empufidandola de forma ligera pero firme, teniendo en cuenta las fuerzas de reaccion de la mano, porque el riesgo
derivado de la vibracion suele ser mayor donde la fuerza de agarre es mas elevada.

« Lleve ropa célida cuando trabaje en ambientes frios, y mantenga las manos calientes y secas.

« De ser posible, apoye el peso de la herramienta en un soporte, tensor o equilibrador.

« Do not allow the accessory to chatter on the workpiece as this is likely to cause a substantial increase in vibration.

« Los accesorios se deben seleccionar, inspeccionar, instalar correctamente, mantener y sustituir cuando estén desgastados para evitar un
aumento innecesario de los niveles de vibracion.

Utilice siempre separadores entre las bridas y las superficies abrasivas de la muela para asegurar una distribucién uniforme de la presién de
la brida (salvo para las muelas 27 y 28), cubriendo la totalidad de la zona de contacto de la brida.

Peligros de movimientos repetitivos

« Los movimientos repetitivos o posturas incomodas pueden ser perjudiciales para las manos, los brazos, los hombros, el cuello u otras
partes del cuerpo. Deje de utilizar cualquier herramienta si presenta sintomas persistentes o recurrentes como molestias, dolor, palpitacion,
malestar, hormigueo, adormecimiento, sensacion de quemazon o rigidez. No deberia ignorar estas sefiales de aviso. Busque el consejo de un
profesional sanitario cualificado antes de volver a usar la herramienta.

&\ ADVERTENCIA

Informacion de seguridad del producto - Al realizar operaciones de mantenimiento en la herramienta

- Consiga que la herramienta contintie funcionando de manera segura realizando un mantenimiento preventivo habitual en el que se
incluyan comprobaciones periddicas de velocidad y vibracion.

« Al realizar operaciones de mantenimiento en la herramienta, evite respirar o exponerse al polvo u otras sustancias peligrosas que hayan
quedado depositadas en la herramienta durante su uso.

« Use solamente los disolventes apropiados para la limpieza de las piezas. Use solamente los disolventes de limpieza que cumplan las normas
vigentes de salud y seguridad. Los disolventes de limpieza se deben usar en una zona bien ventilada.

- No retire ninguna etiqueta. Sustituya cualquier etiqueta dafada. Asegurese de que toda la informacion de la herramienta sea legible.

« Cambie siempre una proteccion danada, torcida o muy desgastada. No use una proteccion que haya experimentado un fallo de muela.

AVISO

Si desea informacién de seguridad especifica de su modelo, ¢ Ite el M. | de especificaciones del producto.
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Identificacion de los Simbolos de Seguridad

OLEO®CO

Utilice proteccion Utilice proteccion Utilice proteccion Lea los manuales antes
respiratoria ocula acustica de utilizar el producto

Informacion de Seguridad - Explicacion de los Mensajes de las Seiiales de Seguridad

A PELIGRO Indica una situacion de peligro inminente que, de no evitarse, resultaria en lesiones graves o muerte.
A ADVERTENCIA Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria resultar en lesiones graves o muerte.

CUIDADO Indica una situacion potencialmente peligrosa que, de no evitarse, podria producir lesiones de leves a
moderadas o dafos en la propiedad.

m Indica informacion o una politica de la empresa directa o indirectamente relacionada con la seguridad del
personal o la proteccion de la propiedad.

Informacion Sobre las Piezas del Producto

El uso de piezas de recambio que no sean las auténticas piezas Ingersoll Rand podria poner en peligro la seguridad, reducir el
rendimi de la herrami y los cuidados de imi necesarios, asi como invalidar toda garantia.
Las reparaciones sélo seran realizadas por personal cualificado y autorizado. Consulte con el centro de servicio Ingersoll Rand autori-

zado mas préximo.

Las instrucciones originales estan en inglés. Las demas versiones son una traduccion de las instrucciones originales.
Los manuales pueden descargarse en ingersollrandproducts.com.
Toda comunicacion se debera dirigir a la oficina o al distribuidor Ingersoll Rand mas préximo.
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Description du Produit

Un Grinder Air est un outil de puissance d’air comprimé alimenté a main rotatif entrainant un arbre rotatif (tige, arbre ou mandrin) sur lequel est
monté un accessoire.

Accessoires recommandés

Les accessoires d'un outil sont définis en tant qu'éléments qui sont installés dans ou sur I'outil et qui deviennent l'interface de travail entre
l'outil et la piéce a travailler. Il s'agit typiquement de consommables qui peuvent étre achetés séparément de l'outil. Les accessoires doivent
étre sélectionnés pour coincider avec le travail a faire et le matériau usiné. Toutes mises en garde et recommandations de la part du fabricant
de I'accessoire doivent étre suivies en plus de celles données ici. Un non-respect de ces recommandations pourrait conduire a la mort ou a de
graves blessures.

Les accessoires qui pourraient étre utilisés avec une meuleuse pneumatique sont des disques de meulage, des disques de trongonnage, des
disques a fils, des brosses métalliques, des cdnes abrasifs et des bouchons avec des inserts filetés. Les exigences de sécurité et autres exigences
et restrictions d'utilisation de I'accessoire, ainsi que le type, la vitesse et les dimensions, sont indiquées dans les avertissements ci-dessous et
peuvent figurer dans d'autres documentations fournies avec la meuleuse pneumatique.

AVERTISSEMENT

Informations Générales de Sécurité du Produit

m Le non-respect des avertissements suivants et le fait de ne pas éviter ces situations potentiellement dangereuses peuvent entrainer
la mort ou des blessures graves.

m Veuillez lire et comprendre ces instructions ainsi que tous les autres manuels fournis avant d’installer, d’utiliser, de réparer,
d’entretenir, de changer les accessoires de ce produit ou de travailler a proximité de celui-ci.

m Seuls des opérateurs qualifiés et formés doivent installer, régler ou utiliser cet outil.

u Il vousincombe de tr tre ces infor i de securite a toutes les personnes qui utiliseront ce produit.

m Les avertissements fournis dans ce manuel correspondent a des risques identifiés qui sont prévisibles lors d’une utilisation générale
de cet outil. Néanmoins, des applications spécifiques peuvent créer d’autres risques qui doivent étre identifiés et atténués avant
d’utiliser l'outil.

m Installez, exploitez, inspectez et entretenez toujours ce produit conformément a toutes les normes et réglementations (locales,
dépar | les, fédérales, etc.) en vigueur.

m Utilisez et entretenez cet outil en sui les rec d de ce | pour éviter toute augmentation superflue des risques
liés au bruit, aux vibrations, ala p iére et aux é

AVERTISSEMENT

Information de Sécurité du Produit - Lors de la mise en Service de L'outil

« Avant de commencer une tache, l'opérateur ou son employeur doit évaluer tous les risques potentiels de |'utilisation de ce produit pour
effectuer cette tache. Ces risques doivent étre supprimés ou des controles appropriés doivent étre mis en place pour réduire le risque a un
niveau de sécurité.

Toujours utiliser de I'air propre et sec a 90 psig (6,2 bar/kPa) de pression maximum a I'entrée, @ moins qu'une pression nominale plus élevée
ne soit spécifiée sur l'outil. Le dépassement de la pression nominale d'utilisation maximum (PMAX) indiquée sur l'outil pourra causer des
situations dangereuses incluant une vitesse excessive, une rupture, ou un couple ou une force incorrecte.

Vérifiez qu'un robinet d'arrét d'urgence accessible a bien été installé dans le circuit d’alimentation d'air et notifier son emplacement a tout le
personnel.

Installez un raccordement a air de streté dont la taille est adaptée au tuyau et placez-le en amont de celui-ci, puis utilisez un dispositif anti-
débattement sur tous les raccords pour tuyaux sans fermeture interne, afin d'empécher les tuyaux de fouetter si I'un d'entre eux se décroche
ou si le raccord se détache.

Lorsque des accouplements a torsion universels (accouplements a griffes) sont utilisés, des ergots d'arrét doivent étre posés pour éviter une
défaillance du raccordement.

Les flexibles souples peuvent provoquer des blessures graves. N'utilisez pas de raccords et de flexibles d'air endommagés, élimés ou
détériorés et vérifiez que tous les raccords sont bien serrés avant d'envoyer de la pression dair.

Dans le cas de ces meuleuses congues pour étre utilisées avec des disques de 4 pouces (60 mm) de diamétre et plus, sur I'entrée dair,
installez a distance par l'intermédiaire d'une petite longueur de flexible le raccord démontable. N'installez jamais de raccord démontable
directement sur de tels outils.

Utilisez uniquement les Accessoires Recommandés appropriés a cet outil et qui sont en adéquation avec toute information fournie dans

le manuel d'utilisation du produit. Vérifier le type, les dimensions et la vitesse maximum réduira les risques potentiels et assurera la

compatibilité avec tout dispositif de protection fourni.
AVERTISSEMEN

Information de Sécurité du Produit - Lors de L'utilisation de L'outil

Risques généraux

« Portez toujours des équipements de protection individuelle appropriés au travail a fournir, a l'outil utilisé et au matériau usiné. Ceci peut
inclure des protections respiratoires contre la poussiére et les émissions de gaz, des lunettes de protection, des protections sonores, ainsi
que des protections contre les blessures de toute autre partie du corps, telles que des gants, un tablier, des chaussures de sécurité, un
casque de protection, et d'autres types de vétements et équipements de protection.

« Lorsque des accouplements a torsion universels (accouplements a griffes) sont utilisés, des ergots d‘arrét doivent étre posés pour éviter une
défaillance du raccordement.
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« Lesflexibles souples peuvent provoquer des blessures graves. N'utilisez pas de raccords et de flexibles d'air endommagés, élimés ou
détériorés et vérifiez que tous les raccords sont bien serrés avant d'envoyer de la pression dair.

« En cas de rupture ou d'éclatement du flexible d'air ne pas s'approcher. Couper le réseau d'air comprimé avant d’approcher du flexible dair.

- Nutilisez pas des outils autres que manuels lorsque vous étes fatigué(e), sous l'effet de médicaments, ou sous I'emprise de drogues ou
d‘alcool.

« Nutilisez jamais un appareil ni un outil endommagé ou ne fonctionnant pas correctement.

« Nessayez jamais de modifier l'outil, les dispositifs de sécurité ni les accessoires. Des modifications risquent de réduire l'efficacité des mesures
de sécurité et d'augmenter les risques pour l'opérateur.

- Nutilisez pas cet outil a des fins autres que celles recommandées.

« Lorsqu'une deuxieme poignée est fournie, vérifiez qu'elle est correctement installée et utilisez I'outil en le tenant a deux mains pour mieux
le contréler.

Risques sur le lieu de travail

« Les glissades, trébuchements et chutes sont les principales causes de blessures sur le lieu de travail. Maintenez le lieu de travail propre,
dégagé, aéré et bien éclairé. Faites attention aux surfaces glissantes dues a I'utilisation de l'outil ainsi qu‘aux risques de trébuchements
causés par la conduite d‘air.

« Pour les travaux en hauteur, il est nécessaire de porter des casques de sécurité puis d'évaluer et réduire a un niveau de sécurité les risques
accrus pour l'opérateur et les autres personnes.

« Tenez les autres personnes a une distance de sécurité de la zone de travail ou vérifiez qu'ils ont revétu des équipements de protection
individuelle appropriés.

« Cet outil n'est pas congu pour étre utilisé dans des environnements potentiellement explosifs, y compris ceux causés par des émanations et
de la poussiére, ou a proximité de produits inflammables.

« This tool is not insulated against electric shock.

« Faites attention aux risques de danger enfouis, cachés ou autres dans votre environnement de travail. Ne touchez et n'endommagez pas les
cordons, conduits, canalisations ou tuyaux pouvant contenir des fils électriques, des gaz explosifs ou des liquides dangereux.

- Eloignez tout objet inflammable de la zone de travail pour écarter tout danger pouvant résulter des étincelles et des débris générés lors de
I'utilisation de cet outil.

Risques liés aux projectiles

« Portez toujours des lunettes de protection lors de I'utilisation ou de la maintenance de cet outil. Le degré de protection requis doit étre
évalué pour chaque utilisation et peut impliquer des lunettes résistantes aux chocs avec des écrans latéraux, des lunettes masque ou un
écran facial complet par-dessus ces lunettes.

- Vérifiez que les piéces a usiner sont sécurisées. Utilisez si possible des pinces ou des étaux pour fixer les piéces a usiner.

« Une défaillance de la piéce a travailler, de la douille, de I'extrémité motrice de l'outil, de la rallonge ou des accessoires peut créer des
projectiles a grande vitesse.

« Avant d'allumer cet outil et pendant son utilisation, 'opérateur doit veiller a ce que personne ne se trouve a proximité.

« Apres avoir installé un accessoire, la meuleuse doit étre utilisée dans un local protégé et sa vitesse doit étre augmentée progressivement,
pendant au moins 60 secondes. Assurez-vous que personne ne se trouve devant ou directement en face de I'accessoire rotatif. Soyez attentif
au fait que le disque ou l'accessoire peut se rompre, s'il est mal monté ou si sa taille ou sa vitesse sont erronées. Arrétez immédiatement
l'outil si vous détectez des vibrations importantes ou d’autres défectuosités. Fermez I'arrivée d'air comprimé et recherchez la cause du
dysfonctionnement.

- Nutilisez pas cet outil si la vitesse a vide réelle dépasse la vitesse nominale. Vérifiez la vitesse libre de l'outil avant d'installer un accessoire,
apreés toute réparation de l'outil, avant chaque tache et aprés 8 heures d'utilisation. Vérifiez la vitesse avec un tachymétre étalonné, sans
accessoire installé.

- Nutilisez pas d'accessoire dont la vitesse de fonctionnement maximale, telle que définie par le fabricant, est inférieure a la vitesse nominale
de l'outil.

« Assurez-vous que |'accessoire est correctement monté et serré avant utilisation.

« Avant d'installer un accessoire, veillez a inspecter I'arbre, les filetages et les dispositifs de serrage a la recherche de dommages et de traces
d’usure.

Risques liés au bruit

- Portez toujours des protections auditives lorsque vous utilisez cet outil.

« Lexposition a des niveaux sonores élevés peut provoquer une perte d'audition permanente et invalidante ainsi que d’autres problémes, tels
que 'acouphéne (résonnement, bourdonnement, sifflement ou viombissement dans les oreilles). Par conséquent, I'évaluation des risques et
la mise en place de contréles appropriés pour ces risques sont essentielles.

« Les controles appropriés pour la réduction des risques liés au bruit peuvent comprendre des actions telles que I'amortissement sonore des
matériaux afin d’éviter que les piéces a travailler ne « résonnent ».

« Sil'outil est équipé d’un silencieux, assurez-vous toujours qu'il est bien en place et en bon état de marche lorsque l'outil est utilisé.

« Les accessoires doivent étre sélectionnés, inspectés, correctement installés, entretenus et remplacés en cas d'usure pour éviter une
augmentation inutile du bruit.

Risques lors de l'utilisation

« Les opérateurs et le personnel de maintenance doivent étre physiquement capables de gérer le volume, le poids et la puissance de l'outil.

« Veillez a étre en appui stable et équilibré. Ne dépassez pas cette position lors de I'utilisation de l'outil. Anticipez et soyez attentif aux
modifications soudaines de mouvements, de couples de réaction et de forces au démarrage et pendant I'utilisation de l'outil. Lopérateur doit
changer de posture pendant les longues taches, ce qui permet d'éviter la géne et la fatigue.

« Lutilisation de l'outil peut exposer les mains de l'opérateur a des risques, y compris |'écrasement, les chocs, les coupures, les abrasions et la
chaleur. Portez des gants appropriés pour protéger vos mains tout en vous assurant, néanmoins, que les gants ne limitent pas votre capacité
arelacher la gachette ou le mécanisme d’accélérateur.

- Evitez le contact avec I'extrémité de l'outil et tout accessoire pendant et aprés utilisation, car cela peut causer des blessures graves, y compris
des bralures, écorchures et des coupures.

« Les étincelles de meulage peuvent enflammer les vétements et causer de graves brilures. Assurez-vous que les étincelles n'entrent pas en
contact avec les vétements. Portez des vétements ignifuges et assurez-vous de la présence d'‘équipements anti-incendie a proximité.
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« Pour éviter tout démarrage accidentel, vérifiez que l'outil est en position Off avant d’appliquer de I'air comprimé, veillez a ne pas toucher la
gachette lors des déplacements et relachez la gachette en libérant l'air.

« Ne lubrifiez jamais les outils avec des liquides inflammables ou volatiles tels que le kéroséne, le gasoil ou le carburant d'aviation. Utilisez
seulement les lubrifiants recommandés.

« Ne portez pas l'outil par le flexible ; de méme, ne le déplacez pas en le tirant par le flexible.

- Loutil et/ou les accessoires peuvent continuer a se déplacer brievement aprés que la gachette a été relachée.

« Lorsque vous démarrez un disque froid, appliquez-le lentement sur la piéce pour qu'il se réchauffe progressivement. Assurez un contact
progressif avec la piéce, évitez tout choc et toute pression excessive.

« Sila meuleuse tombe ou subit un choc, fermez I'arrivée d'air comprimé et examinez soigneusement |'accessoire. Jetez-le s'il est endommagé,
fendillé ou craquelé. Avant de réutiliser la meuleuse, faites-la fonctionner dans un local protégé, avec les mémes précautions qu‘apres le
premier montage.

« Avant que l'outil ne soit posé, I'accélérateur doit étre relaché et 'accessoire doit étre a I'arrét. Des supports d'outils, des cintres et des
équilibreurs sont recommandés.

Risques supplémentaires relatifs a I'utilisation de meuleuses avec dispositif de protection

« Nutilisez pas la meuleuse sans le dispositif de protection fourni. Ne modifiez pas le dispositif de protection. Inspectez régulierement le
dispositif de protection pour vous assurer qu'il est bien monté et ne présente pas de fissures ou d'autres dommages. Remplacez le dispositif
de protection s'il est endommagé avant d'utiliser I'outil.

« Louverture du dispositif de protection doit étre orientée dans le sens opposé a l'opérateur. Le bas du disque ne doit pas projeter au-dela du
dispositif de protection.

Risques supplémentaires relatifs a I'utilisation de disques de trongonnage (Types 1 et 27A)

« Pendant le trongonnage, la piéce découpée doit étre soutenue de sorte que la largeur de I'entaille soit la méme tout au long de l'opération.

« Sides particules abrasives s'accumulent dans I'entaille, arrétez la meuleuse et libérez le disque. Avant de reprendre le trongonnage,
assurez-vous que le disque est bien fixé et qu'il n'est pas endommagé.

« Lesdisques de tronconnage ne doivent pas étre utilisés pour meuler la tranche d’une piéce.

Risques supplémentaires relatifs a I'utilisation de meuleuses sans dispositif de protection
« Nutilisez pas de meuleuse sans dispositif de protection, sauf pour des travaux effectués en intérieur et lorsque des conditions de sécurité
sont garanties.

Risques liés aux accessoires

- Utilisez uniquement des tailles et types d'accessoires et de consommables recommandés par le fabricant de l'outil ; n'utilisez pas d'autres
types ou tailles d'accessoires ou de consommables.

« Inspectez tous les accessoires avant de procéder au montage. N'utilisez pas un accessoire s'il est fendillé, craquelé, décentré, excessivement
usé ou endommagé de toute autre fagon.

- Nutilisez pas de disque de meulage ou d’autres accessoires collés qui ont été exposés au gel, a des changements extrémes de température,
a une forte humidité, a des solvants, de I'eau ou d'autres liquides.

« Assurez-vous que l'accessoire s'adapte correctement a l'arbre. L'accessoire ne doit pas étre trop serré ni trop lache. Les trous lisses doivent
avoir un dégagement diamétral maximum de 0,007" (0,17 mm). N'utilisez pas de douille de réduction pour adapter un accessoire a un arbre,
sauf si ces douilles sont fournies et recommandées par le fabricant de I'accessoire.

« Lorsque des accessoires sont fournis avec des douilles de réduction, I'utilisateur doit s'assurer que la douille ne géne pas et que la force de
serrage permet une action d’entrainement en rotation suffisante pour empécher I'accessoire de glisser.

- Utilisez toujours les flasques de disques fournis par le fabricant, adaptés a la taille et au type de disque. N'utilisez jamais de flasque fabriqué
par vos soins ni une simple rondelle. Les flasques doivent étre en bon état, dépourvus d‘éraflures, de bavures et d'arétes vives.

« Assurez-vous que le type et les dimensions du produit fileté abrasif correspondent exactement au type et aux dimensions de l'arbre.

- EBvitez que I'extrémité de I'arbre ne touche le fond de la coupelle, du cone ou du cylindre filetés prévus pour étre montés sur les arbres des
machines, en comparant leurs dimensions respectives.

Risques accessoires supplé ires pour les non protégé

« Nutilisez pas de disque de type 1 de diamétre supérieur a 2 pouces (50 mm) ou d'épaisseur supérieure a 1/2 pouces (13 mm), ou qui
fonctionne & une vitesse périphérique supérieure & 1800 SFM (9 m/s en surface).

« Nutilisez pas de cone de petite taille, de cylindre ni de corps broyant fileté a broche creuse a moins que leur taille n‘excéde pas 3 pouces (75
mm) de diameétre et 5 pouces (125 mm) de longueur.

« Nutilisez pas de disque de meulage, disque de trongonnage ou de disque a fils dont le diamétre est supérieur a 2" (50 mm) avec cette
meuleuse sans dispositif de protection, sauf si vous I'utilisez pour des travaux en intérieures ol des conditions de sécurité sont garanties.

« Les précautions de sécurité et avertissements du fabricant de I'accessoire, les restrictions d'utilisation et les instructions d'installation et
de montage doivent étre suivies, a moins qu'elles n'entrent en contradiction avec les informations données dans ce manuel ou toute autre
documentation fournie avec l'outil. Dans le cas d'informations contradictoires, suivez les plus restrictives.

Risques liésalap iére etaux é

« Portez une protection respiratoire appropriée si de la poussiére ou des émanations sont présentes dans la zone de travail.

« La poussiere et les émanations générées lors de I'utilisation des outils électriques, ainsi que la poussiere existante qui s'envole suite a cette
utilisation, peuvent entrainer des maladies (par exemple, cancer, anomalies congénitales, asthme et/ou dermatite). Lévaluation des risques
et la mise en place de controles appropriés pour ces risques sont essentielles. Il est prioritaire de les contrdler a la source.

« Orientez I'échappement de fagon a réduire au minimum la levée de poussiére dans un environnement rempli de poussiéres.

« Tous les accessoires ou fonctionnalités pour la récupération, I'extraction ou la suppression de poussiére ou émanations présentes dans I'air
doivent étre correctement utilisés et entretenus conformément aux instructions du fabricant.

- Evitez toute exposition ou inhalation de poussiéres et de particules dangereuses générées par I'utilisation de l'outil.

- Certaines poussiéres générées par pongage, sciage, meulage, percage et autres activités de construction contiennent des produits chi-
miques connues comme étant cancérigénes ou pouvant provoquer des anomalies ou des malformations congénitales. Parmi ces produits
chimiques figurent notamment :

- le plomb issu de peintures composées a base de plomb
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- lasilice cristallisée utilisée pour les briques, le ciment et les produits de magonnerie autres, ainsi que
- l'arsenic et le chrome issus du bois traité chimiquement.

- Lexposition a ces risques peut varier selon la fréquence de ce type de travail. Pour limiter I'exposition a ces produits chimiques : travaillez
dans un lieu bien ventilé avec des équipements de sécurité adéquats, tels que des masques anti-poussiére spécialement congus pour
filtrer les particules microscopiques.

« Do not use this tool on materials whose dust or fumes are flammable or that can cause a potentially explosive environment.
« Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in
dust or fumes.

Risques d’enchevétrement

« Lenchevétrement de vétements amples, de bijoux, d'objets passés autour du cou, de cheveux, de gants ou d'autres éléments peut arriver s'ils
ne sont pas tenus a |'écart de I'extrémité en mouvement de l'outil. Lenchevétrement peut provoquer un étranglement, un arrachement du
cuir chevelu, des lacérations, la rupture d'os et/ou la coupure d'extrémités.

Risques liés aux vibrations

« Ces outils peuvent émettre des vibrations en cours d'utilisation. Lexposition a des vibrations peut créer des dommages invalidants aux
nerfs et a la circulation du sang dans les mains et les bras. Si vous ressentez un engourdissement, des picotements, une douleur ou si vous
remarquez un blanchissement de la peau au niveau de vos doigts ou mains, cessez toute utilisation de 'outil et consultez un professionnel
de santé qualifié avant de reprendre I'utilisation.

« Tenez l'outil avec une saisie légére mais ferme, en tenant compte des forces de réaction manuelle nécessaires, car les risques dus aux
vibrations sont généralement plus importants lorsque la force de la saisie est grande.

« Portez des vétements chauds si vous travaillez dans un environnement froid et conservez vos mains chaudes et séches.

« Support the weight of the tool in a stand, tensioner or balancer, if possible.

« Ne laissez pas |'accessoire claquer sur la piéce, car cela est susceptible d’entrainer une augmentation substantielle en vibration.

« Les accessoires doivent étre sélectionnés, inspectés, correctement installés, entretenus et remplacés en cas d'usure pour éviter une
augmentation inutile du niveau des vibrations.

- Des tampons doivent étre systématiquement placés entre les flasques et les surfaces du disque de meulage pour assurer la répartition
uniforme de la pression du flasque (sauf pour les disques de types 27 & 28). Ces tampons doivent couvrir la totalité de la surface de contact
du flasque du disque.

Risques liés aux mouvements répétitifs

« Les mouvements répétitifs ou les positions inconfortables peuvent étre nocifs pour vos mains, bras, épaules, cou ou d'autres parties du
corps. Cessez toute utilisation d'outil en cas d'apparition de symptémes tels qu'une géne, une douleur, des élancements, des maux, des
picotements, un engourdissement, des sensations de br(ilure ou des raideurs persistants ou périodiques. Ces symboles d'avertissement ne
doivent pas étre ignorés. Consultez un professionnel de santé qualifié avant de reprendre I'utilisation.

AVERTISSEMENT

Consignes de sécurité relatives a ce produit - Lors de I'entretien de l'outil

« Pour conserver un fonctionnement en toute sécurité de l'outil, effectuez une maintenance préventive réguliére, y compris des vérifications
réguliéres de la vitesse et des vibrations.

« Lors de la maintenance de l'outil, évitez toute exposition ou inhalation de poussiéres et autres substances dangereuses qui se sont déposées
sur l'outil durant son utilisation.

- Nutilisez que des solvants de nettoyage appropriés pour nettoyer les piéces. Utilisez seulement les solvants répondant aux réglementations
de santé et de sécurité en vigueur. Utilisez les solvants de nettoyage dans une zone adaptée.

« Ne retirez aucune étiquette. Remplacez toute étiquette endommagée. Assurez-vous que toutes les informations sur l'outil sont lisibles.

« Remplacez toujours un dispositif de protection endommagé, déformé ou fortement usé. N'utilisez pas un dispositif de protection dont le

disque présente des défauts.
AVIS

Reportez-vous au manuel de spécification du produit pour les informations de sécurité spécifiques a ce modéle.
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Identification du Symbole de Sécurité

OLEO®CO

Veuillez porter une Veuillez porter une Veuillez porter une Veuillez lire ce manuel
protection respiratoire protection oculaire protection auditive avant d'utiliser le produit

Information de Sécurité - Explication des Termes de Signalisation de Sécurité

A DANGER Signale une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des blessures

graves.

A AVERTISSEMENT Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait provoquer la mort ou des blessures

graves.

Signale une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures mineures ou
& ATTENTION e ot
modérées ou des dommages matériels.

AVIS Signale une information ou une régle de I'entreprise en rapport direct ou indirect avec la sécurité du personnel
ou avec la protection des biens.

Informations Concernant les Piéces du Produit

L'utilisation de rechanges autres que les piéces d'origine Ingersoll Rand peut causer des risques d'insécurité, réduire les performances
de l'outil et augmenter I'entretien, et peut annuler toutes les garanties.

Les réparations ne doivent étre effectuées que par des réparateurs qualifiés autorisés. Consultez votre Centre de Service

Ingersoll Rand le plus proche.

Les instructions d'origine sont en anglais. Les autres langues sont une traduction des instructions d'origine.
Les manuels peuvent étre téléchargés a I'adresse ingersollrandproducts.com
Adressez toutes vos communications au Bureau Ingersoll Rand ou distributeur le plus proche.
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Descrizione del Prodotto

Un Grinder Air & uno strumento ad aria compressa alimentato a mano rotativa potere alla guida di un albero rotante (tibia, pergolato o man-
drino) su cui @ montato un accessorio.

Accessori consigliati

Per gli utensili elettrici, gli accessori sono elementi installati dentro o sopra |'utensile e diventano l'interfaccia di lavoro tra I'utensile e il pezzo
lavorato. Solitamente sono materiale di consumo e possono essere acquistati separatamente rispetto allo strumento. Gli accessori devono
essere selezionati in base al lavoro da svolgere e al materiale da lavorare. Oltre alle avvertenze qui contenute, seguire anche tutte le avvertenze
e le raccomandazioni del produttore dell’accessorio. Linosservanza di tali avvertenze puo provocare morte o gravi lesioni.

Gli accessori che possono essere utilizzati con una smerigliatrice pneumatica sono le rettificatrici, le moli a disco, le ruote a raggi, le spazzole
metalliche, e i coni e le spine abrasivi con raccordi filettati. | requisiti di protezione e gli altri requisiti e limitazioni all’'uso, al tipo, alla velocita
e alle dimensioni degli accessori sono indicati nelle avvertenze sottostanti e possono essere riportati in altro materiale fornito con la

smerigliatrice pneumatica.
AVVERTIMENTO

Informazioni Generali sulla Sicurezza del Prodotto

= Il mancato rispetto delle seguenti avvertenze, intese a evitare le situazioni potenzialmente pericolose indicate di seguito, puo dar
luogo a infortuni gravi o mortali.
m Leggere e verificare di aver compreso questo manuale e tutti gli altri manuali forniti prima di i llare il prodotto, azi lo, ripara-

rlo, effettuarne la manutenzione, sostituirne gli accessori o lavorare nelle sue vicinanze.

L'utensile deve essere installato, regolato e utilizzato solo da operatori qualificati e istruiti.

Queste informazioni sulla sicurezza devono essere messe a completa disponibilita di coloro che utilizzeranno questo prodotto.

Le avvertenze c in quest le sono relative a rischi identificati che sono prevedibili durante I'uso generale di questo
utensile. Tuttavia, le specifiche applicazioni possono comportare altri rischi che devono essere identificati e limitati prima di usare
I'utensile.

= Li llazi il funzi l'ispezi ela i di questo prodotto d essere condotti in conformita di tutte le
normative e standard pertinenti (locali, nazionali, regionali, ecc.)
m Azionare ed eseguire la i di quest ile come indicato in questo manuale, per evitare un inutile aumento dei

rischio di rumorosita, vibrazioni, polvere e fumi.

AVVERTIMENTO

Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto - Messa in Servizio dello Strumento

« Prima di iniziare un lavoro, l'operatore o il datore di lavoro devono valutare tutti i rischi potenziali connessi all'utilizzo di questo prodotto

per eseguire il lavoro. Per far rientrare il rischio nei limiti di sicurezza, questi rischi devono essere eliminati o si devono adottare controlli

appropriati.

Utilizzare sempre aria pulita e asciutta a 6,2 bar/620 kPa (90 psig) di pressione pneumatica massima in ingresso, salvo diversa specifica di

pressione pil elevata sull’utensile. Superare la pressione nominale massima (PMAX) specificata sull'attrezzo puo creare situazioni pericolose

tra cui velocita eccessiva, rottura o coppia o forza in uscita non corrette.

« Accertarsi che la valvola d"arresto di emergenza accessibile sia stata installata nel tubo di alimentazione dell'aria e rendere disponibile

questa informazione.

Installare un fusibile di sicurezza di dimensioni adatte a monte del tubo flessibile e utilizzare un dispositivo antivibrazioni su tutti i manicotti

senza arresto interno per evitare i colpi di frusta dei flessibili, se questi si guastano o se si staccano gli accoppiamenti.

« Quando si utilizzano raccordi universali express (con ganasce interbloccate), & necessario inserire i perni di bloccaggio per evitare I'apertura
della connessione.

« Lo sventagliamento dei tubi flessibili puo causare gravi infortuni. Non utilizzare tubi per I'aria e raccordi danneggiati, logorati o deteriorati,
controllando inoltre che tutti i raccordi siano serrati prima di immettere |'aria compressa.

« Perle smerigliatrici progettate per essere utilizzate con mole da quattro pollici di diametro o superiori, separare la smerigliatrice da eventuali

manicotti a disinnesto rapido per mezzo di un tubo flessibile. Non installare mai un manicotto a disinnesto rapido direttamente in questi

utensili.

Utilizzare solamente Accessori raccomandati destinati a questo utensile e in conformita con tutte le informazioni contenute nel manuale del

prodotto. Verificando il tipo, le dimensioni e la velocita massima € possibile ridurre i potenziali rischi e garantire la compatibilita con qualsiasi

protezione in dotazione.
AVVERTIMENTO

Informazioni sulla Sicurezza del Prodotto - Utilizzo dello Strumento

Pericoli generali

- Utilizzare sempre l'attrezzatura protettiva personale appropriata al lavoro, allo strumento utilizzato e al materiale trattato. Puo essere
necessario indossare protezioni respiratorie contro polvere e fumi, protezioni per gli occhi e I'udito, nonché protezioni atte a evitare lesioni di
altre parti del corpo, ivi compresi guanti, tute, scarpe antinfortunistiche, caschi ed altri tipi di indumenti e dispositivi di protezione speciali.

« Alaria compressa puo causare gravi infortuni. Non dirigere mai I'aria contro sé stessi o chiunque altro.\

- Disattivare sempre la mandata dell'aria, scaricare la pressione dell'aria e staccare il tubo di alimentazione dell'aria prima di installare,
rimuovere o regolare qualsiasi accessorio su questo utensile e prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione su di esso o su
qualsiasi accessorio.

« Porre attenzione ai tubi flessibili che agiscono come fruste. Chiudere I'aria compressa prima di avvicinarsi ad un tubo flessibile in movimento.

« Non utilizzare utensili o macchinari ad alimentazione elettrica quando si & stanchi o sotto l'effetto di droghe, alcool o farmaci.
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« Non utilizzare mai utensili o accessori danneggiati o guasti.

- Non modificare questo utensile, i suoi dispositivi di sicurezza o i suoi accessori. Le modifiche potrebbero ridurre l'efficacia delle misure di
sicurezza e aumentare i rischi per l'operatore.

« Non usare questo utensile per finalita diverse da quelle per cui é stato progettato.

« Se éin dotazione una manopola secondaria, assicurarsi che sia correttamente montata e usare entrambe le mani per tenere |'utensile sotto
controllo durante il suo utilizzo.

Rischi sul luogo di lavoro

« Scivoloni, inciampi e cadute sono le principali cause di infortuni sul luogo di lavoro. Tenere I'area di lavoro pulita, libera da ostacoli, aerata e
ben illuminata. Fare attenzione alle superfici rese sdrucciolevoli dall'uso dell'utensile e ai rischi di inciampo causati dalla tubazione dell'aria.

« Quando si lavora in punti sopra la testa, indossare gli elmetti di sicurezza e valutare i maggiori rischi per I'operatore e le altre persone
presenti per riportarli nei limiti di sicurezza.

« Tenersia una distanza di sicurezza dagli altri operatori, oppure assicurarsi che questi indossino adeguate protezioni personali.

« Questo utensile non & stato progettato per I'uso in atmosfere potenzialmente esplosive, comprese quelle causate da fumi e polveri, o vicino
a materiali infiammabili.

« Questo utensile non & isolato contro potenziali elettroshock.

« Tenere presenti eventuali pericoli nascosti o non direttamente rilevabili nell’area di lavoro. Non toccare né danneggiare cavi, condutture, tubi
o manicotti contenenti fili elettrici, gas esplosivi o liquidi pericolosi.

« Allontanare gli oggetti infiammabili dalla zona di lavoro in modo da evitare che scintille o materiali espulsi dalla lavorazione costituiscano un
rischio durante I'uso di questo utensile.

Rischi derivanti da corpi scagliati

« Indossare sempre occhiali di protezione quando si usa questo utensile o si eseguono operazioni di manutenzione su di esso. Per ogni uso
dovrebbero essere valutati i dispositivi di protezione necessari, che potrebbero includere occhiali resistenti agli urti con schermature laterali,
occhialini protettivi o una visiera pieno facciale sopra gli occhiali.

« Assicurarsi che i pezzi in lavorazione siano fissati saldamente. Ove possibile, usare morsetti o morse per fissare il pezzo da lavorare.

« |l guasti del pezzo in lavorazione, del portapezzo, dell'estremita di guida dell'utensile, della prolunga o degli accessori possono scagliare
frammenti ad alta velocita.

« Prima di avviare questo utensile e durante il funzionamento, I'operatore deve controllare che nessuno sosti nelle vicinanze.

- Dopo aver installato I'accessorio, utilizzare la smerigliatrice in un ambiente protetto, aumentando gradualmente la velocita per almeno 60
secondi. Assicurarsi che non vi sia nessuno di fronte o di fianco all’accessorio rotante. L'accessorio/La mola puo non funzionare correttamente
se difettoso/a, montato/a male o di dimensioni o velocita non idonee. Arrestare immediatamente 'apparecchio se si nota una vibrazione
notevole o se vengono riscontrati altri difetti. Chiudere I'ingresso dell'aria e individuare la causa del malfunzionamento.

- Non usare questo utensile se la velocita libera reale supera quella nominale. Verificare la velocita libera dello strumento prima di installare un
accessorio, dopo tutte le riparazioni dello strumento, prima di ciascun lavoro e ogni 8 ore di utilizzo. Controllare la velocita con un tachimetro
tarato quando non ¢ installato alcun accessorio.

- Non utilizzare alcun accessorio la cui velocita operativa massima definita dal produttore sia inferiore alla velocita nominale dello strumento.

« Assicurarsi che I'accessorio sia montato correttamente e ben serrato prima dell'utilizzo.

« Ispezionare l'albero, le filettature e i dispositivi di bloccaggio per verificare I'assenza di danni e usura prima di montare un accessorio.

Rischi connessi al rumore

« Indossare sempre delle cuffie quando si utilizza questo utensile.

« Lesposizione a livelli di rumore elevati pud causare la perdita permanente e invalidante dell’udito, oltre ad altri problemi, come gli acufeni
(scampanellii, brusii, fischi o ronzii negli orecchi). E quindi essenziale la valutazione di questi rischi e la messa in opera di controlli appropriati.

« | controlli per la riduzione dei rischi da rumore possono includere l'installazione di materiali fonoassorbenti per impedire lo stridio dei pezzi
in lavorazione.

« Selo strumento & dotato di silenziatore, assicurarsi sempre che sia installato e in buono stato di funzionamento quando viene azionato
I'utensile.

« Gliaccessori devono essere selezionati, ispezionati, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e sostituiti quando risultano usurati
al fine di evitare inutili aumenti della rumorosita.

Rischi operativi

- Gli operatori e il personale di manutenzione devono essere fisicamente in grado di maneggiare la mole, il peso e la potenza dell’utensile.

« Mantenere il corpo sempre saldo e in equilibrio. Non sporgersi quando si adopera I'utensile. Cercare di anticipare improvvisi scatti, coppie di
reazione o forze durante 'attivazione e il funzionamento dell’utensile. Loperatore dovrebbe cambiare postura durante le attivita prolungate,
per aiutare a evitare disagio e fatica.

« Luso dell’'utensile puo esporre le mani dell'operatore a rischi, compresi schiacciamenti, impatti, tagli, abrasioni e ustioni. Indossare guanti
adatti per proteggere le mani, assicurandosi comunque che i guanti non limitino la capacita di rilasciare il meccanismo di azionamento e
regolazione della potenza.

- Evitare il contatto con l'estremita di lavoro dello strumento e degli accessori durante e dopo I'uso, dato che questi possono causare gravi
danni, quali ustioni, abrasioni e tagli.

« Le scintille della molatura possono dare fuoco ai vestiti e causare gravi ustioni. Assicurare che le scintille non colpiscano i vestiti. Indossare
indumenti ignifughi e tenere nelle vicinanze dispositivi antincendio.

- Per evitare un‘attivazione involontaria, accertarsi che l'utensile sia in posizione OFF prima di applicare la pressione dell'aria, evitare di
innescare la farfalla quando si trasporta |'utensile e disattivare quest’ultima in caso di perdite d'aria.

« Non lubrificare gli attrezzi con liquidi infiammabili o volatili come kerosene, gasolio o combustibile per aviogetti. Usare solo i lubrificanti
raccomandati.

- Non trasportare o trascinare I'utensile dal tubo flessibile.

- Gli utensili e/o accessori possono rimanere in movimento per qualche secondo anche una volta disattivata la farfalla.

« Quando si utilizza una mola dopo che questa e rimasta inattiva per un certo periodo, applicarla gradualmente alla superficie da lavorare
finché non si scalda. Fare in modo che la mola entri in contatto con la superficie da lavorare in maniera uniforme, evitando urti o una
pressione eccessiva.
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« Sela smerigliatrice cade o subisce urti, chiudere subito |'alimentazione dell’aria ed esaminare con cura I'accessorio. Non utilizzarla se
risulta danneggiata, scheggiata o crepata. Prima di riutilizzare la smerigliatrice, farla funzionare in un ambiente protetto seguendo le stesse
precauzioni seguite dopo il primo montaggio.

« Prima diriporre I'utensile, aprire la valvola a farfalla e bloccare I'accessorio facendolo scorrere fino al fermo. Si consiglia di usare poggia-
utensili, ganci e bilanciatori.

Rischi operativi aggiuntivi per le smerigliatrici dotate di protezioni

« Non usare questa smerigliatrice senza la protezione disco fornita. Non modificare la protezione del disco. Ispezionare regolarmente la
protezione del disco per verificare che sia montata in sicurezza e che non presenti crepe o altri danni. Sostituire la protezione del disco
danneggiata prima di utilizzare lo strumento.

« Lapertura della copertura deve trovarsi dalla parte opposta dell'operatore. La base della mola non deve sporgere fuori dalla protezione.

Rischi operativi aggiuntivi per I'utilizzo di rettificatrici (Tipo 1 e 27A)

« Durante l'operazione, appoggiare il pezzo da lavorare su un supporto, in modo che la larghezza della fessura sia mantenuta costante oppure
aumenti nel corso dell'operazione.

« Serimane del prodotto abrasivo su una fessura, togliere la corrente dalla smerigliatrice e togliere il disco. Prima di proseguire con
l'operazione, controllare che il disco sia fissato bene e che non sia danneggiato.

« Lamolaatroncare non puo essere usata per operazioni di molatura laterale.

Rischi operativi aggiuntivi per smerigliatrici senza protezioni
« Non usare una smerigliatrice sprovvista di protezione, a meno che non la si utilizzi per lavorazioni interne e solo quando vi siano i
presupposti per operare in sicurezza.

Rischi connessi agli accessori

- Utilizzare solo accessori di dimensioni e tipo raccomandati dal produttore dell’utensile; non utilizzare accessori di altri tipi o dimensioni.

« Ispezionare tutti gli accessori prima del montaggio. Non utilizzare accessori scheggiati, con crepe, non concentrici, eccessivamente usurati o
comunque danneggiati.

« Non usare mole o altri accessori assemblati che siano stati esposti a temperature sotto lo zero, eccessivi sbalzi di temperatura, elevata
umidita, solventi, acqua o altri liquidi.

- Verificare che l'accessorio sia della misura adeguata per essere inserito sull'albero. L'accessorio non deve essere né troppo stretto né
troppo largo. Il gioco massimo sul diametro delle mole semplici con foro centrale deve essere di circa 0,007 (0,17 mm). Non usare
boccole di riduzione per adattare |'accessorio a un albero, a meno che queste boccole non siano state fornite e consigliate dal produttore
dell’accessorio.

« Quando l'accessorio viene fornito con boccole di riduzione, I'utente deve verificare che la boccola non interferisca e che la forza di
bloccaggio offra un‘azione rotante sufficiente a evitare che I'accessorio fuoriesca.

- Utilizzare sempre le flangie per mole fornite dal produttore, adatte alle dimensioni e al tipo di mola. Non usare mai flangie di ripiego o
normali rondelle. Le flangie devono essere in buone condizioni e prive di intaccature, bave o spigoli vivi.

« Assicurarsi che il tipo e le dimensioni della filettatura del prodotto abrasivo filettato corrispondano esattamente al tipo e alle dimensioni
della filettatura dell'albero.

« Fare in modo che la punta dell'albero filettato non tocchi il fondo della sede degli anelli, dei coni o delle spine con fori filettati che possono
essere montati sugli alberi delle macchine. Questo puo essere evitato confrontando misure e altri dati rilevanti.

Altri pericoli Accessori per Grinders incustoditi

« Non usare mole di tipo 1 con diametro maggiore di 2 pollici (50 mm) o di spessore superiore a %2 pollice (13 mm), o mole che funzionano a
una velocita superiore a 1800 piedi2/min (9 m2/sec).

« Non utilizzare spine coniche piccole o sfere per fori filettati, a meno che non siano di dimensioni inferiori a 3 pollici (75 mm) di diametro per
5 pollici (125 mm) di lunghezza.

« Non usare ruote a raggi, rettificatrici o mole con un diametro superiore a 2" (50 mm) con questa smerigliatrice senza protezione, a meno che
non la si utilizzi per lavorazioni interne e solo quando vi siano i presupposti per operare in sicurezza.

« Seguire le precauzioni e le avvertenze di sicurezza, le limitazioni all'uso e le istruzioni di installazione o montaggio dei produttori degli
accessori a meno che non contraddicano le informazioni presenti in questo manuale o in altro materiale fornito con l'utensile. In caso di
informazioni contraddittorie, seguire I'indicazione piu restrittiva.

Rischi derivanti da polveri e fumi

« In presenza di polvere o fumi sul luogo di lavoro, indossare protezioni respiratorie adeguate.

« La polvere e i fumi generati dall'azione degli utensili elettrici, insieme alle polveri mosse dal loro utilizzo, possono causare malattie (ad
esempio, cancro, difetti congeniti, asma e/o dermatite). E essenziale la valutazione dei rischi e la messa in opera di controlli appropriati. Il
controllo all'origine ha la massima priorita.

« Dirigere lo scarico in modo da ridurre al minimo lo spostamento di polvere in un ambiente saturo di polveri.

« Tutte le funzioni o gli accessori integrati per la raccolta, I'estrazione o la soppressione delle polveri e dei fumi devono essere utilizzate
correttamente e tenute in buono stato di manutenzione, secondo le istruzioni del produttore

« Prevenire l'esposizione a o I'inalazione di polveri e particelle nocive generate dagli utensili durante il loro funzionamento.

- Alcune delle polveri generate da operazioni come sabbiatura, segatura, smerigliatura, perforazioni e altre operazioni legate ad attivita
edili contengono sostanze chimiche che possono causare cancro, malformazioni fetali o altri disturbi dell'apparato riproduttivo. Alcune di
queste sostanze sono:

- piombo contenuto nelle vernici al piombo,

- silice cristallina contenuta nei mattoni, nel cemento e in altri materiali edilizi,

- arsenico o cromo contenuto nel legno trattato.

Il rischio derivante dall'esposizione a tali sostanze varia a seconda della frequenza di esecuzione di questo tipo di operazioni. Per ridurre

I'esposizione a queste sostanze: lavorare in una zona ben areata e con dispositivi di sicurezza approvati quali mascherine antipolvere

specificamente progettate per filtrare le particelle microscopiche.

« Non usare questo utensile su materiali le cui polveri o fumi sono infiammabili o possono determinare un ambiente potenzialmente
esplosivo.
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« Gliaccessori devono essere selezionati, ispezionati, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e sostituiti quando risultano usurati
al fine di evitare inutili aumenti delle quantita di polveri o fumi.

Rischi di impigliamento
« Indumenti, gioielli, collane, capelli, guanti e altri elementi possono impigliarsi se non vengono tenuti lontano dall'estremita di lavoro

dell'utensile. Limpigliamento puo provocare strangolamento, strappo del cuoio capelluto, lacerazioni, fratture ossee e/o mutilazione delle
estremita.

Rischi connessi alle vibrazioni

-+ Gli utensili elettrici possono vibrare durante il funzionamento. Lesposizione alle vibrazione pud causare danni invalidanti ai nervi e
alla circolazione sanguigna delle mani e delle braccia. Se si rileva intorpidimento, formicolio, dolore o pallore delle dita o delle mani,
interrompere I'uso dell'utensile e chiedere il parere di un medico qualificato prima di riprenderne l'uso.

« Tenere I'utensile con una presa leggera ma salda, tenendo conto delle forze di reazione opposte dalla mano, in quanto il rischio derivante
dalle vibrazioni e generalmente maggiore quando la presa é piu salda.

« Indossare abiti caldi quando si lavora in ambienti freddi e tenere le mani calde e asciutte.

« Sostenere il peso dello strumento con un supporto, tenditore o bilanciere, se possibile.

« Do not allow the accessory to chatter on the workpiece as this is likely to cause a substantial increase in vibration.

« Gliaccessori devono essere selezionati, ispezionati, installati correttamente, sottoposti a manutenzione e sostituiti quando risultano usurati
al fine di evitare inutili aumenti dei livelli di vibrazione.

« Inserire sempre dei dischi tampone tra la flangia e la superficie abrasiva della mola per garantire una distribuzione uniforme della pressione
della flangia (tranne nei dischi di tipo 27 e 28). | dischi tampone devono coprire l'intera area di contatto del.

Rischi derivanti da movimenti ripeti
«  Movimenti ripetitivi e posizioni scomode possono essere dannosi per mani, braccia, spalle, collo e altre parti del corpo. Interrompere I'uso
di qualsiasi strumento se si rilevano sintomi come fastidio persistente o ricorrente, fitte, palpitazioni, dolore, formicolio, intorpidimento,
sensazione di bruciore o rigidita. Questi segnali di avvertimento non devono essere ignorati. Chiedere il parere di un medico qualificato

prima di riprendere l'uso.
AVVERTIMENTO

Informazioni sulla sicurezza del prodotto - Intervallo di manutenzione dello strumento

« Tenere l'utensile in condizioni operative di sicurezza attraverso una regolare manutenzione preventiva, comprendente controlli periodici
della velocita e delle vibrazioni.

- Durante la manutenzione dell’'utensile, evitare I'esposizione o l'inalazione di polveri o altre sostanze pericolose, depositate sullo strumento
durante l'uso.

« Usare soltanto solventi detergenti di tipo adatto per pulire le parti. Usare soltanto solventi detergenti che siano conformi alle norme vigenti
in materia di sicurezza e prevenzione infortuni. Usare i solventi detergenti in un‘area ben ventilata.

« Non staccare le etichette. Sostituire le etichette danneggiate. Assicurarsi che tutte le informazioni sull’utensile siano leggibili.

« Sostituire sempre la protezione della mola quando é danneggiata, piegata o molto usurata. Non utilizzare la protezione di una mola che ha

subito guasti.
AWISO

Le informazioni specifiche sulla sicurezza del prodotto sono contenute nel Manuale delle Specifiche Tecniche dello stesso.
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Simbologia Usata per le Indicazioni sulla Sicurezza

OLEO®CO

Indossare la Indossare gli Indossare le cuffie per la Leggere i manuali
mascherina respiratoria occhiali protettivi protezione dell’udito prima di uti lizzare il prodotto

Informazioni sulla Sicurezza - Spiegazione delle Parole Utilizzate nelle Segnalazioni Relative alla sicurezza

ﬁ PERICOLO Questa parola avverte della presenza di una situazione di pericolosita imminente che, se non evitata, pud

provocare il ferimento o, addirittura, la morte delle persone coinvolte.

uesta parola avverte della presenza di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, puo
A AVVERTIMENTO [ 4 P P P

provocare il ferimento o, addirittura, la morte delle persone coinvolte.

uesta parola avverte della presenza di una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, pud
& ATTENZIONE Questa p P P P P

provocare ferimenti di entita lieve o moderata alle persone o danni alle cose.

AVVISO Questa dicitura richiama I'attenzione su informazioni o politiche aziendali che concernono, direttamente o
indirettamente, la sicurezza del personale o la protezione dei beni.

Informazioni sui Componenti del Prodotto

&\ ATTENZIONE

L'uso di ricambi non originali Ingersoll Rand potrebbe causare condizioni di pericolosita, compromettere le prestazioni dell’attrezzo
ed aumentare la necessita di manutenzione, inoltre potrebbe invalidare tutte le garanzie.
Le riparazioni devono essere effettuate soltanto da personale autorizzato e qualificato. Rivolgersi al piui vicino centro di assistenza

tecnica Ingersoll Rand.
AVVISO

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um ein Ubersetzung der Originalanleitung.
I manuali possono essere scaricati da internet al sito ingersollrandproducts.com
Indirizzare tutte le comunicazioni al pil vicino concessionario od ufficio Ingersoll Rand.
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Produktbeschreibung

Ein Air Grinder ist eine druckluftbetriebene Handdrehwerkzeug Fahr eine rotierende Welle (Schaft, Laube oder Dorn), auf dem ein Zubehor
montiert ist.

Empfohlenes Zubehor

Zubehor fur elektrisches Werkzeug sind Teile, die im oder am Werkzeug installiert werden und zur Bearbeitungsschnittstelle zwischen Werkzeug
und Werkstiick werden. Typischerweise handelt es sich um Verbrauchsmaterialien, die separat vom Werkzeug zu erwerben sind. Zubehér sollte
so gewahlt werden, dass es fiir die vorgesehene Arbeit und das zu bearbeitende Material geeignet ist. Neben diesem Warnhinweis miissen alle
Warnungen und Empfehlungen des Zubehérherstellers beachtet werden. Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann schwere oder todliche
Verletzungen zur Folge haben.

Zum Zubehor fiir eine Druckluft-Schleifmaschine gehdren Schleifscheiben, Trennscheiben, Scheiben- und Drahtbirsten sowie konische und
zylindrische Schleifhtilsen mit Gewinden. Schutz- und andere MaBnahmen und Einschrankungen fiir die Verwendung, Art, Drehzahl und GroRe
des Zubehors finden Sie in den folgenden Warnhinweisen und anderen Dokumenten, die mit der Druckluft-Schleifmaschine bereitgestellt

wurden.
WARNUNG
Allgemeine Hinweise zur Produktsicherheit

m Wenn Sie die folgenden Warnhinweise nicht beachten und die erwédhnten potenziell geféhrlichen Situationen nicht vermeiden,
kann dies schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.

Lesen Sie dieses Handbuch und jegliche weiteren bereitgestellten Handbiicher aufmerksam durch, und stellen Sie sicher, dass Sie
die darin enthaltenen Informationen verstanden haben, bevor Sie das Produkt installieren, bedienen, reparieren, warten, Zubehor
wechseln oder bevor Sie in der Ndhe des Produkts arbeiten.

Das Werkzeug darf nur von qualifiziertem und geschultem Personal installiert oder angepasst werden.

Es faIIt |n ihren verantwortungsberelch diese sicherheitsinformationen anderen benutzern des produkts zuganglich zu machen.

Handbuch

Dieind , h angeg Warnhi i gelten fiir Gefahren, die bei der allg Ver d des Werk g
vorhersehbar sind. Jedoch ké bei i d weitere Gefal entstehen, die vor der Verwendung des
Werkzeugs entsprechend bestimmt werden miissen und denen entsprechend entgegengewirkt werden muss.

Dieses Produkt stets in Ubereinstimmung mit 6rtlich und landesweit geltenden Normen und gesetzlichen Bestimmungen instal-
lieren, betreiben, priifen und instandhalten.

Betreiben und verwenden Sie dieses Werkzeug entsprechend den Empfehlungen in diesem Handbuch, um unnétige aus Larm,
Schwi Staub und Dampf hende Gefahren zu vermeiden.

WARNUNG

Hinweise zur Produktsicherheit - Zum Einrichten des Werkzeugs

Bevor das Werkzeug zur Erflillung einer Aufgabe verwendet wird, muss der Bediener oder der Arbeitgeber alle potenziellen Risiken
beurteilen, die bei der Erflllung der Aufgabe mit dem Werkzeug entstehen. Diese Risiken miissen beseitigt werden, oder es miissen
entsprechende Vorkehrungen getroffen werden, um das Risiko auf ein sicheres MaR zu reduzieren.

Benutzen Sie immer saubere, trockene Luft mit einem maximalem Luftdruck von 90 psig (6.2 bar/620 kPa) an der Zufiihrung, auler wenn
ein hoherer Druckwert auf dem Werkzeug angegeben wird. Falls der maximal bemessene Druck (PMAX), der auf dem Werkzeug angezeigt
wird, tiberschritten wird, kann dies zu gefahrlichen Situationen einschlie8lich tiberhchter Geschwindigkeit, Bruch oder falsches Ausgangs-
Drehmoment oder Ausgangsstérke fiihren.

Sicherstellen, daf3 in der Druckluft-Versorgungsleitung ein zuganglich angeordnetes Notaus-Absperrventil vorgesehen ist, und dessen Lage
anderen mitteilen.

Eine Sicherheits-Druckluftsicherung gegen die Stromungsrichtung im Schlauch und eine Anti-Schlagvorrichtung an jeder Verbindung ohne
interne Sperre installieren, um ein Peitschen des Schlauchs zu verhindern, wenn ein Schlauch fehlerhaft ist oder sich eine Verbindung 16st.
Sichern Sie Gelenkkupplungen (Klauenkupplungen) stets mit Arretierbolzen, um eine sichere Verbindung zu gewahrleisten.
Ausschlagende Schlduche kénnen schwere Verletzungen zur Folge haben. Verwenden Sie keine beschadigten, ausgefransten oder
veralteten Luftdruckschlduche und -anschlussstiicke, und vergewissern Sie sich, dass alle Anschlussstiicke fest angeschlossen sind, bevor sie
mit Druck beaufschlagt werden.

Alle Schleifmaschinen, die fir den Betrieb mit Schleifscheiben von vier Zoll Durchmesser oder mehr entwickelt wurden, von allen
Schnellverbindungskupplungen durch ein Schlauchsttick trennen. Diese Werkzeuge niemals direkt an eine Schnellverbindungskupplung
anschlieBen.

Verwenden Sie nur empfohlenes Zubehdr, das fiir dieses Werkzeug geeignet ist und den Informationen in diesem Produkthandbuch
entspricht. Wenn Sie Art, Abmessungen und maximale Drehzahl priifen, bestehen geringere Risiken und die Kompatibilitdt mit den

Schutzvorrichtungen wird sichergestellt.
WARNUNG

Hinweise zur Produktsicherheit - Zur Verwendung des Werkzeugs

Aligemeine Gefahren

« Verwenden Sie immer eine flr die jeweilige Aufgabe, das verwendete Werkzeug und das bearbeitete Material geeignete persénliche
Schutzausriistung. Dazu gehéren Atemschutzausriistung zum Schutz vor Staub und Dampfen, Augenschutz, Horschutz sowie Ausriistung
zum Schutz vor Verletzungen anderer Korperteile wie Handschuhe, Sicherheitsschiirzen, Sicherheitsschuhe, Helme und andere spezielle
Schutzkleidung und -ausrtistung.

Druckluft kann schwere Verletzungen zur Folge haben. Richten Sie Druckluft nie auf sich selbst oder auf andere Personen.
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Stellen Sie stets die Druckluftzufuhr ab, lassen Sie den Luftdruck ab, und trennen Sie den Luftversorgungsschlauch vom Werkzeug, bevor
jegliche Zubehorteile an diesem Werkzeug montiert, demontiert oder eingestellt werden oder bevor jegliche Wartungsarbeiten am
Werkzeug oder an Zubehorteilen durchgefiihrt werden.

Von gel6sten, schlagenden Druckluftschlduchen fernhalten. Vor Anndherung an einen schlagenden Druckluftschlauch Druckluftversorgung
abschalten.

Nie Werkzeuge oder Zubehor verwenden, die beschédigt sind oder Fehlfunktionen aufweisen.

Das Werkzeug, die Sicherheitsvorrichtungen oder das Zubehér nicht manipulieren.

Das Werkzeug, die Sicherheitsvorrichtungen oder das Zubehér nicht manipulieren. Durch Anderungen am Werkzeug wird méglicherweise
die Wirksamkeit von Sicherheitsvorkehrungen reduziert und das Risiko fiir den Bediener erhoht.

Dieses Werkzeug nicht zu anderen als den empfohlenen Zwecken verwenden.

Wenn ein zweiter Griff mitgeliefert wurde, ist sicherzustellen, dass er korrekt installiert ist und beide HArnde benutzt werden, um die
Kontrolle beim Betrieb des Werkzeugs aufrecht zu erhalten.

Gefahren am Arbeitsplatz

Die meisten Verletzungen am Arbeitsplatz sind auf Ausrutschen, Stolpern und Stiirze zurtickzufiihren. Halten Sie den Arbeitsbereich sauber,
ordentlich, gut beliiftet und beleuchtet. Achten Sie auf rutschige Oberfléchen, die durch die Verwendung des Werkzeugs entstehen, sowie
auf die Stolpergefahr durch die Druckluftleitung.

Bei Uberkopfarbeiten ist ein Schutzhelm zu tragen, und das erhéhte Risiko fiir den Bediener sowie fiir andere Personen muss beurteilt und
auf ein sicheres Mal3 reduziert werden.

Stellen Sie sicher, dass andere Personen einen Sicherheitsabstand zu ihrem Arbeitsbereich einhalten, oder dass sie die entsprechende
personliche Schutzausriistung verwenden.

Das Werkzeug ist nicht fiir die Verwendung in explosionsgefédhrdeten Umgebungen, einschlielich Umgebungen mit Explosionsgefahr
durch Ddmpfe und Staub, sowie in der von Nahe brennbaren Materialien vorgesehen.

Dieses Werkzeug ist nicht gegen elektrische Schlége isoliert.

Auf verborgene, nicht sofort ersichtliche oder andere Gefahrenmomente in der Arbeitsumgebung achten. Keine Kabel, Durchfiihrungen,
Leitungen oder Schlduche kontaktieren oder beschéddigen, die elektrische Kabel, explosive Gase oder gefahrliche Fliissigkeiten enthalten
konnten.

Entfernen Sie entztindliche Objekte aus dem Arbeitsbereich und stellen Sie sicher, dass bei Verwendung dieses Werkzeugs keine Gefahr von
Funken und Schleifabfall ausgeht.

Gefahr durch umherfliegende Teile

Immer einen Augenschutz tragen, wenn dieses Werkzeug betrieben wird oder wenn Wartungsarbeiten an ihm durchgefihrt werden. Der
erforderliche Schutzgrad muss fiir jede spezifische Verwendung bestimmt werden und umfasst maglicherweise bruchsichere Schutzbrillen
mit Seitenschild, Korbbrillen oder ein Gesichtsschild tiber den Schutzbrillen.

Sicherstellen, dass die Werkstiicke sicher gelagert sind. Zwingen oder Schraubstécke zum Halten des Werkstiicks verwenden, wenn immer
dies moglich ist.

Durch Fehler am Werkstiick, am Steckaufsatz, am Werkzeugantrieb, an der Verldngerung oder am Zubehér kénnen sich Teile mit hoher
Geschwindigkeit ablsen.

Bevor der Bediener das Werkzeug einschaltet und wahrend er damit arbeitet, muss er darauf achten, dass sich keine weiteren Personen in
der Nahe befinden.

Nach der Installation von Zubehdr muss die Schleifmaschine in einem geschiitzten Bereich bei langsam zunehmender Drehzahl mindestens
60 Sekunden lang laufen. Stellen Sie dabei sicher, dass sich niemand vor oder in einer Linie mit dem rotierenden Zubehérteil aufhélt.
Wenn die Scheibe beschédigt ist, falsch aufgesetzt wurde oder die falsche GroBRe oder Geschwindigkeit hat, wird sich dies gewdhnlich

hier herausstellen. Halten Sie das Werkzeug sofort an, wenn erhebliche Vibrationen oder andere Defekte feststellbar sind. Schalten Sie die
Druckluftzufuhr aus und ermitteln Sie die Ursache.

Verwenden Sie dieses Werkzeug nicht, wenn die tatséchliche freie Drehzahl die Nenndrehzahl tiberschreitet. Priifen Sie die freie Drehzahl
des Werkzeugs vor der Montage von Zubehor, nach allen Reparaturen, vor jedem Arbeitsgang und nach jeweils 8 Stunden Betriebszeit.
Priifen Sie die Drehzahl mit einem kalibrierten Drehzahlmesser, ohne dass Zubehor installiert ist.

Verwenden Sie niemals Zubehdr , dessen maximale Betriebsdrehzahl (wie vom Hersteller angegeben) niedriger ist als die angegebene
Drehzahl des Werkzeugs.

Stellen Sie vor der Verwendung sicher, dass das Zubehor korrekt montiert und angezogen ist.

Priifen Sie Schaft, Gewinde und Klemmvorrichtungen auf Beschadigungen oder Verschleif3, bevor Sie Zubehér installieren.

Gefahren durch Larm

Immer einen Horschutz tragen, wenn dieses Werkzeug betrieben wird.

Wenn Personen einem hohen Larmpegel ausgesetzt sind, kann dies zu dauerhaftem Gehorverlust oder anderen Problem wie Tinnitus
(Klingeln, Summen, Pfeifen oder Brummen) fiihren. Daher ist es enorm wichtig, das Risiko entsprechend zu beurteilen und geeignete
Sicherheitsvorkehrungen fiir die ermittelten Gefahren zu treffen.

Eine solche SicherheitsmaBnahme zur Reduzierung des von Larm ausgehenden Risikos ist z. B. die Verwendung von ddmpfenden
Materialien, um ein Klingeln” der Werkstticke zu vermeiden.

Wenn das Werkzeug mit einem Gerduschdampfer ausgestattet ist, stellen Sie sicher, dass dieser beim Betrieb des Werkzeugs montiert und in
ordnungsgemaBem Zustand ist.

Das Zubehdr muss richtig ausgewdhlt, Gberprift, richtig installiert, gewartet und ausgetauscht werden, wenn es abgenutzt ist, um unnétig
hohe Gerduschbelastung zu verhindern.

Gefahren wéahrend der Bedienung

Die Bediener und das Wartungspersonal mussen die physischen Voraussetzungen fiir den Umgang mit der GroRe, dem Gewicht und der
Kraft des Werkzeugs erfiillen.

Den Korper gut ausbalanciert halten und fiir festen Stand sorgen. Sich nicht tibernehmen, wenn dieses Werkzeug betrieben wird. Rechnen
Sie mit pl6tzlichen Bewegungswechseln, dem Reaktionsdrehmoment oder Kraften, die beim Anlaufen oder wahrend des Betriebs auftreten
konnen, und seien Sie wachsam. Der Bediener sollte bei langeren Aufgaben gelegentlich seine Kérperhaltung verdndern, um Ermidung und
Unbehagen zu vermeiden.
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Bei der Verwendung des Werkzeugs bestehen Gefahren fiir die Hande des Bedieners, wie Quetschungen, Schldge, Schnitte, Abschirfungen
und Verbrennungen. Tragen Sie bei der Verwendung des Werkzeugs geeignete Schutzhandschuhe, um die Hande zu schitzen. Achten Sie
dabei jedoch darauf, dass Sie den Betétiger des Werkzeugs jederzeit problemlos loslassen kénnen.

Vermeiden Sie vor und wéhrend der Verwendung Kontakt mit den beweglichen Teilen des Werkzeugs und mit Zubehér. Ansonsten kénnen
schwere Verletzungen wie Verbrennungen, Abschirfungen und Schnittwunden die Folge sein.

Schleiffunken konnen Kleidungsstticke entziinden und schwere Verbrennungen verursachen. Stellen Sie sicher, dass keine Funken an lhre
Kleidung gelangen. Tragen Sie feuerhemmende Kleidung und sorgen Sie dafir, dass sich in Ihrer Nahe geeignete Feuerléschausriistung
befindet.

Zur Verhinderung eines unbeabsichtigten Startens - Stellen Sie sicher, dass sich das Werkzeug in der Stellung “off” (Aus) befindet, bevor
Druckluft angelegt wird, vermeiden Sie das Betétigen des Driickers beim Tragen und geben Sie den Driicker bei Druckluftverlust frei.
Werkzeuge nicht mit brennbaren oder fliichtigen Flussigkeiten wie Kerosin und Diesel schmieren. Nur empfohlene Schmierstoffe
verwenden.

Das Werkzeug nicht am Schlauch ziehen oder tragen.

Werkzeug und/oder Zubehor kénnen sich kurz weiter bewegen, nachdem der Driicker freigegeben wurde.

Wenn mit einer kalten Schleifscheibe zu arbeiten begonnen wird, langsam anfangen, bis die Scheibe sich allmahlich erwarmt hat. Den
Kontakt zur Arbeitsflache sanft herstellen und jedes StoRen oder GbermaRigen Druck vermeiden.

Wird die Schleifmaschine fallengelassen oder Stoen ausgesetzt, stellen Sie die Druckluft ab und untersuchen Sie das Zubehor sorgfaltig.
Zubehor, das beschadigt ist, Absplitterungen oder Risse aufweist, muss entsorgt werden. Lassen Sie die Schleifmaschine vor dem erneuten
Einsatz in einem geschiitzten Bereich und unter Berlicksichtigung derselben VorsichtsmaBnahmen wie nach dem ersten Aufsetzen laufen.
Vor dem Ablegen des Werkzeugs muss der Gashebel losgelassen werden und das Zubehér muss zum Stillstand kommen. Werkzeugstander,
Aufhangungen und Ausgleichsvorrichtungen werden empfohlen.

Zusatzliche Warnhinweise fiir den Betrieb von Schleifmaschinen mit Schutz

- Diese Schleifmaschine nicht ohne den mitgelieferten Scheibenschutz verwenden. Nehmen Sie keine Anderungen am Scheibenschutz
vor. Uberpriifen Sie den Scheibenschutz regelmiRBig, um sicherzustellen, dass er sicher befestigt ist und keine Risse oder sonstige Schaden
aufweist. Tauschen Sie den Scheibenschutz aus, falls er beschadigt ist, bevor Sie das Werkzeug verwenden.

- Die Offnung des Schutzes muss vom Betreiber weg weisen. Die Basis der Scheibe darf nicht (iber den Schutz vorstehen.

Zusitzliche Warnhi ise fiir die Ver dung von Trennscheiben (Typ 1 und 27A)

« BeimTrennen ist das Werkstlick so abzustiitzen, dass die Kerbe wihrend des gesamten Arbeitsvorgangs gleich weit bleibt oder sich noch
aufweitet.

Wenn ein Schleifmittel in einer Schnittkerbe festlauft, ist die Schleifmaschine auszuschalten und die Schleifscheibe zu I6sen. Vor dem
Fortsetzen des Arbeitsvorgangs ist zu priifen, ob die Scheibe immer noch korrekt befestigt und nicht beschadigt ist.

Trennscheiben diirfen nicht zum Quer-/Schragschleifen verwendet werden.

Zusitzliche Warnhinweise fiir den Betrieb von Schleifmaschinen ohne Schutz
« AuBer bei Innenarbeiten keine Schleifmaschine ohne Schutz verwenden. Nur dann verwenden, wenn durch die Arbeitsumgebung Schutz
geboten wird.

Gefahren durch Zubehor

Verwenden Sie nur Zubehor, dessen Art und GréBe durch den Werkzeughersteller empfohlen ist. Verwenden Sie kein Zubehor anderer Art
und GroBe.

Uberpriifen Sie sémtliches Zubehér vor der Installation. Verwenden Sie kein Zubehor, das Absplitterungen, Risse, einen exzentrischen Lauf,
tbermaBigen Verschlei3 oder andere Beschadigungen aufweist.

Verwenden Sie keine Schleifscheiben oder andere verklebte Materialien, die Minustemperaturen oder extremen Temperaturwechseln, hoher
Luftfeuchtigkeit, Losungsmitteln, Wasser oder anderen Fliissigkeiten ausgesetzt waren.

Stellen Sie sicher, dass das Zubehor richtig auf dem Schaft aufsitzt. Das Zubehor darf nicht zu fest und nicht zu locker sitzen.
Glattlochscheiben sollten ein maximales Ringspiel von 0,007 Zoll (0,17 mm) aufweisen. Verwenden Sie keine Reduzierstiicke, um Zubehor an
einen Schaft anzupassen, auBBer eine entsprechende Hiilse wurde vom Zubehérhersteller mitgeliefert und empfohlen.

Wenn im Lieferumfang des Zubehors Reduzierstiicke enthalten sind, muss der Benutzer sicherstellen, dass die Hiilse den Betrieb nicht
beeintrachtigt und dass mit der Klemmbkraft ein ausreichend hoher Rotationsantrieb besteht, sodass das Zubehar nicht herausfallt.

Immer die vom Hersteller vorgesehenen und der ScheibengréBe und dem Scheibentyp entsprechenden Scheibenflansche verwenden.
Niemals irgendwelche improvisierten Behelfsflansche oder Unterlegscheiben verwenden. Die Flansche mussen in guten Zustand und frei
von Kerben, Graten und scharfen Kanten sein.

Es ist sicherzustellen, dass der Gewindetyp und das Gewindemal des mit einem Gewinde ausgestatteten Schleifmittels exakt den
technischen Vorgaben der Achse entsprechen.

Das Schaftende mit Gewinde darf die untere Seite des Lochs von AuBenringen, Kegeln oder Dornen mit Gewindel6chern, die auf
Maschinenschafte aufgesetzt werden, nicht beriihren. Gleichen Sie hierzu die Abmessungen und anderen daftir relevanten Daten ab.

Zusatzliche Gefahren Zubehér fiir Schleifmaschinen unbewacht

Keine Schleifscheiben vom Typ 1 verwenden, die einen gréBeren Durchmesser als 2 Zoll (50 mm) haben oder starker als %2 Zoll (13 mm) sind
oder die mit einer peripharen Drehzahl von mehr als 1800 Oberflachen-FuR je Minute (9 Oberflachenmeter je Sekunde) laufen.

Keine kleinen Kegel und Zapfen und kugelférmige Schleifsteine mit Gewinde verwenden, wenn deren Gré3e nicht 3 Zoll (75 mm) im
Durchmesser bei 5 Zoll (125 mm) Lénge Ubertrifft.

Verwenden Sie keine Scheibenblirsten, Trenn- oder Schleifscheiben von mehr als 2 Zoll (50 mm) GréBe mit dieser Schleifmaschine ohne
Schutz, auBer bei Innenarbeiten und wenn die Arbeitsumgebung Schutz bietet.

Befolgen Sie die Sicherheits- und Warnhinweise, Einschrankungen fiir den Gebrauch und Installations- oder Montageanweisungen

des Zubehorherstellers, sofern diese nicht den Informationen in diesem Handbuch oder anderen Dokumenten, die mit dem Werkzeug
bereitgestellt wurden, widersprechen. Befolgen Sie bei Widerspriichen jeweils die strengeren Anweisungen.

Gefahren durch Staub und Dampfe

« Tragen Sie geeigneten Atemschutz, wenn Staub oder Dédmpfe im Arbeitsbereich vorhanden sind.

« Staub und Déampfe, die bei der Verwendung von kraftbetriebenen Werkzeugen erzeugt oder aufgewirbelt werden, kénnen zu
Gesundheitsschiden fihren (z. B. Krebs, Geburtsfehler, Asthma und/oder Dermatitis). Daher ist es enorm wichtig, das Risiko entsprechend zu
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beurteilen und geeignete Sicherheitsvorkehrungen fiir die ermittelten Gefahren zu treffen. Dabei missen die Quellen fiir den Staub und die
Déampfe im Mittelpunkt stehen.

« Leiten Sie die Abluft des Werkzeugs entsprechend ab, um in staubigen Umgebungen so wenig Staub wie méglich aufzuwirbeln.

- Samtliche integrierten Funktionen oder Vorrichtungen zur Aufnahme, Absaugung oder Unterdriickung von Staub und Dampfen in der Luft

miussen entsprechend den Anweisungen des Herstellers ordnungsgemaf verwendet und gewartet werden.

Sich nicht gefahrlichen Dampfen oder Teilchen aussetzen oder sie einatmen, die bei der Verwendung von elektrisch betriebenen

Werkzeugen entstehen kénnen.

- Verschiedene Staube, die beim elektrischen Schmirgeln, Sdgen, Schleifen, Bohren oder anderen Arbeitsaktivitaten entstehen kdnnen,

enthalten Chemikalien, die nachweislich Krebs, Geburtsschdden oder andere Fortpflanzungsschaden verursachen. Einige Beispiele fiir

solche Chemikalien sind:

- Bleivon bleihaltigen Farben,

- kristalline Kieselerde von Ziegelsteinen oder Zement und anderen Maurerprodukten, sowie

- Arsen und Chrom aus chemisch behandeltem Nutzholz.

lhr Risiko im Umgang mit diesen Einwirkungen variiert mit der Haufigkeit, in der Sie diese Art von Arbeiten ausfiihren. Um diese

Einwirkungen zu reduzieren, sollte man in gut bellifteten Bereichen arbeiten und gepriifte Sicherheitsausriistung verwenden, wie etwa

Staubmasken, die speziell zum Filtern mikroskopisch kleiner Partikel entwickelt wurden.

« Setzen Sie dieses Werkzeug nicht bei Werkstoffen ein, deren Staube oder Dédmpfe eine moglicherweise explosive Atmosphare schaffen.

« Das Zubehdr muss richtig ausgewdhlt, Gberprift, richtig installiert, gewartet und ausgetauscht werden, wenn es abgenutzt ist, um unnétig
hohe Staub- oder Dampfbelastung zu verhindern.

Gefahr durch Aufwickeln

« Wenn lose Kleidung, Schmuck (Halsketten), Haare, Handschuhe o. &. nicht von rotierenden Teilen des Werkzeugs ferngehalten werden,
besteht Gefahr durch Aufwickeln. Das Aufwickeln kann zu Ersticken, Abreien der Kopfhaut, offenen Wunden, Knochenbriichen und/oder
abgetrennten Gliedmafen fiihren.

Gefahr durch Schwingungen

« Elektrisch betriebene Werkzeuge kdnnen bei der Verwendung vibrieren. Schwingungen kénnen Nerven in Handen und Armen schadigen
sowie die Blutversorgung beeintrachtigen. Wenn Sie in lhren Fingern oder Handen Taubheit, Kribbeln, Schmerz oder ein Verblassen der Haut
wahrnehmen, stellen Sie die Verwendung des Werkzeugs ein, und holen Sie den Rat von einem qualifizierten Gesundheitsexperten ein,
bevor Sie die Verwendung des Werkzeugs fortsetzen.

Halten Sie das Werkzeug locker aber dennoch sicher in der Hand, und bringen Sie stets die jeweils erforderliche Gegenkraft auf, da das von
Schwingungen ausgehende Risiko in der Regel umso groBer ist, je groBer die Greifkraft ist.

Tragen Sie warme Kleidung, wenn Sie in kalten Umgebungen arbeiten, und halten Sie lhre Hinde warm und trocken.

Verwenden Sie zur Unterstiitzung einen Sockel, eine Spann- oder Ausgleichsvorrichtung, wenn méglich.

Das Zubehdr darf kein Rattern am Werkstiick verursachen, da sich dadurch die Vibrationen stark erhéhen wiirden.

Das Zubehor muss richtig ausgewahlt, Gberprift, richtig installiert, gewartet und ausgetauscht werden, wenn es abgenutzt ist, um unnétig
hohe Vibrationsbelastung zu verhindern.

Zwischen den Flanschen und den Schleifflichen der Scheibe miissen immer Unterlagen verwendet werden, um die gleichmaBige Verteilung
des Flanschdrucks sicherzustellen (auBer bei den Scheiben des Typs 27 und 28). Die Unterlagen miissen die gesamte Kontaktflache des
Flanschs abdecken.

Gefahr durch wiederholte Bewegungen

«  Wiederholte Bewegungen oder unbequeme Arbeitspositionen konnen Hande, Arme, Schultern, den Nacken oder sonstige Korperteile
schadigen. Stellen Sie die Verwendung samtlicher Werkzeuge ein, wenn Symptome wie Unbehagen, Schmerzen, Herzklopfen, Kribbeln,
Taubheit, Brennen oder Steifheit dauerhaft oder wiederholt auftreten. Diese Anzeichen dirfen nicht ignoriert werden. Holen Sie den Rat
eines qualifizierten Gesundheitsexperten ein, bevor Sie die Verwendung des Werkzeugs fortsetzen.

WARNUNG

Informationen zur Produktsicherheit - Wartung des Werkzeugs

- Sorgen Sie fur einen sicheren Betrieb des Werkzeugs, indem Sie regelmaBig eine vorbeugende Wartung durchfiihren und regelmaBig die
Drehzahl und die Schwingungen prifen.

« Vermeiden Sie bei der Wartung den Kontakt mit oder das Einatmen von gesundheitsgefadhrdendem Staub und anderen Substanzen, die sich
wahrend der Nutzung auf dem Werkzeug abgelagert haben.

« Nur geeignete Reinigungslsungen zum Reinigen von Teilen benutzen. Nur Reinigungsldsungen benutzen, die den einschlagigen
Sicherheits-, und Gesundheitsnormen entsprechen. Reinigungsldsungen nur in gut bellfteten Bereichen verwenden.

- Entfernen Sie keine Etiketten. Ersetzen Sie alle beschadigten Etiketten. Stellen Sie sicher, dass alle Angaben auf dem Werkzeug gut lesbar
sind.

- Einen beschadigten, verbogenen oder ernsthaft verschlissenen Scheibenschutz immer austauschen. Keinen Scheibenschutz verwenden, der

durch den Fehler einer Scheibe beschédigt wurde.
HINWEIS

Spezifische Sicherheitshinweise zu lhrem Modell entneh Sie dem produktspezifischen Handbuch.
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Erklarung der Sicherheitssymbole

OLEO®CO

Atemschutz Augenschutz Gehorschutz Handbticher vor dem
tragen tragen tragen Einsatz des Produkts lesen

Sicherheitshinweise - Erkldrung der Begriffe der Sicherheitssignale

Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu ernsthaften Verletzungen oder
& GEFAHR !
sogar zum Tod von Personen fiihren kann.
Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu ernsthaften Verletzungen oder
& WARNUNG !
sogar zum Tod von Personen fiihren kann.
ﬂ VORSICHT Weist auf eine potenzielle Gefahrensituation hin, die zu vermeiden ist, da sie zu geringfiigigeren Verletzungen
oder zur Beschadigung von Gegenstanden fiihren kann.

HINWEIS Weist auf Informationen oder Unternehmensrichtlinien hin, die sich direkt oder indirekt auf die Sicherheit von

Personal oder den Schutz von Gegenstanden beziehen.

& VORSICHT

DieVer d von nichtOriginal-Ingersoll Rand-Ersatzteilen kann Sicherheitsrisiken, verringerte Standzeit und erhéhten
Wartungsbedarf nach sich ziehen und alle Garantieleistungen ungiiltig machen.
Reparaturen sollen nur von geschultem Personal durchgefiihrt werden. Wenden Sie sich an lhre néchste Ingersoll Rand Niederlassung

oder den autorisierten Fachhandel.
HINWEIS

Die Originalanleitung ist in englischer Sprache verfasst. Bei anderen Sprachen handelt es sich um ein Ubersetzung der Originalanleitung.
Handbiicher kénnen von ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden.
Wenden Sie sich bei Riickfragen an Ihre nachste Ingersoll Rand Niederlassung oder den autorisierten Fachhandel.

Informationen zu den Produktteilen
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Productbeschrijving

Een Air Grinder is een perslucht aangedreven hand-held roterend gereedschap besturen van een roterende as (schacht, prieel of doorn) waarop
een accessoire is gemonteerd.

Aanbevolen accessoires

Hulpstukken voor elektrisch gereedschap zijn items die in of op het gereedschap worden geinstalleerd en de interface tussen het gereedschap
en het werkstuk vormen. In het algemeen zijn het verbruiksartikelen die los van het gereedschap kunnen worden aangeschaft. Bij selectie

van hulpstukken is het belangrijk dat deze zowel geschikt zijn voor de werkzaamheden als voor het materiaal dat wordt bewerkt. Naast de
waarschuwing in dit document moeten alle waarschuwingen en aanbevelingen van de fabrikant van de hulpstukken worden opgevolgd.
Indien deze waarschuwingen niet worden gerespecteerd, kan dit ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

De hulpstukken die kunnen worden gebruikt met een pneumatische slijpmachine, zijn slijpschijven, doorslijpschijven, draadschijven,
staalborstels en schuurkegels en -pluggen met schroefdraad. De eisen die worden gesteld aan beveiliging, overige eisen en beperkingen met
betrekking tot gebruik, type, toerental en maat van de hulpstukken staan vermeld in onderstaande waarschuwingen en in eventuele verdere
documentatie die bij de pneumatische slijpmachine wordt geleverd.

WAARSCHUWING

Wanneer u de volgende waarschuwingen niet naleeft en dus mogelijk gevaarlijke situaties voorkomt, kan dit leiden tot de dood of
ernstig letsel.

Algemene Productveiligheidsinformatie

m Zorg dat u deze en alle and. gel de handleidingen hebt gel en begrepen voordat u dit product installeert, gebruikt,
herstelt, onderhoudt of er accessoires van wijzigt of in de buurt van dit product werkt.

m Alleen geschoold en opgeleid personeel mag dit product installeren, aanpassen of gebruiken.

m U bent er zelf voor verantwoordelijk om deze informatie ter beschikking te stellen van andere personen die gebruik maken van dit
product.

m De waarschuwingen in deze handleiding gelden voor geidentificeerde gevaren die tijdens het algemeen gebruik van dit apparaat
kunnen worden verwacht. Specifieke toepassingen kunnen echter andere gevaren met zich meebrengen die moeten worden
geidentificeerd en teruggedrongen voordat u het apparaat gebruikt.

m Dit product moet altijd geinstalleerd, geinspecteerd en onderhouden worden in ing met alle geldende normen en
richtlijnen (plaatselijk, landelijk, internationaal, enz.).

m Gebruik en onderhoud dit app zoals k len in deze handleiding om dig van geluid, trillingen, stof en

dampen te voorkomen.

WAARSCHUWING

Productveiligheidsinformatie - Bij Ingebruikname van het Gereedschap

« Voordat een taak wordt gestart, moet de gebruiker of zijn/haar werkgever alle mogelijke risico’s bij gebruik van dit product voor die taak

beoordelen. Deze risico’s moeten worden uitgeschakeld of er moeten geschikte maatregelen worden getroffen om het risico tot een veilig

niveau te beperken.

Gebruik altijd schone, droge lucht op 90 psig (6,2 bar/620 kPa) met een maximum luchtdruk bij de inlaat, tenzij er een hogere druk staat

aangegeven op het gereedschap. Het overschrijden van de maximum druk (PMAX) dat op het gereedschap wordt getoond, kan resulteren in

gevaarlijke situaties waaronder overmatige snelheid, scheuren, of een onjuiste uitvoer of draaikoppel.

« Ermoet een bereikbaar noodafsluitventiel in de leiding van de luchttoevoer zijn aangebracht en andere personen moeten worden ingelicht
over de locatie hiervan.

« Monteer een beveiliging met de juiste afmeting bovenstrooms van de slang en gebruik een antislingerinrichting op elke slangkoppeling
zonder interne afsluiter om te voorkomen dat de slang gaat slingeren als een slang valt of een koppeling losraakt.

« Wanneer universele draaikoppelingen (klauwkoppelingen) worden gebruikt, moeten vergrendelpennen worden geplaatst om te voorkomen

dat de verbinding losraakt.

Uitslaande leidingen kunnen ernstig letsel veroorzaken. Gebruik geen beschadigde, gerafelde of versleten luchtleidingen en fittingen, en let

erop dat alle fittingen stevig vast zitten voordat u het apparaat op druk brengt.

Bij slijpmachines die zijn ontwikkeld voor gebruik met schijven met een diameter van 10 cm (4 inch) of meer, moet er tussen de slijpmachine

en een eventuele snelkoppeling een Hose Whip (hulpslang) worden aangebracht. Sluit onder geen beding een snelkoppeling rechtstreeks

aan op dit gereedschap.

« Maak uitsluitend gebruik van aanbevolen hulpstukken die bestemd zijn voor gebruik met dit gereedschap en in overeenstemming zijn met
de informatie in de producthandleiding. Controleer het type, de afmetingen en het maximale toerental om potentiéle gevaren te beperken
en ter controle dat het hulpstuk geschikt is voor gebruik met de meegeleverde beschermkap.

&\ WAARSCHUWING

Productveiligheidsinformatie - Bij Gebruik van het Gereedschap

Algemene gevaren

- Draag altijd beschermende kleding en andere beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor de taak, het gebruikte gereedschap en

het te bewerken materiaal. Dit kan zijn: adembeschermende kleding tegen stof en dampen, oogbescherming, oorbeschermers, maar

ook bescherming van andere lichaamsdelen in de vorm van handschoenen, schort, veiligheidsschoenen, helm en andere speciale
beschermende kleding en apparatuur.

Perslucht kan ernstig letsel veroorzaken. Richt de luchtstroom nooit op uzelf of op iemand anders.

Schakel altijd de luchttoevoer uit, laat de luchtleiding leeglopen en koppel de luchttoevoerleiding los wanneer u het apparaat niet gebruikt,
accessoires plaatst, aanpast of verwijdert, of voordat u onderhoud aan dit apparaat of aan een accessoire uitvoert.
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Blijf uit de buurt van zwiepende luchtslangen. Schakel de perslucht uit alvorens een zwiepende luchtslang te benaderen.

Gebruik geen elektrisch gereedschap als u moe bent, of onder invioed van medicijnen, drugs of alcohol.

Gebruik nooit beschadigde of niet goed werkende gereedschappen of hulpstukken.

Wijzig het apparaat, de veiligheidsfuncties of accessoires niet. Aanpassingen kunnen de doeltreffendheid van veiligheidsvoorzieningen
verlagen en kunnen meer risico’s met zich meebrengen voor de gebruiker.

Gebruik dit gereedschap niet voor andere doeleinden dan bedoeld.

Wanneer een tweede handgreep wordt meegeleverd, zorg er dan voor dat deze goed wordt aangebracht en gebruik bij het bedienen twee
handen om het gereedschap onder controle te houden.

Gevaren op de werkvloer

Slip-, struikel- en valgevaar zijn belangrijke oorzaken voor letsel op het werk. Houd de werkomgeving schoon, op orde en goed geventileerd,
en zorg voor goede verlichting. Let op gladde oppervlakken na gebruik van het apparaat en wees u bewust van het struikelgevaar door de
luchtleiding.

Indien u boven uw hoofd werkt, moeten helmen worden gedragen en moeten de verhoogde risico’s voor de gebruiker en anderen worden
beoordeeld en tot een veilig niveau worden geminimaliseerd.

Houd anderen op een veilige afstand van uw werkomgeving of zorg ervoor dat ze geschikte beschermende kleding en andere
beschermingsmiddelen dragen.

Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen, zoals omgevingen met explosiegevaar door dampen en stof,
of in de nabijheid van ontvlambare materialen.

Dit gereedschap is niet geisoleerd tegen elektrische schokken.

Wees bedacht op verborgen gevaren in uw werkomgeving. Raak geen snoeren, buizen, leidingen of slangen aan die elektrische bedrading,
explosieve gassen of schadelijke vloeistoffen kunnen bevatten en voorkom beschadiging.

Verwijder brandbare objecten uit de werkomgeving zodat vonken en gruis geen kwaad kunnen wanneer het gereedschap wordt gebruikt.

Projectielgevaar

Draag altijd oogbescherming tijdens het bedienen van dit apparaat of wanneer er onderhoud aan wordt uitgevoerd. De beschermingsgraad
die nodig is, moet voor elk gebruik worden beoordeeld en kunnen impactbestendige brillen met zijkanten, veiligheidsbrillen of een volledig
gezichtsschild voor over die brillen bevatten.

Zorg ervoor dat werkstukken goed vast zitten. Zet indien dit mogelijk is altijd het werkstuk vast met klemmen of een bankschroef.

Wanneer het apparaat, de sokkel, het aandrijvingsgedeelte, het uitbreidingsgedeelte of accessoires defect zijn, kunnen projectielen worden
uitgeworpen die zich met hoge snelheid verplaatsen.

Voordat het gereedschap wordt ingeschakeld en tijdens gebruik moet de gebruiker opletten dat er niemand in de buurt staat.

Na het aanbrengen van een hulpstuk moet de slijpmachine in een afgeschermde ruimte proefdraaien gedurende minimaal 60 seconden
waarbij het toerental geleidelijk toeneemt. Zorg ervoor dat niemand zich voér of in het verlengde van het roterende hulpstuk bevindt.

Wees u ervan bewust dat de schijf kan weigeren als deze defect is, onjuist is aangebracht of een verkeerde maat en toerental heeft. Stop
onmiddellijk als er aanzienlijke trillingen optreden of er andere onvolkomenheden worden waargenomen. Sluit de luchttoevoer af en stel de
oorzaak vast.

Gebruik het gereedschap niet wanneer het onbelaste toerental het nominale aantal toeren per minuut overschrijdt. Controleer het
onbelaste toerental van het gereedschap voordat een hulpstuk wordt aangebracht, na elke reparatie van het gereedschap, telkens voordat
ermee wordt gewerkt en na elke 8 bedrijfsuren. Controleer met een gekalibreerde toerenteller het toerental van het gereedschap zonder dat
een hulpstuk is aangebracht.

Gebruik geen hulpstuk waarvan het maximale bedrijfstoerental, zoals aangegeven door de fabrikant, lager is dan het nominale toerental van
het gereedschap.

Zorg ervoor dat het hulpstuk voorafgaand aan het gebruik goed wordt aangebracht en vastgezet.

Controleer de as, het draad en de klemmen op beschadiging en slijtage véor het aanbrengen van een hulpstuk.

Geluidsgevaar

Draag altijd gehoorbescherming tijdens gebruik van dit gereedschap.

Blootstelling aan sterke geluidsniveaus kan permanent gehoorverlies en andere problemen veroorzaken, zoals tinnitus (bellend, zoemend,
fluitend of piepend geluid in de oren). Het is daarom van het grootste belang om risico’s te beoordelen en gepaste maatregelen te treffen
om deze te minimaliseren.

Gepaste maatregelen om het risico op geluidsgevaren te beperken, omvatten mogelijk geluiddempende materialen om te vermijden dat
ander materiaal resoneert.

Als het apparaat een demper heeft, moet u nagaan of deze goed is geplaatst en correct werkt wanneer u het apparaat gebruikt.
Hulpstukken moeten worden geselecteerd, geinspecteerd, juist geinstalleerd, onderhouden en vervangen in het geval van slijtage om
onnodige toename van het geluid te voorkomen.

Gebruiksgevaren

Gebruikers en onderhoudspersoneel moeten fysiek in staat zijn om de omvang, het gewicht en het vermogen van het apparaat aan te
kunnen.

Houd een stevige en stabiele lichaamshouding aan. Reik niet te ver wanneer u dit apparaat gebruikt. Anticipeer en wees alert voor
plotselinge wijzigingen in bewegingen, reacties op krachten tijdens het opstarten en het gebruik. De gebruiker moet tijdens langere taken
regelmatig van lichaamshouding veranderen om ongemak en vermoeidheid tegen te gaan.

Het gebruik van het apparaat kan de handen van de gebruiker blootstellen aan gevaar, zoals gevaar op beknelling, stoten, snijwonden,
schaafwonden en hitte. Draag geschikte handschoenen om uw handen te beschermen. Let er echter op dat de handschoenen je niet
verhinderen bij het bedienen van de trekker of de gasklep.

Voorkom aanraking met het werkende uiteinde van het gereedschap en hulpstukken tijdens en na gebruik, aangezien dit ernstig letsel tot
gevolg kan hebben, zoals brandwonden, schaaf- en snijwonden.

Door vonken tijdens het slijpen kan kleding vlam vatten, wat ernstige brandwonden kan veroorzaken. Let op dat vonken niet op kleding
terechtkomen. Draag vlamvertragende kleding en zorg dat in de directe nabijheid de juiste brandblusmiddelen beschikbaar zijn.

Om te voorkomen dat het gereedschap onopzettelijk wordt ingeschakeld, kunt u het volgende doen: controleer of het gereedschap in
uitgeschakelde stand staat voordat u de persluchtdruk aansluit, raak de regelhendel niet aan tijdens het dragen van het gereed.
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« Gereedschappen mogen niet gesmeerd worden met ontvlambare of vluchtige vloeistoffen zoals petroleum, diesel of vliegtuigbrandstof.
Gebruik uitsluitend aanbevolen smeermiddelen.

- Draag of sleep het gereedschap nooit aan de slang.

« Het gereedschap en/of de hulpstukken kunnen kortstondig blijven bewegen nadat de regelhendel wordt losgelaten.

« Wanneer werkzaamheden worden gestart met een koude schijf, moet deze langzaam met het werkstuk in contact worden gebracht tot de
schijf geleidelijk is opgewarmd. Zorg voor een gelijkmatig contact met het werkstuk en vermijd een stotende werking of te hoge druk.

« Alsde slijpmachine is gevallen of als deze ergens tegenaan is gestoten, moet de luchttoevoer worden afgesloten en het hulpstuk grondig
worden gecontroleerd. Gooi beschadigde, geschilferde of gebarsten slijpschijven of hulpstukken weg. Voordat de slijpmachine opnieuw
wordt gebruikt, moet deze in een afgeschermde ruimte worden geactiveerd waarbij dezelfde voorzorgsmaatregelen gelden als na het voor
de eerste maal aanbrengen van de slijpschijf.

« Voordat het gereedschap wordt neergezet, moet de regelhendel worden losgelaten en het hulpstuk tot stilstand zijn gekomen. Het gebruik
van houders, hangers en balancers wordt aanbevolen.

Aanvullende gevaren van het gebruik van slijpmachines met beschermkap

« Gebruik deze slijpmachine niet zonder de meegeleverde beschermkap. Modificeer de beschermkap niet. Controleer regelmatig of de
beschermkap goed is bevestigd en geen barsten of andere beschadigingen vertoont. Vervang een beschadigde beschermkap voordat u het
gereedschap gebruikt.

« De opening van de beschermkap moet van de gebruiker af zijn gericht. De onderkant van de schijf mag niet onder de beschermkap
uitsteken.

Aanvullende gevaren van het gebruik van doorslijpschijven (type 1 en 27A)

« Ondersteun het werkstuk tijdens het snijden zodat de sleuf tijdens gebruik op constante of toenemende breedte blijft.

« Schakel de slijpmachine uit als het slijphulpstuk vast komt te zitten in een geslepen sleuf en haal de schijf los. Controleer of de schijf nog
goed vastzit en niet beschadigd is voordat u verdergaat.

« Een doorslijpschijf mag niet worden gebruikt voor kantslijpen.

Aanvullende gevaren van het gebruik van slijpmachines zonder beschermkap
« Gebruik een slijpmachine niet zonder beschermkap tenzij deze voor binnenwerk wordt gebruikt waarbij het werkstuk de werker
bescherming kan bieden.

Gevaren van accessoires

« Gebruik alleen accessoires van de types binnen de afmetingen die zijn aanbevolen door de fabrikant van het apparaat. Gebruik geen andere
accessoires of verbruiksmiddelen.

Controleer alle hulpstukken voordat deze worden gemonteerd. Gebruik in geen geval hulpstukken die geschilferd, gebarsten, niet-
concentrisch, overmatig gesleten of op andere wijze beschadigd zijn.

Gebruik geen slijpschijf of ander gelaagd hulpstuk dat is blootgesteld aan temperaturen onder het vriespunt, extreme
temperatuurswisselingen, een hoge relatieve vochtigheid, oplosmiddelen, water of andere vloeistoffen.

Let op dat het hulpstuk goed op de as past. Het hulpstuk mag niet te nauwsluitend zijn en ook niet te los zitten. Gladde schijven met een gat
mogen een maximale diametrale speling hebben van ongeveer 0,17 cm (0,007 inch). Gebruik geen naafbussen om het hulpstuk passend te
maken voor de as, tenzij deze naafbussen werden meegeleverd of aanbevolen door de fabrikant van de hulpstukken.

Wanneer hulpstukken met naafbussen worden geleverd, moet de gebruiker ervoor zorgen dat deze niet in de weg zitten en dat de
klemmende werking voldoende is dat de hulpstukken kunnen roteren en niet slippen.

Gebruik voor de schijven altijd de flenzen die door de fabrikant worden meegeleverd, en die geschikt zijn voor het type en de maat van

de schijf. Gebruik nooit een zelfgemaakte flens of een gewone sluitring. Flenzen moeten in goede staat verkeren en vrij zijn van deuken,
bramen en scherpe randen.

Let op dat het type en de maat van de schroefdraad van het slijphulpstuk exact overeenkomen met het type en de maat van de
schroefdraad van de as.

Voorkom dat het asuiteinde met schroefdraad de onderzijde van het gat voor de kommen, kegels of pluggen met schroefgaten, die bedoeld
zijn voor montage op de as van het gereedschap, kan raken door de afmetingen en andere relevante gegevens ervan te vergelijken.

Extra accessoires Gevaren voor onbewaakte slijpmachines

- Gebruik geen Type 1-slijpschijven waarvan de diameter groter is dan 2 inch (50 mm) of waarvan de dikte groter is dan 1/2 inch (13 mm) of
die werken bij randsnelheden van meer dan 1800 surface feet per minuut (9 oppervlaktemeter per seconde).

Gebruik geen kleine kegels en pluggen en schroefgatpotkogels tenzij de diameter niet meer bedraagt dan 3 inch (75 mm) en de lengte niet
meer dan 5 inch (125 mm).

Gebruik bij deze onbeschermde slijpmachine geen draad-, doorslijp- of slijpschijven waarvan de diameter groter is dan 2 inch (50mm),
tenzij deze voor binnenwerk wordt gebruikt waarbij het werkstuk de gebruiker bescherming kan bieden.

De veiligheidsmaatregelen en waarschuwingen, de gebruiksbeperkingen en instructies voor installatie en montage van de fabrikant van
het hulpstuk moeten worden opgevolgd, tenzij deze in strijd zijn met de informatie in deze handleiding of andere documentatie die bij het
gereedschap is geleverd. In het geval dat de informatie tegenstrijdig is, geldt de meest beperkende richtlijn.

Gevaren door stof en dampen

- Draag toepasselijke ademhalingsbescherming als stof of dampen in de werkruimte aanwezig zijn.

« Stof en dampen die worden veroorzaakt door elektrische apparatuur, en stof dat opwaait door deze te gebruiken, kan
gezondheidsproblemen veroorzaken zoals kanker, geboorteafwijkingen, astma en/of dermatitis). Het is van het grootste belang om risico’s
te beoordelen en gepaste maatregelen te treffen om deze te minimaliseren. De prioriteit is om deze bij de bron aan te pakken.

« Richt de uitlaat zo dat zo weinig mogelijk stof opwaait in een stoffige omgeving.

« Alle ingebouwde functies of accessoires voor het opvangen, verwijderen of voorkomen van rondvliegend stof of vrijkomende dampen
moeten correct worden gebruikt en onderhouden volgens de instructies van de fabrikant

« Voorkom blootstelling aan en inademing van schadelijke stoffen en deeltjes die vrijkomen bij het gebruik van elektrisch gereedschap.

- Sommige stoffen die vrijkomen bij schuren, zagen, slijpen, boren en andere werkzaamheden bevatten chemicalién waarvan bekend is dat
deze kanker, aangeboren afwijkingen of andere erfelijke aandoeningen veroorzaken. Enkele voorbeelden van deze chemicalién zijn:
- lood uit loodhoudende verf,
- kristalhoudende siliciumdioxide uit stenen en cement en andere metselproducten en
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- arsenicum en chroom uit chemisch behandeld timmerhout.

- Hetrisico dat u loopt bij blootstelling aan deze stoffen varieert. Het is afhankelijk van hoe vaak u dit soort werk doet. Tips om de blootstel-
ling aan deze chemicalién te verminderen: werk in een goed geventileerde ruimte en werk met goedgekeurde beveiligingsmiddelen
zoals stofmaskers die specifiek zijn ontworpen om microscopische deeltjes uit te filteren.

« Do not use this tool on materials whose dust or fumes are flammable or that can cause a potentially explosive environment.
« Accessories should be selected, inspected, properly installed, maintained and replaced when worn to prevent an unnecessary increase in
dust or fumes.

Verstrikkingsgevaar

« Losse kledij, persoonlijke juwelen, halssnoeren, haar, handschoenen of andere voorwerpen kunnen verstrikt raken indien deze te dicht bij
het werkend gedeelte van het apparaat komen. Verstrikking kan leiden tot verstikking, scalperen, letsels, gebroken botten en/of afgerukte
ledematen.

Trillingsgevaar

« Elektrische apparaten kunnen trillen tijdens gebruik. Blootstelling aan trillingen kan leiden tot beschadigde zenuwen en slechtere
bloedtoevoer tot de handen en de armen. Als u gevoelloosheid, tintelingen of pijn ervaart of de huid van uw vingers of handen wordt wit,
mag u het apparaat niet langer gebruiken en moet u geschoold medisch personeel raadplegen voordat u verder kunt gaan.

« Houd het apparaat met een lichte maar stevige greep vast en houd rekening met de vereiste reactiekrachten die nodig zijn, omdat risico’s
door trilling vaak hoger zijn wanneer de greep krachtiger is.

- Draag warme kledij wanneer u in koude omstandigheden werkt en houd uw handen warm en droog.

« Ondersteun het gewicht van het gereedschap door middel van een standaard, spanner of balancer.

« Zorg dat het hulpstuk niet ratelt op het werkstuk aangezien hierdoor de trillingen toenemen.

« Hulpstukken moeten worden geselecteerd, geinspecteerd, juist geinstalleerd, onderhouden en vervangen in het geval van slijtage om
onnodige toename van de trillingen te voorkomen.

« Er moeten altijd drukringen worden gebruikt tussen flenzen en slijpschijven om te zorgen voor een gelijkmatige verdeling van de flensdruk
(uitgezonderd de schijven type 27 & 28). Deze drukringen moeten het volledige raakvlak van de flens bedekken.

Gevaar van repetitieve bewegingen

« Repetitieve bewegingen of ongemakkelijke houdingen kunnen schadelijk zijn voor uw handen, armen, schouders, nek of andere
lichaamsdelen. Gebruik het apparaat niet langer wanneer u symptomen ondervindt zoals aanhoudend of terugkerend ongemak, pijn,
kloppingen, tintelingen, gevoelloosheid, branderig gevoel of stijfheid. Deze waarschuwingen mogen niet worden genegeerd. Raadpleeg

geschoold medisch personeel voordat u verdergaat.
WAARSCHUWING

Productveiligheidsinformatie - Het apparaat onderhouden

« Houd het apparaat in goede staat door regelmatig preventief onderhoud uit te voeren, inclusief regelmatige controles van snelheid en

trillingen.

Voorkom tijdens onderhoud blootstelling aan of inademen van gevaarlijk stof of andere stoffen die tijdens gebruik op het apparaat

terechtkomen.

« Voor het schoonmaken van de onderdelen alleen oplosmiddelen gebruiken. Gebruik uitsluitend oplosmiddelen die aan de huidige
veiligheids- en gezondheidsstandaards voldoen. De oplosmiddelen moeten te allen tijde in goed geventileerde ruimten worden gebruikt.

- Verwijder geen etiketten. Vervang beschadigde etiketten. Zorg dat alle informatie op het gereedschap leesbaar is.

« Een beschadigde, verbogen of sterk gesleten beschermkap moet te allen tijde worden vervangen. Gebruik een beschermkap niet opnieuw
als die gebruikt werd op het moment dat een schijf defect ging.

OPMERKING

Raadpleeg de handleiding met productspecificaties voor modelspecifieke veiligheidsinformatie.
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Identificatie van de Veiligheidssymbolen

OLEO®CO

Draag Draag Draag Lees de handleidingen
ademhalingsbesch- oogbescherming gehoorbescherming door voordat u het
erming product gaat gebruiken

(Tekening MHP2598)

Veiligheidsinformatie - Uitleg van de Veiligheidsaanduidingen

A GEVAAR Geeft dreiging van een gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot

gevolg heeft.

Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, ernstig letsel of de dood tot
A WAARSCHUWING gevolg kan hebben.

A OPGELET Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan, die als deze niet wordt voorkomen, licht tot middelzwaar letsel of

schade aan eigendommen tot gevolg kan hebben.

OPMERKING Geeft informatie of beleid van een bedrijf aan die/dat direct of indirect verband houdt met de veiligheid van het

personeel of de bescherming van eigendommen.

Informatie over Productonderdelen

Het gebruiken van andere dan originele Ingersoll Rand onderdelen kan gevaar opleveren voor de veiligheid, en een vermindering met
zich brengen van het prestatievermogen van het gereedschap en een toeneming van het onderhoud ervan; het kan een vervallen van
alleg ie-bepalingen tot gevolg hebb

LT .

d

Reparaties mog itsl g d door hiertoe gemachtigd en geschoold per: l. Raadpleeg uw dichtstbezijnd

erkende Ingersoll Rand Servicenter. )
OPMERKING

De originele instructies zijn opgesteld in het Engels. Andere talen zijn een vertaling van de originele instructies.
Handleidingen kunnen worden gedownload vanaf ingersollrandproducts.com
Richt al uw communicatie tot het dichtstbijzijnde Ingersoll Rand Kantoor of Wederverkoper.
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En Air Grinder er en trykluft drevet handholdt roterende elvaerktgj kere en roterende aksel (skank, lysthus eller dorn), hvorpa et tilbeher er
monteret.

Anbefalet tilbehor

Produktbeskrivelse

Tilbeher til el-veerktej defineres som emner, der er monteret i eller pa veerktgjet og bliver til en arbejdsgraenseflade mellem vaerktgjet og
arbejdsemnet. Disse er typisk forbrugsvarer og kan kebes separat ved siden af vaerktgjet. Tilbehor skal veelges til at matche det arbejde, der
udferes, og det materiale, der bearbejdes. Alle advarsler og anbefalinger fra tilbehgrsproducentens side skal falges i tillzeg til den advarsel, der
gives her. Manglende overholdelse af disse advarsler kan fore til dodsfald eller alvorlig personskade.

Det tilbeher, der kan anvendes sammen med en trykluftslibemaskine, er slibeskiver, skaereskiver, skiveberster, stlborster, og kopberster
og slibestifter med gevindskarne indsatser. Kravene til sikkerhedsafskaermning og andre krav til og begraensninger i tilbeherets brug,
type, hastighed og sterrelse er angivet i nedenstaende advarsler og kan eventuelt findes i anden dokumentation, der falger med

trykluftslibemaskinen.
& ADVARSEL

Generel Produktsikkerhedsinformation

m Hvis folgende advarsler ikke overholdes, og disse potentielt farlige situationer ikke undgas, kunne det Itere i dedsfald eller
alvorlig personskade.
m Lzes og forstd denne samt alle andre medfglgende handbgger inden i llering, betjening, rep. ion, vedligeholdelse, udskift-

ning af tilbeher pa eller arbejde i naerheden af dette produkt.
Vaerktojet bor kun monteres, justeres eller anvendes af kvalificeret og uddannede operaterer.
Tilgeengelige for andre, der skal betjene dette produkt.
Advarslerne inkluderet i denne handbog er beregnet til at identificere forudsigelige farer ifm. g | af dette vaerktgj.
Dog gzelder, at specifikke anvendelser kan skabe andre farer, der skal identificeres og reduceres inden brug af dette veerktgj.
Dette produkt skal altid installeres, betjenes, kontrolleres og vedligeholdes i over Ise med de gzeldende lokale og
nationale regler.
m Denne hindbog
stoj-, vibrations-, stev- og dampfarer.

dal

s dahold. hafali

for betjening og vedligeholdelse af dette vaerktgj mhp. at forebygge ungdig forhgjelse af

& ADVARSEL

Produktsikkerhedsinformation - Ved Ibrugtagning af Veerktgjet

Inden pabegyndelse af en opgave skal operatgren og dennes arbejdsgiver vurdere alle potentielle risici forbundet med brug af dette
produkt til opgaven. Disse risici skal fiernes, eller der skal implementeres passende kontrol mhp. at reducere risikoen til et sikkert niveau.
Benyt altid ren og tor luft med et tryk pa maksimalt 90 psig (6,2 bar / 620 kPa) ved indgangen, medmindre der er angivet et hgjere nominelt
tryk pa vaerktgjet. Overskrides det maksimale nominelle tryk (PMAX), der star pa veerktgjet kan det medfore farlige situationer herunder
forhej hastighed, revner eller forkert udgangsmoment eller kraft.

Serg for, at der er installeret en tilgaengelig nedstopventil i lufttilferselsledningen, og ger andre opmaerksom pa dens placering.

Montér en sikkerhedstryksikring i korrekt storrelse i opadgaende slange og brug en anti-piskeanordning tveers over enhver slangekobling
uden intern aflukning for at forhindre at slangen pisker, hvis en slange svigter eller kobling adskilles.

Hver gang der anvendes drejekoblinger (klokoblinger), skal der monteres lasesplitter for at forhindre tilslutningsfejl.

Flexslanger kan forarsage alvorlig personskade. Anvend ikke beskadigede, flossede eller nedslidte luftslanger eller fittings, og kontrollér, at
alle fittings er strammede, inden der péfores lufttryk.

For de slibemaskiner, som er beregnet til brug med skiver, der er 4 tommer i diameter og sterre, skal slibemaskinen adskilles fra alle
hurtigfrakoblingsanordninger med en piskeslange. Montér aldrig en hurtigfrakobling direkte pa disse vaerktgjer.

Brug kun anbefalet tilbeher, der er dimensioneret til dette veerktgj og som er i overensstemmelse med eventuel information i produktets
manual. En kontrol af type, dimensionering og maksimumhastighed vil reducere potentielle farer og sikre forenelighed med en hvilken som

helst medfglgende sikkerhedsafskaermning.
& ADVARSEL

Produktsikkerhedsinformation - Ved Anvendelse af Veerktgjet

Generelle farer

« Brug altid personligt sikkerhedsudstyr, som er egnet til arbejdet, det anvendte vaerktej og det materiale, der bearbejdes. Det kan omfatte

andedraetsvaern til beskyttelse mod stev og dampe, gjenbeskyttelse, horevaern, samt beskyttelse mod skader p& andre dele af kroppen, der

kan omfatte handsker, et forklaede, sikkerhedssko, hjelm og andet szerligt beskyttelsestgj og udstyr.

Tryksat luft kan forarsage alvorlig personskade. Ret aldrig luft mod dig selv eller andre.

Sluk altid for lufttilferslen, let lufttrykket, og frakobl Iufttilferselsslangen, inden ethvert tilbeher installeres, afmonteres eller justeres pa dette

veerktgj, eller inden der foretages vedligeholdelse pa dette veerktgj eller andet tilbehaor.

« Hold afstand til piskende luftslanger. Trykluftforsyningen skal altid afbrydes, for man narmer sig en piskende luftslange.

« Brug ikke el-veerktgj, nar du er treet eller er pavirket af medicin, stoffer eller alkohol.

« Brug aldrig et beskadiget eller forkert fungerende veerktgj eller tilbeheor.

« Modificér ikke vaerktgjet, sikkerhedsudstyr eller tilbehor. Modifikationer kan reducere effektiviteten af sikkerhedsforanstaltninger og age
risikoen for operateren.

« Brug ikke dette vaerktgj til andre formal end anbefalet.

- NA¥r et sekundAlrt hA¥ndtag leveres, skal man sA rge for at installere det korrekt og anvende begge hAinder til at bevare kontrol over
VAirktA jet under betjening.
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Farer pa arbejdspladsen

Gliden, snublen og fald er vaesentlige arsager til arbejdspladsulykker. Hold arbejdsomradet rent, ryddeligt, ventileret og oplyst. Veer
opmaerksom pé glatte overflader forérsaget af brug af veerktgjet samt fare for faldulykker forarsaget af luftslangen.

Ved arbejde over hovedhgjde skal der anvendes sikkerhedshjelm, og den egede risiko for operateren og andre personer skal vurderes og
reduceres til et sikkert niveau.

Hold andre pa sikker afstand fra dit arbejdsomréde, eller serg for at de anvender personligt sikkerhedsudstyr.

Dette veerktgj er ikke designet til brug i potentielt eksplosive atmosfaerer, herunder dem der er forarsaget af dampe og stov, eller i naerheden
af breendbare materialer.

Dette veerktoj er ikke isoleret mod elektrisk sted.

Veer opmaerksom pa glemte, skjulte eller andre farer i dit arbejdsmilje. Rer eller edelaeg ikke ledninger, ledningsrer, rer eller slanger, som kan
indeholde elektriske ledninger, eksplosive gasarter eller skadelige vaesker.

Fjern brandfarlige genstande fra arbejdsomradet for at sikre at gnister og snavs ikke udger en fare, nar veerktojet bruges.

Farer ifm. projektiler

Bazer altid beskyttelsesbriller under betjening eller vedligeholdelse af dette vaerktgj. Den pakraevede beskyttelsesgrad ber vurderes for hver
anvendelse og kan inkludere stadresistente briller med sideskaerme, sikkerhedsbriller eller fuld ansigtsmaske over disse briller.

Kontrollér at arbejdsemnerne er sat fast. Anvend klemmer eller skruestik til at holde arbejdsemnet, nar det er muligt.

Fejlfunktion af arbejdsstykket, fatningen, vaerktgjsenden med drevet, forlaengere eller tilbeher kan forarsage udslyngning af projektiler med
hej hastighed.

For dette veerktej startes og under brugen, skal operatgren vaere opmaerksom pa, at der ikke er tilskuere naerheden.

Efter montering af tilbehor skal slibemaskinen keres i et beskyttet kabinet ved gradvist stigende hastighed i mindst 60 sekunder. KontrollAor
at der ikke er nogen foran eller inden for det roterende tilbehA rs omrA¥de. VAir opmAirksom pA¥ at den kan svigte pA¥ dette tidspunkt,
hvis den er defekt, forkert monteret eller har en forkert stA rrelse og hastighed. Stands med det samme, hvis der opdages betydelige
svingninger eller andre fejl. Luk for lufttilfA rslen og bestem A¥rsagen.

Anvend ikke dette vA!rktA j hvis den faktiske fri hastighed overskrider det vurderede omdrejningstal. Kontrollér veerktgjets fri hastighed for
montering tilbeher, efter at alle vaerktojsreparationer, for hvert arbejde og efter hver 8 timers brug. KontrollA©r hastigheden ved hjAllp af en
kalibreret omdrejningstAlller, nA¥r tilbehA r ikke er installeret.

Brug ikke tilbeher, hvis maksimale driftshastighed, som angivet af fabrikanten, er mindre end veerktgjets nominelle hastighed.

SA rg for at tilbehA ret er korrekt monteret og strammet inden brug.

Inspicér aksel, gevind og tilspaendingsanordninger for skader og slitage, inden tilbeharet monteres.

Stojfarer

Baer altid hereveern under betjening af dette vaerktej.

Eksponering for hgje stgjniveauer kan forarsage permanent, invaliderende hgretab og andre problemer, sasom tinnitus (ringen, brummen,
flojten eller summen for arerne). Derfor er risikovurdering og implementering af passende kontrol af disse farer essentiel.

Passende kontrol mhp. reducering af risikoen fra stgjfarer kan omfatte brug af dempende materialer til at forhindre arbejdsstykker i at
udsende “ringende” lyde.

Hvis veerktgjet har en stejdaemper, skal det altid sikres, at denne er monteret og fungerer korrekt, nar veerktgjet anvendes.

Tilbeher skal vaelges, inspiceres, monteres ordentligt, vedligeholdes og udskiftes ved slid for at forhindre en ungdig stigning i stgjen.

Betjeningsfarer

Operatorer og vedligeholdelsespersonale skal vaere fysisk i stand til at handtere vaerktojets storrelse, vaegt og styrke.

Bevar et afbalanceret og fast fodfaeste. Straek dig ikke for meget under betjening af dette vaerktgj. Forseg at forudse og veer szerdeles
opmaerksom pé pludselige beveegelsesskift, reaktionsmomenter eller kraefter under opstart og betjening. Operateren ber skifte stilling
under laengerevarende opgaver mhp. at undgé gener og traethed.

Brug af veerktgjet kan eksponere operatgrens haender for farer, herunder knusning, sted, snit, hudafskrabninger og varme. Brug

passende handsker for at beskytte haenderne, dog skal det sikres, at handskerne ikke begraenser evnen til at udlgse aftraekkeren eller
reguleringsmekanismen.

Undga kontakt med vaerktgjets arbejdende ende og eventuelt tilbeher under og efter brug, da de kan forarsage alvorlige skader, herunder
forbraendinger, hudafskrabninger og snitsar.

Slibegnister kan antaende tgj og fordrsage alvorlige forbraendinger. Serg for, at gnister ikke lander pa tgjet. Baer brandhaemmende tgj og hav
passende brandslukningsudstyr i naerheden.

For at undga start ved et uheld - kontrollér at veerktgjet er i “fra”-position inden der tilfores lufttryk, undga spjaeldet, nar du baerer, og udlgs
spjeeldet med lufttab.

Veerktojer mé ikke smeres med braendbare eller flygtige vaesker s som petroleum, dieselolie eller flybraendstof. Der ma kun anvendes
anbefalede smoremidler.

Bzer eller traek ikke vaerktgjet i slangen.

Veerktojet og/eller tilbeher kan kortvarigt fortseette deres bevaegelse, efter spjeeldet er udlost.

Nar en kold slibeskive seettes igang, skal den appliceres langsomt pa emnet, indtil skiven gradvist varmes op. Serg for at kontakten med
emnet er jeevn, og undga enhver form bumpende bevagelser eller overdrevent tryk.

Hvis slibemaskinen tabes eller fér et stad, sa sluk for lufttilferslen og undersag tilbeharet omhyggeligt. KassA©r hvis beskadiget, skA¥ret eller
revnet. Inden slibemaskinen bruges igen, skal den kA re pA¥ et beskyttet indelukke ifA Ige samme forsigtighedsregler som anvendt efter
fA rste montering.

Inden veerktgjet laegges ned, skal reguleringsspjzeldet slippes, og tilbehgret skal vaere standset helt. Veerktgjsholdere, hangelejer og
udligningsanordninger anbefales.

Yderligere betjeningsfarer ved afskeermede slibemaskiner

Anvend ikke denne slibemaskine uden den medleverede skAlrm til slibeskiven. Undlad at zendre pa skivens afskaermning. Inspicér
skivens afskaermning regelmaessigt for at sikre, at den er monteret sikkert og er uden revner eller anden skade. Udskift en beskadiget
skiveafskaermning, for vaerktajet bruges.

Skaermens &bning skal vende vaek fra operateren. Den nederste del af skiven ma ikke stikke uden for skaermen.
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Yderligere betjeningsfarer ved brug af skeereskiver (type 1 og 27A)

« Nar der skaeres skal arbejdsstykket stottes séledes, at noten bevares ved konstant eller stigende vidde under hele arbejdet.

« Huvis slibematerialet kommer i klemme i en fraeset not, skal slibemaskinen slukkes og skiven skal lirkes fri. Kontrollér at skiven stadigvaek er
korrekt fastgjort og er ubeskadiget, inden arbejdet fortsaettes.

« En skaereskive mad ikke anvendes til sideslibning.

Yderligere betjeningsfarer ved brug af slibemaskiner uden afskaermning
« Brug ikke en slibemaskine uden afskaerming, medmindre den bruges til internt arbejde og kun anvendes, nar jobbet tilbyder beskyttelse.

Farer ifm. tilbehor

Brug kun tilbeheorsstarrelser og -typer, der anbefales af veerktgjsproducenten. Brug ikke andre tilbeharstyper eller -storrelser.

InspicA©r alt tilbehA r fA,r montering. Anvend ikke tilbehA r, der er skA¥ret, revnet, ekcentrisk, overdrevent slidt eller beskadiget pA¥ anden
VIS,

Brug ikke en slibeskive eller andet forbundet tilbeher, der har vaeret udsat for temperaturer under frysepunktet, ekstreme
temperaturaendringer, hgj luftfugtighed, oplasningsmidler, vand eller andre vaesker.

Veere sikker p§, at tilbeheret passer korrekt pa akslen. Tilbeharet ma ikke ret gerne sidde for stramt eller for last. Glathulsskiver bor have cirka
.007"(0.17 mm) maks. diametral frivinkel. Brug ikke reduktionsbasninger for at tilpasse tilbeher til en aksel, medmindre sédanne basninger
leveres og anbefales af tilbehgrsproducenten.

Nar tilbehor leveres med reduktionsbasninger, skal brugeren sikre sig, at basningen ikke kommer i vejen, og at klemtrykket giver
tilstraekkelig rotationsdrift til at forebygge at tilbeheoret glider.

Brug altid skivekraverne, som leveres fra producenten og som er passende for skivestgrrelsen og —typen. Brug aldrig en midlertidig krave
eller almindelig spaendering. Kraver skal vaere i god stand og uden hak, grat og skarpe kanter.

Serg for, at gevindtypen og -sterrelsen pa det gevindskarne slibemateriale passer ngjagtigt til akslens gevindtype og -starrelse.

Serg for, at den gevindskarne aksel ikke rerer bunden af kophullerne, kegler eller propper med gevindskarne huller, som er beregnet til at
blive monteret pa maskinaksler, ved at sammenligne sterrelser og andre relevante data for dem.

Yderligere tilbehor Farer for ubevogtede Grinders

Anvend ikke type 1-skiver, som er storre end 2 tommer (50 mm) diameteren eller mere end 1/2 tomme (13 mm) tyk, eller som arbejder ved
en periferihastighed, som er ligger over 1800 overfladefod pr. minut (9 overflademeter pr. sekund).

Brug ikke nogle sma kegler og propper samt gevindskarne hulkugler, hvis starrelse ikke overskrider 3 tommer (75 mm) i diameter og 5
tommer (125 mm) lang.

Anvend ikke tradskiver eller slibeskiver med en diameter pa over 2 tommer (50 mm) med denne uafskaermede slibemaskine, medmindre de
bruges til internt arbejde og kun betjenes, nar emnet yder beskyttelse.

Tilbehersproducentens sikkerhedsforanstaltninger og advarsler, driftsrestriktioner, og installations- eller monteringsinstruktioner skal fglges,
med mindre de er i modstrid med informationen i denne manual eller anden dokumentation, der falger med veerktgjet. Ved modstridende
information felges den retningslinje, der er den mest restriktive.

Stov- og dampfarer

Brug passende dndedraetsveern, hvis der forekommer stov eller dampe i arbejdsomradet.

Stev og dampe forérsaget af brug af maskinvaerktej samt ophvirvlet eksisterende stev kan medfare sygdomme (for eksempel kreeft,

fosterskader, astma og/eller dermatitis). Risikovurdering og implementering af passende kontrol af disse farer essentielt. Det skal prioriteres

at kontrollere disse ved kilden.

Dirigér udstedningen saledes, at mindst muligt stov hvirvles op i stevede miljger.

Alle integrerede funktioner eller tilbeher anvendt til opsamling, udsugning eller deempning af luftbarne partikler ber anvendes korrekt og

vedligeholdes iht. producentens anvisninger.

Undga udszettelse for og indanding af skadelig stov og partikler, som dannes af brug af el-veerktgj.

- Stev, som dannes ved kraftig slibning, savning, afslibning, boring og andre konstruktionsaktiviteter kan indeholde kemikalier, som vides
at forarsage cancer, fodselsdefekter eller anden skadelig forplantningsevne. Visse eksempler pa disse kemikalier er:

- bly fra blybaseret malinger,
- crystalline silica fra mursten og cement og andre murvaerksprodukter samt
- arsenik og krom fra kemisk behandlet traevaerk.

- Dinrisiko fra disse udsaettelser varierer, afhzengigt af hvor ofte du udferer denne slags arbejde. For at reducere udszettelsen for disse
kemikalier: arbejd i et godt ventileret omrade og anvend godkendt sikkerhedsudstyr, som f.eks. stevmasker, der er specifikt beregnet til at
filtrere mikroskopiske partikler.

Anvend ikke dette veerktej pa materialer, hvis stov eller dampe er brandfarlige eller som kan forarsage en potentiel eksplosionsfare.

Tilbeher skal vaelges, inspiceres, monteres ordentligt, vedligeholdes og udskiftes ved slid for at forhindre en unedig stigning i stov eller

dampe.

Fare for sammenfiltring
« Der kan forekomme sammenfiltring af lgs beklaedning, smykker, halsbeklzedning, har, handsker eller andre genstande, hvis ikke de holdes
veek fra vaerktojets funktionelle ende. Sammenfiltring kan medfere kvaelning, skalpering, flenger, knoglebrud og/eller afrevne ekstremiteter.

Vibrationsfarer

Maskinvaerktajer kan vibrere under brug. Eksponering for vibration kan forarsage invaliderende nerve- og blodforsyningsskader pa haender
og arme. Hvis du oplever folelseslashed, snurren, smerte eller hvidfarvning af huden pé dine fingre eller haender, skal du standse brug af
vaerktgjet og sege hjaelp hos uddannet sundhedspersonale, inden du fortseetter arbejdet.

Hold veerktgjet med et let, men fast greb, samtidig med at du er opmaerksom pa de pakraevede handreaktionskraefter, idet risikoen ved
vibration generelt er storre, nar gribekraften er storre.

Veer ikleedt varmt tgj, nar du arbejder under kolde betingelser, og hold dine haender varme og torre.

Understot veerktgjets veegt i et stativ, en opspaendingsenhed eller balanceklods, hvis muligt.

Lad ikke tilbehgret klapre pa arbejdsemnet, da det sandsynligvis medferer en betydelig vibrationsstigning.

Tilbeher skal vaelges, inspiceres, monteres ordentligt, vedligeholdes og udskiftes ved slid for at forhindre en unedig stigning i
vibrationsniveauerne.
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- Der skal altid anvendes trAlkpapir mellem flangerne og slibeskivens overflader for at sikre en ensartet fordeling af flangetrykket (med
undtagelse af skivetyperne 27 & 28), og de skal dA!kke hele kontaktomrA¥det pA¥ hjulflangen.

Farer ifm. gentagne bevaegelser

« Gentagne bevaegelser eller ubehagelige stillinger kan vaere skadelige for dine haender, arme, skuldre, nakke eller andre kropsdele. Stands
brug af ethvert veerktej, hvis du maerker symptomer sasom vedvarende eller tilbagevendende ubehag, smerte, dunken, smhed, snurren,
folelseslashed, braendende fornemmelse eller stivhed. Disse advarselstegn ber ikke ignoreres. Seg hjeelp hos uddannet sundhedspersonale,

inden du fortsaetter arbejdet.
& ADVARSEL

Produktsikkerhedsoplysninger - vedligeholdelse af veerktojet

« Oprethold sikker drift af vaerktgjet vha. regelmaessig, forebyggende vedligeholdelse, herunder regelmaessige kontroller af hastighed og
vibration.

Under vedligeholdelse af veerktgjet skal eksponering eller indéanding af farligt stev eller andre stoffer, der er aflejret pa veerktgjet under brug,
undgas.

Veerktgjets dele ma kun rengeres med renggringsmidler af en passende type. Der mé kun anvendes rengeringsmidler, som overholder de
aktuelle sikkerheds- og helbredsbestemmelser. Rengeringsmidler skal bruges i et omrade med god udluftning.

« Fjern ikke eventuelle etiketter. Udskift eventuelle beskadigede etiketter. Serg for, at al information pé veerktgjet er leeselig.

Udskift altid en beskadiget, bojet eller staerkt nedslidt skaerm. Anvend ikke en skiveafskaermning, som har veeret udsat for svigt af skiven.

Der henvises til produktspecifikationsvejledningen vedrgrende model: ifik sikkerk

P

Sikkerhedssymboler

ORLOCO

Bruk Bruk Bruk Les handbokene
andedrettsvern vernebriller herselsvern for du tar i bruk produktet

(Tegning MHP2598)

Sikkerhedsinformation - Forklaring pa Sikkerhedssignalord

A FARE Angiver en overhaengende farlig situation, som, hvis den ikke undgas, vil resultere i dedsfald eller alvorlig
personskade.
ADVARSEL Angiver en mulig farlig situation, som, hvis den ikke undgas, kan resultere i dedsfald eller alvorlig personskade.

A F Angiver en mulig farlig situation, som, hvis den ikke undgas, kan resultere i mindre eller moderat personskade
ORSIGTIG )
eller ejendomsskade.
“ Angiver information eller firmapolitik, som direkte eller indirekte vedrarer personalesikkerhed eller
ejendomsbeskyttelse.

Information om Produktdele

& FORSIGTIG

Brug af reservedele, som ikke er originale Ingersoll Rand produkter, kan resultere i sikkerhedsrisici, forringet vaerktgjsydelse samt
ekstra vedligeholdelse, og kan gore alle garantier ugyldige.

Reparationsarbejde ma kun udfgres af autoriseret og korrekt udd per le. Kontakt venligst det naermeste autoriserede
Ingersoll Rand servicecenter.

Den originale vejledning er pa engelsk. Andre sprog er en overszttelse af den originale vejledning.
Vejledningerne kan hentes ned fra ingersollrandproducts.com.
Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll Rands naermeste kontor eller distributer.
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Produktbeskrivning

En Air Grinder &r ett tryckluftsdrivna handhallna roterande elverktyg driver en roterande axel (skaft, bersa eller spindel) pa vilka tillbehor
monteras.

Rekommenderade tillbehor

Tillbehor till elverktyg definieras som féremal som installeras i eller p& verktyget och blir ett granssnitt mellan verktyget och arbetet. Det &r
vanliga forbrukningsartiklar och kan kopas separat. Tilloehoren skall valjas sa att de passar det arbete som utfors och det material som anvénds.
Forutom de varningar som ges har maste alla varningar och rekommendationer som tillverkaren tillhandahaller féljas. Underlatenhet att félja
dessa varningar kan orsaka dodsfall eller allvarliga skador.

De tillbeh6r som kan anvédndas tillsammans med en Air Grinder ( luftdriven slipmaskin) ar slipskivor; kapningsskivor; tradhjul; stalborstar; och
slipkoner och pluggar med génginsats. Skyddskrav och andra krav och begransningar av tillbehérsanvandning, typ, hastighet och storlek
tillhandahélls i varningarna nedan och kan ocksa finnas i annan litteratur som medfoljer Air Grinder.

& VARNING

Om féljande varningar inte iakttas och om dessa potentiellt riskfyllda situationer inte undviks kan det resultera i dodsfall eller
allvarlig skada.

Lés och se till att du férstar denna och andra tillh
ut tillbehor pa eller arbetar i ndrheten av denna produkt.

Endast behériga och utbildad indare far i llera, justera eller anvanda verktyget.

Du har ansvar for att se till att denna sdkerhetsinfi ion ar tillganglig for andra som ska anvanda verktyget.

De varningar som tas upp i denna manual géller identifierade risker som kan forutses vid generell anvdandning av detta verktyg.
Specifika anvindningsomraden kan dock medféra andra risker som maste identifieras och reduceras innan verktyget anvéands.
Installera, anvénd, kontrollera och underhall denna produkt enligt alla gillande standarder och regler (lokala, statliga, etc.).
Anvind och underhall verktyget enligt rek dati naidenna | for att undvil odigt forhojda risker betraffande

buller, vibrationer, damm och dngor.
& VARNING

Produktsdkerhetsinformation - Nar Verktyget ska tas i Drift

Innan ett arbete pabdrjas maste anvandaren eller dennes arbetsgivare géra en uppskattning av alla potentiella risker som &r forknippade
med att anvanda denna produkt for att utfra arbetet. Antingen maste dessa risker elimineras eller ocksa maste lampliga atgarder vidtas for
att reducera risken till en séker niva.

Anvénd alltid ren, torr luft med ett maximalt tryck pa 6,2 bar/620 kPA (90 psig) vid inloppet, om inte hégre tryck har angivits pa verktyget.
Om det maximala tryck (PMAX) som anges pa verktyget 6verskrids, kan farliga situationer, inklusive fér hog hastighet, bristningar eller
felaktigt viidmoment eller uteffekt, uppsta.

Se till att det finns en lattatkomlig nédstoppsventil i matningsledningen for tryckluft. Meddela arbetskamraterna var den &r placerad.
Installera en sakerhetsventil av Iamplig storlek uppstrom fran slangen och anvénd en anti-ryckenhet 6ver alla slangkopplingar som saknar
intern avstangning, for att motverka att slangen rycker till och en slang gar sonder eller koppling lossar.

Narhelst universella vridkopplingar (klokopplingar) anvénds ska lassprintar installeras for att forhindra att kopplingen lossnar.

En pisksnart fran en slang kan orsaka allvarliga skador. Anvand inte skadade, nétta eller férsamrade luftslangar och kopplingar, och
kontrollera att alla kopplingar sitter ordentligt innan lufttrycket slapps pa.

For dom slipmaskiner som &r amnade att anvandas med slipskivor som har 4 tum diameter eller strre bér man separera slipmaskinen fran
snabbkopplingen med en slangbit. Montera inte snabbkopplingen direkt pa dessa verktyg.

Anvénd endast de rekommenderade tillbehér som ar angivna for det hér verktyget och som Gverensstimmer med 6vrig information

som tillhandahalls i bruksanvisningen. Verifiera typ, dimension och maximal hastighet foér att minska potentiella risker och sékerstall

Overensstammelse med medféljande skydd.
& VARNING

Produktsdkerhetsinformation - Nar Verktyget Anvands

Allmé@n Produktsidkerhetsinformation

innan duii

inder, reparerar, underhaller, byter

Allménna risker

Anvand alltid personlig skyddsutrustning lampad for arbetet, verktyget och det material som bearbetas. Det kan omfatta andingsskydd mot
damm och angor, hérselskydd, sdvédl som skydd for andra kroppsdelar vilket kan omfatta handskar, forkldde, skyddsskor, hjalm, och annan
sarskild skyddskladsel och utrustning.

Tryckluft kan orsaka allvarlig skada. Rikta aldrig luftstrommen mot dig sjélv eller ndgon annan.

Sla alltid av lufttillforseln, slapp ut luft sa att lufttrycket sjunker och koppla ifrén slangen for lufttillforsel nar den inte anvénds, innan
installation, borttagning eller underhéll av nagot tillbehor pa verktyget eller innan nagot underhall gérs pa verktyget eller nagot tillbehor.
Hall dig borta fran piskande luftslangar. Stang av tryckluften innan du gér néra en piskande luftslang.

Anvand inte verktygsmaskiner nar du ar trott eller paverkad av medicin, droger eller alkohol.

Anvand aldrig ett skadat eller felaktigt fungerande verktyg eller tillbehor.

Modifiera inte verktyget, sékerhetsutrustning eller tillbehor. Modifieringar kan minska effekten av sakerhetséatgarder och cka riskerna for
anvandaren.

Anvand inte det har verktyget for andra andamél én de rekommenderade.

Nar ett andra handtag medftljer ska man kontrollera att det monteras korrekt och att man anvander bagge handerna for att bibehalla
kontrollen 6ver det arbetande verktyget.
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Arbetsplatsrisker

« Att nagon halkar, snubblar eller ramlar &r vanliga orsaker till skador pa arbetsplatsen. Hall arbetsomradet rent, stadat, ventilerat och upplyst.
Var medveten om att vissa ytor blir hala da verktyget anvdnds samt risken for att snubbla 6ver luftslangen.

« Vid arbete ovanfor huvudet maste sékerhetshjélm baras och den 6kade risken fér anvéandaren och andra maste bedémas och reduceras till
en saker niva.

« Hall andra personer pa ett sdkert avstand fran ditt arbetsomrade eller sékerstéll att dom anvéander lamplig personlig skyddsutrustning.

- Detta verktyg ar inte utformat for att anvandas i potentiellt explosiva atmosfarer, inklusive sadana som orsakas av angor eller damm, eller i
nérheten av lattantandliga material.

« Det har verktyget &r inte isolerat mot elektrisk stot.

« Var medveten om dolda eller andra faror i din arbetsmiljo. Du ska undvika att skada eller komma i kontakt med kablar, kontakter, ror eller
slangar som kan innehalla elektriska ledare, explosiva gaser eller skadliga vatskor.

« Avldgsna brandfarliga foremal fran arbetsomradet och sékerstall att gnistor och span inte utgor en fara vid anvdandning av det har verktyget.

Projektilrisker

« Anvand alltid 6gonskydd nér du anvander eller utfor underhall pa verktyget. Den grad av skydd som behdvs boér bedémas fore varje
anvandning. Vid anvéndning av det har verktyget &r minimikravet anvéandning av skyddsglasogon eller heltéckande ansiktsskydd éver
slagtaliga glaségon med sidoskydd. Arbete som utférs i slutna eller begransade omraden kréver ytterligare skyddsutrustning.

« Kontrollera att arbetsstyckena sitter fast. Anvand tvingar eller skruvstad for att halla arbetsstycket nar sa & mojligt.

Ett trasigt arbetsstycke, verktygets roterande delar eller tillbehor, eller partiklar fran arbetsmaterialet kan ge upphov till projektiler med hog

hastighet.

« Innan det hér verktyget startas och under drift maste anvandaren vara uppmaérksam pa att inga personer finns i narheten.

- Efter montering av ett tillbehor ska slipmaskinen kéras pa en skyddad plats och med gradvis 6kande hastighet under minst 60 sekunder.
Kontrollera att ingen person befinner sig framfor eller i linje med det roterande tillbehéret. Var medveten om att den/det kan ga sonder vid
detta tillfalle om det &r defekt, felmonterat eller av fel storlek och hastighetsklass. Stoppa omedelbart om du mérker avsevarda vibrationer
eller andra defekter. Stang av luftférsérjningen och ta reda pa orsaken.

« Anvand inte det har verktyget om den verkliga fria hastigheten Gverstiger det nominella varvtalet. Kontrollera verktygets fria hastighet
innan montering nagot tillbehor, efter alla reparationer av verktyget, fére varje arbetstillfélle och efter var attonde driftstimme. Kontrollera
hastigheten med en kalibrerad varvréknare och utan nagot tillbehér installerat.

« Anvand inte nagot tillbehor vars maximala hastighet, enligt tillverkaren, ar lagre &n den hastighet som anges for verktyget.

« Kontrollera att tillbehdret &r korrekt monterat och atdraget fére anvandning.

« Inspektera axel, gdngor & fastanordningar med avseende pa skador & slitage innan tillbehor installeras.

Bullerrisker

« Anvand alltid horselskydd nar du anvander verktyget.

« Exponering fér hoga bullernivéer kan leda till en permanent, handikappande horselnedséttning och andra problem, exempelvis tinnitus
(ringande, surrande, visslande eller brummande ljud i 6ronen). Darfor &r det nédvandigt att gora en riskbedémning och implementera
lampliga atgarder for dessa risker.

Lampliga atgarder for att reducera bullerrisken kan inkludera anvandning av ddmpande material som forhindrar att de stycken som
bearbetas "ringer”.

« Om verktyget har en ljuddampare ska denna alltid sitta pa plats och vara i funktionsdugligt skick nar verktyget anvands.

- Tillbehor skall valjas, inspekteras, installeras ordentligt, underhallas och bytas ut vid slitage for att férebygga en onddig 6kning av ljudnivén.

Anvéndarrisker

« Anvandare och underhallspersonal ska vara fysiskt kapabla att hantera verktygets storlek, vikt och kraft.

« Setill att kroppsstéllningen ar balanserad och stabil. Tank pa att inte stracka dig alltfor mycket nar detta verktyg anvands. Forvanta dig och
var beredd pa plétsliga forandringar i rorelser, reaktiva vriidmoment eller krafter under uppstart och anvandning. Anvandaren bor byta
stéllning under langvariga arbeten, vilket kan bidra till att minska obehag och trétthet.

Anvéandning av verktyget kan exponera anvandarens hander for risker, inklusive risk for krosskada, slag, skérsar, slitskada och brannskada.
Anvéand lampliga handskar for att skydda handerna, men se till att handskarna inte hindrar dig fran att kunna frigéra avtryckaren eller
gasreglaget.

Undvik kontakt med verktygets arbetsande och tillbehor under och efter anvandning eftersom de kan orsaka allvarliga skador som
brannskador, skrubb- och skarsar.

Gnistor fran slipningen kan tdnda eld pa kldder och orsaka allvarliga brannskador. Se till att gnistor inte hamnar pa kladerna. Anvand
arbetsklader med flamskydd och ha brandsldckningsutrustning tillgéanglig.

For att undvika oavsiktlig start ska du kontrollera att verktyget ar avstangt innan du ansluter tryckluft, undvika att trycka pa avtryckaren nar
du bér verktyget och slappa avtryckaren vid forlust av lufttrycket.

Smorj inte verktygen med lattantandliga eller flyktiga vétskor som fotogen, diesel eller bensin. Anvénd endast rekommenderade
smorjmedel.

Lyft eller dra inte verktyget i dess slang.

Verktyget och/eller tillbehdren kan fortsatta att rora sig efter att avtryckaren slappts.

Nar du startar en kall skiva ska du langsamt fora den mot arbetsstycket sa att skivan varms upp gradvist. Se till att du har en mjuk kontakt
med arbetsstycket och undvik stétar eller for stort tryck.

Om slipmaskinen tappas eller utsatts for stotar ska du stanga av luftforsorjningen och noga inspektera tilloehéret. Kassera om den/det ar
skadat, defekt eller sprucket. Innan anvandning pa nytt ska slipmaskinen kéras pé en skyddad plats och samma forsiktighetsatgarder som
efter den forsta monteringen skall vidtas.

Innan verktyget satts ner skall reglaget sldppas helt och tillbehoret skall ha stannat helt. Verktygsstod, upphangningsanordningar och
balanseringsutrustningar rekommenderas.

Ytterligare driftsfaror for skyddade slipmaskiner

- Anvénd inte den hér slipmaskinen utan det medféljande skivskyddet. Andra inte skivskyddet. Inspektera skivskyddet regelbundet for att
sédkerstalla att det &r ordentligt monterat och utan sprickor eller andra skador. Ett skadat skivskydd skall bytas ut innan verktyget anvands.

« Skyddets 6ppningar maste vara riktade bort fran anvdndaren. Skivans undre del far inte sticka ut utanfor skyddet.
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Ytterligare driftsfaror vid anvdandning av kapskivor (Typ 1 och 27A)

Vid kapning ska hela arbetsstycket stodjas sa att skarans bredd bibehalls eller 6kas under arbetets gang.

Om slipskivan fastnar i slipskaran ska du stanga av maskinen och férsiktigt frigora skivan. Kontrollera att skivan fortfarande sitter ordentligt
pé maskinen och att den inte ar skadad innan du fortsatter arbetet.

Sidan pé en kapskiva far inte anvandas for slipning.

Ytterligare driftsfaror for oskyddade slipmaskiner.
« Anvand inte en oskyddad slipmaskin sadvida den inte anvands for interna arbeten och endast anvands da arbetsstycket utgor ett skydd.

Tillbehorsrisker

Anvénd bara de typer och storlekar pa tillbehér som rekommenderas av tillverkaren.

Inspect all accessories prior to mounting. Do not use an accessory that is chipped, cracked, non-concentric, excessively worn or otherwise
damaged.

Anvénd inte en slipskiva eller annat sammansatt tillbehor som har utsatts for temperaturer under fryspunkten, extrema
temperaturforandringar, hog luftfuktighet, I6sningsmedel, vatten eller andra vatskor.

Sékerstéll att tillbehoret passar axeln. Tillbehoret skall inte sitta for hart eller for 16st. Skivor med raka hél ska ha ett maximalt diameterspel pa
0,007 (0,17 mm). Anvénd inte nagra reduceringsbussningar for att anpassa tillbehor till en axel savida inte sadan bussning levererats och
rekommenderats av tillbehéorets tillverkare.

Nér tillbehor levereras med reduceringsbussningar skall anvéndaren sékerstalla att bussningen inte stor fastanordningen och att den
roterande kraften ar tillracklig for att forhindra att tillbehoret glider.

Anvénd alltid de skivflans som levererats av tillverkaren och som &r lampliga for skivans storlek och typ. Anvand aldrig en provisorisk flans
eller planbricka. Fldnsen ska vara i gott skick och fria fran hack, grader och skarpa kanter.

Kontrollera att géngtypen och storleken pa den géngade slipande produkten éverensstimmer med géngtypen och storleken pa axelns
ganga.

Motverka att den gangade axeln vidror botten pa halen i koppar, koner eller pluggar med géangade hal, avsedda att monteras pa
maskinaxlar, genom att jamftra dimensioner och andra relevanta data fér dem.

Ytterligare tillbehor Risker for obevakade Grinders

« Anvand inte nagon skiva av typ 1 som ar storre &n 2 tum (50 mm) i diameter eller mer &n 1/2 tum (13 mm) tjock alternativt anvands med
periferihastigheter hogre dn 1800 ytfot per minut (9 ytmeter per sekund).

Anvénd inte nagra sma koner, pluggar och ledkulor fér gdngade hél savida inte deras storlek inte éverstiger 3 tum (75 mm) i diameter och 5
tum (125 mm) i langd.

Anvénd inte nagra trad, kap- eller slipskivor som har en diameter som &r stérre &n 2 tum (50 mm) med den hér oskyddade slipmaskinen, om
den inte anvénds for internt arbete och endast nér arbetet utgor ett skydd.

De skyddsatgarder och varningar, driftsbegransningar, och installations eller monteringsinstruktioner som tillverkaren av tillbehéren bifogar
skall foljas, om de inte direkt motsager informationen i den hér manualen eller annan litteratur som medféljer verktyget. Vid motsagelsefull
information, folj de riktlinjer som &r strangast.

Damm- och angrisker

« Anvand lampligt andningsskydd om damm eller angor finns i arbetsomradet.

« Damm och &ngor som genereras vid anvandningen av kraftverktyg, eller befintligt damm som rérs upp vid anvandningen av dessa, kan
orsaka ohalsa (exempelvis cancer, fosterskador, astma och/eller eksem). Det &r nodvandigt att gora en riskbedémning och implementera
lampliga atgarder for dessa risker. Prioriteringen ska vara att kontrollera dessa vid kallan.

- Rikta utflodet sa att sa lite damm som majligt virvlas upp i dammiga miljoer.

« Allaintegrerade funktioner eller tillbehér for att samla upp, extrahera eller hamma luftburet damm eller ngor ska anvandas pa korrekt satt
och underhéllas i enlighet med tillverkarens instruktioner.

« Motverka exponering och inandning av farligt damm och partiklar som skapats av verktygets anvandning.

- Vissa typer av damm som skapas vid slipning, ségning, frésning, borrning och andra konstruktionsaktiviteter innehéller kemikalier som
man vet orsakar cancer, fosterdefekter eller annan reproduktiv skada. Nagra exempel p& dessa kemikalier &r:

- bly fran blybaserade farger,
- kiselkristaller fran tegel, cement eller andra murbruksprodukter och
- arsenik och krom fran kemiskt behandlat timmer.

- Den risk du utsétts for vid exponering varierar beroende pa hur ofta du utfor den har typen av arbete. Gor sa har for att reducera din
exponering for dessa kemikalier: arbeta i ett val ventilerat omrade och arbeta med godkand sékerhetsutrustning sasom andningsmasker
som ar speciellt utformade for att filtrera bort mikroskopiska partiklar.

« Anvand inte det hér verktyget pa material vars damm eller angor &r brandfarliga eller som kan orsaka en potentiellt explosiv miljé.

« Tillbehor skall valjas, inspekteras, installeras ordentligt, underhallas och bytas ut for att férhindra onddig uppkomst av damm eller éngor.

Intrasslingsrisker
« Intrassling av 16st sittande klader, personliga smycken, halsbekladnader, har, handskar eller andra féremal kan ske om inte dessa halls borta
frén verktygets arbetsénde. Intrassling kan leda till strypning, skalpering, skérsar, brutna ben och/eller sénderslitna lemmar.

Vibrationsrisker

« Kraftverktyg kan vibrera vid anvandning. Exponering for vibrationer kan orsaka handikappande skador pa handernas och armarnas nerver
och blodkarlssystem. Om du upplever domning, pirrande kénsla, smérta eller vitnande hud pa fingrar eller hdnder ska du sluta anvanda
verktyget och radgéra med kvalificerad vardpersonal innan du anvander det igen.

« Halliverktyget med ett l4tt men sdkert grepp, sa att du tar hansyn till de nédvéndiga reaktiva krafterna pa handerna, da de risker som ar
kopplade till vibrationer generellt sett &r storre om greppkraften ar stor.

« Anvand varma klader om du arbetar under kalla férhallanden och héll hdnderna varma och torra.

- Lat om mojligt verktyget vila pa ett stod, upphangning eller balansblock.

« Latinte tillbehoren sla emot arbetsstycket eftersom det ger upphov till en betydande vibrationsékning.

« Tillbehoren skall véljas, inspekteras, installeras ordentligt, underhéllas och bytas ut vid slitage for att undvika onddiga 6kningar av
vibrationsnivéerna.
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« Mellanldgg ska alltid anvéndas mellan flansar och slipskivornas ytor for att man ska fa en jamn fordelning av fléanstrycket (forutom skivor av
typerna 27 och 28) och de ska técka hela skivflansens kontaktyta.

Risker med repetitiva rorelser.

« Repetitiva rorelser eller obekvama stéllningar kan vara skadliga for hander, armar, axlar, nacke och andra delar av kroppen. Sluta anvanda
verktyget om sadana symptom som ihéllande eller dterkommande obehag, smarta, pulserande kansla, vérk, stickande kénsla, domning,
brannande kénsla eller stelhet forekommer. Dessa varningssignaler bor inte ignoreras. Radgér med kvalificerad vardpersonal innan du

anvander verktyget igen.
& VARNING

Information om produktsikerhet - Underhall av verktyget

« Setill att verktyget fungerar pé ett sakert satt genom regelbundet férebyggande underhéll, inklusive regelbundna kontroller av hastighet
och vibration.

« Undvik vid underhall av verktyget att exponeras for eller andas in skadligt damm eller andra substanser som under anvéandningen har
deponerats pa verktyget.

« Anvand endast lampligt rengéringsmedel till att rengdra delarna. Anvénd endast rengéringsmedel som uppfyller géllande standarder for
sékerhet och hélsa. Anvand rengdringsmedel i ett vél ventilerat utrymme.

- Tainte bort nagra etiketter. Byt ut skadade etiketter. Sékerstall att all information pa verktyget ar laslig.

Ersatt alltid ett skadat, bojt eller kraftigt slitet skivskydd. Anvéand inte ett skivskydd som blivit utsatt for en trasig skiva.

for modell ifik infor

P

Se produktspecifikati

Identifiering av Sdkerhetssymbol

OLOCO

Anvéand Anvand Anvéand Lés handbockerna innan
andningsskydd o6gonskydd bullerskydd produkten tas i drift

Séakerhetsinformation - Forklaring av Signalord for Sékerhet

A FARA Indikerar en hotande farlig situation vilken, om den inte undviks, kommer att resultera i dédsfall eller allvarlig skada.

A VARNING Indikerar en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i ddsfall eller allvarlig skada.

A VAR FORSIKTIG Indlkera: en potentiellt farlig situation vilken, om den inte undviks, kan resultera i lattare eller mattlig skada eller
skada pa egendom.

“ Indikerar information eller féretagspolicy som direkt eller indirekt relaterar till sékerhet for personal eller
skyddande av egendom.

Produktdelsinformation

Om andra reservdelar én de fran Ingersoll Rand @nds, kan detta medfora en sakerhetsrisk, minskad verktygsprestanda och ett 6kat
servicebehov. Det kan d fa till foljd att alla garantier blir ogiltiga.
Reparationer far endast utforas av auktoriserad, utbildad personal. Radfraga narmaste auktoriserade Ingersoll Rand servicecenter.

Originalinstruktionerna ar skrivna pa engelska. Andra sprak utgor en dversattning av originalinstruktionerna.
Handbdcker kan laddas ner fran ingersollrandproducts.com
Alla forfragningar bor ske till nédrmaste Ingersoll Rand kontor eller distributér.
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En luft Grinder er en trykkluftdrevet hand roterende mekanisk driver en roterende aksel (shank, spindel eller dor) pa hvilke et tilbehor er
montert.

Anbefalt tilbehor

Beskrivelse av Produktet

Tilbeher til et elektroverktoy er definert som gjenstander som er installert i eller p& verktgyet og som blir arbeidsgrensesnittet mellom verktoyet
og arbeidsstykket. Disse er vanligvis forbruksvarer og kan kjgpes separat fra verktayet. Tilbeher ber velges for a passe til arbeidet som utferes
og materialet som skal bearbeides. Alle advarsler og anbefalinger fra tilbehgrets produsent ma falges i tillegg til advarslene her. Hvis du ikke
folger disse advarslene, kan det fore til ded eller alvorlig personskade.

Tilbeher som kan brukes med en trykkluftvinkelsliper er slipeskiver, kappeskiver, skiveberste, stalberster, slipekjegler og slipeplugger med
gjengeinnsatser. Krav til vern og andre krav og begrensninger til bruk, type, hastighet og sterrelse av tilbeheret finner du i advarslene under
eller i annen dokumentasjon som falger med trykkluftvinkelsliperen.

o RSEL

Generell Sikkerhetsinformasjon for Produktet

m Unnlatelse av & observere fglgende advarsler, og unnga disse potensielt sveert farlige situasjonene, kan resultere i dod eller alvorlig
skade.

m Les og forsta denne og alle andre leverte manualer for installasjon, bruk, reparasjon, vedlikehold, bytter tilbehor pa, eller utforer
arbeid i nzerheten av dette produktet.

= Kun kvalifiserte og opplaerte op erbor i llere, justere eller bruke dette verktoyet.

m Det er ditt ansvar a gjore disse sikkerhetsinf j tilgj ge for andre som skal bruke dette produktet.

m Advarslene gitt i denne manualen gjelder for identifiserte farer som er forutsigbare ved bruk av dette verktgyet. Men enkelte typer
bruk kan fore til andre farer som ma identifiseres og reduseres fgr bruk av dette verktoyet.

m Dette produktet ma alltid installeres, brukes, etterses og vedlikeholdes i henhold til alle gjeldend: darderog b |
(lokale og nasjonale).

n For a unnga ungdvendig gkning i stey, vibrasj stov og avgassfarer, betjen og vedlikehold dette verktgyet som anbefalti denne

manualen.

&\ ADVARSEL

ikkerhetsinformasjon for produktet - Under Bruk av Verktayet

For en jobb startes ma operateren eller arbeidsgiveren vurdere alle potensielle farer ved & bruke dette produktet for & utfere jobben. Disse
farene ma elimineres eller passende kontroll ma iverksettes for & redusere risikoen til et trygt niva.

Bruk alltid ren, terr luft ved 90 psig (6,2 bar/620 kPa) maksimalt lufttrykk ved inntaket, med mindre en hoyere trykklassifisering er spesifisert
pa verktoyet. Overskridelse av det maksimalt klassifiserte trykk (PMAX) vist pa verktgyet kan fore til farlige situasjoner, inkludert for stor fart,
brist eller feil utgangsdreiemoment eller styrke.

Pase at det er installert en tilgjengelig nedstoppventil i lufttilforselsledningen og serg for at andre fér vite hvor den befinner seg.

Monter en slangebruddsventil oppstrems i slangen og bruk en anti-piskeenhet over slangekoblinger uten intern avstengning, for a forhindre
slangen i & piske ved funksjonsfeil eller utilsiktet frakobling.

Nar standard dreiekoblinger (klokoblinger) brukes, ma lasepinner vaere installert for @ unnga tilkoblingsfeil.

Piskende luftforsyningsslanger kan forarsake alvorlig skade. Bruk ikke skadede, frynsede eller forringede luftforsyningsslanger og koblinger,
og sjekk at alle koblinger er tette for tilforing av trykkluft.

For slipemaskiner som brukes med skiver fire tommer i diameter eller storre, skal slipemaskinen vaere separert fra hurtigkoblinger med en
forslange. Bruk aldri en hurtigkobling direkte i verktoyet.

Bruk kun anbefalt tilbehgr som er vurdert for dette verktayet, og bruk bare tilbehgret i samsvar med informasjonen gitt i bruksanvisningen
til produktet. Bekreft type, dimensjoner og maksimal hastighet for a redusere potensielle farer og forsikre kompatibilitet med medfelgende

verneutstyr.
A ADVARSEL

Sikkerhetsinformasjon for produktet - Under Bruk av Verktgyet

Generelle farer

Bruk alltid personlig verneutstyr som egner seg for oppgaven, verktayet som brukes og materialet som skal bearbeides. Dette kan omfatte
pustebeskyttelse mot stev og reyk, vernebriller, horselsvern, sa vel som beskyttelse mot skade pa andre kroppsdeler som hansker, forkle,
vernesko, hjelm og andre spesielle verneklzer og utstyr.

Luft under trykk kan medfere alvorlig skade. Styr aldri luft mot deg selv eller noen andre.

Sla alltid av luftforsyningen, fiern lufttrykket og frakoble luftforsyningsslangen nér den ikke er i bruk, for tilbehar monteres, fiernes eller
justeres pa verktoyet, eller for vedlikehold utfores pa verktoyet eller tilbehgret.

Kom ikke nzer piskende luftslanger. Steng av trykkluften for du naermer deg en luftslange som ikke er under kontroll.

Bruk ikke kraftverktoy dersom du er tratt, pavirket av medisin, narkotika eller alkohol.

Bruk aldri et skadd eller feilfungerende verktoy eller tilbeher.

Modifiser ikke verktgyet, sikkerhetsanordninger eller tilbehgret. Modifikasjoner kan redusere effektiviteten av sikkerhetstiltak og oke
risikoene for operateren.

Bruk ikke verktoyet til andre formal enn de anbefalte.

Nar et sekundaert handtak medfelger skal korrekt montering sikres. Bruk to hender til & kontrollere verktoyet under bruk.
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Farer pa arbeidsplassen

« Adgli, snuble eller falle er blant hovedarsakene til skader pa arbeidsplassen. Serg for at arbeidsomradet er rent, ryddig, ventilert og opplyst.
Veer pa vakt mot glatte overflater forarsaket av bruk av verktoyet og ogsa snublefare pa grunn av luftforsyningsslangen.

« Forarbeid over hodehgyde ma vernehjelm brukes og de gkte risikoene for operatgren og andre ma vurderes og reduseres til et trygt niva.

« Serg for at andre holdes pa trygg avstand fra arbeidsomradet, eller kontroller at de er pafert passende personlig sikkerhetsutstyr.

- Dette verktoyet er ikke konstruert for bruk i potensielt eksplosive atmosfaerer, inklusive de som er forérsaket av gasser og stov, eller i
nzerheten av brennbare materialer.

- Verktoyet er ikke isolert mot elektrisk stot.

« Veer oppmerksom pa begravde, skjulte og andre farer i arbeidsomradet. Kontakt eller skad ikke ledninger, ledningsrer, ror eller slanger, da
disse kan inneholde elektriske opplegg, eksplosive gasser eller farlige vaesker.

- Fjern brannfarlige gjenstander fra arbeidsomréadet, og serg for at gnister og rusk ikke utgjer en fare nar du bruker verktoyet.

Prosjektilfarer

« Brukalltid gyevern nér verktoyet brukes eller vedlikeholdes. Graden av beskyttelse som kreves ber vurderes for hver bruk. Nar du bruker
dette verktoyet er minstekravet vernebriller eller full ansiktsskjerm over slagfaste briller med sidebeskyttelse. Arbeid som utfares i sma eller
trange rom vil kreve ytterligere personlig verneutstyr.

« Serg for at arbeidsstykket er skikkelig festet. Bruk klamp eller skrustikke, om mulig, for & holde arbeidsstykket fastmontert.

« Dersom arbeidsstykket, de roterende delene pa verktoyet eller tilbehoret svikter, eller det kommer rusk fra materialet som bearbeides, kan
det skape prosjektiler med hgy hastighet.

« Fordu starter verktoyet, og under drift, skal operateren passe pa at ingen mennesker er i nzerheten.

« Nartilbeher er montert, skal vinkelsliperen kjores i et beskyttet omrade, med gradvis gkende hastighet, i minst 60 sekunder. Serg for at
ingen befinner seg foran eller pa linje med roterende tilbeher. Vaer oppmerksom pa at det kan ga i stykker pa dette tidspunktet dersom det
er gdelagt, ikke er skikkelig montert, eller har feil starrelse eller hastighet. Stans verktgyet umiddelbart dersom kraftig vibrering eller andre
defekter oppdages. Sla av lufttilferselen, og undersek arsaken.

« Ikke bruk dette verktoyet dersom den faktiske frie hastigheten overskrider klassifisert omdreiningshastighet. Kontroller den frie hastigheten
til verktoyet for du monterer tilbeher, etter verktoyreparasjoner, for hver jobb, og etter atte timer med bruk. Kontroller hastigheten med en
kalibrert turteller uten at tilbehor er montert.

« Ikke bruk tilbehgr hvis den maksimale driftshastighet, som definert av produsenten, er mindre enn den nominelle hastigheten pa verktoyet.

« Kontroller at tilbehgret er korrekt montert og strammet til for bruk.

« Inspiser skaftet, gjenger og spenninnretninger for skader og slitasje for du monterer tilbeheor.

Stoyfarer

« Brukalltid herselsvern nar verktayet brukes.

« Eksponering for haye stgynivaer kan forarsake permanent invalidiserende horselstap og andre problemer som tinnitus (ringing, summing,
piping eller brumming i @rene). Derfor er risikovurdering og bruk av formélstjenlig kontroll over disse farene avgjerende.

Formalstjenlig kontroll for & redusere risikoen for stgyskader kan inkludere forholdsregler som dempningsmaterialer for & hindre
«klingelyder» fra arbeidsstykker.

« Hvis verktgyet har en lyddemper, serg alltid for at denne er pa plass og i god driftsmessig stand nar verktoyet brukes.

« Tilbeher ber velges, inspiseres, monteres, vedlikeholdes og byttes nar det er slitt for & forhindre en unedvendig gkning i stay.

Bruksfarer

« Operatorer og vedlikeholdspersonell skal veere fysisk i stand til & handtere starrelsen, vekten og kraften til verktoyet.

« Seorg for et balansert og trygt fotfeste. Rekk ikke for langt ut med verktoyet nar det brukes. Veer pa vakt mot plutselige bevegelsesendringer,
reaksjonsmoment, eller -kraft under oppstart og bruk. Operateren ber forandre stilling i lopet av lange arbeidsgkter, noe som kan hjelpe mot
ubehag og tretthet.

Bruk av verktoyet kan eksponere operaterens hender for fare, inklusive knusing, slag, kutt, slitasje og varme. Bruk egnede hansker for &
beskytte hendene, men sgrg for at hanskene ikke hindrer deg i a frigi utleseren eller trottelmekanismen.

« Unnga kontakt med arbeidsenden av verktgyet og alt tilbehgr under og etter bruk, da de kan fore til alvorlig personskade, inkludert
brannsar, skrubbsar og kutt.

Gnister fra sliping kan antenne klaer og forarsake alvorlige brannskader. Serg for at gnister ikke lander pa klesplagg. Bruk brannhemmende
klzer, og ha egnet brannslukkingsutstyr i naerheten.

For & unnga utilsiktet oppstart, kontroller at verktoyet er i posisjonen “av” for det trykksettes, unnga padrag mens verkeyet baeres, og slipp
opp padragsmekanismen med lufttap.

Ikke smor verktoy med brennbare eller ustabile vaesker som parafin, diesel eller flybensin. Bruk kun anbefalte smeremidler.

Forsok ikke & baere eller dra verktoyet etter slangen.

Verktoy og/eller tilbeher fortsetter drift i et gyeblikk etter utlasning av padragsmekanismen.

Ved oppstart av en kald slipeskive, skal skiven brukes forsiktig pa arbeidsstykket, til den varmes opp. Serg for jevn kontakt med
arbeidsstykket, og unnga stet eller overdrevet trykk.

Huvis vinkelsliperen blir mistet i gulvet eller dunket mot en overflate, ma du sla av lufttilferselen og undersgke tilbehoret noye. Kast tilbehoret
dersom det er skadet, har sprekker eller skar. For tilbehoret brukes pa nytt, ma du kjere vinkelsliperen i et lukket omréde med samme
forholdsregler som etter nymontering.

« Fordu setter fra deg verktoyet, skal gassen slippes og tilbehgret skal stoppe fullstendig. Verktayholdere, hengere og stotter anbefales.

Ytterligere driftsfarer ved bruk av vinkelsliper med skivevern

« Brukikke vinkelsliperen uten det medfglgende skivevernet. Ikke gjer endringer pa skivevernet. Undersgk skivevernet jevnlig for & sikre at
det er forsvarlig montert og uten sprekker eller andre skader. Erstatt skadde skivevern for du bruker verktoyet.

- Sikkerhetsskjermens &pning ma monteres bort fra operatgren. Skivens bunn ma ikke gé utenfor skjermen.

Ytterligere driftsfarer ved bruk av kappeskiver (type 1 og 27A)

« Ved skjeering skal hele arbeidsstykket stgttes, slik at apningen har konstant eller okende bredde under bruk.

« Dersom slipeproduktet setter seg fast i en skjeerespalte, steng av slipemaskinen og lgsne skiven forsiktig. Kontroller at skiven fortsatt er
korrekt festet og uten skader for arbeidet fortsettes.

« Enkappskive skal ikke brukes til overflatesliping.
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Ytterligere driftsfarer ved bruk av vinl e uten ski n
« Bruk kun en ubeskyttet slipemaskin til internt arbeid, og bare dersom det finnes annen beskyttelse.

Advarsler angaende tilbehor

« Bruk kun tilleggsutstyr og forbruksmateriell av storrelser og typer som er anbefalt av verktoysprodusenten. Bruk ikke andre typer eller

starrelser av tilleggsutstyr eller forbruksmateriell.

Inspiser alt tilbehor for montering. Bruk ikke tilbehgr som har skar, sprekker, er ujevnt, slitt eller skadet pa annen mate.

« Ikke bruk en slipeskive eller annet sammensatt tilbehgr som har vaert utsatt for sterk kulde, ekstreme temperaturforandringer, hay fuktighet,
lesemidler, vann eller andre vaesker.

- “Serg for at tilbehgret passer ordentlig pa skaftet. Tilbeheret skal ikke sitte for stramt eller for lgst. Vanlige hullskiver skal ha ca 0,007" (0,17
mm) maksimal diametral klarering. Ikke bruk reduksjonsforinger for & tilpasse tilbehoret til skaftet med mindre slike foringer leveres av og
anbefales av tilbehorsprodusenten.

« Nar tilbehgret leveres med reduksjonsforinger, skal brukeren sorge for at foringen ikke er i veien og at lukkekraften gir tilstrekkelig

rotasjonsdrev for & hindre at tilbehgret sklir under drift.

Bruk alltid skiveflens fra produsenten, som passer til skivestorrelse og —type. Bruk aldri midlertidige flenser eller en vanlig skive. Flensen ber

veere i god stand og fri for skér, kutt og skarpe kanter.

- Kontroller at gjengetypen og sterrelsen pa gjengene til slipeproduktet stemmer ngyaktig med gjengetypen og sterrelsen til skaftet.

« Unngé at den gjengede enden av skaftet berarer bunnen av hullet pa kopper, kjegler eller plugger med gjengede hull som skal monteres pa
maskinens skaft, ved & sammenligne mal og annen relevant informasjon.

Tilleggs Tilbehor fare for ubevoktet Grinders

Bruk ikke type 1 skiver som er stgrre enn 2 tommer (50 mm) i diameter eller mer enn 0,5 tommer (13 mm) tykk, eller som kjerer med
periferhastigheter pa over 1800 overflatefot per minutt (9 overflatemeter per sekund).

Bruk ikke sma konusser og plugger og pottekar med gjengehull dersom starrelsen ikke overskrider 3 tommer (75 mm) i diameter ganger 5
tommer (125 mm) i lengde.

Ikke bruk noen pusse-, kappe- eller slipeskiver med en diameter som er starre enn 2 tommer (50 mm) med denne vinkelsliperen uten vern,
med mindre det brukes for internt arbeid og kun brukes i beskyttede situasjoner.

Tilbehersprodusentens sikkerhetsregler, advarsler, driftsbegrensninger, og installasjons- eller monteringsanvisninger skal felges, med mindre
det motsier informasjonen i denne handboken eller annen dokumentasjon som felger med dette verktgyet. Dersom informasjonen er
motstridende, skal du falge de retningslinjene som er strengest.

Stov- og gassfarer

Bruk egnet &ndedrettsvern dersom det er stov eller gasser i arbeidsomradet.

Stov og gasser som dannes ved bruk av kraftverktoy, samt eksisterende stev som virvles opp ved bruk av disse, kan fore til darlig helse (for

eksempel kreft, fosterskader, astma og/eller dermatitt.) Risikovurdering og bruk av egnet kontroll med hensyn til disse farene er avgjerende.

Det skal prioriteres & kontrollere dem ved kilden.

Styr eksosen slik at den begrenser forstyrrelse av stov i stavfylte miljg.

Alle integrerte egenskaper eller tilleggsutstyr for oppsamling, uttrekning eller demping av luftbaret stov eller gasser skal brukes korrekt and

vedlikeholdes i henhold til produsentens instrukser

Unnga innanding av skadelig stev og partikler fra bruk av kraftverktoyet.

- Stev fra pussing, saging, sliping, drilling eller andre konstruksjonsaktiviteter kan inneholde kjemikalier som vites & veere kreftfremkallende
og kan medfere fosterskader og ha andre forplantningskonsekvenser. Eksempler pa slike kjemikalier omfatter:

- bly fra blybasert maling,
- krystallinsk kvarts fra murstein og sement, samt andre mursteinsprodukter, og
- arsenikk og krom fra kjemiskbehandlet tre.

- Eksponeringsrisikoen varierer, avhengig av hvor ofte du utferer slikt arbeid. For a redusere eksponering overfor disse kjemikaliene: Arbeid
i et ventilert omrade, og arbeid med godkjent sikkerhetsutstyr, f.eks. stevmasker som er spesielt designet til & filtrere ut mikroskopiske
partikler.

Ikke bruk dette verktoyet pa materialer som avgir brannfarlig stov eller rayk eller som kan skape eksplosjonsfarlige omgivelser.

Tilbeher ber velges, inspiseres, monteres, vedlikeholdes og byttes nar det er slitt for & forhindre en unedvendig gkning av stov eller royk.

Farer for sammenfiltring
« Sammenfiltring av lase klzaer, smykker, halstorklaer o.l, har, hansker eller andre ting kan forekomme dersom de ikke holdes unna den
operative verktoyenden. Sammenfiltring kan fore til kvelning, skalpering, kuttskader, benbrudd og/eller tap av ekstremiteter.

Vibrasjonsfarer

Kraftverktgy kan vibrere under bruk. Eksponering for vibrasjon kan forarsake invalidiserende skader pa nerver og blodforsyning til hendene
og armene. Hvis du opplever folelseslashet, prikking, smerte eller blek hud pa fingrene eller hendene, slutt & bruke verkteyet og sok rad fra
kvalifisert helsepersonale for du fortsetter bruken.

Hold verktgyet med et lett men sikkert grep, ta hensyn til de nedvendige hand-reaksjonskreftene siden vibrasjonsfaren er generelt stgrre
med hgyere grepstyrke.

Bruk varme klaer nar du arbeider i kalde omgivelser og hold hendene varme og torre.

Stott vekten av verktoyet med et stativ, klemmer eller balansemiddel, hvis det er mulig.

Du skal ikke la andre deler av tilbehgret komme i kontakt med arbeidsstykket, da dette kan fore til en betydelig gkning i vibrasjon.
Tilbehor ber velges, inspiseres, monteres, vedlikeholdes og byttes nar det er slitt for a forhindre en unedvendig gkning i vibrasjonsniva.
Trekkpapir skal alltid brukes mellom flenser og slipeskiveoverflater for a sikre jevn fordeling av flenstrykk (bortsett fra skivetyper 27 og 28).
Trekkpapirene skal dekke hele skiveflensens kontaktomrade.

Farer ved repeterende bevegelser

« Repeterende bevegelser eller ukomfortable arbeidsstillinger kan vare skadelig for hendene, armene, skuldre, nakke, eller andre
kroppsdeler. Slutt & bruke ethvert verktgy dersom symptomer som vedvarende eller tilbakevendende ubehag, smerte, banking, verking,
prikking, folelseslashet, brennende fornemmelser eller stivhet forekommer. Disse faresignalene ma ikke ignoreres. Sok rad fra kvalifisert
helsepersonell for bruk gjenopptas.
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& ADVARSEL

Informasjon om produktsikkerhet - Under vedlikehold av verktayet

« Serg for at verktgyet fungerer trygt gjennom forebyggende vedlikehold, inklusiv regelmessig kontroll av hastighet og vibrasjon.

« Under vedlikehold av verktayet sorg for & unnga eksponering for, eller innanding av farlig stev og andre rester avsatt pa verktgyet under
bruk.

« Bruk kun riktige rensemidler til rengjering av deler. Bruk bare rensemidler som oppfyller gjeldende standarder for sikkerhet og helse. Bruk
rensemidler i et godt ventilert omrade.

« Fjern ikke etiketter. Skift ut etiketter som er skadet. Serg for at all informasjon pa verktayet er leselig.

- Skiftalltid ut en sikkerhetsskjerm som er adelagt, boyd eller svaert slitt. Bruk ikke en skiveskjerm som har vaert utsatt for skivesvikt.

1//3:1.4

for modell ifikk sikkerhetsinfi

P

Det henvises til produktspesifik héndbok

Identifikasjon av Sikkerhetssymbol

OLOCO

Bruk Bruk Bruk Les handbokene
andedrettsvern vernebriller herselsvern for du tar i bruk produktet

Sikkerhetsinformasjon - Forklaring av Signalord for Sikkerhet

A FARE Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil medfere dedsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke

unngas.
ADVARSEL Ln:r:l;eérser en potensielt farlig situasjon som kan medfere dedsfall eller alvorlig personskade dersom den ikke

A 0BS! Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan medfare mindre eller moderat personskade eller eiendomsskade
: dersom den ikke unngas.

MERK Indikerer informasjon eller firmapolitikk som direkte eller indirekte kan true sikkerheten til personale eller
eiendom.

Informasjon om Produktdeler

Bruk av andre deler enn originale Ingersoll Rand reservedeler kan fore til sikkerhetsrisiko, redusert verktoy-ytelse og gkt vedlikehold,
og kan fore til at garantien blir ugyldig.
Reparasjoner ber bare utfores av godkjent personell. Spor hos ditt nsermeste godkjente Ingersoll Rand verksted.

MERK

De originale instruksjonene er pa engelsk. Andre sprak er en oversettelse av de originale instruksjonene.
Handbgker kan lastes ned fra ingersollrandproducts.com
Henvendelser skal rettes til naermeste Ingersoll Rand-avdeling eller -forhandler.
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Air Grinder on paineilmakayttoisia kdsin pydriva séhkotydkaluja ajo pyorivan akselin (varsi, lehtimaja tai telineelle), johon lisélaite on asennettu.

Tuotteen Kuvaus

Suositeltavat lisdvarusteet

Voimatyokalun lisdvarusteet on maaritetty tyokaluun asennettaviksi osiksi, jotka muodostavat tyckalun ja tyokappaleen vilisen rajapinnan.
Ne ovat yleensa kulutustavaroita, ja niitd voi hankkia erikseen. Lisévarusteet on valittava suoritettavan tyon ja tyostettdvan materiaalin
mukaan. Kaikkia lisévarusteen valmistajan suosituksia ja varoituksia on noudatettava téssa annetun varoituksen liséksi. Naiden varoitusten
noudattamatta jattaminen voi aiheuttaa kuolemantapauksia tai vakavia loukkaantumisia.

limahiomakoneen kanssa kaytettavat lisévarusteet ovat hiomalaikat, katkaisulaikat, lankalaikat, terasharjat seka hiomakartiot ja -tapit, joissa on
kierteiset sisdosat. Suojavaatimukset ja muut lisdvarusteen kayttod, tyyppid, nopeutta ja kokoa koskevat vaatimukset ja rajoitukset on annettu
jaljempénd olevissa varoituksissa, ja ne voidaan mainita myds muissa ilmahiomakoneen asiakirjoissa.

VAROITUS
Tuotteen Yleiset Turvallisuusohjeet

m Seuraavien varoitusten laiminlyonti ja ndiden mahdollisesti vaarallisten tilanteiden vélttamatta jattaminen voi johtaa kuolemaan
tai vakavaan vammaan.

Lue ja varmista ymmartaneesi nama ja muut mukana tulevat kdyttoohjeet ennen kuin asennat, kaytat, korjaat tai huollat tata
tuotetta tai vaihdat sen lisdosia tai tyo sen ldhella.

Vain pétevien ja koulutettujen kayttdjien pitdisi asentaa tama tyokalu, saataa tai kayttaa sita.

m Huolehdissiitd, ettd turvaohjeet ovat tuotteen muiden kayttajien saatavilla.

m Tassa kdyttoohj varoitul ovat i ille vaaroille, jotka ovat ennustettavissa timéan tyokalun yleisessa
kaytossa. Tietyt kayttosovellutukset voivat kuitenkin luoda muita vaaroja, jotka pitaa tunnistaa ja poistaa ennen tyokalun kayttoa.

n Noudata kaikkia tuotteen kayttoa, tark ksia ja huoltoa kosk maarayksia.

m Kaytd ja huolla téta tyokalua tassa kayttoohj llulla tavalla, jotta estdt tarpeettomat melu-, térina-, poly- ja savuvaarat.

VAROITUS

Tuotteen Turvaohjeet - Tydkalua Kdyttoonotettaessa

Kéyttajan tai tydntekijan pitad ennen kayttoa tarkistaa kaikki tdiman tuotteen kdyton riskit tydn suorittamisessa. Nama riskit pitaa poistaa tai
ottaa kdyttoon asianmukainen valvonta, jotta riski saadaan turvalliselle tasolle.

Kayta aina puhdasta ja kuivaa paineilmaa maksimipaineen ollessa 6.2 bar/620 kPa, ellei tyokalulle ole méaéritelty suurempaa
ilmanpainearvoa. Tyokalussa ilmoitetun paineen ylittdminen saattaa johtaa vaaratilanteisiin, kuten liian suureen nopeuteen, murtumiin,
vaaradn momenttiin tai voimaan.

Varmista, ettd ilmalinjassa on hatésulkuventtiili helposti |6ytyvassa paikassa, ja tiedota sen sijainnista.

Asenna oikeankokoinen ilmavaroke letkuun yldsuuntaan ja kdyta piiskaefektin estdvaa laitetta letkuliitoksissa, joissa ei ole sisaista sulkua,
ettei letku ldhde piiskaliikkeeseen, jos letku pett&a tai liitos irtoaa.

Aina kun kaytetaan kierrekytkimia (hammaskytkin), pitaa asentaa lukituspinneja, jotta estetaan liitoksen pettaminen.

Piiskaavat letkut voivat aiheuttaa vakavia vammoja. Ala kdyta vahingoittuneita, kuluneita tai huonokuntoisia ilmaletkuja ja -liitoksia ja
tarkista, etta kaikki liitokset ovat tiukalla, ennen kuin sy&tét paineilmaa.

Jos hiomakone on suunniteltu kdytettavaksi halkaisijaltaan neljan tuuman tai sitad suuremman hiomalaikan kanssa, erota hiomalaikka
pikairrotusliitinndista kayttamalld joustavaa letkua. Al4 koskaan asenna pikairrotusosaa suoraan naihin tydkaluihin.

Kéyta ainoastaan suositeltuja lisdvarusteita, joiden luokitus vastaa tatd tyokalua ja jotka ovat yhdenmukaisia tuotteen oppaassa annettujen
tietojen kanssa. Tyypin, mittojen ja maksiminopeuden tarkistaminen vahentaa mahdollisia vaaroja ja takaa yhteensopivuuden mahdollisesti

mukana toimitetun suojuksen kanssa.
VAROITUS

Tuotteen Turvaohjeet - Tydkalua Kdytettaessa

Yleiset vaarat

Kayta aina tyohon, kaytettyyn tyokaluun ja tyostettdvélle materiaalille soveltuvia henkilokohtaisia suojaimia. N&ita ovat esimerkiksi

poly- ja héyrysuojaimet, silmasuojaimet, kuulosuojaimet sekd muiden kehonosien suojavarusteet, kuten kasineet, esiliina, suojajalkineet,
suojakypdra ja muut erityissuojavaatteet ja -varusteet.

Paineilma voi aiheuttaa vakavia vammoja. Ald koskaan suuntaa ilmaa itseési tai muita kohden.

Katkaise aina paineilman sy6tt6, vuodata paineilma pois ja irrota ilmansyéttoletku ennen lisévarusteiden asentamista, irrottamista tai
sadtamistd tai ennen taman tyokalun tai lisavarusteen huoltamista.

Varo heiluvia ilmaletkuja. Sulje paineilman sy6tt6 ennen kuin ldhestyt nopeasti heiluvaa letkun paata.

- Ala kdyta voimatydkalua, kun olet vésynyt tai huumeiden, alkoholin tai lddkkeiden vaikutuksen alainen.

Ala koskaan kéyté vaurioitunutta tai viallista tydkalua tai lisdvarustetta.

Ald muuta tata tydkalua, turvalaitteita tai lisdvarusteita. Muutokset voivat vahentad turvalaitteiden tehokkuutta ja kasvattaa kayttdjan riskia.
Kayta tata tyokalua vain sille suunniteltuun kayttotarkoitukseen.

Kun tuotteen mukana toimitetaan toissijainen kahva, varmista ettéd se asennetaan oikein ja kdyta kahta katta hallinnan sailyttamiseksi
tySkalun kayton aikana.

Tyo6paikan vaarat
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« Liukastumiset, kaatumiset ja putoamiset ovat tyopaikan vammojen suurimpia syitd. Pidéd tyoskentelyalue puhtaana, siisting, ilmastoituna ja
hyvin valaistuna. Varo tydkalun kdyton aiheuttamia liukkaita pintoja ja my6s ilmaputken aiheuttamaa kaatumisvaaraa.

« Paan ylapuolella tehtdvaa tyota varten pitad kayttaa turvakyparad ja kayttdjalle ja muille aiheutuvia lisariskejé pitaa arvioida ja ne pitda laskea
turvalliselle tasolle.

« Sivullisten tulisi pitaa riittava etaisyys tydalueeseen tai kdyttaa asianmukaisia suojvarusteita.

- Tatd tyokalua ei ole suunniteltu kdytettavaksi mahdollisesti réjahdysherkissé tiloissa, mukaan lukien savujen ja polyn aiheuttamat, tai ldhella
syttymisherkkid materiaaleja.

- Tatd tyokalua ei ole eristetty sahkoiskua vastaan.

- Varo piilossa olevia vaaratekijoité. Ald kosketa tai vaurioita johtimia, johteita, putkia tai letkuja, joissa voi olla séhkdjohtoja, rajahtavia kaasuja
tai haitallisia nesteita.

« Poista tulenarat esineet tydalueelta. Ndin voit varmistaa, etteivat kipinat ja lika aiheuta vaaratilannetta tata tyokalua kdytettaessa.

Sinkoutumisvaara

« Kéyta aina silmasuojaimia, kun kdytat tyokalua tai huollat sitd. Suojauksen taso pitda arvioida jokaista kdyttdd varten ja siihen voi kuulua
iskunkestavat lasit sivusuojuksilla, suojalasit tai taysi kasvosuojus lasien paalla.

« Varmista, ettd tyokappaleet on kiinnitetty tukevasti. Kédyta puristimia ruuvipuristimia tydkappaleen kiinnittamiseen aina, kun se on
mahdollista.

- Tyokappaleen, tydkalun pyorivien osien tai lisdvarusteiden rikkoutuminen tai tydstettavan materiaalin palat voivat saada aikaan nopeasti
sinkoutuvia kappaleita.

« Ennen tyokalun kdynnistamista ja kdyton aikana kayttdjan tulee varmistaa, ettd lahistolla ei ole muita henkildita.

« Kun lisdvaruste on asennettu, hiomakonetta on kéytettavé suojakotelossa nostaen nopeutta vahitellen vahintaén 60 sekunnin aikana.
Varmista, ettei kukaan ole tarvikkeen py6rimissuunnan edessa tai samassa suunnassa. Muista, etta tarvike voi pettda tassa vaiheessa, jos se
on viallinen, vaarin asennettu tai kdytetaan vaaraa kokoa ja nopeutta. Lopeta kaytto heti, jos merkittavaa tarinda tai muita vikoja havaitaan.
Sulje ilmaldhde ja mé&arita syy.

- Ala kdyta tata tyokalua, jos todellinen vapaa nopeus ylittaa luokitetun nopeuden. Tarkista tyékalun vapaa nopeus ennen minkaan
lisdvarusteen asennusta, kaikkien tyokalukorjausten jalkeen, ennen jokaista tyotd ja aina 8 kdyttdtunnin jélkeen. Tarkista nopeus kalibroidulla
takometrilld ilman, ettd mitaan tarviketta on asennettuna.

- Ala kdyta mitadn lisavarustetta, jonka valmistajan ilmoittama suurin toimintanopeus on alle tydkalun luokitetun nopeuden.

« Varmista, ettd tarvike on oikein asennettu ja kiristetty ennen kayttoa.

« Tarkista, onko karassa, kierteissé tai kiinnityslaitteissa vaurioita tai kulumia ennen lisdvarusteen asentamista.

Meluvaarat

« Kéytd kuulosuojaimia téta konetta kayttaessasi.

« Altistuminen korkeille melutasoille voi aiheuttaa pysyvan ja vammauttavan kuulon menetyksen ja muita ongelmia, kuten tinnituksen
(korvien soiminen, p6ring, vihellys tai humina). Siksi ndiden vaarojen riskinarviointi ja sopivan valvonnan kdyttéonotto on tarkeaa.
Asianmukainen valvonta meluvaarojen vahentédmiseksi voi sisaltaa toimia, kuten materiaalien vaimennus, jotta tyckappaleet eivat “soi”.

Jos tyokalussa on ddnenvaimennin, varmista aina, ettd se on paikoillaan ja hyvassa toimintakunnossa, kun tyckalua kaytetaan.

Lisdvarusteet tulee valita, tarkastaa, asentaa kunnolla ja huoltaa, ja kuluneet lisdvarusteet tulee vaihtaa, jotta valtetdan tarpeeton melun
liséantyminen.

Kayttovaarat

- Kayttajien ja huoltohenkilokunnan pitaa olla fyysisesti kykenevia késittelemaan tyokalun kokoa, painoa ja voimaa.

- Varmista, ettd asentosi on tukeva. Al4 kurota tété tydkalua kéyttdessasi. Pyri ennakoimaan liikkeiden, reaktiomomenttien ja voimien
muutokset kaynnistyksen ja kayton aikana. Kayttajan pitdisi vaihtaa asentoa pitkaan jatkuvien toimien aikana, mika voi auttaa vélttamaan
epamukavuutta ja vasymysta.

Tyokalun kaytto voi altistaa kdyttajan kadet vaaroille, kuten puristuminen, osumat, viiltohaavat, hankaumat ja kuumuus. Kayta sopivia
késineita kasien suojelemiseksi. Varmista kuitenkin, etta kasineet eivat rajoita kykyasi vapauttaa liipaisin tai kaasumekanismi.

Valta tyokalun ja lisavarusteiden ty6stopaan koskettamista kayton aikana ja sen jélkeen, silla ne voivat aiheuttaa vakavia vammoja, kuten
palovammoja, hankaumia ja haavoja.

Hiontakipinat voivat sytyttaa vaatteet tuleen ja aiheuttaa vakavia palovammoja. Varmista, etteivat kipinat osu vaatteisiin. Kayta palamista
estdvia vaatteita ja pida asianmukaisia palontukahdutusvarusteita ulottuvillasi.

Valtd vahingossa tapahtuva kdynnistyminen varmistamalla, etta tyokalu on “off"-asennossa ennen ilmanpaineen kytkemista. Valta liipaisimen
koskettamista tyokalua kantaessasi ja vapauta liipaisin niin, etta ilmanpaine purkautuu.

Al4 voitele tydkalua tulenaroilla tai helposti haihtuvilla nesteilld, kuten diesel8ljyll3, kerosiinilla tai Jet -A - polttoaineella. Kayta vain
suositeltuja voiteluaineita.

Al4 kanna tai veda tydkalua letkusta.

Tyokalu ja/tai lisavaruste voi liikkua vield hetken aikaa liipaisimen vapauttamisen jalkeenkin.

«  Kun kdynnistat kylman hiomalaikan, kayta sita tydkappaleessa ensin hitaasti niin, etta laikka limpenee asteittain. Kosketa tyokappaletta
tasaisesti ja valta akkinaisid liikkeitd tai liiallista painetta.

Jos hiomakone pudotetaan tai se saa iskun, kytke paineilmaldhde pois paalta ja tarkista lisavaruste huolellisesti. Havita se, jos se on
vaurioitunut tai murtunut. Ennen kuin aloitat kayton uudelleen, kayta hiomakonetta suojatussa kotelossa. Noudata samoja varotoimia, joita
noudatit, kun asensit tarvikkeen ensimmaisen kerran.

Ennen kuin tyokalu lasketaan alas, kaasuvipu on vapautettava ja pyoriva lisdvaruste pysdytettava. Tyokalutukia, ripustimia ja tasapainottimia
suositellaan.

hi 1 i

Suojattujen muut kdytto

- Ala kdyta tata hiomatyokalua ilman mukana toimitettavaa laikkasuojusta. Ald muunna laikkasuojusta. Tarkasta laikkasuojus sdannéllisesti
varmistaaksesi, ettd se on kiinnitetty tukevasti ja ettei siind ole murtumia tai muita vaurioita. Vaihda vaurioitunut laikkasuojus ennen
tyokalun kayttoa.

« Suojan aukon on oltava pois kdyttajan suunnasta. Laikan alaosa ei saa tulla suojan yli.

Katkaisulaikkojen (tyyppi 1 ja 27A) muut kayttovaarat
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« Kun leikkaat, tue tydkappaletta niin, ettd aukon leveys pysyy samana tai kasvaa koko tyon ajan.

« Jos hiova tuote jumiutuu leikkuu-uraan, sammuta tyokalu ja irrota laikka tyokappaleesta. Tarkista laikan kunto ja oikea kiinnitys ennen kuin
jatkat tyota.

- Katkaisulaikalla ei saa hioa sivuttain.

Suoj ien hi ' iden muut kdyttovaarat
- Ala kdyta suojaamatonta hiomakonetta muuhun kuin sisitydhén ja tilanteissa, joissa tydtilanne itsessaan on riittdvan turvallinen.

Lisdvarusteiden vaarat

- Kéytd ainoastaan tyokalun valmistajan suosittelemia lisdvarustekokoja ja -tyyppejd; ala kdytd muun tyyppisid tai kokoisia lisdvarusteita.

- Asenna kaikki tarvikkeet ennen lopullista asennusta. Alé kdyta tarviketta, joka on murtunut, haljennut, vaarin keskitetty, lilan kulunut tai
muulla tavalla vaurioitunut.

- Ala kdyta sellaista hiomalaikkaa tai muuta liimattua varustetta, joka on ollut pakkasessa, altistunut suurille Iampétilanmuutoksille, suurelle
kosteudelle, liuottimille, vedelle tai muille nesteille.

« Varmista, ettd lisdvaruste on tdysin sopiva karaan. Lisdvaruste ei saa olla liian tiukka tai liian 16ysa. Tavallista reikaa kayttavien laikkojen
vélyksen tulisi olla enintédn 0,007 (0,17 mm). Al4 kdyta pienennysholkkeja lisdvarusteen sovittamiseen karaan, ellei lisdvarusteen toimittaja
ole toimittanut ja suositellut tallaista holkkia.

« Kun lisdvarusteiden mukana on toimitettu pienennysholkit, kdyttdjan on varmistettava, ettd holkki ei hdiritse toimintaa ja ettd sulkuvoima
luo riittavén pyodrimisliikkeen, joka estaa lisavarusteen luistamisen.

- Kéytd aina valmistajan toimittamia laikkalaippoja, jotka ovat sopivia laikan kokoon ja tyyppiin ndhden. Ald koskaan kiyta vaihtolaippaa tai
tavallista aluslevya. Laippojen on oltava hyvéssa kunnossa eikd niissa saa olla vaurioita tai teravid reunoja.

« Varmista, ettd kierteilld varustetun hiontatuotteen kierteen tyyppi ja koko vastaavat tarkasti karan kierteen tyyppia ja kokoa.

« Esté kierteisen karan paata koskettamasta asennettavien tarvikkeiden reikien pohjaa, kun tarvikkeet on tarkoitettu asennettaviksi koneen
karoihin. Vertaile aina mittoja ja muita asianmukaisia tuotetietoja.

Tilleggs Tilbehor fare for ubevoktet Grinders

« Ald kdytd mitddn tyypin | laikkoja, joiden halkaisija on yli 2 tuumaa (50 mm) tai paksuus yli 1/2 tuumaa (13 mm) tai joiden toimintanopeus on
yli 1800 pintajalkaa minuutissa (9 pintametria sekunnissa).

- Ala kdytd pienid kartioita tai tulppia ja kierteisié reikdkuulia, jos niiden halkaisija ei ole yli 3 tuumaa (75 mm) ja pituus yli 5 tuumaa (125 mm).

- Ala kdytd tdman suojaamattoman hiomakoneen kanssa mitdan lanka-, katkaisu- tai hiomalaikkoja, joiden halkaisija on yli 2 tuumaa (50 mm),
ellei sitd kdyteta sisdiseen tyohon, kun tyo tarjoaa suojauksen.

- Lisdvarusteen valmistajan turvatoimenpiteitd ja varoituksia, kayttorajoituksia sekd asennus- ja kiinnitysohjeita on noudatettava, elleivat ne
ole ristiriidassa tassa oppaassa annettujen tietojen tai muiden tydkalun mukana toimitettujen asiakirjojen kanssa. Jos tiedot ovat ristiriidassa
keskendan, noudata kaikkein tiukimpia rajoituksia siséltavia ohjeita.

Polyn ja savun vaarat

Kéyta asianmukaista hengityssuojausta, jos tyoskentelyalueella on polya tai savua.

Sahkaotyokalun kdytosta syntyneet poly ja savu sekd niiden kdyton sekoittama poly voivat aiheuttaa vahinkoa terveydelle (esimerkiksi syopa,
syntymavauriot, astma ja/tai ihotulehdus). Néiden riskien riskinarviointi ja sopivan valvonnan kdyttéénotto on tarkeda. Prioriteettina on
hallita niita niiden alkulédhteessa.

Ohjaa poistoilma niin, ettd minimoit polyyn koskemisen polya siséltavassa ymparistossa.

Kaikkia kiinteita laitteita tai lisalaitteita ilman pdlyn tai savun keraamistd, uuttamista tai poistamista varten pitdisi kdyttaa ja yllapitaa oikein
valmistajan ohjeiden mukaisesti.

Valta sahkotyokalun kaytostd syntyvén haitallisen pdlyn tai haitallisten partikkeleiden hengittamista ja niille altistusta.

Tyokalua kaytettdessd saattaa syntyd polya, joka sisdltad sellaisia kemikaaleja, joiden tiedetddn olevan syopéd, synnynndisia vammoja tai
muita periytyvia haittoja aiheuttavia. Esimerkkeja téllaisista kemikaaleista:

- lyijypohjaisten maalien lyijy,

- kidemuotoinen piidioksidi, sementti ja muut muuraustuotteet ja

- kemiallisesti kasitellysta puusta vapautuva arsenikki ja kromi.

Téllaisen altistuksen aiheuttama vaara vaihtelee sen mukaan, kuinka usein tallaista tyota tehddan. Voit vahentad ndille kemikaaleille
altistumista noudattamalla seuraavia ohjeita: Tyoskentele hyvin ilmastoidulla alueella ja kdyta hyvéksyttyjd suojavarusteita, kuten poly-
maskeja, jotka on suunniteltu mikroskooppisten partikkelien suodattamiseen.

Al4 kayta tata tyokalua sellaisiin materiaaleihin, joiden poly tai hdyryt ovat syttyvid tai voivat aiheuttaa mahdollisesti rajahtavan ympariston.
Lisavarusteet tulee valita, tarkastaa, asentaa kunnolla ja huoltaa, ja kuluneet lisdvarusteet tulee vaihtaa, jotta valtetaan tarpeeton polyn tai
hoyryjen lisaantyminen.

Kietoutumisvaarat
« Loysat vaatteet, henkilokohtaiset korut, kaulahuivit, hiukset, kdsineet tai muut esineet voivat kietoutua, jos niita ei pideta kaukana tyckalun
tydskentelypaasta. Sotkeutuminen voi aiheuttaa tukehtumisvaaran, paanahan irtoamista, haavoja, luunmurtumia ja / tai katkenneita raajoja.

Térindvaarat

Sahkaotyokalut voivat taristd kdytossa. Tarindlle altistuminen voi aiheuttaa vahinkoja késien ja késivarsien hermoille ja verenkierrolle. Jos
esiintyy tunnottomuutta, pistelyd, kipua tai ihon, sormien tai kdden valkoisuutta, lopeta tydkalun kéytto ja pyydéd neuvoa terveydenhuollon
ammattilaiselta ennen kayton jatkamista.

Pitele tyokalua kevyelld, mutta turvallisella otteella. Ota huomioon tarvittava kdden vastavoima, silld térindstd aiheutuva riski on yleensa
suurempi sielld, missa pitovoima on suurempi.

Kéyta lampimia vaatteita, kun tydskentelet kylmissa olosuhteissa ja pidd kadet ldmpimina ja kuivina.

Jos mahdollista, tue tykalun painoa telineelld, kiristimella tai tasaimella.

Ald anna lisdvarusteen taristd tydkappaleen palld, koska timé johtaa todennakdisesti varindn huomattavaan lisdantymiseen.

Lisdvarusteet tulee valita, tarkastaa, asentaa kunnolla ja huoltaa, ja kuluneet lisdvarusteet tulee vaihtaa, jotta valtetadn tarpeeton vérindtason
nousu.

Valikappaletta on aina kaytettédva laippojen ja hiomalaikkapintojen vilissg, jotta laipan paine jakaantuu tasaisesti (ei tyypin 27 & 28 laikat).
Valikappaleiden on peitettava laikkalaipan koko kontaktialue.
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Toistuvien liikkeiden vaarat

- Toistuvat liikkeet tai epamukava asento voivat olla haitallisia kasille, kasivarsille, olkapaille, kaulalle tai muille kehon osille. Lopeta kaikkien
tyokalujen kéytto, jos ilmenee oireita, kuten jatkuva tai toistuva epamukavuus, kipu, sykintd, sérky, pistely, puutuminen, kuumotus tai
jaykkyys. Néitd varoitusmerkkeja ei pitdisi jattda huomiotta. Ota yhteyttd patevaan terveydenhuollon ammattilaiseen ennen tyon jatkamista.

& VAROITUS

Pida tyokalu turvallisena saannéllisen yllapidon avulla, mukaan lukien saé@nnélliset nopeuden ja térinan tarkastukset.

Kun huollat tydkalua, valta tydkaluun sen kdyton aikana kertyneelle vaaralliselle pélylle ja muille aineille altistumista.

Kéyta sopivia aineita osien puhdistamiseen. Kéyta vain voimassa olevassa turvallisuus- ja terverysmaaraykset tayttavia puhdistusaineita.
Huolehdi riittdvasta tuuletuksesta.

Al irrota mitaan merkintdja. Vaihda vaurioituneiden merkintdjen tilalle uudet. Varmista, etta kaikki tykalun tiedot ovat luettavissa.
Vaihda aina vaurioitunut, taittunut tai vakavasti kulunut laikan suojus. Al4 kayta laikansuojusta, joka on altistunut laikkavauriolle.

Tuotteen turvatiedot - tyokalun ylldpito

HUOMAUTUS

tuotteen kasikirjasta.

Katso mallikoh turvalli ied

Varoitussymbolien Tunnistaminen

©OLEO®CO

Kéyta Kayta Kéyta Lue kdyttoohjeet
hengityssuojaimia silmasuojaimia kuulosuojaimia ennen tuotteen kayttoa

(Kuva MHP2598)

Turvaohjeet - Turvamerkkisanojen Selitykset

A VAARA limaisee valitonta vaaratilannetta, joka johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikéli vaaraa ei
ehkaista.

limaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen, mikali
& VAROITUS : :hdollista
tilannetta ei ehkaista.

limaisee mahdollista vaaratilannetta, joka saattaa johtaa lievaan tai keskivaikeaan loukkaantumiseen tai
& VARO ee mahdollista vaaratilan ? saattaa
materiaalivahinkoihin, mikali tilannetta ei ehkaista.
HUOMAUTUS limaisee ohjeita tai yrityksen toimintatapaa, joka liittyy suoraan tai vilillisesti henkildstdn tai kaluston suojeluun.
Tuoteosien Tiedot

A VARO

Muiden kuin Ingersoll Randin alkuperéisvarao. heik tyokalun suoritusarvoihin,
I huoll p jase saattaa

Ai valt koul henkil6ston tulisi korjata tyokalua. Lisétietoja saat lahi asta Ingersoll Randin merkkihuol-
tokeskuksesta.

HUOMAUTUS

Alkuperéiset ohjeet ovat englanninkielisid. Muut kielet ovat alkuperdisen ohjeen kaannoksia.
Kayttoohjeita voi hakea Web-osoitteesta ingersollrandproducts.com.
Osoita mahdollinen kirjeenvaihto ldhimpaan Ingersoll Randin toimistoon tai jélleenmyyjélle.
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Descri¢ao do Produto

Um moedor de ar é uma ferramenta de poder ar comprimido alimentado de mao giratério dirigindo um eixo de rotagao (pernil, caramanchao
ou mandril), no qual um acessoério esta montado.

Acessorios recomendados

Os acessorios para uma ferramenta mecanica sao definidos como itens que sao instalados na ferramenta e que se tornam na interface de
trabalho entre a ferramenta e a peca a trabalhar. Normalmente sdo consumiveis e podem ser adquiridos em separado da ferramenta. Os
acessorios devem ser seleccionados de acordo com o trabalho a ser realizado e o material a ser trabalhado. Além dos avisos aqui apresentados,
todos os avisos e recomendagdes do fabricante dos acessérios tém de ser respeitados. O incumprimento destes avisos pode resultar em morte
ou lesdes graves.

Os acessorios que podem ser usados com um rectificador pneumatico sdo mos abrasivas, rodas de corte, més de arame, escovas de arame e
cones abrasivos e fichas com insergoes roscadas. Os requisitos de protecgao e outros requisitos e limitagoes de utilizacao, tipo, velocidade e
tamanho dos acessdrios sao indicados nos avisos que se seguem e poderao ser incluidos noutros documentos fornecidos com o rectificador
pneumético.

AVI

Informacoes Gerais de Seguranca do Produto

m Caso nao respeite os seguintes avisos, e nao evite estas situagcdes potencialmente perigosas, a consequéncia podera ser a morte ou
uma lesao grave.

Leia e compreenda este e todos os outros manuais fornecidos antes de proceder a instalagao, operacao, reparagao, manutencgao,
mudanca de acessorios deste produto ou trabalhar perto do mesmo.

Apenas operadores com as qualificagoes e formagao necessarias deverao instalar, regular ou utilizar a ferramenta.

E sua responsabilidade pér estas informacées de seguranca a disposigao das outras pessoas que irdo operar este produto.

Os avisos apr dos neste | dizem respeito a perigos identificados que sao previsiveis aquando da utilizacao geral desta
ferramenta. No entanto, aplica¢oes especificas poderao dar lugar a outros perigos, que tém de ser identificados e minimizados
antes de se utilizar a ferramenta.

Instale, opere, inspeccione e faga manutencao neste produto sempre de acordo com todas as normas e regulamentos aplicaveis
(locais, estatais, federais, nacionais etc.).

Proceda a operagao e cao desta fer do as rec

mento desnecessario em termos de perigos de ruido, vibragao, p6 e fumos.

Informacgoes de Seguranca do Produto - Aquando da Colocacao da Ferramenta em Servico

« Antes de iniciar um trabalho, o operador ou o seu empregador tem de avaliar todos os potenciais riscos inerentes a utilizagao deste produto
na realizagdo do trabalho. E necessério eliminar estes riscos ou implementar medidas de controlo adequadas, a fim de reduzir o risco para
um nivel seguro.

Utilize sempre ar limpo, seco, a uma pressdo maxima de 90 psig (6.2 bar/620 kPa) a entrada, a ndo ser que esteja indicada especificamente
uma taxa de pressao mais elevada na ferramenta. Exceder a pressdo méaxima nominal (PMAX) indicada na ferramenta pode causar situagoes
de perigo, incluindo velocidade excessiva, ruptura ou um torque ou forca de saida incorrectos.

Certifique-se de que foi instalada uma valvula de isolamento de emergéncia acessivel na linha de alimentacao de ar e informe os outros
sobre a sua localizagao.

Instale um fusivel de ar de seguranga de tamanho adequado a montante da mangueira e utilize um dispositivo antivibracao e antiflexao em
todas as unides de mangueiras que nao estejam equipadas com um sistema interno de interrupgao, para evitar que as mangueiras se agitem
se uma mangueira falhar ou se a unio se desligar.

Quando se utilizarem ligagdes de acoplamento de torcéo (ligagdes de acoplamento de gancho), devera proceder-se a instalagéo de pinos de
seguranca para evitar uma falha de ligacao.

A chicotada de mangueiras pode provocar uma leséo grave. Nao utilize ligagdes ou mangueiras de ar danificadas, gastas ou deterioradas e
verifique se todas as ligagdes estdo bem presas antes de aplicar pressao de ar.

No caso das rectificadoras concebidas para serem utilizadas com moés de diametro igual ou superior a quatro polegadas (100 mm), instale
um trogo de mangueira entre a rectificadora e a ligagao de engate rapido. Nunca instale uma ligagdo de engate rapido directamente nestas
ferramentas.

Utilize apenas acessorios recomendados com classificagdo adequada para esta ferramenta e em conformidade com qualquer informagéo
fornecida no manual do produto. A verificagdo do tipo, dimensdes e velocidade méxima reduzira possiveis perigos e garantira a

compatibilidade com qualquer protecgéo fornecida.
AVISO

Informacgoes de Seguranca do Produto - Aquando da Utilizacdao da Ferramenta

d

¢oes incluidas neste manual, a fim de evitar um au-

Perigos Gerais

- Utilize sempre equipamento de proteccao individual adequado para a tarefa, a ferramenta utilizada e qualquer material a ser trabalhado. Isto
podera incluir protecgdo respiratéria contra p6 e fumos, proteccao ocular, protecgao auditiva e também protecgdo contra lesdes em outras
partes do corpo, nomeadamente luvas, avental, sapatos de seguranca, capacete e outro vestuario e equipamento de proteccéo especial.

« Oarsob pressdo pode provocar uma lesdo grave. Nunca direccione o ar para si nem para qualquer outra pessoa.

« Desligue sempre a alimentacao de ar, descarregue a pressao de ar e desligue a mangueira de alimentagao de ar antes de instalar qualquer
acessorio nesta ferramenta, de o remover, de o ajustar ou antes de levar a cabo qualquer operagao de manutengao nesta ferramenta ou em
qualquer acessorio.
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Mantenha-se afastado de mangueiras de ar a chicotear. Desligue o compressor antes de se aproximar de umamangueira de ar a chicotear.
Naéo utilize ferramentas mecanicas quando estiver cansado ou sob a influéncia de drogas, alcool ou medicamentos.

Nunca utilize uma ferramenta ou acessério avariado ou a funcionar mal.

Nunca modifique a ferramenta, nem os dispositivos de protecgdo e seguranga ou os acessorios. As modificagdes podem reduzir a eficacia
das medidas de seguranga e aumentar os riscos para o operador.

Naéo utilize esta ferramenta para fins diferentes dos recomendados.

Quando é fornecido um punho adicional, assegure que é devidamente instalado e, quando operar a ferramenta, use as duas maos para
manter o controle.

Perigos no local de trabalho

As escorregadelas, tropegoes e quedas sdo importantes causas de lesdes no local de trabalho. Mantenha a area de trabalho limpa, arrumada,
ventilada e iluminada. Tenha atencéo a superficies escorregadias formadas pela utilizagao da ferramenta e também aos perigos de
escorregadelas provocados pela linha de ar.

Na realizagdo de trabalho em altura, é obrigatdrio usar capacetes de seguranca e os riscos aumentados para o operador e outros devem ser
avaliados e reduzidos para um nivel seguro.

Mantenha terceiros a uma distancia segura da sua area de trabalho ou certifique-se de que os mesmos estao a usar equipamento de
protec¢ao pessoal.

Esta ferramenta nao foi concebida para utilizagdo em ambientes explosivos, incluindo aqueles criados por fumos e pé, ou perto de materiais
inflamaveis.

Esta ferramenta ndo é isolada contra choque eléctrico.

Tenha em conta a possivel presenca de perigos enterrados, ocultos e outros no seu ambiente de trabalho. Nao contacte ou danifique cabos,
condutas, tubos ou mangueiras que possam conter fios eléctricos, gases explosivos ou liquidos perigosos.

Remova os objectos inflamaveis da area de trabalho e certifique-se de que as faiscas e os residuos ndo criam um perigo durante a utilizacdo
desta ferramenta.

Perigos de projécteis

Use protecgao ocular sempre que operar ou fizer a manutengao desta ferramenta. O nivel de protecgao necessario deve ser avaliado para
cada utilizagdo. Ao trabalhar com esta ferramenta, o requisito minimo sao éculos ou uma protecgéo facial completa sobre 6culos resistentes
aimpactos com protecgdes laterais. O trabalho realizado em espacos fechados ou confinados implica a utilizacao de equipamento de
proteccdo individual adicional.

Certifique-se de que as pegas de trabalho estao seguras. Sempre que possivel, utilize grampos ou tornos para fixar a peca de trabalho.

A falha da peca de trabalho, as pecas rotativas da ferramenta ou do acessério ou detritos do material a ser trabalhado podem resultar em
projeccoes a alta velocidade.

Antes de ligar esta ferramenta e durante o funcionamento, o operador devera estar atento para que nao existam espectadores nas
proximidades.

Ap6s a instalagdo de um acessorio, o rectificador devera ser utilizado num espaco fechado protegido, a uma velocidade gradualmente mais
elevada, durante pelo menos 60 segundos. Certifique-se de que ninguém estd a frente ou alinhado com o acessério rotativo. Tenha em
atencao o facto de poder ocorrer uma falha nesta altura em caso de defeito, montagem inadequada ou tamanho ou velocidade errada. Pare
imediatamente se detectar vibragdo consideravel ou outros defeitos. Desligue a alimentagao de ar e determine a causa.

Néo utilize esta ferramenta se a velocidade livre real ultrapassar o valor de rpm indicado. Verifique a velocidade livre da ferramenta antes de
instalar um acessorio, apds qualquer reparacao da ferramenta, antes de cada tarefa e ap6s cada 8 horas de utilizagao. Verifique a velocidade
com um taquimetro calibrado, sem qualquer acessério estar instalado.

Néo utilize qualquer acessério cuja velocidade de funcionamento maxima, conforme definido pelo seu fabricante, seja inferior & velocidade
indicada da ferramenta.

Antes da respectiva utilizagao, certifique-se de que o acessério esta devidamente montado e apertado.

Antes de instalar um acessério, inspeccione o eixo, as roscas e os dispositivos de aperto quanto a danos e desgaste.

Perigos de ruido

Utilize equipamento de protecgao auricular sempre que utilizar este equipamento.

A exposicao a elevados niveis de ruido pode provocar uma perda auditiva incapacitante e permanente e outros problemas, tais como
tinnitus (campainhas, zumbidos, apitos ou barulhos surdos nos ouvidos). Por conseguinte, é essencial proceder a avaliagao de riscos e
implementagdo de medidas de controlo adequadas relativamente a estes perigos.

As medidas de controlo adequadas a redugdo dos perigos de ruido poderao incluir acgdes como materiais de amortecimento, a fim de evitar
que as pegas “toquem como uma campainha”.

Se a ferramenta possuir um silenciador, assegure-se sempre de que este estd a ser usado e em boas condigdes aquando da utilizagdo da
ferramenta.

Para evitar um aumento desnecessario do ruido, os acessorios devem ser seleccionados, inspeccionados, devidamente instalados, mantidos
e substituidos sempre que se verificar desgaste.

Perigos de operagao

Os operadores e pessoal de manutengao deverdo ser fisicamente capazes de manusear o volume, o peso e a poténcia da ferramenta.
Adopte uma postura equilibrada e firme. Nunca se estique demasiado quando estiver a utilizar esta ferramenta. Esteja atento a mudangas
subitas de movimento, de binarios de reacgao ou de forcas durante o arranque e a operacao. O operador devera mudar de postura durante
tarefas prolongadas, o que pode ajudar a evitar o desconforto e a fadiga.

A utilizagao da ferramenta pode expor as maos do operador a perigos, incluindo esmagamento, choques, cortes, abrasdes e calor. Use luvas
adequadas para proteger as maos, mas assegure-se de que as luvas nao limitam a sua capacidade de soltar o gatilho ou 0 mecanismo de
aceleragdo.

Durante e ap06s a utilizagdo, evite o contacto com a extremidade de trabalho da ferramenta e qualquer acessério, pois poderao resultar em
lesdes graves, incluindo queimaduras, abrasao e cortes.

As faiscas de rectificagdo podem incendiar vestuario e causar queimaduras graves. Certifique-se de que as faiscas ndo entram em contacto
com o vestudrio. Use vestudrio ignifugo e disponha de equipamento de contengao de fogo nas proximidades.

Para evitar o arranque acidental, certifique-se de que a ferramenta esté na posi¢do desligada (“off”) antes de aplicar pressao de ar, evite
apertar o regulador ao transportar a ferramenta e liberte o regulador durante a perda de ar.
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Néo lubrifique a ferramenta com liquidos inflamaveis ou volateis como querosene, gaséleo ou combustivel para jactos. Utilize apenas os
lubrificantes especificados.

Néo transporte ou arraste a ferramenta pela mangueira.

A ferramenta e/ou acessoérios podem continuar o movimento por um curto periodo depois que o regulador é libertado.

Ao comegar a trabalhar com uma mé abrasiva fria, aplique-a a peca a trabalhar lentamente, até a mo6 aquecer gradualmente. Estabeleca um
contacto suave com a pega a trabalhar e evite qualquer ac¢éo instavel ou pressao excessiva.

Se o rectificador cair ou bater em algo, desligue a alimentagao de ar e examine cuidadosamente o acessério. Deite fora se estiver danificado,
lascado ou rachado. Antes de o voltar a utilizar, coloque o rectificador em funcionamento num espaco fechado protegido, seguindo as
mesmas precaugdes que usou apos a montagem inicial.

Antes de a ferramenta ser pousada, o acelerador deve ser libertado e o acessério deveré parar. E recomendada a utilizagio de descansos para
ferramentas, ganchos e dispositivos de equilibrio.

Perigos de funcionamento adicionais para rectificadores protegidos

« Nao utilize este rectificador sem a proteccdo da mo fornecida. Néo altere a protecgao da mo. Inspeccione regularmente a protecgao da mé
de forma a garantir a sua montagem segura e sem rachas ou outros danos. Substitua uma proteccdo de mé danificada antes de utilizar a
ferramenta.

A abertura do resguardo tem de estar voltada para o lado contrario ao do operador. A extremidade da mé nédo se pode projectar para além
do resguardo.

Perigos de funcionamento adicionais para utilizagdo de rodas de corte (Tipo 1 e 27A)

Ao proceder ao corte, apoie a pega a trabalhar de modo a que a ranhura seja mantida com uma largura constante ou que aumente durante
toda a operagao.

Se 0 acessorio abrasivo ficar entalado numa ranhura que foi aberta, desligue a rectificadora e liberte o disco de corte da ranhura. Antes de
prosseguir com a operacao certifique-se de que o disco de corte continua a estar devidamente preso e de que ndo apresenta qualquer dano.
Nunca utilize um disco de corte para rectificacao lateral.

Perigos de funcionamento adicionais para rectificadores desprotegidos
« Nunca utilize uma rectificadora sem resguardo, excepto nos casos em que o utilizar para rectificar o interior de uma pega e, mesmo nesses
casos, sO se a peca a rectificar assegurar a proteccdo necessaria.

Perigos de acessorios

- Utilize apenas os tamanhos e tipos de acessérios recomendados pelo fabricante da ferramenta; ndo utilize outros tipos ou tamanhos de
acessorios.

« Inspeccione todos os acessorios antes de os montar. Nao utilize um acessdrio que esteja lascado ou rachado, que néo esteja concéntrico,
que apresente desgaste excessivo ou que apresente qualquer dano.

« Nao utilize uma mo6 abrasiva ou outro acessério ligado que tenha sido exposto a temperaturas de congelagao, alteragoes térmicas extremas,
humidade elevada, solventes, agua ou outros liquidos.

« Certifique-se de que o acessorio encaixa correctamente no eixo. O acessério nao deve ficar demasiado apertado nem demasiado folgado. As
mos com orificio liso devem ter uma folga diametral maxima de cerca de 007" (0,17 mm). Nao utilize casquilhos redutores para adaptar um
acessorio a qualquer eixo, excepto se estes casquilhos forem fornecidos e recomendados pelo fabricante do acessério.

« Quando os acessorios sao fornecidos com casquilhos redutores, o utilizador deve certificar-se de que o casquilho néo interfere e de que a
forca de aperto aplica uma acgdo de accionamento rotativo suficiente para evitar que o acessorio deslize.

« Utilize sempre as flanges da mé que foram fornecidas pelo fabricante e que se adequam a dimensao e ao tipo a mé que vai utilizar. Nunca
utilize uma flange improvisada nem uma anilha plana. As flanges devem estar em boas condi¢des, sem entalhes, rebarbas ou arestas afiadas.

« Certifique-se de que o tipo e tamanho da rosca do acessorio abrasivo correspondem exactamente ao tipo e tamanho de rosca do eixo.

« Impeca a extremidade do eixo roscado de tocar no fundo do orificio de copos, cones e cilindros com orificios roscados, destinados a serem
montados em eixos de maquinas, comparando as respectivas dimensdes e outros dados relevantes.

Riscos adicionais de acessorios para Grinders desprotegidas

« Nao utilize quaisquer més abrasivas do tipo 1 cujo diametro seja superior a 2" (50 mm), cuja espessura seja superior a ¥2" (13 mm) ou que
funcionem a velocidades periféricas superiores a 1800 pés por minuto (9 metros por segundo).

« Na&o use cones ou cilindros pequenos nem bolas de pote de orificio roscado, excepto se o seu tamanho nao ultrapassar 3" (75 mm) de
diametro e um comprimento de 5” (125 mm).

« Na&o use quaisquer mos de arame, corte ou abrasao cujo didmetro seja superior a 2” (50 mm) neste rectificador sem proteccao, excepto se
forem utilizadas para trabalhos internos e se sé forem utilizadas quando a peca assegurar protecgdo.

« As precaugoes e avisos de seguranga, restricoes de operacéo e instrugdes de instalagdo e montagem dos fabricantes dos acessérios devem
ser respeitadas, excepto se nao estiverem em conformidade com a informagao incluida neste manual ou outros documentos fornecidos com
a ferramenta. Em caso de informagdes contraditérias, siga a indicacao que for mais restritiva.

Perigos de p6 e fumos

Use proteccao respiratoria adequada, caso exista pé ou fumos na area de trabalho.

O p6 e os fumos gerados pela utilizagéo de ferramentas mecénicas e o p6 existente dispersado pela sua utilizagdo, podem provocar doencas

(por exemplo, cancro, malformagées congénitas, asma e/ou dermatite). E essencial proceder & avaliagdo de riscos e implementacao de

medidas de controlo adequadas relativamente a estes perigos. A prioridade devera passar pelo seu controlo na origem.

Direccione a exaustao, de modo a minimizar a agitagao do pé num ambiente com muito pé.

Todos os acessérios ou funcionalidades integrais para a recolha, extracgao ou supressao de fumos ou p6 no ar deverao ser correctamente

utilizados e mantidos segundo as instrugdes do fabricante.

Evite expor-se e respirar poeiras e particulas nocivas criadas pela utilizagao da ferramenta.

- Algumas poeiras resultantes de trabalhos de lixagem, serragem, esmerilamento, perfuracéo e outras actividades de construgao contém
produtos quimicos que se sabe causarem cancro, defeitos congénitos ou outros problemas do foro reprodutivo. Seguem-se alguns
exemplos desses produtos quimicos:

- chumbo proveniente de tintas a base de chumbo,
- silicio cristalino proveniente de tijolos e cimento, bem como de outros produtos utilizados na alvenaria e
- arsénico e crémio proveniente de madeira tratada quimicamente que é utilizada na construgao.
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- Oseurisco de exposi¢ao varia em fungao da frequéncia com que faz esse tipo de trabalho. Para reduzir a exposicao a esses produtos
quimicos: trabalhe numa area bem ventilada e utilize o equipamento de seguranga aprovado, por exemplo, mascaras de protecgao das
vias respiratdrias especialmente concebidas para filtrar particulas microscépicas.

« Nao utilize esta ferramenta em materiais cujo p6 ou fumo sejam inflamaveis ou que possam causar um ambiente potencialmente explosivo.
« Para evitar um aumento desnecessario de p6 e fumo, os acessérios devem ser seleccionados, inspeccionados, devidamente instalados,
mantidos e substituidos sempre que se verificar desgaste.

Perigos de emaranhamento

« Caso nao estejam afastados da extremidade em funcionamento da ferramenta, a roupa larga, joias, aderecos para o pescogo, cabelo, luvas
ou outros objectos podem ficar emaranhados. O emaranhamento pode resultar em asfixia, escalpamento, laceragdes, ossos partidos e/ou
extremidades cortadas.

Perigos de vibragao

« Asferramentas mecanicas podem vibrar quando estao a ser utilizadas. A exposicao a vibragdo pode provocar danos incapacitantes nos

nervos e no fornecimento de sangue das maos e bragos. Se sentir dorméncia, formigueiro, dor ou observar um embranquecimento da pele

dos dedos ou maos, interrompa a utilizagao da ferramenta e consulte um profissional de satide qualificado antes de retomar a utilizagao.

Segure na ferramenta de forma leve, mas segura, tendo em conta as forcas necessarias de reacgao das maos, pois o risco resultante da

vibragao é habitualmente superior onde a forca de preenséao é maior.

Use roupa quente quando trabalhar em condicdes frias e mantenha as maos quentes e secas.

Se possivel, suporte o peso da ferramenta com um descanso, tensionador ou equalizador.

N&o permita que o acessério produza vibragdes na peca de trabalho, pois podera causar um aumento significativo da vibragao.

Para evitar um aumento desnecessario dos niveis de vibragao, os acessérios devem ser seleccionados, inspeccionados, devidamente

instalados, mantidos e substituidos sempre que se verificar desgaste.

- Devem ser sempre instaladas flanges de papel (mata-borrdo) entre as flanges e as superficies da mé abrasiva para assegurar uma
distribuicao uniforme da pressao da flange (excepto no caso das mos dos tipos 27 e 28), devendo estas flanges de papel (mata-borrao) cobrir
toda a area de contacto da flange da mé.

Perigos de movimentos repeti

vos

«  Os movimentos repetitivos ou posicdes desconfortaveis poderdo ser prejudiciais para as maos, os ombros, pescogo ou outras partes
do corpo. Interrompa a utilizagdo de qualquer ferramenta se surgirem sintomas como desconforto, dor, latejar, formigueiro, dorméncia,
sensagdes de queimadura ou rigidez persistentes ou recorrentes. Estes sinais de aviso ndo deverao ser ignorados. Consulte um profissional

de satide qualificado antes de retomar a utilizagéo.
AVISO

Informacéo de Seguranca do Produto - Aquando da Manutencao da Ferramenta

« Mantenha a ferramenta a funcionar de forma segura através de uma manutengao preventiva e periédica, incluindo o controlo periédico da
velocidade e vibragao.

« Aquando da manutencao da ferramenta, evite a exposicao ou inalagdo de p6 ou outras substancias perigosas depositadas na ferramenta
durante a utilizagao.

« Utilize apenas solventes de limpeza adequados para limpar as pecas. Utilize apenas solventes de limpeza que obedecam as normas
correntes de sautde e seguranga no trabalho. Utilize solventes numa area bem ventilada.

« Nunca remova quaisquer etiquetas. Substitua todas as etiquetas danificadas. Certifique-se de que todas as informagdes da ferramenta estao
legiveis.

« Substitua sempre os resguardos da mé que estejam danificados ou torcidas ou que registem um desgaste elevado. Nunca utilize um
resguardo da mé que tenha estado sujeito a uma falha da mé.

NOTA

Consulte o manual com as especificagdes do produto para obter informagées sobre a seguranga especifica do modelo.
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Identificacao dos Simbolos de Seguranca

OLEO®CO

Use equipamento de Use proteccéo Use proteccéo Leia os manuais antes
proteccdo respiratoria para os olhos auricular de utilizar o produto
(Desenho MHP2598)

Informacao de Seguranca - Explicacao das Palavras de Aviso de Seguranca

A PERIGO Indica uma situacao de perigo iminente que, se ndo for evitada, pode dar azo a morte ou lesdes graves.

A AVISO Indica uma situagao potencialmente perigosa que, se nao for evitada, pode dar azo a morte ou lesées graves.
A ATENGAO Indica uma situacdo potencialmente perigosa que, se néo for evitada, pode dar azo a lesdes ligeiras a moderadas

ou adanos em bens e propriedades.
NOTA Indica informagbes ou uma politica da companhia que diz directa ou indirectamente respeito a seguranga do
pessoal ou a protecgdo da propriedade.

Informacoes sobre as Pecas do Produto

O uso de pegas de substituicao que nao sejam genuinamente da Ingersoll Rand podem resultar em riscos de segurancga, diminui¢ao do
d ho da ferr da necessidade de ¢ao e pode invalidar todas as garantias.
As reparagoes di feitas porp | treinado autorizado.C o Centro de Servicos da Ingersoll Rand mais

proximo.
r

As instrugdes originais estao redigidas na lingua inglesa. e encontram-se traduzidas noutros idiomas.
Pode transferir manuais do seguinte endereco da Internet: ingersollrandproducts.com
Envie Todos os Comunicados Para o Distribuidor ou Escritério da Ingersoll Rand Mais Proximo.
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Neprypaen Mpoidvrog
Mia Air MUAOG givat pia KIVEITaL e GUMTTIECUEVO 0€Pa XEIPOG TIEPIOTPOPIKO NAEKTPIKO EPYANEio 08rynon ePIoTPEPOHEVO dEova (KOTOL,
kAnpataptd ry a§ova) yia to omoio gival tomoBetnpévo éva e€dptnua.

Mpoteivopeva a§ecovap

Ta e§aptrpata yla éva NAeKTPIKO epyaleio mpoadiopilovTtal wg oTolxeia mou éxouv TomoBeTtnBei vTdg 1 MAvw 0TO EPYANEIO Kal AmOTEAOVV T
0oUVSEDN Epyaoiag HETAEY TOU EPYANEIOU Kal TOU AVTIKEIPEVOU pYaciac. ZuviBWE gival avaAoIUa Kat HTopolV va mpopnfgvovTal xwploTta
amnd 1o epyaleio. H emhoyn Twv e€aptnudtwy Ba mpémel va Taiptddel pe Ty epyacia yila tnv omoia mpoopifovTal Kat To UNKO TTou amoTeAel

TO QVTIKEIMEVO TNG Epyaaiac. Mpémel va TnpouvTal OAEG OL TTPOEISOTIOINCEIG KAl Ol CUCTAGEIG TOU KATAOKEVAOTH £0PTNHAETWY EMMAEOV TWV
mipogidomoinoewv mou mapatifevrat é5w. H pn tpnon avtwy Twv mpogidonoloswy evaéxeTal va odnynoel og Bavato 1 6ofapo TPAVHATIOHO.

Ta e€aptripata mou pmopouV va xpnotpomoinfouv pe Tov Tpoxo Aépog gival Siokol Tpoxou, Siokot Komr¢, Siokol CUPHATOC, CUPUATIVEG
BoupToeg, KWvol Kat UTTOSOXEG Agiavaong pe omelpoeldr mapepPApata. Otanatioelg Twv Slatdaewy acpaleiag kaBWE kat ANNEG AMAITHOELC Kal
TIEPIOPICHOI YA TN XPHON, TOV TUTTO, TNV TaXUTNTA KAl TO HéyEBOG TOU E6aPTANATOC MTAPATIOEVTAL OTIG TIPOEISOTIONTEIG TTAPAKATW KAl MITOPEL va
mapéxovTat Kat 6€ GAAN TeKunpiwon mou cuvodevel Tov Tpoxd A£PoG.

Fevikéc MAnpowopieg Acpaletag Mpoidvrog

A&\ NPOEIAOMNOIHEH

Anotuyia Tipnong twv P 1] , Kat (PUYHC AUTWV TWV SUVNTIKA EMKIVOUVWV KATAGTACEWY, HTTOpPEi va
odnynozt og Oavaro 1 cofapd Tpavpatiopod.

AlafAaoTe KAl KATAVOOTE TO TAPOV Kat GANA TTAPEXOHEVA EYXEIPISIA TIPIV TNV EYKATACTAGH, AEITOUPYia, EMOKELN, GUVTHPNON,
AVTIKATACTAON TTAPEAKOHEVWY, 1| EPYACia KOVTA OE AUTO TO TPOIOV.

Movo ££0uc1080TNHEVOL KAl EKITAISEVHEVOL XEIPIOTEG EMTPEMETAL VA EYKABIGTOVY, va puBpilouv 1) va Xpnotpomotouv To epyaleio.
Oa I'Ipsﬂal va (ppovnoara va vkumnomans autec Tio MAnpogopiec au(pqhama o€ 0AouG 060uG Ba yeipiaTouv To Mpoiov avto.

Oump JOELG TTOU TApEXOVTaL GTO TAPOV EYXELPiSI0 apopoU yvwpliop: ¢ Kiv8Uvoug mou eivat mpoPAEPipot Katd tn
YEVIKI XPrioNn autou Tou epyaleiov. QGTOC0, E181KEC EPappoyEG EVEEXETAL va Snpioupyn GAAoug Kvu ¢ mov Ba mpémel va
avayvwpeioTouv Kat va petwBouv Tiptv amo T Xprion Tou epyalsiov.

To mpoidv auto mpémel va eykadictartal, va Aertoupyei, va emBewpeital Kat va ouvtnpeitat GUpPwva pe 6Aa ta tIoxvovta npotuna
Kat HoUG ( UG, TIOAL UG, KPATIKOUG, OHOGTIOVSIAKOUG KAT.).

O XEIPIoPOG Kat n uuvmpncn mn'ou Tou epyaleiov MPEMEL va yivovTal CUNQWVA HE TIC CUGTACELG GTO TAPOGV EYXELPISI0, TPOKEIPEVOU
va @evX0ein pn Y &non tou Kivdu 6cov agopd 1o 86pufo, TIg SOVIGELS, TN GKOVN Kat TIC avaBupIAGELG.

&\ NPOEIAOMOIHZH

MAnpogopiec Aoypaleiag MNpoidvtog - Oétovtag to Epyaleio o Asttoupyia

Mptv ané v évapén piag epyaciag, o XEIPLOTAG 1) 0 EpYOSOTNG TOu TTPEMEL VAl a§IOAOYIOEL OGAOUC TOUG EVOEXOHEVOUC KIVOUVOUC amd Tn
XPoN auToL TOU TIPOIGVTOG YIa TNV EKTENEDN TNG £pyaciag. AuToi ol kivduvol mpémel va e€alelpBolv fi mpémel va uAomoinBouv ot KatdAAnAot
£NeyxOL YIa TN HEIWON TOU KIVOUVOU OE AoPaNEG emtimedo.

Xpnotponolrjote mavtote Kabapo, Enpd aépa ot péylotn mison aépa 90 psig (6.2 bar/620 kPa) otnv €icodo, ektog av SieukpiviCetart pa
vPNnASTEEN TIA TriEoNC oTo gpyaleio. H umépBaon TG uéylotng ektiunpévng mieong (PMAX) mou mapouctaletal oTo epyaleio pmopei va
08NnYNoEL OTIG EMKIVOUVES KATAOTATELG cupmepAapBavopévng TG umepBoNKr¢ TaxUTnTag, TN Bpaviong, 1 Ing avakpIBoug mapayopevng
pomm¢ A duvapne.

BePaiwBeite 611 éxel eykataotabei pia eunrpdottn BaABiSadlakom¢ EKTAKTOU avAayKNnG aTn YPApUN TAPOXAG aépa, Kal EVNHEPWOTE TO
unéAotTo MPOOWTTIKS yia Tn B€on TnC.

EykataoTtioTe pia BarBida aépa ac@aleiag avavTn Tou EVKAUTTTOU GWARVA Kal XPNOIUOTIOOTE Hia GUOKEUN TTPOOTAGIAG O€ OTIOLadHTTOTE
00eVEN EVKAUTITOL CWARVA XWPIG ECWTEPIKT SIAKOTH TAPOXNG YIA TNV ATTOQUYH TIVAYHOTOG TOU EVKAUTTTOU OWArVA OE TIEPITTTWON aoToxiag
Tou owWARva 1 amocUvSeong NG cULeVENn.

‘OnoTe XPNOILOTOIOUVTAL CUCTPOPIKOI CUVEECHOL YEVIKAG XProNG (CUVSETHOL e Olayovec), Ba mpémel va eykabiotavtal mepéveg acpaliong
TIPOKEIUEVOUL Va amo@evyBei actoyia ouvdeong.

Tuxo6v XTUTINHA amd EVKAPTTTO CWARVA UITOPEL VA TTPOKAAEDEL 0OPBaPd TPAUHATIONO. M XPNOIUOTIOIEITE KATECTPAUMEVOUC, EEQTIOHEVOUG iy
PBappévoug EVKAPTTOUG CWANVEC aépa Kal EEaPTAHATA, Kat ENEYXETE OTL O Ta e€APTHHATA Eival KAAG OQIYHEVA TIPIV TV EQAPHOYN TH{EONC
agpa.

Ta Toug TPOXOUG TTou £XOUV OXESIAOTE( YIa XPrion HE SIOKOUG SIAUETPOU TEGOAPWY IVTOWV Kal Avw, SlaxwpioTe Tov Tpoxd amd Kabe oculeuén
Taxeiag amocuvSEoNC PE Evav EVKAPTTTO owArva. Mnv eykabiotdte moté pia oulevén Tayeiog amocuvdeong ameuBeiag oTa CUYKEKPIPEVA
epyaleia.

XPNOIOTIOIEITE HOVO TO CUVICTWHEVA a&ecoudp Trou TpoopifovTal yla auTo To EPYAAEIO KAt OE CUHHOPPWON HE ONES TIC TTANPOPOPIES TTOU
TIapéxovTal 0To EYXEIPISIo Tou TPoidvToc. H emairiBeucn Tou TUToU, TwV SI00TAGEWV KAl TNG HEYIOTNG TAXUTNTAG HEIWVEL TOUG MOavolg
Kiv&Uvoug kat e€ac@ahilel oupBatoTnTa pE OAEC TIG TapexOpeVeS Statagelg mpooTasiag.

&\ NPOEIAOMOIHZH

MAnpogopiec Ao@dleiag Mpoidvtog - Xpnotpomoiwvrag to Epyaleio

Fevikoi kivéuvol

Xpnotpormoleite mAvTa 0MAICHO ATOUIKAG TPOOTAG{AG KATAAANAO YIa TV £pYasia, TO EPYANEIO TTOU XPNOIUOTIOLEITAL KAl TA UAIKA HE Ta oTToia
ekTeNeiTe TNV epyaoia. ESW pmopei va mepihapBavetat n mpooTasia Tng avamvorg amd okovn Kat avaBupIdoELS, N TPOoTAGIA TWV HATIWY,

NG akong, Kabwg Kal n TPooTacia amd TPAUHATIONO GANWV HEPWY TOU CWHATOG TTOU MITOPE( va TTEPINAMBAVEL yAvTIa, TOSIA, TTPOOTATEVTIKA
UTOSHATA, KPAVOG Kal AANOV EISIKO TTPOGTATEUTIKO POUXIOHO Kal ESOTTAIOUO.
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O aépag uro Tieon UMoPEi va TTPOKAAETEL 00Rapd TPAUHATIONO. MOTE PNV KATEUBUVETE TOV aépa GTOV EQUTO OAG I OE OTIOIOSHTTOTE AANO
dtopo.

Kheivete mavta T mapoxn aépa, EEAEPWVETE TNV TTECN A€PA KAl ATTOCUVOEETE TOV EUKAUTTO CWANVA TTAPOXAG aépa OTav BpioKeTal EKTOC
XPONG, TPV ammod TNV £yKATACTACN, AQAipeon 1 pUBHION OTTolOUSHTTOTE EEAPTANATOC OTO EPYANEIO QUTO 1) TIPIV OO TNV EKTENEDON TUXOV
£PYAOIWV OUVTHPNONG OTO EPYAAEiO AUTO iy omolodrmoTe £APTNHA TOL.

Na mapapévete HOKPIA amo TOUG EVKAUTTTOUG CWANVEG A€Pa TIOU KivouvTal amotopd. Na SIakOTTTETE TV APOXT) TOU TIEMECUEVOU aépa TPV
TIPOCEYYICETE KATTOIOV EUKAUTTO CWANVA aépa TTOU KIVEITAl amoTopa.

Mn XPNOIOTIOLEITE NAEKTPIKA EPYOAEIQ OTAV EIGTE KOUPAOUEVOL I} UTIO TNV EMMPEIA YAPHAKWY, VAPKWTIKWY OUGIWV 1] AAKOOA.

Mn xpnotporoleite moté éva epyaleio 1 eaptnua mou mapouctdlet BAGBN ri SucAettoupyia.

Mnv tpomomoleite To epyaleio, Ti Slata&elc acpaleiag iy Ta e§aptrpata. TUXOV TPOTTOTIONOELG UTTOPEL VA PEIWOOULV TNV ATTOTEAECHATIKOTNTA
TWV HETPWV ao@aleiag kat va au€roouv Toug KIvEUVOUG yia TO XEIPIOTH.

Mn XPNOILOTIOLEITE AUTO TO EPYANEIO yIa ANOUG OKOTIOUG EKTOG OTTO TOUG CUVICTWHEVOUG.

‘Otav mapéxetat Bondntikn Aapn, BePaiwbdeite 6Tt £xel TOMOBETNOEI cWOTA. XPNOIHOTOIOTE Kat Ta SUO XEPIA 0ag KATA TO XEIPIGHO TOU
gpyaleiou yia Satripnon tou eAéyxou.

KivSuvol oXeTIKA pE TO XWPO Epyaciag

« Ta oNoBrpata, T mapamatriiHaTa Kat ot TTWOELG ATTOTEAOUV KUPIEG AITIEG TPAUHATIOHOU OTO XWPO £pYAsiag. AlTNPEITE TO XWPO pyaciag
KaBapo, TAKTOTOINKEVO, AePI{OUEVO Kal PWTEIVO. Na €XETE UTTOPN TUXOV OAIOONPEC EMEPAVELE TTOU TIPOKAAOUVTAL ATTO TN XPrON TOU
£pyaleiou kat miong KIvEUVOUC TaPAMATAHATOG AOyw TNG YPARUAG aépa.

« Ta epyacia o€ eninedo mavw amd 1o KEPAAL, TTPEMEL VA POoPIOUVTAL KPAVN acPaleiag Kat ot avénpévol Kivouvol yla To XEIPLoTH Kat ANAa
dropa mPEMEL va agloAoyouvTal KAt Vo HEIWVOVTAL O AoPANEG eTTimedo.

« Tuxov naplotdpeva dropa Ba mpémel va Bpiokovtal o€ andoTtaon ac@aleiag amod To xwpeo epyaciag oag 1 BeBaiwdeite 6Tt xpnoipomoloy ta
KATAANAO PECT ATOMIKIG TTPOOTACIAG.

«  AuTO T pyaleio Sev gival oxeSlaopévo yia xpron og SuvNnTIKA EKPNKTIKA TIEPIBANAOVTA, CUMTITEPINAMBAVOUEVWY EKEIVWY TTOL TIPOKaAoUVTaL
a6 avaBupIAoELG Kal OKOVN, 1} KOVTA O€ E0QAEKTA UAIKA.

« To epyaeio autd dev éxel povwon évavtt nAektpomAnéiac.

«  AapPavete umoPn Toug AavBAavovTeg, KpuPoUg ) GANoUC KivdUuvouc aTo TiepIBAaAlov epyaciag oac. Mnv ayyilete i mpokaleite Bopd o
KaAWSIa, CWARVEG, AywyoUC I} EVKAUTTTOUG CWANVEG TTOU MMTOPET val TIEPIEXOUV NAEKTPIKA KaAWSIa, EKpNKTIKA aépta i emPBAapn vypd.

«  ATTOPAKPUVETE TUXOV EUPAEKTA QVTIKEIPEVA ATTO TO XWPO £PYACIAq Kat SIac@aNioTe 6Tt ol omMVOPEC i} TuXOV uMoAgippata dev Ba amoteholv
Kiv&uvo KaTd TN XPrion Tou OUYKEKPIHEVOU EpYaNEiou.

KivSuvol oxetika pe ekto€euon

« DopdTe MAVTA TPOOTATEUTIKA HATIWY KATA TN AEITOUPYIA 1) TNV EKTENEGN EPYACIWV CUVTHPNONG OTO CUYKEKPIUEVO epyaleio. O Babuodg tng
QAMAITOUHEVNG TPOCTAT{AG TIPEMEL VA a&loNoyeiTtal yia KABe Xprion Kat Umopei va epINapBAvel Yuaid avBEKTIKA OTIG KPOUOEIG HE TTAEUPIKA
TIPOOTATEUTIKA, GUCKEUT TTPOOTAGIAG HATIWY, f} TIPOOTATEUTIKO TIAPOUE TIPOCWITOU TIAVW Ao auTd Ta yuaNd.

« BeBawbeite 0TI Ta TEPAKIQ EpYATiag Eival KOG OTEPEWHEVA. XPNOIHOTIONOTE OQPIYKTHPEG I} HEYKEVEG YA VO OUYKPATIOETE TO TEPAXI0
gpyaciag 6tav givat Suvatov.

«  BAAPBN 0TO QVTIKEIPEVO EPYATIAC, T TTEPIOTPEPOHEVA LEPN TOU EPYANEIOU 1) TOU EEAPTAMATOC f} UTTOAEIMATA amd To UNIKO epyaaciag umopei
Va TIPOKAAECOUV TNV EKTOEEUON AVTIKEILEVWV PE HEYAAN TaxUTnTaL.

« Mpw amd v evepyoroinon Tou epyaleiou Kat KATtd T AEIToupyia Tou, 0 XEIPIOTHG Oa IPEMEL VA TIPOTEXEL VA UNV UTIAPXOLV GAAA GTOHA OE
KOVTIVA armooTaon.

«  MeTd TV TomoBéTnon evog e£0PTAATOG, 0 TPOXOG Ba TIPEMEL va AEITOUPYIOEL OE IPOOTATEUHEVO XWPO, HE Babuiaia av§avépevn Taxvtnta
yta Touhdxiotov 60 Seutepoenta. BeBaiwbeite 6Tt Sev uMApyeL Kavéva GTOMO HITPOOTA 1) TNV EUBEID TOU TIEPIOTPOPIKOV EEAPTHHATOG.
NaBete uTOYN GO OTL 0 TPOXOG PMopPEi va uroaTel PAABN Tn SeSouévn oTiypr av givat EAATTWHATIKOG, Sev £xel TOMOBETNOEi owoTd 1y Sev
£XEL TO OWOTO PEYEDOG Kal TNV TaxUTNTA. TAUATHOTE apéowg T AelToupyia Tou epyaleiou av StamotwBouv évtovol Kpadaopoi i) aMa
ehattpata. KAEIOTE TNV Tapoyr a€pa Kat EVIOTIOTE TNV alTia.

«  MnV XpNOIUOTIOIEITE TO EPYOAEIO AUTO AV N TIPAYHATIKF TAXUTNTA UTTEPBAIVEL TIG OVOUACTIKEG OTPOPEG ava AemTo. EAEyETe TNV TaxutnTa Tou
gpyaleiov autoL Tipv amd TV TomoBETnon e§aPTNHATWY, HETA aTTO ONEG TIG EMIOKEVEG TOU EPYAAEiOU, TIPLV Ao KABE epyacia Kat HeTa ano
KABe 8 wpeC xprione. EAéy&te Ty taxutnta pe éva Babuovopunpévo TaxUHETPO, XWPIG EYKATEOTNHEVO EEAPTNHA.

«  MnV XpNnOIUOTIOIEITE EEAPTAHATA TWV OTTO{WV N HEYLOTN TaXUTNTA AEToupyiag, Omwg KaBopileTal amd Tov KATAoKEVAOTH TOUG, Eivat
HIKPOTEPN ATTO TNV OVOHAOTIKH TaXUTNTA TOU EPYOAEIO.

« MNpw amé ™ xprion BePaiwbeite OTI To E£APTNHA Eival CWOTA TOMTOBETNHEVO KAl CTEPEWHEVO.

« Tpw ano6 v tomobétnon evog e€apTARATOg, EAéyETe TOV GEOVa, T OTTEIPWHATA Kal TIG SIaTAEEG cLGPIENG Yia BAARN Kat Bopd.

KivSuvol oxetika pe 06pufo

« Dopdte MAVTA TPOOTATEUTIKA AKONG KATA TN AEITOUPYIQ TOU CUYKEKPIHEVOU EPYANEIOU.

« H ékBeon og uPn\d emimeda BopUROU UMOPEL VA TIPOKANETEL HOVILN avaTTnpia AMWAELAG AKONG Kat AANa TIPOBApaTa, OTiwg eUPOEG
(kouSoUviopa, Bouiopa, GeUPLYHA fi BounTo oTa auTid). SUVETWGE, N a§loAdynan Tou KivEivou Kat n UAOTIOINGN Twv KATAAANAWY EAEYXWV yia
TOUG KIVSUVOUG autoUg ivat ouotwdng.

«  OuKatdMnAot ENeyxoL yla TN HEIWON TWV KIvEUVWY yla TNV aKor| Hmopei va epIAapBAVOUV EVEPYELEG OTIWE XProN LNIKWV amooBeong yia tThv
amo@uyn “koudouviopaTog” Twv Tepayiwv epyaciag.

« Edv 1o epyaleio Si1abétel olyaotrpa, mavta va Slao@alilete 6T eival TOMOBETNHEVOG KAt OE KA AEITOUPYIKH KATACTACN OTAV TO EPYOAEI0
Bpioketal o€ Aertoupyia.

« Taefaptipata Ba mpémel va emAéyovTal, va eENéyxovTal, va TomobeTolvTal owoTd, va cuvTnpouvTal Kat va avtikabiotavtal dtav gival
@Bappéva yia Tnv amopuyr| mePITTrG avénong tou BopuRou.

Aertouvpyikoi Kivduvol

OL XEIPIOTEC KAl TO TIPOOWTTIKO GUVTHPNONG TIPETTEL VA EiVAL CWHATIKA IKAVO{ va XEIPIOTOVV TOV OYKO, TO BAPOg Kat T Suvapn Tou epyaAEiou.

H B¢on Tou owpatog Mpémet va givat iIcoppormmpévn Kat oTabepr|. Mnv TeviwveTe umepBoNKA To OWpa 0ag 6Tav XEIPI(eoTe AUTO TO £pyaleio.

Mpénel va €(0TE TPOETOIHAOUEVOL KOl OE ETOIPOTNTA O€ TIEPIMTWON AMATOHWY AAAAYWV GTNV Kivnon, T PO avTidpaong Kat Tig SUVAPELG

Tou epappolovTatl Katd Tn SIApKELa TNG EKKivong Kat TG Aettoupyiac. O XelploTtig mpémel va arlalel B€on katd tn SIGPKELR TAPATETAUEVWY

£pPYaOIWV, To omoio prmopei va Bondroel otnv amoguyr) Suopopiag Kat KOMWonG.
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« H xprion tou epyaheiou umopei va eKBECEL Ta XEPLA TOU XEIPIOTH O€ KIVOUVOUC, OTTwg CUVONIYN, XTUTTHATA, KOWiMaTA, EKSOPEC Kal
BeppotnTa. opdte katdAAnAa yavTia yia Thv mpootacia Twv Xepiwv. QoTtooo, va Stacpalilete OTi Ta yavtia Sev meplopifouv Ty IKavoTnTa
0ag va aneNeuBePWOETE TN OKAVOAAN 1 TO PNXAVIOUO OTPayyaMGHoU.

«  ATIOQEVYETE TNV EMAQN HE TO AKPO Tou epyaleiou Kat He OAa Ta e§apTrpaTa Katd Tn SIAPKELQ Kal HETA TN XPHoN, KABWGS UImopovv va
TPOKANBo UV GoBaPOi TPAUHATIONOI CUMMEPIAAUBAVOUEVWV EYKAUHATWY, OIXWV KAl KOYIHATWY.

«  O1omvorpeg Tou SioKou HTOPOUV VA TIPOKAAECOULV TNV AVAPAEEN TWV POUXWY HE amOTENETHA coBapd eykavpata. BeBaiwbeite Tt ot
omvOnpeg Sev épxovtal o€ emagn pe Ta povxa. Popdrte povxa amd BpadugAeyri UAIKA Kat Slatnpeite KovTtd oag kKatdAAnAo eEomAloud
KataoPeong mupKaytdg.

« T va ano@uyete TV akovota évapén Aertoupyiag Tou epyaleiou - Befaiwdeite 6Tt 0 SiakdmTNG Tou epyaeiou Bpioketal ot Béon
«off» (amevepyomoinon) mpv amd v epappoyr eoNG a€Pa, amo@UYETE TN XEron Tou PUBHIOTH TaxUTNTAG KATA TN HETAPOPE Kal
ameNevBEPWOTE TO PUBUIOTH TaXUTNTAG HE AMWAELD aépa.

« Mnv AmaiveTe Ta epyaleia He EOQAEKTA 1) TITNTIKA LYPA, OTTWG TLY. KNPodivn, KaUoIUo VTiCeN i} agpomopIko Kavaolpo. Na xpnotpomnoleite
QTTOKAEIOTIKA TO CUVICTWHEVA AITTAVTIKA.

«  Mn PETAQEPETE 1} CUPETE TO EPYANEIO ATTO TOV EVKAUTTTO CWAVA.

« To epyaleio kai/f) Ta EAPTAHATA TOU UITOPE( VO CUVEXICOLV Va KIVOUVTAL yla €va HIKPO SIACTNHA UETA TNV ameAeuBépwaon Tou pubuioTh
TayuTNTAC.

«  Katd v évapén tne Aertoupyiag evog kpuou Tpoxou, B£0Te To epyaleio og apyn Asttoupyia péxpt va (eotabei otadiakd. H emagn pe 1o
TEPAxI0 epyaciag MPETEL va ivat OHaAT). ATTOPEVYETE TA TPAVTAYHATA Kal TNV UTEPBOAIKA TTieon.

« AV 0 TPOXOG TIECEL KATW I} CUYKPOUOCTEL E KATTOIO ANNO QVTIKEIPEVO, KAEIOTE TNV TAPOXT AéPa Kal EEETAOTE IPOCEKTIKA TO £€ApTNHA. T
mePIMTWon mou epavilel {npia, apuyég ) pwypég To epyaleio Ba mpémel va amoppi@bei. Mpiv xpnotpomoloete Eavd tov Tpoxd, B€oTe Tov o€
A€&rToupyia O€ MPOCTATEVHEVO XWPO TNPWVTAS TIG {SIEC TTPOPUAAEEIC OTIWG Kat TNV apXIK cuvappoAdynon.

« Tptv a@rioeTe KATW TO £pyaleio, mPémel va ameAeuBepwBEei 0 PUBIOTHE TAXUTNTAC KAL VO OTAPATHAOEL N AEITOUPYia TOU EEAPTAATOC.
TuvioTtdatat n xprion Pacng TomoBETnong, KPEHAoTPAG Kat {UYWV yia TO EpYOAEio.

MNpdécOetol Kivd AgtToupyiag yia Tpoxoug He TPOo@UAAKTHpa

« Mnv XpnOIHOTIOIEITE AQUTOV TOV TPOXO XWPIC TOV TAPEXOHEVO TTPOPUAAKTHPA Siokou. Mnv Tpomomolgite TOV TPo@UAAKTHpa SioKou.
EmBewpeite TakTIkd ToV TPo@UAAKTpa SioKou yia va S1ac@alileTe 0Tt gival OTEPEWHEVOC PE AOPANELD, XWPIG PWYHEC 1} ANNEG {npiéG. Mpv
anoé Tt XPrion Tou £pyaAEiou avTiKaBIoTATE TOUC TTPOPUAAKTHPEC Siokou TTou €xel UTTOOTEL (NI,

« To Gvolypa Tou IPOYUAAKTHpa Sev IPETEL VA Eival CTPAMMEVO TIPOG TO XEIPLOTH. To KATW péPOG Tou Siokou Sev PETEL va TIPOEEEXEL ATTO TOV
TIPOQUAKTHPA.

MNpo6cBeTol Kivéuvol Aettoupyiag yia T Xprion Twv Siokwv kom¢ (Tomov 1 kan 27A)

«  Katd m Siapkela TG KOG oTnpi€Te To TEPAXIO EPYATiag KATA TETOLO TPATIO WOTE TO MAGTOG TNG EYKOTING VA TIAPAUEVEL OTAOEPO 1y

auéavopevo kab’ OAn tn SlapKela TG Aertoupyiag.

S€ MEPITTWON EUMAOKIG TOU TIPOIOVTOG AEiQVONG O€ HIa EYKOTIF) KOTIFG, QTTEVEPYOTTOIOTE TOV TPOXO Kal AMEAEVOEPWOTE TO SioKO.

BeBaiwOeite 6Tt 0 Siokog mapapével KNG OTEPEWHEVOG Kat Sev €xel uTooTel BAGRN TPtV CuvexioeTe Tn Aertoupyia.

« O 8ioKog KOTIHG SeV TTPETTEL VAL XPNOIOTTOLEITAL YIal TTAEUPIKO TPOXIOHA.

Mpo6cBeTol Kivduvol AeiToupyiag yia Tpoxoug Xwpic mpo@ulaktiipa
«  Mn XPNOIUOTIOIEITE TPOXO XWPIG TTPOPYUAAKTAPA EKTOG av TTPOOPIleTal yla EpYAcie Oe KAEIOTO XWPO Kal TIOETal 0€ AetToupyia povo otav n
gpyaoia mpooépel mpooTaaia.

KivSuvol oXeTiKa pe Ta mapeAKOpEVa

«  XpPNnOIHOTIOIEITE HOVO HEYEDN Kal TUTTOUG EEAPTNHATWY TTOU CUVICTWVTAL ATTO TOV KATACKEUAOTH TOU £PYAAEIOU, PNV XPNOIHOTIOLEITE ANAOUG

TUMOUG 1y HEYEDN e€apTnATWY.

EmBewpeite OAa Ta e§aptpata mptv anod tnv TomobETnon. Mnv XpnoIHOTIOIETE E0PTHHATA HE ATTOKOTIES, PWYHEG, TTOL Sev gival

opoa&ovikd, £xouv umooTei coBapr Bopd r GANeC {npieg.

Mnv xpnotpomoleite Siokoug TpoxouL 1 AAa cuvdedSepéva e€aptripata mou €xouv ekTeDE( Oe BEPUOKPATIES TTAYETOV, AKPaieG alayég

Beppokpaaiag, uPnAr vypacia, SIONUTES, vepd 1) AANa uypd.

BePaiwBeite 6Tt T0 €€APTNHA EXEL TPOOAPHOCTEI CWOTA OTOV A&ova. To e€aptnua Sev MPEMEL va €XEL TPOCAPHOOTEL OUTE TTOAU OQIKTA OUTE

oAU xahapd. Ot Siokot pe améG OTTEG TIPETTEL va £X0UV PEYIOTO Avotypa Stapétpou 0,007 (0,17 mm). Mnv xpnotpomoleite SAaKTUMOUG

HEIWONG yla va TTIPOCAPHOCETE £va eAPTNHA O€ £vav A§ova KTOC av ol SAKTUAIOL AUTOI TTAPEXOVTAL KAl CUVIOTWVTAL QMO TOV KATACKEUAOTH

Tou e€apTpaToC.

‘Otav mapéxovtal e£apTripata pe SAKTUMOUG HEiWONG, 0 XProTng Ba mpémel va eEacpalilel 6Tt o SaktuAlog dev epmodilel kat 6Tt n Suvapn

oUOPIENG TTAPEXEL EMTAPKT| TIEPIOTPOPIKT| KiVON WOTE VA AMOTPETETAL N ONGONON Tou £€aPTANATOC.

Xpnotpormolgite mavta Tig eAGvTleg Siokou Tou mapéxovTal amd ToV KATAOKEVAOTH, Ot OTTO(EG ival KATAANAES yia To péyeBog Kat Tov TUTTo

Tou Siokou. Mn xpnotpomnoleite moTé pia mpoowpivr) Aavtla r pia anhr podéha. Ot AavTe mpémel va BpiokovTal o€ KaAr Katdotaon

XWPIG XapaKIES, ypéQia kat axpnpd akpa.

BePatwBeite 6Tt 0 TUTOG KAl TO PYEBOC TOU OTIEIPWHATOC TOU TTPOIOVTOG Aeiavong HeE OTEipwpa Talplalel amoOAUTA HE TOV TUTTO Kal T péyebog

TOU OTIEIPWHATOG TOU Afova.

« H dxpn Tou oMEPWHATOG TOL d§ova Sev PETIEL va £PXETAL O EMAPH HE TO KATW PEPOG TWV OTIWV TWV KUTTEANWY, TWV KWVWV 1 TwV uoSoxwv
HE KOXAOTOUNpEVES OTTEG TTOU TTPOOPI{ovTal YIa TOTOBETNON 0TOUG AEOVEG TOU HNXAVIHATOG, CUYKPIVOVTAG SIACTACEIG KAt AANA OXETIKA
Sedopéva yia auTég.

MNpdocOeteg A ap Ki yta a@UAaktn MoAot

«  Mn xpnotpomnoleite Siokoug TUMOU 1 pe SIAPETPO dvw TwV 2 (VToWV (50mm) 1y Tdxog peyalitepo and ¥z ivtoag (13 mm) fy diokoug mou

AEITOUPYOUVV HE TIEPIPEPELOKN TAaXUTNTA Avw TwV 1800 TOSIWY EMPAVEIAE ava AemTO (9 HETPA EMEPAVELAG ava SEUTEPOAENTO).

Mn XPNOIHOTIOLEITE HIKPOUG KWVOUG Kat UTTOSOXEC KABWG Kat KUAIVOPIKA G@aipidia KOXAIOTOUNHUEVNG OTTHG EKTOG av To HEyeBAG Toug Sev

umnepPaivel TIC 3 ivtoeg (75mm) o€ SIAPETPO Kat TIG 5 iVToeC (125mm) O€ UAKOC.

Mnv xpnotgomoleite Siokoug oUPHATOC, KOTIHG 1) Agiavong pe SIAUETPO Avw TWV 2 IVTOWV (50mMm) HE TO CUYKEKPIMEVO TPOXO XWPIG

TIPOQUAAKTHPA, EKTOG AV XPNOIHOTIOIOUVTAL OE EPYACIE OE KAEIOTO XWPEO KAl HOVO OTAV UTIAPXEL TIPOCTAGIA.

«  Oanpémnel va TnpouvTal ol TPOPUAAEELS Kal Ot TIPOEISOTIONOEIG ACPAAEIAG TWV KATACKEVAOTWY £APTNHATWY, Ol TIEPIOPICHOI AeIToupYiag Kat
ol 08nyieg eyKATAOTACNG Kat TOTTOBETNONG EKTOC av €pXovTal O€ GUYKPOUGN UE TIG TANPOPOPIES TIOU TIAPEXOVTAL OTO TTAPOV EYXEIPISIO 1 PE
GAAN TEKPNPIwoN TTOU GUVOSEVEL AUTO TO £PYANE0. Z€ TTEPIMTWON AVTIKPOUOUEVWY TTANPOYOPLWY, AKONOUBEITE TNV o auoTnpr| odnyia.

EL-3 04584959_ed6




e

KivSuvol oxeTika pe ok6vn Kat avabupidosig

Dopdte KATANNAN TTPOCTATIA TOL AVATIVEUCTIKOU GUOTHHATOG OE TIEPITTTWON TMAPOUGiag OKOVNG | avaBuUIAoEWV OTO XWPO pyaciag.

H okdvn kat ot avaBupIdoelg mou mapdyovTat Katd Tn Xprion NAEKTPIKWY epyaleiwy, KaBWE Kat n udpxouca okdvn mou Slatapdocoetat and
™ XPrion Toug, pumopei va mpokalécouv mpoBArpata vyeiag (yia mapddelypa, Kapkivo, YEVETIKEG avwaNies, doBua ri/kat Seppatitida). H
a&loAoynon Tou KivEUVou Kat n uAoToinon Twv KATAANAWY ENéyxwV yia Toug KivEUvoug autoug ivat ouotwdng. H mpotepatdtnta Ba mpémet
va Sidetal oTov ENeyX0 AUTWV TWV KIVEUVWV 0TNV TiNyr.

KateuBuvete Tnv e€aywyn £T01 WOTE va EAAXICTOMOINCETE TN Slatdpa&n TnG okovng o€ éva ePIBANNOV HE oKOvN.

‘ONat TA EVOWHATWHEVA XAPAKTNPIOTIKA 1 T TTAPEAKOHEVA YIaA T GUANOYH, TNV EEAYWYN 1] TNV KATACTOAN TNG AEPOUETAPEPOUEVNG OKOVNG 1y
avOoBUHIGOEWY TTPETEL VA XPNOIHOTTOIOUVTAL CWOTA KAt VO GUVTNPOUVTAL CUMQWVA HE TIG 08NYiEG TOU KATAOKELAOTH

ATIOQEVYETE TNV €10TIVON Kal TNV €kBgon og emPAari okovn kat owpatidia mov SnpoupyouvTal amé T XPron Tou NAEKTPIKOU EPYAEiou.

- H okdvn mou Snuioupyeital amd T Xerion NAEKTPIKWY EPYANEiwV yla Agiavon, TPIOVICHA, TPOXIOHA, SIATPNON Kat AANEC KATAOKEVAOTIKEC
EPYACIEG TIEPIEXEL XNUIKEG OUTIEC TTOU TIPOKANOUV KAPKIVO, YEVETIKEG QVWHANES 1} ANEC avamapaywyikés BAGBec. Opiopéva mapadeiypata
AUTWV TWV XNHIKWY OUCIWV gival:

- HOAUBSOg amo Bagéc mou mepiéxouv HOAUBSO,

- KPUOTAAIKO TTUPITIO amd TOUBAA Kal TOIHEVTO Kat AANa UAIKA Totxormoliag Kat

- OPOEVIKO KAl XPWHIO Ao XNHIKA emeepyaopévn Euleia.

O kivSuvog TIou SIATPEXETE MmO TNV €KOEOT OTIC OUGIEC AUTEC €APTATAL OO TN CUXVOTNTA HE TNV OTTOIA EKTEAEITE EPYATIEC AUTOU TOU
£i6ouc. Na va TePIopPIoETE TNV €KOECT) 0OC OE AUTEC TIG XNHIKEG OUGIEC: EPYALECTE O€ KAAA agPIOHEVO XWPO KAl UE EYKEKPIUEVO EEOTTMIOHO
A0PANELAC, OTTWG Ol TTPOOTATEVUTIKEG HAOKEG YO TN OKOVN TTOU €ival E181KA OXESIAOUEVEG PE PINTPO GUYKPATNONG TWV HIKPOOKOTIIKWY
owpaTdiwy.

Mnv XPNOIHOTIOLEITE TO £PYANE(O AUTO OE UAIKA, N OKOVN 1} Ol avaBUHIAOELG TwV OTTo{wV gival EDPAEKTEG 1 HTOPOUV va SNHIOUPYCOLY TOV
Kivéuvo ékpnénc.

Ta e€aptipata Ba mpémel va emAéyovTal, va eNéyxovTal, va TomoBeTovvTal 6woTd, va cuvTnpouvTal kat va avtikadiotavtal dtav givat
@Bappéva yia Tnv amouyr mePITTrE avgnong Tou BopuRou 1 Twv avabupacEwy.

Kivduvol oxetika pe pmAé§ipo

Ta @apdid pouxa, KOGUAHATA, AVTIKEILEVA TTOU KPEROVTAL armd TO AAIHS, MOANG, YavTia fi dNAa €i6n pmopei va umextouv eav dev
SatnpouvTal HaKpLd amd To Akpo epyaciag Tou epyaleiov. To umAéEiHo pmopei va odnyrnoel oe mviyuo, ySapotpo, pri&el, katdypata f/kat
AKPWTNPIACHEVA AKPA.

’y

OXETIKAG pe Sovijoeig

Ta nAekTpikd epyaleia SovouvTtal Katd tn xperion. H ékBeon o Sovroeig pmopei va mpokaléoel avamnpia amd BAARN Twv velpwv Kal TG
APATWONG TWV XEPIWV KAl TwV Bpaxiovwy. EGv Tapoustacete poldiaopa, upHnKiaon, movo i wxedtnTa Tou §€pHaTtog oTa SAKTUA TwV
XEPIDV I} OTA XEPIA 0AG, OTAUATHOTE TN XPrion Tou epyaleiou Kat avalntrioTe CUHBOUA amd e§elSikevpévo mayyeApatia vyeiag mpv
OUVEXIOETE TN XPrioN.

Kpatdrte to epyaleio pe Eha@pu, aAG ao@aAEG KpATNHA, AapBAavovTag UGN TIG AMTAITOUHEVEG SUVAKEIS QVTISPAONG TWV XEPIWY, KABWG O
Kiv&UVOG TTOU TTPOKUTITEL A6 TIG SOV TELS EiVal YEVIKA UPNAGTEPOG OTAV N SUVAN KPATAKATOG gival uPnAdTEPN.

Dopdte (e0Td pouxa dTav EPYAEDTE O YUXPEG CUVONKEG Kal SIAaTNPEITE Ta xépla oag (E0TA Kal OTEYVA.

Tmnpi&te to BApocg Tou epyaleiov og Bdaon, evtatipa fy {uyd, av ivat Suvatdv.

To e€dptnpa mpémel va e@appoel KAAAG OTO AVTIKEIUEVO £PYATIAG £TOL WOTE VA NV TTIPOKAAEITAL GNUAVTIKY aUENON TWV KPASAGHWV.

Ta e€apTripata Ba mpémet va emAéyovTal, va eNéyXovTal, va TomoBeTodvTal owoTd, va ouVTNeoUVTal Kal va avtikabiotavtat dtav ivat
@Bappéva yia Tnv amouyr| mePITTAE avENoNg TwV KPASAOUWY.

Avapeoa 0TI AAVTLEG KAl TIG EMPAVEIEG SiOKOU AEiAVONG TIPEMEL TIAVTA VA XPNOIMOTIOIEITAL OTUTIOXOPTO TTPOKEIHEVOU va Stac@ahileTat
1 OHOIOHOPPN KATAVOUT TNG TTiEaNG GAAVTIaG (EKTOG TwV Siokwv TOTOL 27 & 28), To omoio Ba TPEmel va KAAUTTTEL OANOKANPN TNV TiEPLOXN
£MaPng TG PAAavT{ag Tou Siokou.

s A

OXETIKG pE HBAVONEVEC KIVOELG

O1 emavalapBavopEeveg KIVAOELG 1y ot ABONEC OTATEI pmopei va eivat emPBAaBEig yia Ta xépia, Toug BPayioves, TOug WHOUG, TOV auxéva

1 AN pépn TOU CWHATOG OAG. STAPATAOTE TN XPrON OMOIOUSHTOTE EPYAAEIOU EGV TTAPOUCIACTOVV CUMTTWHATA OTIWG EMipoVN 1
emaveppavi{opevn duopopia, TOvog, MaANdpEVN aioBnon, eVOXANOELG, HUpUNKiacoh, poudiacua, aicdnpa kavoou rj Suokapypia. Autd Ta
TPoEISOToINTIKA onueia Sev mpémet va ayvoouvtatl. AvalnTriote CUMBOUAEG amd e§EISIKEVEVO EMAYYENUATIA UYEIOG TTPOTOU CUVEXIOETE TN

xprion.
& NPOEIAOMOIHEH

MAnpogopieg acpalelag mpoiovtog - MoTe va cuvinpeite To epyaleio

Awatnpeite To epyaleio o Ao@PAA] AEITOUPYIKN KATAOTACN HEOW TAKTIKAG TTPOANTITIKIG OUVTHPNONG, CUHMEPIAAUBAVOUEVWY TAKTIKWY
eNéyxwv TaxUTNTAG KAl SOVIHCEWV.

Katd ™ ouvtripnon tou epyaleiou, amo@elyeTe TV éKBEON OF 1 TNV EIOTIVON EMIKIVELVNG OKOVNG Kat AAAWV OUCIWY TTOU EvamoTiBevTal 0To
£pyaleio katd T SIGPKEL TNE XPONG.

Ta Tov KaBapIoPO TwV EEAPTNHATWY VA XPNOIHOTIOIETE ATTOKAEIOTIKA TOUG KATAANAoUG S1aAUTeC. Na xpnotpomoleite StahiTeg kabBapiopou
ot omoiot MANPOUV Ta IGXUOVTA TIPOTUTIA ACPANELAG Kat UYEiaG. Na XpnolHoTolETe TOug SIaAUTEG KaBapiopoU oe KaAd agpt{OPEVO XWPoO.
MnV 0QaIPEITE TIG ETIKETEC. AVTIKATAOTIOTE TUXOV PBAPPEVES ETIKETEG. BePaiwBeite 6T1 OAeC ol MANPOPOPiES TAvw 0TO epyaleio givat
EUKPIVEIC.

AVTIKABIOTATE TAVTA £vav TPOPUAAKTHPA SioKoL Tou éxel uTooTel {npia, oTPéPAwon 1) onpavTtikh @Bopd. Mn xpnotpomnoleite évav
Tpo@uUAaKTrpa diokou Tou éxel TpokaAéoel {nuia oto Sioko.

ZHMEIQZH

Avatpé€te oo gyxepidio Mpodiaypagic mpoiovrog yia MAnpopopie acpAalelag GXETIKEG UE TO HOVTENO.
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Avayvwplon mpoEgISomonTIKoU cUpBoAov

OLEO®CO

Awpaote Ta eyXepidla
mipotol Oéoete o
\ertoupyia to mpoidv

Qopdte mpooTtatevtikd  QopdTe MPOOTATEVTIKA — DOPATE MPOCTATEVUTIKA
QAVATIVEUOTIKOU HaTiv akong

MAnpogopisc Aopaleiag - Ene§ynon twv Aé§ewv mouv AnAwvouv Mposidomoinon
AnA@vel pia Gueoa emkivéuvn Kataotaon n omoia, av Sev amotparcei, Oa mpokaAéoel Bavato fy coBapd
A KINAYNOZ TPAVHATIOUO.

A MPOEIAOMOIHZH AnAwvel evdexopevn emikivduvn katdotaon n omoia, av Sev anotpanei, Oa prmopovoe va mpokaréoel Bavato fy

ooBapd TPAUHATIOO.

AnAwvel evOexopevn emikivéuvn katdotaon n omoia, av v anotparei, evOExeTal va TTPOKAAETEL EAAPPO 1y
& nNPOIOXH ; jbuiiantuteliy
HETPIO TPOAUHATIOHO 1} UAIKEG {npigg.
AN A - AT . . . .. "
SHMEIQSH nAdvet TNPopopieg f pa oATIKN TG ETaipiag Tou oxeTiCeTal dueoa 1 EMUECA LE TNV a0PAAELD TOU
TIPOCWTTIKOU 1 TNV MPooTacia g iSloktnaiag.

MAnpogopisg AvrarlakTikwv Mpoiévrog

& TNPOzOXH

H xprion aAAwv e§aptnuatwyv eKTo¢ amo ta yviola e§aptriipara tng Ingersoll Rand pnopei va éxet cav anotéAeopa mpofAfpata
@aleiag, peiwpévn anddoon oto epyaleio, Kat avl§non GuVTHENONG, Kat pmopEi va PwOOUV GAEG Ol EYYUIOELG.
O1 EMOKEVEG IPETEL VA YivovTal ano £181K6 mip 6. E oTe pe Tov mAnciéctepo E§ouciodotnpévo Avtimpocwimo Tng

Ingersoll Rand.
ZHMEIQZH

As instrugoes originais estdo redigidas na lingua inglesa. e encontram-se traduzidas noutros idiomas.
H AN Twv eyxelptdiwv pmopei va yivel amod tnv nAektpovikn SievBuvon ingersollrandproducts.com.
lNa onoladnimote epwtnon anotavOeite oTo Mnoiéotepo Mpageio i Avtimpoowro tng Ingersoll Rand.
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Opis lzdelka

Air Grinder je stisnjen zrak poganja ro¢ni rotacijski orodje pogonska sila vrtece gredi (krace, vrtna uta ali trn), na katerem je names¢eno dodatno
opremo.

Priporoc¢ena dodatna oprema

Dodatki za elektri¢no orodje so opredeljeni kot elementi, ki so namesceni v orodje ali na orodje, ter postanejo delovni vmesnik med orodjem
in obdelovancem. Obicajno je to potrosni material in je v prodaji posebej. Dodatke je treba ustrezno izbrati, da so primerni za delo in material,
ki ga obdelujete. Vsa opozorila in priporocila proizvajalcev dodatkov je treba upostevati poleg opozoril, ki jih tu navajamo. Neupostevanje teh
pravil lahko povzro¢i hujse poskodbe ali smrt.

Dodatki, ki jih lahko uporabljate z zra¢nim brusilnikom, so brusilni koluti, rezalni koluti, Zi¢ne krtace in abrazivni stozci ter ¢epi z navojnimi
vstavki. Zahteve glede varoval in ostale zahteve ter omejitve glede uporabe dodatkov, njihovega tipa, hitrosti in velikosti so navedene v
spodnjih opozorilih, podane pa so lahko tudi v ostali literaturi, ki je prilozena zra¢nemu brusilniku.

OPOZORILO

Splosne Informacije o Varnem Ravnanju z Izdelkom

m Ce ne boste upostevali naslednjih opozoril in preprecili teh potencialno nevarnih situacij, lahko pride do smrti ali resnih poskodb.
m Pred namestitvijo, uporabo, popravilom, vzdrzevanjem, zamenjavo prikljuckov ali delom v bliZini tega izdelka preberite ta in vsa
druga prilozena navodila in poskrbite, da jih boste razumeli.

To orodje lahko ti, nastavi in uporablja samo usposoblj osebje.

Poskrbite, da bodo informacije o varnem ravnanju z orodjem na voljo tudi ostalim uporabnikom orodja.

Opozorila v teh navodilih veljajo za ugotovljene nevarnosti, ki jih je mogoce predvideti pri splosni uporabi tega orodja. Posebni
nacini uporabe lahko povzrocijo nevarnosti, ki jih je treba prepoznati in zmanjsati pred uporabo orodja.

m lzdelek vedno uporabljajte, pregledujte in vzdrzujte v skladu z vsemi veljavnimi standardi in predpisi (lokalnimi, drzavnimi,
zveznimi itd.).

Orodje uporabljajte in vzdrzujte samo v skladu s priporodili v teh navodilih, da preprecite nepotrebno poveéanje hrupa, tresljajev

ter nevarnosti prahu in hlapov.
OPOZORILO

Informacije o Varnem Ravnanju z Izdelkom - Pred Uporabo Izdelka

Pred zacetkom uporabe mora uporabnik ali njegov delodajalec ugotoviti vse morebitne nevarnosti pri uporabi tega izdelka pri delu.
Nevarnosti je treba odpraviti ali izvesti ustrezne kontrolne ukrepe, da se nevarnost zmanjsa na raven, ki omogoca varno uporabo.

Vedno uporabljajte cist, suh zrak pri 90 psig (6,2 bara/620 kPa) najvecjega zracnega tlaka na vstopu, razen Ce je na orodju dolocen visji

tlak. Preseganje najvisjega tlaka (PMAX) prikazanega na orodju lahko ima za posledico nevarne situacije vklju¢no s prekomerno hitrostjo,
prelomom ali nepravilnim izhodnim navorom ali silo.

Zagotovite, da je na dovodno zra¢no cev namescen varnostni izkljucitveni ventil, in poskrbite, da bodo zanj vedeli vsi uporabniki tega
izdelka.

Namestite primerno veliko varnostno zra¢no varovalko v gornjem toku cevi in uporabljate napravo za preprecevanje opletanja preko spojev
cevi brez notranjega izkljucitvenega ventila za prepricevanje zapletanje cevi, ¢e cevi propade ali se spoj izkljuci.

Kadar uporabite univerzalne navojne spojke (kles¢ne spojke), morate namestiti zaklopne zatice, da preprecite prekinitev spoja.

Opletajoce cevi lahko povzrocijo resne poskodbe. Ne uporabljajte poskodovanih, obrabljenih ali pokvarjenih cevi in prikljuckov ter pred
uporabo zracnega tlaka preverite, ali vsi prikljucki tesnijo.

Pri uporabi brusilnih strojev, ki so izdelani za brusilne kolute premera stirih palcev in ve¢, locite brusilni stroj od hitre spojke s pomocjo gibke
cevi. Hitrih spojk nikoli ne namestite neposredno na orodje.

Uporabljajte le priporo¢ene dodatke, ki so namenjeni za to orodje in so skladni z informacijami iz priro¢nika za ta izdelek. Ce preverite tip,
mere in najvecjo hitrost, zmanjsate potencialno nevarnost in zagotovite skladnost s katerim koli dobavljenim varovalom.

OPOZORILO

Informacije o Varnem Ravnanju z Izdelkom - Priporocila za Varno Uporabo Izdelka

Splosna nevarnost

« Vedno nosite osebno zas¢itno opremo, ki je primerna za delo, ki ga opravljate, uporabljeno orodje in obdelovalni material. Sem spada zas¢ita
dihal pred prahom in hlapi, zas¢ita za odi in sluh ter zad¢ita pred poskodbami drugih delov telesa, kot so na primer rokavice, predpasnik,
varnostni ¢evlji, trdo pokrivalo in ostala posebna zai¢itna obladila in oprema.

Zrak pod tlakom lahko povzroci resne poskodbe. Zraka nikoli ne usmerjajte vase ali v druge ljudi.

Vedno prekinite dovod zraka, odvedite zrak pod tlakom in odklopite cev za dovod zraka, ¢e orodje ni v uporabi, pred namestitvijo,
odstranjevanjem ali prilagoditvijo katerega koli prikljuc¢ka na tem orodju ali pred kakr3nimi koli vzdrzevalnimi deli na orodju ali prikljuckih.
Ne priblizujte se opletajo¢im zra¢nim cevem. Preden se priblizate opletajoci zra¢ni cevi, najprej izkljucite kompresor.

Orodja ne uporabljajte, ¢e ste utrujeni, pod vplivom zdravil, mamil ali alkohola.

Nikoli ne uporabljajte poskodovanega ali pokvarjenega orodja ali dodatnega elementa.

Ne spreminjajte orodja, varnostnih naprav ali priklju¢kov. Spremembe lahko zmanjsajo ucinkovitost varnostnih ukrepov in povecajo
nevarnost za uporabnika.

Orodje lahko uporabljate le za priporocena opravila.

Ce je napravi prilozena dodatna rocica, jo pravilno namestite in orodje uporabljajte tako, da jo drzite z obema rokama.
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Nevarnost na delovnem mestu

« Zdrsi, spotiki in padci so glavni vzrok za poskodbe na delovnem mestu. Poskrbite, da bo delovno podrogje Cisto, urejeno, dobro prezraceno
in osvetljeno. Pazite na drsece povrsine, ki jih povzroca uporaba orodja, in na nevarnost, da se kdo spotakne ob cev za zrak.

« Pridelu nad glavo je treba nositi zas¢itno ¢elado. Pri tem ugotovite, ali tak$no delo povecuje nevarnost za uporabnika in druge ljudi, in jo

zmanjsajte na raven, ki omogoca varno uporabo.

Poskrbite, da bodo ostali delavci na varni razdalji od vasega delovnega podro¢ja. Ce to ni mogoce, poskrbite za ustrezna osebna zaicitna

sredstva.

« Orodje ni namenjeno uporabi v potencialno eksplozivnem okolju, vklju¢no s taksnim, ki ga povzrocajo hlapiin prah, ali v blizini vnetljivih
materialov.

« Orodje ni izolirano, zato obstaja nevarnost udara elektri¢cnega toka.

« Zavedajte se zakopanih, skritih ali drugih nevarnosti v delovnem okolju. Pazite, da se med delom ne boste dotikali ali poskodovali kablov,
vodnikov, cevi ali cevovodov, ki lahko vsebujejo elektri¢ne Zice, eksplozivne pline ali skodljive tekocine.

« Zdelovnega podrocja odstranite vse vnetljive predmete in zagotovite, da iskrenje in odkruski ne povzrocajo nevarnosti pri uporabi tega
orodja.

Nevarnost letecih delcev

« Priuporabi ali vzdrzevanju orodja vedno nosite zasc¢itna ocala. Stopnjo potrebne zascite je treba dolociti za vsako posamezno uporabo. Pri
uporabi tega orodja so minimalna zahteva ocala ali celoobrazna maska ¢ez trpezna ocala s stranskimi $¢itniki. Ce delo opravljate v zaprtih ali
utesnjenih prostorih, je potrebna dodatna osebna zascitna oprema.

Prepri¢ajte se, da je delovno mesto varno. Ce je mogoce, obdelovanec pritrdite s spono ali primezem.

« Okvara obdelovanca, rotirajoci deli orodja ali dodatkov ali odkruski obdelovanega materiala lahko ustvarijo delce z visoko hitrostjo.

« Preden zaZenete orodje ali med njegovim delovanjem mora biti upravljavec pozoren na to, da v bliZini ni drugih oseb.

« Po namestitvi dodatka morate brusilnik najprej zagnati v zas¢itenem okolju za vsaj 60 sekund. Pri tem pocasi povecuijte hitrost. Pazite, da
pred ali v isti ravnini z brusilnim elementom ne bo nikogar. Zavedajte se, da lahko poskodovan, nepravilno namescen ali neustrezen brusilni
kolut med tem preizkusom odpove. Ce opazite precejénje vibracije ali druge napake, takoj ustavite orodje. Izklju¢ite dovod zraka in poskusite
ugotoviti vzrok.

Ne uporabljajte orodja, ¢e hitrost v praznem teku presega nazivno hitrost. Hitrost praznega teka tega orodja preverite pred vstavljanjem
dodatka, po popravilih orodja, pred vsakim opravilom in na vsakih 8 ur uporabe. Hitrost lahko preverite zumerjenim merilnikom obratov.

« Ne uporabljajte dodatka, katerega najvecja obratovalna hitrost, ki jo predpise proizvajalec, je manjsa od nazivne hitrosti orodja.

« Pred uporabo zagotovite, da je dodatek pravilno namescen in pritegnjen.

« Preverite, ali so gred, navoji in elementi za spenjanje poskodovani ali obrabljeni, preden namestite dodatek.

Nevarnost hrupa

« Priuporabi orodja morate uporabljati zas¢ito pred hrupom.

« Izpostavljenost visoki ravni hrupa lahko povzroci trajno izgubo sluha in druge tezave, kot je tinitus (zvenenje, piskanje ali Sumenje v usesih).
Zato je treba oceniti nevarnost in izvajati ustrezne kontrolne ukrepe.

Ustrezni kontrolni ukrepi za zmanjsanje nevarnosti hrupa lahko vkljucujejo postopke, kot je vlazenje materialov, ki prepreci »zvenenje«
obdelovancev.

Ce je orodje opremljeno z dusilcem zvoka, se pri uporabi orodja vedno prepricajte, da je dusilec names¢en in da deluje.

Dodatke je treba izbrati, pregledati, ustrezno namestiti in vzdrzevati ter zamenjati, ko so obrabljeni, da preprecite nepotrebno povecevanje
hrupa.

Nevarnost pri uporabi

« Uporabniki in vzdrzevalci orodja morajo biti fiziéno sposobni ravnanja z velikostjo, tezo in mo¢jo orodja.

« Telesna drza naj bo uravnotezena in stabilna. Med uporabo orodja se ne sklanjajte preko predmeta dela. Pri¢akujte nenadne spremembe v

gibanju, reakcijskem navoru ali silah med zagonom in uporabo orodja in bodite nanje pozorni. Med daljsim delom spreminjajte svojo drzo,

saj to pomaga prepreciti neudobje in utrujenost.

Uporaba orodja lahko uporabnikove roke izpostavi nevarnostim, kot so zmeckanine, udarci, ureznine, odrgnine in vro¢ina. Nosite ustrezne

rokavice za zas¢ito rok, vendar pazite, da rokavice ne omejujejo vase sposobnosti za sprostitev sprozilnega ali dusilnega mehanizma.

Izogibajte se stiku z delovnim koncem orodja in dodatkom med uporabo in po njej, saj lahko ti deli in dodatki povzrocijo hude poskodbe,

med drugim opekline, odrgnine ali ureznine.

Iskrenje pri brusenju lahko zaneti oblacila in povzroci hude opekline. Zagotovite, da iskrice ne pristanejo na oblacilih. Nosite ognjevarna

oblacila in imejte v blizini ustrezno gasilno opremo.

Izogibajte se nenamenskemu zagonu brusilnega stroja - pazite, da je orodje v polozaju “off’, preden vklju¢ite dovod zraka, izogibajte se

krmilnemu ventilu, ko prenasate stroj, in sprostite krmilni ventil, ¢e pade pritisk zraka.

Orodja ne smete podmazovati z vnetljivimi ali hlapljivimi teko¢inami, kot so kerozin, dizel ali gorivo za reaktivne motorje. Uporabljajte le

priporo¢ena maziva.

Orodja ne prenasajte ali vlecite za cev.

Orodje in brusilni elementi lahko po izkljucitvi 3e krajsi ¢as nadaljujejo z delovanjem.

Hladen kolut pred polno obremenitvijo najprej pocasi ogrejte. Pritisk na obdelovanec naj bo enakomeren, izogibajte se sunkovitim gibom ali

pretiranemu pritisku.

« Cevam orodje pade ali kam tr¢i, izklopite dovod zraka in natan¢no preglejte dodatke. Zamenjajte poskodovane, pocene ali odkrusene
dodatke. Pred vnovi¢no uporabo brusilnik zaZenite v zas¢itenem okolju in upostevajte enake previdnostne ukrepe kot pri prvi namestitvi.

« Preden orodje odlozite, sprostite krmilni ventil in pocakajte, da se dodatek ustavi. Priporo¢amo uporabo posebnih stojal ali obesalnikov.

Dodatne nevarnosti pri delu za zas¢itene izvajalce

« Tega brusilnika ne smete uporabljati, ¢e ni opremljen z zas¢ito brusilnega koluta. Zas¢ite koluta ne spreminjajte. Zascito koluta vedno
preverjajte, da se prepricate, da je ustrezno namescena in ni razpokana ali drugace poskodovana. Poskodovano zaicito koluta zamenjajte
pred uporabo orodja.

« Vedno zamenjajte poskodovano, zvito ali prekomerno izrabljeno zas¢ito koluta. Ne uporabljajte zascit, ki so bile popskodovane zaradi
odpovedi koluta.
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Additional Operating Hazards for Use of Cut-off Wheels (Type 1 and 27A)

« Med rezanjem podprite obdelovanca tako, da zareza med celotno operacijo ostane enako siroka ali pa se $e poveca.

- Ce se brusilno sredstvo zatakne v zarezi, takoj izklju¢ite brusilnik in odvijte brusilni kolut. Preden ponovno za¢nete z delom, preverite, da je
kolut $e vedno pravilno pritrjen in ni poskodovan.

« Rezalnega koluta ne smete uporabljati za pre¢no brusenje.

Dodatne nevarnosti pri delu za nezascitene izvajalce
« Brusilne stroje brez zascite lahko uporabljate le za notranja dela in le, ¢e izvedba dela omogoca zascito.

Nevarnost pri prikljuckih

Uporabljajte le dodatke takih velikosti in tipov, ki jih priporoca proizvajalec orodja; ne uporabljajte dodatkov drugih tipov in velikosti.

Pred namestitvijo preverite vse dodatke. Ne uporabljajte dodatkov, ki so odkruseni, poceni, niso povsem koncentri¢ni, so prevec izrabljeni ali
kako drugace poskodovani.

Ne uporabljajte brusilnih kolutov ali podobnih brusilnih orodij, ki so bila izpostavljena zmrzali, velikim temperaturnim spremembam, visoki
vlaznosti, topilom, vodi ali drugim tekocinam.

Prepricajte se, da se dodatek dobro prilega gredi. Dodatek se ne sme prilegati preve¢ na tesno ali prevec ohlapno. Koluti s plosko luknjo
morajo imeti okrog 0,17 mm (0,007 palca) maksimalne diametralne zracnosti. Ne uporabljajte adapterjev za prilagajanje dodatkov drugih
velikosti. Edina izjema so adapterji, ki jih dobavlja in priporoca proizvajalec dodatkov.

Kadar so dodatki dobavljeni skupaj z adapterji, mora uporabnik poskrbeti za to, da ti adapterji niso moteci in da sila vpetja omogoca
zadostno rotacijo, da dodatek ne zdrsne.

Vedno uporabljajte prirobnice, ki jih je dobavil izdelovalec in ustrezajo velikosti in tipu koluta. Nikoli ne uporabljajte nadomestnih
(provizori¢nih) prirobnic ali navadnih podlozk. Prirobnice naj bodo v dobrem stanju, brez zarez, odrgnin in ostrih robov.

Zagotovite, da se tip navoja in velikost navojnega brusilnega elementa natancno ujemata s tipom navoja in velikostjo gredi.

Preprecite, da se navojna konica gredi dotika dna odprtin obrocev, stozcev ali ¢epov z navojnimi luknjami, ki so namenjeni za montazo na
gredi stroja, tako da predhodno preverite njihove dimenzije in druge ustrezne podatke.

Dodatne Stranska Nevarnosti za nevarovano brusilniki

Ne uporabljajte kolutov tipa 1, ki imajo premer vedji od dveh palcev (50mm), so debelejsi od 1/2 palca (13mm) ali so namenjeni za delo pri
obodni hitrosti, ki presega 1800 povrsinskih ¢evljev na minuto (9 povrsinskih metrov na sekundo).

Ne uporabljajte majhnih stozcev, klinov in kroznih brusov za izrezovanje lukenj, razen e njihov premer ne presega 3 palcev (75 mm) in
dolzina 5 palcev (125 mm).

Pri delu z nezas¢itenim brusilnikom ne uporabljajte zi¢nih krtag, rezalnih ali brusilnih kolutov, katerih premer je vegji od dveh palcev (50 mm).
Uporabite jih lahko le iziemoma v primeru, da gre za notranje delo v razmerah, ki nudijo moznost zas¢ite.

Varnostne napotke in opozorila proizvajalca dodatkov, delovne omejitve ter navodila za sestavo in namestitev je treba upostevati, razen ¢e ti
nasprotujejo informacijam iz tega priro¢nika ali drugi literaturi, ki je prilozena orodju. Pri nasprotujocih si informacijah upostevajte tisto, ki je
najbolj omejevalne narave.

Nevarnost prahu in hlapov

Nosite ustrezno zas¢ito za dihala, ¢e so na delovnem podrog¢ju prisotni prah ali hlapi.

Prah in hlapi, ki nastanejo pri uporabi elektricnega orodja, in prah v prostoru, ki se dvigne ob uporabi orodja, lahko $kodujejo zdravju (na
primer rak, prirojene napake, astma in/ali dermatitis). Zato je treba oceniti nevarnost in izvajati ustrezne kontrolne ukrepe. Prednost naj ima
nadzor te nevarnosti pri njenem izvoru.

Izpuh usmerite tako, da se prah v prasnem okolju ¢im manj dviguje.

Vse bistvene dele ali prikljucke za zbiranje, izlo¢evanje ali odstranjevanje prahu ali hlapov v zraku je treba pravilno uporabljati in vzdrzevati v
skladu z navodili proizvajalca.

Izogibajte se izpostavljenosti in vdihavanju skodljivega prahu in prasnih delcey, ki lahko nastanejo med uporabo orodja.

Znano je, da lahko prah, ki nastane med peskanjem, Zzaganjem, brusenjem, vrtanjem in med izvajanjem drugih gradbenih postopkov,
vsebuje kemikalije, ki lahko povzrocijo raka, hibe na novorojencih in druge reproduktivne okvare. Nekateri primeri taksnih kemikalij so:

- svineg, ki ga vsebujejo nekatere barve,

- kremen v kristalni obliki, ki ga vsebujejo opeke, cement in drugi gradbeni izdelki, in

- arzen in krom, ki ga lahko vsebuje kemi¢no obdelan stavbni les.

Ogrozenost zaradi teh skodljivih vplivov je odvisna od pogostosti izpostavitve. Izpostavitev tem kemikalijam zmanjsate tako, da: poskrbite
za dobro prezracevanje in delo opravljate le s priporo¢eno zas¢itno opremo, kot so na primer prasne maske, ki so izdelane tako, da
zadrzijo mikroskopske delce prahu.

Orodja ne uporabljajte za brusenje materialov, katerih prah ali hlapi so vnetljivi in lahko povzrocijo eksplozijo.

Dodatke je treba izbrati, pregledati, ustrezno namestiti in vzdrzevati ter zamenjati, ko so obrabljeni, da preprecite nepotrebno kopicenje
prahu ali hlapov.

Nevarnost zapletanja
« Ohlapna oblacila, nakit, kravate, lasje, rokavice ali drugi predmeti se lahko zapletejo, ce jih ne drzite stran od delujocega dela orodja.
Zapletanje lahko povzroci davljenje, iztrganje las, raztrganine, zlomljene kosti in/ali prerezane ude.

Nevarnost tresljajev

« Med uporabo elektri¢nih orodij lahko pride do tresljajev. Izpostavljenost tresljajem lahko povzroci trajne poskodbe Zivcev in poslabsa
prekrvitev dlani in rok. Ce zaéutite odrevenelost, zbadanje ali bole¢ino oziroma opazite pobledelost koze na prstih ali dlaneh, nehajte
uporabljati orodje in pred nadaljnjo uporabo poiscite pomoc pri usposobljenem zdravstvenem strokovnjaku.

Orodje drzite ¢vrsto, a ne premocno. Pri tem upostevajte nasprotno silo, ki nastane pri drzanju orodja, saj je nevarnost tresljajev naceloma
vedja, Ce je prijem mocnejsi.

Med delom v hladnih pogojih nosite topla oblacila in poskrbite, da bodo vase roke tople in suhe.

TeZzo orodja po moznosti podprite s stojalom, napenjalnikom ali izravnalnikom.

Ne dopustite, da bi dodatek rozljal po obdelovancu, saj bi to lahko povecalo vibracije.

Dodatke je treba izbrati, pregledati, ustrezno namestiti in vzdrzevati ter zamenjati, ko so obrabljeni, da preprecite nepotrebno povecevanje
ravni vibracij.
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« Med prirobnicami in povrsino brusilnega koluta je treba vedno uporabljati vmesne podloge, da se zagotovi enakomerna porazdelitev
pritiska prirobnice (razen za kolut tipa 27 in 28). Podloge morajo pokrivati celotno sti¢no povrsino prirobnice koluta.

Nevarnost ponavljajocih gibov

« Ponavljajoci gibi ali neudoben polozaj pri delu lahko $kodujejo vasim dlanem, rokam, ramenom, vratu ali drugim delom telesa. Orodje
prenehajte uporabljati, ¢e se pojavijo simptomi, kot so stalno ali ponavljajoce se neudobje, bolecina, kljuvajoca bolecina, zbadanje,
odrevenelost, skelenje ali otrdelost. Teh opozorilnih znakov ne smete prezreti. Pred nadaljnjo uporabo poiscite pomoc pri usposobljenem

zdravstvenem strokovnjaku.
OPOZORILO

Informacije o varnosti izdelka - pri vzdrzevanju orodja

Poskrbite, da bo orodje varno za uporabo, tako da izvajate redna preventivna vzdrzevalna dela, vklju¢no z rednimi preverjanji hitrosti in
tresljajev.

Med vzdrzevalnimi deli na orodju se izogibajte izpostavljenosti ali vdihavanju skodljivega prahu in drugih snovi, ki so se nakopicile na orodju
med uporabo.

Za ciscenje sestavnih delov orodja uporabljajte le ustrezna Cistilna topila. Uporabljajte le Cistilna topila, ki se skladajo z zdravstvenimi in
varnostnimi standardi. Cistilna topila lahko uporabljate le v dobro zra¢enih prostorih.

Z izdelka ne odstranjujte oznak. Poskodovane oznake takoj zamenjajte. Zagotovite, da so vse informacije na orodiju ¢itljive.

Vedno zamenjajte poskodovano, zvito ali prekomerno izrabljeno zascito koluta. Ne uporabljajte zascit, ki so bile popskodovane zaradi
odpovedi koluta.

OPOMBA

Ce zelite ve¢ informacij o varnosti za dolo¢en model, glejte Priro¢nik s specifikacijami izdelka.

Legenda Varnostnih Simbolov

®©0®

L . s Uporabljajte
UporabrlTj]?stEedlhalne Uporablj:étaelazascnna pripomocke za zas¢ito Pred uporabo izdelka preberite priro¢nike
sluha

Informacije o Varnosti - Pojasnila za Varnostna Opozorila

A NEVARNO Oznacuje neposredno nevarne okolis¢ine, v katerih lahko nastanejo hujse telesne poskodbe ali smrt.
& OPOZORILO Oznatuje potencialno nevarne okoliétine, v katerih lahko nastanejo hujse telesne poskodbe ali smrt.
A POZOR Oznacuje potencialno nevarne okolis¢ine, v katerih lahko nastanejo lazje telesne poskodbe ali materialna Skoda.

0Oznacuje informacije ali priporocila proizvajalca, ki se nanasajo neposredno ali posredno na varnost osebja ali
OPOMBA nacy) 'macij prip p J] J] P p )

zad¢ito premozenja.

Informacije o Sestavnih Delih Izdelka

& POZOR

Uporaba nadomestnih delov, ki niso originalen izdelek podjetja Ingersoll Rand, Iahko povzrodi ogrozanje varnosti pri uporabi,

zmanjsanje zmogljivosti orodja, povecanje stroskov vzdrz ja in lahko p javitev vseh jamstev proizvajalca.
Popravila naj izvaja le pooblas¢eno usposobljeno osebje. Pokli¢ite najblizji pooblasceni servisni center podjetja Ingersoll Rand.

OPOMBA

Izvirni jezik navodil je angleski. Navodila v drugih jezikih so prevodi izvirnih navodil.
Priro¢nike lahko snamete s spletne strani ingersollrandproducts.com
Morebitne pripombe, vprasanja ali ideje lahko sporocite najbliziemu zastopniku podjetja Ingersoll Rand.
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Popis Vyrobku

Air Bruska je stlaceny vzduch pohanany ru¢né rota¢né naradie jazdy rotujuci hriadel (stopka, alténok alebo tff), na ktorom je namontované
prislusenstvo.

Doporucené prislusenstvo

Prislusenstvo pre mechanicky nastroj tvoria polozky, ktoré st nainstalované na nastroji alebo v fiom a ktoré predstavuju pracovné rozhranie
medzi nastrojom a obrobkom. Ide zva¢sa o spotrebny material, ktory mozno kupit samostatne. Prisluenstvo treba vyberat tak, aby
zodpovedalo praci, ktort vykonavate, a materialu, s ktorym pracujete. Okrem varovania uvedeného tu je potrebné dodrziavat vietky varovania
a odporucania vyrobcu prislusenstva. Nedodrzanie tychto varovani moze spdsobit smrt alebo vazne zranenie.

Medzi prislusenstvo, ktoré mozno pouzit s pneumatickou briskou, patria brisne kottce, rezné kotuce, drotené kotuce, drotené kefy a brasne
kuzele a ¢apy so zavitovymi vlozkami. Poziadavky tykajlce sa krytov, ale aj iné poziadavky a obmedzenia stvisiace s pouzitim, typom,
rychlostou a velkostou prislusenstva, najdete vo varovaniach niZsie a v ostatnej literatire dodavanej s pneumatickou braskou.

& VAROVANIE

Vseobecné Bezpecnostné Instrukcie k Produktu

m V pripade, Ze nedodrzite nasledujtice vystrahy a nevyhnete sa tymto potencidlne nebezpeénym situaciam, méze dojst k usmrteniu
alebo vaznemu zraneniu.

m Pred instalaciou, pouzivanim, opravou, idrzbou, vymenou prislusenstva alebo pracou v blizkosti tohto produktu si preéitajte tento
dokumenta vsetky nstatne dodané materlaly a uistite sa, Ze im rozumiete.

m Naradie méze instal f a pouzivat len kvalifikovany a vyskoleny personal.

Ste povinni ulozit’ tieto bezpecnostne instrukcie tak, aby boli k dispozicii vSetkym, ktori budi tento vyrobok pouzivat'

Vystrahy v tomto navode sa vztahuju na identifikovatelné rizika, ktoré mozno predvidat pri beznom pouzivani tohto naradia. Pri

inych Specifickych pouzitiach vSéak mézu vznikat iné rizika, ktoré sa musia pred pouzitim naradia identifikovat a znizit.

Tento produkt vzdy instalujte, prevadzkujte, kontrolujte a udrzujte v silade so vietkymi platnymi normami a predpismi (miestne,

$tatne, federalne atd.).

Naradie pouzivajte a udrziavajte podla odporicani v tomto navode, aby ste predchadzali rizikam spojenym s nadbytoénym

zvy$enim hluku, vibraciami, prachom a vyparmi.
VAROVANIE

Bezpecnostné Informacie o Vyrobku - Pri Uvedeni Nastroja do Prevadzky

« Pred zacatim pracovnej Ulohy musia obsluha aj zamestnévatel zhodnotit vietky potencialne rizika pouzivania produktu pri tejto tlohe. Tieto
rizikd sa musia odstranit alebo sa musia zaviest vhodné opatrenia na znizenie rizik na bezpe¢nu droven.

« Vzdy pouzivajte Cisty suchy vzduch pri maximalnom tlaku 90 psig (6,2 barov / 620 kPa) na vstupe, a to dokial na stitku s hodnotami nie je
uvedeny ind hodnota. Prekrocenie maximalnych menovitych hodnét (PMAX) uvedenych na naradi méze mat za nasledok vznik rizikovych
situacii vratane nadmernych otacok, vypinania alebo nespravnej hodnoty vystupného kritiaceho momentu alebo vykonu.

« Nechajte instalovat’ [ahko pristupny nidzovy uzatvaraci ventil na privodnom vzduchovom potrubi a informujte ostatnych o jeho polohe.

« Nainstalujte bezpe¢nostny vzduchovy isti¢ primeraného rozmeru na vrchny koniec hadice a protisvihové zariadenie cez vietky hadicové
spoje bez vnitorného uzéveru, aby sa zabrénilo svihaniu hadice, ak zlyha hadica alebo déjde k uvolneniu spoja.

« Ak pouzivate univerzalne otocné pripojenia (¢elustové pripojenia), musia sa nainstalovat poistné koliky, ktoré zabrania odpojeniu.

« Hadzanie hadice pod tlakom mo6zu spdsobit vazne zranenie. Nepouzivajte poskodené, odreté ani opotrebované vzduchové hadice ani
spojenia a pred natlakovanim skontrolujte spravne dotiahnutie vietkych pripojok.

« Vpripade brasky urc¢enej na kottice s priemerom Styri a viac palcov oddelte pruznou hadicou brasku od vietkych rychlospojok. Nikdy

neinstalujte a nezapajajte rychlospojku priamo na telo néradia.

Pouzivajte len odporicané prislusenstvo, ktoré je predpisané pre tento nastroj a ktoré je v stlade so vsetkymi informaciami poskytnutymi

v produktovej prirucke. Overenie typu, rozmerov a maximalnej rychlosti znizi potencidlne nebezpecenstvo a zabezpeci kompatibilitu so

vsetkymi dodavanymi krytmi.
VAROVANIE

Bezpecnostné Informécie o Vyrobku - Pouzitie Naradia

Vieobecné rizika

« Vzdy noste osobné ochranné pomocky adekvatne praci, pouzivanému nastroju a materialu, s ktorym pracujete. Medzi takéto pomacky patri
ochrana dychania proti prachu a vyparom, ochrana oci, ochrana sluchu, ako aj ochrana proti poraneniu inych ¢asti tela, medzi ktoré patria
rukavice, zastera, bezpe¢nostné topanky, prilba a iny $pecialny ochranny odev a vybavenie.

« Stlaceny vzduch moze sposobit vazne zranenie. Nikdy nesmerujte stlaceny vzduch na seba ani na iné osoby.

« Ked'sa stlaceny vzduch nepouziva a pred kazdou instalaciou, demontézou alebo nastavovanim akéhokolvek prislusenstva naradia alebo
pred akoukolvek tdrzbou naradia alebo prislusenstva vypnite privod vzduchu, vypustite tlak a odpojte privodnt vzduchovt hadicu.

« Nepriblizujte sa k uvolnenym hadiciam. Nez sa priblizite k uvolnenej hadici, zavrite najskor privod stla¢eného vzduchu.

« Nepouzivajte pracovné naradie ak ste unaveni, pod vplyvom liekov, drog alebo alkoholu.

« Nikdy nepouzivajte poskodené alebo vadné naradie alebo prislusenstvo.

- Neupravujte naradie, bezpe¢nostné zariadenia ani prislusenstvo. Upravy mézu znizit G¢innost bezpe¢nostnych opatreni a zvysit riziko pre
obsluhu.

« Nepouzivajte toto naradie na iné Ucely, nez na ktoré je urceny.

« Ked je dodana sekundarna rukovat, zabezpecte, aby bola spravne nainstalovana a pouzivala sa oboma rukami, aby ste udrzali kontrolu pri
prevéadzke néradia.
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a na pracovisku

Posmyknutia, zakopnutia a pady st hlavné priciny zraneni na pracovisku. Pracovni priestor by mal byt vzdy ¢isty, upratany, dobre vetrany a
osvetleny. Davajte pozor na klzké povrchy spdsobené pouzivanim naradia a na miesta s rizikom zakopnutia o vzduchové vedenie.

V pripade prac nad troviiou hlavy obsluhy sa musia pouzivat bezpec¢nostné helmy a pripadné zvysené riziko pre obsluhu a iné osoby sa musi
zhodnotit a znizit na bezpecnu droven.
Zaistite, aby do pracovného priestoru nevstupovali dalSie osoby, pripadne zaistite, aby pouzivali vhodné osobné ochranné pomocky.
Toto néradie nie je navrhnuté na pouzivanie v potencialne vybusnych atmosférach vratane vybusného prostredia vytvoreného vyparmi a
prachom ani na pouzivanie v blizkosti horlavych materiélov.

Toto néradie nemd izolaciu proti zasahu elektrickym pradom.

Dajte pozor na zasypané, skryté predmety a dalSie rizikd, ktoré sa mézu vyskytnit’ vo vasom pracovnom prostredi. Nedotykajte sa alebo
neposkodzujte kable, vodice, trubky alebo hadice, ktoré mézu obsahovat’ elektrické droty, vybusné plyny alebo skodlivé kvapaliny.

Z pracovnej oblasti odstrarte vsetok horlavy material tak, aby odletujice iskry a Glomky materidlu nepredstavovali pre okolité prostredie
nebezpecenstvo.

ka spojené s rychlo sa pohybujicimi predmetmi

Pri pouzivani alebo Gdrzbe tohto nastroja vzdy pouzivajte ochranu oci. Pred kazdym pouzitim je potrebné urcit stupen pozadovanej
ochrany. Pri praci s tymto nastrojom s minimalnou poziadavkou okuliare alebo celotvérovy stit s okuliarmi odolnymi voci narazom, ktoré sa
nachadzaju v stite. Pri praci vykondvanej v uzavretych alebo stiesnenych priestoroch sa vyzaduje dalsie osobné ochranné vybavenie.
Zaistite, aby boli opracovavané kusy bezpecne uchytené. Kedykolvek je to mozné, pouzite na pridrzanie opracovéavaného kusu svorky.
Chyba obrobku, rotacnych casti nastroja alebo prislusenstva, pripadne tlomky zo spracovavaného materialu, mozu vytvorit strelu s vysokou
rychlostou.

Operéator musi pred zacatim alebo pocas prace s tymto nastrojom dbat na to, aby sa v blizkosti nenachadzali Ziadne okolostojace osoby.

Po montézi prislusenstva treba bruisku spustit v chrdnenom uzavretom priestore a postupne zvysovat otacky pocas najmenej 60 sekind.
Dbajte na to, aby sa pred nastrojom ani v rovine otacania nenachadzala Zziadna osoba. Majte na pamati, Ze v tomto momente moéze dojst k
zlyhaniu prislusenstva, ak by bolo poskodené, nespravne nasadené alebo malo nespravnu velkost ¢i rychlost. Ak sa prejavia vyrazné vibréacie
alebo iny typ poskodenia, nastroj okamzite zastavte. Odpojte privod vzduchu a zistite pricinu.

Toto néradie nepouzivajte, ak skutocna rychlost volnobehu prekroc¢i menovité otacky. Rychlost volnobehu tohto naradia kontrolujte

pred instalaciou prislusenstva, po celkovej oprave nastroja, pred kazdou pracou a vzdy po 8 hodinach pouzivania. Rychlost kontrolujte
kalibrovanym otdckomerom a bez namontovaného prislusenstva.

Nepouzivajte také prislusenstvo, ktorého maximalne prevadzkové otacky definované jeho vyrobcom su nizsie ako menovité otacky nastroja.
Pred pouzitim prislusenstva sa presvedcte, i je spravne namontované a dotiahnuté.

Pred instalaciou prislusenstva skontrolujte, ¢i nie su hriadel, skrutky a upinacie zariadenia poskodené alebo opotrebované.

ka spojené s hlukom

Pri pouzivani naradia vzdy pracujte s ochranou usi proti hluku.

Vystavenie vysokym hladindm hluku moéze sposobit trvalé poskodenie sluchu a iné problémy, ako napriklad tinnitus (zvonenie, bzucanie,
piskanie alebo hucanie v usiach). Preto je nevyhnutné posudit rizika a zaviest vhodné opatrenia.

Vhodné opatrenia na znizenie rizika spojeného s hlukom mézu zahfiat napriklad timiace materialy, ktoré eliminuju,zvonenie” obrabanych
predmetov.

Ak je sucastou naradia timi¢, pri kazdom pouziti naradia zabezpecte jeho nasadenie a dobry stav.

Prislusenstvo treba nalezite vyberat, kontrolovat, spravne instalovat, udrziavat a pri opotrebovani vymienat, aby sa zabranilo nezelanému
narastu hluku.

ka spojené s pouzivanim

Obsluzny a servisny personal musi byt fyzicky schopny zvladnut velkost, hmotnost a vykon naradia.

Pri préaci udrzujte telo v pevnom, vyvazenom postoji. Pri pouzivani tohto naradia neprecenuijte svoje sily. Pri spusteni a pocas prevadzky
ocakavajte a budte pripraveni na nahle zmeny pohybu, kritiaceho momentu, alebo pracovnych sil. Pouzivatel by pocas dlhych pracovnych
uloh mal menit polohu, ¢&im méze zvysit pohodlie pri préci a znizit Gnavu.

Pri pouzivani naradia su ruky pouzivatela vystavené riziku privretia, narazu, porezania, odretia a vysokej teploty. Pouzivajte vhodné rukavice
na ochranu ruk. Dbajte viak na to, aby tieto rukavice neobmedzovali vasu schopnost uvolnit spust alebo aktivator naradia.

Pocas pouzitia a po iom zabrante kontaktu s pracovnym koncom nastroja a akymkolvek prislusenstvom, pretoze to moze viest k vaznym
poraneniam vratane popalenin, odrenin a reznych ran.

Iskry pri brdseni mézu spésobit vzblknutie odevu, a tym vézne popéleniny. Zabezpette, aby sa iskry nedostali do kontaktu s oble¢enim.
Noste odev odolny voci horeniu a majte nablizku hasiace vybavenie.

Zaistite, aby nemohlo dojst’k nahodnému spusteniu naradia. Dbajte na to, aby bol pred otvorenim privodu tlakového vzduchu spust'acia
packa uvolnend, pred prenasanim zavrite privod vzduchu a vypustite vzduch stlacenim spust'acej packy.

Na mazanie nastrojov nepouzivajte horlavé alebo prchavé kvapaliny, napr. petrolej, motorovu naftu alebo letecky benzin. Pouzivajte iba
odporu¢ané mazadla.

Net'ahajte alebo neprenasajte naradie drziac za tlakovu hadicu.

Nastroj a/alebo prislusenstvo méze kratkodobo pokracovat'v pohybe aj po uvolneni spust'acej packy.

Pri spust’ani studeného brisneho kottica za¢nite pracovat’ pomaly, kym sa kotu¢ postupne nezahreje. Naradie priblizujte k pracovnému kusu
pozvolna, zabrante narazom alebo nadmernému tlaku.

Ak bruska spadne alebo utrpi naraz, preruste privod vzduchu a dosledne skontrolujte prislusenstvo. V pripade poskodenia, odltpnutia
alebo prasknutia prislusenstvo zlikvidujte. Pred dal3im pouzitim spustite brisku v chrdnenom uzavretom priestore a dodrziavajte rovnaké
bezpecnostné opatrenia ako pri prvom nasadeni.

Pred odlozenim néstroja uvolnite skrtiaci ventil a nechajte nastroj Uplne zastavit. Na odkladanie naradia odporti¢ame pouzivat podlozky,
zavesy alebo rovnovazne zariadenia (kompenzatory).

Dalsie nebezpecenstva pri praci s braskami s krytom

Tuto brasku nepouzivajte bez prilozeného krytu kotuca. Kryt kottica neupravujte. Kryt kottica pravidelne kontrolujte kvoli prasklinam a
inému poskodeniu a presvedcte sa, ¢i je spravne upevneny. Poskodeny kryt kottca pred pouzitim nastroja vymente.
Otvor krytu musi smerovat’vzdy od obsluhujiceho pracovnika. Spodok kotti¢a nesmie pre¢nievat’za kryt.
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Dalsie nebezpecenstva pri pouzivani reznych kotucov (typ 1a 27A)

« Prirezani zaistite obrobok tak, aby rez zostaval pocas celého tkonu rovnako siroky, pripadne sa rozsiroval.

« Ak sa brasny material v reze vzprieci, vypnite brisku a uvolnite kotu¢. Skontrolujte, ¢i sa kotti¢ neuvolnil a neposkodil, potom pokracujte v
praci.

« Rezaci kotuc sa nepouziva na obrusovanie/brusenie.

Dalsie nebezpecenstva pri praci s bruskami bez krytu

« Brasku mozno pouzivat’bez krytu iba ak sa s lou pracuje v uzatvorenom a v chrdnenom priestore.

Rizika spojené s prislusenstvom

« Pouzivajte len také velkosti a typy prislusenstva, ktoré odporuica vyrobca nastroja. Nepouzivajte iné typy ani velkosti prislusenstva.

« Vsetky nastroje pred montazou skontrolujte. Nepouzivajte prislusenstvo, ktoré je otl¢ené, prasknuté, nestiosé, nadmerne opotrebované
alebo akokolvek inak poskodené.

Nepouzivajte brisny kotuc alebo iné lepené prisludenstvo, ktoré bolo vystavené mrazu, extrémnym zmenam teploty, vysokej vihkosti,
rozpustadlam, vode ¢i inym kvapalinam.

Uistite sa, ¢i je prislusenstvo spravne nasadené na hriadeli. Prislusenstvo nema doliehat prili$ tesne ani prili$ volne. Kottce s plochymi
otvormi musia mat maximalnu diametralnu volu aspoi 0,17 mm (0,007"). Nepouzivajte redukéné vlozky na prispdsobenie prislusenstva
fubovolnému hriadelu, pokial takéto vlozky neboli dodané a odporucené vyrobcom prislusenstva.

Ak sa prislusenstvo dodava s redukénymi vlozkami, pouzivatel musi zabezpecit, aby vlozky neprekézali a aby sila upinania poskytovala
dostato¢nu rota¢nu hnaciu silu, ktora zabréni skiznutiu prislusenstva.

Pouzivajte vzdy kotuc¢ovu prirubu dodanu vyrobcom, ktora zodpoveda typu a velkosti kotti¢a. Nepouzivajte ndhradné priruby, ani oby¢ajné
podlozky. Priruba by mala byt'v dobrom stave, bez vrypov, vy¢nelkov ¢i zostrenych okrajov.

Skontrolujte, Ci typ skrutky a velkost skrutkovaného brisneho naradia presne zodpoveda typu skrutky a velkosti hriadela.

Nedovolte, aby sa koniec hriadela dotykal dolnej ¢asti otvoru nadob, kuzelov alebo ¢apov so zavitovymi otvormi ur¢enych na montéz na
hriadele pristroja vzéjomnym porovnanim ich rozmerov a inych prislusnych Gdajov.

Dalsie nebezpecenstvo Pri: vo pre nestrazenych brisky

« Nepouzivajte kotuce typu 1, ktoré maju vacsi priemer, nez 2 palce (50 mm) alebo su hrubsie, nez 1/2 palce (13 mm) alebo ktoré pracuju s
obvodovou rychlost’ou va¢sou, nez 1800 stop za minutu (9 metrov za sekundu).

- Nepouzivajte malé brusne kuzele, ¢apy a gulicky zavitovych otvorov, pokial'ich velkost’ neprekracuje 3 palce (75 mm) v priemere a 5 palcov
(125 mm) na dizku.

« Nepouzivajte s touto briskou bez krytu rezné ani brusne kottice s priemerom véacsim ako 50 mm (2 palce). Vynimka je mozn, len ak ide o
préacu vo vnutornych priestoroch a len v pripade, Ze pracujete v chranenom priestore.

« Je potrebné dodrziavat bezpe¢nostné opatrenia a varovania, prevadzkové obmedzenia, instalaciu alebo pokyny na upevnenie od vyrobcu
prislusenstva, pokial neprichadzaju do rozporu s informaciami poskytnutymi v tomto navode alebo v inej literattre dodanej s nastrojom. V
pripade rozporuplnych informécii postupujte podla smernic s najva¢sim obmedzenim.

Rizika spojené s prachom a vyparmi

« Ak sa na pracovisku nachadza prach alebo vypary, pouzivajte vhodnu ochranu dychacich ciest.

« Prach a vypary vytvarané pri pouzivani napajaného naradia a existujuci prach rozvireny pocas pouzivania mozu spdsobit zdravotné
problémy (napriklad rakovina, vrodené chyby, astma alebo dermatitida). Preto je nevyhnutné posudit rizika a zaviest vhodné opatrenia na
znizenie tychto rizik. Prioritou tychto opatreni je odstranenie rizik na mieste ich vzniku.

« Vprasnom prostredi nasmerujte vystupné vzduchové otvory tak, aby sa minimalizovalo virenie prachu v prostredi.

« Vsetky funkcie a prislusenstvo na zachytavanie, odsavanie alebo potlacenie prachu v ovzdusi alebo vyparov sa musia pouzivat spravnym
sposobom a udrziavat podla pokynov vyrobcu.

« Nevystavujte sa pdsobeniu ani nevdychujte skodlivy prach a ¢iastocky vytvorené oneumatickym néaradim.

- Vniektorych pripadoch moze prach vytvoreny pri tryskani pieskom, rezani, briseni, vitani a dal3ich stavebnych aktivitach obsahovat’
chemikalie sposobujtice rakovinu, genetické chyby alebo dalsie reprodukéné problémy. Niektoré priklady takychto chemikalii su:

- olovo z farieb na baze olova,

- krystalicky kremik z tehal a cementu a ostatnych stavebnych vyrobkov,

- arzén a chrom z chemicky upravenych drevenych tramov.

Miera rizika sa lisi v zavislosti od toho, ako ¢asto vykonavate tento druh prace. Riziko expozicie chemikaliam znizite nasledovne: pracujte

v dobre vetranom priestore, pouzivajte schvalené bezpec¢nostné vybavenie, napr. masky proti prachu, ktoré st navrhnuté Specidlne na

odfiltrovanie mikroskopickych ¢astic.

« Nepouzivajte tento nastroj na materialy, ktorych prach alebo vypary st horlavé, a tym moézu vytvarat potencialne vybusné prostredie.

« Prislusenstvo treba nalezite vyberat, kontrolovat, spravne instalovat, udrziavat a pri opotrebovani vymienat, aby sa zabranilo nezelanému
nérastu prachu alebo vyparov.

Rizika spojené so zachytenim predmetov

« Pocas pouzivania moéze dojst k zachyteniu volného oblecenia, $perkov, odevov okolo krku, vlasov, rukavic alebo inych predmetov v
pracovnej oblasti naradia. Preto zabrénte kontaktu tychto predmetov s touto oblastou. V pripade zachytenia méze dojst k uduseniu, zraneniu
pokozky hlavy, trznym ranam, zliomenindm alebo utatiu koncatin.

Rizika spojené s vibraciami

« Mechanické naradie méze pri pouzivani vibrovat. Vystavenie vibraciam moze sposobit poskodenie nervov a cirkuldcie krvi v rukach a
ramenéach. Ak spozorujete necitlivost, mravéenie, bolest alebo zblednutie pokozky na prstoch alebo rukach, prestarite pouzivat naradie a
pred opatovnym pouzitim vyhladajte pomoc kvalifikovaného lekéra.

- Naradie drzte zlahka, no bezpecne a pocitajte s potrebnymi reakénymi silami ruky. Riziko spojené s vibraciami sa vacsinou zvysuje pri vyssej
sile chopu.

«  Pripréci v studenom prostredi si oblecte teplé oblecenie, ktoré udrzi vase ruky suché a v teple.

« Vpripade potreby podoprite nastroj stojanom, napinacom alebo kompenzatorom.

« Nedovolte, aby prislusenstvo rozvibrovalo obrobok, kedZe ten by s najvac¢sou pravdepodobnostou vibracie podstatne zvysil.

«  Prislusenstvo treba nalezite vyberat, kontrolovat, spravne instalovat, udrziavat a pri opotrebovani vymienat, aby sa zabranilo nezelanému
narastu vibracii.
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« Medzi prirubami a povrchmi brdsneho kotuca sa musi vzdy pouzit podlozny material, aby sa zabezpecilo rovhomerné rozlozenie tlaku
priruby (okrem kotuticov typu 27 a 28), a musi pokryvat celt oblast dotyku priruby kotuca.

Riziko spojené s repetitivnymi pohybmi

« Repetitivhe pohyby a namahavé polohy tela mézu mat negativny vplyv na vase ruky, ramena, plecia, krk alebo iné casti tela. Ak sa objavia
symptémy ako napriklad nepolavujuice alebo opakované nepohodlie, bolest, pulzovanie, bolestivost, mravcenie, necitlivost, palenie
alebo stuhnutie, prestarite pouzivat nastroj. Tieto varovné signély sa nesmu ignorovat. Pred opatovnym pouzitim vyhladajte pomoc

kvalifikovaného lekara.
& VAROVANIE

Bezpecnostné informacie o produkte - pocas Gdrzby naradia

« Udrzujte naradie v bezpec¢nom stave pomocou pravidelnej preventivnej udrzby vratane pravidelnych kontrol otacok a vibracii.

« Pocas udrzby naradia zabrante vystaveniu alebo vdychnutiu nebezpecného prachu alebo inych latok, ktoré sa na naradi usadili pocas
pouzivania.

- Na ¢istenie dielov pouzivajte iba spravne rozpust'adla. Pouzivajte iba rozpUst'adld, ktoré splfaju platné bezpe¢nostné a zdravotné normy.
Rozpust'adla pouzivajte iba v dobre vetranom priestore.

« Neodstrafujte ziadne stitky. Poskodeny stitok vzdy vymerite. Zabezpecte, aby boli vi