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Only allow Ingersoll Rand trained technicians to perform maintenance on these products. For additional information contact Ingersoll Rand or nearest
Distributor.

The use of other than genuine Ingersoll Rand replacement parts may result in safety hazards, decreased performance, increased maintenance and will invalidate all warranties.
The original language of this manual is English.

Manuals can be downloaded from www.ingersollrandproducts.com

Refer all communications to the nearest Ingersoll Rand Office or Distributor.

SAFETY INFORMATION

&  WARNING

®  Failure to follow these warnings may result in death or severe injury.

Additional information available on page 5.

B General

Do not operate before reading manual(s) supplied with this product

- Read all documentation supplied with the product.

- Contact factory if in doubt about installation, operation, inspection and
maintenance instructions.

- Do not discard manuals. Keep manuals readily available for all personnel.

Always install, operate, inspect and maintain this product in accordance with

all applicable standards and regulations (local, state, country, federal, etc.).

In the USA, for example the applicable standards are ASME/ANSI B30.16 and

National Electric Code (ANSI/NFPA 70)

Hoist Installation

Ensure product is correctly installed

- Never weld on any part of the product.

- All supporting structure, mounting hardware and load attaching hardware
must be in accordance with all applicable standards, codes and regulations.

- When moving the hoist ensure that proper rigging is used and do not lift hoist
over personnel.

- Power supplied to the hoist must meet Ingersoll Rand specifications. All
connections must be tight and installation made with hoses, cables and
fittings that are new or in good condition and rated for the power supplied.
Use in a well ventilated area.

- Use a muffler to reduce noise level to acceptable limits.

- Installation personnel should be trained and knowledgeable in hoist
installation.

Do not remove or obscure any warning label or tag

- Ensure warning label(s) or tag(s) are visible to the personnel in the area.

- If warning label(s) or tag(s) are damaged, illegible or become lost, contact
your nearest distributor or the factory for replacements.

Use only approved rigging methods

- Do not make unauthorized modifications.

- Alterations are not permitted to the hoist without factory approval.

Ensure an accessible shut off valve has been installed in the air supply line

and make others aware of its location

- Always install an emergency shut off switch or valve and instruct all personnel
in its location and purpose.

Before Operating Hoist

Do not operate this hoist before reading Product Information Manuals

- Read all documentation supplied with the product.

- Contact factory if in doubt about installation, operation, inspection and
maintenance instructions.

- Do not discard manuals. Keep manuals readily available for all personnel.

When Operating Hoist

Handling people with this equipment can cause severe injury or death

- Do not use for lifting, lowering or transporting people.

Do not lift people or loads over people

- Be aware of the location of all other personnel in the job area.

- Cordon off area and install warning signage around lift areas and along load
paths.

- Never allow anyone to stand under or on a suspended load.

- For trolley mounted hoists - Make sure everyone is clear of the intended
load path and there are no objects in the way of the load.

Do not lift more than rated load

- Refer to “SPECIFICATIONS” section in the Product Information Manual for
maximum load rating.

- Check data (name) plate for maximum load rating.

- Exceeding the maximum rated hoist load can cause hoist or rigging failure
allowing the load to drop.

- Operator must be aware of weight of load being moved.

- Always rig loads properly and carefully.

Do not operate unless load is centered under hoist

- Check hoist is directly above load. Do not side pull or “yard” a load. Refer to
Dwg. MHP2649 on page 9, A. 10 degree maximum angle in any direction;
B. Correct.

- Check load is securely inserted in the saddle of the hook, and that hook latch
is engaged.

- Do not tipload the hook as this may allow the load to slip out of engagement
and leads to spreading and eventual failure of the hook.

- Pay attention to the load at all times when operating the hoist.

Do not operate with twisted, kinked or damaged chain

- Do not attempt to repair load chains or hooks. Replace them when they
become worn or damaged.

Do not operate a wire rope hoist when rope is not properly seated in its
grooves

Additional Safety Procedures

Inspect hoist, chain and rigging prior to every shift

- These inspections are to identify equipment problems that must be repaired
prior to hoist use.

- Perform all steps in “Frequent Inspection” procedure described in Product
Information Manual supplied with the hoist.

- Additionally perform “Periodic Inspection” procedure described in Product
Maintenance Manual at recommended frequency based on use conditions.

Ensure all hoist components and attachments are functioning and properly

adjusted

- Run hoist slowly in each direction with no load and check operation of each
attachment or option prior to application use.

Ensure hoist supporting structure is secure and in good condition

- Supporting structure - Check for distortion, wear, rigidity and continued
ability to support hoist and rated load. Ensure hoist is securely mounted to
beam or trolley.

Ensure hoist supply cables and hoses are in good condition and connections

are tight

- Failure of electric cables or their disconnection while power is supplied can
result in electrocution.

- Failure of air or hydraulic hoses or their disconnection while pressurized can
result in hazardous situations including the whipping of hoses.

- Keep clear of whipping hoses. Shut off the compressed air or hydraulic
pressure before approaching the whipping hose.

Do not operate if malfunctioning or damage is found

- Notify supervisory or maintenance personnel of any malfunction or damage.

- Trained and authorized personnel must determine if repairs are required prior
to operating hoist.

- Hoist should never be operated with damaged chain and controls or guard.

Use caution when operating in extremely cold temperatures

- Extremely cold temperatures can affect the performance of some materials.
Operate with no load to lubricate parts and warm-up prior to applying a load.

- Ensure lubricants or hydraulic oil is suitable for operating temperatures.

- Optional low temperature hoist are available. Refer to model number on the
date (name) plate and hoist model code for approved operating temperature
ranges.

Be aware of load position at all times to avoid moving load into hazardous

situations

- Operators must maintain visual contact with the load at all times.

- Monitor surrounding conditions to prevent load from contacting hazardous
obstructions.

- Use spotters or signal-person to assist with positioning a load in confined or
limited visibility areas.

- Continually monitor load movement through all phases of operation.

Immediately stop operation if load does not respond to hoist control

- Check direction indicators on control match load direction.

- Ensure all controls function smoothly and do not stick or bind when operated.

- Keep clontrols dry and clean to avoid hand slippage resulting in loss of hoist
control.

- Test control functions prior to applying load to hoist.

Ensure brakes hold prior to making complete lift by lifting load a short

distance and releasing control

- Check load does not slip back when hoist control handle or pendant is released
or returned to neutral.

Always shut off air or power supply before servicing or leaving hoist

unattended

- Shut off, lock out power supply and activate control(s) several times to
completely de-energize system.
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B Warning Symbol Identification

A © A

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

’ Do Not
Eye Hearing :
Protection Protection Lift People

(Dwg. MHP2585)

A. Safety Alert Warning; B. Read Manuals Before Operating Product; C. Pinching,
Crushing Hazard; D. Wear Eye Protection; E. Wear Hearing Protection; F. Do Not Lift
People.

B Special Conditions for ATEX

&  WARNING

® Non-compliance with any of these “Special Conditions” could result in
ignition of potentially explosive atmospheres.

* Refer to Ingersoll Rand’s specification supplied with the pneumatic hoist or
trolley for proper filtering and lubrication in air supply line.

® Proper lubrication and maintenance are required to prevent premature
component failures. Follow the recommendations in the lubrication and
maintenance sections of the manual supplied with the hoist or trolley.

* Do not operate the hoist or trolley with the air pressure at the inlet below
5.5 bar (550 kPa / 80 psig). Low air pressure to the hoist or trolley may
cause the brake to partially engage during operation resulting in elevated
temperatures.

- Air pressure above 6.3 bar (630 kPa / 90 psig) at the hoist motor inlet may
result in a source of ignition caused by premature failure of bearings or other
components due to excessive speed, output torque or force.

The entire hoist system, from the trolley or load hook to the bottom hook,

the control pendant and the payload shall be earth grounded at all times to

prevent ignition hazards from electrostatic discharge. A resistance to earth
of less than 10000 Ohms is required. Do not disconnect or insulate any
grounding or strain relief cables. When using a non-conductive sling or
han}es; or a non-conductive link or barrier, an independent ground must be
applied.

Never use a pneumatic hoist or trolley when there is any possibility that a

gas in Group C (acetylene, carbon disulfide, and hydrogen, as defined in EN

50014), hydrogen sulfide, ethylene oxide, light metal dusts or dusts

sensitive to impact may be present. These atmospheres cause a high

probability of explosion.

Do not allow hard contact of the bottom block, hook, load chain or pendant

control against other objects. The impact of any hoist or trolley component

beyond normal use may cause an ignition hazard from sparks.

The maximum expected surface temperature of the hoist or trolley is 135° C

measured during brake malfunction. Inspect the hoist or trolley for air leaks

and proper brake engagement, prior to operation.

Check for abnormally elevated temperatures during operation that may be an

indication of overload or potential failure of bearings, brake or other

mechanical components.

If elevated temperatures or elevated vibration levels are detected, shut the

hoist and/or trolley off and discontinue its use until it can be inspected and/

or repaired.

Do not use a pneumatic hoist or trolley that exhibits rust or rust films that

may come in contact with aluminum, magnesium or their corresponding

alloys.

Do not perform maintenance or repairs in an area where explosive

atmospheres are present.

Do not clean or lubricate a pneumatic hoist or trolley with flammable or

volatile liquids such as kerosene, diesel or jet fuel. A potentially explosive

atmosphere may be created.

Hoists and trolleys with ATEX certification are intended for general industrial

material handling use in conformance to their labeled designation and these

special conditions. Special assessments, for other specific applications
requiring increased protection, should be requested by written inquiry to

Ingersoll Rand.
NOTICE

To safely use this product and conform with the provisions of the most
current Machinery Directive and applicable standards and regulations, all
instructions given in the Operation Manuals, in addition to all conditions,
notices and warnings given herein, must be followed.

INTRODUCTION

Ingersoll Rand provides this manual to inform installers, operators, maintenance
personnel, supervisors and management of safe practices that must be followed.
Operation involves more than operating the controls of the product. Therefore, it is
important for the operator to be instructed in the correct operation of products and
the severe consequences that may result from careless use.

This document supports all Ingersoll Rand hoists and therefore may contain
information that is not applicable to your unit.

It is not intended that the recommendations in this manual take precedence over
existing plant safety rules and regulations or OSHA regulations. In the event that
some conflict exists between a rule set forth in this publication and a similar rule
already set by an individual company, the more stringent of the two should take
precedence. A thorough study of the information in this manual should provide a
better understanding of safe operating procedures and afford a greater margin of
safety for people and equipment.

* Failure to read and comply with any of the limitations noted in this manual
and the Ingersoll Rand Operation Manuals can result in death or serious
injury.

When following specific rules always:
“USE COMMON SENSE”

Even if you feel you are familiar with this or similar equipment, you should read this
manual and appropriate Operation Manuals before operating the product.

NOTICE

e Itis a responsibility of the owner/user to install, operate, inspect and
maintain product in accordance with all applicable Standards and
Regulations. If the product is installed as part of a lifting system, it is also
the responsibility of the owner/user to comply with the applicable standards
that address other types of equipment used.

Only those Authorized and Qualified Personnel who have read and demonstrated
comprehension of this manual and any other supporting documentation, and that are
knowledgeable in the proper operation and use of the hoist should be permitted to
operate the product.
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NOTICE

Lifting equipment is subject to different regulations in each country. These
regulations may not be specified in this manual.

B Alert Signals

Throughout this manual there are steps and procedures which, if not followed, may
result in a hazard. The following signal words are used to identify the level of potential
hazard.

Indicates an imminently hazardous situation
A DANGER which, if not avoided, will result in death or

serious injury.

Indicates a potentially hazardous situation which,
A WARNING if not avoided, could result in death or serious

injury.

a CAUTION ?ndicates a potentially hazzjnrdogs situation which,
if not avoided, may result in minor or moderate

injury or property damage.

Indicates information or a company policy that
NOTICE relates directly or indirectly to the safety of

personnel or protection of property.

The words shall and should are used throughout this manual in accordance with

definitions in the ASME B30 standards as follows:

Shall - this word indicates that the requirement is mandatory and must be
followed.
Should - this word indicates that the requirement is a recommendation. The

advisability of the recommendation depends on the facts in each
situation.

Also used in this manual and other manuals are the following words with definitions:
Owners/users - these words also refer to operators.
Signal-person - person who observes load and relays directions to operator.



Operation Manuals - documentation that is provided with the product that contains
installation, parts information, maintenance, lubrication and related service
instructions.

B Pneumatic Hoists and Trolleys Intended for use in
Potentially Explosive Atmospheres (ATEX)

The EC Declaration of Conformity in the Product Information Manual states that these
Pneumatic Hoist and Trolley models are in compliance with European Community
Directive 94/9/EC for equipment intended for use in potentially explosive
atmospheres, commonly referred to as the ATEX Directive.

Refer to labeling on product, located near or on data (name) plate, for specific ATEX
designation. Product not marked as such, are not suitable for use in any potentially
explosive atmosphere (ATEX). Refer to Product Information Manual for further model
descriptions.

Standard Pneumatic Hoist and Trolley models conform to and are marked for use as
defined by ATEX designation:

@ I 3GD c IIB 135°C X

Pneumatic Hoist and Trolley models with the addition of the Ingersoll Rand “ATEX”
package of spark protection conform to and are marked for use as defined by ATEX

designation:
@ 12GDclIB135°C X

These ATEX designations define the applications, the type and duration of the
potentially explosive atmospheres, the type of protection, and the maximum surface
temperature.

Hoists intended to be used in underground parts of mines as well as those parts of
surface installations of such mines endangered by firedamp and/or combustible dust
are marked for use as defined by ATEX designation:

@ I M2 ¢ IIB 135°C X

The X indicates that additional special conditions are required for safe application,
operation and/or maintenance of these tools when used in potentially explosive
atmospheres. Refer to “Special Conditions for ATEX” section on page 3.

These ATEX designations define the applications, type and duration of the potentially
explosive atmospheres, type of protection, and the maximum surface temperature.

This symbol indicates certification for use in an explosive atmosphere
and is followed by other symbols indicating the details of that certified

use.
I- Indicates Equipment Group I - Mine Use.

1I- Indicates Equipment Group II - Non-Mine Use.
4

2- Indicates Equipment Category 2 - is intended for use in areas in which
explosive atmospheres caused by gases, vapors, mists or air/dust mixtures
are only occasionally likely to occur. Protection is ensured during normal
use and in the event of frequently occurring disturbances or equipment

faults.

3- Indicates Equipment Category 3 - is intended for use in areas in which
explosive atmospheres are less likely to occur, are infrequent or for short
periods.

M2- These products are intended to be de-energized in the event of an explosive

atmosphere. Protection methods must be incorporated to provide a high
level of safety.

c- Indicates type of explosion protection per standard EN 13463-5 in which
constructional measures are applied so as to provide safety against the
possibility of ignition.

1IB- Indicates certification for use in Group B which covers gases with an MIC
ratio of 0.45 to 0.8 and MESG value of 0.55 to 0.9 mm. If certified for Group
B it would be safe in Group A, which covers gases with MIC ratio above 0.8
and MESG above 0.9 mm.

Tmax-  Indicates the maximum surface temperature in degrees Centigrade.

X- Indicates that there are special conditions for safe application, installation,
operation and maintenance which must be followed for the certification to
apply.

M Training Programs

It is a responsibility of the hoist owner/user to make personnel aware of all federal,
state and local rules, codes and company safety rules, regulations and instructions
and to establish programs to:

1. Train and designate hoist operators.

2. Train and designate hoist inspection and maintenance personnel.

3. Ensure personnel, frequently involved in rigging the load, are trained in attaching
the load to the hoist and other tasks related to load handling.

4. Ensure safety procedures are followed.

5. Ensure all accidents or safety violations are properly reported, and appropriate

corrective action is taken prior to further use.

Ensure that all hoist warning tags, labels and the Operation Manuals supplied

with the hoist are read.

o

Applications in the USA

Training programs should include reading information contained in the latest edition
of: ASME B30.16 - Safety Standard for Overhead Hoists (underhung). American Society
of Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York, NY 10016.

Also the, Hoist Inspection and Hoist Maintenance Personnel Manual published by the
Hoist Manufacturers Institute, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte, NC
28217-3992.

It is recommended that applicable US National Safety Council (NSC) and US
Occupational Safety and Health Act (OSHA) standards be reviewed along with other
recognized safety sources to provide safe hoist installation and operation.

Training programs should also include requirements in accordance with the latest
edition of: ASME B30.9 - Safety Standards for Slings.

Applications outside the USA

Follow all country or regional specific rules, regulations and standards that apply to
operator/user training.
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WARNING LABELS AND TAGS

READ and OBEY all Danger, Warning, Caution, and Operating Instructions on the hoist
and in all Ingersoll Rand Manuals.

Check that all labels, tags and data (name) plates are in place and legible. Failure to
comply with safety precautions described in the manuals supplied with the hoist, this
manual or any of the labels and tags attached to the hoist is a safety violation that
may result in death, serious injury, or property damage.

[awarninG)
I& \ . I

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Dwg. 71289326)

A. Handling people with this equipment. Can cause severe injury or death. Do not
use for lifting, lowering or transporting people.

Each hoist is shipped from the factory with the warning label and tag shown. If the
label and tag is not attached to your hoist, contact your nearest distributor or the
factory for free replacement and attach it. Part number for the tag used on the hoists
is 71059612. Tag is shown smaller than actual size.

Failure to follow the se
warnings may result in
death, severe injury or
property damage:

® Donotoperate this <l
hoist before reading N
operation and (il
mainterance manual. gy

® Do ot lift people or loads over

@ Do not lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

® Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

@ Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

Do not remove or obscure warning
labels.

Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.

Read he latest ediion of ASME/ANSI B30.16
and National Electr 70)
Comely with other

MATERIALHANDLNG

(Dwg. 71059612)

A. Failure to follow these warnings may result in death, severe injury or property
damage: ® Do not operate this hoist before reading operation and maintenance
manual. ® Do not lift people or loads over people. ® Do not lift more than rated load.
* Do not operate unless load is centered under hoist. ® Do not operate with twisted,
kinked or damaged chain. ® Do not operate a damaged or malfunctioning hoist. ®
Do not remove or obscure warning labels. ® Do not operate a wire rope hoist when
rope is not properly seated in its grooves.

HOIST GENERAL INFORMATION

Ingersoll Rand hoists can be powered pneumatically, hydraulically or electrically. All
powered hoists share common features that include a suspension system, motor,
brake, gear reducer and chain sprocket. Hoists can be hook-mounted to the
suspension shaft of a trolley, permanent mounting structure or any mounting point
capable of supporting both load and hoist.

B Hoist Brake

Disc brakes are internal and connected to the drive train. They are automatically
engaged, locking the drive train to the hoist frame, thereby stopping chain movement
when the control is released or placed in the neutral position.

B Hoist Controls

The location of controls and features varies between hoists and is dependent on
application requirements. Be familiar with location of controls and features.

Users and operators should not assume that all hoists operate the same. Although
there are many similarities, every hoist should be reviewed for different
characteristics. Each hoist has specific characteristics that the operator must
understand and be familiar with.

&  CAUTION

e It is the responsibility of the owner/user to require that all personnel that
will install, inspect, test, maintain, and operate the hoist read the contents
of this manual and the Operation Manuals furnished by Ingersoll Rand and
become thoroughly familiar with the location and operation of the controls
and features.

Ingersoll Rand hoists are operated by applying power to a motor, which is connected
through a drive train to the chain sprocket. The direction of lower hook movement

and speed is managed by the control. Controls shall be clearly marked for direction

of hoist hook movement.

Various controls are available with the hoists and are dependent on power source,
location to hoist and degree of control required.

For air hoists, pilot pendant controls are normally used which are connected directly
to the hoist motor. Pendants use levers or buttons to control directional load
movement. The degree of lever movement controls hoist hook speed.

Pendant controls send a signal back to a valve or control panel mounted to the hoist.

Hoist controls are available with an emergency stop button which when activated will
stop all hoist movement.

INSTALLATION

Inspect shipping package for any signs of shipping damage. Remove shipping material
carefully and inspect product for any damage. Pay close attention to hoses, fittings,
brackets, handles, valves, or any other items that attach or protrude from product.
Any item that appears damaged no matter how slight shall be inspected and a
determination made as to its suitability for use prior to product being placed into
service.

Ensure that warning and operation labels and tags are not removed or covered during
or after the installation process. Contact the factory for replacement labels if labels
become damaged or unreadable.

Ensure that data (name) plate is attached and readable. Refer to the Product
Information Manual for additional information. Replacement data (name) plates are
available when complete product serial number is provided.

If products are repainted, ensure labels and tags are protected and the protection is
removed after painting.

Hoists are supplied fully lubricated from the factory. Lubrication of the load chain is

recommended before initial product operation. Refer to Product Information Manual
for product lubrication information.
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&  CAUTION

e Owners and users are advised to examine specific, local or other regulations,
including American Society of Mechanical Engineers and/or OSHA Regulations
which may apply to a particular type of use of this product before installing
or putting product to use.

It is the owner’s and user’s responsibility to determine the suitability of a product for
any particular use. Review all applicable industry, trade association, federal and state
regulations.

B Site Survey

Inspect site where product will be mounted. Ensure that mounting surface will be big
enough for product and operator. Refer to Product Information Manuals for specific
information on mounting surface requirements, attaching hardware and power supply
requirements. Survey site to ensure operator ability to reach all controls comfortably
and observe loads during operation.



A  WARNING

® Supporting structures and load-attaching devices used in conjunction with
this product must meet or exceed the design safety factor to handle the rated
load, plus the weight of the product and attached equipment. This is the
customer’s responsibility. If in doubt, consult a registered structural
engineer.

When installing the product ensure that installation personnel are trained and factory
certified to perform the tasks. The use of licensed electricians or registered structural
engineers may be required. Use of trained, certified personnel will ensure safe
installation and that all items used in the installation will meet federal, state and
local code requirements.

B Moving the Hoist

&  WARNING

* During movement of the hoist, ensure that hoist does not pass over
personnel. Hoists raised higher than 5 ft (2.5 m) during move should use
“tag lines”. These lines should be long enough to allow personnel to be a
safe distance from the hoist. Attach them, opposite each other, to help
stabilize load during movement.

Once the hoist is ready to move to the mounting site, weight of complete hoist must
be determined. This will ensure that lifting equipment with enough capacity is used.
The basic weight of the hoist is found in the hoist Product Information Manuals,
however, the addition of a chain container, air preparation packages or other owner
added items can cause the finished weight to be much greater.

Lift hoist using hoist top hook or lifting eyes.

&  CAUTION

e The addition of items to the hoist can affect the CENTER of GRAVITY, even if
the hoist is equipped with lifting eyes. On the initial lift, ensure hoist does
not “roll”, “tilt” or “shift”.

To rig a hoist for moving, use nylon slings or hooks of the correct capacity in the
lifting eyes. Rig the hoist in a manner to prevent any “rolling” or “shifting” during
movement. Ensure that lifting equipment has clear access and can easily reach the
mounting site.

With hoist rigged to move and the correct lifting equipment attached, on the initial
lift, only lift hoist a couple of inches (50 - 75 mm) and determine stability of rigging
before continuing. If hoist is stable, continue with installation.

B Mounting

Make certain your hoist is properly installed. A little extra time and effort in doing
so can contribute a lot toward preventing accidents or injuries and will help achieve
the best service possible.

Always make certain the supporting member from which the hoist is suspended is
strong enough to support the weight of the hoist plus the weight of the maximum
rated load plus a generous factor of at least 500% of the combined weights.

B Hook Mounted Hoist

Place hook over mounting structure. Make sure hook latch is engaged.

If the hoist is suspended by a top hook, the supporting member should rest completely
within the saddle of the hook and be centered directly above the hook shank. Do not
use a supporting member that tilts the hoist.

B Trolley Mounted Hoist

When installing a trolley on a beam, measure the beam flange width and temporarily
install the trolley on the hoist to determine the exact distribution and arrangement
of the spacers. Refer to trolley manufacturer’s Product Information Manual for correct
distance between the trolley wheel flanges and beam. Typically, the number of spacers
between the trolley side plate and the mounting lug on the hoist must be the same
in all locations in order to keep the hoist centered under the I-beam. The remaining
spacers must be equally distributed on the outside of the side plates. (For additional
inforrlrfa('jcion refer to the trolley manufacturer’s literature.) Ensure rail stops are
installed.

Ensure trolley bolts and/or nuts are torqued in accordance with manufacturer’s
specifications. When installing hoist and trolley on the beam, make certain the side
plates are parallel and vertical.

After installation, ensure hoist is centered below trolley then operate trolley over
entire length of beam with a capacity load suspended 4 to 6 inches (10 to 15 cms)

off the floor.
& CAUTION

* To avoid an unbalanced load which may damage the trolley, the hoist must
be centered under the trolley.

NOTICE

* Trolley wheels ride on the top of the lower flange of the beam.

B Ergonomics

Operator’s position at the controls should allow the operator to maintain a
comfortable, well-balanced posture. The position should also allow easy access to all
controls without reaching. In this position, the operator should be able to view the
load during entire cycle of movement. This position along with recommended guards
should provide the maximum protection to operator.

The operator’s position should also be free of obstructions both overhead and on the
sides. The operators area must be well ventilated, kept oil free and clear of
unnecessary equipment/tools etc. and be provided with a non-skid surface.

B Power Supply

For all types of this product there is a recommended power supply input for the best
performance, refer to the Product Information Manuals. A power supply of less than
recommended will result in reduced product performance and may cause some items
such as brakes, overload valves or limit switches to function incorrectly.

Exceeding the power supply can cause product to exceed rated performance. Brakes,
overload sensors, limit switches/valves may not function correctly.

e Ensure that all power supply connections are tight.
® Check electrical grounding (earth) is complete.

Comply with any other safety precautions to ensure a good, safe, power source
connection at the product.

Air and hydraulic powered products require filtration before the control valve. Refer
to Product Information Manuals for specific filtration level, type and location.
Without filtration, contaminates can enter the system and cause components to
malfunction.

Electric products can also be affected by contamination. Keep motor and controls
clean. Ensure phase, cycle and voltage of motor magnetic reversing starter and
controls all match the electrical service being used.

B Exhaust

On pneumatic powered products, careful consideration must be given to the exhaust.
Make sure products are positioned in a well ventilated area. Do not allow personnel
to stand in the exhaust stream as this can result in injury.

1. Noise. Using piping or tubing to move exhaust away from operator can reduce
this. The addition of a muffler is also recommended to reduce noise level.
Misting. Clean and remove any build-up of oily residue in area.

Natural/Sour Gas. For air powered products that use natural/sour gas as the
power source, pipe away exhaust from the product. Exhaust system shall provide
safe removal or recirculation of gas and meet all applicable federal, state, and
local safety rules, codes and regulations.

2.
3.
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B Electrical Disconnect
Refer to the latest edition of the National Electrical Code (NFPA 70), Article 610-31.

Conductor Disconnecting Means

A disconnecting means that has a continuous ampere rating not less than that
computed in Sections 610-14(e) and (f) of NFPA 70 shall be provided between the
hoist contact conductors and the power supply. Such disconnecting means shall
consist of a motor-circuit switch, circuit breaker, or molded case switch. This
disconnecting means shall be as follows:

Readily accessible and operable from the ground or floor level.
Arranged to be locked in the open position.

Open all ungrounded conductors simultaneously.

Placed within view of the products contact conductors.

AW

B Shut-off Valve

On all air products installations an emergency shut-off valve/switch should be
installed within easy range of the operator to provide a positive way of stopping
product operation in the event of an emergency.

The valve should be positioned so that activation can occur quickly, and any person
in the area of the product can also activate the valve. Train people to its location
and use.

Refer to typical air powered product installation Dwg. MHP2459 on page 9, A. Ball
Valve; B. Fitting Nipple; C. Air Flow; D. Open; E. Closed.

B Chain Container

1. Check the chain container size to make sure the length of the load chain is within
the capacity of the chain container. Replace with a larger chain container if
required.

2. When a chain container is used, always connect the free end of the chain to the
hoist. Install a chain buffer on the chain as described in the Product Information
Manual.

Attach the chain container to the hoist.

Run bottom block to the lowest point and run hoist in the “UP” direction to feed
the chain back into the container.

NOTICE

® Make certain to adjust the balance chain so that the chain container does not
contact the load chain.

e Allow chain to pile naturally in the chain container. Piling the chain
carelessly into the container by hand may lead to kinking or twisting that
will jam the hoist.

Hw

B Attaching Limit Stop

On hoists without a chain container, slide buffer and washer onto chain.
Install limit stop as described under “Load Chain Replacement.” Refer to the
Product Maintenance Information Manual.

3. Run hoist slowly in the “DOWN” direction to verify limit stop activates cutout.

N

B Pendant

Check that all hose connections are tight and that hoses are not twisted or crimped.
Do not exceed maximum pendant length recommendations.

&  CAUTION

* To avoid damaging the pendant hose, make sure the strain relief cable, not
the pendant hose, is supporting the weight of the pendant.

HOIST OPERATORS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

When operating the product, operators should always use personal protective
equipment appropriate to the operation. As a minimum this should include safety
glasses, hearing protection, gloves, safety shoes and hard hat. Other safety items as
required by individual companies should also be used.

The use of non-slip footwear is recommended if the product is located in an area that
may be muddy, wet or have slippery surfaces.

(Dwg. MHP2452) (Dwg. MHP2455) (Dwg. MHP2594)

(Dwg. MHP2596) (Dwg. MHP2595)

W Inspections

Daily (Frequent) visual inspections should be performed by the operator at the start
of each shift, or at the time the product is first used during each shift. Refer to
“INSPECTION” section of the Product Information Manuals provided with the product.
The operator shall not perform periodic inspections, or maintenance on the product
unless the operator has been trained to perform such inspections or maintenance,
and is designated by the owner to perform such inspections or maintenance.

B Operators Responsibilities

The operator must be carefully instructed in his or her duties and must understand
the operation of the product, including a study of the manufacturer’s literature. The
operator must thoroughly understand proper methods of rigging and attaching loads
and should have a good attitude regarding safety. It is the operator’s responsibility
to refuse to operate the product under unsafe conditions.

Participate in any product training programs and be familiar with topics outlined in
“Training Programs” on page 4.

It is the responsibility of the operator to exercise caution, use common sense and be
familiar with operating procedures and duties.

Operators are not required to maintain the product however, they are responsible for
operation and visual inspection of the product.

Operators who are fatigued or have exceeded their normal shift period shall check all
related regulations regarding approved work periods prior to operating the product.
Refer to “Training Programs” on page 4.

Operators Shall:

1. Be physically competent and have no health condition which might affect their
ability to act.

Be trained on product controls and load movement direction before operating the
product.

Watch for potential product malfunctions that may require adjustment or repair.
Stop operation if malfunctions occur, and immediately advise their supervisor so
corrective action can be taken.

Check brake operation, by lifting load a short distance and releasing control.
Be aware of shut-off valve or electrical disconnect location and proper operation.
Confirm that the product inspections and lubrication checks have been
completed.

AW
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Operators Should:

1. Have normal depth perception, field of vision, hearing, reaction time, manual
dexterity, and coordination for the work being performed.

2. NOT be subject to seizures, loss of physical control, physical defects, or emotional

instability that could result in actions of the operator being a hazard to the

operator or others.

NOT operate the product when under the influence of alcohol or drugs.

NOT operate the product when under the influence of medication that could result

in actions of the operator being a hazard to the operator or others.

Hw

The operator must know the product capacity during all operations. It is the operator’s
responsibility to ensure that the load does not exceed the product rating. On
Ingersoll Rand data (name) plates the capacities of the product to which it is
attached are listed. The data (name) plate information used in conjunction with the
Product Information Manuals will give the operator the specific capacities of the
product.

Items to consider as part of the load:
- Allrigging items.
- Shock loads that could cause the load to exceed product rated capacity.
- If using this product in a multi-lift application, ensure both are in unison and
one is not going faster or slower thereby putting an over load on the other.
- Load gaining weight due to snow, ice or rain.

HOIST OPERATION

B General Operating Instructions

The following operating instructions have been adapted in part from American
National (Safety) Standard ASME B30.16 and are intended to avoid unsafe operating
practices which might lead to injury or property damage. Refer to specific sections
in the Product Information Manuals for additional safety information.
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The four most important aspects of hoist operation are:

1. Follow all safety instructions when operating hoist.

2. Allow only people trained in safety and operation of this hoist to operate this
equipment. Refer to “Training Programs” on page 4.

3. Subject each hoist to a regular inspection and maintenance program.



4. Be aware of hoist capacity and weight of load at all times. Ensure load does not
exceed hoist or rigging ratings.

&  CAUTION

e If a problem is detected, immediately STOP operation and notify supervisor.
DO NOT continue operation until problem is corrected.

B Additional Important Hoist Operating Procedures

1. When a “DO NOT OPERATE" sign is placed on the hoist, or controls, do not operate

the hoist until the sign has been removed by designated personnel.

Keep hands, clothing, jewelry, etc. away from chain and other moving parts.

Operate the hoist with smooth control movements. Ease the slack out of the chain

when starting a lift. Do not jerk the load.

Do not Lift or pull load into support structure or hoist.

Immediately stop operation if load does not respond to hoist control.

Before each shift, visually check hoist for wear and damage. Never use a hoist

that inspection indicates is worn or damaged.

Never place your hand in the throat area of a hook.

Never use the load chain as a sling.

Make sure everyone is clear of the intended load path and there are no objects

in the way of the load.

10. Never suspend a load for an extended period of time.

11. Never leave a suspended load unattended.

12. Never splice a hoist chain by inserting a bolt between links or by any other means.

13. Do not force a chain or hook into place by hammering. Do not insert the point
of the hook into a chain link.

14. Do not use load chain as a ground (earth) for welding. Do not attach a welding
electrode to a hoist or chain.

15. Ensure load block is not flipped (capsized) on hoists with two or more chain falls.
Refer to Dwg. MHP0043 on page 9.

16. Ensure brake(s) hold prior to making complete lift by lifting load a short distance
and releasing control.
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Operators must maintain visual contact with the load at all times.

At the completion of hoist operation or when in a non-operational mode the following
actions should occur:

- Remove load from hook.

- Turn off/shut off or disconnect power supply.

- Secure hoist against unauthorized and unwarranted use.

B Operating In Cold Weather

Cold weather operation can present additional hazards. At very cold temperatures
metal can become brittle. Use extreme care to ensure that load movements are smooth
and even. Lubricating fluids do not flow as readily. Make every effort to warm all
fluids and components before operation. Run product slowly in both directions with
no load to initially lubricate components.

Operators will also be wearing increased clothing so operation, feel of controls, field
of vision and hearing could be impaired. Ensure that additional personnel/signal
person are used to maintain a safe operation.

&  WARNING

e Avoid sudden loading and erratic control operation.

Whenever temperature is below freezing, 32° F (0" C), extreme caution must be
exercised to ensure that no part of product, supporting structure or rigging is shock
loaded or impacted as brittle fracture of steel may result.

Optional low temperature products are available. Refer to model number on data
(name) plate and model code for approved operating temperature ranges.

B Initial Operating Checks

Hoists are tested for proper operation prior to leaving the factory. Before the hoist
is placed in service the following initial operating checks should be performed.

1. Ensure power supply connections are tight and connected correctly.

2. When first running the hoist or trolley motors, some light oil should be injected
into the inlet connection to allow good lubrication.

3. When first operating the hoist and trolley it is recommended that the motors be
driven slowly in both directions for a few minutes.

4. Inspect hoist and trolley performance when raising, moving and lowering test
loads. Hoist and trolley must operate smoothly and at rated specifications prior
to being placed in service. Do not jerk the load.

5. Check that trolley and hook movement is in the same direction as arrows and
pendant control labels.

6. Raise and lower a light load to check operation of hoist brake.

7. Check hoist operation by raising and lowering a load equal to the rated capacity
of the hoist 3 to 4 inches (7 to 10 cm) off the floor.

8. Check operation of limit devices.

9. Ensure hoist is securely connected to overhead crane, monorail, trolley or

supporting member.
10. Check that load is securely inserted in hook, and that hook latch is engaged.

e Allow only personnel trained in safety and operation of this product to
operate hoist and trolley.

e The hook latch is intended to retain loose slings or devices under slack
conditions. Use caution to prevent the latch from supporting any of the load.

B Operating Hoist

During all hoist operations, operator must be aware of load and its path. Load must
have a free unobstructed path from pick up to set down. This awareness is to ensure
that load does not contact any hazards. Some of the hazards to watch for and avoid
are:
- power lines, telephone lines and electrical cables.
- guide wires, other load lines, strung hoses.
- personnel in the path or under the load as it is moved. Personnel shall NEVER
be under or in the path of a moving load.
- lifting loads in wind gusts or high winds. Avoid swinging a suspended load.
- erratic control valve operation (can cause a sudden jerk on load which could
create an overload condition).
- bumping an obstacle such as buildings, support member, another load etc.

H Controls

B Ppendant Operation

The pendant is a remote control that allows the operator to control the positioning
of a load. The pendant can have from two to six functions. The two-function pendant
will control hoist movement in the UP and DOWN direction. A four-function pendant
will control trolley movement along the support beam and hoist operation. A six-
function pendant would include the above movements plus control a bridge assembly
allowing hoist movement in four directions. Always apply smooth even pressure to
pendant levers/buttons, avoid quick starts and abrupt stops. This will allow smoother
control of suspended loads and reduce undue stress on components.

B Operating Optional Items

B Rope Control (optional feature)

The rope control provides the operator with a local hoist operating station. The
following directions are as viewed from the motor end of the hoist, facing the rope
control.

To lift a load, pull down on the right rope.

To lower a load, pull down on the left rope.

Pull rope to full travel for maximum speed. Pull rope partially for slower speeds.
To stop lifting or lowering, release rope. Hoist motor will stop.

Awr =

B Overload Device (optional feature)

Overload protection is integrated into the motor body and is standard on -E versions.
The overload system is based on detection of the difference in air pressure between
the inlet and outlet ports. It consists of a valve which is normally closed. The valve
senses pressure at the motor inlet and outlet and compares the difference between

the two pressures to the index value established by spring adjustment. A difference
in pressure greater than the index value causes the emergency stop to be activated.
This then exhausts the air and hoist operation stops.

Overload protection is adjusted at the factory to 100% of the safe working load (SWL).
It is also able to operate on both sides for mining versions with two bottom hooks.
Refer to the Product Maintenance Manual for adjustment procedures.

W Rigging

For the purpose of this manual, rigging is considered any component that assists the
attachment of the load hook to the load and hoist as part of the application. Use
only approved rigging methods.

If visibility of riggers or hoist crew is impaired by dust, darkness, smoke, snow, fog
or rain, strict supervision of operation must be exercised and, if necessary, it should

be suspended.
A  DANGER

e Electrocution caused by contact of load with electric power lines must be
avoided.

Never carry out any rigging or hoisting operation when the weather conditions are
such that hazards to personnel or property are created. The size and shape of the
loads being lifted must be carefully examined to determine if a safety hazard exists
during high wind speeds. Avoid handling loads presenting large wind catching
surfaces which could result in loss of control of the load during times of high or
gusting winds, even though the weight of the load is within the normal capacity of
the equipment. Wind loading can be critical on the manner in which the load is landed
and the safety of personnel handling it.

Personnel trained in safe rigging procedures must accomplish all rigging. All items
used in rigging should be certified for this use and sized for the load and application.
Personnel trained in safe load handling procedures should supervise moving of loads
that are rigged.

When moving a rigged load, there should be one person designated as being the
signal-person. The signal-person shall be the only person authorized to give signals
that will control the move and must maintain visual contact with hoist operator, load
and area under the load. Operator shall only obey the signal-person EXCEPT to obey
a stop signal regardless of who gives it.
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Mo3BonsiBaiiTe camo Ha TexHULM, 0GyyeHm oT Ingersoll Rand Aa M3BbPLUBAT NOAAPBKKATA HA T3V NPOAYKTU. 3a AOMBIHUTENHA UHGOPMaLUs

ce cebpxeTe C Ingersoll Rand Unu ¢ Hak-6nu3kus AMCTpUGYTop.
N3non3eaHeTo Ha Apyrv pesepBHU YacTu, pasnn4Hn OT OpUrMHanHUTe Ha Ingersoll Rand, MOXe Oa npeausBuKka 3annaxum 3a 6630|'IaCHOCTTa, HamaneHa

NpouU3BOAUTENHOCT N NOBULLEHA NOAOPDBXKA, U We aHynMpa BCUYKU rapaHunmn.

OpVIFVIHaJ'IHI/IFIT €31K Ha ToOBa PbKOBOACTBO € aHrMUACKN.

PbKkoBofcTBaTa Morat Aa 6baaT usternieHmn ot www.ingersolirandproducts.com

Beunukm 3annTBaHMs oTnpaesanTe KbM Hawi-6nm3knsa odmc nnm guctpmbyTop Ha Ingersoll Rand.

MH®OPMALINA 3A BE3OINACHOCT

&IPE.EI,YI'IPE)K.U,EHI/IE

. HecnassaHeTto Ha Te3n npegynpexaneHus MoXe Aa aoseae A0 CMbPT UITU TEXKU HapaHsBaHUS.

Hanwvue e gonbnHuTenHa nHdopmaums Ha ctpaHuua 14.

H O6LWM nonoxeHus

+ He sanousaiite pa6oTa, npeau Aa CTe NpoYenu pbKoBOACTBaTa,
NPUIOXEHN KbM NPoayKTa

[MpoyeTeTe usanaTa AOKyMeHTaUus, NpUnoxeHa KbM NPoayKTa.
ObBbpHeTe ce KbM 3aBOAA, ako MMaTe CbMHEHWS MO OTHOLLEeHWe Ha
VHCTPYKLMUTE 38 MOHTUPAHETO, OrepupaHeTo, MHCMekumsTa u
nopApbxXkata.

He n3xsbpnsnte pbkoBoacTBata. CbxpaHsaBaliTe pbkoBoACTBaTa Ha
MSICTO, MOCTOSIHHO AOCTBIHO 3a Lenus nepcoHarn.

* Bunaru MmoHTHMpaliTe, ynpaensiBaite, nposepsiaiTte 1 noagbpxanTe To3n
npoayKT B CLOTBETCTBME C BCUYKM [eiCTBaLLW CTaHAapTU U pasnopenbu
(MecTHu, wwaTckn, AbpxasHu, deaepanyu v ap.) B CALL Hanpumep
pevictBawmTe ctaHaaptu ca ASME/ANSI B30.16 u National Electric Code
(ANSI/NFPA 70)

B MoHTMpaHe Ha Tendepa

. I'IormeeTe Ce 3a NpaBuINHOTO MOHTUPaHe Ha npoaykTa

Hwukora He 3aBapsiBaiiTe Ha KOSITO 1 ia € YacT OT NpoAyKTa.

Bcuyky noAnopHU KOHCTPYKLMKM, OkayBaLLoTo obopyasaHe 1
o6opyaBaHeTo 3a NpyKpensaHe Ha ToBapa TpsibBa fa 6baaTt B
CbOTBETCTBME C AeliCTBaLLUTE CTaHAAPTM, 3aKOHU U MPaBUITHULN.
KoraTo npemectBate Tendepa, ocurypeTte NoAXOASLLM CPeCTBa 3a
npMBbP3BaHe W He ro NoBAuUrainTe Haa nepcoHana.

EHepruiiHoTo 3axpaHBaHe Ha Tendepa Tpsibsa Aa oTroBaps Ha
cneyndukauyumnte Ha Ingersoll Rand. Beuykuy Bpb3ku Tpsibea aa ca
CTerHaTu, @ MOHTUPaHETO Aia € C MapKy4u, kabenu n OUTUHIU, KOUTO
ca HOBM MK B JOBPO CbCTOsIHWE W ia CbOTBETCTBAT Ha NOAABAHOTO
3axpaHBaHe. V3non3eaiTte B JOO6pe NpoBETPEHO NPOCTPaHCTBO.
M3nonaBaiiTe 3arnywuTen, 3a Aa CHUXWUTE HABOTO Ha Lyma Ao
NpUemMn1BM CTOMHOCTU.

MepcoHanbT, M3BbPLUBALL MOHTaXa, TpsibBa Aa e obyyeH u
KBanuuLumpaH 3a MOHTax Ha Tendepu.

* He cBansitte unu sakpusaiTe npegynpeavTenHyi eTUKeTH unm
MapKWUpOBKM.

Bcuykn npepynpeanTentn eTUKeTV NN MapkupoBku Tpsibea aa ca
BUAMMM 33 NEepcoHana B 3oHaTa.

Ako npeaynpeauTenHy Tabenku unu MapkupoBKK ca NoBpeaeHu,
HeYyeTnMBM Unu n3rybeHn, CBbpxeTe ce ¢ Hai-6nmskna amcTpubyTop
UMK CbC 3aBOAA, 3a Aa NOMy4nTe HOBU.

» Wasnonseaiite camo ogobpeHn MeToau Ha okayBaHe

He npaBeTe HeoTOpU3MpaHu MoanduKaLmu.
He ca pa3spelueHu npomeHm no Tendepa 6e3 U3pMYHOTO Chbrnacve Ha
3aBoja.

* YBepeTe ce, 4e € MOHTMpaH AOCTHMNEH KNamnaH 3a aBapuitHo U3KIoYBaHe
BbB 3aXxpaHBallaTa NIMHUA Ha Bb3AyxXonpoBoada n ocsegomeTe gpyrute 3a
HEeroBoTO pasnosioKeHne.

BuHaru MoHTMpaiiTe KnanaH unum Koy 3a aBapuitHo U3knoyBaHe 1
WHCTPYKTUpaTe NepcoHana 3a pasnorioxXeHneTo u
npeaHa3HauYeHNeTo My.

H [Ipeau aa sano4HeTe paboTa ¢ Tendepa

» He 3anousaiite pa6oTa ¢ Tendepa, npeau ga cre npoyeny
PbkoBopcTBaTa ¢ HcopMaums 3a npoaykra

MpoueTeTe usanaTa AOKYMEHTaLUs, NPUNOXeHa KbM NPOAYKTa.
O6bpHeTe ce KbM 3aBOAa, ako MMaTe CbMHEHMs MO OTHOLLEHME Ha
WHCTPYKUMWTE 32 MOHTUPAHETO, ONEPUPAHETO, UHCTEKUUSTA U
noaapbXkara.

He n3xsbpnsinte pbkoBoacTBaTa. CbxpaHsaBaliTe pbkoBoACTBaTa Ha
MSICTO, NMOCTOSIHHO JAOCTBIHO 3a Lenus nepcoHarn.

H [lo Bpeme Ha paboTa c Tendepa

+ ToeauraHeTo Ha xopa ¢ Toea o6opyaBaHe MoXe Aa fOBeAe A0 CEPUO3HU
HapaHABaHNA UN CMBPT

He nsnonasanTe 3a nosauraHe, cryckaHe Uny TpaHcnopTupaHe Ha
xopa.

* He noepuraiite Xopa unu ToBapu Hag xopa.

BHumaBaiiTe Kbae ce Hamupa Lenus nepcoHan B paboTHaTa 3oHa.
3arpageTe 30HaTa v nocTtaBeTe NpeaynpeauTesiHi CUrHanu okono
30HaTa Ha noBAWraHe 1 no TpaceTo Ha ToBapa.

Hukora He no3sonsiBaliTe Ha xopa fAa CTOAT MOA UMK BbPXY OKayeH
ToBap.

3a Tendepu, okaueHn Ha KOSMYKY - YBepeTe ce, Ye Ha MbTA Ha ToBapa
HAMa HUKaKBW Xopa v NpeameTy.

* He noeauraiite noseye OT MakCUMarHo paspelleHus ToBap
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- MakcumarHo paspeLleHusT ToBap e AafeH B pasaen
"CNELUNPUKALINN" Ha PbkoBOACTBOTO C MHGOpMALMA 3a NpoayKTa.

- [poBepeTe TabenkaTta ¢ AaHHU /MMe/ 3a MaKCUMAaInHO paspeLLeHns
ToBap.

- [peBuwaBaHeTo Ha MakcMManHUs ToBap MoXe Aa Aoseae 40 nospeaa
Ha Tendepa UM Ha oka4yBaHeTo U A0 NajaHe Ha ToBapa.

- OnepaTopbT TpsibBa fa 3Hae KakBo e TernoTo Ha NPUABKBaHUS
ToBap.

BuHarv npuebp3BaiiTe ToBapuTe 34paBo U BHAMATEHO.

He nyckaiiTe B ABWKEHWUE, aKO TOBApbLT He € LIEHTpUPaH rog, Tendepa.

- TposepeTe ganu TendepsbT e TOYHO Hag ToBapa. He abpnaiite
HacTpaHu ToBapa. Buxrte dur. MHP2649 Ha ctpanuua 9, A. 10 rpagyca
MaKcyMareH brbfl BbB BCsika nocoka; B. MpasunHo.

- TpoBepeTe Aanu ToBapbT € AOOPE 3akayeH Ha U3BMBKaTa Ha KykaTta v
[anu KykaTa e 3akrnoyeHa.

- He 3akavaiite ToBapa Ha Bbpxa Ha KykaTa, Tbii KaTo ToBa MOXe Ja
[oBefe A0 MU3Nnb3BaHe Ha ToBapa OT KykaTa 1 10 pa3TBapsiHe 1
noepeja Ha KykaTa.

- [pbxTe ToBapa nof oko npes LsfoTo Bpeme, Aokato paboTute ¢
Tendepa.

He paboTeTte ¢ ycykaHa, npedyneHa unu nospepeHa sepura

- He ce onutBaiite aa nonpaesTe Bepuri Unu Kykn 3a Tosapu. Cmexete
1, aKo ce U3HOCAT NN NoBpeasnT.

He paGoTeTe ¢ BbxeH Tendep, ako BbXETO HE € BKapaHO NpaBuIHO B

XreboBete cu.

HonbnHuTenHn npoueaypm 3a 6esonacHoCcT

MpoBepsieaiite Tendepa, Bepurata U okayBaHeTo Npeaun Bcsika CMsiHa

- Tean npoBepku UMAT 3a Lien Aa yCTaHoBST npobnemu B obopyasaHeTo,
KouTo TpsiGBa Aa 6baat OTCTpaHeHW Npeam 3ano4BaHeTo Ha paboTa ¢
Tendepa.

- VsnbnHeTe BCUYKM CTBNKK OT NpoueaypaTta "Yectn nposepku”,
onucaHa B PBKoBOACTBOTO C MHGOPMALMA 3a NPoAyKTa, MPUIIOXKEHO
KbM Tendepa.

- OcBeH ToBa M3nbHeTe npoueaypaTta "MepuoanyHm npoepku”,
onvcaHa B PbkoBOACTBOTO 3a NoaApbXKa Npu npenopbyaHaTa
YecToTa M B 3aBUCMMOCT OT YCIIOBUSiTa Ha U3MOon3BaHe.

Y6eperte ce, 4e BCUHK/ KOMMOHEHTM M NPUNOXeHWs Ha Tendepa pabotar

1 ca NpaBUITHO HACTPOeHU

- 3apevicTaiTe Tendepa 6aBHO BbB BCUYKM NOCOKK Be3 ToBap U
nposepeTe AelCTBUETO Ha BCEKWN AOMbIHUTENEH efIeMEHT UIN ONuus
npeau ynotpeba B paboTHU ycroBus.

Y6epeTe ce, Ye noanopHaTa KOHCTPYKUMS Ha Tendepa e ykpeneHa U B

[obpo cbeTosiHME

- [loanopHa KOHCTPYKUMS - NpoBepeTe 3a U3KPUBABAHWS, U3HOCBaHe,
YCTOWYMBOCT 1 NPOABIKUTENTHA CMOCOBHOCT Aa nogabpxa Tendepa u
CbOTBETHMS TOBap. YBpeTe ce, Ye TendepbT e 4obpe MOHTMPaH Ha
penca unum Kkonuyka.

YBeperTe ce, Ye 3axpaHsaLLyuTe kaGenu n Mapkyuum Ha Tencepa ca B Ao6po

CbCTOSIHUE M CBPB3KMTE Ca CTerHatu

- [oBpeaeHun enekTpnyeckun kabenm nnm oTkayaHeTo UM, JOKATO ce
nopasa TOK, MoraT Ja AoBeaT 40 CMbPT OT TOKOB yAap.

- ToBpeau BbB Bb3AyLLIHUTE MU XMAPABINYHATE MapKy4y MU TAXHOTO
npekbcBaHe 0KaTo ca MoA HansraHe MoraT fa AoBeAaT A0 PUCKOBU
CUTyaLuK, BKIOYMTENHO yaap OT MapkyyuTe.

- CronTe ganeye oT MaTaLLy ce MapKy4u. M3knoveTe CrbCTEHNS Bb3ayX
WU XMAPaBAWYHOTO HansiraHe Npeaun Aa NoaxoamTe KbM NOBPeaeHUTe
MapKyuu.

He nyckaiite malumHaTa, ako ycTaHOBUTE HEN3NPaBHOCTU BbB (hyHKLMUTE

unu nospean

- YBepomeTe KOHTPOSbOpWTE UMM MepcoHara no noaapbxkaTta 3a Besika
HeunsnpaBHOCT Unu noepepaa.

- OO6yyeH 1 oTopuanpaH NepcoHan Tpsibea Aa pelun Aanuv ca
HeobxoauMu peMoHTHW, Npeamn TendepsbT Aa ce nycHe B ynotpeba.

- TendepbT HMKOra He TpsiGBa Aa ce nycka npu noBpeaeHa Bepura n
CUCTEMU 3a yrNpaBneHVe Unun 3aLuTu.

BHuMaBaiiTe, korato paGoTuTe NMpu eKCTPEMHO HUCKM TemnepaTypu

- EKCTpemHO HuckuUTe TemnepaTypu MoraT Aa NoBnUSIST Ha
eKcnnoaTtaunoHHUTe KayecTBa Ha Hskou maTtepuanu. MNycHeTe B
ABMxeHne be3 ToBap, 3a ja CMaxeTe OTAeNHN YacTu 1 3arpeiTe,
npeau Aa cnoxure Toeap.

- YBeperte ce, Ye CMa304HUTE MaTEPUani N XuapaenuyHUTe Macna ca
noAxoAsiLLM 3a Temneparypata, npu KosaTo paboTuTe.

- [oxenaHwue Ha knueHTa pasnonarame ¢ Tendepu 3a pabota Npu HACKK
Temnepatypwu. MornegHeTe HoMepa Ha Modena Ha Tabenkarta ¢ AaHHN /
nme/ 1 koda Ha Moena Ha Tendepa, 3a Aa BUAWTe 3a Kaksu
TeMnepaTypHu rpaHnLy e npeaHasHayeH.

Ha6niogaBaiite nosuuusita Ha ToBapa Npes LUsAnoTo BpeMe, 3a Aa

n3berHete npemMecTsaHeTo Ha ToBapa Npy PUCKOBU CUTYaLMK.

- OnepatopuTe TpsibBa Aa MMaT BM3yarneH KOHTaKT ¢ ToBapa npes
LsnoTo Bpeme.

- OrnexpaiTe ycnoBusTa Haokoro, 3a Aa NpeaoTBpaTuTe Jonvpa Ha
TOBapa C PUCKOBW NPENATCTBUS.
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- Wsnonsgaiite xopa 3a cneaeHe wnu nogaeaHe Ha cUrHanm, KoMTo aa .
nomaraT Npy NO3VLMOHMPaHETO Ha TOBapa B 3aTBOPEHW NPOCTPaHCTBa
WV 30HW C HamaneHa BUAUMOCT.
- HenpekbcHaTo HabnogaBanTe ABUXXEHNETO Ha ToBapa Npe3 BCUYKK
¢hasu Ha onepayusTa. .
+ BepHara npekpareTte onepauusiTa, ako ToBapbT He pearmpa Ha
ynpasneHueTo Ha Tendepa
- TpoeepeTe nHankaTOpUTeE 3a NOcoka Ha Tabnoto.
- YBeperTe ce, Ye NocToBeTE 3a ynpasneHne paboTsT rnagko v He .
3acuyart unu 3ashkaat npu onepupane.
- TMopgbpxaiiTe nocToBeTe 3a yrnpaBneHue Cyxv 1 YICTH, 3a Aa
nsberHeTte NbaraHe Ha pbkaTta no Tax, koeTo 6u goBeno Ao 3aryba Ha
KOHTpON BbpXy Tendepa.
- TposepeTe dyHKUMNTE 3a ynpasreHne, Npean Aa CroxuTe Tosap 3a
noeauraHe.
* YBepeTe ce, Ye cnupauk1Te AbpXart, Npeav Aa HanpaeuTe MbIHO BOUraHe,
KaTo nosAWUrHeTe ToBapa Marko U OTNyCHeTe CpeAcTBara 3a ynpasneHue
- YBeperTe ce, Ye TOBapbLT He Ce XMMb3Ba 06paTHO, Korato ce oceoboan
KOHTpOMnHaTa pbyka Ha Tendpepa nnu Ha BUCSALLMS NyNT, UK KoraTo ce .
BbPHAaT B HeyTpanHa nosvuyus.
* BuHaru uskniousaiite 3axpaHBaHeTo € TOK MNM Bb3AyX, Npeam Aa
peMOoHTUpaTe uUnu korato octaesTe Tendepa 6e3 Haasop
- WUsknioyeTe, GnokmpaiTe 3axpaHBaHETO U aKTUBMPAWUTE KOHTPOMNHUTE
PBYKN HAKOMKO MbTW, 3a Aja M3pasxoaBaTte LsanaTa eHeprus ot
cuctemara.

B NpeHTuduumnpaHe Ha npenynpeouTesniHu CUMBONMU

A © A

Safety Read Manuals Pinching,

Alert Before Operating Crushing

Warning Product Hazard .

Wear Wear *
’ Do Not

Eye Hearing : .

Protection Protection Lift People

(®Pur. MHP2585)

A. MNpeaynpexaeHune 3a 6e3onacHocT; B. Mpeawn pabota ¢ npoaykTa,
npoyetete pbkoBogcTearta; C. OnacHOCT OT NpuTUCKaHe, OT cMavkBaHe; D.
Mon3sBaiTe 3awuTa 3a ouute; E. Hocete 3awura 3a ywwre; F. He nosgurante
xopa.

B CneuvanHu ycnosusi 3a ATEX

&PENYNPEXOEHVE

* HecnasBaHeTo Ha koeTo 1 ga e oT Teau "CneyuanHm ycnosus" Moxe fa
fioBefie 0 3anansaHe Npu NOTEHLMANHO ekCrio3MBHa atMocdepa.

MpouereTe cneyundukayuute Ha Ingersoll Rand, npuapyxasatiy
nHeBMaTU4HUA Teridep UK Konuuka, 3a aa ce uHigopmmupare 3a
npaBuUnHoTo hunTpMpaHe M cmasBaHe Ha NUHUATa 3a 3axpaHBaHe C
Bb3AyX.

MpaBunHoTO cMa3saHe W noAApbLXKKa ce 3UCKBAT, 3a fa ce NpeaoTBpaTAT

npexaeBpeMeHHU NoBpean Ha KOMNOHEHTW. CrnepBaiiTe NpenopbkUTe B

YacTTa 3a cMa3BaHe M NoaapbLXKA Ha HapLYHUKA, NpuApYXasaLy Tendepa

WNK Konn4KaTa.

He nyckaiite B ABwkeHUe Tendepa unu Konv4karta npyu HansraHe Ha

Bb3Ayxa Ha Bxopaa nop 5,5 6apa (550 kPa / 80 psig). Hucko HansiraHe Ha

Bb3fyXa 3a Tendepa Mnu Konu4ykaTa Moxe Aa Hakapa cnupaykaTa aa ce

BKIKO4M YaCTMHHO MO Bpeme Ha paboTa, KoeTo Lue AoBee A0 NoB/LIAaBaHe

Ha Temneparypara.

- Hansaraxe Hag 6,3 6apa (630 kPa / 90 psig) Ha Bxoaa Ha MoTopa Ha
Tenq)epa MOXe [a CTaHe U3TOYHMK Ha 3ananBaHe, npeausBuKaHo oT
npexaesBpemeHHa nospeaa Ha narepute Unu Ha Apyru KOMNOHEHTU
nopagu npekarneHo BUCOKa CKOPOCT, U3XOAEH BbPTALL MOMEHT U
cuna.

Lisnara cuctema Ha Tendepa, OT KOnM4YKaTa unu ToBapHaTta Kyka Ao

[onHara Kyka, KOHTPOSHWSIT BUCSALL, NMYNT U NONE3HWAT ToBap TpsibBa aa

6bAar 3a3emMeHu Npes LAnoTo Bpeme, 3a Aa ce NpefoTBpaTAT pUckoBe oT

3ananBeaHe nopaay enekTpocTaTMyHO paspexaaHe. Manckea ce

CbNPOTUBNEHNE KbM 3eMsiTa no-Manko ot 10000 Oma. He uskniousaiite

MNW M30NVPaiTe HUKaKBY 3a3eMsBaLLM UK Hocelwm kabenu. Korato

M3nosnasaTe HeNnpOBOAUMU BbXETa U kabenu unv HeNPOBOAVMM Bpb3Kka

vnu 6apuepa, TpsiGBa Aa ce NPUNOXU HE3aBUCUMO 3a3eMsiBaHe.

Hukora He nsnonasaiite NHeBMaTUYeH Tendep unu Konmyka, korato

ChbllecTByBa Bb3MOXHOCTTa B Hanuuve Aa uma ras ot 'pyna C (aLietuneH,

kap6oHoB gucyndwua u sogopoa, kakto ce onpeaens ot EN 50014),

BOAOPOAEH Cyndna, eTUNEHOB OKCUZ, NMpax OT NIeKU MeTanun unu npax,

YyBCTBUTErEH Ha Jonup. Tesun atMocthepHN Cpean BOAAT A0 BUCOKA

BEPOSITHOCT OT EKCIII03MS.

He nossonsBaiite TBbpA KOHTaKT C ApPYrU NPeaMeTH Ha AoNHUA 6rok,

KykaTa, ToBapHaTa Bepura unv BucALLmA naHen. [lonupsT Ha KOMTO U Aa e

OT KOMIMOHEHTUTE Ha Tendepa UK KonuykaTa M3BbH HopmanHaTa

ynotpeba moxe Aia aoseAe [0 ONacHOCT OT 3ananBaHe OT UCKPU.

MakcumanHara o4akBaHa NOBLPXHOCTHA TemnepaTypa Ha Tendepa unm

Konuukarta e 135° C, namepeHa npv nospeneHa cnmpadka. Mposepete

Tendepa Unu KonuykaTa 3a U3TU4aHe Ha Bb3AyX U NpaBuriHa paborta Ha

cnvpaJkuTte, npeay fa 3anouvHete paGora.

MpoBepeTe Aanu No BpeMe Ha paboTa HMa NoBULLEHWE Ha

Temneparypara, Tbi kato ToBa 61 61no nokasarten 3a CBPbXTOBAp WSU

NOTeHLManHa noBpeaa Ha narepu, crnmpadka unu apyrm MexaHu4Hu

KOMMOHEHTU.

Axo ce OTkpue NoBuLLIEHa TemnepaTtypa Unm HUBO Ha BUGpaLy,

usknioyeTe Terndepa uunum konuukaTa v npekbcHeTe paboTa ¢ TsX, AokaTo

He 6bAaT MHCNEKTUPaHU UMK PEMOHTUPaHW.

He usnonaeaiite nHeBMaTU4eH Tendep Uy Konn4ka, no KOMTo UMa puxaa

VNV pPBXKASACANM NOKPUTMS, KOUTO MOraT A Ce OKaxaT B JONUP G anyMUHWW,

MarHeswii UK CbC CLOTBETHUTE UM CTJIaBy.

He usBbpLiBaliTe NOAAPEKKM UMW PEMOHTHU paboTH B 30HM, C ONACHOCT

OT B3pMB.

He nouncTeaiTe unu cmaspaiTe nHeBMaTHyeH Tendep Unm Konuyka cbe

3anarnuTenHn UM NETNUBU TEYHOCTU KaTo KePOCHH, [AM3ENIOBO WU

peakTUBHO ropmeo. Moxe Aa ce cbafaae NoTEHLMANHO eKCNIO3MBHA
aTMocdepa.

Tendepu u konnuku cec ceptucukat ATEX ca npegHa3HauyeHu 3a obLo

MHAYCTPUAriHO 1snonssaHe ¢ Matepuany B CbOTBETCTBUE C yKa3aHOTO UM

npeaHa3HayeHue 1 Tyk 3bpoeHuTe creLpmantm ycriosus. 3a apyru

cneuvr4HN NPUNOXEHUA, MSUCKBALLM NO-BUCOKA CTENEH Ha 3aluuTa,
nsnckKanTe cneyuarnHu oLeHku B nmcMeHa dopma ot Ingersoll Rand.

3ABEJIE)KKA

3a ga uanonassarte 6€30MacHO TO3W NPOAYKT U Aa CrasuTe BCUUKN
M3UCKBaHMSA Ha Hai-HoBaTa [IUpeKTMBa 3a MalLMHUTE, KAaKTO U Ha BCUYKU
NpUNoXUMM CTaHAapPTU U NpaBuna, Tpsabea Aa cnassaTte BCUYKU
VHCTPYKLUMK, AaneHn B HapbuHuLmTe 3a paboTa, Hapes ¢ BCUYKU YCIOoBUS,
Genexkv n NpeaynpexaeHns, AaAeHN B HACTOALLMS TEKCT.

yBO[

Ingersoll Rand npegoctaes ToBa pbKOBOACTBO, 3a Aa MHMOpMUpa

MOHTa)HULMTE, onepaTopuTe, NoAAbPXKALLMS NepcoHarn, KOHTPONbOPUTE U
PBKOBOACTBOTO 3a MepkuTe 3a 6e3onacHocT, kouTto TpsibBa Aa 6baaT

cnaseaHu. OnepupaHeTo o3HavaBa Hello noeeye ot paboTa ¢ .
ynpaensiBaliuTe MEXaHU3MM Ha NpoaykTa. ETo 3alLo e BaxHO onepaTtopbT Aa

6bAie MHCTPYKTMPaH 3a NPaBUITHOTO ONEPUPAHE Ha NPOAYKTUTE U 3a

CEpUOo3HNUTE NOCNEACTBUS, A0 KOUTO MOXKE [a [JOBEAE HEBHUMATeNHaTa

ynotpeba.

To3n fJoKyMeHT ce oTHacsi 3a Bcuukmn Tendepm Ha Ingersoll Rand v nopaau
TOBa MOXeE Aa CbAbpxa MHGopMaLKsi, KOSTO He ce OTHacs Ao BallaTta
matumHa.

&IPE.EI,YI'IPE)KLI,EHVIE

HenpouutaHeTo 1 Hecbo6pa3siBaHETO C KOETO M Aa € orpaHuyeHune,
or6enssaHo B TOBa PLKOBOACTBO M B PbKOBOACTBA 3a eKcrrioataums Ha
Ingersoll Rand, Moxe aa AoBeae A0 CMBLPT UIU [0 CEPUO3HMU
HapaHsIBaHus.

KoraTo cnassarte onpegeneHun npasuna, BUHaru:

"U3MNON3BAWTE 3[PABUS PASYM"

[Hopwu ako cmsaTaTe, Ye No3HaBaTe ToBa UM nogobHo o6opyaBaHe, TpsibBa fa
He ce cmsiTa, Ye NpenopbkUTe B TOBA PKOBOACTBO UMAT NPeaAMMCTBO Npes, npoyeTeTe ToBa pPbKOBOACTBO M CbOTBETHUTE PHKOBOACTBA 3a eKkcrsioarauus,
chbLUecTBYyBalyuTe nNpaBuna 3a 6esonacHoCT Ha 3aBoAa W pasnopenbuTe Ha npeau aa 3anoyHeTe Aa paboTuTte ¢ NpoaykTa.

OSHA. B cnyuyait Ye AafeHo nNpaBuIio OT ToBa PbKOBOACTBO M NOA0GHO
npaBuIo, Beve 3a4afeHo oT onpeaeneHa pupma, BNm3aT B KOH(MUKT,
NpeavMCTBO Ce AaBa Ha No-CTPoroTo npaemso. Moapo6HOTO usyyaBaHe Ha
MHOpMaLmsiTa B TOBa PbKOBOACTBO LLie OCUrypu no-Ao6po pasbupaHe Ha
npoueaypute 3a 6e30NacHOCT U e NO3BOJIN NO-BMUCOKA CTENeH Ha
6e3onacHoCT Ha xopaTa 1 06opyaBaHeTo.
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BABEJIEPKKA

CoGCTBEHUKBT/MON3BATESNAT € OTFTOBOPEH 3a OnepupaHeTo, MHCeMeKUusiTa
1 noAapbKKaTa Ha NPoJAyKTa B CbOTBETCTBUE C BCUUKN NPUOKUMM
cTaHAapTM U NpaBUHULM. AKO NPOAYKTHLT Ce MOHTUpA KaTo YacT oT
noeAuralLa cuctema, co6CTBEHUKBLT/NON3BATENAT ChLO € OTTOBOPEH 3a
CcboOpa3ssBaHeTo CbC CLOTBETHUTE CTAHAAPTU, KOUTO Ce OTHACAT 0 APYrU
Bugoee o6opyasaHe, KouTo ca B yrnortpeba.
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Camo 0TopuanpaH 1 KBanuduumpaH NepcoHar, KoMTo e Yern v nokasarn
pa3bupaHe Ha HaCTOALLOTO PLKOBOACTBO U Ha ApyraTa noagbpxalla
[IOKYMEHTaLMs1, 1 KOWTO € 3ano3HaT C NPaBUIHUS HAauMH Ha ekcrnoaTaums 1
uarornaeaHe Ha Tendepa, Moxe Aa 6bae fornyckaH aa onepupa ¢ MaluvHara.

SABEJIE)KKA

* TMoBpvrawmre ycTpoiicTBa ca 0GeKT Ha pa3nuyHu NpaBuna B OTAENHUTe
Abpxasu. Tesu npaBuna MoXe 1 fa He ca KOHKPETU3MPaHH B HACTOSILLIOTO
PBKOBOACTEO.

B [IpeaynpeavTeniHy curHanum

B ToBa pbKOBOACTBO Ca 3anucaHu CTbMKU 1 MpoLeaypy, YMeTo HecnassaHe
MOXe [a foBede 40 onacHOCTU. CrnedHuTe CUrHaHW AyMy ca U3nonssaHu, 3a
[a ce onpeaeny HUBOTO Ha NOTEHLMAsreH PUCK.

& OonAcHoC lMoka3Ba HeNocpeCTBEHa OnacHa CUTyaLys,
KOSITO, ako He ce n3berHe, Lie aoseze 10
CMBPT UMM CEPUO3HO HapaHsBaHe.

lMoka3sa NOTEHLMANHO onacHa cUTyaLus,
KOSITO, ako He ce n3GerHe, 61 morna aa
[0BEie 10 CMBPT UMN CEPUO3HO HapaHsBaHe.

IMoka3Ba MOTEHLMANHO ONacHa cUTyaLus,
KOSITO, aKO He ce 13BerHe, MOXe Aa JOBeAE A0
NEKO MK CPEAHO HapaHsIBaHE 1N
maTepuanHa Leta.

|_|0K63Ba NH@OpMauuna nnn npmeHa
SABEJIEXKA cpopmany cvp
NoNUTUKA, KOATO AUPEKTHO NN UHONPEKTHO
ce OoTHaca oo 6e3onacHocTTa Ha nepcoHana
unn 0o 3awmTta Ha UMyLLecTBOTO.

HymuTte TpsiGBa 1 61 TpsAGBaNo ca M3Non3BaHN B TOBa PbKOBOACTBO B
cboTBeTCcTBME C AedmHnLumTE UM B cTaHaapTute ASME B30, kakTo cneaga:

Tpsbea - Tasu gyma o3HauaBa, Ye U3MCKBAHETO e 3abIKUTENHO U TpsibBa
fa ce cnassa.

Bu - Tasu Ayma o3HavaBa, Ye U3NCKBaHEeTOo € NpenopbynTesiHo.
Tpﬂﬁean CTeneHTa Ha NPenopbYNTENHOCT 3aBUCK OT (PaKTUTe BbB BCsika
o AafeHa cutyauums.

B TOBa, KaKTo 1 B ApyruTe pbKOBOACTBA, Ca U3MON3BaHW U CnefHuTe Apyru
OYMU CbC 3HaYEHNs:

CoGcTBeHUUM/NoTpebuTenn - Te3v Aymun ce oTHacaT U A0 onepaTopuTe.
CvrHaneH paboTHUK - paGoTHUK, KoiTo HabnogaBa ToBapa M NoaaBa HAaCoKU
Ha oneparopa.

PtkoBOACTBA 3a eKCrioaTaLysa - OKYMEHTaLUS, KOSITO NpuapyKasa NnpoaykTa
1 CbAbpXa UHCTPYKLUUM 3@ MHCTanauusi, 4acTu, CMa3BaHe U CBbp3aHu C TAX
CEPBU3HU UHCTPYKLUM.

B [THeBMaTU4HU Tendepu M KONNYKKU, NpeaHa3Ha4YeHu
3a ynotpeba B noTeHUManHo ekCninosveHa
aTtMocdepa (ATEX)

B OeknapauusTa 3a cbotBeTcTBME 3a EO B PBKOBOACTBOTO C MH(bopMaLms 3a
NpoAyKTa ce ka3sa, Ye Te3n MoAEenu NHEBMaTUYHN Tendepu 1 KONUYKK ca B
cvoTtBeTcTBue ¢ AupekTnBa 94/9/EO Ha EBponeiickaTa o6LHOCT 3a
obopyasaHe, npegHasHayeHo 3a ynotpeba B NOTEHUMAIIHO eKCnnosnBeHa
aTMocdepa, 0bUKHOBEHO HapuyaHa AupekTvea 3a ATEX.

MornepHeTe eTUKeTa Ha NPOAYKTA, KOUTO Ce Hammpa A0 Unu BbPXy TabenkaTta
C AaHHUTe /umeTo/, 3a Aa BuanTe cneunduyHoto ATEX obosHaveHwe.
MpoayKT, KONTO He e MapKkpaH KaTo TakbB, € HEMOAXOASLL, 3a M3MNoN3BaHe B
noTeHUManHo ekcnno3veHa atmocdepa (ATEX). 3a gonbnHutenHa
MHOPMaLMA OTHOCHO ONMUCaAHNETO Ha ApYr MoAenu npoyeteTe
PbKOBOACTBOTO € MHOPMaLMA 3a NpoayKTa.

CraHgapTHUTE Modenu NHEBMAaTUYHU Tendepm 1 KONNYKK ca B CbOTBETCTBUE
1 ca mapkupaHnu ¢ ATEX o6o3HaueHue.

@ Il 3GD c IIB 135°C X

MHeBMaTUYHUTE MoAenu Tendepu N KONMYKU C AOMbIIHEHNE Ha
Ingersoll Rand “ATEX” nakeT 3a 3awyuta OT UCKPW Ca B CbOTBETCTBME 1 ca
Mapkupanu ¢ ATEX o6o3HaueHue:

@ 112 GD c IIB 135°C X

Tean ATEX 0603HaueHunst onpeaensiT NpunoxeHnsTa, Tmna u
NpOABLMKUTENIHOCTTA Ha NOTEHLMANHO eKCMIIo3nBHUTE aTMocdepu, BuaAa
3almTa M MakcumariHaTa noBbpXHOCTHa TemnepaTypa.

Tendepu, NpegHasHayeHu 3a M3nonsBaHe B NOA3EMHU YACTU Ha MUHMU, KaKTO
1 Ta3un 4yacT OT NOBbPXHOCTHUTE MHCTaNaLWm Ha TakMBa MUHK, KOUTO ca
3acTpalleHu OT rpu3y u/unu sananuTtenHa neners, ca MapkupaHu 3a ynortpeba
cnopen 0o6o3HaveHnaTa Ha ATEX.
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@ I M2 ¢ IIB 135°C X

X-bT 03Ha4aBa, Ye Ce U3NCKBAT AOMbIHUTENHM CeLUanHn ycrnoBms 3a
6e3onacHa ynotpeba, paboTa n/unm nogapbxka Ha TE3U MHCTPYMEHTU, KoraTto
ce 13non3BaT B NOTEHLMANHO eKCnno3nBHu atmocdepu. MNpoyeTeTe YacTTa
"CneuymanHu ycnosus 3a ATEX” Ha cTpaHuua 12.

Tean ATEX 0603HaueHust onpeaensT NpunoxeHusTa, Tuna u
NPOABIKUTENHOCTTA HA NMOTEHLMANHO EKCMINO3MBHUTE aTMocdepu, Buaa
3awmTa 1 makcumManHaTta NoBbpXHOCTHa TeMnepaTypa.

To3n cumBon o3HavaBa cepTudmukaums 3a ynotpeba B
eKcnnosnBHa atmocdepa 1 e nocrneasaH OT ApYri CUMBOIN,
ykasBallu nogpobHocTUTe 3a Tasu ynotpeba.

I- OsHauvaBa obopyasaHe ot I'pyna | - Visanon3saHe B MUHW.

I- OsHauvaBa obopyapaHe ot 'pyna Il - He ce nsnonssa B MUHM.

2- OsHayaBa obopyaBaHe oT KaTteropusi 2 - npegHasHayeHo 3a
n3nonssaHe B 30HW, KbAETO eKcnno3vBHaTa atmocdepa ce
npeav3BUKBa OT ra3oBe, U3NapeHusi, 3aMbrisiBaHe Unu Bb3gyx/npax
cMec, kouTo GKxa Mornm Aa ce NosiBAT camo MoHsikora. Mo Bpeme Ha
HopmanHata ynotpeba e nogcurypeHa saiumra, kakto 1 B criyyai Ha
CMyLLieHVs Unu nospeaa Ha obopyaBaHeTo.

3- OsHayvaBa obopynsaHe ot Kateropus 3 - npegHasHayeHo 3a
n3nonssaHe B 30HW, KbAETO € No-Manko BEPOSiTHO Aa ce Cb3aaae
eKcnno3nBHa atMmocdepa, 1 To 3a peakv U KbCu Nepuoam.

M2- Tesun npoaykTy ca npegHas3HayeHn ga 6bAaaTt ¢ HambHO cnpsiHa
eHeprus B cryyai Ha nosiBsiBaHe Ha eKcnnoavsHa atMocdepa.
MeToauTe Ha 3awmTa TpsabBa Aa ca UHTerpupaHu, 3a aa ce
noACUrypy BUCOKO HMBO Ha 6e3onacHocCT.

c- OsHavaBa TUM 3aLumTa oT ekcnno3us cnopef ctaHgapta EN 13463-5,
KbAETO Ca MPUMOXEHN KOHCTPYKLUMOHHIN Mepku, Taka Ye Aa ce
ocurypu 6e3onacHoCT B cryyaii Ha 3anansaHe.

lIB- OsHayvaBa paspelleHve 3a n3nonseaxe B ['pyna B, koeTo nokpusa
rasoBse CbC CboTHOLeHMe MIC ot 0,45 go 0,8 1 MESG cToiHoCTM OT
0,55 po 0,9 mm. Ako ypeabT e cepTudmumpan 3a pyna B, Ton we
6bae 6e3onaceH u 3a 'pyna A, KOATO NOKpMBa ra3oBe CbC
cboTHoweHne MIC Hag 0,8 1 MESG Hag 0,9 mm.

Tmax- O3sHauaBa MakcvmanHaTa MoBbpPXHOCTHA TeMnepartypa B rpagycuv no
Lensui.
X- OsHauaBa, Ye CblyecTByBaT crneLmanHu ycrosus 3a 6esonacHo

NpUNoXeHve, MOHTUPaHe, paboTa n nogapbXKkKa, KouTo TpsiGea Aa
6baart cna3saHu, 3a Aa Baxu cepTudmkaumata.

B [Iporpamu 3a 06yuyeHve

Co6CTBEHMKBT/NON3BATENAT Ha Tendepa e OTroBOpeH 3a TOBa, Aa
MHpopmmMpa nepcoHana 3a Beuykv pefepantu, AbpxXaBHU (LLATCKM) U MECTHU
npasmna, 3akoH1 1 NpaBuna 1 MHCTPYKLUMK 3a 6e3onacHocT BbB hmpmaTa,
KaKTo v Aa n3paboTu nporpamu, 3a ga:

1. O6yuu 1 onpegenu onepaTopu Ha Tendepa.

2. O6yumn 1 onpeaenu NepcoHan 3a VHCMEeKUWs 1 NoaapbXka Ha Tendepa.

3. Ce norpmxu NnepcoHanbT, KOUTO € HYeCTO aHraxupaH ¢ okayBaHeTo Ha
ToBapa, Aa 6bae obyyeH B npukayBaHe Ha ToBap Ha Tendepa, KakTo 1 B
Apyrv 3afayu, cBbpaaHu ¢ obpaboTkaTta Ha ToBapa.

4. [a noacurypuv cnassaHeTo Ha npoueaypuTte 3a 6e3onacHocT.

5. [a noacurypv BApHOTO OTYMTAHE Ha BCUYKU 3MOMOMYKN UMN HapYLLUEHNS
Ha npaBunaTa 3a 6e30nacHOCT, KakTo 1 NpeanpYeMaHeTo Ha KOPEKTUBH
MepKu nNpeam no-HaTtaTbluHa ynoTpeba.

6. [a ocurypy NnpounTaHeTo Ha BCUYKU Tabenku, eTmkeTn n HapbyHuum 3a
paboTa, focTaBeHu ¢ Tendepa.

Mpunoxenusi B CALL,

Mporpamute 3a 06yyeHne TpsbBa Aa BKMOYBAT NPOYNTaHE Ha
MHopmaumsTa, Cbabpxalla ce B nocneaHuTe nsgaHus Ha: ASME B30.16 -
CraHpapT 3a CUrypHOCT 3a Bb3ayLwHu Tendepu (okayeHu). American Society
of Mechanical Engineers /AMepuKaHCKO APY>KECTBO Ha MaLLNHHUTE
nrxeHepu/, Three Park Avenue, Hio Mopk, NY 10016.

Cobluyo Taka HapbyHvka Ha nepcoHana 3a MHCMeKUMs v noaapbkka Ha
Tendepu, ny6nmkysaH ot VIHCTUTyTa Ha npon3BoamTenute Ha Tendepu, 8720
Red Oak Blvd., Suite 201, Wapnot, NC 28217-3992.

MpenopbyBa ce aa 6baaT pasrneganu n ctaHgaptTute Ha US National Safety
Council (NSC) un US Occupational Safety and Health Act (OSHA), 3aegHo ¢
APYrv NpU3HaTK U3TOYHWULM, 3aHMMaBaLLy ce ¢ 6e3onacHocTTa, 3a Aa ce
nogcurypu 6esonaceH MoHTax 1 pabota Ha Tendepa.

MporpamuTe 3a 06yyeHre cblyo TpsGBa Aa BKNOYBAT USNCKBAHUSITa B
cboTBeTCTBME C nocnegHuTe naganus Ha: ASME B30.9 - CtaHgaptu 3a
6e30nacHOCT 3a TOBApONoAEMHU MPUMKK.

MpunoxeHusi nssbH CALL

CneppaiiTe BCUYKM CrieLMUYHM NpaBuna 3a cTpaHata Unu pervoHa, Kakto u
NpaBUIHNLMTE U CTaHAAPTUTE, KOMTO Ce OTHACAT A0 0By4eHneTo Ha
oneparopuTe/notpebutenure.
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NPEOYNPEOUTEIHUN TABEJKA N NENEHKU

MPOYETETE n CNA3BAMTE BcuuYKM yKa3aHu B HAPbYHNLMTE Ha
Ingersoll Rand vHcTpykuumn 3a paboTa, ykasaHus 3a onacHocCT,
npeaynpexaeHus, 3Hauu 3a BHumanve.

YBepeTe ce, 4e BCUYKM ETUKETU, NENEHKN 1 Tabenku ¢ AaHHU /ume/ ca Ha
MSICTOTO CM 1 ca YeTnuBW. HecnassaHeTo Ha MepkuTe 3a 6e3onacHocT,
OnMcCaHW B HapbYHMLUMTE KbM Tendepa, B HaCTOSALLMA HAapBbYHUK UK Ha
eTUKeTUTE U NeneHkTe BbpXy Tendepa e HapyLleHe Ha MepkuTe 3a
CUIypHOCT 1 MOXe [ia AoBefe A0 CMbPT, CEPUO3HM HapaHsiBaHUS Unn
MaTtepuanHm LWeTu.

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(dur. 71289326)

A. MpeBo3BaHeTO Ha xopa ¢ ToBa o6opyaBaHe. Moxe Aa NpUYMHU CEPUO3HU
HapaHsiBaHua unn cMbpT. He nanonasaiTe 3a noBauraHe, criyckaHe unu
TpaHcnopTMpaHe Ha xopa.

Bcekun Tendep ce AocTass OT 3aBoAa C NokasaHWUTe eTUKETW 1 NeneHkn. Ako
BaLLMAT Tendep HAMa eTUKETU U NENeHKK, CBbpXeTe ce C Hak-onnskns
AMcTpuByTOp NN CbC 3aBOAA, 3a Aa NonyyuTe 6e3nnaTHo HOBU, U T
3akayere. HomepbT Ha YacTTa 3a neneHkaTa, usnonssaHa Ha Tendepute e
71059612. JleneHkaTa e noka3aHa no-Marnka oT JEACTBUTENHUSA i pa3mep.

A\ WARNING

Failure to follow the se
warnings may result in
death, severe injury or
property damage:

® Donotoperatethis il
hoist before reading []
operation and )
maintenance manual. gl

@ Do not lift people or loads over
people.

@ Do not lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

@ Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

@ Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

@ Do not remove or obscure warning
label

@ Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.

Feed the ltest ediion of ASMIE/ANSI E00.16

and National Eicctic Gode (ANSUNFPA 70).

Comply wih ather federel, sl and locl .
2 INGERSOLLRAND
MATERIAL HANDUNG

(Pur. 71059612)

A. HecnassaHeTo Ha Te3u npeaynpexaeHnst Moxe Aa AoBeae A0 CMbPT,
TEXKW HapaHsiBaHWS! UM MaTepuanHu wetu: « He 3anoyeaiite pabota ¢
Tendepa, npeav Aa cte npoyenu PrkoBoacTBaTa 3a paboTta u noaapbxka Ha
npoaykTa. * He noeauravite xopa munm ToBapu Hag xopa. * He nosauraiite
noBeYe OT MakCUManHo paspeLueHusi Toeap. * He paboTteTe, ako ToBapbT He
e ueHTpupaH nop Tendepa. « He paboteTe ¢ ycykaHa, npevyneHa unu
nospeneHa Bepura. * He paboTteTe ¢ noBpeaeH unu gedekTteH Tendep. « He
TpsibBa Aa MaxaTte Unu 3akpueate npegynpeavTenHun eTukety. « He pabotete
C BbXEH Tendep, ako BbXETO He e BkapaHo NpaBuITHO B xneboseTe cu.

TEN®EP - OBLLA MHGOPMALIUS

Tendepute Ha Ingersoll Rand morat ga paboTaT ¢ nHeBMaTUyHa,
XUApaBIUYHa UNu enekTpudecka eHeprusi. Beuuku tendepu umat o6y
XapaKTepucTmnkn, KOUTO BKNKOYBAT OKa4yBalla cuctema, asurates, cnmpadka,
3b6eH peaykTop v 3bGHM Konena Ha BepuraTta. TendepuTe morat Aa 6baat
OKa4eHu C KykKa KbM OCTa 3a noBAuraHe Ha pericoBa KoJin4vka, KbM CTPYKTypa
3a NOCTOAHEH MOHTaX NN KbM BCAKA MOHTa)XHa TO4Ka, crnocobHa Aa ns3aobpxm
TexecTTa Ha Tendepa u Ha ToBapa.

B Cnupadka Ha Tendepa

[lnckoBKTE CMpaYky ca BbTPELLHU U Ca CBbp3aHu ¢ npedasaHeTo. Te ce
BKIIOYBAT aBTOMATWUYHO, KaTo CnMpaT NpeJaBaHeTo KbM pamata Ha Tendepa
1 M0 TO3U HAYMH CNUpaT ABWXKEHUETO Ha BEpUraTa, Korato yrnpaBneH1eTo e
OTMYCHATO UMK € NOCTaBEHO B HeYTpanHa no3uuus.

B YnpaeneHue Ha Tendgepa

MecTononoxeH1eTo Ha ypeauTe 3a ynpasneHve U HAMKaTopuTe Bapupar npu
pasnuyHUTe Mogenu Tendepu B 3aBUCMMOCT OT U3UCKBaHUSATa 3a
npunoxeHue. 3arnosHamnTe ce ¢ MECTOMOMOXEHNETO Ha ypeauTe 3a
ynpaBneHne 1 MHAUKaTopUTe.

MoTpebuTenute n onepatopuTe He TpsAGBa Aa CMATAT, Ye BCUYKM Tendepn
paboTAT MO eAMH 1 CblUM HauuH. Bbnpeku, Ye ma MHOro obLLmM YepTH, BCekn
Tendep Tpsbea fa ce orneaa 3a HeroBuTe ocobeHocTH. Beekn Tendep uma
cneynduyHN xapakTepucTuku, KouTo onepatopbT Tpsibea Aa pasbepe u
orosHae.

& BHUMAHVE

* CobcTBeHUKbT/MoN3BaTensT HOCU OTFOBOPHOCT 3a TOBA, LieNUAT
nepcoHan, aHraxupaH B MOHTUPaHETO, MHCTIEKLMATa, TECTBAHETO,
noaApwXKaTa U onepupaHeTo Ha Tendepa, ia NpoYeTe ChAbpXXaHUeTo Ha
HaCTOSLLMA HAPBYHUK M HA HapbyHuumMTe 3a paboTa, noacurypexm ot
Ingersoll Rand 1 ga ce 3ano3Hae usysno ¢ mecTornonoxeHneto u paborara
Ha ypeauTe 3a ynpasneHue 1 uHauKaTopure.

Tendepute Ha Ingersoll Rand paGotsiT, kaTo ce AocTaBs eHeprusi oT
[IBUraTer, KOWTO € CBbp3aH NoCPeACTBOM NPeAaBKku CbC 3bOLUTE Ha
noeauraljaTta Bepura. YnpasneHMeTo pbkoBOAM NocokaTa Ha ABWKEHWE U
CKOPOCTTa Ha KykaTa. YnpaBneHusita Tpsioea Aa ca SCHO MapkupaHu 3a nocoka
Ha ABXEHWe Ha KykaTa Ha Tendepa.

Tendepute ca cHabGaEHM C pasnUYHU BUOOBE ypeau 3a ynpaeneHue v Tosa
3aBVICM OT M3TOYHMKA HA EHEPTUSI, MECTOMONOXEHNETO KbM TeNdepa U HUBOTO
Ha KOHTPOJ, KOETO Ce U3NCKBA.

Mpu BB3AYLWHUTE Tendepn 0GUKHOBEHO Ce 13MNON3Ba BUCALL Ypea 3a
ynpaBneHue, KOUTO e CBbp3aH ANPEKTHO C ABuratens Ha Tendepa. Bucawmst
ypea 3a ynpasneHve uMa fnocTtose unv 6yToHu, 3a Aa ynpasnsisa nocokara Ha
[BWXeHWe Ha ToBapa. CTeneHTa Ha ABWXKEHME Ha NOCTa ynpaBnsiBa CKopocTTa
Ha KykaTa Ha Tendepa.

BucsawumTte ypeam 3a ynpasneHve uanpawiar curHan obpaTHO Ha knanaH unu
Ha KOHTPOMeH naHen, MOHTUpaH KbM Tendepa.

Vima v ypeau 3a ynpaBneHue, konto ca cHabaeHu ¢ 6yTOH 3a aBapuiHO
cnvipaHe 1 KOMTO, KOraTo ce akTMBMpPa, CNpa BCAKAKBO ABWXEHVE Ha
Tendepa.

MOHTAX

OrnepaiiTe TpaHCMopTHaTa onakoBka 3a Creaw OT NOBpeau Npu TpaHcnopTa.
MaxHeTe onakoBkaTa U BHUMaTENHO ornefanTte NpoaykTa 3a nospeau.
OGbpHeTe crneLmanHo BHUMaH1e Ha MapkyuuTe, UTUHIUTE, ckobuTe,
OPBXKKUTE, KNanaHUTe U BCUYKW OPYry eNIEMEHTU, KOUTO Ca NPUKPENEHN KbM
WNK cTbpYaT OT NpoAykTa. Bcekn enemeHT, KOWTO Usrnexaa noBpeneH,
He3aBWCMMO KOMKO Marika e nospegara, TpsibBa Aa ce orneaa u ga ce
onpeaeny Aanu e noaxoAsiy 3a ynotpe6a, npeamn NpoaykTsT Aa 6bae nycHat
B ynotpeba.

14

YBeperTe ce, 4ye npeaynpeavTenHuTe NeneHkn u eTUKeTU He ca OTCTPaHEHN
Mnn NOKPpUTK NO BpemMe Ha Unun cneg MoHTaxa. OﬁpreTe Ce KbM 3aBoAa 3a
pe3epBHN eTUKETN, aKo UMa noBpeaeHn NN He4yeTnmen Taknea.

Mopcwurypete gobparta BUAMMOCT 1 YETNUBOCT Ha Tabenkata ¢ AaHHuTe /
nmeTo/. 3a gonbnHuTenHa nHdopmauusi npoyetetTe PHKOBOACTBOTO C
nHpopmaums 3a npoaykTa. PesepBHu Tabenku ¢ gaHHW /ume/ morat fa ce
M3MnpaTsaT caMo Npu NpeaocTaBsiHe Ha Lienvsi cepveH HoMep Ha npoaykTa.

Ako npoaykTute ce I'IpeﬁOFIﬂVICBaT, norpmxete ce ia NOKpueTe eTuKeTnTe n
Tabenkute 1 oa maxHeTte NMOKPUTMETO cnea 3aBbpLlBaHe Ha 6osigmucBaHeTo.
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TendepuTte ce 4OCTaBAT OT 3aBOJa HaMb/IHO cMasaHu. MNpenopbysa ce
cMa3BaHe Ha noeguraljarta Bepura npeam MbpBOTO M3MNON3BaHe Ha NpoaykTa.
3a gonbnHuTenHa MHgopMaLms OTHOCHO CMa3BaHETO Ha NpoaykTa
npoyeteTe PbKOBOACTBOTO C MHOPMALUS 3a NPOAYKTA.

BHUMAHVE

* T[penopbyBa ce Ha coGCTBEHWLMUTE U NOTpebuTenuTe Aa npoydar
cneuvanHuTe, MECTHUTE UNnn ApyruTe pasnopeatu, BKIIOYUTENHO
pasnopen6ute Ha American Society of Mechanical Engineers niunm OSHA
(Occupational Safety and Health Administration - AreHuusiTa 3a
©esonacHocT u 3apase npu pabota), kouto moraT Aa 6baar B cvna 3a
oTaAeneH Bug, ynotpe6a Ha To3u NpoAyKT, NPeAU MOHTaX unu ynotpe6a.

Co6CTBEHUKBT 1 MON3BaTENST Ca OTTOBOPHM 3@ TOBA, ja OnpeaensTt
Bb3MOXHOCTTA 32 U3NON3BaHe Ha NPOAYKTa 3a AafeHa AevHocT. Mpernegaiite
BCUYKM MPUMOXMMK KbM NPOAYKTA OTPACIOBY, Ha ThPrOBCKW acouuaumm,
dheepantu 1 AbpxkasHW (LLATCKU) NPaBUIHULM.

B Ornep Ha nnolagkaTta

Ornepavite MACTOTO, KbAETO TpAbBa Aa ce MOHTUPa NPOAYKTLT. YBepeTe ce,
Ye MACTOTO Ha MOHTaXa e AOCTaTbYHO ronsiMo 3a NPoAyKTa 1 onepartopa.
KoHcyntupaiite ce ¢ PrkoBoacTBaTa ¢ MHpopmaums 3a NpoaykTuTe 3a
cneunguyHUTE UNCKBaHWS 32 MOHTa)HaTa NOBBPXHOCT, MOHTaXHUTE
ernemMeHTV 1 CUNoBoTo 3axpaHBaHe. Ornefaiite MCTOTO, 3a a CTE CUTYPHY,
Ye onepaTopbT Le MOoXe Aa focTura 6e3 ycunue BCUYKM ypeaun 3a
ynpasrneHue v Aa Habnogasa ToBapuTe No BpemMe Ha paboTa.

&PEYNPEXOEHVE

*  YKpenuTenHuUTe CbopbXeHWUs U YCTpoiicTBaTa 3a 3aKpenBaHe Ha
TOBapuTe, U3NOJI3BAHN C TO3M NPOAYKT, TpAGBa fa OTroBapAT HAa UM Aa
npeBNWaBaT NPOEKTHUS KOehULIMEHT 3a CUIYPHOCT 3a paboTa ¢ ToBapa,
nrioc TEeXEecTTa Ha NpoAyKTa U NpUHaANexalloTo KbM Hero oGopyasaHe.
ToBa e 0TrOBOPHOCT Ha NoTpebuTens. Ako UMaTe CbMHEHUS,
KOHCYNTUpaiTe ce CbC CTPOUTENEH UHXEHEP.

KoraTo MoHTUpaTe npoaykTa, NpoBepeTe Aanu NEPCOHATbT MO MOHTaxa e
0by4yeH 1 MMa 3aBOACKM cepTudmKaT Aa U3NbHsBa TakuBa 3aaaqun. Moxe ga
Ce M31CKBA W3MOJI3BAHETO Ha PErUCTPUPAHN CTPOUTENHN UHXEHepU Unn
NULEH3NPaHN enekTPoTEXHULM. M3non3BaHeTo Ha oByyeH nepcoHan,
npuTexasall, CbOTBETHUTE CEPTUGMUKATH, LLie OCUTypU 6E30MaCHUS MOHTaX,
KaKTO W TOBa, BCUYKW MHCTANMpaHu eNeMeHTU ia OTroBapAT Ha cheaeparnHuTe,
ObpXaBHUTE (LLATCKUTE) U MECTHUTE M3UCKBaHWS Ha 3aKoHa.

B [MpuasmxkeaHe Ha Tendepa

EOYMNPEXOEHVE

* o Bpeme Ha aBMxeHUe TendepbT He TpsiGBa Aa MMHaBa Haj rnaBuTe Ha
nepcoHana. Tendepu, KOMTO ca nosAUrHaT Ha noseye ot 5 ft (2,5 M) no
BpeMe Ha aBukeHue TpsabBa ga umart "o3HauuTenHu sbxera”. Tean
BbXeTa TpsibBa Aa ca AOCTaTb4HO AbJIrY, 3a A NO3BOSIABAT Ha NepcoHana
nAa cron Ha 6e3onacHo pa3scTosiHue ot Tendepa. Npukpenete v,
NPOTMBOMOIOXHO €4HO Ha ApYro, 3a Aa ctabunuaupare ToBapa fno Bpeme
Ha ABWKeHMWe.

Crieq kaTo TendepbT € roToB Aa Ce NPUABWKM KbM MSCTOTO Ha OKadvBaHe,
TpsibBa Aa ce onpeaeny LUAnoTo My Terno. ToBa NoAcUrypsisa U3non3saHe Ha
nosavralyo obopyasaHe ¢ gocTaTbyHa ToBaponogeMHocT. OcHoBHaTa
TEXECT Ha Tendepa ce Hammpa B HapbyHULMTE C MHOpMaLMUs 3a NPOAYKTa.
MpnbassaHeTo obGaye Ha KOHTEVHEP 3a Bepurarta, NakeTn 3a NOoAroToBKa Ha
Bb3OyX Unn Apyrv enemenTy, obaseHn OT NpuTexarens, MoraT Aa goseaar
KPanHOTO TEro 0 MHOTO MO-BUCOKM CTOMHOCTU.

MoBaunrHeTe Tendepa ¢ NOMoLLTa Ha ropHaTa My Kyka Unu yLum 3a nosauraHe.

BHUMAHWE

« [MpubaBsHeTO Ha enieMeHTV KbM Tendepa Moxe aa ce oTpasm Ha
LIEHTBPA HA TEXKECTTA, popu ako Toi “ma ywu 3a nosgurae. Mpu

MbPBOTO NOBAUraHe ce yBeperte, Ye TendepbT He ce "Tbpkans"”, "HaknaHst
unu "usmecrea".

3a pga npuebpXeTe Tendepa 3a NpUABUXKBaHE, U3MNON3BaiiTe HaNoHOBK
BBbXKeTa Unu Kyku ¢ noaxoasiia ToBaponoaeMHOCT B yLUMTE 3a NOBAWUraHe.
MpusbpxeTe Tendepa no TakbB HAYMH, Ye Aa NpeaoTBpaTUTE BCAKAKBO
"TbpkanaHe" unu "namecTBaHe" nNo Bpeme Ha ABuxeHue. YBepeTe ce, Ye
nosauraoto obopyasaHe uma 6e3npensiTCTBEH AOCTBI U MOXeE fa CTUrHe
NEeCHO 0 MACTOTO Ha OKayBaHe.

Cnep kaTo npusbpxeTe Tendepa n npukpenuTe HeobxoanmoTo obopyaBaHe
3a noBauraHe, Npy MbpPBOTO MOBAWUIaHE ro NOBAUrHETE Camo HAKOMKO MHYa (50
- 75 Mm) 1 onpefeneTe cTabunHOCTTa Ha BbXeTaTa, Npeau Aa NpoabikuTe.
Ako TendepbT e cTabuneH, NpoabKeTe C MOHTaxa.

B OkayBaHe

YBepeTe ce, Ye TendepbT BU € NPaBUITHO MOHTUPaH. Marnko AOMbIHUTENHO
BPEMe 1 yCunusi, OTAENEHN 3a Tasu Lien, e AonpuHecaT MHOro 3a
NpeaoTBPaTSBAHETO HAa MHLMAEHTY U HapaHsBaHWs U Le aoseae A0
nocTuraHe Ha Hai-go6pu pesynTtaTu B paboTaTa.

YBepeTe ce, Ye CTPYKTypaTa, Ha KOSiTO Ce okayBa Tendgepa, MoXe Aa U3AbpXu

TEXECTTa My NIIOC TEXECTTa Ha MakCMMaslHUs HOMVHaneH ToBap ¢
Koedu LMeHT Ha noacurypsisaHe noHe 500% Ha obLoTo Terno.
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OkayeTe KykaTa Ha MOHTaXHaTa CTpyKTypa. YBepeTe ce, Ye GrnokupamsT
OCUTypUTENEH E3UK € 3aTBOPEH.

B Oxaverm Ha Kyxa Tesigpepu

Korato TendepbT e okayeH Ha ropHa Kyka, OnopHUAT enemeHT Tpsibea fa e
3axBaHaT HaMb/IHO B KykaTa 1 Aa 6bae LeHTpupaH TO4HO Hapj ocHoBaTa i. He
n3nonasaviTe ONOPEH enemeHT, KOWTO HaknaHs Tendepa.

B Tenghep, okader Ha Kormyka

Mpu MOHTMpaHe Ha KonuukaTa BbPXY penca, u3mMepeTe YenoTo Ha pencata u
MOHTUpaiTe BPEMEHHO KonuykaTa Ha Tendepa, 3a Aa onpeaenvte TOYHOTO
pasnpeneneHue n nogpenba Ha AMCTaHUMOHHWUTE Wanbu. MNMposepeTe B
HapbyHuka ¢ MHgopMaLys 3a NpoAyKTa Ha KonuykaTta 3a TOYHOTO PasCcTosiHUe
mMexay pnaHuuMTe Ha KonenaTa Ha konuykara u pencara. bposit Ha
[VCTaHLMOHHMTE LWaiiby Mexay nnaHkaTa oT CTpaHaTa Ha KonuukaTa u
MOHTa)KHOTO yX0 Ha Tendepa TpsioBa Aa 6bae eanH 1 Cbll U Ha YeTupuTe
MecTa, 3a Aa ce LueHTpupa Tendepa noa pencarta. OctaHanuTe AUCTaHLMOHHN
Lwaribun Tpsabea fa 6baaT paBHOMEPHO pasfnpeaeneHy Mo BbHWHATa cTpaHa
Ha CTpaHWYHWUTE NNaHkW. (3a AOMbIHUTENHA MHPOPMALIMS BUXKTE yKasaHUsTa
Ha NPOV3BOAMTENS Ha KonuykaTta.) YBepeTe ce, Ye ca MOHTUPaHU CTonepu Ha
pencara.

YBepeTe ce, 4e GoNToBETE M rakuTe Ha KonuykaTa ca 3aTerHaTtv B
CbOTBETCTBUE CbC CreyudrKaLmmTe Ha Npou3BoANTENS. 3a MOHTUPAHETO Ha
Tendepa v konuukaTa Ha pernca ce yBepeTe, Ye CTPaHUYHWUTE NnaHku ca
yCMopeaHW 1 BEPTUKAIHM.

Cnep MoHTaxa ce yBepeTe, 4ye 6yd)epV|Te Ha pencarta ca Ha MACTOTO CH,

npokapaiiTe konuykaTta no usanarta AbIkrHa Ha pencata ¢ HOMUHaneH Toeap,
okayeH Ha 4 fo 6 nHya (10 go 15 cm) ot noga.

& BHVUMAHVE

¢ 3apausberHete HebanaHcupaH TOBap, KOETO MOXe Aa NoBpey
KonuukaTa, TendepsT Tpa6ea Aa 6bae LUeHTpupaH nog Konuukara.

BABEJIEPKKA

* Pornkute Ha Konu4kata ce ABuXart OTrope Ha OOJTHOTO 4erso Ha pencara.

B EproHoMu4yHocCT

MonoxeHneTo Ha onepaTtopa npej ypeauTe 3a ynpaeneHune Tpsiéea ga my
nossonsiBa fa 3aema ygobHa, obpe 6anaHcvpaHa cToiika. [MonoxeHneTo My
TpsbBa fa No3BOMNsABa NeceH JOCTLM A0 BCUYKM ypeau 3a ynpasneHue 6e3 aa
ce npecsra. B ToBa nonoxeHve onepaTtopbT TpsibBa Aa € B CbCTOSIHWE Aa
BWXAa ToBapa no BpeMe Ha Lenus LyKbN Ha ABuxKeHne. ToBa NonoxeHuve,
3ae[HO C NpenopbYaHnTe NpeanasHn cpeacTsa, TpsibBa Aa ocurypsisa
MaKkcumariHa CUrypHocCT Ha onepaTopa.

MonoxeHneTo Ha onepaTopa TpsibBa Aa e CBOOGOAHO OT BCAKAKBU NPensTCTBUS
KaKTo Hap rmaBaTa My, Taka U oTcTpaHu. PaBboTHOTO MSICTO Ha oneparopa
TpsibBa fa 6bae Ao6pe NPOBETPEHO, HEOMACTIEHO 1 CBOBGOAHO OT KakBUTO U
Aa 61no HeHyxHM 060pyABaHUA/MHCTPYMEHTU U T.H. 1 Aa bbae noacurypeHo
C Hexnb3rae nog.

B 3axpaHBaHe

3a BCMYKM MOAENN Ha TO3M NPOAYKT UMa NpenopbyaHn CTOMHOCTU Ha
3axpaHBaHeTo 3a onTMmarnHa paboTa - BuxTe PbkoBoAcTBaTa ¢ MHdopmaLms
3a npoaykTa. 3axpaHBaHe, KOeTO € MO-HWUCKO OT MPenopbYaHoTo, LWe AoBeae
[0 NO-HWUCKa NPOVM3BOAUTENTHOCT Ha NPOAYKTa U MOXe [Aa AoBeae A0
HenpaBuHO pyHKLIMOHMPaHE Ha HAKOWM YacTu KaTo crnvpayku, npeanasHu
Knanu 3a npeToBapBaHe UM OrpaHNYUTESTHY KITIOYOoBe.

Mo-cunHo 3axpaHBaHe MoXe Aa AoBeae A0 No-BUCOKa OT 3aaadeHaTa
npoussoguTenHoct. Cnmpayku, ceH3opu 3a NnpeToBapBaHe, OrpaHNYUTENHN
KntoYoBe/KnanaHn Morat Aa He pyHKLMOHMPAT NpaBuHo.

PEAYMNPEXOEHVE

« [orpwxeTe ce BCUUKM BPL3KM Ha 3aXpaHBaHETo Aa ca 3aTerHaTu.
» [poBepeTe fAanu e nsebpLIeHo o6po 3aseMsABaHe /aems/.

CbobpaseTe ce C BCUYKM APYTv MepKM 3a 6e30MacHOCT, 3a Aa Noacurypure
[06po, 6e3onacHo BKMYBaHE Ha NPOAYKTA KbM 3axpaHBaHeTo.

MpoayKTUTe C Bb3AYLLHO U XUAPaBMNWYHO 3axpaHBaHe U3NCKBaT pUNTpupaHe
Npeawv KOHTPOIHMS knanaH. BuxTe B PbkoBoAcTBaTa ¢ UHGopmauus 3a
npoaykTa Kou ca cneuuduyHuTe HUBa Ha chunTpupaHe, BUA 1
MecTononoxeHue. bes puntpupaHe B cuctemata morat fa Bnsisat
3aMbpCUTENN U a AOBEAAT A0 HenpaBUIHO (PyHKLUMOHUPaHe Ha
KOMMOHEHTUTE.

EJ'IeKTpIA‘-IeCKVITe NPOAYKTU CbLLO MoraTt fa 6baar 3acerHaTv ot 3aMbpcuTenu.
val)KeTe Ce 3a 4YuctoTtaTa Ha ABurartensa v ynpasnsaBalliuTe enemMeHTu.
BHumaBalite d)aaaTa, UMKBIBT N BONTaXbT HA peBepCUBHUA MarHUTeH
CTapTep Ha ABuratena n Ha ynpasnsasalinuTe eneMmeHT aa oTroBapaT Ha
M3non3BaHOTO eNneKkTpn4ecTso.
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B Aycnyx

Mpu NPoAYKTU C NMHEBMATWUYHO 3aaBWxKBaHe Tpsbsa aa ce obpblya 0co6eHo
BHUMaHWeE Ha aycnyxa. MpoaykTute Tpsabea aa ce pasnonarar B 4o6pe
npoBeTpeHa 30Ha. He no3sornsBanTe Ha nepcoHana aa cTom Ha
M3MyCcKaTEmNHNA NOTOK, Thil KATO TOBA MOXeE [a [0BEAe A0 HapaHsBaHUS.

1. LWymMm. M3nonsBaHeTo Ha OTBOAHW MapKyyu Unu TpboW 3a oTBexAaHe Ha
M3nyckaTenHusi NOTOK Aaneye oT onepaTopa MoXe Ja Hamanw Lwyma.
MocTaBsiHETO Ha 3arnyLUMTEN CbLLO Ce NPenopbYBa 3a peayuypaHe
HUBOTO Ha LUyMma.

2. WsnapeHus. N3uncTete n oTcTpaHeTe BCUYKM OTNaraHusi Ha macra B
30HaTa Ha paborta.

3. MpupoaeH/kncenvHeH ras. 3a NpoayKTU, KOMTO Ce 3afBMXKBAT OT Bb3AyX U
M3non3BaT NPUPOAEH/KUCENMHEH ra3 KaTo U3TOYHKK Ha 3axpaHBaHe,
n3BefeTe ¢ TpbOa M3nyckaTenHWs NOToK Aaneye ot npogdykTa. Takasa
cucTema 3a uanyckaHe Tpsibea Aa ocurypy 6e3onacHo oTBexaaHe unu
peuvKnMpaHe Ha rasa v aa oTroBapsi Ha BCUYKM MPUNOXUMU NpaBuna,
3aKOHM M Hapeabu 3a 6e3onacHOCT Ha dheaeparnHo, AbPXAaBHO (LLATCKO) 1
MECTHO HUBO.

B TokonpekbcBau

BuxTe nocrneagHoTo nsgaHne Ha HaunoHanHms enekTpuyeckn NnpasunHnk
(NFPA 70),4neHn 610-31.

YCTpOiCTBO 3a NPEKLCBAHE Ha NPOBOAHUK

Me)my KOHTaKTHUTe NpoBOAHULN Ha Tenq)epa W U3TOYHUKA Ha 3axpaHBaHe
TpsibBa Ja ce NocTaBm YCTPOWCTBO, KOETO MMa MOCTOSIHHA CTOMHOCT Ha
amnepwuTe, He No-marka oT Ta3u, uaumcneHa B Yact 610-14(e) u (f) Ha NFPA
70 ToBa NpekbCBaLLO YCTPOIUCTBO TpsiGBa Aa Ce CbCTOM OT KIHoY 3a
€erieKTpuyeckaTa Bepura Ha gsuratens, npekbcsa4 Ha Bepurata, unm
npeKkbCeBaY, 3aTBOPEH B KYyTUA. Tosun npekbcea4 Tpﬂ6Ba aa 6‘b,Cl,e KaKTo cnegBea.

JlecHo gocTbneH 3a paboTta OT 3emMsATa UM OT HABOTO Ha noga.
[MocTaBeH B OTBOpeHa No3nuus.

[a oTBaps BCUYKM He3as3eMeHW NPOBOAHWLM €AHOBPEMEHHO.

[la 6bae nocTaBeH Ha BUAYMO MSCTO CMPSIMO KOHTaKTHUTE NPOBOAHULM Ha
npoaykTa.

hUN=

B 3arBapsily knanaH

Ha BCMYKM MHCTanaumum Ha NpoayKTv ¢ Bb3ayx Tpsibsa Aa ce MOHTMpa aBapueH
3aTBapsILLY KnanaH, KOMTO Aa e fIeCHO JOCTbIeH 3a oneparTopa, 3a 4a ce
OCUrypu HaumH aa ce cnpe paboTtaTa Ha NpoAyKTa B Criydail Ha aBapus.

KnanaHbT TpsibBa fa 6bae NocTaBeH Taka, Ye akTUBMpaHeTo My Aa cTasa
6bP30 1 BCEKU B 30HATa Ha NPOAYKTa Aa MOXe fa ro aktueupa. Obyvete
nepcoHana Kbae ce Hammpa v kak ce U3nonssa.

BukTe MOHTUPaHETO Ha TUMUYEH NPOAYKT, 3aABUXBaH OT Bb3AyX, Ha
rpacmkaTa. MHP2459 Ha ctpanuya 9, A. CcepuueH knanaH; B. Hunenxa
crno6ka; C. BbaayweH notok; D. OTBopeH; E. 3aTBOpEH.

B KoHTeiiHep 3a BepuraTa

1. TpoBepeTe pa3mepa Ha KOHTEliHepa 3a Bepurata, 3a Aa ce yBepuTe, ye
BMECTUMOCTTa Ha KOHTeliHepa e AoCTaTbyHa 3a AbMMKMHaTa Ha Bepurata
3a ToBapa. AKo e Heo6x0AMMO, ro 3aMeHeTe C NO-ToNsIM KOHTENHep.

2. Tpwv nsnonssaHe Ha KOHTEVHep 3a BepuraTa, BUHaru 3akavavre
cBoboaHUs kpali Ha Bepurata kbM Tendepa. MoHTuparite 6ydep Ha
BepuraTta Taka, kKakTo e onucaHo B HapbyHuka ¢ iHopmMauus 3a npoaykra.

3. [pukpeneTe KoHTelHepa 3a BepuraTta kbm Tendepa.

4. CnycHeTe OOMNHUA OrpaHNYMTEN B Hali-HUCKaTa ToYKa W 3afelcTBaiiTe
Tendepa B nocoka “UP” (HAFOPE), 3a na cbbepeTe Bepurata obpatHo B

KOHTenHepa.
BABEJIEX!

* Harnacere 6anaHcupaliata Bepura Taka, Ye KOHTeiHepbT Ha Bepurata aa
He ce onuvpa Jo noeavraliaTta Bepura.

« OcraBeTe BepuraTa ga ce cbb6epe cama B koHTeliHepa. HeBHumaTenHoto
pasnonaraHe Ha Bepurata Ha pbka B KOHTeliHepa Moxe fAa foBefae A0
ycyKkBaHe W onnuTaHe, KoeTo LLie NpeAu3Bmnka 3aapbecTBaHe Ha Tendepa.

B /[Tocrassre Ha KpaeH cronep

1. Ha tendpepu 6e3 KoHTeMHep 3a Bepurata npunnb3HeTe Bydepa un
wanbaTta Bbpxy BepuraTa.

2. MoHTupaliTe cTonep 3a kpasi crnopep ykasaHusita "lMogmsHa Ha
nosaurawiata sepura". Buxre HapbyHuka 3a MiHdopmMauus 3a nogapbkka
Ha npogykTa.

3. MpuasuxeTe Tendepa 6asHo B nocoka "HAJOI1Y", 3a aa nposepuTe aanu
cTonepbT akTUBMpa NpeanasvuTens.

B Bucsw, nynT 3a ynpaeneHue

I'IposepeTe Aann BCUYKNU KOHEKTOPU Ha MapKy4uUTe ca 3aTerHatu n Mmapky4dmte
He Ca yCyKaHW nnu nperbHaTtu. He ﬂpeBMmaBaﬁTe npenopbvyUTENHaATa
MakcumanHa gbJmKUHa Ha BUCALLKNA NyNT 3a ynpasneHue.

BHUMAHWE

* 3a [fa npegoTBpaTuUTe YBPEXOaHETO HA Mapkyya Ha BUCSILLMSA MyIT, ce
yBepeTe, Ye kabenbT 3a OkauBaHe, a He MapKyybT, MoeMa TEeXEeCTTa Ha
nynra.

SAOBIDKEHUA N OTTOBOPHOCTU HA ONEPATOPA HA TEN®EPA

Korato paboTsiT ¢ npoaykTa, onepatopute 6u TpsibBano BuHarv aa uanonssar
npeanasHo o6opyABaHe, CbOTBETCTBALLO Ha AaAeHaTa onepaums. Kato
MWUHWMYM TOBa BKINIOYBA NPEANA3HN 04nna, 3arnyLumMTenm 3a yLunTe,
pbKaBuLK, 3aLWMTHK 0BYBKM 1 TBBPAA LWanka. [pyru enemMeHTn Ha npeanasHo
obopyaBaHe cbluo 61 TpsiGearno Aa ce M3nNon3eat crnopes U3MCKBaHUATa Ha
oTaenHuTe mpmu.

MpenopbyBa ce U3NON3BaHETO HA HEMbP3ansLLy ce 06yBKY, ako NPOAYKTBLT
ce Hamupa B 30Ha, KOATO Moxe Aa 6bAe kanHa, Mokpa Unu fa uMa Xnb3rasa
NOBBPXHOCT.

(®ur. MHP2452) (dur. MHP2455) (Pur. MHP2594)

(Pur. MHP2596) (®ur. MHP2595)

B WNHcnekuum

OnepaTopbT TpsibBa Aa M3BbPLUBA eXEeAHEBEH /4ecT/ ornes B HA4anoTo Ha
BCsiKa CMsiHa UK KoraTo NPOAYKTbT CEe U3MOoN3Ba 3a MbPBU MbT MO Bpeme Ha
cMsHa. 3a noseye MHopmauus npoyeteTe Yactta "OlNJIEQ" ot
PbkoBogcTBaTa ¢ MHdopMauus 3a npodykra. OnepaTopbT HE MOXe Aa
M3BBPLUBA NEPUOANYHM OFNEAN UNW NOAAPBXKKA Ha NPOAYKTa, OCBEH ako He e
06yyeH Aa 13BbpLUBaA TakvMBa OFNeay U NoaapbxKKa U € onpeaeneH ot
cobcTBeHMKa Aa rv NpaBu.
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B OTroBopHOCTU Ha onepartopa

OnepaTopbT Ha Tendepa Tpabsa Aa 6bae BHUMATENHO MHCTPYKTUPaH 3a
3agbimkeHusiTa cu 1 Tpsibea aa pa3bvpa gencTBneTo Ha Tendepa,
BKITIOYMTESTHO [a Ce 3ano3Hae C AOKYMEHTUTE OT NPOU3BOANUTENS.
OnepatopbT TpsibBa Aa pa3bepe nogpobHO NpaBUNHUTE MEeTOAM Ha
3akayBaHe Ha TOBapu 1 ja MMa CEPMO3HO OTHOLLIEHWE KbM BesonacHocTTa.
OTroBOpHOCT Ha onepaTopa e Ja oTkaxe paboTtaTa ¢ Tendepa npu onacHu
yCIoBuSi.

YyacTBaiiTe BbB BCUYKM Nporpamu 3a obyyeHne v ce 3ano3Hante ¢ TemuTe,
3apafeHu B "Mporpamu 3a oby4veHne" Ha cTpaHuua 13.

OTroBopHOCT Ha oneparopa e Aa 6bae BHMMaTeneH, Aa U3non3sa 3apasus cu
pasym u fa 6bae 3anosHat ¢ paboTHUTE NPOLEAYPU U 384 bIDKEHNS.

OT onepaTtopuTe He Ce U3WCKBa Aa NoaabpXKaT NPoAyKTa, HO Te Ca OTFOBOPHM
3a paboTara 1 ornega Ha npogyKTa.

OnepaTtopw, KOUTO ca U3MOPEHM Unu TpsibBa Aa paboTsT No-4bNAro oT
obunyaiiHaTa cu cMsiHa, TpsibBa Aa NPOBEPST NpaBUNHULUTE 3a 0406pEHN
YacoBe 3a paboTa, npeam Aa 3anoyHat Aa paboTaT ¢ npoaykTa. BuxTe
"Mporpamu 3a o6y4eHne"Ha cTpaHuua 13.

Onepatopute TpsiGaa:

1. [Ha 6baaT dpusmnyeckmn cnocobHun n aa Hamat 3abonssaHusi, kouto Guxa
MOrnv Aa NoBMAMUAST Ha paboTocnocobHOCTTa UM.

2. [a6baaT obyyeHu 3a ynpaBneHUeTo 1 nocokaTa Ha ABWKEHUE Ha ToBapa,
npeav Aa 3anoyHat paboTa ¢ npoaykTa.

3. [a BHMMaBaT 3a NoTeHLUMarniu HeusnpaBHOCTV Ha NPOAYyKTa, KoUTo Guxa
M31CKBanNu HacTpoiika Unv PeMoHT.

4. [a cnpat paboTa, ako ce NosiBAT HEM3NPABHOCTY 1 BeHara Aa cbobLwaTt
Ha KOHTpOnbopa, 3a Aa MoraTt Aa 6baaTt B3eTU KOPEKTUBHU MEPKU.

5. [anpoBepsBaT paboTarta Ha CMpaykuTe, kKaTo MOBAUrHAT TOBapa Ha KbCo
pascTosiHME 1 OTNyCHAaT pbykaTa.

6. [la 3HasT Kbe ce HaMupaT v kak paBGoTAT 3aTBapsiLaTa knana u
npekbcBava.

7. [a ce y6ensT, Ye ca U3BbPLUEHN NPOBEPKa M CMasBaHe Ha NPoAyKTa.

O

1.

nepatopuTe Tpsbea:
,El,a nMaTt HopManHo Bb3npuaTue 3a ,D,bJ'I6OLIVIHa, nonespeHue, cnyxosun
KayecTea, BpeMe 3a peakLys, CpbYHOCT Ha pbLeTe 1 KoopAMHaUus, 3a Aa
moraT Aa U3BbpLUBAT cBOATa paboTa.
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2. [Oa HE nonyyaBart rbpyoBe, Aa He ry6siT omanyeckn KOHTporn, Aa HamaT
hunsmnyeckn gedekTv unm eMoLmoHanHa HectabunHocT, kouTto buxa
[OBENnn 4o AENCTBUSA, 3acTpallaBally caMusi onepaTop Uin ocTaHanus
nepcoHarn.

3. [a HE pabotaT c npoaykTta, Korato ca nog BnvsiHUe Ha ankoxon unm
HapKoOTULM.

4. [a HE paboTaT c npoaykTa, korato ca nof BnvsiH1E Ha MeanKaMeHTH,
KOUTO MoraT Aa AoBedaT [0 AeiCTBUS, 3acTpaluaBally camusi onepaTop
WKW ocTaHanus nepcoHarn.

OnepatopbT TpsibBa Aa 3Hae kakbB € kanauuTeTbT Ha NPoAyKTa no BpeMe Ha
BCsika onepaumsi. OnepaTopbT e OTTOBOPEH 3a TOBA, 4a OCUrypu ToBapbT Aa
He HafBuLWaBa 3aaafeHns 3a npoaykta. Ha tabenkute Ingersoll Rand ¢
[aHHW /me/ ca 3aaaeHn TOBapornogeMHOCTUTE Ha NPoayKTa, KbM KOMTO ca
npukadeHun. IHcopmauusTa Ha Tean Tabenku, 3aeHo ¢ Tasun oT HapbyHuumTe
C MHdopmauus 3a NpoAyKTa, AaBaT Ha onepartopa cneuudunyHuTe
TOBapOMOAEMHOCTU Ha NpoayKTa.

EnemeHTM, KOUTO Ce cuuTaT 3a YacT oT ToBapa:

- Bcuuku cpefctsa 3a NpvBbp3BaHe.

- LWokoBu HaToBapBaHWs, KOWTO MoOraT Aa AoBeAaT 4O NPeBULIABaHe Ha
TOBapONOAEMHOCTTa Ha NPOoAYKTa.

- AKo n3ronaearte NpoayKTa 3a NoBauraHe OT HAKOMKO MaLluMHU, yBepeTe
ce, Ye Te paboTAT B YHUCOH U HUTO eHa OT TsX He paBGoTh no-6bp3o
unu no-6aBHo, KaTo Mo TO3W HaYMH NpeHaToBapBa ApyraTa.

- ToBapbT NoBWLIABA TEFOTO CU OT CHAT, NEA UM AbXA.

PABOTA C TEJT®EPA

B O6wm nHCTpyKLUMM 3a paborta

CnepgalumTe MHCTPYKLMK 3a paboTa ca 4acTUYHO ajanTupaHu ot
AMepuKaHCKua HauMoHaneH ctanaapT 3a 6esonacHoct ASME B30.16 v ca
npeaHasHaveHun Aa npedoTBpaTaT OnacHU NPakTWKK, KOMTO MoraT Aa AoBeaar
[0 HapaHsiBaHWUSA UM MaTepuanHm WweTu. 3a 4onmblHUTENHa UHdopmMaums 3a
6e3onacHOCTTa NpoYeTeTe onpeaeneHn YacT oT HapbyHuka ¢ MHdopmaums
3a npoaykTa.

YeTupuTe Hal-BaxkHM acnekTa Ha paboTaTa c Tendepa ca:

1. CnepBaiite BCUYKM ykasaHusl 3a 6e3onacHOCT no Bpeme Ha paboTa ¢
Tendepa.

2. PaspeluaBaiTe caMmo Ha xopa, KOUTo ca obyyeHn 3a MepkuTe 3a
6e3onacHocT 1 paboTaTa ¢ Tendepa, Aa paboTaT c ToBa obopyaBaHe.
BwxTe "Mporpamu 3a obyveHne"Ha ctpaHuya 13.

3. Bceku Tendep TpsibBa Aa npemyHaBa npes nepuoanyHa nporpaMa 3a
nposepka 1 noaapbXKa.

4. HabniopgaBaiiTe kanayuteTa Ha Tendepa 1 TexecTTa Ha ToBapa Mo BCSIKO
Bpeme. YBepeTe ce, Ye TOBapbT He NpeByLLIaBa HOMUHANHUTE CTOWHOCTMN
3a Tendepa unu cpeacTeaTa 3a nNpuBbP3BaHe.

& BHUMAHUE

* Axo ce nosien npobnem, BegHara CMPETE paGota u yBepgomeTe
KoHTponbopa. HE npoabikaBaiite pabota npeau Aa ce pelum npobnema.

B [lonbnHUTENHM BaXXHU Npoueaypy 3a paboTa ¢
Tendepa

1. Korato Ha Tendepa unu Ha nynTa 3a ynpasfieHue e noctaBeHa Tabenka
“HE PABOTW" He ro BkntouBaiiTe npeau TabenkaTta ga 6bae ceaneHa ot
CbOTBETHMS NepcoHarn.

2. [pbxTe pbleTe, ApexuTe, GipkyTaTa 1 Ap. NoA. Aaneye oT Bepurata u
APy ABVKELLM Ce YacTu.

3. PaboteTe ¢ Tendepa ¢ NNaBHW ABWKXEHUS HA NOCTOBETE 3a yrpaBneHue.
OTHeMmeTe xnabaBvHaTa Ha Bepurata, npeauv Aa 3anovHeTe NoBAuraHe.
He ppycaiite ToBapa.

4. He nosguraiite unu n3gbpneaiTe ToBapa BbpXy NoAnopHaTa ycTaHOBKa
unu Tendepa.

5. BepHara npekpaTeTe onepauusiTa, ako ToBapbT He pearmpa Ha
ynpasrneHueTo Ha Tendepa.

6. Tpeau Bcsika cMsiHa NpoBepsiBaiTe Tendepa 3a M3HOCBaHe 1 NoBpeau.
Hukora He n3nonssavite Tendep, YMSTO MHCNEKLWSA NoKasBa Hanmune Ha
nospeau.

7. Hvkora He cnaranTe pbkaTa Cu B U3BMBKaTa Ha KykaTa.

8. Hukora He n3nonseanTte ToBaponogemMHaTa Bepura kaTto ToBapornogemHa
npvmka.

9. YBeperTe ce, Ye Ha MbTS Ha TOBapa HAMa HUKaKBM Xopa 1 NpeameTy.

10. Hukora He ocTaBsiiTe ToBap Aa BUCK ObNTO Bpeme.

11. Hukora He ocTaBsiiTe yBrcHan ToBap 6e3 HabnoaeHune.

12. Hukora He cHaxxaaiTe Bepura Ha Tendep, kaTto noctaBute 6onT mexay
BPB3KUTE, UMK MO KaKbBTO U Aa € APYr HauMH.

13. He nocraBsiiTe Ha MSCTO Bepura unu Kyka Hacuna c Yyk. He Bkapainte
BbpXa Ha KykaTa B 3BEHO Ha BepuraTa.

14. He n3nonseainTte ToBaponogemMHaTa Bepura 3a 3a3eMsiBaHe npu
3aBapsiBaHe. He nocrapsiiTe 3aBapbyeH enekTpoa Ha Tendepa nnm
Bepurata.

15. YBepeTe ce, Ye TOBapHUAT 6ok He e NpemeTHaT (06bpHaT) Ha Tendepu
¢ aBe vnu noseye Bepurn. Buxkre dur. MHP0043 Ha cTpaHuua 9.

16. YBepeTe ce, Ye CMpayknTe Abpxat Nnpeau Aa HanpaeuTe MbIHO BAWUraHe,
KaToO NOBAUrHeTe TOBapa Marnko M OTNyCHeTe PbYKUTE 3a ynpaBneHue.

Onepatopute TpsibBa Aa MMaT BU3yaneH KOHTaKT C ToBapa npes LsnoTo
BpeEMe.

Mpw npukniouBaHeTo Ha paboTa Ha Tendepa unm KoraTo He e B paboTeH
pexum, TpsibBa Aa ce Hanpasw CeaHoTo:
- OrkayeTe TOBapa OT BepuraTa.
- WaknioveTe unu npekbCHeTe NogaBaHeTo Ha 3axpaHBaHe.
- Bsemerte npeanasHu mepku TendepsT Aa He Gbae U3non3eaH ot
HeoTopW3npaHu nuua.
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B Pa6ota npu CTyaeHO Bpeme

Pa6oTaTa npu cTyaeHo Bpeme Moxe Aa NpeansBuka AOMbIHUTENHN
onacHocTu. Npu MHOro HUCKM TemnepaTypu MeTanbT MOXe Aa CTaHe YynnmB.
BbaeTe ocobeHo BHMMATENHM 1 ce yBepeTe, Ye ABUKEeHUATa Ha ToBapa ca
nnasHU U paBHOMepPHU. CMa304HUTE TEYHOCTU HEe TekaT MHoro aobpe.
HanpaBeTe Bcuyky ycunusi Aa 3arpeeTte BCUUKM TEYHOCTU U KOMMOHEHTU
npeau paborta. MNpuasmxkeTte npogykTa 6aBHO 1 B ABETe Nocoku 6e3 Tosap, 3a
ia cMaxeTe MbpPBOHAYanHO KOMMOHEHTUTE.

OnepaTopuTe HOCAT NOBeYe Apexu, Taka Ye paboTaTa, yceTa 3a ynpasreHue,
none3peHneTo v YyBaHeTo Morar aa 6baat orpaHuyeHu. Mogcurypete
[OMbIHUTENEH NepcoHarn/curHaneH nepcoxar, 3a aa ocurypute GesonacHa

pabora.
EOQYNPEXOEHME

* WUa3bsreaiite pssko ToBapeHe n xaoTu4Ha paboTa ¢ KOHTPONHUSA 6roK.

Korato TemnepaTtypaTta e nog Hynata (32° F; 0° C), TpsibBa Aa ce BHMMaBa
MHOFO HUTO €iHa YacT OT NPOAYKTa, NOAAbPKALUUTE CLOPBKEHNS UMK
cpeacTBaTa 3a NpuBbP3BaHe Aia He Ce HAaTOBapBa LIOKOBO UMk Aa ce
"cToBapBa", Tbii KaTo TOBa MOXe Aa AoBeAe A0 CryKBaHe Ha Yynnmsa
CTOMaHeHa 4acrT.

Mo xenaHue Ha KNMeHTa pasnonarame ¢ NPOAYKTY 3a paboTa npu HUCKN
Temnepatypu. MorneaHeTe HoMepa Ha Moaerna Ha Tabenkarta ¢ AaHHW /ume/
1 KoAa Ha MoZena Ha Tendepa, 3a Aa BUANUTE 3a KaKBU TEMNePaTypPHU rpaHnLm
€ NpeaHa3HayeH.

B [TbpBOHa4anHu NpoBepku Ha Tendepa

Mpeawn oa HanycHat 3aBoaa, Tendepute ce NpoBepsiBaT 3a NPaBUITHO
hyHKUMOHMpaHe. Mpeau fa ce AocTaBsAT HAKbAe 3a paboTa, Tendgepute
TpsiGBa 4a ce Noanoxat Ha JONMHUTE NPOBEPKU.

1. [a ce npoBepu ganu 3axpaHBalluTe BPb3KKU cCa CTerHaTu Jobpe un
CBbP3aHN NPaBUIHO.

2. Korato ce nyckat 3a NpbB MbT, BbB BXOAHATa BPb3Kka Ha ABUratenuTe Ha
TendepuTe nnu konnykuTe Tpsabea Aa ce BNpbCKa JIeko Macno, 3a Aa ce
ocurypu fobpo cmasBaHe.

3. KoraTo TendepsbT Ui konnykata ce nycka B ABUXKEHWE 3a MbPBU MbT, ce
npenopbyBa ABUratenuTe Aa ce Asmxkat 6aBHO 1 B BETE NMOCOKM 3a
HSIKOITKO MUHYTW.

4. TMposepeTe paboTtaTa Ha Tendepa 1 KonuykaTa, koraTo nosagurare,
npemecTBaTe 1 cnyckaTte NnpobHu ToBapu. TendepbT 1 konuukaTa Tpsioa
Aa paboTsT rmagko v Npu 3agageHuTe cneumdukaumm, npeam aa 6baat
nycHatu B ynotpeba. He gpycanre ToBapa.

5. TllpoBepeTe ganu nocokarta Ha ABMXEHWE Ha KOMMYKaTa 1 KykaTa ca
CbLUMTE KaTo Ha CTPENKUTE U Ha MyNTa Ha BUCSLLMS KOHTPOJIEH NaHen.

6. lMoBaurHeTe u cnycHeTe nek ToBap, 3a Aa nposepuTe paboTtaTa Ha
cnupaykaTta Ha Tendepa.

7. TMpoBepeTe paboTaTta Ha Tendepa, kaTo NOBAUIHETE U CMyCHeTe ToBap C
ykasaHaTa ToBaponogeMHocT Ha Tendepa 3 fo 4 nHya (7 go 10 cm) Hag
nopa.

8. lNpoBepeTe paboTata Ha OrpaHUYUTENHUTE YCTPOMCTBA.

9. lMposepeTe aanu TendepbT € A0Ope CBBLP3aH C KpaH, eAnHNYHa penca,
KONMMYKa Unu Apyro noaabpxallo yCTPOCTBO.

10. MNpoBepeTe fanu ToBapbT € 4O6Pe BkapaH B KykaTa U Janu e3uKbT Ha

KykaTa e crycHar.
L5PENYNPEXOEHVE

« PaspeluaBaifTe caMo Ha Xopa, KOMTO ca oGyYeHn 3a MepkuTe 3a
BGesonacHocT u paboTtarta ¢ TO3u NpoAyKT, Aa paboTAT ¢ Tendepa n
Konuukara.

e OCUrypuTenHUST €3UK Ha KykaTa e npefHasHayeH Aa 3aabpxu xnabasu
BbXKETa UM YCTPOXACTBA MPY YCIoBus Ha xnabaBocT. Bbaere BHUMartenHm
1 NpepoTBpaTeTe NOEMAHETO HA HAaTOBapBaHe OT e3unka.

B Pa6ora ¢ Tendepa

Mo Bpeme Ha UsnaTa paboTta onepaTopbT TpsiGBa Aa Habnogasa ToBapa u
HeroBusi MbT. ToBapbT TpsibBa Aa uma ceoboaeH MbT 6e3 NpensTcTBUA OT
MSICTOTO Ha B3EMaHe [j0 MSCTOTO Ha CryckaHe. ToBa HabnoaeHue e
HeobX0AMMO, 3a [1a € CUrypHo, Ye TOBapbT HsiMa Aa Ce Jonpe 40 HULLO OMacHo.
Hsikon oT onacHocTuTe, 3a KouTo TpsibBa Aa ce BHUMaBa, ca CriefHuTe:

- 3axpaHBaLLM XuULM, TenedoHHN kabenu n enekTpuyecku kabenu.
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- BOAELYM XUUW, APYrv TOBAPHU NMUHWK, OMbHATW MapKyyu.

- nepcoHan Ha MbTS UNK nog ToBapa, AokaTto ce ABWxW. MNepcoHanbT
HWKOIA He TpsbBa fa 6be noa vnv Ha MbTs Ha ABUXKELL ce ToBap.

- MoBAMraHe Ha TOBapu NpW NMOPUBK Ha BATbpa UMW CUMEH BATBP.
M3bsreaiite ga knatute okaveH ToBap.

- XaoTu4yHa paboTa C KOHTPOSHWS KnanaH (Moxe Aa npean3Brka
BHe3anHo NpuabprnBaHe Ha ToBapa, KOeTo Lie AoBefe A0 CbCTOsiHWe
Ha npeToBapBaHe).

- yAap B NpensiTcTBue, Hanpvumep crpaaun, Noanopu, Apyr ToBap u Ap.

B [lynT 3a ynpaBneHve
B JfevicTene Ha Bucawyms nynr

BucawmaT nynT e ypea 3a ynpasreHve, KOTo No3BonsiBa Ha onepaTtopa Aa
ynpasnsiBa No3nLVOHMPAHETO Ha ToBapa. BucawumaT nynt moxe ga uma ot
[Be [0 WecT yHKUMW. BucawmsT nynT ¢ ABa nocTa Lie ynpaensisa
OBWXKeHneTo Ha Tendepa B nocokute “UP” (HAITOPE) n “DOWN” (HAQOIY).
Bucsw, nynT ¢ YeTupu dyHKUMM ynpaBnsisa ABMKEHNETO Ha KonmykaTa no
nognopHara rpega u pabortaTa Ha Tendepa. Bucsawy nynt ¢ wecTt dyHKUmn
BKITIO4YBA ropenocoYeHnTe ABVKEHUS MIOC YNpaBneHne Ha MOHTaX Ha MOCT,
KOWTO No3BONsBa Ha Tendepa ABMXEHNE B YeTUpUTE NOCOKW. BuHaru
HaTUcKanTe CNOKOMHO 1 PpaBHOMEPHO NIOCTOBETE Ha BUCALLMS NyNT,
n3bsrsaiTe 6bP30 NyckaHe v psi3ko cnupaHe. Tosa Lie NO3BOMNM MiaBHO
yrpaBrieHne Ha OkaveHusi TOBap U LLie Hamarnm HeHyXXHUsi CTpec Ha
KOMMOHEHTHUTE.

B PaboTtHM enemeHTu no n3bop
B Ynpasneune ¢ Buxe (1o n3bop)

YnpaBneHWeTo ¢ Bbxe OCUrypsiBa Ha onepaTtopa MecTHa cTaHuust 3a paboTa
cTendepa. CrieHUTE NOCOKM ca Bb3MOXHM, MOrNeAHaTo OT Kpasi Ha Tendepa,
KbAETO Ce Hamupa ABUraTens, C nuue KbM YNpaBneHNeTo C BXe.

3a ga noBaurHeTe ToBap, APbNHETE HAZO0IY ASICHOTO BbXE.

3a ga cnycHeTe ToBap, ApbMNHETE HAA0MNY NSBOTO BbXE.

[pbrHeTe BHXKETO HAMbHO 3@ MOCTUraHe Ha MakcMMariHa CKOpPOCT.
[Obpnarite BbXXETO YaCTUYHO 3a NO-HMUCKA CKOPOCT.

3a fga cnpeTe NOBAUraHETO UMK CMyCKaHEeTo, OTMNYCHETE BBXKETO.
[euratenaT Ha Tendepa Lwe cnpe.

N

B Yerposicrso 3a nperoeapsare (o n36op)

3awyuTa NnpoTMB NpeToBapBaHe e UHTErpupaHa B TAMNOTO Ha ABUraTens u e
cTaHgapTHa Ha E-Bepcuute. Cuctemata 3a npeToBapBaHe ce OCHOBaBa Ha
OTKpPUBAHE Ha pa3nuka BbB Bb3AYLUHOTO HansraHe Mexay BXxofa v u3xoaa.
CbCTov ce OT kiana, KOSITO HOPMAIHO e 3aTBopeHa. Knanara ycelua HansiraHe
Npy BXOZa M U3X04a Ha ABWraTens v CpaBHsIBa pasnukaTa Mexay ABeTe
HarnsraHus C MHAEKCHOTO HansiraHe, (PMKCUpaHo OT HacTpoikaTta Ha
npyxuHarta. Mpu pasnuka B HansraHeTo no-rofisiMa oT CTOMHOCTTa Ha
MHOEKCHOTO HarnsraHe ce akTusMpa asapueH cTon. Torasa Bb3gyxbT ce
u3nycka u TendepsT cnvpa aa paboTu.

3awuTtaTta NpoTMB NpeToBapBaHe e HacTpoeHa B 3aBoda Ha 100% ot
6e3onacHo paboTHO HaToBapBaHe. YCTPOMNCTBOTO MOXe Aa paboTu u
[ABYCTPaHHO NPpU MOAENW 3a MUHM C ABE AONHK Kyku. 3a npoueaypurte no
HacTpoiika npoyeTeTe HapbyHMKa 3a NOAAPBXKA HA NpoayKTa.

B CpeacTea 3a NpUBbp3BaHe

3a uenTa Ha To3n HapbuHuK 3a cpeacTBa 3a NPUBbLP3BAHE Ce CMsiTa BCEKU
KOMIMOHEHT, KOWMTO MOAMoMara NpuKpPernBaHEeTo Ha KykaTa KbM TOBapa 1 KbM
Tendepa kaTo YacT OT NPUNOXKEHMETO. Manon3saiTe camo ogobpeHy MeToam
3a npyBbLP3BaHe.

Ako pobpaTa BUAMMOCT Ha cpecTBaTa 3a NpuBbp3BaHe Unu Ha Tendepa e
HapyLleHa OT npax, TbMHWUHA, UM, CHSII, Mbra U AbXA4, € Heo6xoanmMo
CTPUKTHO HabntogeHve Ha paboTtaTa u, Npu HEOBXOAUMOCT, CrMpaHe.

OMACHOCT

« Tpsabea Aa ce U3bArsa TOKOB yAap Npy KOHTAKT Ha ToBapa C eNeKTpUUecku
KUum.

Hukora He n3nbnHsBaiiTe NPUBBLP3BALLY UMW NOBAUraTENHU onepawum Korato
BpPEMETO € TaKoBa, Ye ce Cb3faBaT YCroBUsl, 3acTpallaBally nepcoHana unu
mMaTtepuanute. PaamepsbT 1 popmaTa Ha ToBapuUTe, KOMTO ce noBaurat, Tpsioa
BHMMAaTENHO Aa Ce orneaart, 3a ja ce onpefenu Janu cbliecTsyBaT
OMNacHOCTU 3a CUIypHOCTTa MpW BUCOKA CKOPOCT Ha BATbpa. 3bsareaiite aa
BAMrarte ToBapu, KOUTO MMaT rofneMu NoBbPXHOCTM, MoeMaly BATbPa, Tbil
KaTo TOBa MOXe Aa AoBefe Ao 3aryba Ha KOHTPON Haz ToBapa Npw CUIEeH unu
NOPUBUCT BATBP, AOPY ako TEXECTTa Ha ToBapa € B paMKUTE Ha HOpMarHus
KanauuteT Ha CbopbXKeHNeTo. ToBapeHeTo MNpu BATHP MOXe Aa 6bae
KPUTUYHO MO OTHOLLEHME Ha CTOBapBaHETO My, KaKTO M 3a NnepcoHana, KouTo
paboTu ¢ Hero.

Bcuuku cpeacTBa 3a npuBbp3BaHe TpsiGBa 4a ce NOCTaBAT OT nepcoHarn,
o6yyeH B NpoueaypuTe 3a NpuBbp3BaHe. Beuuky enemeHTu, U3nonssaqm npu
npuBbp3BaHe, TpsibBa Aa ca cepTudULMpaHu 3a Tasum yrnotpeba 1 aa ca ¢
NOAXOZSALY pa3Mep 3a TOBapa 1 NpUIioXeHneTo. MpuaBMKBaHETO Ha TOBapH
CbC CpeAcTBa 3a NpUBbP3BaHe TpsiGBa ja Ce KOHTPONMpa OT NePCoHar, KOUTo
e obyuyeH B Ge3onacHu npoueaypu 3a HaToBapBaHe.
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KoraTo ce npuaBuxkBa ToBap CbC CPeACTBa 3a NpuBbp3BaHe, Tpsibea Aa uma
e[VH YOBEK, KOWTO e onpeAeneH 3a AaBaHe Ha curHanu. To3n YyoBek Tpsibea
na 6bae eAMHCTBEHUST OTOpU3MpPaH Aa Nofasa cUrHanu, KoMTo ynpaensiesaT
[OBWKEHVETO 1 TpsibBa Aa noaabpKa BU3yarneH KOHTaKT ¢ onepaTopa Ha
Tendepa, ToBapa v 3oHaTa nog ToBapa. OnepatopbT TpsibBa Aa ce noauvHaBa
camo Ha nogasawus curHanu, OCBEH ako He ce Hanoxu Aa ce NoayYvHu Ha
CurHan 3a cnumpaHe, He3aBMCKUMO KOV ro noaasa.
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Udrzbu téchto produktl povolte jen technikiim vyskolenym spole¢nosti Ingersoll Rand. Dal3i informace ziskate od spole¢nosti Ingersoll Rand nebo
nejblizsiho distributora.

PouZivani jinych nez originalnich néhradnich dilti Ingersoll Rand mdZe ohrozit bezpecnost, sniZit vykon, zvysit ndroky na Gdrzbu a zplisobit zanik viech zaruk.
Pévodnim ]azykem této prlrucky je angllctlna

Prlrucky si miizete stahnout z webové adresy:www.ingersollrandproducts.com

Vzdy komunikujte s nejblizsi pobockou spole¢nosti Ingersoll Rand nebo distributorem jejich produktd.

BEZPECNOSTNI INFORMACE

& VAROVANI

e NedodrZeni nasledujicich upozornéni miiZe mit za nasledek smrt nebo vazné zranéni.

Dal$i dostupné informace: na strané 22.

B Obecné

Produkt nepouzivejte, dokud si nepiectete pFirucky dodané

s produktem.

- Prectéte si veskerou dokumentaci dodanou s produktem.

- Mate-lio pokynech pro instalaci, obsluhu, prohlidky a GdrZbu pochybnosti,
kontaktujte vyrobce.

- Pfirucky nelikvidujte. Uchovavejte je na vhodném misté, kde budou dostupné
véem pracovnikdim.

Tento produkt vZdy instalujte, provozujte, kontrolujte a udrzujte

v souladu se vSemi platnymi normami a smérnicemi (mistnimi,

statnimi, federalnimi atd.). V USA napfiklad plati normy ASME/ANSI

B30.16 a NEC — National Electric Code (ANSI/NFPA 70).

Instalace kladkostroje

Za_ustete spravnou instalaci produktu.
Nikdy nesvafujte Zadnou Cast produktu.

- VeSkeré nosné konstrukce, montazni technické vybaveni a zafizeni urCena
k pfipojeni bfemena musi byt v souladu se véemi pfislusnymi normami,
predpisy a smérnicemi.

- PFi premistovani kladkostroje je nutno pouzivat spravné vazaci prostiedky;
kladkostroj nezvedejte nad pracovniky.

- Napéjeni kladkostroje musi splfiovat specifikace spolecnosti
Ingersoll Rand. Veskera spojeni musi byt pevna a instalace musi byt
provedend s hadicemi, kabely a Sroubenim, které jsou nové nebo v dobrém
stavu a musi byt specmkovany pro dodavané napajeni. Pouzivejte jen v dobfe
vetranem prostoru.

- Ke snizeni thcnostl na pr|]ate|nou uroven pou2|]te tlumic.

- Instalacni pracovnici musi byt vyskoleni a obeznameni s instalaci
kladkostroje.

Neodstraiujte ani nezakryvejte Zadnou visacku ani stitek

s upozornénim.

- Visacky a Stitky s upozornénim musi pro pracovniky v oblasti viditelné.

- Pokud jsou visaCky nebo Stitky s upozornénim poskozeny, necitelné nebo se

Pouzwejte jen schvalené vazaci prostiedky.

- Neprovadéjte nepovolené Upravy.

- Upravy kladkostroje bez souhlasu vyrobce jsou zakazany

Nechte nainstalovat snadno pfistupny uzaviraci ventil na pfivodnim

vzduchovém potrubi a informujte ostatm o jeho umisténi.

- VZzdy nainstalujte nouzovy uzaviraci spinaC nebo ventil a informujte
pracovniky o umisténi a ucelu.

Pfed obsluhou kladkostroje

wepogzwe]te tento kladkostroj, dokud si nepfectete prirucky

produktu
Prectéte si veskerou dokumentaci dodanou s produktem.

- Méte-li o pokynech pro instalaci, obsluhu, prohlidky a udrzbu pochybnosti,
kontaktujte vyrobce.

- Prlrucky nel|kV|du]te Uchovavejte je na vhodném misté, kde budou dostupné
vSem pracovnikdim.

P¥i obsluze kladkostroje

Manipulace s lidmi pomoci tohoto kladkostroje miiZe zpiisobit vazné
poranéni nebo smrt.
- Nepouzivejte kladkostroj k manipulaci s osobami a k jejich prepraveé.
Nezdvuhe]te lidi nebo bFemena nad lidi.
Méjte na paméti pozici vdech pracovnik{i v pracovni oblasti.
- Ohranitte oblast paskou a okolo zdvihacich oblasti a podél drah pro bfemena
umistéte vystrazné napisy.
- Nikdy nedovolte, aby kdokoli stal pod zavéSenym bfemenem nebo na ném.
- Kladkostroje zavésené na voziku: Zajistéte, aby se nikdo nenachazel
v urfené draze bfemena a aby v draze nebyly zadne prekazky.
Nezdvihejte bremena, ktera jsou tézsi, nez stanovuje maximalni
povolene zatizeni.
Informace o maximalnim povoleném zatiZeni najdete v Casti SPECIFIKACE
v piirucce k produktu.
- Maximédlni povolené zatiZeni najdete na Stitku s Udaji (nazvem).
- PrekroCeni maxnmalmho povoleného zatiZeni kladkostroje nebo vazacich
prostfedkd mdze vést k upadnuti bfemena.
- Obsluha si musi byt védoma hmotnosti prepravovaneho bfemena.
- Bfemena vzdy uvazujte peclivé a spravné.
Produkt nepouzivejte, dokud bfemeno nebude pfimo pod
kladkostrOJem
Zkontrolujte, zda je kladkostroj pfimo nad bfemenem. Nikdy za bfemeno
netahejte ani jim nekyvejte. Viz vykr. MHP2649 na strané 9, A. Maximalni
thel 10°v kazdém sméru; B. Spravne
- Ovéfte, Ze je bfemeno bezpecne v sedle haku a Ze je zapadka haku zajidténa.
- Nezavesufce bfemeno na 3picku haku. Mohlo by ke sklouznuti a uvolnéni lana,
coz by mohlo zplsobit selhani haku.
- P¥i obsluze kladkostroje venUJte trvalou pozornost bfemenu.
Nepouznvejte kladkostroj s prekroucenym, piesmyknutym nebo
poskozenym Fetézem.

Formulaf MHD56295 Vydani 5

- Nepokou3ejte se opravit vazaci fetézy ani haky. Pokud se opotfebuiji nebo
poskodn vyménte je.

Nepouznvejte kladkostroj s ocelovym lanem, pokud lano neni spravné

usazeno v prislusnych drazkach.

Dalsi bezpecnostni pokyny

Proved'te prohlidku kladkostroje, fetézu a vazacich prostiedkii pred

kazdou sménou.

- Tyto prohlidky slouZi ke zjisténi problém{ se zafizenim, které je nutno pred
pouZitim kladkostroje odstranit.

- Proved'te vSechny kroky postupu Casta prohlidka, ktery se nachazi v pfiruéce
dodané s kladkostrojem.

- Dale provade]te v doporucenych intervalech (podle vyuziti produktu) postup
Pravidelna prohlidka popsany v pfiru¢ce k udrzbé produktu.

Za_ustetlf spravnou funkcnost a nastaveni vsech soucasti kladkostroje

a upinel

- Pfed zahajenim vlastni prace pomalu posurite kladkostroj bez bfemena
v kazdém sméru a zkontrolujte funkénost kazdé upinky nebo pfisludenstyi.

Ovérte, Ze je nosna konstrukce kladkostroje zabezpecena a v dobrém

stavu.

- Nosna konstrukce — ovéfte, Ze neni zdeformovana, opotfebovand, uvolnéna
a Ze i nadéle unese kladkostrOJ a povolené zatizeni. Ovéfte, Ze je kladkostroj
bezpecne upevnen k nosnlku nebo voziku.

Overte, Ze jsou napa;ecn kabely kladkostroje a hadice v dobrém stavu

a pfipojeni pevna.

Selhani elektrlckych kabelu nebo jejich odpojeni v dobé, kdy jsou pod
napétim, mize zpusoblt Uraz elektrickym proudem.

- Selhani vzduchovych nebo hydraulickych hadic nebo jejich odpojeni v dobg,
kdy jsou pod tlakem, mize vést k nebezpeénym situacim, napriklad
k prudkym pohybum hadic.

- Kprudce se pohybujicim hadicim se nepfiblizujte. Nez se k nim pfibliZite,
zaviete nejprve privod stlateného vzduchu nebo vody.

Produkt nepouzivejte, pokud zjistite zavadu nebo poskozeni.

O jakékoli zdvade nebo poskozeni informujte vedouciho nebo Udrzbére.

- Skoleni nebo opravnéni pracovnici urdi, zda je pfed pouzitim kladkostroje
vyzadovana oprava.

- Kladkostroj nikdy nepouzivejte, pokud je poskozen fetéz a ovladaci prvky
nebo kryt.

PFi provozu za velmi nizkych teplot bud'te opatrni.

- Velmi nizké teploty mohou ovlivnit vlastnosti nékterych materlalu Pred
zavéSenim bfemena kladkostrojem chvili manipulujte, ¢imZ se provede
mazani Casti a zahfani produktu.

- Oveéfte, Ze jsou maziva a hydraulicky olej vhodné pro provozni teploty.

- Také je k dispozici kladkostroj pro nizké teploty. Schvalené rozsahy
provoznich teplot najdete pomoci Cisla modelu na Stitku s (daji (nazvem)

a kddu modelu kladkostroje.

Vzdy meJte na paméti pozici brfemena, aby nedoslo k nebezpeénym

situacim.

- Obsluha musi s bfemenem neustale udrZovat vizudIni kontakt.

- Sledujte okolni déni, aby nedoslo k nebezpecnému kontaktu bfemena
s objekty na pracowst|

- Pouzijte pomocniky nebo vazace k umisténi bfemena do malych prostor(i
nebo mist s omezenou viditelnosti.

- Neustale sleduje pohyb bfemena b&hem v3ech fazi manipulace.

Okamzité zastavte cinnost, pokud bfemeno nereaguje na ovladani

kladkostroje.

- Zkontrolujte indikatory sméru na ovladadi, zda se shoduji se smérem pohybu
bfemena.

- Zajistéte, aby viechny ovladaci prvky piné fungovaly a nezasekévaly se.

- UdrZujte ovladaci prvky v suchu a Cistoté, abyste neztratili kontrolu nad
ovladanim kladkostroje z ddvodu sklouznuti prst@.

- Pred zatizenim kladkostroje otestujte funkcnost ovladacich prvku

Pred Gplnym zvednutim bremena ovérte funkcnost brzd — mirné

bfemeno zvednéte a uvolnéte ovladac.

- Oveéfte, Ze bfemeno nesklouzne zpét, kdyz pustite ovladaci drzadlo nebo
zavésny panel kladkostroje nebo kladkostroj vratite do neutrélni polohy.

Nez zacnete provadét servisni prace nebo odejdete od kladkostroje,

vzdy zavrete privod vzduchu nebo zdroje napajeni.

- Systém zcela odpojte od zdroje napajeni tak, ze vypnete a odpojite zdroj
napéjeni a nékolikrat aktivujete ovladaci prvky
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B Identifikace varovnych symbolt

A O A

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

’ Do Not
Eye Hearing :
Protection Protection Lift People

(Vykres MHP2585)

A. Bezpecnostni varovani; B. NeZ zalnete produkt pouZivat, prectéte si pfirucky; C.
Nebezpedi sk¥ipnuti, rozdrceni; D. Pouzivejte ochranu oci; E. PouZivejte ochranu usi;
F. Nepouzivat ke zvedani osob.

B Specialni podminky pro smérnice ATEX

& VAROVANI

 PFi nerespektovani kterékoli z téchto “specialnich podminek™ miize
dojit k zapaleni potencialné vybusného prostredi.

* Udaje o spravné filtraci a mazani pfivodu tlakového vzduchu naleznete
v technickych tdajich od spolecnosti Ingersoll Rand pfiloZzenych
k pneumatickému kladkostroji nebo voziku.

* Radné magzani a idrzba jsou nutné, aby nedoslo k pfedcasnému selhani
soucasti. Rid'te se doporucenimi v sekci o0 mazani a udrzbé v prirucce
dodané s kladkostrojem nebo vozikem.

¢ Nedosahuje-li tlak vzduchu na vstupu hodnoty 5,5 baru (550 kPa/

80 psig), neuvadéjte kladkostroj ani vozik do chodu. Nizky tlak vzduchu
pfivadeného do kiadkostroje nebo voziku miize byt pFicinou
castecného zabrzdéni brzdy za provozu, a tim zvyseni teploty.

- Prevysuje-i tlak privadéného vzduchu na vstupu motoru kladkostroje
hodnotu 6,3 baru (630 kPa / 90 psig), méZze dojit k nahlému selhani funkce
loZisek nebo jinych soucasti v dlisledku nadmérné rychlosti, tocivého
momentu nebo sily, coz méize vést ke vzniceni.

Cely systém kladkostroje, tj. vozik a hak bremena, dolni hak, zavésny

ovladaci panel a bremeno musi byt uzemnény z diivodu zamezeni

vzniceni elektrostatickym vybojem. Je poZadovan zemni odpor nizsi
nez 10 000 ohmii. Neodpojujte ani neizolujte Zadné zemnici ani
odlehcovaci kabely. PFi pouZiti nevodivého Femene nebo popruhu nebo
nevodivého zavéseni nebo zabrany musi byt pouZito nezavislé
uzemnéni.

Zasadné nepouZzivejte pneumaticky kladkostroj ani vozik v situacich,

kdy miiZe dojit k vyskytu plynu skupiny C (acetylén, sirouhlik a vodik

dle normy EN 50014), kyselého sirniku, etylénoxidu, prachii lehkych
kovii nebo prachii citlivych na naraz. Tato prostfedi velmi vyrazné
zvysuji nebezpecdi vybuchu.

Zamezte bezprostiednimu narazu dolni ¢asti bremena, haku, Fetézu

bfemena a zavésného panelu kladkostroje na ostatni objekty. PFi

narazu kterékoli ze soucasti kladkostroje nebo voziku prekracujicim
ramec bézného provozu vznika nebezpeci vzniceni jiskrami.

Maximalni ocekavana teplota povrchu kladkostroje nebo voziku je

135 °C pi selhani brzdy. Pfed zahajenim cinnosti ovéite tésnost okruhu

tlakového vzduchu a spravnost funkce brzdy kladkostroje nebo voziku,

Za provozu kontrolujte teplotu. Vénujte pozornost zejména nadmérné

vysokym teplotam, jezZ mohou byt pFiznaky pretiZeni nebo mozného

selhani loZisek, brzdy nebo ostatnich mechanickych soucasti.

Dojde-li ke zvySeni teploty nebo zesileni vibraci, vypnéte kladkostroj

a/nebo vozik a pfed dal$im pouzitim proved'te kontrolu a pfipadnou

opravu.

NepouZzivejte zrezivély pneumaticky kladkostroj ani vozik. Rez miize

prijit do kontaktu s hlinikem, hof¢ikem nebo pfislusnymi slitinami.

Neprovadéjte Gdrzbu nebo opravy v prostoru s vyskytem vybusného

prostiedi.

K Cisténi nebo mazani pneumatického kladkostroje nebo voziku

nepouzivejte horlavé nebo tékavé kapaliny, jako jsou petrolej, nafta

nebo letecky benzin. MiiZe dojit ke vzniku potencialné vybusného
prostiedi.

Kladkostroje a voziky s osvéd¢enim ATEX jsou uréeny pro obecnou

manipulaci s primyslovym materialem v souladu s ozna¢enim na stitku

a témito specialnimi podminkami. Specialni osvédceni pro jina

specificka pouziti pozadujici vétsi ochranu Ize pisemné vyzadat od

spolecnosti Ingersoll Rand.

POZNAMKA

Aby tento vyrobek mohl byt bezpecné pouzivan a odpovidal
ustanovenim nejnovéjsi smérnice pro strojni zafizeni a platnym
normam a predpistim, je nutné dodrzovat kromé vSech podminek,
upozornéni a varovani v tomto dokumentu vSechny pokyny uvedené
v navodech k obsluze.

uvoD

Tato pfirucka od spolecnosti Ingersoll Rand obsahuje bezpecnostni pokyny pro
montazni techniky, obsluhu, Udrzbafe, vedouci a vedeni, které je nutno dodrzovat.
Obsluha se netyka pouze pouZiti ovladacich prvk{l produktu. Proto je dleZité, aby
obsluha ziskala informace o spravné obsluze produktu a moznych vaznych nasledcich
zplsobenych neopatrnym pouzitim.

Tento dokument se tyka v3ech kladkostroji Ingersoll Rand, a proto mize
obsahovat informace, které se netykaji vaseho zafizeni.

Doporuceni v této prirucce nemaji prednost pred bezpecnostnimi pravidly

a smérnicemi platnymi na pracovisti ani smérnicemi OSHA. Pokud by nastala
nesrovnalost mezi pravidlem uvedenym v této publikaci a podobnym pravidlem
zavedenym urcitou spole¢nosti, mélo by mit pfednost pFisnéjsi pravidlo. Po peclivém
prostudovani obsahu této pfirucky se naucite bezpeéné obsluze a zajistite vyssi
bezpeénost pro pracovniky a zafizeni.

& VAROVANI

e Pokud se nebudete Fidit omezenimi uvedenymi v této pfFirucce
a v navodech k obsluze od spole¢nosti Ingersoll Rand, miize dojit
ke smrtelnému nebo vazZnému poranéni.

P¥i dodrzovani specifickych pravidel vzdy:
,POUZIVEITE ZDRAVY ROZUM"

Pred pouZitim produktu prostudujte tuto pfirucku a pislusné navody k obsluze, a to
i v pfipadé, Ze se domnivate, Ze jste s timto nebo podobnym zafizenim obeznameni.

POZNAMKA

e Odpovédnost za instalaci, obsluhu, kontrolu a idrzbu produktu
v souladu se vSemi pFisluSnymi normami a smérnicemi nese majitel/
uzivatel. Pokud je produkt instalovan jako soucast zdvihaciho systému,
nese majitel/uzivatel zodpovédnost také za dodrZovani prislusnych
norem pro jiné typy pouzZivanych zafizeni.

Produkt smi obsluhovat jen autorizovani a kvalifikovani pracovnici, ktefi si precetli

tuto pfirucku a dal$i doprovodnou dokumentaci a prokazali, Ze témto informacim
porozuméli a Ze vi, jak kladkostroj spravné obsluhovat a pouzivat.

POZNAMKA

e Zdvihani predmétd podliéha v jednotlivych zemich riiznym smérnicim.
Tyto smérnice nemusi byt uvedeny v této pfirucce.
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B Vystrazné signaly

V této pfirucce jsou uvedeny pokyny a postupy, jejichZ nerespektovani miiZe vézt ke
vzniku nebezpecnych situaci. Nasledujici kliCova slova jsou pouzita pro urceni urovné
potencialniho nebezpei.

X1 Oznacuje hrozici nebezpecnou situaci, ktera
A NEBEZPECI v pripadé, Ze ji nebude zabranéno, bude mit za

nasledek smrt nebo vazny uraz.

Anf Oznacuje potencidlni nebezpedi, které v pripadg,
A VAROVANI Ze mu nebude zabranéno, mize mit za nasledek

smrt nebo vazny Uraz.

T Oznacuje potencidlni hrozici situaci, ktera
A UPOZORNENI v pfipadé, Ze ji nebude zabranéno, miize vést
k lehkym nebo stfedné tézkym urazlm nebo
poskozeni majetku.

i Oznacuje informace nebo prohlaseni spole¢nosti,
POZNAMKA ktera pfimo nebo nepfimo souviseji s bezpecnosti
0sob nebo ochranou majetku.

Slova musite/nesmite a méli byste/doporucuje se jsou v této prirucce pouzita
dle nize uvedenych definic v normach ASME B30:

Musite/ - znadi, Ze pozadavek je povinny a je nutno jej spinit.

nesmite

Méli - znadi, ze pozadavek ma charakter doporuceni. Opravnénost doporuceni
je zavisla na konkrétni situaci.

V této a jinych piiruckach jsou pouZita nasledujici slova v tomto vyznamu:
Majitelé/uZivatelé - tato slova oznacuji také obsluhu.

Vazac bremene - osoba, ktera sleduje naklad a predava obsluze pokyny

k manipulaci.

Navody k obsluze — dokumentace dodand s produktem, ktera obsahuje pokyny
k instalaci, (idrZbé, mazani, souvisejici servisni informace a informace o produktu.
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B Pneumatické kladkostroje a voziky uréené
k pouziti v potencialné vybusném prostredi
(ATEX)

Prohlaseni o shodé uvedené v této prirucce k produktu potvrzuje, Ze tyto modely
pneumatickych kladkostrojd a vozik@ splfiuji pozadavky smérnice Evropské unie
94/9/ES pro zafizeni urena k pouZiti v potencialné vybusnych prostredich, jez je
znama pod zkratkou ATEX.

Konkrétni oznateni smérnice ATEX najdete na produktu v blizkosti Stitku s ddaji _

(nazvem) nebo na ném. Pokud produkt takove znaceni nema, neni vhodny k pouziti

¥ potgntliialne vybusném prostiedi (ATEX). Dalsi popisy model& najdete v pfiru¢ce
produktu.

Standardni modely pneumatickych kladkostrojd a vozikdl splfiuji pozadavky smérnice
ATEX a jsou oznaceny takto:

@ 13GDclIB135°C X

Pneumatické kladkostroje a voziky v kombinaci se soupravou pro ochranu pred |
jiskrami "ATEX" Ingersoll Rand splfiuji pozadavky smérnice ATEX a nesou prislusné
oznaceni ATEX:

@ 112 GD ¢ IIB 135°C X

Tato oznaceni ATEX definuji poufZiti, typ a trvani potencialné vybusnych prostfedi,
typ ochrany a maximalni povrchovou teplotu.

Kladkostroje uréené k pouZiti v dolech a v povrchovych Castech dold tam, kde existuje
nebezpeci vyskytu dlilniho plynu a/nebo zapalného prachu, jsou oznaceny kédem
ATEX.

@ IM2 clIB 135°C X

X indikuje, Ze pfi pouZiti v potencialné vybusnych prostfedich existuji dalsi specialni
podminky pro bezpecné pouZiti, provoz a/nebo drzbu téchto nastrojd. Viz Specialni
podminky pro smernice ATEX, na strané 20.

Tato oznaceni ATEX definuji pouZiti, typ a trvani potencialné vybusnych prostfedi,
typ ochrany a maximalni povrchovou teplotu.

doplnén dalSimi symboly, které indikuji dalsi informace o tomto

@ Tento symbol vyznauje schvaleni pro pouziti ve vybusném prostfedi. Je
schvaleném pouziti.

I : Oznacuje skupinu zafizeni I — pouZiti v téZebnich provozech.
II : Oznacuje skupinu zafizeni IT — pouziti mimo tézebni provozy.
2 : Oznacuje skupinu zafizeni 2. Jsou urc¢ena k pouZiti v mistech, kde dochazi

ke vzniku vybusnych prostfedi uvolfiovanim plyn@, vypard, aerosoll a
smési vzduchu a prachu, a to pouze pfilezitostné. Ochrana béhem
normélniho pouZivani a v pfipadé ¢astého vyskytu poruch nebo vad zafizeni
je zajisténa.

Formulaf MHD56295 Vydani 5
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3 : Oznacuje skupinu zafizeni 3. Jsou ur¢ena k pouziti v mistech, kde vznik
vybusnych prosttedi je méné pravdépodobny, méné casty, pripadné kde
tato prostfedi maji kratké trvani.

M2 : Tyto produkty je tfeba pfi vzniku vybusného prostredi zcela odpojit od
zdroje napajeni. Pro zajisténi vysoké Urovné zabezpeceni je tfeba zavést
rlizné zplisoby ochrany.

c : Oznacuje typ ochrany pred vybuchem dle normy EN 13463-5, ktera
pozaduje konstrukni opatfeni pro zajisténi ochrany pred vznicenim.
IIB : Oznacuje schvaleni pro pouZiti ve skupiné B, jeZ se tyka plyn{ s podilem

MIC 0,45 aZ 0,8 a hodnoty MESG v rozsahu 0,55 - 0,9 mm. Schvaleni pro
skupinu B Ize pouZit i pro skupinu A, jez se tyka plynd s podilem MIC nad
0,8 a hodnoty MESG vysSi nez 0,9 mm.

: Oznaduje maximalni teplotu povrchu ve stupnich Celsia.

: OznaCuje specialni podminky bezpecného poucziti, instalace, provozu a
Udrzby, ktere musi byt k ziskani schvaleni respektovany.

Tmax
X

m Skolici programy

Odpoveédnosti majitele a uZivatele kladkostroje je informovat pracovniky o viech
federalnich, statnich a mistnich predpisech, bezpec¢nostnich pravidlech spole¢nosti,
smérnicich a pokynech a zajistit programy za timto Ucelem:

vyskoleni a urCeni obsluhy kladkostroje;

vyskoleni a urceni pracovnikll pro zajisténi prohlidek a udrzby;

vyskoleni pracovnikd, ktefi Casto upeviiuji bremena, v oblasti upeviiovani bremen
ke kladkostroji a jinych Cinnosti souvisejicich s manipulaci s bremenem;
zajisténi dodrzovani bezpecnostnich postupt;

fadné nahlaseni vsech nehod a poruseni bezpecnosti a podniknuti napravné akce
pred dalSim pouZitim stroje;

zajisténi, aby si pfislusné osoby precetly vSechny vystrazné Stitky a visaCky a
navody k obsluze dodané s kladkostrojem.

o Uk W

Pouziti v USA

Skolici programy by mély zahrnovat informace obsazené v nejnovéjsim vydani této
normy: ASME B30.16 — Safety Standard for Overhead Hoists (Bezpe¢nostni normy
pro kladkostroje s dolni nosnou konstrukci (ne zavéSené)). American Society of
Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York, NY 10016.

A také material Hoist Inspection and Hoist Maintenance Personnel Manual (Pfirucka
pro prohlidku a udrzbu kladkostroje) publikovany institutem Hoist Manufacturers
Institute, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte, NC 28217-3992.

Doporucuje se, aby byly pro zajisténi spravné instalace a provozu kladkostroje
prostudovény i pfislusné normy US NSC (National Safety Council) a US OSHA
(Occupational Safety and Health Act) spolecné s dalSimi uplatiovanymi zdroji
bezpecnostnich materiald.

Skolici programy by také mély zahrnovat pozadavky v souladu s nejnovéjsim vydanim
normy: ASME B30.9 — Safety Standards for Slings (Bezpecnostni normy pro femeny).

Pouziti mimo USA

Rid'te se v3emi statnimi nebo mistnimi pfedpisy, smérnicemi a normami platnymi pro
koleni obsluhy a uzivateld.
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VYSTRAZNE STITKY A VISACKY

PRECTETE SI a DODRZUJTE véechny pokyny tykajici se nebezpedi, upozornéni,
varovani a provozni pokyny na kladkostroji a ve vsech pfiruckach od spolecnosti
Ingersoll Rand.

Zkontrolujte, zda jsou vSechny stitky, visacky a Stitky s Udaji (ndzvem) na misté a
Citelné. Pokud nebudou dodrZeny bezpecnostni pokyny popsané v priruckach
dodanych s kladkostrojem, této prirucce nebo na stitcich a visackach upevnénych na
kladkostroji, miZe dojit k vaznému poranéni, usmrceni nebo poskozeni majetku.

[awarninG)
I& \ . I

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Vykres 71289326)

A. Manipulace s lidmi pomoci tohoto kladkostroje miize zplisobit vazné poranéni
nebo smrt. Nepouzivejte kladkostroj k manipulaci s osobami a k jejich preprave.

KaZdy kladkostroj se z tovarny dodava s uvedenymi vystraznymi Stitky a visaCkami.
Pokud nebude Stitek a visacka pripevnéna ke kladkostroji, kontaktujte nejblizsiho

distributora ngbo vyrobce, poZadejte jej o nahradni Stitek a visatku a upevnéte je na
kladkostroji. Cislo dilu visacky pro kladkostroje je 71059612. Zobrazena visacka je ve

skutecnosti vétsi.

Failure to follow the se
warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:

@ Donotoperate this il
hoist before reading
operation and

maintenance manual. g

@ Do not lift people or loads over
people.

@ Do ot lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

® Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

@ Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

® Do not remove or obscure warning
labels.

® Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
ve.

(Vykres 71059612)

A. NedodrZeni nasledujicich pokyn{i méize zplsobit smrt, vazné poranéni nebo Skody
na majetku: e Nepouzivejte tento kladkostroj, dokud si nepfectete pfiru¢ku pro
provoz a udrZzbu. ¢ Nezdvihejte osoby ani bfemena nad lidi. « Nezdvihejte bfemena,
kterd jsou tézsi, nez stanovuje maximalni povolené zatizeni.  Produkt nepouzivejte,
dokud bfemeno nebude pfimo pod kladkostrojem. e NepouZzivejte kladkostroj
s prekroucenym, pfesmyknutym nebo poskozenym Fetézem. e Nepouzivejte
oskozeny nebo vadny kladkostroj. ¢ Neodstrariujte nebo nezakryvejte varovné
stitky. « Nepouzivejte kladkostroj s ocelovym lanem, pokud lano neni spravné
usazeno Vv prislusnych drazkach.

OBECNE INFORMACE O KLADKOSTROJI

Kladkostroje Ingersoll Rand mohou byt fizeny pneumaticky, hydraulicky ¢i
elektricky. V3echny fizené kladkostroje sdili spolecné prvky, jako je zavésny systém,
motor, brzda, systém redukce do pomala a fetézové kolo. Kladkostroje Ize zavésit na
hak do zavésného oka voziku, na pevnou nosnou konstrukci nebo jakykoli montazni
bod s dostatecnou nosnosti pro bremeno i kladkostroj.

B Brzda kladkostroje

Diskové brzdy jsou interni a jsou pFipojeny k hnacimu Ustroji, Jsou aktivovany
automaticky a uzamykaji hnaci Ustroji k ramu kladkostroje. Tim dojde k zastaveni
pohybu fetézu, kdyz je ovladac uvolnén a presunut do neutrdlni polohy.

B Ovladaci prvky kladkostroje

Umisténi ovlddacich prvk{ a funkci neni u vSech kladkostrojd stejné a je zavislé na
Ucelu pouziti. S umisténim ovladacich prvkd a funkci se dobfe seznamte.

Je tfeba si uvédomit, ze obsluha neni u vSech kladkostrojéi stejna. Existuje mnoho
podobnosti, z déivodu odliSnych vlastnosti je vSak tfeba se dobfe obeznamit s kazdym
kladkostrojem. Kazdy kladkostroj ma specifické vlastnosti, se kterymi se obsluha musi
dobre seznamit.

& UPOZORNENI

e Odpovédnosti majitele a uZivatele je vyZadovat od vSech pracovniki,
ktefi budou kladkostroj instalovat, kontrolovat, testovat, udrzovat a
obsluhovat, aby si precetli obsah této pfirucky a navody k obsluze
dodané spoleénosti Ingersoll Rand a diikladne se seznamili
s umisténim a pouZitim ovladacich prvki a funkci.

Kladkostroje Ingersoll Rand jsou fizeny energii aplikované na motor, ktery je
pfipojen pres hnaci ustroji k retézovému kolu. Smér pohybu a rychlost dolniho haku
Je rizen ovladacem. Smér pohybu haku kladkostroje je na ovladacich prvcich jasné
vyznacen.

Pro kladkostroje jsou k dispozici réizné ovladaci prvky, které jsou zavislé na zdroji
napajeni, umisténi na kladkostroji a Uhlu nastaveni ovladace.

U pneumatickych kladkostrojd jsou béZné pouzivany zavésné ovladaci panely pfimo
pripojené k motoru kladkostroje. Packy Ci tlacitka na zavésnych panelech slouzi
k fizeni sméru pohybu bremena. Uhel nastaveni pacek Fidi rychlost haku kladkostroje.

Ovladace na zavésném panelu odesilaji signal zpét do ventilu nebo ovladaciho panelu
na kladkostroji.

Mezi ovlddaci prvky kladkostroje patfi tlaCitko nouzového zastaveni, které slouzi
k zastaveni veskeré cinnosti.

INSTALACE

Zkontrolujte obal produktu, zda pfi pfepravé nedoslo k poskozeni. Odstrarite opatrné
balici material a zkontrolujte, zda nebyl produkt poskozen. ZvySenou pozornost
vénujte hadicim, Sroubeni, drzak&m, drzadlim, ventilim a dalsim poloZkam, které
jsou k produktu upevnény nebo které vycnivaji nad povrchem produktu. Pokud se
zda, ze je nékterd soucastka i minimalné poskozend, je nutno ji prohlédnout a urcit,
zda ji Ize pouzivat, jesté pred uvedenim produktu do provozu.

Zajistéte, aby béhem instalace nebo po ni nedoslo k odstranéni ani zakryti visaCek
a Stitkd tykajicich se upozornéni a obsluhy. Pokud jsou nékteré visatky nebo Stitky
poskozeny nebo necitelné, pozadejte vyrobce o nahradu.

Zajistéte, aby byl upevnén Stitek s (daji (ndzvem) a aby byl Citelny, Dalsi informace
najdete v pfirucce k produktu. Nahradni Stitky s Udaji (nazvem) ziskdte pfi poskytnuti
uplného sériového Cisla produktu.

Pokud jsou produkty opatfeny novym natérem, zajistéte, aby byly visacky a Stitky
chranény a aby ochrana byla po skonéeni natérovych praci odstranéna.

Kladkostroje se z vyroby dodavaji kompletn& namazané. Pfed prvnim pouZitim

produktu se doporucuje promazani bfemenového fetézu. Informace o mazani
produktu najdete v pfirucce k produktu.
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& UPOZORNENI

e Majitelim a uZivatel@im se pFed instalaci nebo uvedenim produktu do
provozu doporucuje, aby se seznamili s konkrétnimi mistnimi nebo
jinymi predpisy, vcetné predpisii spole¢nosti American Society of
Mechanical Engineers (Americka spolecnost strojnich inZzenyru) anebo
OSHA, které se mohou vztahovat na urcity typ pouziti tohoto vyrobku.

Za urceni vhodnosti produktu pro urcity ucel je zodpovédny majitel nebo uZivatel.
Zkontrolujte vSechny platné prlimyslové, oborové, federalni a statni smérnice.

B Prozkoumani pracovisté

Prozkoumejte pracovisté, na kterém bude produkt instalovan. Plocha pro montaz
musi byt dostatecné velké pro produkt i obsluhu.Konkrétni informace o poZadavcich
na plochu pro montaz, zafizeni uréena k pfipojeni nakladu a zdroj sitového napajeni
naleznete v prirucce s informacemi o vyrobku. Prozkoumeijte pracovisté, abyste
obsluze zajistili dostupnost a pohodIné pouZivani vSech ovladacich prvkt a moznost
pIné sledovat naklad pri obsluze.
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& VAROVANI

e Nosné konstrukce a pfipojovaci zafizeni pouZivana v kombinaci s timto
produktem musi splnovat nebo piekracovat minimalni bezpecnou
nosnost pro manipulaci se jmenovitou zatézi a hmotnosti produktu
a pripojeného zafizeni. Toto je zodpovédnosti zakaznika. Pokud mate
pochybnosti, porad’te se s opravnénym statikem.

P¥i instalaci produktu zajistéte, aby instalacni pracovnici byli vyskoleni a certifikovani
vyrobcem k provadéni pfislusné ¢innosti. Pfi instalaci mohou byt vyzadovani
opravnéni elektrikafi a statici. Vyuziti vySkolenych pracovnikd zajisti, Ze instalace
bude bezpecna a ze vsechny polozky pouzité pfi instalaci budou splnovat federalni,
statni a mistni pfedpisy.

B Presunuti kladkostroje

& VAROVANI

e Kladkostroj se nesmi presunovat nad pracovniky. Pro kladkostroje
piesunované vyse nez 2,5 m se musi pouzivat “vodici lana"“. Tato lana
musi byt dostatecné dlouha, aby pracovnici mohli byt od kladkostroje
v dostatecné vzdalenosti. Upevnéte je naproti sobé a pouZijte ke
stabilizaci bfemena p¥i pohybu.

Jakmile bude kladkostroj pfipraven k pfesunu na misto instalace, uréete hmotnost
celého kladkostroje. Je to potrebné k zajisténi zvedaciho zafizeni s dostatecnou
nosnosti. Zakladni hmotnost kladkostroje je uvedena v pfiruckach k produktu. Finalni
hmotnost véak bude po pfidani schranky retézu, sad pro Gpravu vzduchu a dalSich
polozek, které majitel prida, mnohem vyssi.

Zvednéte kladkostroj pomoci horniho haku kladkostroje nebo zdvihacich ok.

& UPOZORNENI

o PFidani polozek ke kladkostroji miize ovlivnit TEZISTE, i kdyz je
kladkostroj vybaven zdvihacimi oky. Pfi poCatecnim zdvihu dejte
pozor, aby se kladkostroj nenatocil, nenaklonil ani neposunul.

K zajisténi kladkostroje pro presun pouzijte pro zdvihaci oka nylonové femeny nebo
hacky o spravné nosnosti. Zajistéte kladkostroj tak, aby béhem pfesunu nedoslo

k naklapéni nebo posunovani. Zajistéte, aby zdvihaci zafizeni mélo bezpecny pfistup
k mistu instalace.

Jakmile bude kladkostroj zajidtén pro pfesun a upevnéno spravné zdvihaci zafizeni,
pii pocatecnim zdvihu zvednéte kladkostroj jen par centimetrd (50 - 75 mm) a nez

budeteI pokraCovat, ovérte stabilitu zajisténi. Pokud je kladkostroj stabilni, pokracujte
v instalaci.

B Uchyceni

Ujistéte se, ze je kladkostroj nainstalovan spravné. Trochu ¢asu a Usili vénovaného
teto cinnosti mdZe vyrazné prispét k zabranéni nehodam ¢i poranénim a zajisténi
optimalniho provozu.

Vidy zajistéte, aby byla nosna konstrukce, na které je kladkostroj zavésen,
dostatecné pevna, aby udrzela vahu kladkostroje plus vahu maximalniho mozného
bfemena plus dostatec¢nou rezervu alespon 500 % celkové hmotnosti.

B Kladkostroj zavéseny na hiaku

Umistéte hak na nosnou konstrukci. Ujistéte se, ze zapadka haku je zajisténa.

Je-li kladkostroj zaveéSen za horni hak, musi podpérny prvek spocivat zcela v sedle
haku a byt vystredén pfimo nad stopkou haku. Nepouzivejte podpérny prvek, ktery
kladkostroj naklani.

B Kladkostroje zavésené na voziku

Pfi instalaci kladkostroje na nosnik zméfte Sifku patky nosniku a doCasné nainstalujte
vozik na kladkostroj ke stanoveni pfesného rozdéleni a usporadani distancnich vioZek.
Informace o spravné vzdalenosti mezi patkami kol voziku a nosnikem najdete

v prirucce k produktu dodané vyrobcem. Pocet distancnich vioZzek mezi bo¢ni deskou
voziku a zavésnym okem na kladkostroji musi byt stejna ve vsech mistech, aby byl
kladkostroj pod I-nosnikem vycentrovany. Zbyvajici distancni vioZky se musi
rovnomérné rozdélit na vnéjsi strané bocnich desek. (Dalsi informace najdete

v dokumentaci k voziku dodané vyrobcem.) Zajistéte instalaci zardzek na kolejnicich.

Formulaf MHD56295 Vydani 5

Ujistéte se, Ze Srouby a/nebo matice voziku jsou dotazeny momentem podle |
specifikaci vyrobce. Pfi instalaci kladkostroje a voziku na nosnik musi byt bocni desky
rovnobézné a svislé.

Po instalaci se ujistéte, ze je kladkostroj vystfedeén pod vozikem. Potom posurite vozik
po celé délce nosniku s bremenem rovnajicim se pIné nosnosti zavéSenym 10 az

15 cm nad podlahou.
& UPOZORNENI

e Kladkostroj musi byt vystfedén pod vozikem, protoZe nevyvazené
bfemeno by mohlo poskodit vozik.

POZNAMKA

e Kola voziku se pohybuji po horni plose dolni patky nosniku.

B Ergonomie

Pozice obsluhy musi poskytovat pohodiné a stabilni drZeni t&la. Pozice také musi
umozfiovat pristup ke véem ovlddacim prvk&im, aniz by se k nim obsluha musela
natahovat. V této pozici musi byt obsluha schopna sledovat naklad béhem celého
pohybu. Tato pozice spole¢né s doporu¢enymi ochrannymi prvky musi obsluze
poskytovat maximalni ochranu.

Pozice obsluhy musi byt takova, aby nad obsluhou a po jejich stranach nebyly zadné
prekazky. Oblast obsluhy musi byt dobfe vétrana, nesmi v ni byt olej a nepotfebna
zafizeni, nastroje atd. a méla by byt opatrena protiskluzovym povrchem.

B Napajeni

Pro viechny typy tohoto produktu je pro zajisténi nejlepSiho vykonu doporucen urcity
zdroj napéjeni (viz pfirucky k produktim). Zdroj napajeni s nizsi hodnotou, neZ jaka
je doporucena, zplisobi snizeny vykon produktu a nekteré &asti, jako napfiklad brzdy,
pretlakové ventily nebo koncové spinace, nemusi fungovat spravné.

Zdroj napajeni s vy$si hodnotou miZe zplisobit prekroeni jmenovitého vykonu
produktu. Brzdy, pretlakové ventily, koncové spinace a ventily nemusi fungovat

spravné.
& VAROVANI

o Ovérte, Ze jsou veskera spojeni zdroje napajeni pevna.
e Zkontrolujte spravnost zapojeni uzemnéni.

Pro zajiSténi spravnosti a bezpecnosti pfipojeni zdroje napajeni na strané produktu
se fid'te také vSemi ostatnimi bezpecnostnimi pokyny.

Vzduchem a hydraulikou fizené produkty vyZaduji umisténi filtrace pFed fidicim
ventilem. Informace o pfislusné urovné filtrovani a typu a umisténi filtrace najdete
v pfiruéce k produktu. Bez filtrace mohou do systému proniknout necistoty, které
mohou zp(sobit selhani.

Necistoty mohou nepfiznivé ovlivnit i funkénost elektrickych produktd. UdrZujte
motor a ovladaci prvky Cisté. Zajistéte, aby se féze, cyklus a napéti ovladacich prvki
a reverzniho magnetického startéru motoru shodovaly s parametry elektrické sité.

B Odsavani

U pneumaticky Fizenych produkt( je nutno vénovat velkou pozornost odsavani.
Produkty je nutno umistit do dobfe vétrane oblasti. Nedovolte, aby pracovnici stali
u vystupu odsavani, mohlo by to zpdsobit poranéni.

1. Hlucnost Hlu¢nost Ize snizit odvedenim vystupu odséavani dal od obsluhy za
pouZiti potrubi, Pro snizeni Grovné hluku také doporucujeme pouzit tlumic.

2. MiZeni Vycistéte a odstrarite veskeré usazeniny oleje v oblasti.

3. Zemni/kysely plyn V piipadé vzduchem pohanénych produktd, které jako zdroj
energie pouzivaji zemni nebo kysely plyn, odved'te potrubim vystup odsavani dal
od produktu. Odsavaci systém umoznuje bezpeény odvod a opakovanou cirkulaci
plynu a splfiuje vedkeré prislusné federdlni, statni a mistni bezpecnostni predpisy
a smérnice.
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B Odpojeni od zdroje napajeni

Viz nejnovéjsi vydani narodniho elektrotechnického predpisu (NFPA 70), ¢lanek
610-31.

Prvek pro odpojeni vodict

Mezi kontaktnimi vodici kladkostroje a zdrojem napajeni je tfeba instalovat prvek pro
odpojeni vodicd s trvalym odporem, ktery nebude nizsi nez vypocteny odpor

v Castech 610-14(e) a (f) predpisu NFPA 70. Takovy odpojovaci prvek bude zahrnovat
spinac okruhu motoru, jisti¢ nebo spinac s lisovanym pouzdrem. Zasady pro
odpojovaci prvek, které je nutno dodrzet:

snadny pFistup a ovladani z Grovné podlahy;
moznost zajisténi v rozepnuté poloze;

soucasné rozepnuti véech uzemnénych vodic@;
umisténi v dohledu kontaktnich vodi¢d produkt.

bl adad o

B Uzaviraci ventil

V pfipadé instalaci vSech pneumatickych produktdl je nutno nainstalovat nouzovy
élzaerac: ventil/spinac tak, aby byl v pfipadé nenadalé udalosti pro obsluhu snadno
osazitelny.

Ventil je tfeba nainstalovat tak, aby jej bylo mozno rychle aktivovat a aby jej mohla
aktivovat jakakoli osoba nachazejici se v oblasti s produktem. Poucte pracovniky
0 umisténi a pouziti.

Viz vykres s typickou instalaci pneumatického produktu MHP2459 na strané 9, A.
Kulovy ventil; B. koncovka Sroubeni; C. pritok vzduchu; D. otevieny; E. zavieny.

B Schranka na retéz

1. Zkontrolujte velikost schranky na Fetéz a ovéfte, Ze jeji kapacita je dostatecna
pro délku bremenového fetézu. V pfipadé potieby ji vyménite za vétsi.

2. Pokud se pouziva schranka na fetéz, vzdy pripojte volny konec fetézu ke
kladkostroji. Nainstalujte na fetéz naraznik, jak je popsano v pfirucce k produktu.
Upevnéte schranku na fetéz ke kladkostroji.

Posurite spodni blok do nejnizsi polohy a posurite kladkostroj NAHORU, aby se
fetéz ulozil zpét do schranky.

POZNAMKA

. Ugravte vyrovnavaci fetéz tak, aby schranka na fetéz nebyla v kontaktu
s bfemenovym fetézem.

e Nechte fetéz, aby se prirozené davosklédal do schranky. Rucni nedbalé
skladani fetézu do schranky mize zplisobit zauzlovani nebo zkrouceni

Fetézu, které blokuje kladkostroj.

W

B upevnéni mezniho dorazu

1. Vv %Flipﬁléjé kladkostroje bez schranky na fetéz nasurite na fetéz naraznik a
podlozku.

2. Nva,insvtalu&tg mezni doraz podle popisu v Casti Vymena bfemenového fetézu. Viz
pfirutku k Gdrzbé produktu. i o

3. Spustte kladkostroj DOLU a ovérte, Ze mezni doraz aktivuje prerusovac.

B Zavésny panel

Zkontrolujte, Ze vSechny hadicové spoje jsou tésné a hadice nejsou prekroucené ani
zmacknuté. Neprekracujte doporuc¢enou hodnotu maximalni délky zavésného panelu.

& UPOZORNENI

e Abyste nedoslo k poskozeni hadice zavésného panelu, pfesvédcte se,
Ze vaha ovladace spociva na odlehcovacim lanku a ne na hadici.

POVINNOSTI A ODPOVEDNOST OBSLUHY KLADKOSTROJE

Obsluha musi pfi préci s produktem vzdy pouZivat vhodné osobni ochranné pomdicky.
Minimalné je nutno pouzivat ochranné bryle, ochranu sluchu, rukavice, ochrannou
obuv a prfilbu. Je také tfeba pouzivat viechny ostatni bezpec¢nostni poméicky
pozadované jednotlivymi spole¢nostmi.

Pokud je produkt umistén v oblasti, kde je bldto nebo mokry ¢i kluzky povrch,
doporucuje se pouzivat i neklouzavou obuv.

(Vykres MHP2452) (Vykres MHP2455) (Vykres MHP2594)

(Vykres MHP2596) (Vykres MHP2595)

B Prohlidky

Obsluha musi provadét denni (Casté) vizualni prohlidky na zacatku kazdé smény

a pred prvnim pouzitim produktu béhem kazde smény. Viz Cast PROHLIDKA

v pfiruckach dodanych s produktem, Obsluha nesmi provadeét pravidelné prohlidky
ani Udrzbu produktu, pokud neni vyskolena a urcena majitelem k provadeni této
Cinnosti.

B Odpovédnost obsluhy

Obsluha musi byt diikladné poucena o svych povinnostech a musi rozumét funkci
kladkostroje (musi si také procist dokumentaci od vyrobce). Obsluha musi pIné znat
spravné zplisoby vazani a uchyceni bfemen a musi si byt védoma ddleZitosti
dodrzovani bezpecnostnich pfedpistl. Povinnosti obsluhy je odmitnout provozovat
produkt za nedostate¢né bezpeénych podminek.

Zlcastnéte se Skolicich programi pro produkt a seznamte se s tématy nastinénymi
v Casti Skolici programy, na strané 21.

Obsluha musi byt pfi obsluze opatrna, jednat uvazlivé a byt obeznamena s provoznimi
postupy a povinnostmi.

Obsluha neni povinna provadét tdrzbu, je viak zodpovédné za provoz a vizuaini
prohlidku produktu.

Obsluha, ktera je unavena nebo prekrocila délku normaini smény, musi pred pouzitim
produktu zkontrolovat vechny souvisejici smérnice tykajici se povolené délky
pracovni doby. Viz ¢ast Skolici programy, na strané 21.

Podminky, které obsluha musi spliiovat: i
. fyéicka zplsobilost a Zzédné zdravotni omezeni, které by ovlivnilo schopnost

jednat;

2 J§koI§nj ohledné ovladacich prvké produktu a sméru pohybu bfemena pred
pouZitim produktu; y L L ,

3. musi sledovat, zda nedoslo k selhdni produktu, které vyzaduje Upravu nebo
opravu;

4. musi zastavit provoz v pfipadé selhani a ihned uvédomit vedouciho, aby mohlo
byt provedeno opravné opatfeni;

5 mLIJstQntrolovat funkénost brzdy zvednutim bfemena do malé vysky a uvolnénim
ovladace;

6. musi znat umisténi a spravné pouZiti uzaviraciho ventilu a prvku pro odpojeni od
zdroje napajeni; . , L

7. musi ovérit, ze byla dokoncena prohlidka a kontrola mazani.

Doporucené podminky pro obsluhu:

1. Normalni vnimani hloubky, normalni zorné pole, sluch, reakce, zruénost s dobrou
koordinaci pro provadénou praci;

2. NEMELA by trpét zachvaty, ztratou fyzické kontroly, mit fyzické vady, byt emocné

nestabilni — stavy, které by mohly vést k akci obsluhy ohrozujici vlastni osobu

nebo gstatni pracovniky.

NESMI produkt obsluhovat pod vlivem alkoholu a drog;

NESMI produkt obsluhovat pod vlivem Iékd, které by mohly vést k akci obsluhy

ohroZzujici vlastni osobu nebo ostatni pracovniky.

bl

Obsluha musi znat za viech okolnosti nosnost produktu. Odpovédngsti obsluhy je
zajistit, aby bfemeno neprekracovalo jmenovité hodnoty produktu. Stitky s Gdaji
(nazvem) upevnéné na produktech Ingersoll Rand obsahuji idaje o meznich
hodnotach produktu. Informace na Stitku s Udaji (nazvem) spole¢né s informacemi
v priruckach k produktu informuji obsluhu o specifickych nosnostech produktu.

Polozky povazované za soucast bfemena:

- veSkeré vazaci prostfedky;

- razové zatizeni, které mlze zplsobit pfekro¢eni jmenovité nosnosti
produktu;

- pokud budete produkt pouZivat pfi zvedani pomoci vice kladkostrojd,
manipulaci je nutno provéadét soucasné a jedno zafizeni se nesmi pohybovat
pomaleji ani rychleji, coz by mohlo vést k pretizeni kladkostroje;

- zvySeni hmotnosti bremen kv@li snéhu, ledu a desti.

OBSLUHA KLADKOSTROJE

B Obecné provozni pokyny

Nasledujici provozni pokyny byly Castecné prevzaty z norem ASME V30.16. SlouZi
k zabranéni nebezpecnym provoznim postup(im, které mohou vést ke zranéni nebo
k poskozeni majetku. Dal3f informace ohledné bezpecnosti naleznete v pfislusnych
Castech v PFfruckéch k produktu.

Ctyfi nejdulezitéjsi pravidla obsluhy kladkostroje:
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1. Pfi provozu kladkostroje dodrZujte veskeré bezpecnostni pokyny.

2. Obsluhu tohoto kladkostroje umoznéte pouze osobam vyskolenym v oblasti
bezpecné obsluhy tohoto produktu. Viz ¢ast Skolici programy, na strané 21.

3. Kazdy z kladkostroj& podrobte pravidelnym kontrolam a pravidelné (drzbé.

4. Vzdy respektujte nosnost kladkostroje a hmotnost bfemena. Zajistéte, aby
bfemeno neprekrocilo nosnost kladkostroje nebo vézacich prostfedkd.
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& UPOZORNENI

e P¥i zjisténi problémuy ithned produkt ZASTAVTE a uvédomte vedouciho.
V obsluze NEPOKRACUJTE, dokud nebude problém vyiesen.

B Dalsi dtilezité pokyny k obsluze kladkostroje

1. Je-li na kladkostroji nebo ovladacich prycich ndpis NEPROVOZOVAT,
kladkostroj nepouzivejte az do odstranéni napisu opravnénou osobou.

2. Dejte pozor, aby se do blizkosti fetézu a jinych pohyblivych soucasti nedostaly
ruce, odév, Sperky atd.

3. Kladkostroj ovladejte jemnymi pohyby. Pfi zahajeni zdvihu opatrné napnéte
provéseny fetéz. NeSkubejte bremenem.

4. Nezvedejte ani netahejte bfemeno smerem k nosné konstrukci ani kladkostroji.

5. OkamfZité zastavte cinnost, pokud bfemeno nereaguje na ovladani kladkostroje,

6. Pred kazdou sménou vizualn& zkontrolujte pFipadna poskozeni nebo opotfebeni
kladkostroje. Nikdy nepouZivejte kladkostroj, ktery pfi kontrole vykazuje
opotfebeni nebo poskozeni.

7. Nikdy nedavejte ruku do zavérové oblasti haku.

8. Nikdy nepouZivejte fetéz bremena jako femen, i

9. Zajistéte, aby se nikdo nenachazel v urcené draze bfemena a aby v draze nebyly
zadné prekazky.

10. Bfemeno nikdy nenechavejte delSi dobu zavésené.

11. Nikdy nenechavejte zavésené bremeno bez dozoru.

12. Nikdy neblokujte Fetéz kladkostroje vkladanim Sroubu do ¢lankd fetézu ani
Zadnym jinym zpGsobem.

13. Pfi manipulaci s fetézem ¢i hakem nepouzivejte kladivo. Nezasouvejte hrot haku
do ¢lanku fetézu,

14. NepouZivejte fetéz bfemena jako uzemnéni pfi svafovani. Neupeviiujte ke
kladkostroji ani Fetézu svafovaci elektrodu.

15. Bfemenovy blok se nesmi prevratit na kladkostroj s jednim nebo dvéma prameny
Fetézu. Viz vykr. MHP0043 na strané 9.

16. Pfed (plnym zvednutim bfemena ovéfte funkCnost brzd — mirné bfemeno
zvednéte a uvolnéte ovladac.

Obsluha musi s bfemenem neustéle udrzovat vizudini kontakt.

Pokud skondite praci s kladkostrojem nebo nebudete kladkostroj chvili pouzivat,
provedte nasledujici akce:

- Sejméte bfemeno z haku.

- Vypnéte/uzavfete nebo odpojte zdroj napajeni.

- Zajistéte kladkostroj pred neopravnénym a nepovolenym pouzitim.

B Provoz za nizkych teplot

Provoz za nizkych teplot mlize pfedstavovat dal3i nebezpeci. Kov mlize byt za velmi
nizkych teplot kiehky. Maximalné dbejte, aby byly pohyby bfemena jemné a
vyrovnané. Mazivo za nizkych teplot tuhne. Uifte v3e pro to, abyste pfed provozem
zahtali veskeré kapaliny a soucasti. Provedte poCateni mazani soucasti posunutim
produktu bez bfemena v obou smérech.

Obsluha také bude d@kladnéji oblecena, takZe mlize dojit ke snizeni citu pfi ovladani
produktu, omezeni zorného pole a sluchu. Zajistéte dalsi pracovniky/vazace
k zachovani bezpecného provozu.

. Vyhlgéte se nahlému nakladani a nepravidelnému pouziti ovladacich
prvkad.

Pokud mrzne (méné nez 0 °C), nevystavujte zadnou ¢ast produktu, nosnou
konstrukci ani vézaci prostfedky rézovému zatizeni ani naraziim, protoze mdze dojit
ke kfehkému lomu ocelové soucasti.

Takeé jsou k dispozici produkty pro nizké teploty. Schvalené rozsahy provoznich teplot
najdete pomoci Cisla modelu na Stitku s Udaji (nazvem) a kdédu modelu produktu.

B Pocatecni provozni kontroly

Spravna funkce kladkostrojl je testovana pred opudténim vyrobniho zavodu. Pred
zprovoznénim kladkostroje proved'te nasledujici pocatecni kontroly funkcnosti.

Ovérte, Ze je zdroj napéjenl’chipo'en pevné a spravné.

PFi prvnim spusténim motorl kladkostroje nebo voziku je tfeba pro zajiSténi
kvalitniho promazani vstfiknout do spojeni vstupu mensi mnozstvi lehkého oleje.
Pfi prvnim poutZiti kladkostroje a voziku doporucujeme pustit na nékolik minut
motory pfi pomalych otackach v obou smérech.

Pfi zvedani, pfesunovani a pokladani testovaciho bremena sledujte funkénost
kladkostroje a voziku. Kladkostroj a vozik musi pred uvedenim do provozu
fungovat hladce a pfi jmenovitych specifikacich, Neskubejte bremenem.
Ovérte, ze smér pohybu voziku a haku odpovida Sipkam na popiscich ovladacich
prvk{ zavésného panelu.

Zkontrolujte funkci brzdy kladkostroje zvednutim a spusténim lehkého bremene.
Zkontrolujte funkci kladkostroje zvednutim (7 az 10 cm od podlahy) a spusténim
bfemena o hmotnosti rovnajici se jmenovite nosnosti.

Zkontrolujte funkci omezovacich prvka.

Ovéfte, Ze je kladkostroj bezpecné pripojen k mostovému jefabu,
jednokolejnicové konstrukci, voziku nebo podpérnému prvku.

10. Ovéfte, Ze je bremeno bezpecné zavéseno na hak a Ze je zajiSténa zapadka haku.

A VAROVANI

e Obsluhu tohoto kladkostroje a voziku umoznéte pouze osobam
$kolenym v oblasti bezpeénosti a obsluhy tohoto produktu.
o Zapadka haku je urcena k zachyceni volnych Fementi nebo zafizeni
Vv nenapnutém stavu. Bud'te opatrni, aby zapadka nebyla Zadnym
zplisobem vystavena piisobeni bfemena.

N S
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B Obsluha kladkostroje

Béhem obsluhy kladkostroje si obsluha musi byt védoma bfemena a jeho drahy.
Bfemenu nesmi od zdvihu po poloZeni stat v cesté zadné prekazky. Timto zajistite,
Ze bfemeno nebude vystaveno Zadnému nebezpedi. Je tfeba se vyhnout témto
prekazkam:
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- Silnoproudé vedeni, telefonni vedeni a elektrické kabely.

- Vodici dréty, vedeni jinych bfemen, uchycené hadice.

- Osoby v draze nebo pod pohybuijicim se nakladem. Pracovnici nesmi byt
NIKDY v draze pohybujiciho se biemena ani pod nim.

- Zvedani bfemen pfi silnych poryvech vétru ¢i za silného vétru. Se zavésenym
bfemenem nehoupejte.

- Nepravidelné pouiti fidiciho ventilu (m&ze zpdsobit nahlé trhnuti
s bremenem, coz mlZze vést k pretizeni).

- Na;jraz do prekazek, jako napfiklad budovy, podpérny prvek, jiné bfemeno
atd.

B Ovladaci prvky
B Pouziti zdvésného panelu

Zavésnym panelem fidi obsluha polohu bfemena. Zavésny panel mize poskytnout
dvé aZ Sest funkci. Zavgsny panel se dvéma funkcemi fidi pohyb kladkostroje ve
sméru NAHORU a DOLU. Zavésny panel se ¢tyfmi funkcemi fidi pohyb voziku a ovlada
nosnik a kladkostroj. Zavésny panel s Sesti funkcemi nabizi kromé vyse uvedeného
fizeni pohybu také Fizeni sestavy mostu, coz umozriuje pohyb kladkostroje ve ¢tyfech
smérech. PouZiti pacek a tlacitek zavésného panelu musi byt vzdy jemné a
rovnomérné, aby nedochazelo k rychlym rozbéhdim a nahlym zastavenim. To umozni
jemnéjsi kontrolu nad zavésenymi bfemeny a snizi nezadouci namahani komponent€.

B Pouziti volitelnych polozek
B ovlidani lana (volitelna funkce)

Ovladani lana poskytuje obsluze mistni stanici pro ovladani kladkostroje. Nasledujici
sméry jsou z pohledu motoroveé Casti kladkostroje smérem k ovladani lana.

Chcete-li zvednou bfemeno, zatahnéte dold pravé lano.

Chcete-li spustit bfemeno, zatahnéte doll levé lano.

ZataZenim za lano po celé draze pohybu nastavite maximalni rychlost. Pokud
zatahnete za lano casteCng, nastavite pomalejsi rychlost.

Chcete-li zastavit zdvih nebo spousténi, lano uvolnéte. Motor kladkostroje se
zastavi.

Ea N

B Ochrana proti pretiZeni (volitelna funkce)

Ochrana proti pretiZeni je integrovana do motoru a je standardni soucasti verzi E.
Systém ochrany proti pretizeni je zaloZeny na rozdilu tlaku vzduchu mezi vstupem a
vystupem. Sklada se z ventilu, ktery je obvykle uzavieny. Ventil zjisti tlak na vstupu
a vystupu motoru a porovna rozdil mezi témito tlaky s indexovou hodnotou uréenou
nastavenim pruziny. Rozdil v tlaku vétsi nez indexova hodnota zp(isobi nouzové
zastaveni. Potom je uvolnén vzduch a zastavi se ¢innost kladkostroje.

Ochrana proti pretizeni je vyrobcem nastavena na 100 % bezpecného pracovniho
zatizeni (SWL). U déinich verzi se dvéma dolnimi haky Ize obsluhu provadét na obou
stranach. Informace o nastaveni najdete v pfirucce k Gdrzbé produktu.

B Vazaci prostiedky

V této piirucce se termin véazaci prostfedky pouziva pro jakoukoli soucéast pouzivanou
k upevnéni haku bremena k bfemenu a kladkostroji. Pouzivejte jen schvalené vazaci
prostredky.

Pokud vazaci nebo pracovnici pfidéleni pro provoz kladkostroje maji snizenou
viditelnost zplisobenou prachem, tmavym prosttedim, koufem, snéhem, mihou nebo
destém, provoz musi byt pod prisnym dohledem a v pfipadé nutnosti je treba jej

ukondit.
& NEBEZPECI

e Davejte pozor, aby nedoslo k trazu elektrickym proudem zpéisobeného
kontaktem nakladu se silnoproudym vedenim.

Nikdy neuvazujte bfemeno ani nepouZzivejte kladkostroj, pokud pocasi predstavuje
pro pracovniky a majetek riziko. Velikost a tvar zvedaného bfemena je tfeba peclivé
Zjistit a urtit, zda rychlost vétru nepfedstavuje bezpecnostni riziko. Nemanipulujte
s bfemenem s velkymi plochami, na které muze vitr pésobit velkou silou. Mohlo by
to vést ke ztraté kontroly nad bfemenem pfi silnych poryvech ¢&i vysokych rychlostech
vétru, a to i v pfipadé, Ze hmotnost bremena nepfesahuje normalni nosnost zafizeni.
Silny vitr mézZe mit nepfiznivy vliv na ukladani bfemena a bezpecnost pracovnikd,
ktefi s nim manipuluji.

Vazani musi provadét pracovnici vyskoleni v oblasti bezpecnych zplisobli vazani.
VSechny poloZzky pouZivané pro vazani musi byt schvaleny pro pouZiti daného
bfemena a danou aplikaci. Dohled nad uvazanymi bfemeny musi mit pracovnici
vyskoleni v oblasti bezpe¢ného vazani.

Pokud presunujete uvazané bfemeno, jedna osoba musi byt urlena jako vazat
bfemena. Vazac bremena musi byt opravnény davat signaly pro fizeni pohybu a musi
udrzovat vizualni kontakt s obsluhou kladkostroje, brfemenem a oblasti pod
bfemenem. Obsluha se musi fidit jen pokyny vazace, KROME signalu k zastaveni. Ten
mdZe obsluze dat jakakoli osoba.
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Tillad kun Ingersoll Rand uddannede teknikere at foretage vedligeholdelse pa dette produkt. Kontakt Ingersoll Rand eller den naermeste distributer for at
fa flere oplysninger.
Brugen af andre end originale Ingersoll Rand-reservedele kan medfgre fare for ulykker, reduceret ydelse og gget vedligeholdelse, og det vil ugyldiggere garantien. Denne
vejlednings originalsprog er engelsk.

Vejledninger kan downloades fra www.ingersollrandproducts.com

Al korrespondance bedes stilet til Ingersoll Rand narmeste kontor eller distributer.

SIKKERHEDSOPLYSNINGER

&  ADVARSEL

e Hvis disse advarsler ikke folges, kan det resultere i dod eller alvorlige skader.

Yderligere oplysninger er til radighed pa side 29.

Betjen aldrig en staltovshejs, hvis tovet ikke sidder korrekt i sine riller.

Generelt

Betjen ikke produktet, for du har lest vejledningen/vejledningerne, der blev

leveret med dette produkt

- Les al dokumentation, der leveres sammen med dette produkt.

- Kontakt fabrikken, hvis der opstar nogen form for tvivl i forbindelse med
instruktionerne til montering, drift, inspektion og vedligeholdelse.

- Smid ikke vejledningerne vaek. Opbevar vejledningerne tilgaengeligt for
personalet.

Dette produkt skal altid installeres, betjenes, underseges og vedligeholdes i

overensstemmelse med alle gzldende standarder og regler (lokale,

landsdekkende, europaiske etc). I USA er de relevante standarder f.eks.

ASME/ANSI B30.16 og den nationale elektriske lov (ANSI/INFPA 70).

Hejsemontering

Sorg for, at spillet er korrekt monteret

- Foretag aldrig svejsning pa nogen del af hejsen.

- Alstpttestruktur, monteringsmateriale og lastfastgarelsesmateriale skal vaere
i overensstemmelse med alle geldende standarder, love og bestemmelser.

- Serg for, at der anvendes korrekt rigning, nar hejsen flyttes, og loft ikke
hejsen op over personale.

- Hejsens stramforsyning skal overholde Ingersoll Rand -specifikationerne.
Alle tilkoblinger skal vaere stramme, og monteringer skal foretages med
slanger, kabler og fittings, der er nye eller i god stand og godkendt til
stromforsyningen. Anvendes i et godt ventileret omrade.

- Anvend en lyddemper til at deempe stejniveauet til et acceptabelt niveau.
Montagepersonale skal vaere uddannet og kyndig i hejseinstallation.

Advarselsmaerkater og -skilte ma ikke fjernes eller tilslores

- Serg for, at advarselsmaerkater eller -skilte er synlige for personalet i omradet.

- Kontakt din nermeste distributer eller fabrikken for at fa gratis erstatninger,
hvis advarselsmarkaterne eller -skiltene gar i stykker, bliver ulaselige eller
forsvinder.

Anvend kun godkendte rigningsmetoder

- Foretag ingen uautoriserede modifikationer.

- Det erikke tilladt at lave @ndringer pa hejsen uden fabriksgodkendelse.

Kontrollér, at der er installeret en spaerreventil i lufttilforselsledningen, og

gor andre opmaerksomme pa, hvor den er placeret.

- Monter altid en nedafbryder eller ngdspaerreventil, og instruér alt personalet
i deres positioner og formal.

For betjening af hejs

Betjen ikke denne hejs, for du har last produktinformationsvejledningerne

- Lees alt det dokumentationsmateriale, der leveres med hejsen.

- Kontakt fabrikken i tvivistilfelde i forbindelse med montering, drift,
inspektion og vedligeholdelsesinstruktioner.

- Kassér ikke manualerne. Opbevar manualerne tilgaengelig for alt personale.
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Ved betjening af hejs
Handtering af mennesker med dette udstyr kan medfore alvorlige skader eller

od.

- Brug ikke hejsen til at lofte, senke eller transportere mennesker.

Loft ikke mennesker eller laste op over folk

- Var opmarksom pa placeringen af alt personalet pa jobomradet.

- Afspaer omradet, og monter advarselsskiltning omkring lgfteomrader og langs
lastestierne.

- Serg for, at ingen star under eller pa en hangende last.

- For vognmonterede hejser - Serg for, at den tilsigtede lastesti er fri, og at
der ikke er nogen genstande i vejen for lasten.

Loft ikke mere end den nominelle last

- Se afsnittet "SPECIFIKATIONER" i hejseproduktinformationsvejledningen for
at fa oplysninger om maksimal nominel hejsebelastning.

- Se den maksimale nominelle hejsebelastning pa hejsemarkepladen (type).

- Overskridelse af den maksimale nominelle hejsebelastning kan medfare hejse-
eller rigningsfejl og fa lasten til at falde.

- Operatgren skal veere opmaerksom pa vaegten af den last, der flyttes.

- Klarger altid lasten korrekt og grundigt.

Bet]en ikke hejsen, medmindre lasten er centreret under hejsen
Kontrollér, at hejsen er direkte over lasten. Du mé ikke trakke eller trykke en
last til siden. Se tegning MHP2649 pa side 9.

- Kontrollér, at lasten er sat sikkert fast i krogens sadel, og at kroglasen er
lukket.

- Tip ikke denne krog, da dette kan fa lasten til at slippe grebet, hvilket farer
til spredning og mulig fejl pa krogen.

- Veer hele tiden opmarksom pa lasten under betjening af hejsen.

Betjen aldrig hejsen med en snoet, knakket eller beskadiget kade

- Forsgg ikke at reparere lastkaeder eller kroge. Udskift dem, nér de bliver slidte
eller beskadigede.

B Yderligere sikkerhedsprocedurer

Efterse hejs, kade og rigning forud for hvert skift

- Disse inspektioner skal opdage udstyrsproblemer, som skal repareres, for
hejsen kommer i brug.

- Udfer alle trinene i proceduren "Hyppig inspektion" beskrevet i
"Produktinformationsvejledningen”, som leveres med hejsen.

- Udfer desuden proceduren "Periodisk inspektion" beskrevet i
"Produktvedligeholdelsesvejledning", dette skal gares med den hyppighed,
der anbefales pa baggrund af brugsforholdene.

Sorg for, at alle hejsekomponenter og tilbeher fungerer og er korrekt justeret

- Kor hejsen langsomt i hver retning uden last, og kontroller driften af al
tilbehor eller optioner for brug af applikationen.

Serg for, at hejsestattestrukturen er fastgjort og i god stand

- Stettestruktur - Kontrollér for forvridning, slid, stivhed og fortsat evne til at
stotte hejsen og den nominelle belastning. Serg for, at hejsen er sikkert
monteret til bjelken eller vognen.

Sorg for, at hejseforsyningskabler og slanger er i god tilstand, og at

forbindelserne er stramme

- Hvis der er udfald i de elektriske kabler, eller de afbryder, mens der forsynes
strgm, kan det resultere i elektrisk aflivning.

- Hvis der er udfald i luft- eller hydraulikslanger, eller de afbryder, mens de er
under tryk, kan det resultere i farlige situationer, herunder piskende slanger.

- Hold afstand til piskende slanger. Luk for trykluften eller det hydrauliske tryk,
for du nermer dig den piskende slange.

Betjen aldrig hejsen, hvis der er defekte eller beskadigede dele

- Underret den tilsynsfgrende eller vedligeholdelsespersonale om defekter eller
skader.

- Uddannet og autoriseret personale skal afggre, om reparationer er pakraevet
for hejsen betjenes.

- Hoist ma aldrig betjenes med beskadigede kade og kontrol eller vagt.

Var forsigtig ved betjening ved ekstremt kolde temperaturer
Ekstremt kolde temperaturer kan pavirke nogle materialers ydeevne. Hejsen
skal betjenes uden last p& smegringsdele, og hejsen skal opvarmes, for der
lastes.

- Seprg for, at smgremidler eller hydraulikolie er egnet til driftstemperaturer.

- Der kan fas valgrfrie hejser med lav temperatur. Se modelnummer pa
markepladen (type) og hejsemodelkoden for at fa oplysninger om godkendte
driftstemperaturomrader.

Var altid opmarksom pa lastens placering for at undga, at lasten bevages

ind i farlige situationer

- Operatgrer skal altid opretholde visuel kontakt med lasten.

- Overvag de omgivende forhold for at undga, at lasten mgder farlige
forhindringer.

- Anvend sporere eller signalpersoner til at assistere med placeringen af en last
i begraensede omrader eller omrader med begranset synlighed.

- Overvag konstant lastbevagelsen gennem alle driftsfaserne.

Stop straks driften, hvis lasten ikke reagerer pa styring af hejsen

- Kontrollér, at retningsviserne pa styringen passer til lasteretningen.

- Sprg for, at alle kontrolenheder kerer jeevnt og ikke sidder fast eller binder,
nar de betjenes.

- Serg for, kontrolenhederne er rene og terre for at undga, at handen skrider,
og at du mister kontrollen med hejsen.

Test styringsfunktioner, for lasten paferes hejsen.

Sarg for, at bremserne holder, for der udferes et komplet loft ved at lofte

lasten et kort stykke og udlgse styringen

- Kontrollér, at lasten ikke glider tilbage, nar hejsekontrolhandtaget eller
pendanten udgses eller sattes i neutral position.

Sluk altid for luft- eller stremforsyning, for der foretages servicearbejde,

eller for hejsen forlades ubemandet

- Sluk for og aflas stremforsyningen, og aktiver styring(er) flere gange for helt
at gere systemet spaendingslost.
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B Identifikation af advarselssymboler

A O A

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

’ Do Not
Eye Hearing :
Protection Protection Lift People

(Tegn. MHP2585)

A. Sikkerhedsalarmadvarsel, B. Las vejledningerne, inden produktet betjenes C. Fare
for at blive klemt eller komme i klemme, D. Brug beskyttelsesbriller, E. Brug hgrevern,
F. Loft ikke mennesker.

W Specielle betingelser for ATEX

& ADVARSEL

* Overholdes disse "Sarlige betingelser" ikke, kan det antaende eventuelle
eksplosive atmosfarer.

e Se Ingersoll Rand s specifikationer, der leveres med den pneumatlske hejs
eller vogn, for at fa oplysninger om korrekt filtrering og smering i
lufttilforselsledningen.

® Korrekt smoring og vedligeholdelse er pakravet for at undga for tidlige
komponentfejl. Folg anbefalingerne i afsnittene om smoring og
vedligeholdelse i vejledningen, der leveres med hejsen eller vognen.

* Betjen ikke hejsen eller vognen med et lufttryk pd mindre end 5,5 bar (550
kPA/80 psig) ved indlabet. Lavt lufttryk til hejsen eller vognen kan
forarsage, at bremsen delvist tilkobles under drift og giver dermed sgede
temperaturer.

- Lufttryk pa over 6,3 bar (630 kPa/90 psig) ved hejsemotorindlgbet kan
resultere i en antendelseskilde forarsaget af for tidlige udfald af lejer eller
andre komponenter grundet overdreven hastighed, udgangsmoment eller
kraft.

Hele hejsesystemet, fra vognen eller lastkrogen til bundkrogen,

kontrolpendanten og nyttelasten skal altid jordforbindes for at undga

antendelsesfarer fra elektrostatisk udladning. En jordmodstand pa mindre
end 10.000 Ohm er pakravet. Afbryd, eller isoler ikke jordforbindelse- eller
treekaflastningskabler. Nar en ikke-ledende slynge, sele, kedeled eller
barriere anvendes, skal der anvendes en uafhangig jordforbindelse.

Brug aldrig en pneumatisk hejs eller vogn, nar der er mulighed for, at en gas

i gruppe C (acetylen, svovlkulstof og brint, som defineret i EN 50014),

svovlbrinte, ethylenoxid, letmetalstov eller stov, der er falsom overfor sted,

kan vere til stede. Disse atmosfarer skaber en hgj sandsynlighed for
eksplosion.

Tillad ikke hard kontakt fra bundblokken, krogen, lastkade eller

pendantkontrollen mod andre objekter. Slag fra en hejse- eller

vognkomponent, der anvendes til andet end normal brug, kan forarsage
gnister og dermed antandelsesfare.

Hejsens eller vognens maksimale forventede overfladetemperatur er 135° C

malt under bremsefunktionsfejl. Efterse hejsen eller vognen for luftleekager

og korrekt bremseindkobling for drift.

Underspg for unormalt forhgjede temperaturer under drift, der kan vaere en

indikation pa overbelastning eller muligt udfald af lejer, bremse eller andre

mekaniske komponenter.

Hvis der registreres forhgjede temperaturer eller forhgjede

vibrationsniveauer, skal hejsen og/eller vognen slukkes og ma ikke bruges,

indtil den kan undersgges og/eller repareres.

Anvend ikke en pneumatisk hejs eller vogn, der har rust eller flyverust, som

kan komme i kontakt med aluminium, magnesium eller deres tilsvarende

blandinger/legeringer.

Udfer ikke vedligeholdelse eller reparationer pa et omrade, hvor der er

eksplosive atmosfarer til stede.

Renggr, eller smor ikke en pneumatisk hejs eller vogn med brandbare eller

flygtige vaesker sasom petroleum, diesel eller jetbraeendstof. Der kan opsta

en potentielt eksplosiv atmosfeere.

Hejser og vogne med ATEX-certifikation er tilsigtet brug i almindelig

industrimaterialehandtering i overenstemmelse med deres maerkede

betegnelse og disse specielle forhold. Sarlige vurderinger, til andre
specifikke anvendelser, der kraever gget beskyttelse, skal anmodes om ved

skriftlig forespergsel til Ingersoll Rand .

Folg alle instruktioner, betingelser, meddelelser og advarsler i
driftsmanualerne for benytte dette produkt pa en sikker made, der er i
overensstemmelse med det nyeste maskindirektiv og alle gazldende
standarder og regler.

INTRODUKTION

Ingersoll Rand har udarbejdet denne vejledning for at give montgrer, operatgrer,
vedligeholdelsespersonale, tilsynsfgrende og ledelse oplysninger om
sikkerhedsforanstaltninger, der skal folges. Driften omfatter mere end bare betjening
af produktets kontrolenhed. Derfor er det vigtigt, at operatgren instrueres i korrekt
betjening af produkter og oplyses om alvorlige konsekvenser ved uforsigtigt brug.

Dette dokument er udarbejdet til alle Ingersoll Rand hejser og kan derfor indeholde
oplysninger, der ikke gelder for din enhed.

Det er ikke meningen, at anbefalingerne i denne vejledning gar forud for geeldende
fabrikssikkerhedsregler- og bestemmelser eller OSHA-bestemmelser. I tilfeelde af
konflikt mellem en regel, som er navnt i denne publikation, og en lignende regel,
der allerede er fastsat af et enkelt firma, gar den strengeste af de to forud for den
anden. Efter en grundig gennemgang af oplysningerne i denne vejledning, ber du
have en bedre forstaelse for sikre betjeningsprocedurer og dermed en stgrre
sikkerhedsmargen for mennesker og udstyr.

& ADVARSEL

® Hvis begraensningerne i denne vejledning og i Ingersoll Rand-
driftsvejledningerne ikke la@ses og overholdes, kan det medfore dod eller
alvorlige skader.

Nar du foler specifikke regler, skal du altid huske at:
“BRUGE SUND FORNUFT”

Selv om du fgler, at du er bekendt med dette eller lignende udstyr, skal du leese denne
manual og den relevante Driftsvejledning, for du betjener produktet.

* Deter ejerens/brugerens ansvar at montere, betjene, efterse og vedligeholde
produktet i henhold til alle geldende standarder og bestemmelser. Hvis
produktet monteres som en del af et hejsesystem, er det ogsa ejerens/
brugerens ansvar at overholde galdende standarder for andre typer udstyr,
der anvendes.

Kun autoriseret og kvalificeret personale, som har lest og vist, at de har forstaet

denne vejledning og anden stpttedokumentation, og som er bekendte med den
korrekte betjening og brug af spillene, ma betjene produktet.

Formular MHD56295 Udgave 5

0BS

e Lofteudstyr er underlagt forskellige bestemmelser i de enkelte lande. Disse
bestemmelser er ikke ngdvendigvis specificeret i denne vejledning.

B Alarmsignaler
I denne vejledning findes der trin og procedurer, som kan resultere i fare, hvis de

ikke folges. Folgende signalord anvendes til identifikation af niveauet for den mulige
fare.

a FARE Angiver en overhangende farlig situation, som,
hvis den ikke undgas, vil resultere i dgdsfald eller
alvorlig skade.

Angiver en potentielt farlig situation, som, hvis

ﬂ ADVARSEL den ikke undgas, kan resultere i dgdsfald eller
alvorlig skade.

A FORSIGTIG Ang]yer en potﬁenuelt farlig SItu_at1_0n, som, hvis
den ikke undgas, kan resultere i mindre eller
moderat skade eller ejendomsskade.

“ Angiver oplysninger eller en virksomhedspolitik,
der direkte eller indirekte vedrgrer personalets
sikkerhed eller beskyttelse af ejendom.

Ordene skal og bar anvendes i hele denne vejledning i henhold til definitionerne i
ASME B30-standarderne som fglger:

Skal - Dette ord betyder, at kravet er obligatorisk og skal folges.

Bor - Dette ord betyder, at kravet er en anbefaling. Om anbefalingen er
hensigtsmaessig afthanger af omstendighederne for hver enkelt
situation.

Folgende ord og definitioner anvendes ligeledes i denne vejledning og andre
vejledninger:

Ejere/brugere - disse ord bruges ogsa om operatgrer.

Signalperson - person, som holder gje med lasten og giver retningsangivelser til
operatgren.
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Driftsvejledning - dokumentation, der falger med produktet, som indeholder
oplysninger om delene og instruktioner til installation, vedligeholdelse, smgring og
lignende tjenester.

B Pneumatiske hejser og vogne, der anvendes i
potentielt eksplosive atmosfaerer (ATEX)

EF-overensstemmelseserkleringen i produktinformationsvejledningen angiver, at
disse pneumatiske hejse- og vognmodeller er i overensstemmelse med EU's direktiv
94/9/EF for udstyr, der er beregnet til brug i potentielt eksplosive atmosferer,
almindeligvist henvist til som ATEX-direktivet.

Du kan finde den specifikke ATEX-betegnelse pa produktmarkaterne, som sidder pa
eller teet ved maerkepladen (type). Produkter uden denne afmarkning er ikke egnede
til brug i potentielt eksplosive atmosfaerer (ATEX). Der henvises til
produktinformationsvejledningen for yderligere modelbeskrivelser.

Standard pneumatiske hejse- og vognmodeller er i overensstemmelse og afmaerket til
brug som defineret af ATEX-betegnelsen:

@ I 3GD c IIB 135°C X

Pneumatiske hejse- og vognmodeller med tilfgjelsen af Ingersoll Rand "ATEX"-pakke
med gnistbeskyttelse er i overensstemmelse med og er afmaerket til brug som defineret
af ATEX-betegnelsen:

@ 12GDclIB 135°C X

Disse ATEX-betegnelser definerer anvendelsen, typen og varigheden af de potentielt
eksplosive atmosfaerer, beskyttelsestypen og den maksimale overfladetemperatur.

Hejser beregnet til at blive brugt i underjordiske dele af miner savel som de dele af
overfladeinstallationer af sadanne miner, der er udsat for fare ved grubegas og/eller
breendbart pulver, er markeret til brug som defineret af ATEX-betegnelsen:

@ I M2 c lIB 135°C X

Xetindikerer, at der kraeves yderligere specielle betingelser til sikker anvendelse, drift
og/eller vedligeholdelse af disse vaerktgjer, ndr de bruges i potentielt eksplosive
atmosfaerer. Se afsnittet “Specielle betingelser for ATEX” pa side 27.

Disse ATEX-betegnelser definerer anvendelsen, typen og varigheden af de potentielt
eksplosive atmosfaerer, beskyttelsestypen og den maksimale overfladetemperatur.

Dette symbol angiver godkendelse til brug i en eksplosiv atmosfaere og
efterfglges af andre symboler, der angiver detaljerne for det godkendte

brug.
I- Angiver udstyrsgruppe I - minebrug.
1I- Angiver udstyrsgruppe II - ikke-minebrug.
2- Angiver udstyrsgruppe kategori 2 - er tilsigtet brug pd omrader, hvor

eksplosive atmosfeerer forarsaget af gasser, dampe, tage eller luft/
stgvblandinger kun kan opsta en gang imellem. Beskyttelse er tilsikret
under normalt brug og i tilfeelde af hyppigt opstaende forstyrrelser eller
udstyrsfejl.
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3- Angiver udstyrsgruppe kategori 3 - er tilsigtet brug p& omrader, hvor
eksplosive atmosfaerer opstar sjaeldent, i korte perioder - eller hvor det er
mindre sandsynligt, at de opstar.

M2- Disse produkter skal geres spandingsfri i tilfeelde af en eksplosiv
atmosfaere. Beskyttelsesmetoder skal inkorporeres for at give et hgjt
sikkerhedsniveau.

c- Angiver eksplosionsbeskyttelsestypen pr. standard EN 13463-5, hvori

konstruktionsmal er anvendt, sa der kan ydes beskyttelse mod
antendelsesmuligheder.

IIB- Angiver certificering til brug i gruppe B, som daekker gasser med et MIC-
forhold pé 0,45 til 0,8 og MESG-vaerdi pa 0,55 til 0,9 mm. Hvis den er
certificeret til gruppe B, vil det vaere sikkert i gruppe A, hvilket dakker
gasser med MIC-forhold over 0,8 og MESG over 0,9 mm.

Tmax-  Angiver den maksimale overfladetemperatur i celcius.

X- Angiver, at der er sarlige forholdsregler vedrgrende sikker anvendelse,
montering, drift og vedligeholdelse, som skal folges for, at certificeringen
geelder.

B Treningsprogrammer

Det er hejseejerens/-brugerens ansvar at sgrge for, at personalet er opmaerksomt pa
europziske, lokale regler, love og virksomhedssikkerhedsregler, bestemmelser og
instruktioner og at etablere programmer til at:

1. Uddanne og udpege hejseoperatgrer.

2. Uddanne og udpege hejseinspektions- og vedligeholdelsespersonale.

3. Serge for, at personale, som javnligt er involveret i rigning af lasten, er treenet
i at fastgere lasten til hejsen og andre opgaver i forbindelse med lasthandtering.

4. Sprge for, at sikkerhedsprocedurer falges.

5. Serge for, at alle ulykker eller sikkerhedsbrud rapporteres korrekt, og at der

foretages egnede korrigerende foranstaltninger for yderligere brug.

Serge for, at alle hejseadvarselsskilte, markater og den driftsvejledning, der

leveres med hejsen, leses.

=)

Anvendelse i USA

Traeningsprogrammer skal omfatte laesning af oplysninger indeholdt i den seneste
udgave af: ASME B30.16 - Sikkerhedsstandard for overliggende hejser
(underliggende). American Society of Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New
York, NY 10016, USA.

0gsa personalevejledning for hejseinspektion og hejsevedligeholdelse udgivet af
Hoist Manufacturers Institute, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte, NC
28217-3992, USA.

Det anbefales, at gzldende standarder fra det amerikanske nationale sikkerhedsrad
(NSC, National Safety Council) og loven vedrgrende arbejdssikkerhed og -sundhed
(OSHA, Occupational Safety and Health Act) gennemgas sammen med andre
anerkendte kilder til sikker hejseinstallation og -betjening.

Treningsprogrammer skal ogsa omfatte krav i henhold til den seneste udgave af: ASME
B30,9 - Sikkerhedsstandarder for slynger.

Anvendelser uden for USA

Folg alle lande- eller regionalspecifikke regler, bestemmelser og standarder, der
gaelder for operater-/brugertraening.
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ADVARSELSMARKATER 0G -SKILTE

LAS og OVERHOLD alle instruktioner vedrgrende fare, advarsel, forsigtighed og
betjening pa hejsen og i alle Ingersoll Rand vejledninger.

Kontrollér, at alle merkater, skilte og maerkeplader (type) er pa plads og er laeselige.
Hvis sikkerhedsstandarderne, der er beskrevet i vejledningerne, som leveres med
hejsen, eller som fremgar af maerkaterne og skiltene, som er fastgjort til hejsen, ikke

overholdes, er dette en overtradelse af sikkerhedsbestemmelserne og kan resultere i
ded, serigse skader eller ejendomsbeskadigelse.

[awarninG)
’& \ . I

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Tegn. 71289326)

A. Handtering af mennesker med dette udstyr. Kan forarsage alvorlig skade eller dgd.
Brug ikke hejsen til at lofte, sanke eller transportere mennesker.

Nar hver enkelt hejs sendes fra fabrikken med de viste advarselsmarkater og -skilte.
Hvis maerkaten og skiltet ikke er fastgjort til din hejs, skal du kontakte din naermeste
distributer eller fabrik for gratis erstatninger og derefter fastggre dem. Skiltets
delnummer, der benyttes til hejserne er 71059612. Skiltet er vist mindre end dens
faktiske storrelse.

F e to follow these
warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:

@ Donotoperate this il
hoist before reading N
operation and (Kl

-

‘maintenance manual.

® Do ot lift people or loads over
people.

@ Do ot lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under h

Do not operate wi
or damaged chain

@ Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

@ Do not remove or obscure warning
labels.

® Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.
Readihe latest cdiion of ASME/ANS| B30.16

and National Electric Code (ANSUNFPA 70).
Comply with other feckrel, siie and loca! rujes.

LLAAND
MATERIAL HANDLING.

(Tegn. 71059612)

A. Hvis disse regler ikke falges, kan det resultere i dad eller alvorlige skader: ® Betjen
ikke denne hejs, for du har lest drifts- og vedligeholdelsesvejledningen. o Loft ikke
mennesker eller belastninger op over folk. ® Lgft ikke mere end den nominelle
belastning. ® Betjen ikke hejsen, medmindre lasten er centreret under hejsen. ®
Betjen aldrig hejsen med en snoet, knakket eller beskadiget keede. ® Betjen aldrig
en defekt eller beskadiget hejs. ® Advarselsmarkater ma ikke fjernes eller tilslgres.
® Betjen aldrig en staltovshejs, hvis tovet ikke sidder korrekt i sine riller.

HEJS - GENERELLE OPLYSNINGER

Ingersoll Rand hejser kan drives pneumatisk, hydraulisk eller elektrisk. Alle drevne
hejser er udstyret med faelles funktioner, herunder et ophangningssystem, motor,
bremse, reduktionsgear og kadehjul. Hejser kan krogmonteres til lofteakslerne pa en
vogn, permanent monteringsstruktur eller ethvert monteringspunkt, der kan
understgtte bade last og hejs.

B Hejsebremse

Skivebremser er indvendige og tilsluttet transmissionen. De indkobler automatisk,
laser transmissionen til hejsestilladset og stopper derved kaedebevagelsen, nar
styringen udleses eller placeres i neutral position.

B Hejsekontrolenheder

Placeringen af kontrolenhederne og funktioner varierer fra hejs til hejs og er afhaengig
af anvendelseskravene. Ver fortrolig med placeringen af kontrolenhederne og
funktionerne.

Brugere og operatgrer skal ikke formode, at alle hejser betjenes pa samme made. Selv
om der er mange ligheder, skal hver hejs gennemgas for forskellige kendetegn. Hver
hejs har specifikke karateristika, som operatgren skal forstd og vaere fortrolig med.

& FORSIGTIG

* Det er ejerens/brugerens ansvar at kraeve, at alt personale, som monterer,
foretager eftersyn, tester, vedligeholder og betjener hejsen, leser indholdet
af denne manual og driftsmanualen leveret af Ingersoll Rand og er
fuldstendig bekendt med placeringen og betjeningen af kontrolenhederne
og funktionerne.

Ingersoll Rand hejser betjenes ved at pafgre strgm til en motor, som er tilsluttet
gennem en transmission til kaedehjulet. Retningen péa bevaegelsen af den nederste
krog og hastighed styres af kontrolenheden. Kontrolenhederne skal vare tydeligt

markeret mht. retning af hejsekrogbevaegelsen.

Der fés forskellige kontrolenheder med hejserne, og de er afhangige af stromkilde,
placering af hejs og den kravede grad af kontrol.

Til tryklufthejser anvendes anvendes der som regel styrependantkontroller, som
forbindes direkte til hejsemotoren. Pendanter benytter handtag eller knapper til at
styre lastens retningsbevagelser. Graden af handtagsbevagelsen styrer
hejsekrogshastigheden.

Pendantkontrollerne sender et signal tilbage til ventilen eller til kontrolpanelet, som
er monteret pa hejsen.

Hejsekontroller leveres med en ngdbremseknap, som stopper alle hejsebevagelser,
nar den aktiveres.

MONTERING

Efterse forsendelsespakken for tegn pa skader, der er opstaet i forbindelse med
forsendelse. Fjern forsigtigt forsendelsesmaterialet, og efterse produktet for
eventuelle skader. Ver isaer opmarksom pa slanger, fittings, konsoller, handtag,
ventiler eller andre dele, der er fastgjort til eller stikker ud fra produktet. Hvis nogle
dele ser ud til at vaere beskadiget, lige meget hvor lidt, skal de efterses, og det skal
besluttes om delene kan bruges, inden produktet tages i brug.

Serg for, at advarselsmaerkater og betjeningskilte ikke fjernes eller tildekkes i lobet
af monteringsforlgbet. Kontakt fabrikken for at fa erstatningsmarkater, hvis de bliver
uleselige eller beskadiges.

Serg for, at maerkepladen (type) er fastgjort og leselig. Se
produktinformationsvejledningen for at fa flere oplysninger. Erstatningsmaerkeplader
(type) kan fas ved at oplyse et komplet serienummer.

Hvis produkterne bliver malet, skal du sgrge for, at meaerkaterne og skiltene er
beskyttet, og at beskyttelsen fjernes, nar produkterne er blevet malet.
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Hejserne leveres fuldstaendig smurt fra fabrikken. Det anbefales at smgre lastkaeden,
inden produktet anvendes farste gang. Se produktinformationsvejledningen for at fa
flere oplysninger om smering af produktet.

&  FORSIGTIG

¢ Ejere og brugere rades til at undersage specifikke, lokale eller andre
bestemmelser, herunder bestemmelser fra det nationale amerikanske
institut for standarder (American National Standards Institute) og/eller
OSHA-bestemmelser, som kan vare gaeldende for en sarlig brugsform af
dette produkt, inden produktet monteres eller tages i brug.

Det er ejerens og brugerens ansvar at bestemme produktets egnethed til en sarlig

brug. Gennemse galdende industri- og handelsforeningshestemmelser samt
landsdaekkende og lokale bestemmelser.
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B Undersogelse af montageplads

Kontroller montagepladsen, hvor produktet skal monteres. Serg for, at
montageoverfladen er stor nok til bade produkt og operater. Se
produktinformationsmanualen for specifikke oplysninger angdende krav til
montageoverfladen, fastggrelsesmateriel og krav til stremforsyning. Serg for, for at
operatgren nemt kan na alle kontrolenheder pa montagepladsen, og at han kan
overvage lasterne under betjeningen.

& ADVARSEL

e Stottestrukturer og lasttilkoblingsudstyr, der anvendes sammen med dette
produkt, skal opfylde eller overstige designets sikkerhedsfaktorer for
handtering af den vurderede last, plus vagten af produktet og det fastgjorte
udstyr.Dette er kundens ansvar. Hvis du er i tvivl, skal du konsultere en
registreret bygningsingenior.

Nér produktet monteres, skal du vere sikker pd, at montagepersonalet er uddannet
og godkendt af fabrikken til at udfgre disse opgaver. Det kan vare ngdvendigt at
anvende autoriserede elektrikere eller registrerede bygningsingenigrer. Brugen af
uddannet, godkendt personale garanterer sikker montering, og at alle dele, som
anvendes til monteringen, overholder europaiske, nationale og lokale lovkrav.

W Sadan flyttes hejsen

&  ADVARSEL

® Sgrg for, at hejsen ikke passerer hen over personalet, nar hejsen flyttes.
Hejser, der loftes mere end 2,5 m under flytning skal benytte
"markeringssnore". Disse snore skal vare lange nok til, at personalet kan
veere i sikker afstand fra hejsen. Fastgor dem, over for hinanden, for at hjeelpe
til at stabilisere lasten under bevagelse.

Nér hejsen er klar til at blive flyttet til monteringsomrédet, skal vaegten af den
samlede hejs bestemmes. P& den made bruges der altid lgfteudstyr med nok kapacitet.
Hejsens basale vaegt kan findes i hejsens produktinformationsvejledning. Hvis der
tilfejes en kaedeholder, luftforberedelsespakker eller andre enheder kan slutvaegten
imidlertid vaere meget hejere.

Loft hejsen ved at bruge hejsens topkrog eller lgftegjer.

& FORSIGTIG

o Huvis der tilfojes enheder pa hejsen kan det pavirke TYNGDEPUNKTET, selv hvis

hejsen er udstyret med loftegjer. Serg for, at hejsen ikke "ruller", "vipper"
eller "forskydes" ved det forste loft.

Benyt nylonseler eller kroge af den rette kapacitet i loftegjnene for at tilrigge en hejs
til flytning. Hejsen tilrigges séaledes, at man undgér "kreengning" eller "forskydning”
under bevagelse. Sgrg for, at der er fri adgang til lefteudstyret, og at det let kan na
monteringsomradet.

Nér hejsen er tilrigget til flytning, og det korrekte lafteudstyr er fastgjort, skal hejsen
kun lgftes 50-75 cm ved forste loft, og stabiliteten af rigning skal sikres, for man
fortsatter. Hvis hejsen er stabil, kan monteringen fortseettes.

B Montering

Serg for, at hejsen monteres korrekt. Hvis man bruger lidt ekstra tid og kraefter i den
forbindelse, kan det medvirke betydeligt til forebyggelsen af ulykker og hjaelpe dig
til at fa den bedst mulige service.

Serg altid for, at stotteelementet, hvorfra hejsen hanger, er sterk nok til at baere
hejsens vagt plus vaegten af en maksimal nominel last plus en tillegsfaktor pd mindst
500 % af de kombinerede vaegte.

B Krogmonteret hejs

Anbring krogen over monteringsstrukturen. Serg for, at kroglasen er lukket.

Hvis hejsen er haengt op med en topkrog, skal stgtteelementet hvile fuldstaendigt i
krogens sadel og veere anbragt direkte midt over krogskaftet. Brug ikke et
stotteelement, der vipper hejsen til den ene eller den anden side.

B Vognmonteret hejs

Nér en vogn installeres pa en bjelke, skal bjelkeflangens bredde males, og vognen
skal midlertidigt monteres pa hejsen for at bestemme den ngjagtige fordeling og
placering af afstandsstykkerne. Se den korrekte afstand mellem vognens styrekranser
og bjzlken i vognfabrikantens produktinformationsvejledning. Antallet af
afstandsstykker mellem vognens sideplade og montagelappen pa hejsen skal som
regel vaere den samme alle steder for at holde hejsen centreret under l-bjaelken. De
resterende afstandsstykker skal fordeles ligeligt pa ydersiden af sidepladerne. (Der
henvises til hejsefabrikantens informationsmateriale, hvis der gnskes flere
oplysninger.) Kontrollér, at der er monteret skinnestop.
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Serg for, at vognbolte og/eller motrikker er fastspandt i overensstemmelse med
fabrikantens specifikationer. Serg for, at sidepladerne er parallelle og vertikale, nar
hejs og vogn er monteret pa bjaelken.

Serg for, at hejsen er centreret under vognen efter montering, og betjen sé vognen
over hele bjaelkeleengden med en kapacitetslast ophaengt 10 til 15 cm. fra gulvet.

&  FORSIGTIG

e Foratundga en ubalanceret last, som kan beskadige vognen, skal hejsen vaere
centreret under vognen.

¢ Vognhjulene korer oven pa stangens nederste flange.

B Ergonomi

Nar operatgren star ved kontrolenheden, skal han/hun vaere afslappet og sta i en
velafbalanceret stilling. Operatgren skal nemt kunne na alle kontrolenheder uden at
reekke ud efter dem. I denne stilling skal operatgren kunne se lasten under hele
bevagelsesforlgbet. De anbefalede afskermninger og denne stilling vil give
operatgren fuld beskyttelse.

Der mé ikke vzre forhindringer oven over operatgren eller pa siden af ham. Omradet,
som operatgren befinder sig i, skal vaere godt ventileret, holdes fri for olie og
ungdvendigt udstyr/veerktej osv., og der skal vaere en skridsikker overflade.

B Stremforsyning

For alle typer af dette produkt findes der en stremforsyningsindgang, sa den bedste
effekt opnas, se produktinformationsvejledningen. En stremforsyning, der er mindre
end anbefalet, forarsager reduceret produkteffekt og kan medfare, at nogle dele, som
for eksempel bremser, overbelastningsventiler eller stopkontakt, fungerer forkert.

Overskridelse af stramforsyningen kan medfgre, at produktet overskrider den
nominelle effekt. Bremser, overbelastningsfalere, stopkontakt/stopventil kan evt.

ikke fungere korrekt.
& ADVARSEL

* Sorg for, at alle stramforsyningstilslutninger er tette.
e Kontroller, at den elektriske jordforbindelse er fuldendt.

Alle andre sikkerhedsforskrifter skal overholdes for at sikre en god, sikker
strgmkildetilslutning ved produktet.

Produkter, der er drevet af luft og hydraulik, kraver en filtrering for kontraventilen.
Se produktinformationsvejledning for det specifikke filtreringsniveau, -type og -
placering. Uden filtrering kan der komme forurening ind i systemet og forarsage, at
komponenterne fungerer forkert.

Elektriske produkter kan ogsa blive pavirket af forurening. Hold motoren og
kontrolenhederne rene. Serg for, at fase, cyklus og spaending pa motoren, den
magnetiske reverseringsstarter og kontrolenhederne alle matcher den elektriske
tjeneste, der anvendes.

B Udstedning

Man skal vere ekstra opmarksom pa udstedning for pneumatisk drevne produkter.
Serg for, at produkterne er placeret i et omrade, der er godt ventileret. Personale ma
ikke befinde sig i udstedningsstrammen, da dette kan forarsage en skade.

1. Stej. Dette kan reduceres ved at bruge ror og slanger til at lede udstedning vaek
fra operatgren. Det anbefales ligeledes at anvende en stgjdemper til reducering
af stgjniveauet.

Dugdannelse. Renger, og fijern ophobninger af olierester pa omradet.
Naturgas/sur gas. Hvis der anvendes naturgas eller sur gas som energikilde til
luftdrevne produkter, skal udstedningen ledes vk fra produktet.
Udstedningssystemet skal sgrge for sikker fjernelse eller recirkulation af gas og
skal overholde alle gaeldende europaiske, nationale og lokale sikkerhedsregler, -
love og -bestemmelser.

w
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B Elektrisk afbryder

Se den seneste udgave af loven om elektrisk sikkerhed (National Electrical Code, NFPA
70), artikel 610-31.

Hejselederafbrydermekanisme

En afbrydermekanisme, som har en kontinuerlig amperestyrke, som ikke mindre end
det, der er beregnet i afsnittene 610-14(e) og (f) af NFPA 70, skal leveres mellem
hejsekontaktledere og strgmforsyning. Sadanne afbrydermekanismer skal besta af en
motorkredsafbryder, effektafbryder eller formstgbt bekleedningskontakt. Denne
afbrydermekanisme skal vaere som falger:

let tilgengelig og driftsdygtig fra jord- eller gulvniveau.
konfigureret til at blive last i den abne position.

abne alle ikke-jordede ledere samtidig.

anbragt inden for hejsekontaktlederes synsvinkel.
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B Afsparringsventil

Pa alle produktinstallationer skal der installeres en ngdafsparringsventil/
nodstopsafbryder, som er inden for operatgrens raekkevidde, s& operatgren nemt kan
standse produktets drift i tilfeelde af en npdsituation.

Ventilen skal placeres pa en sadan made, at den kan aktiveres hurtigt, og at alle
personer i nerheden af produktet ogsa kan aktivere den Personalet skal opleeres til
at bruge den og finde den.

Der henvises til tegningen over den typiske trykluftdrevne produktinstallation:
MHP2459 pa side 9., A. Kugleventil; B. Monteringsnippel; C. Luftstremning; D. Aben;
E. Lukket.

B Kaedeholder

1. Kontrollér keedeholderens starrelse for at sikre, at lastkadens leengde er inden for
kadeholderens kapacitet. Udskift med en starre kaedeholder hvis det er pakraevet.

2. Nar en kaedeholder anvendes, skal den frie ende af kaden altid tilsluttes hejsen.
Monter en kaedebuffer pa kaden, som beskrevet i
produktinformationsvejledningen.

Fastger kedeholderen pa hejsen.

Ker bundblokken til det laveste punkt, og ker hejsen i opadgaende ("UP") retning
for at lede kaden tilbage ind i holderen.

* Sorg for at justere balancekaden for at justere kaden, sa kadeholderen ikke
bergrer lastkaeden.

e Lad keden bevaege sig naturligt pa plads i kaedeholderen. Ledes kaden
uforsigtigt i holderen med handerne, kan det fore til knaek eller snoninger,
som vil standse hejsen.

Hw

B Tilkobling af stop

Lad buffer og skive glide pa kaden pa hejser uden en kadeholder.
Monter stop som beskrevet under "Udskiftning af lastkede". Se
informationsvejledning om produktvedligeholdelse.

3. Kor langsomt hejsen i nedadgéende ("DOWN") retning for at sikre, at stop
aktiverer udkobling.

N

B Pendant

Kontrollér, at alle slangetilkoblinger er stramme, og at slangerne ikke er snoede eller
bolgede. Overskrid ikke anbefalinger om maksimal pendantlaengde.

&  FORSIGTIG

® For at undga beskadigelse af pendantslangen skal du serge for, at
trekaflastningskablet og ikke pendantslangen, baerer pendantens vagt.

HEJSEOPERAT@RENS PLIGTER 0G ANSVAR

Nar dette produkt betjenes, skal operateren altid bruge personligt beskyttelsesudstyr,
der er egnet til betjeningen. Dette omfatter som minimum sikkerhedsbriller,
hgrevarn, handsker, sikkerhedssko og hjelm. Hvis enkelte virksomheder anbefaler
andet sikkerhedsudstyr, skal dette ligeledes anvendes.

Det anbefales at bruge skridsikkert fodtej, hvis produktet er placeret i et omrade, der
kan vaere mudret, vadt eller har en glat overflade.

(Tegning MHP2452) (Tegning MHP2455) (Tegning MHP2594)

(Tegning MHP2596) (Tegning MHP2595)

B Inspektioner

Daglig (hyppig) visuel inspektion ber udferes af operatgren, nar hver vagt starter,
eller nar produktet anvendes forste gang pa hver vagt. Se afsnittet "INSPEKTION" i
produktinformationsvejledningen, der fas med produktet. Operatgren skal ikke udfare
periodiske inspektioner eller vedligeholdelse pa produktet, medmindre han er blevet
uddannet i at udfgre inspektioner eller vedligeholdelse af denne type, og ejeren har
udvalgt vedkommende til at udfgre inspektioner eller vedligeholdelse af denne type.

B Operaterernes ansvar

Operatgren skal instrueres grundigt i hans/hendes arbejdsopgaver og skal forsta,
hvordan produktet betjenes, samt veaere bekendt med fabrikantens
informationsmateriale. Operatgren skal vaere opmaerksom pa de korrekte monterings-
og lastemetoder og skal have en positiv indstilling til sikkerhed. Det er operatgrens
ansvar at afvise at betjene produktet under usikre forhold.

Personalet skal deltage i alle produkttreeningsprogrammer og vaere bekendte med
emnerne, der er ridset op i "Tr@ningsprogrammer” pa side 28.

Det er operatgrens ansvar at udvise forsigtighed, bruge sin sunde fornuft og vaere
bekendt med de korrekte driftsprocedurer og pligter.
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Det er ikke pakreaevet, at operatgrer vedligeholder produktet. De er dog ansvarlige for
drift og visuel inspektion af produktet.

Operatgrer, som er udmattede eller har overskredet deres normale skifteholdsperiode,
skal kontrollere alle relaterede bestemmelser angaende arbejdsperioder, for produktet
betjenes. Se ‘Traeningsprogrammer’ pa side 28.

Operatgrer skal:

1. vaere fysisk kompetente og deres helbredstilstand ma ikke pd nogen made pavirke
deres handleevne.

2. veere uddannet til at betjene produktets kontrolenheder og
lastbevaegelsesretning, for produktet betjenes.

3. vaere opmarksomme pa potentielle produktfunktionsfejl, som kan kraeve justering
eller reparation.

4. standse betjeningen, hvis der opstar funktionsfejl, og give besked til den
tilsynsforende, sa fejlen kan blive rettet.

5. kontrollere bremsedriften ved at lafte lasten et kort stykke og udlgse kontrollen.

6. vaere opmarksom pa placeringen af en afsparringsventil eller elektrisk udkobling
og korrekt drift.

7. bekraefte, at produktinspektionerne og smeringskontroller er udfert.

Operatgrer bor:

1. have normal afstandsbedgmmelse, synsfelt, horelse, reaktionstid, manuel
fingerfaerdighed og skal kunne koordinere det arbejde, der skal udfgres.

2. IKKE lide af krampeanfald, tab af fysisk kontrol, fysiske defekter eller

folelsesmaessige ustabilitet, som kan resultere i, at operatgren udferer

handlinger, der er til fare for operatgren eller andre.

IKKE betjene produktet under indflydelse af alkohol eller stoffer.

IKKE betjene produktet under indflydelse af medicin, som kan resultere i, at

operatgren udfgrer handlinger, der er til fare for operatgren eller andre.

Ealad

Operatgren skal kende produktkapaciteten under al drift. Det er operatgrens ansvar
at sikre, at lasten ikke overstiger produktets kapacitet. Produktkapaciteten er anfart
pa Ingersoll Rand markepladen (type), som er fastgjort pa det pagaeldende produkt.
Oplysningerne pa markepladen (type), der anvendes i forbindelse med
produktinformationsvejledningerne oplyser operatgren om det specifikke produkts
kapacitet.

Dele, som skal anses som en del af lasten:

- alle rigningsdele.

- stpdbelastninger, som kan fordrsage, at lasten overstiger den nominelle
produktkapacitet.

- Hvis dette produkt anvendes i en multilgfteapplikation, skal de bevaege sig
synkront med samme hastighed, sa den ene ikke legger last over pa den
anden.

- Last, der bliver tungere grundet sne, is eller regn.
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HEJSEDRIFT

B Generelle driftsinstruktioner

Folgende driftsinstruktioner er delvist blevet tilpasset med udgangspunkt i nationale
amerikanske (sikkerheds)-standarder (American National (Safety) Standards, ASME
B30.16) og er beregnet til at undgé usikker driftspraksis, som kan fgre til person-
eller ejendomsskade. Se specifikke afsnit i produktinformationsvejledningen for at fa
yderligere sikkerhedsoplysninger.

De vigtigste fire aspekter ved hejsedrift er:

1. Folg alle sikkerhedsinstruktioner ved betjening af hejsen.

2. Kun folk, som er uddannet i sikkerhed og betjening af denne hejse, ma betjene
dette udstyr. Se ‘Treningsprogrammer’ pa side 28.

3. Udfer regelmaessige inspektions- og vedligeholdelsesprogrammer pé alle hejser.

4. Veer altid opmarksom pa hejsens kapacitet og lastens vaegt. Serg for, at lasten
ikke overstiger klassificeringer for hejse eller rigning.

& FORSIGTIG

e STOP straks betjeningen, og underret lederen, hvis du opdager et problem.
Fortsat IKKE betjeningen, for problemet er rettet.

W Yderligere vigtige hejsebetjeningsprocedurer

1. Nar et “BETIEN IKKE"-skilt er anbragt pa hejsen eller kontrolenhederne, ma

hejsen ikke betjenes, forend skiltet er blevet fijernet af udpeget personale.

Hold hander, tgj, smykker osv. vak fra bevaegelige dele.

Betjen hejsen med jevne styrebevaegelser. Lemp slekket af kaden og slyngen,

nar der startes et loft. Ryk ikke i lasten.

Loft eller traek ikke lasten ind i stottestrukturer eller hejsen.

Stands straks betjeningen, hvis lasten ikke reagerer pa hejsens kontrolenheder.

Hejsen skal kontrolleres for slid og beskadigelse, for hvert skift. Anvend aldrig en

hejs, som efter inspektion fremkommer slidt eller skadet.

Anbring aldrig din hand pa indersiden af krogen.

Anvend aldrig hejsens lastkade som en slynge.

Serg for, at den tilsigtede lastesti er fri, og at der ikke er nogen genstande i vejen

for lasten.

10. Lad aldrig en last haenge i et leengere stykke tid.

11. Efterlad aldrig en last haengende uden opsyn.

12. Smed aldrig en hejsekaeede sammen ved at isette en bolt mellem leddene.

13. Tving ikke en kaede eller krog pa plads ved at hamre. Isat aldrig krogens spids i
et kadeled.

14. Anvend ikke lastkaden som jordforbindelse til svejsning. Fastger ikke en
svejseelektrode til en hejs eller kaede.

15. Serg for, at lastblokken ikke vipper (kantrer) pa hejser med to eller flere kadefald.
Se tegning MHP0043 pa side 9.

16. Serg for, at bremserne holder, for der udfares et komplet loft, ved at lofte lasten
et kort stykke og udlgse kontrollen.

w
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Operatgrer skal altid opretholde visuel kontakt med lasten.

Ved ferdiggerelse af hejsedrift, eller nar den er ude af drift, skal felgende handlinger
udfpres:

- Fjern lasten fra krogen.

- Sluk, eller afbryd stremforsyningen.

- Serg for, at hejsen er sikret mod uautoriseret og ubegrundet brug.

W Betjening i koldt vejr

Betjening i koldt vejr kan udgere yderligere farer. Metal kan blive koldskert ved meget
kolde temperaturer. Veer meget opmaerksom pa at sikre, at lastbevaegelser er glatte
og jevne. Smpringsvaesker flyder ikke sa problemfrit. Ger en indsats for at opvarme
alle vaesker og komponenter for drift. Ker hejsen langsomt i begge retninger uden last
for at smgre komponenterne. Ker produktet langsomt i begge retninger uden last for
at smgre komponenterne.

Operatgrer skal ogsa bare ekstra tej, sa betjening, kontrolfglelse, synsfelt og horelse
ikke svaekkes. Sgrg for, at fa hjalp fra mere personale eller signalpersoner med henblik

pa sikker drift.
& ADVARSEL

® Undga pludselig lastning og uregelmassig betjening.

Nar temperaturen falder under frysepunktet 0° C (32° F), skal der udvises ekstrem
forsigtighed for at sikre, at ingen dele af produktet, den understgttende struktur eller
rigning modtager stgdbelastninger eller slag, da stalet kan blive koldskert og splintre.
Der kan fas valgfrie produkter til lav temperatur. Se modelnummer pa markepladen
(type) og produktmodelkoden for at f& oplysninger om godkendte
driftstemperaturomrader.

B Indledende driftskontroller

Hejserne testes for korrekt drift, inden de forlader fabrikken. Inden hejsen saettes i
drift, skal felgende indledende driftskontroller foretages.

Serg for, at alle stremforsyningstilslutninger er tette og tilsluttet korrekt.

Nér hejse- eller vognmotorerne kores farste gang, skal der sprgjtes en lille

mangde let olie ind i indgangsforbindelsen for at tillade god smering.

3. Nar hejsen og vognen betjenes for fgrste gang, anbefales det, at motorerne kares
langsomt i begge retninger i nogle minutter.

4. Efterse hejsens og vognens ydelse, nar testlasterne haves, flyttes og saenkes.

Hejsen og vognen skal kere jevnt og ved de angivne specifikationer, inden de

settes i drift. Ryk ikke i lasten.

1.
2.
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5. Kontrollér, at vognen og krogen bevager sig i samme retning som pilene og
pendantkontrolmarkaterne.

Haev, og senk en let last for at kontrollere hejsebremsens drift.

Kontrollér hejsens funktion ved at haeve og senke en last, der svarer til hejsens
vurderede kapacitet, 7 til 10 cm. over gulvet.

Kontrollér begraensningsanordningernes drift.

Kontrollér, at hejsen er koblet sikkert til den overliggende kran, enskinnebanen,
vognen eller stgtteelementet.

10. Kontrollér, at lasten er sat sikkert fast i krogen, og at kroglasen er lukket.

& ADVARSEL

e Kun personale, der er uddannet i sikkerhed og betjening af dette produk, ma
betjene hejsen og vognen.

* Kroglasen er beregnet til at holde lgse slynger eller anordninger tilbage under
sleekkede betingelser. Der skal udvises forsigtighed for at forebygge, at lasen
baerer lasten.

~N o
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B Betjening af hejs

Operatgren skal vaere opmarksom pa lasten og dens bane under al hejsedrift. Last
skal have en fri, uhindret sti fra opsamling til nedsatning. Denne opmarksomhed er
for at sikre, at lasten ikke tiltraekker farer. Nogle af de farer, du skal holde gje med
og forspge at undga:
- hejspaendingsledninger, telefonledninger og elektriske kabler.
- tradbglgeleder, andre belastningskurver, slanger.
- personalet pa stien eller under lasten, nér den flyttes. Personalet ma ALDRIG
vaere under eller pa en bevagende lasts sti.
- lofte laster i vinsted eller kraftig blaest. Sving ikke en ophangt last.
- uregelmassig kontrolventilbetjening (kan forarsage et pludseligt ryk i lasten,
som kan skabe en overbelastningstilstand).
- pakersel af forhindringer sasom bygninger, stgtteelement, en anden last osv.

B Kontrolenheder
B Pendantdrift

Pendanten er en fjernbetjening, som gor det muligt for systemet at styre
lastplaceringen. Pendanten er udstyret med to til seks funktioner. To-
funktionspendanten styrer hejsebevagelsen i opadgaende (UP) og nedadgaende
(DOWN) retning. En fire-funktionspendant styrer vognbeveagelsen langs
stottebjelken og hejsedrift. En seks-funktionspendant omfatter ovenstdende
bevaegelser og styrer desuen en brosamling ved at muliggere hejsebevagelser i fire
retninger. Pafgr altid glat, jeevnt tryk til pendanthandtag/knapper, undga
hurtigstarter og bratte stop. Dette vil medfgre mere jaevn kontrol med ophangte laster
og nedsatte ungdvendigt pres pa komponenter.

B Betjening af valgfri enheder
B Rebkontrol (valgfri egenskab)

Rebkontrol giver operatgren en lokal hejsebetjeningsstation. Fglgende retningslinjer
er som set fra hejsens motorende, ndr man vender mod rebkontrollen.

1. Hiv ned i det hgjre reb for at lofte en last.

2. Hiv ned i det venstre reb for at senke en last.

3. Traekirebet for at fa fuld bevaegelse ved maksimum hastighed. Traek delvist i reber
for at opna langsommere hastighed.

4. Slip rebet for at stoppe eller senke. Hejsemotoren stopper.

B Overbelastningsanordning (valgfri egenskab).

Overbelastningsbeskyttelse er integreret i karosseriet og er standard pé -E-versioner.
Overbelastningssystemet er baseret pa pavisning af forskellen i trykluft mellem
indgangs- og udgangsportene. Det bestar af en ventil, som normalt er lukket. Ventilen
marker tryk ved motorindgangen og -udgangen og sammenligner forskellen mellem
de to tryk og indeksvaerdien, der fastsattes ved fjederjustering. En forskel i tryk, som
er stgrre end indeksvardien udlgser en aktivering af ngdbremsen. Dette udtgmmer
luften, og hejsedriften stopper.

Overbelastningsbeskyttelsen justeres pa fabrikken til 100 % af den sikre arbejdslast
(SWL, safe working load). I versioner til brug i miner, kan den kan ogsa kere til begge
sider med to bundkroge. Se produktinformationsvejledningen for at fa oplysninger
om justeringsprocedurer.

B Rigning

I denne vejledning, bruges rigning om alle komponenter, der hjelper med
fastgerelsen af lastekrogen til lasten og hejsen som en del af applikationen. Benyt
kun godkendte rigningsmetoder.

Hvis synligheden af skarme eller hejsemandskabet er nedsat pa grund af stev, marke,
rag, sne, tage eller regn, skal betjeningen overvages ngje, og, hvis det er ngdvendigt,

skal den stoppes.
a FARE

® Undga elektrisk aflivning forarsaget af kontakt med last med elektriske
stromledninger.
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Udfer aldrig rignings- eller hejsedrift, nar vejrbetingelserne er sadan, at der opstar
farer for personalet eller ejendom. Stgrrelsen og formen pé lasten, der loftes, skal
undersgges ngje for at afgere, om der er sikkerhedsfarer under kraftig blaest. Undga
at handtere laster med store flader, der fanger vinden, hvilket kan resultere i. man
mister kontrollen over lasten, nar der er steerk blaest eller vindsted, selv om lastvaegten
er inden for den normale udstyrskapacitet. Vindbelastning kan veere vigtig for,
hvordan lasten lander og sikkerheden for de personer, der handterer den.

Personale, som er uddannet i rigningsprocedurer, skal udfgre al rigning. Alle dele, der
bruges i rigning, skal vare godkendt til brug og have en egnet stgrrelse til last og
anvendelse. Personale, der er uddannet i sikker lasthandteringsprocedurer, skal
overvage flytning af laster, som er tilrigget.

Né en tilrigget last flyttes, ma kun en enkelt person vere udpeget til at veere
signalperson. Sinalpersonen skal vare den eneste person, der er godkendt til at give
de signaler, som styrer flytningen, og vedkommende skal opretholde visuel kontakt
med hejseoperatgren, lasten og omradet under lastningen. Operatgren ma kun adlyde
signalpersonen UNDTAGEN for at adlyde et stopsignal uanset, hvem der giver det.

Formular MHD56295 Udgave 5
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Nur entsprechend ausgebildete Techniker von Ingersoll Rand diirfen Wartungsarbeiten an diesem Produkt vornehmen. Weitere Informationen erhalten Sie

beim Ingersoll Rand-Werk oder bei einem Vertragshandler in Ihrer Nahe.

Die Verwendung anderer als originaler Ingersoll Rand-Ersatzteile kann zu Gefahrdungen, verringerter Leistung, mehr Wartungsaufwand und zum Verfall jedweder

Garantieanspriiche fiihren. Die Originalsprache dieses Handbuchs ist Englisch.
Handbiicher kénnen unter www.ingersollrandproducts.com heruntergeladen werden.

Fiihren Sie jedwede Kommunikation bitte tiber das ndchste Ingersoll Rand-Biiro oder eine entsprechende Werksvertretung.

SICHERHEITSINFORMATIONEN

& ACHTUNG

e Die Nichtbeachtung dieser Warnungen kann schwere oder todliche Verletzungen zur Folge haben.

Zusatzliche Informationen finden Sie auf Seite 37.

B Allgemein

. Eals, Produkt erst betreiben, wenn Sie die beiliegenden Handbiicher gelesen
aben.
- Lesen Sie die gesamte Dokumentation, die mit dem Produkt geliefert wurde.
- Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Sie Fragen zu den
Installations-, Betriebs-, Inspektions- oder Wartungshinweisen haben.
- Werfen Sie die Handbiicher nicht weg. Die Handbiicher miissen dem Personal
immer zur Verfligung stehen.

* Installieren, bedienen, inspizieren und warten Sie dieses Produkt stets in
Ubereinstimmung mit allen anwendbaren Normen und Vorschriften (lokal,
einzelstaatlich, bundesstaatlich usw.). In den USA sind die anwendbaren .
Normen und Vorschriften beispielsweise ASME/ANSI B30.16 und National
Electric Code (ANSI/NFPA 70).

M Installation des Hebezeugs

- Uberschreiten der angegebenen maximalen Tragfahigkeit des Hebezeugs kann
den Ausfall der Einheit oder Verspannung verursachen und zum Herabfallen
der Last fiihren.

- Der Bediener muss das Gewicht der bewegten Last kennen.

- Die Lasten immer korrekt und sorgfaltig verspannen.

Nicht betreiben, wenn die Last nicht unter dem Hebezeug zentriert ist.

- Stellen Sie sicher, dass sich das Hebezeug genau iiber der Last befindet. Keine
Last seitwarts ziehen bzw. verziehen. Siehe Zeichnung MHP2649 auf Seite 9.

- Priifen Sie, dass die Last sicher im Sattel des Hakens hangt und dass der Riegel
des Hakens eingerastet ist.

- Platzieren Sie die Last nicht auf der Hakenspitze, da diese sonst aus dem
Haken herausrutschen und der Haken auRerdem geweitet und schlieRlich
zerstort werden kann.

Der Last immer die n6tige Aufmerksamkeit schenken, wenn mit dem Hebezeug
gearbeitet wird.

Niemals mit verdrehten, geknickten oder beschadigten Ketten verwenden.

- Versuchen Sie nicht, beschadigte Lastketten oder Haken zu reparieren. Diese
Teile austauschen, wenn sie verschlissen oder beschadigt sind.

Betreiben Sie ein Drahtseil-Hebezeug nicht, wenn das Seil nicht korrekt in

seinen Nuten sitzt.

e Korrekte Installation der Winde sicherstellen. [ ]
- SchweiBen Sie niemals an Teilen des Hebezeugs.
- Alle Stiitzkonstruktionen, Montageteile und Lastbefestigungselemente .
missen samtlichen zutreffenden Richtlinien, Gesetzen und Vorschriften
entsprechen.

- Bei der Bewegung des Hebezeugs muss sichergestellt werden, dass die
ordnungsgemale Verspannung verwendet und das Hebezeug nicht tiber
Personen gehoben wird.
- Die Stromversorgung muss den Ingersoll Rand -Spezifikationen fiir das
Hebezeug entsprechen. Sdmtliche Verbindungen miissen fest sitzen und die
Installation muss mit Schlduchen, Kabeln und Verbindungsstiicken
durchgefiihrt werden, die neu oder in gutem Zustand und fiir die
angeschlossene Stromversorgung klassifiziert sind. Verwenden Sie diese nur .
in gut beliifteten Bereichen.
- Verwenden Sie einen Schallddmpfer, um den Gerduschpegel auf ein
akzeptables MaR zu reduzieren.
- Fiir die Installation verantwortliche Personen miissen geschult und in der
Hebezeug-Installation sachkundig sein. .
* Warnhinweise und Etiketten nicht entfernen oder verdecken.
- Stellen Sie sicher, dass Warnhinweise bzw. Etiketten fiir alle Personen in
diesem Bereich sichtbar sind.
- Falls Warnhinweise oder Etiketten beschadigt, unleserlich oder verloren
gegangen sind, setzen Sie sich bitte mit dem nédchsten Handler oder dem Werk
in Verbindung, um kostenlosen Ersatz zu erhalten. .
® Nur zugelassene Verspannungsmethoden verwenden.
- Fihren Sie keine eigenméchtigen Modifikationen durch.
- Veranderungen am Hebezeug sind ohne vorherige Genehmigung des
Herstellers nicht zuldssig.
e Stellen Sie sicher, dass in der Luftzufuhrleitung ein zugdngliches
Absperrventil installiert ist, und weisen sie andere auf dessen Position hin.
- Installieren Sie stets einen Notschalter oder ein Sicherheitsventil und weisen
sie alle Personen auf dessen Position und Zweck hin.

B Vor Inbetriebnahme des Hebezeugs .

e Dieses Hebezeug nicht betreiben, bevor das Produktinformationshandbuch
gelesen wurde.
- Lesen Sie die gesamte Dokumentation, die mit dem Hebezeug geliefert wurde.
- Setzen Sie sich mit dem Hersteller in Verbindung, wenn Sie Fragen zu den
Installations-, Betriebs-, Inspektions- oder Wartungshinweisen haben.
- Werfen Sie die Handbiicher nicht weg. Die Handbiicher miissen dem Personal
immer zur Verfiigung stehen. ®

M Bei Betrieb des Hebezeugs

* Ein Bewegen von Personen mit dieser Ausriistung kann zu schweren oder
todlichen Verletzungen fiihren.
- Diese Einheit nicht dazu verwenden, Personen zu heben, abzusenken oder zu
transportieren.
® Heben Sie keine Personen und keine Lasten iiber Personen.
- Achten Sie auf die Standorte aller anderen Personen im Arbeitsbereich. .
- Sperren Sie den Bereich ab und stellen Sie Warnschilder in den Hebebereichen
und entlang der Lasttransportwege auf.
- Niemandem gestatten, unter oder auf angehédngten Lasten zu stehen.
- Fiir auf Laufwagen montiertes Hebezeug - Sicherstellen, dass sich niemand
im Bewegungsbereich der Last befindet und keine Objekte den
Lasttransportweg versperren.
® Keine Lasten iiber der zuldssigen Traglast heben.
- Die maximale Tragfahigkeit des Hebezeugs finden Sie im Abschnitt .
,, TECHNISCHE DATEN” des Produktinformationshandbuchs.
- Das Daten(Bezeichnungs-)schild des Hebezeugs auf die maximale
Tragfahigkeit der Einheit hin priifen.
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Zusatzliche Sicherheitsverfahren

Inzpiﬁieren Sie das Hebezeug, das Drahtseil und die Verspannung vor jeder

Schicht.

- Diese Inspektionen dienen zur Identifizierung von Problemen, die vor
Verwendung des Hebezeugs behoben werden miissen.

- Fiihren Sie die Schritte der ,RegelmdRigen Inspektion” durch, die in dem mit
dem Hebezeug ausgelieferten Handbuch ,,Produktinformationen” beschrieben
sind.

- Fiihren Sie zusatzlich die im Handbuch ,Produktwartung” beschriebene
,Periodische Inspektion” in der fiir die Einsatzbedingungen empfohlenen
Haufigkeit durch.

Stellen Sie sicher, dass samtliche Komponenten und Verbindungsteile des

Hebezeugs funktionieren und ordnungsgemaR eingestellt sind.

- Betreiben Sie das Hebezeug ohne Last langsam in jede Richtung und
tiberpriifen Sie den Betrieb jedes Verbindungsteils oder optionalen Elements
vor Gebrauch fiir die jeweilige Anwendung.

Stellen Sie sicher, dass die Stiitzkonstruktionen des Hebezeugs sicher und in

gutem Zustand sind.

- Stiitzkonstruktion - Uberpriifen Sie diese auf Verwindungen, VerschleiR,
Festigkeit und fortlaufende Féhigkeit, das Hebezeug und die vorgesehene Last
zu tragen. Stellen Sie sicher, dass das Hebezeug sicher auf dem Trdger oder
Laufwagen montiert ist.

Gewdbhrleisten Sie, dass die Zuleitungskabel und -schlduche des Hebezeugs

in gutem Zustand sind und dass die Verbindungen fest sitzen.

- Ausfall elektrischer Kabel oder Unterbrechung ihrer Verbindung bei
angelegter Stromzufuhr kann einen tddlichen elektrischen Schlag zur Folge
haben.

- Ausfall von Luft- oder Hydraulikschlduchen oder Unterbrechung ihrer
Verbindung, wahrend sie unter Druck stehen, kann geféhrliche Situationen
zur Folge haben, wie beispielsweise peitschendes Ausschlagen der Schlduche.

- Halten Sie sich von peitschenden Schlduchen fern. Schalten Sie die Druckluft
oder den Hydraulikdruck ab, bevor Sie sich einem peitschenden Schlauch
nahern.

Betreiben Sie die Winde nicht, wenn Sie eine Funktionsstérung oder

Beschddigung feststellen .

- Setzen Sie Personen, die mit der Uberwachung oder Wartung betraut sind,
tiber jegliche Funktionsstérung oder Beschddigung in Kenntnis.

- Die Entscheidung, ob Reparaturen vor Verwendung des Hebezeugs erforderlich
sind, obliegt geschulten und autorisierten Personen.

- Das Hebezeug darf niemals betrieben werden, wenn Kette, Steuerung oder
Schutzvorrichtung beschadigt sind.

Lassen Sie Vorsicht walten, wenn Sie die Winde bei extrem niedrigen

Temperaturen einsetzen.

- Extrem niedrige Temperaturen kénnen das Verhalten einiger Materialien
verdndern. Betreiben Sie das Hebezeug ohne Last, um eine Schmierung der
Teile und Aufwarmung des Hebezeugs zu ermdglichen, bevor eine Last
angehdngt wird.

- Stellen Sie sicher, dass das Schmiermittel oder Hydraulikél fiir die
Betriebstemperaturen geeignet ist.

- Hebezeug fiir niedrige Temperaturen ist optional verfiigbar. Die jeweils
zuldssigen Betriebstemperaturen konnen Sie anhand der Modellnummer auf
dem Daten- bzw. Typenschild und dem Modellcode des Hebezeugs ermitteln.

Zu jeder Zeit auf die Position der Last achten, um Gefahrensituationen zu

vermeiden.

- Bediener missen jederzeit den Sichtkontakt zur Last aufrechterhalten.

- Uberwachen Sie die Umgebungshedingungen, damit die Last nicht mit
gefdhrlichen Hindernissen in Beriihrung kommt.

- Setzen Sie zur Unterstiitzung bei der Positionierung von Lasten in beengten
oder schlecht einsehbaren Bereichen Beobachter oder Aufseher ein.

- Uberwachen Sie die Bewegungen der Last in allen Phasen des Betriebs.

Stoppen Sie den Betrieb sofort, wenn die Last nicht auf die Steuerung des

Hebezeugs reagiert.

- Uberpriifen, ob die Richtungsanzeiger der Steuerung mit der
Transportrichtung der Last tbereinstimmen.
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- Stellen Sie sicher, dass alle Steuerungselemente reibungslos funktionieren
und im Betrieb nicht klemmen oder blockieren.

- Halten Sie die Steuerung trocken und sauber, um ein Abrutschen der Hand
und somit Verlust der Kontrolle iiber das Hebezeug zu verhindern.

- Priifen Sie die Steuerungsfunktionen, bevor Sie eine Last an das Hebezeug
anlegen.

® Sicherstellen, dass die Bremsen vor dem Ende stoppen, indem die Last ein
kurzes Stiick angehoben und dann die Steuerung losgelassen wird.

- Priifen Sie, ob die Last nicht absackt, wenn Sie den Steuerungsgriff oder die
Fernbedienung des Hebezeugs loslassen oder in die Leerlaufstellung
zurilicksetzen.

® Schalten Sie stets die Druckluft- oder Stromversorgung aus, bevor Sie das

Hebezeug warten oder es unbeaufsichtigt lassen.

- Schalten Sie die Stromversorgung vollstdndig aus und aktivieren Sie die
Steuerung mehrmals, um das System komplett stillzulegen.

B Erkldarung der Warnsymbole

a ©

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
\évﬁfr Do Not
Protection Protection Lift People

(Abb. MHP2585)

A. Sicherheitswarnung; B. Die Handbiicher lesen, bevor das Produkt betrieben wird;
C. Quetschungsgefahr; D. Augenschutz tragen; E. Gehdrschutz tragen; F. Keine
Personen anheben.

W Spezielle Bedingungen fiir ATEX

& ACHTUNG

® Die Nichteinhaltung einer dieser ,speziellen Bedingungen” kann in
potenziell explosiven Umgebungen zur Explosion fiihren.

* Hinweise zum ordnungsgemaRen Filtern und dem Schmiermitteleintrag in die
Luftzufuhrleitung finden Sie in den mit dem Druckluft-Hebezeug oder dem
Laufwagen gelieferten technischen Daten von Ingersoll Rand .

®  Durch ordnungsgemdRe Schmierung und Wartung wird ein vorzeitiger
VerschleiR der Komponenten vermieden. Befolgen Sie die Empfehlungen im
Abschnitt zur Schmierung und Wartung in den mit dem Hebezeug oder dem
Laufwagen gelieferten Bedienungsanleitungen.

® Betreiben Sie das Hebezeug nicht mit einem Luftdruck am Lufteinlass von
weniger als 5,5 Bar (550 kPa / 80 psig). Niedriger Luftdruck am Hebezeug
kann dazu fiihren, dass die Bremse wahrend des Betriebs teilweise einriickt,
was zu erhohten Temperaturen fiihrt.

- Ein Luftdruck iiber 6,3 bar (630 kPa / 90 psig) am Motoreinlass des Hebezeugs
kann zu einer Entziindung fiihren durch einen vorzeitigen Ausfall von Lagern
und anderen Komponenten auf Grund einer zu grofRen Geschwindigkeit,
eines(r) zu groRen Ausgabedrehmoments oder Kraftanwendung.

* Das gesamte Hebesystem, vom Laufwagen oder Lasthaken bis zum
Bodenhaken, von der Fernbedienung der Steuerung bis zur Nutzlast muss
jederzeit geerdet sein, um ein Entziinden durch elektrostatische Entladung
zu vermeiden. Ein Massewiderstand von weniger als 10000 Ohm ist
erforderlich. Trennen und isolieren Sie keine Erdungs- oder Zugentlastungs-
Kabel. Bei der Verwendung einer nicht-leitenden Schlinge, Verbindung oder
Absperrvorrichtung oder eines nicht-leitenden Zuggeschirrs muss eine
unabhiangige Erdung eingesetzt werden.

* Verwenden Sie kein mit Luftdruck betriebenes Hebezeug, wenn die
Maglichkeit besteht, dass ein Gas der Gruppe C (Acetylen,
Schwefelkohlenstoff oder Wasserstoff, lt. Definition in EN 50014),
Schwefelwasserstoff, Ethylenoxid, Leichtmetall-Staub oder Staub, der auf
Aufprall anspricht, vorhanden ist. In solchen Umgebungen ist die
Wahrscheinlichkeit einer Explosion sehr groR3.

e Harten Kontakt des Bodenblocks, Hakens, der Lastkette oder der
Fernbedienungssteuerung mit anderen Objekten vermeiden. Der Aufprall von
Komponenten des Hebezeugs oder Laufwagens iiber den normalen Betrieb
hinaus kann zur Gefahr der Entziindung durch Funkenbildung fiihren.

* Die maximale erwartete Oberflichentemperatur des Hebezeugs oder
Laufwagens wahrend einer Funktionsstérung der Bremsen wurde mit 135 °C
gemessen. Das Hebezeug oder der Laufwagen ist vor Inbetriebnahme auf
Druckluftverlust und ordnungsgemdRe Bremsenfunktion zu priifen.

* Wihrend des Betriebs muss auf ungewdéhnlich hohe Temperaturen gepriift
werden, die ein Hinweis auf eine Uberlastung oder eine potenzielle
Funktionsstorung der Lager, Bremsen oder anderer mechanischer
Komponenten sein konnen.

* Wenn iiberhohte Temperaturen oder Vibrationen festgestellt werden, ist das
Hebezeug und/oder der Laufwagen auszuschalten und der Betrieb zu
unterbrechen, bis sie gewartet und/oder repariert wurden.

* Verwenden Sie kein mit Druckluft betriebenes Hebezeug oder Laufwagen, die
Rost oder Rostfilme aufweisen, die in Kontakt mit Aluminium, Magnesium
oder ihren entsprechenden Legierungen kommen kénnen.

® Fiihren Sie keine Wartungs- oder Reparaturarbeiten in Bereichen mit
explosiven Umgebungsbedingungen aus.

* Reinigen und schmieren Sie kein mit Luftdruck betriebenes Hebezeug oder
den Laufwagen mit entflammbaren oder fliichtigen Fliissigkeiten, wie etwa
Kerosin, Diesel oder Turbinentreibstoff. Hierbei konnen potenziell explosive
Umgebungsbedingungen entstehen.

* Hebezeuge oder Laufwagen mit ATEX-Zertifzierung dienen fiir die allgemeine
Handhabung industrieller Materialien in Ubereinstimmung mit dem auf den
entsprechenden Plaketten angegebenen Nutzungszwecken und den jeweils
vorgesehenen speziellen Bedingungen. Eine spezielle Beurteilung fiir andere
spezifische Anwendungen, fiir die ein erhohter Schutz erforderlich ist, muss
schriftlich bei Ingersoll Rand angefragt werden.

HINWEIS

® Fiir eine sichere Nutzung dieses Produkts und die Ubereinstimmung mit den
MaRgaben der derzeit geltenden Maschinenvorschriften sowie anwendbarer
Normen und Vorschriften miissen alle Anweisungen aus der
Betriebsanleitung sowie alle darin enthaltenen Hinweise, Warnungen und
Vorgaben befolgt werden.

what

EINFUHRUNG

Ingersoll Rand stellt dieses Handbuch zur Verfiigung, um Personen, die fiir die
Installation, Bedienung, Wartung, Uberwachung und Leitung verantwortlich sind,
liber die zu befolgenden Sicherheitspraktiken zu informieren. Der Betrieb eines
Produkts erfordert mehr als nur die Bedienung der Steuerung des Produkts. Deshalb
ist es wichtig, dass der Bediener in den korrekten Betrieb des Produkts eingewiesen
und iiber die ernsten Konsequenzen unterrichtet wird, die eine unachtsame
Verwendung zur Folge haben kann.

Dieses Dokument betrifft alle Hebezeuge von Ingersoll Rand und kann daher
Informationen beinhalten, die nicht auf Ihre Einheit zutreffen.

Es ist nicht beabsichtigt, den Empfehlungen in diesem Handbuch Vorrang vor
bestehenden Vorschriften und Bestimmungen zur Werkssicherheit oder vor OSHA-
Bestimmungen einzurdumen. Falls Konflikte zwischen einer Vorschrift dieses
Handbuchs und einer dhnlichen, bereits geltenden Vorschrift eines einzelnen
Unternehmens bestehen, sollte der strengeren Vorschrift Vorrang gegeben werden.
Das griindliche Lesen der Informationen in diesem Handbuch sollte zu einem besseren
Verstdndnis beziiglich sicherer Betriebsverfahren fiihren und ein Mehr an Sicherheit
fiir Personen und Ausriistung ermdglichen.

& ACHTUNG

e Werden die in diesem Handbuch und in den Ingersoll Rand-
Bedienungsanleitungen angegebene Beschrankungen nicht gelesen und
eingehalten, kann dies schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben.
Bei der Befolgung bestimmter Vorschriften ist immer folgendes zu beachten:

~Gesunden Menschenverstand walten lassen”
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Selbst wenn Sie meinen, dass Sie mit dieser oder einer dhnlichen Ausriistung vertraut
sind, sollten Sie dieses Handbuch und die entsprechenden Bedienungsanleitungen
des Produkts lesen, bevor Sie die Einheit in Betrieb nehmen.

HINWEIS

e Esliegtin der Verantwortung des Eigentiimers/Benutzers, das Produkt gemaR
aller anwendbaren Normen und Vorschriften zu installieren, zu bedienen, zu
inspizieren und zu warten. Wird das Produkt als Teil eines Hubsystems
installiert, liegt es auBerdem in der Verantwortung des Eigentiimers/
Benutzers, die anwendbaren Normen einzuhalten, die andere Kategorien der
verwendeten Ausriistung betreffen.

Nur autorisierte und qualifizierte Personen, die dieses Handbuch und sonstige
unterstiitzende Dokumentationen gelesen und nachweislich verstanden haben und
die gezeigt haben, dass sie iiber das notwendige Wissen fiir den ordnungsgemaRen
Betrieb und die richtige Verwendung des Produkts verfiigen, sollten mit dem Betrieb
der Winde betraut werden.

HINWEIS

* Die Vorschriften fiir Hebezeug sind von Land zu Land unterschiedlich. Diese
Regelungen miissen nicht unbedingt in diesem Handbuch beschrieben sein.

B Warnsignale
Dieses Handbuch beschreibt viele Schritte und Verfahren, deren Nichtbeachtung zu

gefahrlichen Situationen fiihren kénnten. Die folgenden Signalwérter werden benutzt,
um den Grad der potenziellen Gefahr anzuzeigen.

35



Weist auf eine unmittelbare Gefahrensituation
A GEFAHR hin, die zu vermeiden ist, da sie zu ernsthaften

Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen
fiihren kann.

a ACHTUNG Weist auf ein.e pot.enzielle.Gefahrensituation hin,
die zu vermeiden ist, da sie zu ernsthaften
Verletzungen oder sogar zum Tod von Personen
fiihren kann.

A VORSICHT Welst auf eine pot‘enZIelle‘Gefahret]51tg'at‘1on hin,
die zu vermeiden ist, da sie zu geringfiigigeren
Verletzungen oder zur Beschadigung von
Gegenstdnden fiihren kann.

Weist auf Informationen oder
HINWEIS Unternehmensrichtlinien hin, die sich direkt oder
indirekt auf die Sicherheit von Personal oder den

Schutz von Gegenstdnden beziehen.

Die Worter muss und sollte werden in diesem Handbuch in Ubereinstimmung mit den
Definitionen in den ASME B30-Normen folgendermaRen verwendet:

Muss - weist darauf hin, dass die Vorschrift zwingend ist und befolgt werden
muss.
Sollte - weist darauf hin, dass diese Forderung einer Empfehlung entspricht. Die

Ratsamkeit hangt von den jeweiligen Gegebenheiten in einer
bestimmten Situation ab.

In diesem und anderen Handbiichern werden auRerdem die folgenden Worter und
Definitionen verwendet:

Eigentiimer/Benutzer - diese Bezeichnungen beziehen sich auch auf
Windenbediener.

Aufseher - Person, die die Last beobachtet und Richtungsanweisungen an den
Windenbediener weitergibt.

Bedienungsanleitungen- Dokumentation, die zusammen mit der Winde bereitgestellt
wird und Informationen zur Installation und den einzelnen Teilen sowie Hinweise zur
Wartung, Schmierung und damit verbundenen Wartungsarbeiten enthilt.

B Luftdruckbetriebene Hebezeuge und Laufwagen, die
fiir die Verwendung in potenziell explosiven
Umgebungen (ATEX) gedacht sind

Die ,Erkldrung beziiglich der Einhaltung der EU-Vorschriften” im Handbuch
Produktinformationen stellt fest, dass diese Modelle von druckluftbetriebenen
Hebezeugen und Laufwagen die EU-Vorschriften 94/9/EC fiir Gerdte fiir den Einsatz
unter potenziell explosiven Umgebungsbedingungen (ATEX-Direktive) erfiillen.

Spezifische ATEX-Vorschriften finden Sie auf den entsprechenden Etiketten neben
dem Daten- bzw. Typenschild des Produkts Produkte, die nicht entsprechend
gekennzeichnet sind, eignen sich nicht fiir den Einsatz in potenziell explosiven
Umgebungsbedingungen (entsprechend den ATEX-Richtlinien). Weitere
Modellbeschreibungen finden Sie unter den Produktinformationen im Handbuch.

Die Standardmodelle von druckluftbetriebenen Hebezeugen und Laufwagen erfiillen
die ATEX-Vorschriften und sind fiir eine entsprechende Verwendung vorgesehen:

@ Il 3GD c IIB 135°C X

Die druckluftbetriebenen Hebezeuge und Laufwagen mit dem Satz Ingersoll Rand
“ATEX"-Paket zum Funkenschutz erfiillen die ATEX-Vorschriften und sind fiir eine
entsprechende Verwendung vorgesehen:

@ 12GD clIB 135°C X

Diese ATEX-Vorgaben definieren die Anwendungen, den Typ und die Dauer der
potenziell explosiven Umgebungshedingungen, den Schutztyp und die maximale
Oberflachentemperatur.

Hebezeuge, die eingesetzt werden in unterirdischen Bereichen von Bergwerken, sowie
in den Bereichen von Oberflicheninstallationen von Bergwerken, die gefdhrdet sind
durch Grubengas und/oder entziindbaren Staub, sind durch ATEX-Kennzeichnung fiir
die Verwendung freigegeben:

@ I M2 ¢ IIB 135°C X

Das X zeigt an, dass zusatzliche spezielle Bedingungen fiir die sichere Anwendung,
den Betrieb und/oder die Wartung dieser Werkzeuge erforderlich sind, wenn sie unter
potenziell explosiven Umgebungsbedingungen verwendet werden. Weitere Hinweise
finden Sie im Abschnitt ,Spezielle Bedingungen fiir ATEX” auf Seite 35.

Diese ATEX-Vorgaben definieren die Anwendungen, den Typ und die Dauer der

potenziell explosiven Umgebungsbedingungen, den Schutztyp und die maximale
Oberflachentemperatur.

Dieses Symbol gibt die Zertifizierung fiir die Verwendung in einer
explosiven Umgebung an und wird von anderen Symbolen gefolgt, die auf

die Details der zertifizierten Verwendung hinweisen.

I- Zeigt die Gerategruppe I an - Verwendung in Bergwerken.
II- Zeigt die Gerdtegruppe II an - Keine Verwendung in Bergwerken.
2- Zeigt Gerdtekategorie 2 an - Dient zur Verwendung in Bereichen, in denen

explosive Umgebungsbedingungen, verursacht durch Gase, Ddmpfe, Dunst
oder Luft/Staub-Gemische, nur gelegentlich auftreten. Bei normaler
Verwendung und im Fall von hdufig auftretenden Stérungen oder
Gerdtefehlern ist der Schutz sichergestellt.

3- Zeigt Gerdtekategorie 3 an - Dient zur Verwendung in Bereichen, in denen
explosive Umgebungsbedingungen nur sehr unwahrscheinlich, selten oder
fiir kurze Zeit auftreten.

M2- Diese Produkte missen bei Vorliegen einer explosiven Umgebung komplett
stillgelegt werden. Es sind SchutzmaRnahmen notig, um einen hohen
Sicherheitsstandard zu gewahrleisten.

c- Weist auf einen Explosionsschutztyp nach Standard EN 13463-5 hin, in dem
Konstruktionskomponenten so eingesetzt werden, dass Schutz vor einer
maglichen Ziindung geboten wird.

1IB- Weist auf die Zertifizierung fiir die Nutzung in Gruppe B hin, die Gase und
ein MIC-Verhiltnis von 0,45 bis 0,8 und einen MESG-Wert von 0,55 bis 0,9
mm abdeckt. Bei einer Zertifizierung fiir Gruppe B ist eine Verwendung in
Gruppe A sicher, die Gase mit einem MIC-Verhaltnis iiber 0,8 und MESG tiber
0,9 mm abdeckt.

Tmax-  Gibt die maximale Oberflachentemperatur in Grad Celsius an.

X- Zeigt an, dass fiir sichere Anwendung, Installation, Betrieb und Wartung
spezielle Bedingungen erforderlich sind, damit die Zertifizierung zutrifft.

B Trainingsprogramme

Es liegt in der Verantwortung des Eigentiimers/Benutzers des Hebezeugs, die
Mitarbeiter tiber alle bundesstaatlichen, einzelstaatlichen und lokalen Vorschriften
und Gesetze sowie Firmensicherheitsvorschriften und -bestimmungen in Kenntnis zu
setzen und Programme einzurichten, um:

1. Bediener der Hebezeuge zu schulen und bestimmen.

2. Fiir die Inspektion und Wartung des Hebezeugs verantwortliche Personen zu
schulen und bestimmen.

3. Stellen Sie sicher, dass die Personen, die regelmdRig mit der Verspannung der

Last zu tun haben, mit dem Befestigen der Last am Hebezeug und anderen

Aufgaben, die mit dem Lasttransport zusammenhadngen, vertraut sind.

Zu gewahrleisten, dass die Sicherheitsprozeduren befolgt werden.

Stellen Sie sicher, dass alle Unfdlle und SicherheitsverstoRe ordnungsgemaR

gemeldet werden und dass vor einer weiteren Verwendung angemessene

AbhilfemaRnahmen ergriffen werden.

6. Stellen Sie sicher, dass samtliche Warnplaketten und -schilder auf dem Hebezeug
und die mitgelieferten Bedienungsanleitungen gelesen werden.

b

Anwendungen in den USA

Trainingsprogramme sollten das Lesen der Informationen beinhalten, die in der
folgenden aktuellsten Veréffentlichung stehen: ASME B30.16 - Safety Standard for
Overhead Hoists (Sicherheitsstandard fiir Uberkopf-Hebezeuge). American Society of
Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York, NY 10016.

Weiter das Hoist Inspection and Hoist Maintenance Personnel Manual (Inspektions-
und Wartungshandbuch fiir Hebezeuge fiir das Personal), herausgegeben vom Hoist
Manufacturers Institute, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte, NC 28217-3992.

Es ist zu empfehlen, die Normen des US National Safety Council (NSC) und US
Occupational Safety and Health Act (OSHA (Arbeitssicherheits- und
Gesundheitsgesetz)) zusammen mit anderen anerkannten Sicherheitsquellen zu
priifen, um eine sichere Installation und einen sicheren Betrieb des Hebezeugs zu
gewahrleisten.

Trainingsprogramme sollten auRerdem die Voraussetzungen erfiillen, die in
Ubereinstimmung mit der folgenden aktuellsten Verdffentlichung stehen: ASME B30.9
- Safety Standards for Slings (Sicherheitsstandards fiir Schlingen zum Heben von
Lasten).

Anwendungen auBerhalb der USA

Befolgen Sie alle landes- oder regionsspezifischen Vorschriften, Bestimmungen und
Normen, die die Schulung von Bedienern/Benutzern betreffen.

Formblatt MHD56295 Ausgabe 5



ACHTUNGSPLAKETTEN UND SCHILDER

LESEN und BEFOLGEN Sie alle Gefahren-, Achtungs-, Vorsichts- und
Bedienungshinweise auf dem Hebezeug und in allen Ingersoll Rand -Handbiichern.

Uberpriifen Sie, ob alle Schilder, Plaketten und Daten- bzw. Typenschilder sich an
ihrem Platz befinden und lesbar sind. Das Nichtlesen oder Nichteinhalten der in den
mit der Winde bereitgestellten Handbiichern, diesem Handbuch oder auf den
Plaketten und Schildern des Hebezeugs angegebenen Sicherheitsvorkehrungen stellt
einen SicherheitsverstoR dar und kann schwere Verletzungen, den Tod oder
Sachschéden zur Folge haben.

[awarning)
I& \ . I

@ Handling people with
this equipment.
Can cause severe

injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Abb. 71289326)

A. Bewegen von Personen mit dieser Ausrlistung kann schwere Verletzungen bis hin
zum Tod verursachen. Diese Einheit nicht dazu verwenden, Personen zu heben,
abzusenken oder zu transportieren.

Jedes Hebezeug wird mit den gezeigten Achtungsschildern und Aufklebern verschickt.
Befindet sich an IThrem Hebezeug keine solche Plakette, fordern Sie diese bitte
kostenlos beim ndchsten Héandler oder dem Hersteller an und befestigen sie
nachtréglich. Die Artikelnummer fiir die bei Hebezeugen verwendete Plakette lautet
71059612. Die Plakette wird hier kleiner als OriginalgréRe dargestellt.

Failure to follow the se
warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:

® Donotoperate this il
hoist before reading .
operation and (W)
mainternce manval. gy

® Do ot lift people or loads over

@ Do not lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

® Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

® Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

Do not remove or obscure warning
labels.

@ Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.
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A. Das Nichtbefolgen dieser Warnungen kann zum Tod, ernsthaften Verletzungen oder
Sachschéden fiihren. ® Dieses Hebezeug nicht betreiben, bevor das Betriebs- und
Wartungshandbuch gelesen wurde. ® Heben Sie keine Personen oder Lasten iiber
Personen hinweg. ® Keine Lasten {iber der zuldssigen Traglast heben. ® Nicht
betreiben, wenn die Last nicht unter dem Hebezeug zentriert ist. ® Niemals mit
verdrehten, geknickten oder beschadigten Ketten verwenden. ® Niemals ein
beschédigtes oder nicht richtig funktionierendes Hebezeug verwenden. ® Keine
Achtungsschilder entfernen oder verdecken. ® Betreiben Sie ein Drahtseil-Hebezeug
nicht, wenn das Seil nicht korrekt in seinen Nuten sitzt.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN ZUM HEBEZEUG

Ingersoll Rand -Hebezeug kann pneumatisch, hydraulisch oder elektrisch betrieben
werden. Alle fremdkraftbetriebenen Hebezeuge weisen gemeinsame Merkmale wie ein
Aufh@ngungssystem, Motor, Bremse, eine Ganguntersetzung und ein Kettenrad auf.

Hebezeuge konnen hakenmontiert an der Aufhangungswelle eines Laufwagens, einer
dauerhaften Aufhangungsstruktur oder jedem Montagepunkt angebracht sein, der in
der Lage ist, sowohl die Last als auch das Hebezeug zu halten.

B Bremse des Hebezeugs

Scheibenbremsen sind intern und mit dem Antriebsstrang verbunden. Sie werden
automatisch betdtigt, bremsen den Antriebsstrang am Rahmen des Hebezeugs und
stoppen so die Bewegung der Kette, wenn die Steuerung losgelassen oder in die
Leerlaufstellung gesetzt wird.

B Steuerung des Hebezeugs

Die Lage der Steuerungselemente und Ausstattungsmerkmale unterscheidet sich von
Hebezeug zu Hebezeug und héngt von den Anwendungsanforderungen ab. Machen
Sie sich mit der Lage der Steuerungselemente und Ausstattungsmerkmale vertraut.

Benutzer und Bediener sollten nicht davon ausgehen, dass alle Winden gleich
funktionieren. Obwohl es viele Gemeinsamkeiten gibt, sollte jede Winde auf
unterschiedliche Merkmale hin tberpriift werden. Jedes Hebezeug verfiigt tiber
spezifische Merkmale, die der Bediener verstehen und kennen muss.

&  VORSICHT

® Esliegtin der Verantwortung des Eigentiimers/Benutzers, dass alle Personen,
die das Hebezeug installieren, inspizieren, priifen, warten und betreiben, den
Inhalt dieses Handbuchs und der von Ingersoll Rand bereitgestellten
Bedienungsanleitungen gelesen haben und bestens mit der Lage und dem
Betrieb der Steuerungselemente und Ausstattungsmerkmale vertraut sind.

Ingersoll Rand -Hebezeuge werden betrieben, indem einem Motor Strom zugefiihrt
wird, der iiber einen Antriebsstrang mit dem Kettenrad verbunden ist. Die
Bewegungsrichtung des unteren Hakens und die Geschwindigkeit werden iiber die
Steuerung geregelt. Die Bewegungsrichtung des Hakens des Hebezeugs muss auf der
Steuerung deutlich gekennzeichnet sein.

Es stehen verschiedene Steuertafeln fiir die Hebezeuge zur Verfligung, abhdngig von
der Energiequelle, dem Standort zum Hebezeug und dem MaR der erforderlichen
Steuerungsmaglichkeiten.

Bei druckluftbetriebenen Hebezeugen werden normalerweise Pilot-Fernsteuerungen
verwendet, die direkt mit dem Motor des Hebezeugs verbunden sind. Bei
Fernbedienungen werden Hebel oder Tasten verwendet, um die Bewegungsrichtung
der Last zu steuern. Das MaR der Hebelbewegung regelt die Geschwindigkeit des
Hakens des Hebezeugs.

Fernbedienungssteuerungen senden ein Signal zuriick an ein Ventil oder die
Steuertafel, die am Hebezeug montiert ist.

Steuerungen fiir Hebezeuge sind mit einem Notstoppschalter erhdltlich, der bei
Betdtigung samtliche Bewegungen des Hebezeugs stoppt.

INSTALLATION

Untersuchen Sie die Versandverpackung auf Anzeichen von Transportschaden.
Entfernen Sie die Versandverpackung vorsichtig und untersuchen Sie das Produkt auf
Beschéddigungen. Priifen Sie vor allem sorgfaltig alle Schldauche, Anschlussstiicke,
Halterungen, Griffe, Ventile und sonstige Elemente, die an dem Produkt befestigt sind
oder hervorstehen. Jedes Element, dass beschéddigt zu sein scheint, auch wenn nur
geringfiigig, muss gepriift und auf seine Einsetzbarkeit hin bewertet werden, bevor
das Produkt in Betrieb genommen wird.

Stellen Sie sicher, dass keine Warn- und Betriebschilder und Plaketten bei oder nach
der Installation entfernt oder verdeckt worden sind. Wenden Sie sich wegen
Ersatzplaketten an das Werk, wenn die vorhandenen Plaketten beschadigt oder
unleserlich werden.
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Stellen Sie sicher, dass Daten- bzw. Typenschilder befestigt und leshar sind. Weitere
Hinweise finden Sie im Handbuch "Produktinformationen”. Fiir den Erhalt von Ersatz-
Datenplaketten muss die vollstandige Seriennummer des Produkts angegeben werden.

Wenn Produkte neu lackiert werden, miissen Schilder und Plaketten abgedeckt und
die Abdeckung nach der Lackierung wieder entfernt werden.

Hebezeuge werden vom Hersteller vollstandig vorgeschmiert geliefert. Vor der ersten
Inbetriebnahme des Produkts ist eine Schmierung der Lastkette zu empfehlen. Fir
Informationen zur Schmierung des Produkts siehe im Handbuch
"Produktinformationen”.
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& VORSICHT

e Eigentiimer und Benutzer sollten spezifische, lokale oder sonstige
Vorschriften iiberpriifen, darunter auch die Vorschriften der American Society
of Mechanical Engineers (ASME) und/oder OSHA, die einen bestimmten
Verwendungszweck dieses Produkts betreffen konnten, bevor das Produkt
installiert oder in Betrieb genommen wird.

Es liegt in der Verantwortung des Betreibers und Bedieners, die geeigneten Produkte
fiir jeden Gebrauch gesondert zu bestimmen. Priifen Sie alle anwendbaren Industrie-
und Wirtschaftsverbandsverordnungen sowie bundesstaatliche und einzelstaatliche
Vorschriften.

B Standortuntersuchung

Inspizieren Sie den Standort, an dem das Produkt montiert wird. Stellen Sie sicher,
dass die Montageflache gentigend Platz fiir das Produkt und den Bediener bietet.
Spezifische Informationen zu den Anforderungen an die Montageflache,
Befestigungselemente und Stromversorgung finden Sie im Handbuch
"Produktinformationen". Untersuchen Sie den Standort auch im Hinblick darauf, dass
der Bediener bequem alle Steuerungselemente erreichen und die Lasten im Betrieb

iberwachen kann.
& ACHTUNG

e Stiitzkonstruktionen und Lastbefestigungselemente, die zusammen mit
diesem Produkt eingesetzt werden, miissen den
Konstruktionssicherheitsfaktor einhalten bzw. iibersteigen, um die
vorgesehene Last plus das Gewicht des Produkts und der verbundenen
Ausriistung zu tragen. Dies liegt in der Verantwortung des Kunden. Wenn
Zweifel bestehen, sollte ein Statiker konsultiert werden.

Stellen Sie sicher, dass bei der Installation eines Produkts alle damit betrauten
Personen geschult und vom Hersteller zertifiziert sind, diese Aufgaben auszufiihren.
Maglicherweise ist der Einsatz zugelassener Elektriker oder eingetragener Statiker
erforderlich. Der Einsatz geschulter, zugelassener Personen gewahrleistet eine sichere
Installation und das alle bei der Installation verwendeten Elemente den
bundesstaatlichen, einzelstaatlichen und lokalen gesetzlichen Vorschriften
entsprechen.

B Bewegen des Hebezeugs

& ACHTUNG

e Gewdhrleisten Sie, dass das Hebezeug beim Transport nicht iiber Personen
hinweg bewegt wird. Bei Hebezeugen, die beim Transport iiber 5 FuB (2,5 m)
angehoben werden, sollten ,Riickhalteseile” verwendet werden. Diese Seile
sollten lang genug sein, um Personen einen sicheren Abstand zum Hebezeug
zu ermoglichen. Befestigen Sie sie einander gegeniiberliegend, um die Last
beim Transport zu stabilisieren.

Sobald das Hebezeug zum Montagestandort bewegt werden soll, muss das Gewicht
des kompletten Hebezeugs ermittelt werden. Dadurch wird sichergestellt, dass eine
Hebeausriistung mit ausreichender Kapazitdt verwendet wird. Das Grundgewicht des
Hebezeugs finden Sie in den entsprechenden Produktinformationen. Das tatsachliche
Endgewicht kann jedoch aufgrund von Behiltern fiir Ketten,
Luftaufbereitungsanlagen oder anderer vom Eigentiimer hinzugefiigten Elementen
deutlich hoher sein.

Heben Sie das Hebezeug mit dem oberen Haken des Hebezeugs oder den Hebedsen

an.
& VORSICHT

e Das Hinzufiigen von Elementen zum Hebezeug kann den SCHWERPUNKT
beeinflussen, auch wenn das Hebezeug mit Hebedsen ausgestattet ist.
Gewabhrleisten Sie beim ersten Hebebetrieb, dass sich das Hebezeug nicht
.dreht”, ,neigt” oder ,verlagert”.

Um ein Hebezeug fiir den Transport zu verspannen, verwenden Sie in den Hebedsen
Nylonschlingen oder Haken mit dem korrekten Leistungsvermdgen. Verspannen Sie
das Hebezeug so, dass wahrend des Transports jegliches ,Drehen” oder ,Verlagern”
verhindert wird. Stellen Sie sicher, dass die Hebeausriistung iiber einen freien Zugang
verfiigt und problemlos zum Montagestandort bewegt werden kann.

Wenn das Hebezeug fiir den Transport verspannt und an einer korrekten
Hebeausriistung befestigt ist, heben Sie das Hebezeug beim ersten Anheben nur
wenige Zentimeter (50 - 75 mm) und priifen dann die Stabilitat der Verspannung,
?evor Sie fortfahren. Wenn das Hebezeug stabil liegt, fahren Sie mit der Installation
ort.

B Montage

Stellen Sie sicher, dass das Hebezeug korrekt installiert ist. Es empfiehlt sich, bei der
Installation des Gerdts ein wenig zusatzliche Zeit und Arbeit aufzuwenden, um dazu
beizutragen, dass Unfille und Verletzungen vermieden werden und das Gerdt den
bestmdglichen Dienst leisten kann.

Sicherstellen, dass der Haltetrdger, an welchem das Hebezeug aufgehéngt ist, so
ausgelegt ist, dass er das Gewicht des Hebezeugs plus dem Gewicht der maximal

zuldssigen Traglast plus einem groRziigig bemessenem Faktor von 500 % der
kombinierten Lasten zu Tragen in der Lage ist.

B Hakenmontiertes Hebezeug

Den Haken {iber der Montagestruktur platzieren. Sicherstellen, dass die Hakensperre
eingerastet ist.
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Der Stiitztrager muss vollstdndig im Sattel des Hakens ruhen und direkt iiber dem
Hakenschaft zentriert sein (bei Hebezeug, das an einem oberen Haken aufgehdngt
ist). Keinen Stiitztrager verwenden, der das Hebezeug neigt.

B An einem Laufwagen montiertes Hebezeug

Wenn ein Laufwagen an einem Trager angebaut wird, ist die Flanschbreite des Tragers
zu messen und der Laufwagen kurzzeitig am Hebezeug zu montieren, um die exakte
Verteilung und Anordnung der Abstandsstiicke zu bestimmen. Siehe im Handbuch
,Produktinformationen” des Herstellers des Laufwagens fiir den korrekten Abstand
zwischen den Radflanschen des Laufwagens und dem Trdger. Normalerweise ist die
Anzahl der Abstandsstiicke zwischen den Seitenplatten des Laufwagens und der
Montagedse am Hebezeug an allen Orten gleich, um das Hebezeug unter dem I-Trager
zentriert zu halten. Die iibrigen Abstandsstiicke miissen an der AuRenseite der
Seitenplatten gleichmdRig verteilt werden. (Fiir weitere Informationen siehe in den
Unterlagen des Laufwagenherstellers.) Stellen Sie sicher, dass die Anschldge der
Schienen installiert sind.

Stellen Sie sicher, dass alle Schrauben und/oder Muttern des Laufwagens in
Ubereinstimmung mit den technischen Vorgaben des Herstellers angezogen sind.
Wenn das Hebezeug und der Laufwagen am Trédger installiert werden, ist
sicherzustellen, dass die Seitenplatten parallel und vertikal richtig liegen.

Nach der Installation ist sicherzustellen, dass das Hebezeug unter dem Laufwagen

zentriert ist. Dann den Laufwagen Uber die gesamte Lange des Trdgers bewegen, und
zwar mit einer Last entsprechend der Kapazitét, die 4 bis 6 Zoll (10 bis 15 cm) vom

Boden gehoben wird.
& VORSICHT

® Um zu verhindern, dass eine nicht ausbalancierte Last den Laufwagen
beschadigt, muss das Hebezeug unter dem Laufwagen zentriert sein.

AN

e Die Laufwagenrader laufen an der Oberseite des unteren Flansches des
Trégers.

B Ergonomie

Der Standort des Bedieners an der Steuerung sollte ihm ermdglichen, eine bequeme
und sichere Position einzuhalten. Er sollte auRerdem alle Steuerungselemente
erreichen, ohne sich strecken zu missen. In dieser Position sollte der Bediener die
Last wahrend des gesamten Bewegungszyklus sehen konnen. Diese Position sollte in
Verbindung mit den empfohlenen Schutzvorrichtungen maximalen Schutz fiir den
Bediener gewdhrleisten.

Der Standort des Bedieners sollte sowohl iiber ihm als auch an den Seiten keinerlei
Hindernisse aufweisen. Seine Umgebung ist gut zu beliiften, frei von Ol zu halten und
mit einem rutschfesten Belag zu versehen, unnétige Ausriistungsteile/Werkzeuge etc.
sind aus diesem Bereich zu entfernen.

B Stromversorgung

Fiir alle Typen dieses Produkts gibt es eine empfohlene Eingangsleistung, um die beste
Leistung zu erzielen. Néheres hierzu finden Sie in den Produktinformationen. Eine
Stromversorgung mit geringerer Leistung als empfohlen fiihrt zu einer schlechteren
Leistung des Produkts und kann Fehlfunktionen einiger Komponenten, wie Bremsen,
Uberlastventilen oder Endschaltern zur Folge haben.

Eine Stromversorgung mit hoherer Leistung kann dazu fiihren, dass die vorgesehene
Leistung des Produkts iiberschritten wird. Bremsen, Uberlastventile, Endschalter/
Begrenzungsventile funktionieren mdglicherweise nicht korrekt.

& ACHTUNG

e Stellen Sie sicher, dass alle Anschliisse der Stromversorgung fest sitzen.
® Priifen Sie, ob die Erdung (Masse) korrekt angeschlossen ist.

Befolgen Sie alle Sicherheitsvorkehrungen, um eine ordnungsgeméaRe und sichere
Verbindung zwischen der Stromversorgung und dem Produkt zu gewdhrleisten.

Druckluft und hydraulisch betriebene Produkte erfordern eine Filterung vor dem
Steuerventil. Spezifische Hinweise zu Filtergrad, -art und -position finden Sie im
Handbuch "Produktinformationen". Ohne Filterung kdnnen Verunreinigung in das
System gelangen und Fehlfunktionen der Komponenten verursachen.

Elektrische Produkte kdnnen ebenfalls von Verunreinigungen betroffen sein. Halten
Sie den Motor und die Steuerungselemente sauber. Stellen Sie sicher, dass Phase, Takt
und Spannung des elektromagnetischen Umkehrstarters und die Steuerungen alle zu
der verwendeten Stromversorgung passen.

B Abluft

Bei pneumatisch betriebenen Produkten muss die Abluft in besonderem MalRRe
beriicksichtigt werden. Stellen Sie sicher, dass die Produkte nur in gut belifteten
Bereichen eingesetzt werden. Gestatten Sie niemandem, sich innerhalb des
Abluftstroms aufzuhalten, da dies Verletzungen zur Folge haben kann.

1. Abluftgerdusche. Die Verwendung von Rohr- oder Schlauchleitungen zur
Wegleitung der Abluft vom Bediener kann Abluftgerdusche reduzieren. Zu
empfehlen ist auRerdem die Anbringung eines Schallddmpfers, um den
Gerduschpegel zu senken. .

2. Oldunst. Entfernen Sie jegliche angesammelten Olreste im Arbeitsbereich.
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3. Erdgas/Sauergas. Leiten Sie die Abluft bei mit Druckluft betriebenen Produkten,
die Erdgas/Sauergas als Energiequelle verwenden, von diesem Produkt ab. Die
Abluftanlage muss eine sichere Ableitung oder Riickfiihrung des Gases
gewdhrleisten und alle zutreffenden bundesstaatlichen, einzelstaatlichen und
lokalen Sicherheitsvorschriften, Gesetze und Bestimmungen einhalten.

B Elektrische Unterbrechung

Hinweise finden Sie in der aktuellen Ausgabe des National Electrical Code (NFPA 70),
Artikel 610-31.

Trennvorrichtung fiir den Leiter des Hebezeugs

Eine Trennvorrichtung, die eine nicht unter der in den Abschnitten 610-14(e) und (f)
von NFPA 70 veranschlagte, stetige Ampereleistung aufweist, ist zwischen den
Kontaktelektroden des Hebezeugs und der Stromversorgung anzubringen. Eine solche
Trennvorrichtung muss aus einem Motorschutzschalter, einem Schutzschalter oder
einem Kompakt-Leistungsschalter bestehen. Die Trennvorrichtung muss folgende
Kriterien erfiillen:

1. Sie muss ohne weiteres vom Boden aus zuganglich und bedienbar sein.

2. Sie muss so angebracht sein, dass sie in offenem Zustand gesperrt werden kann.
3. Sie muss alle ungeerdeten Leiter gleichzeitig unterbrechen.

4. Sie muss in Sichtweite der Kontaktelektroden des Hebezeugs angebracht sein.

B Absperrventil

Bei allen Produktinstallationen sollte ein Absperrventil/Notschalter leicht erreichbar
fiir den Bediener installiert werden, um ihm im Notfall eine Unterbrechung des
Betriebs zu ermdglichen.

Das Ventil muss so positioniert sein, dass eine Aktivierung schnell vonstatten gehen
kann und auch jede andere Person im Bereich des Produkts das Ventil aktivieren kann.
Weisen Sie alle Personen auf seine Lage und Anwendung hin.

Siehe typische Installation des mit Druckluft betriebenen Produkts, Zeichnung
MHP2459 auf Seite 9, A. Kugelventil; B. Fitting, Nippel; C. Luftstrom; D. Offen; E.
Geschlossen.

B Kettenabrollbehilter

1. Die GroRe des Kettenabrollbehilters priifen, um sicherzustellen, dass die Lange
der Lastkette innerhalb der Kapazitatsgrenzen des Kettenabrollbehalters liegt.
Wenn erforderlich, durch einen grReren Kettenabrollbehdlter ersetzen.

2. Wenn ein Kettenabrollbehilter verwendet wird, immer das freie Ende der Kette
mit dem Hebezeug verbinden. Einen Kettenanschlag wie im Handbuch
,Produktinformationen” beschrieben an der Kette installieren.

Den Kettenabrollbehdlter am Hebezeug befestigen.

Den Bodenblock bis zum niedrigsten Punkt laufen lassen und das Hebezeug in
Richtung ,AUFWARTS", um die Kette zuriick in den Behdlter zu bewegen.

HINWEIS

e Sicherstellen, dass die Balancekette eingestellt ist, so dass der
Kettenabrollbehalter nicht in Kontakt mit der Lastkette kommt.

® Die Kette auf normale Weise in den Kettenabrollbehilter laufen lassen. Ein
unachtsames Einrollenlassen der Kette in den Behélter von Hand kann dazu
fiihren, dass sich die Kette knickt oder verdreht.

Hw

B Anbringen eines Anschlags

1. Bei Hebezeugen ohne Kettenabrollbehilter einen Anschlag und eine
Unterlegscheibe auf die Kette schieben.

2. Die Anschldge wie unter ,Austausch der Lastkette” beschrieben installieren.
Weitere Hinweise finden Sie in den Produktinformationen.

3. Betreiben Sie das Hebezeug langsam in Richtung ,ABWARTS”, um sicherzustellen,
dass der Anschlag die Sicherung aktiviert.

B Fernbedienung

Priifen, ob alle Schlauchverbindungen fest sitzen und die Schlauche nicht verdreht
oder gequetscht sind. Die maximal empfohlene Lange der Fernbedienung nicht

tiberschreiten.
& VORSICHT

* Um Beschddigungen am Schlauch der Fernbedienung zu vermeiden, ist
sicherzustellen, dass das Zugentlastungs-Kabel und nicht der Schlauch der
Fernbedienung das Gewicht der Fernbedienung tragt.

AUFGABEN UND VERANTWORTLICHKEITEN DES HEBEZEUGBEDIENERS

Beim Betrieb eines Produkts sollte der Bediener immer eine fiir den Betrieb
angemessene personliche Schutzausriistung benutzen. Diese sollte wenigstens aus
Schutzbrille, Gehdrschutz, Handschuhen, Sicherheitsschuhen und Schutzhelm
bestehen. AuRerdem sollten die vom jeweiligen Unternehmen vorgeschriebenen
Schutzvorkehrungen angewendet werden.

Die Verwendung rutschfester Schuhe ist zu empfehlen, wenn sich das Produkt in einem
schlammigen, nassen oder rutschigen Bereich befindet.

(Zeichnung MHP2452) (Zeichnung MHP2455) (Zeichnung MHP2594)

(Zeichnung MHP2596) (Zeichnung MHP2595)

B Inspektionen

Tdgliche Sichtpriifungen sollten vom Bediener des Produkts bei Beginn jeder Schicht
durchgefiihrt werden oder wenn das Produkt zum ersten Mal in einer Schicht
eingesetzt wird. Weitere Hinweise finden Sie in den mit dem Produkt gelieferten
Produktinformationen unter ,INSPEKTION”. Der Bediener darf keine periodischen
Inspektionen oder Wartungsarbeiten an einem Produkt durchfiihren, wenn er nicht
darin geschult und vom Eigentiimer dazu abgestellt wurde, solche Inspektionen oder
Wartungsarbeiten zu verrichten.

B Verantwortlichkeiten des Bedieners

Der Bediener muss sorgfltig in seine Pflichten eingewiesen werden und den Betrieb
des Produkts verstehen. Dies beinhaltet auch das Lesen der Unterlagen des
Herstellers. Der Bediener muss die geeigneten Methoden zum Verspannen und
Anbringen von Lasten genau kennen und sollte die richtige Einstellung in Bezug auf
Sicherheit besitzen. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Bedieners, sich zu weigern,
das Produkt unter unsicheren Bedingungen zu betreiben.

Teilnahme an einem Trainingsprogramm fiir die Produkte sowie Kenntnis und
Verstdndnis der Themen, die unter ,Trainingsprogramme” auf Seite 36 genannt sind.
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Es liegt in der Verantwortlichkeit des Bedieners, gesunden Menschenverstand walten
zu lassen und die Betriebsverfahren und Pflichten zu kennen.

Der Bediener ist jedoch nicht fiir die Wartung des Produkts verantwortlich, sondern
fiir dessen Betrieb und die Sichtpriifung.

Wenn ein Bediener libermiidet ist oder seine normale Schicht iiberschritten hat, muss
er alle zutreffenden Vorschriften zu genehmigten Arbeitszeiten {iberpriifen, bevor er
das Produkt betreibt. Siehe ‘Trainingsprogramme” auf Seite 36.

Bediener miissen:

1. In guter physischer Verfassung sein und keine Gesundheitsprobleme haben, die
die Handlungsfdhigkeit einschranken.

2. In der Steuerung des Produkts und im Bewegen von Lasten geiibt sein, bevor sie
das Produkt betreiben.

3. Auf mdgliche Funktionsstorungen des Produkts achten, die eine Justierung oder
Reparatur erfordern.

4. Den Betrieb anhalten, wenn Funktionsstérungen auftreten, und sofort den
Aufseher unterrichten, damit AbhilfemaRnahmen ergriffen werden kénnen.

5. Die Bremsenfunktion priifen, indem sie die Last ein kurzes Stiick anheben und
dann die Steuerung loslassen.

6. Die Lage und richtige Bedienung des Absperrventils oder der elektrischen
Unterbrechung kennen.

7. Stellen Sie sicher, dass die Produkt- und Schmierungsinspektionen durchgefiihrt
wurden.

Bediener sollten:

1. Uber eine normale Tiefenwahrnehmung, Sehkraft, Reaktionszeit, Fingerfertigkeit
und Koordination fiir die durchzufiihrende Arbeit verfiigen.

2. KEINERLEI Anfallsleiden, Verlust der Korperkontrolle, korperlichen Gebrechen
oder psychischer Instabilitdt unterworfen sein, die zu Handlungen des Bedieners
fiihren kénnen, die eine Gefahr fiir ihn oder andere darstellen.

3. Das Produkt NICHT bedienen, wenn sie unter dem Einfluss von Alkohol oder
Drogen stehen.

4. Das Produkt NICHT bedienen, wenn sie unter dem Einfluss von Medikamenten
stehen, die zu Handlungen des Bedieners fiihren konnen, die eine Gefahr fiir ihn
oder andere darstellen.

Der Bediener muss die Produktkapazitdt bei allen Arbeitsvorgdangen kennen. Es liegt
in der Verantwortung des Bedieners zu gewdhrleisten, dass die Last die
Produktkapazitdt nicht tiberschreitet. Auf Ingersoll Rand -Daten- bzw.
Typenschildern sind die Kapazitdten des jeweiligen Produkts angegeben. Anhand der
Informationen auf den Daten- bzw. Typenschildern und der Produktinformationen
kann der Bediener die spezifischen Kapazitdten der Winde feststellen.

Elemente, die als Bestandteil der Last zu betrachten sind:
- Alle Verspannungselemente.
- StoRbelastungen, die dazu fiihren konnen, dass die Last die vorgegebene
Kapazitdt des Produkts iibersteigt.

39



- Stellen Sie bei Einsatz dieses Produkts in Mehrfachhebeanwendungen sicher,
dass die Produkte im Einklang laufen und dass kein Produkt schneller oder
langsamer arbeitet und so eine Uberlastung eines anderen Produkts bewirkt.

- Gewichtszunahme der Last aufgrund von Schnee, Eis oder Regen.

BETRIEB DES HEBEZEUGS

B Allgemeine Betriebsanweisungen

Die folgenden Bedienungshinweise wurden zum Teil vom American National (Safety)
Standard ASME B30.16 abgewandelt und sollen unsichere Betriebspraktiken
verhindern, die zu Verletzungen oder Sachschéden fiihren kdnnen. Weitere
Sicherheitshinweise finden Sie in den spezifischen Abschnitten der
Produktinformationen.

Die vier wichtigsten Aspekte des Betriebs des Hebezeugs sind:

1. Befolgen Sie samtliche Sicherheitshinweise, wenn Sie das Hebezeug bedienen.
2. Gestatten Sie nur Personen, die in SicherheitsmaRnahmen und im Betrieb dieses
Hebezeugs geschult sind, die Ausriistung zu bedienen. Siehe
‘Trainingsprogramme’” auf Seite 36.

Unterziehen Sie jedes Hebezeug regelmaRigen Inspektionen und Wartungen.
Seien Sie sich zu jeder Zeit iiber die Kapazitdt des Hebezeugs und das Gewicht
der Last im Klaren. Stellen Sie sicher, dass die Last die Vorgaben fiir das Hebezeug
und die Verspannung nicht iiberschreitet.

& VORSICHT

* Wenn ein Problem auftritt, STOPPEN Sie den Betrieb sofort und unterrichten
den Aufseher. Setzen Sie den Betrieb NICHT fort, solange das Problem nicht
behoben ist.
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B Zusatzliche wichtige Verfahren fiir den Betrieb des
Hebezeugs

1. Befindet sich der Hinweis ,,NICHT BENUTZEN" auf dem Hebezeug oder Steuerung,
betreiben Sie die Einheit nicht, bis der Hinweis von der zusténdigen Person
entfernt worden ist.

2. Halten Sie Ihre Hande, Kleidung, Schmuck, etc. von der Kette und anderen
beweglichen Teilen fern.

3. Betreiben Sie das Hebezeug mit ruhigen Bewegungen der Steuerung. Beim Beginn

eines Hebevorgangs die Kette vorsichtig spannen. Bewegen Sie die Last nicht

ruckartig.

Heben oder ziehen Sie die Last nicht in die Stiitzkonstruktion oder das Hebezeug.

Stoppen Sie den Betrieb sofort, wenn die Last nicht auf die Steuerung des

Hebezeugs reagiert.

6. Vor jeder Arbeitsschicht das Hebezeug auf Zeichen von Abnutzung und Schaden
untersuchen. Nie ein Hebezeug in Betrieb nehmen, das Anzeichen von Abnutzung
und Schéden zeigt.

7. Nie die Hand in den Eingangsbereich eines Hakens bringen.

8. Niemals die Lastkette als Schlinge verwenden.

9. Sicherstellen, dass sich niemand im Bewegungsbereich der Last befindet und
keine Objekte den Lasttransportweg versperren.

10. Niemals eine Last fiir einen ldngeren Zeitraum hédngen lassen.

11. Niemals angehdngte Lasten unbeaufsichtigt lassen.

12. Niemals die Kette eines Hebezeugs durch einsetzen einer Schraube zwischen den
Gliedern oder auf andere Art verbinden.

13. Niemals eine Kette oder einen Haken mit dem Hammer an seinen Platz schlagen.
Niemals die Spitze des Hakens in ein Kettengelenk einsetzen.

14. Die Lastkette nicht als Masse (Erdung) zum SchweiRen verwenden. Keine
Schweilelektrode am Hebezeug oder der Kette befestigen.

15. Bei Hebezeugen mit zwei oder mehr Ketten sicherstellen, dass der Lastblock nicht
umgeschlagen ist. Siehe Zeichnung MHP0043auf Seite 9.

16. Stellen Sie sicher, dass die Bremsen vor dem Ende stoppen, indem Sie die Last
ein kurzes Stiick anheben und dann die Steuerung loslassen.
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Bediener miissen jederzeit den Sichtkontakt zur Last aufrechterhalten.

Bei Beendigung des Betriebs des Hebezeugs oder wenn sich die Einheit im
Ruhezustand befindet, sollten die folgenden MaBnahmen durchgefiihrt werden:

- Die Last vom Haken entfernen.

- Schalten Sie die Stromversorgung aus oder trennen Sie die Verbindung.

- Sichern Sie das Hebezeug gegen unautorisierte und unbefugte Benutzung.

B Betrieb bei kaltem Wetter

Der Betrieb bei kaltem Wetter kann zusatzliche Gefahren bergen. Bei sehr niedrigen
Temperaturen kann Metall sprode werden. Seien Sie duRerst vorsichtig, um ruhige und
gleichmaRige Bewegungen der Last zu gewdhrleisten. Die FlieReigenschaften von
Schmiermitteln werden herabgesetzt. Scheuen Sie keine Miihe, samtliche
Schmiermittel und Komponenten vor dem Betrieb aufzuwarmen. Betreiben Sie das
Produkt ohne Last langsam in beide Richtungen, um eine anféngliche Schmierung der
Komponenten zu erreichen.

Bediener tragen auBerdem mehr bzw. dickere Kleidung, so dass der Betrieb, das Gefiihl
fiir die Steuerelemente, das Blickfeld und das Horvermégen beeintrachtigt werden
kann. Stellen Sie sicher, dass zusétzliches Personal/Aufseher eingesetzt werden, um
einen sicheren Betrieb zu gewahrleisten.

& ACHTUNG

* Vermeiden Sie eine abrupte Beladung und ruckartige Bedienung der
Steuerung.
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Immer wenn die Temperatur unter dem Gefrierpunkt (0 °C[32 °F]) liegt, muss duBerst
vorsichtig vorgegangen werden, damit kein Teil des Hebezeugs, der Stiitzkonstruktion
oder Verspannung einer StoRbelastung ausgesetzt wird, da dieses einen Sprodbruch
des Stahls verursachen kann. Produkte fiir niedrige Temperaturen sind optional
verflighar. Die jeweils zuldssigen Betriebstemperaturen konnen Sie anhand der
Modellnummer auf dem Daten- bzw. Typenschild und dem jeweiligen Modellcode
ermitteln.

W Betriebspriifungen vor dem ersten Einsatz

Hebezeuge sind auf korrekten Betrieb gepriift, wenn sie vom Hersteller ausgeliefert
werden. Bevor das Hebezeug in Betrieb genommen wird, sollten die folgenden
betrieblichen Priifungen durchgefiihrt werden.

1. Priifen, ob die Stromversorgungsverbindungen fest sitzen und richtig
angeschlossen sind.

2. Wenn die Motoren von Hebezeug oder Laufwagen das erste Mal laufen, sollte ein
wenig diinnfliissiges Ol in die Einlassverbindung eingespritzt werden, um eine
gute Schmierung zu erméglichen.

3. Wenn Hebezeug und Laufwagen das erste Mal betrieben werden, wird empfohlen,
die Motoren langsam fiir einige Minuten in beide Richtungen zu betreiben.

4. Die Leistung von Hebezeug und Laufwagen inspizieren, wahrend Testlasten
angehoben, bewegt und abgesenkt werden. Hebezeug und Laufwagen miissen
reibungslos und unter den vorgegebenen Spezifizierungen arbeiten, bevor sie
reguldr in Betrieb genommen werden. Bewegen Sie die Last nicht ruckartig.

5. Priifen Sie, dass sich Laufwagen und Haken in der selben Richtung bewegen, wie
die Pfeile und Schilder auf der Fernbedienungssteuerung es anzeigen.

6. Eine leichte Last anheben und absenken, um den Betrieb der Bremse des
Hebezeugs zu priifen.

7. De Betrieb des Hebezeugs priifen, indem eine der Nennkapazitdt des Hebezeugs

entsprechende Last 3 bis 4 Zoll (7 bis 10 cm) vom Boden angehoben und wieder

abgesenkt wird.

Den Betrieb der Begrenzungseinrichtungen priifen.

Sicherstellen, dass das Hebezeug sicher mit dem Uberkopf-Kran, der Einschiene,

dem Laufwagen oder dem Stiitztrdger verbunden ist.

10. Priifen Sie, das die Last sicher im Haken hdngt und das die Sperre des Hakens

eingerastet ist.
A ACHTUNG

® Nur in Sicherheit und Betrieb dieses Produkts geschultem Personal die
Bedienung und Wartung von Hebezeug und Laufwagen erlauben.

¢ Die Hakensperre ist dazu gedacht, lose Schlingen oder Gerdte zuriickzuhalten,
wenn die Kette durchhingt. Vorsicht walten lassen, damit die Sperre nicht
die Last (auch teilweise) tragt.
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W Betrieb des Hebezeugs

Bei jedem Betrieb des Hebezeugs muss der Bediener auf die Last und ihren
Transportweg achten. Die Last muss iber einen freien Transportweg ohne Hindernisse
vom Aufnahme- bis zum Absetzpunkt verfligen. Dies gewdhrleistet, dass die Last mit
keinen Gefahrenquellen in Beriihrung kommt. Einige Gefahrenquellen, die beachtet
und vermieden werden miissen:

- Stromkabel, Telefonleitungen und elektrische Leitungen.

- Fiihrungsdrahte, andere Lastseile, gespannte Schlauche.

- Personen im Transportweg oder unter der Last, wenn sie bewegt wird.
Personen diirfen sich NIEMALS im Transportweg oder unter einer Last
aufhalten, wenn diese bewegt wird.

- Heben von Lasten bei Windbden oder starkem Wind. Vermeiden Sie das
Schwingen angehdngter Lasten.

- Ruckartige Bedienung des Steuerventils (kann eine plétzliche Ruckbewegung
der Last verursachen, was zu einer Uberlastung fiihren kann).

- StoR gegen ein Hindernis, wie Gebaude, Stiitzkonstruktion, eine andere Last,
etc.

B Steuerung

B Betrieb der Fernbedienung

Die Fernbedienung gestattet es dem Bediener, die Positionierung einer Last zu
steuern. Die Fernbedienung kann iiber zwei bis sechs Funktionen verfiigen. Die
Fernbedienung mit zwei Funktionen steuert die Bewegung des Hebezeugs in die
Richtungen AUFWARTS und ABWARTS. Eine Fernbedienung mit vier Funktionen steuert
die Bewegung des Laufwagens entlang dem Stiitztrager und den Betrieb des
Hebezeugs. Eine Fernbedienung mit sechs Funktionen beinhaltet die obigen
Funktionen plus die Steuerung einer Briickenbaugruppe, die eine Bewegung des
Hebezeugs in vier Richtungen gestattet. Immer ruhigen, gleichmaRigen Druck auf die
Hebel/Tasten der Fernbedienung ausiiben, schnelles Starten und abruptes Anhalten
vermeiden. Dies gestattet eine ruhigere Steuerung von angehdngten Lasten und
reduziert {ibermaRige Spannung auf die Bauteile.

W Betrieb optionaler Elemente
B Seilsteuerung (optionale Funktion)

Die Seilsteuerung bietet dem Bediener eine lokale Betriebsstation fiir das Hebezeug.
Der Seilsteuerung zugewandt, gibt es folgende Richtungen, wie vom Motorende des
Hebezeugs aus gesehen.

1. Um eine Last anzuheben, ist das rechte Seil herunter zu ziehen.
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Um eine Last abzusenken, ist das linke Seil herunter zu ziehen.

Um die maximale Geschwindigkeit zu erreichen, ist das Seil iiber seinen gesamten
Bewegungsbereich anzuziehen. Fiir langsamere Geschwindigkeiten das Seil nur
teilweise anziehen.

4. Um das Anheben oder Absenken zu stoppen, ist das Seil freizugeben. Der Motor
des Hebezeugs halt dann an.

w N

B (jberlastvorrichtung (optionale Funktion)

Der Uberlastschutz ist in den Motorkdrper integriert und Standard bei den E-
Versionen. Das Uberlastsystem basiert auf der Erfassung des Luftdruckunterschieds
zwischen den Ein- und Auslassanschliissen. Es besteht aus einem Ventil, welches
normalerweise geschlossen ist. Das Ventil erfasst den Druck am Motorein- und -auslass
und vergleicht den Unterschied zwischen den zwei Driicken mit dem Indexwert, der
durch Federeinstellung hergestellt wird. Ein Druckunterschied, der iiber dem
Indexwert liegt, fiihrt dazu, dass der Notstopp aktiviert wird. Hierdurch wird die Luft
abgelassen und der Betrieb des Hebezeugs stoppt.

Der Uberlastschutz ist werksméRig auf 100% der sicheren Arbeitslast (SWL)
eingestellt. Er kann auch bei Versionen fiir den Berghau mit zwei unteren Haken an
beiden Seiten betrieben werden. Hinweise zum Einstellverfahren finden Sie im
Handbuch Produktwartung.

B Verspannung

Fiir dieses Handbuch werden als Verspannung all jene Komponenten erachtet, die bei
der Befestigung der Last am Haken und dem Hebezeug als Teil der Anwendung
mitwirken. Verwenden Sie nur zugelassene Verspannungsmethoden.

Wenn die Sicht der Verspannungs- oder Windenmannschaft durch Staub, Dunkelheit,
Rauch, Schnee, Nebel oder Regen eingeschrankt ist, muss der Betrieb genauestens
iberwacht und gegebenenfalls unterbrochen werden.

O GEFAHR

e Tadlicher elektrischer Schlag durch Kontakt der Last mit Stromkabeln muss
verhindert werden.

Fiihren Sie niemals Verspannungs- oder Hebearbeiten durch, wenn die
Wetterbedingungen zu einer Gefahr fiir Mensch oder Material fiihren kdnnen. Die
GroRe und Form der zu hebenden Lasten muss sorgfdltig gepriift werden, um
festzustellen, ob bei starkem Wind Sicherheitsrisiken bestehen. Vermeiden Sie
Arbeiten mit Lasten, die eine grolRe Angriffsflache fiir Wind bieten, da diese bei hohen
Windgeschwindigkeiten oder Windbden zum Verlust der Kontrolle tiber die Ladung
fiihren kann, auch wenn das Gewicht der Last im normalen Kapazitdtsbereich der
Ausriistung liegt. Die Windbelastung kann sich nachteilig auf das Absetzen der Last
auswirken und die Sicherheit der mit der Last umgehenden Personen geféhrden.

Sdmtliche Verspannungsarbeiten miissen von Personen durchgefiihrt werden, die
darin geschult sind. Alle beim Verspannen eingesetzten Elemente sollten dafiir
zugelassen und fiir die Last und Anwendung entsprechend bemessen sein. Das
Bewegen der verspannten Lasten sollte von Personen iiberwacht werden, die im
sicheren Umgang mit Lasten geschult sind.

Wenn eine verspannte Last bewegt wird, sollte eine Person dazu abgestellt werden,
als Aufseher zu fungieren. Dieser Aufseher muss die einzige Person sein, die befugt
ist, Zeichen zur Lenkung der Bewegungen zu geben, und sie muss standigen
Sichtkontakt mit dem Bediener des Hebezeugs, zur Last und zum Bereich in der Ndhe
und unter der Last haben. Der Bediener darf nur die Zeichen des Aufsehers befolgen,
AUSSER bei einem Stoppsignal, das unabhdngig von der Person beachtet werden muss,
die es gibt.
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41



€

EnimpéyTe povo Ingersoll Rand 0€ KATAPTIOHEVOUG TEXVIKOUG VA eKTEAOUV GUVTNPNON G' AuTO TO NPoiov. IMa NepaITépw NANPOPOPIES, ENIKOIVWVNAOTE e
Tnv Ingersoll Rand 1} Tov NAnoiEaTepo Siavopéa.
H xprion pn yvAoiwv avralakTikov Tng Ingersoll Rand pnopei va npokahecel KIvBUVOUG yia TNV ac@alela, peiwpevn anddoon kal auNPEVEG analTioEIG CUVTAPNONG Tou
npoiovVToG, KaBWG, Kai va, aKUPGOOEI OAEG TIG EYYUNTEIG.

To EyXeIPIOIO AUTO OUVTAXBNKE apxIKa GTnV ayyAikr YAdooa.
Aiyn eyxeipidiwv pnopei va yivel anod Tnv nAekTpoviki} SicbBuvon www.ingersollrandproducts.com

Ma enikoivwvia, aneuduvbeiTe 0To NANCIEGTEPO Ypageio N diavouéa Tng Ingersoll Rand.

NMAHPO®OP'IEZ AZDAAEIAZ

&\ NPOEIAOMOIHEH

e H pn TAPNON TV NPOEIBONOINCEMV EVIEXETAI va 03NYNOEl O coBapo TpaupaTiopd i Bavaro.

Ma neparmépw NAnpoopieg, avatpeEte aTn oehidacTn oehida 45.

levikéG NAnpo@opieg

Mn XPNOIHONOIEITE TO NPOIOV NIV SIABACETE Ta CUVODEUTIKA EYXEIPISIa

- AiaBaoTe 0Aa Ta £yypaga TEKUNPIWONC Nou guvodeUouV To NPOIOV.

- Edv €xeTe anopieg OXETIKA e TNV EYKATACTACTH, TO XEIPIOHO, TOV EAEYXO N TIG
03nyi€G OUVTAPNONG, TOTE ENIKOIVWVACTE HIE TO EPYOTTATIO., .

- Mnv anoppinTeTe Ta yxeipidia. Ta eyxelpidia npenel va gival apeoa diabeaipa
0€ OAO TO NPOCWNIKY. . . .

H eykat@oTacn, o Xe1pIGPOG, 0 £AEYX0G Kal 1) CUVTHPNON auToU TOU

nPoidVTOG NPENEI va yivovTal navra cUH@ova HE OAa Ta IoXUovTa

npoéTUNA KAl KAVOVIGHOUG (TONIKOUG, KpaTIKOUG, OHOOTNIOV3IaKouG KAm).

271G HMA yia napadeiypa, Ta ioxUovTa npéTuna givai To ASME/ANSI

B30.16 ka1 o EBvikog Kavoviopog nepi HAekTpikav EykaTaoTacewv

(ANSI/NFPA 70).

EykaTaoTaon avuynTikou

BeBaiwOeiTe 0TI TO BapoUAko £xel eykaTaoTabei cwoTd

- Mnv ekTeAeiTe £pyacieg oUykOMNONG O onoladnnoTe eEapTNHA Tou
aAVUYWTIKOU.

- 'OAeg o1 diaTAEEIC OTNPIENG, Ta EEAPTAMATA OTEPEWONG KaI TA EEapTAMATA
oUVOEDNG POPTIOU MPENEI VA GUUHOPPMVOVTal PE OAA Ta IoxUovTa npdTuna,
KWJIKEG KAl KAVOVIGHOUG.

- Kara Tn petakivnon Tou avuynTikoU, BERAIWBEITE OTI XPNOILOMOIEITE TOV
kaTahnAo €E0NAIOUG avapTnong Kal PNV QVUWOVETE 1| JETAKIVEITE TO
aVUYWTIKO ENAVW anod Aartopd.

- H napoxn 10xU0¢ NpoG To avuWmTIKO NPENEI va NANPOI TIG NPodiaypagEg TnG
Ingersoll Rand . ‘'O\eg ol GUVBETEIG NPENEI va €ival 0WOTA CUVOEDELEVEG
Kal N ykataoTaon va npayJaTomnoliTal XpnoiHonoIvVTaG UKapNToug
OWANVEG, KAAWDIA KAl GUVOEOHOUG OE KaA} KaTagTaon ) Kaivoupioug, He
OVOLAOTIKEG TIMEG MOU aVTIOTOIXOUV aTNV Napoxr 10XU0G. XpNOILoNoIEiTe To
npoiov o kKaAa agpIfOPEVO XWPO.

- XpnoIUonoIEiTeE ClyaoTnpa yia Tn Peiwon Tng oTadung Tou BopuBou oe
anodexTa enineda.

- Tonpoownikd nou ekTeAei TNV £ykaTagTaon npénel va ival eknaideupévo kal
€£EOIKEIWPEVO HE TIG DIAdIKATIEG EYKATACTACNG AVUWWTIKGV.

Mnv a@aipeiTe Kal PNV KAAUNTETE TIG NPOEIBONOINTIKEG ETIKETEG Kal

nIVakideg

- BePaiwBeiTe OTI O NPOEIBONOINTIKEG ETIKETEG Kal NIVAKIDES Eival opaTég oTo
NpooWIKO NoU pYaleTal aTny NePIox.

- Edv ol npog1donoinTikEG ETIKETEG kal NIVAKIOES gival SUCAVAYVWOTES,
@Bapolyv 1§ xaBolv, aneubuveeiTe oTov NAnaiéoTepo diavopéa fy To
£pYOOTAOIO Yia SWPEAV AVTIKATAGTAGT TOUG. . i

XpNOILONOIEITE HOVO EYKEKPIPEVEG HEBODOUG aVAPTNONG POPTiOU

- Mnv npayparonolgite Tpononoinoelg XwpiG e50uaioddTnon,

- AnayopeuovTal ol ETATPOMEG TOU AVUWWTIKOU XWPIG TNV £YKPION TOU
£pY00TACIOU.

BeBaiwBeite 0TI £xe1 eykaraoTadei npooBaciun BaABida diakonig

AeiToupyiag oTn Ypappi napoxng apa Kal EVIHEPWOTE TO NPOCWNIKG

OXETIKG PE TN BE0N TNG.

- ®povTileTe va unapyel navra évag diakonTng r) BaABida diakonng AsiToupyiag
EKTAKTNG AVAYKNG KAl EVNUEPWOTE TO MPOCWIKO OXETIKA ME T BEON KaI TN
AerToupyia TnG.

Mpiv and Tn Xpron TOU avuPw®TIKOU

Mn XpnoiponoIgiTe To Napov avupnTiKd NpoTol SiaBaceTe Ta

EyXE1pidia NANPOPOPIGV NPOoiOVTOV

- AilaBacTe OAa Ta £yypaga TEKUNPIWONG MOU GUVOSEUOUV TO AVUYWTIKO.

- EQv £xeTe anopieg OXETIKA WE TNV £yKATACTACN, TO XEIPIOHO, TOV EAEYXO Kal
TIG 0ONYIEG OUVTIPNONG, ENIKOIVWVIOTE KE TO E0YOTTATIO.

- Mnv anoppinTeTe Ta yxelpidia. Ta eyxelpidia NpeEnel va sival ayeoa diabéaipa
0€ OAO TO MPOTWMIKO.
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Kata Tn Xpnon Tou avuynTikou

H xpion Tou eonAIoHOoU yia TV aviywar) fj HETAKIVIon aTopwV pnopsi

va odnynoel o€ cofapod TpaupaTiopo r Bavaro.

- Mn XPNOIHOMOIEITE TO AVUWWTIKO ia TNV aviywon, To XapiAwpa A Tn
HETAPOPA ATOHWV.

Mnv avuy@veTe aropa i popria navem anod aAAa aropa

- Mpénel va yvwpileTe TIg BETEIG TOu MPOCwNIKOU 0TO XWPO Epyaaiag ava naca
aTIyn.

- AnokAEgioTE TO X(PO Kkal TOMOBETAGTE NPOEIGONOINTIKA CAKATA YUpW and Tig
nepIoXEG aviWwong kal kaTd WKkog Twv SIadpopmv TwV GopTiwv.

- Mnv enITpéneTe Ot kavéva va OTEKETal KATW and fj Navw O avapTNHEVO
popTio.

- Ta avupoTikd TonoBeTnpéva o TPOXAAATOUG PopeiG - BeBalwbeite
o1 ev unapyouv atopa atr) dladpopr) Tou PopTiou Kar OTI N Kivon Tou
@opTiou dev epnodileTal ano aAa avTikeigeva.

AnayopeUeTal N aviymaon popTiou HEYAAUTEPOU TOU OVOUACTIKOU

- Tla TNV OVOUAGTIKA TIUM TOU UEYIOTOU (POPTIOU TOU AVUWWTIKOU, QvaTpEETe
oaTnv evotnTa "MPOAIAIPA®ES", aTo Eyxelpidio MANPOQOpI®Y NPoidvTog Tou
avuywTIkoU.

- ENéyETe TNV OVOUAOTIKN TILM TOU PEYIOTOU (OPTIOU TOU QVUWWTIKOU Moy
avaypageTal oTnV Mivakida oToIXEIWV (TauTOTNTAG) TOU aVUWWTIKOU.

- H unepBaon Tng ovopaaTIKAG TILAG TOU HEYIOTOU QOPTIOU TOU avUWwTIKOU
evdEXeTal va odnynaoel oe BAARN Tou avuywTIKOU M) Tou EonNiguoU
avapTnong, UE anoTEAEOUa TNV NTWON TOU GOpPTIOU.

- O xeIpIoTNG Npénel va yvwpilel To BAPOG TOU (POPTIOU NMOU HETAPEPETAL.

- H npoodeon Tou (opTiou NPENEl va YiveTal NAVTOTE 0WOTA KAl JE NPOCOXH.

Mn XpNOIHONOIEITE TO AVUYPWTIKO €AV TO PopPTio Sev eival

KEVTPAPIOHEVO KATW® ANO TO AVUYPMTIKO

- BeBaiwbeite 0TI TO AVUWWTIKO BPIOKETAI AKPIBMG NAVW anod To GopTio.
AnogeUyeTe TV “nAayia €AEN" 1 Tn “XaAapwaon” Tou PopTiou. AVaTPEETE OTO
2X. MHP2649 aTn ogAida 9.

- BeBaiwBeiTe 0TI TO POPTIO £xel TOMOOETNOEI e aopaleia aTn pdxn Tou
aykioTpou Kai OTI £Xel EUNAAKED TO PAvSaAo TOU ayKioTpou.

- Mnv TOMOBETEITE TO (POPTIO OTO AKPO TOU AYKIOTPOU, KABWG EVOEXETAI Va
oNIoBroe! Kal va anePnAaKei, e anoTeAeopa o yavtiog va napapop@wosi kai,
OUVENWMG, VA KATACTPAEi.

- TNapakoAouBeiTe GUVEXWE TO POPTIO KATA TN XPNON TOU aVUYWTIKOU.

Mn XpnoIPonoIEiTE TO AVUYPWTIKG £GV N aAUcCida €XEl CUCTPAPEI, EXEI

SdinAwoz! i £x&1 UNooTEil POOPEG. . . . .

- Mnv xpnoiponoleiTe BApOUAKO HE GUPHATOOXOIVO OTaV TO OXoIvi dev edpate!l
OWOTA OTIG EYKOMEG,.

Mnv xpnoiponoisite BapoUAko He CUPPATOOXOIVO GTAV TO OXOIVi eV

€3padel OWOTA OTIG EYKONEG.

Mpo6oBeTeC d1adikaoiec acPpaleiag

EmBswpeiTe To avuypwTikd, TNV aAucida kai Tov eE0nAIGRO avapTnong

TOU (popTiou NpiIv ano kade Bapdia

- 01 é\eyxol QuTOi OTOXEUOUV GTOV EVTOMIGHO NPORANUATWY Tou €EONAICHOU,
Ta onoia Npenel va anokataoTaboulyv npiv and Tn XpRoN Tou avuywTikoU.

- EkTeleite OAa Ta Brpara Tng diadikaciag "TakTiKOG EAeyXog" nou
neplypa@eTal oTo "Eyxelpidio NANpo@opI®v NpoiovTog" nou ouvodelel To
avVUYWTIKO.

- EminAéov, exTeheite Tn Siadikacia "Mepiodikog éAeyxog", n onoia
nepIypapeTal oTo "Eyxeipidio ouvTApnongG nNpoiovTog", akoAoubawvrag T
OUVIGT(OUEVN OUXVOTNTA avaAoya HE TG GUVBIKeG XPNong,

BeBaiwOEeiTE OTI £XOUV PUBHICTEI KaI AEITOUPYOUV CWOTA OAa Ta

eEapTipara kai o e£0NAICHOG NoU £XEl CUVIEDEI OTO AVUYPWTIKO.

- Mpwv ano Tn xprion Tou £60NAICHOU, PETAKIVAOTE apyd TO AVUWWTIKO PG
KaBe KATeEUBUVON, XWPIG POPTIO Kal EAEYETE TN AeiToupyia KABe
ouvOEdEPEVOU €EAPTAIATOC KAl NPOAIPETIKOU £E0NAITHOU.

BeBaiwBeiTe 0TI N S1aTagn oTAPIENG TOU AVUYWPWTIKOU gival oTaBepH kal

o€ KaAn karaoTaon.

- AiaTagn otpiEng - EAEyETE yia oTpeBAWOEIG, POOPEC, akapwia kal
BeBaiwBeiTe OTI oUVEKiCel va ugigTaTal n duvaTdTNTA UNOCTAPIENG TOU
avupwTIKoU Kal TOU OVOUAOTIKOU (popTiou. BeBaiwBeiTe 4TI TO AVUYWTIKO
€ival OTEPEWHEVO UE aoPaAeia aTn doko ) GTOV TPOXNAATO POpEa.

BeBaiwBEeiTE OTI Ta KAAMDIA KAl 01 EUKAUNTOI CWANVEG TPOPOSOCiag Tou

avupwTIKOU gival 0 KaAr) KATACTAGH Kal OTI Ol CUVIECEIG gival

OQIYHEVEG OWOTA.

- H BAGBN Twv nAekTpikwV KAAWSiwv 1 n anocUveaTr) TOUG KaTda Tnv napoxn
NG 10xU0C, EVOEXETAI va 0dnynaoel o€ nAekTponAngia.

- HBAAPn Twv eUKapNTwWV OWARVWY a£pa fj Tou udpaulikol oUCTHKATOG A N
anoguVOEaT) Toug 0Tav BpiokovTal uno miean, evOEXETal va odnyNoel oe
£NIKIVOUVEG KATAOTACEIG, ONWG TNV EKTIVAEN TWV EUKAUNTWV GWANVWV.

- Ano@eUyETE TOUG EUKAUNTOUG OWANVEG NOU EKTIVAOTOVTaI aveEEAeykTa. Mpiv
NPOCEYYIOETE £vav EUKAUNTO OWAVA NOU EKTIVACOETAI AVEEEAEYKTA,
dIaKOWTE TNV NApoxn NENIECUEVOU agpa r UBPAUAIKNAG nieong.

'I:I)?' )épl’]ﬂ'll.lOnOlEiTE ToV £50NAICHO O€ NEPINTWON SuCAEITOUpYiag f

apne.

- Evnuepwvere To eNIBAENOV NPOCWMIKO f) TO MPOCWMIKG GUVTHAPNONG YIa
TUXOV duCAEIToUpYiEG 1 BAGBEC.

- To eknaideupévo Kal €E0UCIOdOTNEVO NPOCWNIKO NPENEl va kaBopilel v
anairolvTal ENICKEVEG MPIV anod TO Xprion TOU aVUYWTIKOU.

- To Bapouhko dev Ba npénel va xpnaoiponolsiTal noTé av n akucida, Ta
XEIPIOTTPIA F) O NPOPUAAKTIPAG £XOUV UNOCTEI {NUIA.

AnaiteiTai 1I310iTEPN NPOCOXN kaTa Trn Xpon o€ unepBoAikad xapnAég

Beppokpacisg

- O1unepPolika xaunAég Beppokpacieg evaEXETal va ENNPEACOUY TN .
OUHNEPIPOPA OPIGLEVWY UNKGV. MpIv avapTACETE QoPTiO, XPNOILONOIACTE
TO QVUYWTIKO XWPIG POPTIO, WOTE va NINAVETE Ta €5apTAHATA KAl va TO
npoBEPUAVETE.

- BeBaiwBeiTe OTI Xpnaiyonoleite Ta KATAMNAG AiINavTika Kai udPAauAikd AGd!
yia TIG avTigToIXeG Beppokpacieg AeToupyiag.

- [poaipeTika, dIATIOETAl AVUYWTIKO YIa XaUNAEG Beppokpaaies. Ma To
EYKEKPILEVO €UPOG TNG Beppokpaciag AeIroupyiag, avaTpeETe oTov apiBuod
HOVTEAOU OTNV Mivakida OTOIXEIWV (TAUTOTNTAG) Kal OTOV KWAIKO OVTEAOU
TOU aVUYWTIKOU.

MapakoAouBEeiTe guveX®G TN BE0N Tou PopPTiou, MOTE va ano@UYETE T

Snpioupyia ENIKIVOUVOV KAaTAOTACEWV . L .

- O1 XEIpIOTEC NPENEN va £XOUV OMTIKT) ENAPR HE TO POPTIO av@ NAga oTIypn.

- TMapakoAouBeiTe GUVEXWG TIG GUVBIKEG TOU XWPOU AeIToupyiag, WoTe va
ANOMEUYETE TNV ENAPN TOU (POPTIOU HE enikivduva exnodia.

- XpnoigonoleiTe NapaTnpnTEg fi BonBO-0UVTOVIATH, Yia va 0ag NapEXouV
BorBeia kaTa TNV TonoBETNON POPTIOU OE MEPIOXEG E NEPIOPICHEVO XWPO N
oparoTnTa.

- TNapakoAouBeiTe GUVEXWE TNV Kivnon Tou popTiou, Kata Tn Sidpkeia OAwvV
TV PACEWV TNG EPYATIac.

Z€ NEPINTWON NOU TO (POPTiO JEV AVTANOKPIVETAI GTO XEIPICHO TOU

avuyTIKOU, SIaKOWTE APECWG TNV Epyaocia.
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- EMéyETe €av o1 evOeigeIg kaTELBUVONG TOU XEIPIOTNPIOU AVTIOTOIXOUV HE TNV
kaTelBuvan Tou opTiou.

- BeBaiwBeite OTI OAQ Ta XEIPIOTAPIQ AEITOUPYOUV KaVOVIKG Kal GV KOMAVE
UnAOKapOUV KaTd T XpPnon Toug.

- AiaTnpeiTe Ta XeIpIoTNPIa oTeyvd Kal KaBapd, WOTE va anoQeUYETE TNV
0AigBNnoN TwV XEPIWV Mou 0dNYEi 0€ anWAEIa EAEYXOU TOU aVUWWTIKOU.

- EAéyxeTe Tn AsIToupyia Twv XeIPIOTNPiwv NPoToU £papuOCETE PopPTio OTO
aAVUYWTIKO.

o Mpiv ekTeAéceTe NANpN avipwon, BeBalwdeiTe 0TI Ta Ppéva .
A&IToupyoUyV, avup@VovTag To (POPTio GE HIKPO UYOG Kal, OTH OUVEXEID,
aneAeuBepwvovTag Ta XeIpIoTHPIa
- BeBaiwbeite 6T TO PopTio deV ETaKIVEITAl OTAV ANEAEUBEPWVETE N

ENAVAPEPETE OTN VEKPA TN AP XEIPIOHOU 1} TO TNAEXEIPIOTAPIO TOU
avUYWTIKOU.

* AlakONTETE NGvTa TNV Napoxi) aépa fj 10X00G, NpIv anod Tny ekTéAeon
£PYACI®V GUVTIIPNONG f) NPIV APNOETE TO AVUYPWTIKO XWPiG NiBAewn.
- Tia va anevepyonoinoeTe To aUOTNHA NANPWG, SIAKOWTE Kal a0PaNoTE TV

napoxrn 10XU0G Kal EVEPYOMOINOTE Ta XEIPIOTNPIA APKETEG POPEC,

B Enegnynon nposidonoinTikav CUHBOA®V

A ©C A

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

. Do Not
Eye Hearing p
Protection Protection Lift People

(=x. MHP2585)

A. Mpoeidonoinon kivdUvou yia Tnv aopdaAeia. B. AlaBacTe Ta eyxelpidia npiv
XpnaiponoInceTe To npoiov. C. Kivduvog cuvBAiynG. D. ®opéaTe NPOCTATEUTIKG
yuahia. E. ®opeaTe npooTtateuTika akong F. Mnv avuyaveTe dTopa.

B EidikéG ouvOnkeg yia ATEX

&\ NPOEIAOMOIHEH

e H pn ouppoppwon pe onoieadnnote anéd autig Tig "Eidikég ouvonkeg”
€vOEXETaI va 0dnynoel o avapAsgn TnG ekpigipng aTtuoopaipag.

* Ta To owoTO PIATPapIoHa Kal Ainavon Tng ypuppnq napoxng agpa,
avaTtpégTe oTiq npodiaypapig Tng Ingersoll Rand nou guvodelouv To
NVEUHATIKO aVUYPWTIKO N TpoXfAaTo popia. L

e Anaitsital coTn Ainavon Kal GUVTAPNON Yia THY ano@uyil} NPowpn
BAGBNG Twv eEapTNHATWOV. AKOAOUBNOTE TIG UNOJEIEEIC NOU
avapEpovTal OTIG EVOTNTEG Ainaveng kai GUVTIPNOTG Tou eyXeIPIBiou
nou ouVoJeUEl TO AVUWWTIKO f) TOV TPOXAAATO PopEa.

€

* Mn BiTeTE TO AVUYWTIKO 1) TOV TPOXNAATO Popéa o€ AsiToupyia, 6Tav n
nigon aépa oTny £icodo gival xaunAoTepn ano 5,5 bar (550 kPa / 80
psig). H xapnAn nieon aépa oTo avuywTiko N Tov TpoXiAaTo Popéa
€vOEXETAI va NPOKaAEoE! Pepiki) EUNAOKI) TOU PPEVOU KaTa TN Siapkela
TNG AEITOUpYiag, Pe anoTEAECHA TRV avanTu§n aunpévov
OEPHOKPATIDV.

- Eav n nieon aépa unepBaivel Ta 6,3 bar (630 kPa / 90 psig) oTnv €icodo Tou
KIVNTAPA TOU aVUWWTIKOU, TOTE EVOEXETAI Va énplougxnesi Ia nnyn
avaeAeEnG, Aoyw npowpng BAGBNG Twv edpavwyv 1 dMwv ekapTnHATwWY, N
‘onoia ogeiAeTal og UNEPPBOAIKN TaxuTnTa, ponr €&odou ) duvapn.

e OAOGKANpO TO CUCTNHA TOU AVUYPWTIKOU, and Tov TpoXnAaro popéa i To
AYKIOTPO POPTWOTNG £WG TO KATW AYKIGTPO, TO THAEXEIPIOTIPIO KAl TO
WPEAIPO POPTiO NMPEMNE! Va YEI®VOVTAI NAVTa, Yid TRV NpOANYN Tou
KIVOUVOU avapAeENG AOyw NAEKTPOOTATIKNG EKKEVWONG. ANAITEITAIl
avtioTaon yeiwong kaTw Twv 10000 Ohms. Mnv anocuvdécTe kai pn
HOVMVETE Ta KaAwoia YEiwonG i EKTOVWONG katandvnong. KataTn
XPion un ay@yiung apTavng il EGpTRONG i) PN ay®YILOU GUV3ECHOU N
(PPayparog, NPENE! va XpnoINONOIEITAlI aveEapTnTn YEIWON.

¢ Mn XPNOIHONOIEITE NOTE NVEULATIKO AVUYOTIKO | TPOXAAATO PopEa,
oTav oTnV atpocpalpa £V5§XET(1I va unapyel Kanoio agpIo TG
Katnyopiag I' (akeTuAévio, 818s1GvOpakag kai udpoyovo onwg opigeTal
oTo npoTuno EN 50014), udpoBelo, 0&eidio Tou aiBuleviou, okévn
eAapp@v HETAAAWV 1} OKOVN a0TadiiG O NPACKpOUOT). ZTIG
AaTHOCQAIPES AUTEG AUEAVETaI ONPAVTIKA N NIBavoTNTa £KPNENG.

o ANOQEUYETE THV NPOCKPOUCT) TOU KATW HEPOUG TNG HOVASAG, TOU
@ykioTpou, TG aAucidag POPTWONG f) TOU TNAEXEIPIGTNPIOU PE GAAa
avTikeipeva. H npéckpoucn onoloudnnoTe eEapTHHATOG TOU
avuywTIKoU ) TOU TPOXNAATOU Popéa, n onoia unepBaivel Ta 6pia TG
QUOCIOAOYIKNAG XPNONG, HNOPEi va NPoKAAEoel Kivouvo ava@AeEng Aoyw
onivenpwv.

* H péyioTn avapevopevn enigpaveiakii O£ppokpacia Tou avuypwTIkou i
Tou TpoxnAaTou popéa gival 135° C ka1 HETPATAI OE NEPINTWON
SucAeiToupyiag TV @pévwv. Mpiv and Tn XpHon Tou avupwTikoU i} Tou
TPOXNAATOU (popia, EAEYXETE YIa TUXOV dIaPPOEG aépa kal BeBaiwBeiTe
OTI Ta Ppéva PNAEKOVTAl CWOTA. . i

e Kata Tn diapkeia AeiToupyiag, EAEYXETE yia UNEPBOAIKG UPNAEG
BeppoKpaciE, o1 onoieg evaEXeTal va anoTeAolv Evaeign
ungpPOpTOONG N MOaving BAaBNG TwV e3pAvmv, ToU PPEVOU ) AAAWV
HNXaVIK®V EEAPTNHATOV.

e Av napartnpnouv auinpéveg Osppokpacicg ) auinpéva eningda
KPaduopH®V, TOTE ANEVEPYONOINOTE TO AVUWWTIKO Kal/f Tov TpoXnAaTro
POopEa Kal MV TO XPNOIHOMNOIEITE MEXPI va EAEYXOEI kal/ ) ENIOCKEVAOTEI.

e Mn XpNOIPONOIEITE NVEUHATIKG AVUYPKTIKO f) TPOXIAATO Popéa oTO
OMnoio UNAPXEI GKOUPIA | GTPWOEIG CKOUPIAG, O1 ONOIEG EVAEXETAI Va
£pOouv o£ ENa@i) B aAouyivio, payvijgio f) Ta avTicToiXa kpdpaTd Tou.

e Mny ekTeAEITE Epyacieg CUVTIIPNONG I ENICKEUNG OE XWPOUG Onou
Unapxouv eKPREIPEG aTHOOPAIPEG. . L. .

e Mnv kaBapileTe | MINAIVETE TO NVEUHATIKO AVUYWWTIKO 1) TpoXAAATO
Popéa Pe EUPAEKTA ) NTATIKA UYPA, ONWG KNPOGivn, NETPEAAIO VTileA A
agponopika kavoipa. EvoéxeTal va dnpioupynOei ekpnEipn
aTtpéc@aipa.

» Ta avuywTikd kai o1 TpoxijAarol Popeic nou diaBiTouv nigTonoinon
ATEX npoopidovTai yia Xpfion oUHp®VaA HE TIG 0dNYiEG YEVIKOU
XEIPICHOU BIOUNXAVIK®V UAIKGOV, OE CUNHOP@P®ON HE TH CAHAVON NOoU
(PEPOUV Kal TIG GUYKEKPIPEVEG £151KEG OUVONKEG. NNa £151KEG
a&10Aoynoeig AAAWV EISIKOV EPAPHOYMV NOU anaitouv augnuévn
npooTacia, ansuBuvOsiTe eyypapwg otnv Ingersoll Rand .

SHMEIQSH

e Ta TNV ac@alr] Xpon Tou NapovTog NpoiovTog kai T CUMHOPPWOT TOU
HE TIG BIaTAEEIG TNG Nio Npoa@aTng 0dnyiag nepi MNXavnudaTwv kai Ta
10XU0VTa NPOTUNA Kal KAVOVICHOUG, NPENE! Va TpoUVTal OAEG o1
0dnyieg nou napéxovrai ota Eyxeipidia AsiToupyiag, kadag kai OAEG o1
OUVONKEG, 01 ENICNUAVOEIG Kal Ol NPOEISONOINCEIG NOU NAPEXOVTAl OTO
napov évruno.

EIZArQrH

H Ingersoll Rand napéxel To napov eyxXeIpidio yia TrV EVALEPWON TOU NPOCWNIKOU
E£YKATAOTAONG, TWV XEIPIOTAY, TOU NPOCWNIKOU GUVTNPNONG, TWV ENONTWV Kal TG
d1elBUVONG OXETIKA HE TIG AOPAAEIG MPAKTIKEG MOU NPENEl va TnpoUvTal. H Aerroupyia
TOU NpoidvTog Sev NePIOPIZETAl OVO OTN XPNON TWV XEIPIOTNPIWVY TOU. SUVENQKG, O
XEIPIOTNG NPENEI va KNAISGEUTEI OTN OWATH XPHON TWV NPOoIOVTWY Kal va yvopilel TiG
00BAPEG ENINTAOOEIG NOU EVOEXETAI VA NPOKAAEDEI N W NPOCEKTIKN XPron TOUG.

To napév yypapo apopd 6Aa Ta avuwwtika Tng Ingersoll Rand «kai, ouvenag,
EVBS)gSTal va NePIEXEI KAl OPIGHEVEG NANPOPOPIEG Nou Bev I0XUOUV Yia Tn dIKN aag
povaoa.

O1 UnoBeigeIg Tou NapdVToG eyxelpIdiou Sev UNEPIOXUOUV EVaVTI TWV KABIEPWHEVWY
KavOVWV Kal KaVOVIOHMY ao(paAEiag TwV EpYO0TACI®V I TwV KAVOVIOHMY Tou OSHA.
S€ NePINTWON Nou undapxel diapopd avapeoa oe £va KavovioUO Mou avagEéPETal 0To
napov £yypago kai oe €vav Napopolo Kavoviouo nou €xel ndn kabopioTei ano pia
OUYKEKPIYEVN €TaIpia, TOTE UNEPIOYUEI O AUOTNPOTEPOG €K TV dUO. H OX0AAOTIKN
HEAETT) TwV MANPOPOPIMY TOU NAPOVTOG EYXeIPIdiou Ba npoo@epel BaBUTeP
Karavonon Twv acaiwv diadikaciwv Aeiroupyiag, kaBwg kar uwnAdTepo Babpo
ao@aheiag yia To Npoownikd Kai Tov EonAIoHO.

& NPOEIAOMOIHEH

e H ayvoia kai n pn TAPNON TOV NEPIOPICHAOV MOV ENICNHAIVOVTAI OTO
napov gyxeipidio kai ora Eyxeipidia Aeitoupyiag Tng Ingersoll Rand
€VOEXETAI Vva odnynoouv o€ Bavarto f) copapod TPAUHATICHO.

'OTav aKOAOUBEITE CUYKEKPIPEVOUG KAVOVEG, XPNOIHONOIEITE navra:
"KOINH AOrIKH"
AKOUN KaI Qv BEWPEITE OTI €i0TE EEOIKEIWPEVOI HIE TO GUYKEKPILEVO 1 JE NAPOLOIO

eEonAiopd, Ba npenel va dIaBACETE To NAPOV £YxeIpidio kal Ta avTioToixa Eyxelpidia
A€IToupyiag npoToU XPNOILOMNOINCETE TO NPOIOV.
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SHMEIQSH

e O 1510KTATNG/XPNOTNG Eival unEUOUVOG yia TNV EYKATACTACT), TO
XEIPIOYPO, TOV EAEYXO Kal TH GUVTIPNON TOU NPOIOVTOG, GUHPWVA PE OAa
Ta IoXUovVTa NpoTUNA Kai Kavoviopoug. Edv To npoiov eykatacTadei wg
HEPOG EVOG GUOTIHATOG aVUW®ONG, TOTE 0 IBIOKTATNG/XPAOTNG Eival
ungbOuvog yia Th GUUHOPPWOT) TOU NPOidVTOG He OAd Ta 1I0XUovVTa
npoTUNA NOU agopouV TOV unoAoino eEO0NAICHO NOU XpNoIHONOIEiTal.

O XeIpIopOG Tou MpoidvTog Ba npénel va exTeAeiTal povo and £5ouaiodoTNHEVO Kal
€EEIBIKEUPEVO NPOCWNIKO Mou Exel SIABACE! Kal KATAVONOEN TO NApOV EYXEIPIBIO Kal
TN OUVODEUTIKN TEKUNPIWAN Kal YVwpIlgl T 0waTn AEIToupyia Kal Xprion Tou

BapouAkou.
2HMEIQ>H

o 01 £Z0nAICHOI aVUWP®ONG UNOKEIVTAI O S1aPOPETIKOUG KAVOVIOHOUG OE
KGOg xwpa. O1 KAVOVIOHOI auToi EV3EXETAI Va PNV avapEpovTal 6To
napov eyxeipidio.

B MpoIdonoINoEIg KIvOUVou

Ze 0AOKANPO TO NAPOV EYXEIPIOIO NepIypagovTal Brpata kai dladikacie, ol onoieg av
dev TNPNBoUV, evOEXETAI va BNHIOUPYNCOUV ENIKIVOUVEG kaTaoTaoelg. O akdAoubeg
NPOEIDONOINTIKEG AEEEIC XPNOIKONOIOUVTAl Yia TNV EMNICHAVON TOU EMINESOU TOU
€VOEXOHEVOU KIVOUVOU.
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YnodeikvUel pia apeca enikivduvn KataoTaon n
A KINAYNOZ onoia, av dev anopeuxBei, Ba npokaléoel BAvaTto

1) ooBapd TpaupaTiopo.

YnodeikvUel pia mbavr enikivduvn katdoTtaon n
A MPOEIAOMOIHZH oroia, av dev ano@euyBei, evdexeTal va

npokahéoel Bavaro fj cofapd TPAUpATIOUO.

YnodeikvUel pia mbavr enikivduvn katdoTtaon n
a NPOzOXH oroia, av dev ano®euxBei, evdéxeTal va

npokahéoel E\appU 1) PETPIO TPAUHATIOUO 1

UNIKEG Tnpieg.

YnodeikvUel TIG NANPOPOPIEG ) HIA MONITIKR TNG
ZHMEIQZH eTaipiag nou oxeTileTal Aueoa 1 EUPECA PE TNV
ao®AAela Tou NPOoWNIKOU A TNV NpocTacia

1010KTNaIag,

ZT0 NapOV eyXelpidio, o AEEEIC MPENEN Kal NPOTEIVETAI XpnoILONolouvVTal CUNPWVA
HE Toug opiopoUg nou kaBopicovral ota npotuna B30 Tng ASME wg €&n¢:

Mpéner - n A£EN auTr UNOJEIKVUEN HIa UNOXPEWTIKN anaitnan, n onoia npénel va

NPEnBE.
MpoTeiv - n A£EN auTn unodeikvUel ia anaitnan, n onoia anoteAei unodeiEn. H
€Tai OKOMIYOTNTA KABE UNODEIENG eEapTATal AnNod TNV EKACTOTE NEPINTWON.

EmnA£ov, oTo Napov eyxelpidio kai e GAa eyxelpidia NPoiGVTWY XpnaiuonololvTal
01 NApaKaTw AEEEIG, L€ TOUG VTIOTOIXOUG OPICLOUG: .
IBI0KTATEG/ XPAOTEG - 0 ALEEIC QUTEG avapEPOVTal Kal OTOUG XEIPIOTEG.
BonB0G-ouVTOVIOTIG - TO GTOHO NMOU NApakoAouBEi To POPTIO kal KATEUBUVE! TO
XEIPIOTH).

EYXEIP?GIU A&IToupyiag - Ta £yypaga TEKUNPIWONG MOU GUVOSEUOUV TO MPOIOV Kal
nepIAapBavouv NANPOpopies OXETIKA e TNV EYKATAGTAON, Ta €EapTnuaTa, Tn
ouvTApNON, TN AiNavon Kai TIG OXETIKEG 0dNYieC OEPBIC.

H odnyia ATEX kaBopilg! TiG EpapLOYEG, TOV TUNO Kal TN SIAPKEIA TWV EKPAEILWY
aTHOO(aIpV, TOV TUMO TNG NPOCTACIAG Kal TN YEYIOTN ENIGAVeIakr Beppokpaaia.

aTpdopaipa kal guvodeleTal and alia oUPBoAa Nou UNodeIKVUOUY TIG

@ To oUuBoAo auTd uNodelkvUEl TNV MICTOMOINGN YIa XPHON OE EKPAEILN
AENTOUEPEIEG TNG CUYKEKPIUEVNG MIOTOMOINONG XPRONG.

I- YnodeikvUel Tnv kaTnyopia egonAiopoU I - Xpron o€ opuxeia.
II- Ynodeikvuel TV kaTnyopia eEonNiopou II - Xprion €KTOG OPUXEIWY.
2- YnodeikvUel TNV KaTnyopia eEonAiopou 2 - eE0NAICKOG NMou NpoopigeTal yia

Xprion o€ nepIoxég dnou undapyel pikpn mBavoTnTa dnuioupyiag ekprAgINNG
aToopalpag and aépia, aTpoUG, EKvepmpaTa iy piypaTa aépa/okévng.
E&ao@aliCeTal n npooTacia KAaTa TRV Kavovikn Xpraon Tou onAiauou,
KaBWG Kal O NEPINTWON OUXVMV dlaTapaywv Tng Aeiroupyiag i BAABNG Tou
eEonAiopou.

3- YnodeikvUel Tnv kaTtnyopia e€onAiopoU 3 - eEon\iopdG nou npoopileTal yia
XPrion G€ NEPIOXEG Onou unapyel pikpn méavoTnTa drjuioupyiag eKpREINNG
uTgéocpmpaq Kal € NEPINTMOTEIG OMOU N EKPAEINN aTHOOPAIpa glvail onavia
1} OlapKei yia PIKpO XpovIKG diaoTnua. . .

M2- Ta npoibvTa auTd npenel va anevepyonololvTal o€ NeiNTwan dnuioupyiag
EKPNAEINNG aTHOOPaIpag. Ma va d1acpaNioTel To UYPNAS eNinedo aopaAeag
npenel va epappooToly pebodol npooraoiag. )

c- YnodeikvUel Tov TUMO NPooTaciag kata Twv ekpRZEwY, CUNPWVA LE TO
npoTuno EN 13463-5, nou nepIApBavel TNV epappoyr| KATAOKEUAOTIKGY
HETPWV YIa TNV Napox!) aoPaAeiag evavTia oTnv niBavotnTa avagAegng.

IIB- YnodeikvUel Tnv nioTonoinan yia xprion otnv Katnyopia B, n onoia
nepiAapBavel aépia pe avaloyia MIC and 0,45 €wg 0,8 kai Tipr MESG ano
0,55 £wg 0,9 mm. O e§onNiopdG nou diaBeTel moTonoinon yia Xprion oTnv
Katnyopia B €ival agpaAnic yia xprion otnv KaTtnyopia A, n onoia
nepiAapBaver aépia pe avahoyia MIC uwnAoTepn ané 0,8 kai Tiuf MESG
HEYaAUTEPN ano 0,9 mm. . . . .

Tmax- Ynodeikvuel Tn PEyioTn enipaveiakn Beppokpaaia oe Babpoug KeAaiou.

X- YnodeikvUel 6TI yid va IoXUEl N MIgTONoiNaT) Npénel va IkavonolouvTal
€1BIKEG OUVBNKEG YIa TNV A0PAAr EQapoyn, EykataoTaon, AeImoupyia kat
OUVTNPNON TOU GUYKEKPIPEVOU £EO0NAIGHOU.

B NVeEUHATIKA avuPmTIKA Kal TPOXAAATOol (POPEiG
yia Xpnon o€ ekpn&ipun arpocgaipa (ATEX)

H AnAwon Zuppopewong EK nou undapyxe o1o Eyxelpidio nAnpo@opicv npoiovrog
avaQEpel OTI TA CUYKEKPIUEVA LOVTEAA MVEUUATIKWY AVUWWTIKQV Kal TPOXNAATWV
(POPEWV CUHHOpP®VovTal e TNV KoivoTikr O3nyia 94/9/EK Mepi EEonAicpwy nou
npoopifovTal yia Xprion o€ ekpNEIPEG aTHOOPAIPEG, N onoia avagepeTal wg Odnyia
ATEX.

AvaTpEETE 0TIV ETIKETA NOU BPiOKETal GTO NPOIdY, KOVTA 1} NAvw OTNV nivakida
oTOIXElWV (OVOHATOG), YIa TN ouykekpipevn odnyia ATEX. Ta npoidvra nou dev
(PEPOUV OXETIKN Oiavaon dev gival kaTGAANAG yia Xprion o€ ekprgiun aTHooPalpa
(ATEX). A.\;\quéETs oT0 Eyxelpidio NANPoQopIcv NPoIGVTOG yia NEPAITEPW NEPIYPAPES
TOU HOVTENOU.

Ta TUNIKG HOVTEA NVEUHATIKOV QVUYPWTIKOV Kal TPOXAAATWV POPEWV
OUHHOPPQOVOVTAI HE KAl (PEPOUV ONHAvan yia Xpron, onwg opiletal and Tnv odnyia
ATEX:

@ I 3 GD c IIB 135°C X

Ta HOVTEAG NVEULATIKAV QVUWWTIKOV Kal TPOXAAGTWY QOPEWY Nou BIaBETouV To
naketo “ATEX” Tng Ingersoll Rand yia npootacia ano onivenpeg,
OUMHOP(GOVOVTAI HE KAl (PEPOUV ONUAvon yia xpnaon, onwg opileTal and Tnv odnyia
ATEX:

@ 12GDclIB135°C X

H odnyia ATEX kaBopilg! TIG EpapLOYEG, TOV TUNO Kal TN SIAPKEIA TWV EKPAEILWY
aTHoo(aIp®V, TOV TUMO TNG NPOCTACIAG Kal TN PEYIOTN ENIGAveIakn Beppokpaacia.

Ta avuywTIKa Nou MpoopiCovTal yia XpAon O€ UNoyeld THAKATA OPUXEiWV, KaBGG Kal
OTIG EMIYEIEG EYKATAGTACEIG TWV OPUXEIWV ONOU UNApXE! KivOUVog €kpnEnG and
EUPAEKTa QEPIa KaI/T) EUPAEKTN OKOVN, PEPOUV GAUAVAN YA XPAON, ONWG opileTal

ano Tnv odnyia ATEX:
@ IM2 cliB 135°C X

To oUpBoAo X unodeikvUel OTI analrouvTal NPOCBETEG EIBIKEG CUVONKEG yia TV
aocpaln epappoyn, AerToupyia kai/r) GUVTAPNON TWY CUYKEKPILEVWY epyaAsiwv, oTav
XPnolponolouvTal 0 EKPNEILN aTuOo®alpd. AvaTpeETe oTIG “EIBIKEG GUVBNKEG Yia
ATEX" evoTnTa otn oehida 43.

H Mpoypappara eknaidsuong

O 13I0KTATNG/XPACTNG TOU AVUWWTIKOU PEPEI TNV EUBUVN YIa TNV EVNUEPWON TOU
NPOCWMIKOU OXETIKA E OAOUG TOUG OpooNovAIakoUg, KpaTikoUg Kal TOMIKoUG
KQVOVEG, TOUG KMIKEG Kal KAVOVEG AOPAAEIAG TNG ETAIPEIAG, TOUG KaVOVIGHOUG Kal TiG
0dnyieg, kabwg Kai yia Tn dnuIoUpYia NPOYpPapPATWV HE TOUG EEMG OKOMOUG:

1. Tnv eknaideucn Kal Tov KaBopIoHO TWV XEIPIOTMV TOU aVUYWTIKOU.

2. Tnv eknaideuon kai Tov kaBopiopd Tou Npoownikol nou Ba eival unelBuvo yia
TOV €AEyX0 Kal TN OUVTIPNON TOU AVUYWTIKOU.

3. Tnv eknaideucn Tou NPOCWIKOU MOU GUMKETEXEI CUXVA OTNV avapTnan Tou
opTioU, OXETIKA WE TNV NPOGBEDN TOU (POPTIOU OTO AVUYWTIKG, KABWG Kal PE
AANEG epyacieg NoU apopoUV TO XEIPIOHO POPTIWV.

4. Tnv THpnon Twv diadikaci®v aoPaleiag.

5. Tn owoTn avagopd OAwv Twv aTuXNUATwV 1} NapaBIacewy TwV Kavovemv
aoQaleiag kal TNV eKTEAEDN TwV KATAMNAwVY JI0pBWTIK®V EVEPYEI®V, NPIV and
TNV NEPAITEPW XPRON Tou EEONAIoOU. . ) )

6. Tnv avayvwan 0Awv Twv NPOoEIdonoINTIKWV NIVaKIdwV Kal ETIKETWY, KABWG Kal
TV Eyxeipidiov AeiToupyiag nou ouvodeUouv TO avVUWWTIKO.

EappoyEg oTig H.ILA.

Ta npoypappata eknaideuong 6a npénel va nepidapBavouv Tn PEAETN Twv
NANPOMOPIMV MOU MEPIEXOVTAl GTNV M0 NPOTPATN £KSOCN TWV NAPAKAT® NPOTUNWY
kal odnyiwv: ASME B30.16 - MpdTuno acgpaleiag yia evagpia avuywTiKa
(avapTnuéva). American Society of Mechanical Engineers (Auepikavikr ‘Evwaon
MnxavoAdywv Mnxavikav), Three Park Ave, New York, NY 10016, H.M.A.

Eniong, To Eyxeipidio Tou NpoownikoU eNIBE®PNONG Kal GUVTAPNONG AVUWWTIKGOV
(Hoist Inspection and Hoist Maintenance Personnel Manual) nou ekdo6nke anoé Tnv
"Evwon kaTaokeuaoTav avuynTikwv (Hoist Manufacturers Institute), 8720 Red Oak
Blvd., Suite 201, Charlotte, NC 28217-3992, H.M.A.

ZuvioTaTal n EAETN Twv npoTunwv Tou EBvikol ZupBouliou Aopaleiag (NSC) Twv
H.M.A. kai Tou Nopou Twv H.M.A. nepi aogaleiag kai uyieivig otnv gpyacia (OSHA),
KkaBg ka1 GAMwY avayvwpIoPEVWY NNYGV AoPAAEIag Nou Napéxouv NANPOPOPIES yia
TNV ao®aAn eykataoTacn kai Xpron Twv avuyoTIKoOV.

Eniong, Ta npoypduuata sKnaiBsuong 6a npénel va nepihapBavouv TIC anaitrnoeig nou
kaBopifovTal aTnV fio NpdoPaTn £kdoan Tou npotunou: ASME B30.9 - MpdTuno
aopaleiag yia apTaves-ppoyxoud.

E@appoyég exktog Tov H.M.A.

TnpeiTe 6GAOUG TOUG €131KOUG KPATIKOUG 1 ToMIKoUG kavoveg, kavoviopoUg kai npoTuna
Nnou agopouV TNV EKNAIGEUCN XEIPIOTWV/XPNOTWV.
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MPOEIAOMOIHTIKEZ ETIKETEZ KAI NINAKIAEZ

AIABAZETE kal THPEITE OAeg TIg 0dnyieg nou agpopolv Toug KivoUvoug, TnG
NpogIBONOINTEIG, TIG ENICNHAVOEIG MPOCOXNG Kal TIG 0dnyieg AeIToupyiag nou
oUVOBEUOUV TO AVUYWTIKO Kal MepIAaUBAvovVTal aTa eyxeipidia Tng
Ingersoll Rand .

BeBaiwbeiTe 0TI OAEG 01 ETIKETEG, 01 MIVAKIOES Kal Ol MIVAKIOES aToIXEIwV (TAUTOTNTAG)
BpiokovTal aTn B€0n TOUG Kal €Vl EUAVAYVWOTEG. H U THPNON Twv NPOPUAAGEEWY
aopaleiag nou NepypapovTal 0Ta EyXEIPIGIA NOU GUVOSEUOUV TO AVUYWTIKO, OTO
napov yxelpidlo ) 0 onoladrnoTe ETIKETA Kal MIVakida unapxel gTo BApouAko,
anoteAei napaBiaon Twv kavovwv acpaleiag n onoia unopei va odnynoel o goBapd
TPAUMATIONO, BAvaTo N UAIKEG {NMIEG.

[awarninG]
I& \ . I

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(3x. 71289326)

A. Xprion Tou eEonAiopol ot aTopa. Kivduvog coBapol TpaupaTiopoU 1 Bavarou.
Mn XpNGIHOMOIEITE TO AVUYWTIKO Yia TNV aviywon, To XapAAWHA ) TN PETapopa
aTopWV.

Kabe avuywTikd anooTENETal anod To EpYOCTATIO (PEPOVTAG TNV Mivakida kai Tnv
€TIKETA NPOEIBOMNOINCNG NOU (aivetal NapakaTw. Eav 0ev unapyel ETIKETA ) nivakida
OTO AVUYWTIKO 0ag, TOTE aneuBuvBeiTe aTov NANCIEGTEPO dlavouéa ) oTo
€PYOOTACIO YIa SWPEAV avTIKATAGTACN Kal TornoBETnan TnG. O KwdIKOG EapTAUATOC
TNG MIVakidag nou PEPOLV Ta avUYwTIKa eivar 71059612. To péyeBog TnG mivakidag
nou (aiveTal NapakaTw eival JIKPOTEPO anod TO KAVOVIKO.

Failure to follow the se
‘warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:
® Donotoperate this il

hoist before reading .
operation and ( 'll '
maintenance manual.

® Do not ift people or loads over
people.

® Do not lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

® Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

® Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

Do not remove or obscure warning
labels.

@ Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.

Rea  ASME/ANSI B20.16
ind Natonal Electric Code (ANSUNFPA 70).
Comply with other federa!, sale and loca rles.

(Sx. 71059612)

A. H un Trpnon auT@v Twv NposIdonoInNoewy EVOEXETAI va NPOKAAETEl BavaTo,
TPAUUATIOHO ) UNIKEG CNMIEG: ® M) XPNOIKONOIEITE TO AVUWWTIKO NpoTou SIaBACETE
TO €yXeIPIDIO AEITOUPYIAG Kal CUVTNPNONC.  MNV QVUWQVETE ATOWA 1} GOPTIA NAVW
and aAa aTopa. » Mnv avuymveTal popTio e BAPog PEYaAUTEPO and TO OVOLACTIKG
@opTiO. ® Mn XPNOILONOIEITE TO AVUYWTIKO AV TO POPTIO GEV Eival KEVTPAPIOHEVO
KATw and To avUYWTIKG.  Mn XPNOIHOMOIEITE TO AVUWWTIKG €AV N aAuCIda Exel |
OUCTPAQEi, EXEI DINAWCEI N} £XEl UNOCTEI POOPEG. » MN XPNOILOMOIEITE AVUYWTIKO
nou €xel napouciacel BAAPN 1 ducAsiToupyei. « Mnv apaipeiTe f KAAUNTETE TIG
NPOEIOOMNOINTIKEG ETIKETEG. ® MNV XpnoiLonoleiTe BapOUAKO HE GUPHATOOXKOIVO OTAV
TO oXoIvi Oev £dpGlEl CWATA OTIG EYKOMEG.

FENIK'EZ NAHPO®OP'IEZ ZXETIKA ME TO ANYWQTIKO

H Ingersoll Rand katackeualel nveupaTika, udpaulika Kal NAEKTPIKA AVUYPWTIKA.
‘OAd Ta QVUYWTIKA £XOUV OPICHEVA KOIVA XAPAKTNPIOTIKA, ONWG gUCTHUA avapTnang,
KIVNTAPA, PPEVO, PEIDTIPA OTPOPGV Kal aAUCOTPOXO (Ypavad aAucicag). Ta
avVUYWTIKG HNopoUV va avapTnBolv pe dykioTpa gTov dgova avapTnong Tou .
TpoxnAarou popea, o€ aTabepn HIATAEN OTEPEWONG M) OE 0NOIOBNMOTE AANO ONpigio
OTEPEWONG €XEl TN GUVATOTNTA Va UNOCTNPIEE! TO BAPOG TOU PoPTioU Kal Tou
avVUYWTIKOU.

B ®pévo avuPwTIKOU

Ta JIoKOPPEVA £ival ECWTEPIKA KAl CUVIEOVTAI WE TO OUCTNHA KETABOONG KivoNnG.
EunAéxkovTal autopara, ao®alifovrag To oUaTnua PHETAdB00NG Kivong 0To nAdioio
TOU GVUYWTIKOU, IE AMOTEAECHA va OTAPATa n kivnon Tng aAuaidag oTav Ta
XEIPIOTNPIa aneAeUBepVoOVTal 1} HETAKIVOUVTAI OTN VEKPQ.

B XeI1pIoTHPIa AVUPWOTIKOU

H 8£0n Twv xelpioTnpiov kal Twv eEapTNUATWY SIAPEPEI O KABE aVUWWTIKG, avahoya
JE TIG ANAITNOEIG TWV EQAPHOYWV YIa TIG OMoieg NPoopiGeTal. EEoikeInBEiTE pe Tn BEon
TOV XEIPIOTNPIWV Kal TWV EEAPTNHATAV.

O1 XpAOTEG Kal 01 XEIPIOTEC dev npénel va BewpoUv 0TI OAA Ta avVUWWTIKA AEITOUpYOUV
e Tov id1o Tpono. MapOAo nou undapxouv NOAAEG OHOIOTNTEG, €ival anapaitnTo va
eAEYXETE KABE avUWWTIKO yIa TUXOV OIAQOPETIKA XAPAKTNPIOTIKA. KABe avuywTikod
BI0BETEI GUYKEKPIPEVA XOPAKTNPIOTIKA. O XEIPIOTNG OPEIAEI va KATAvoroel Kai va
€€0IKEIWOEI e TA XapaKTNPIOTIKA auTa.

A nPosOXH

e 0 1310KTATNG/XPOTNG OPEIAEl va anaiTioe! and To NPocwniké nou Ba
€YKATaoTNoel, Ba eniBewpei, Oa eAéyxel, Oa ouvTnpei kai Ba XeipiGeTal
TO BapouAkou va diaBacel To napov yxeipidio kai Ta Eyxeipidia
AeiToupyiag nou napexel n Ingersoll Rand kai va £501keIwOEi NANPwG
HE TH B€0n Kal TN AEITOUpYia TV XEIPICTNPIWV Kal TOV 5apTHHATWV.

Ta avuywTika Tng Ingersoll Rand AsiToupyoUv We €vav KIvnTrpa oTov onoio
napéeyetal 1oxUG. O KIVNTIpag ouvOEETal e TOV AAUCOTPOXO HECW £VOG CUCTNATOG
WeTaooong kivnong. H katelBuvon Tng Kivnong kai n TaxUTnTa Tou KATw ayKioTpou
€AEyxovTal anod Td XeIpioTrpia. Ta XEIPIOTAPIA PEPOUV EUDIAKPITEG EVIEIEEIG yia TV
KaTeUBuvan TNG Kivnong TOU aykioTpou ToU avuywTikoU.

Ma Ta avuywTika diaTiBevTal SiApopa £idn XelpIoTnpiwy, avahoya pe TRV nnyn
napoxng 10xU0g, TN B€0n WG NPOG TO AVUYWWTIKO Kal TOV anaiToUpevo Babuo eAEyxou.

ZTa EVAEPIA AVUYWTIKA XPNOIHONoIoUVTal 6UVIiBwG KPEUAOTA TNAEXEIPIOTAPIA, Ta
oroia ouvdéovTal aneudeiag e Tov KIVNTAPA TOU avuywTikoU. Ta ThAEXeIpIoTrpia
d1aBeTouv HOXAOUG 1} KOUHMIA Yia TOV EAEYXO TNG KATEUBUVONG KivanG Tou popTiou.
H TaxUTnTa Tou GyKICTPOU TOU QVUWWTIKOU EAEYXETAI MO TOV TPOMO HE TOV OMoio
KIVOUVTal 01 HOXAOI.

To TnAexeipioTrpio YeTadidel éva onua otn BaABida f Tov nivaka eAéyxou nou
UNAPXE! OTO AVUYMTIKO.

Ta XEIPIOTAPIA TOU avuywTIKoU SIaBETOUV Eva Koupni BIaKONNG AEITOUPYIag EKTakTNG
avaykng To onoio, OTav EvepyonoleiTal, 0TapaTa KABe Kivnon Tou avuywwTiKoU.

ErKATAZTAZH

EAEYETe TN ouoKeuaoia anoaToANG yia TUXOV PBOPEG KATA T HETAPOPA. AQaIpEDTE
NPOCEKTIKA Ta UAIKA TNG CUOKEUATIAg anoaToANG Kal EAEYETE TO NPOIOV yia TUXOV
PBopEG. AnarTeital I31aiTEPN NPOCOXN KATA TOV EAEYXO TWV EUKAUNTWY CWANVWY, TWV
OUVOECHWY, TWV BPaxIovwy, Twv XEPoAaB®V, Twv BaABidwv kai OAWV TV
eEapTnUaTwv nou ouvdEovTal N NPoeEEXouv anod To npoidv. Mpiv anod Tn xprnon Tou
NpoiOGVTOG, Ta €EAPTAKATA MOU PAIVETAl VA £XOUV UMNOCTEI €0TW Kal EAAXIOTN @Bopd
npénel va eAéyxovTal kai va kabopileTal eav eival kataAAnAa yia xprion.

®poVTIOTE WATE 01 ETIKETEG KAl Ol NIVAKIDEC NPOgIdoNoinang kal AEIToupyI®v va pnv
apaipeBoly 1} kahu@BoLv kaTa T diapkeld kai YeTa TN dladikacia £ykaTacTaong.
Edv o1 €TIKETEG UNOOTOUV POOPA 1 €ival SUCAVAYVWOTEG, EMNIKOIVWVNAOTE HE TO
€PYOOTACIO YIA VA NPOUNBEUTEITE KaIvOUPIEG.
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BeBaiwBeiTe 6T1  nivakida oToixgiwv (TAUTOTNTAG) TOU NPOIGVTOG BpickeTal aTn 80N
TNG Kal gival euavayvwatn. Na Neparepw NANPOPopIES, avatpetTe oTo Eyxelpidio

NANPOPOPIWY NPOIOVTOG. MNOPEITE va NPOUNBEUTEITE KAIVOUPIEG MIVAKIOEG OTOIXEIWV
(TauTdTNTAG) TWV NPOIOVTWY, NAPEXOVTAG TOV NANPN OEIPIAKO apIBuO TOU NPOIOVTOG,.

Edv emBupeiTe va BAYETE TO NPOioY, TOTE KAAUYTE TIG ETIKETEG Kal TG NIVAKIOES Kal
aQaIPEDTE Ta KAAUPLATA TOUG apoU TEAEIMOETE TO BAYILO.

Ta avuywTika £xouv AinavBei nAfpwg and To pyooTacio, ZuvioTarail n Ainavan TG
aAuaidag poPTWONG NPIV and TNV NpwTn XPAAN Tou NpoidvToc. Ma NANpoPopieg
OXETIKG Pe TN Ainavan Tou NpoiovTog, avaTpeETe oTo Eyxelpidio nAnpo@opiv
nPOoIGVTOG,

45



e [lpiv.anod Tnv eykatacTaon 1 T xpon TOU NPOIOVTOG, O IBIOKTATNG Kal
0 XPAOTNG OPEIAEI va EVHEPWOEI VIO TOUG £101KOUG, TOMIKOUG Kal TUXOV
aAAoug KavoviopoUG, CULNEPIAAUBAVOUEVWV TOV KAVOVIOH®V TG
American Society of Mechanical Engineers (Evwaon ApEpIKaVGOV
MnxavoAdywv Mnxavik@v) kai/f Tou OSHA, ol onoiol evdéxeTal va
apopoUV HIa GUYKEKPIHEVI XPNON auToU TOU NPoiovToG.

O 1BIOKTATNG Kal 0 XPAOTNG PEPOUV TNV £UBUVN yia Tov KaBOPIoKO TG
kaTaMnAGTNTAG TOU NPOIOVTOG YIa GUYKEKPILEVR XPAON. MEAETNOTE 0AOUG TOUG
10XUOVTEG BIOUNXAVIKOUG, EUMOPIKOUG, OLOCTIOVAIAKOUG Kal KPATIKOUG KaVOVIGHOUG.

B EniBempnon O£€0nG EyKaTtaoTaong

EAeyETe Tn B£0n oTnv onoia Ba eykatacTaBei To Npoidv. BeBaiwBeiTe OTI N enipdveia
TONOBETNANG €ival APKETA PEYAAN yia To NPOioV Kai To XeipioTn. Ma e1dikeg
NANPOPOPIEG OXETIKA ME TIG ANAITATEIG TNG ENIPAVEIAG TONOBETNONG, TOU
OUVGEOHEVOU EE0NAICHOU Kal TG NApoxnG IoXU0G, avaTpéETe oTa eyxelpidla
NANPOPOPIWY TwV NPoioVTWV. EAEYETe Tn BEON eykataoTaong yia va BeBaiwBeite oTi
0 XeIPIOTNG Exel EUKOAN Npdoaon o€ OAa Ta XepIoTrpia Kal Tn SuvaToTnTa va
napakoAouBel Ta PopTia KAaTa Tn XPHon Tou NPoiovToG.

&\ NPOEIAOMOIHEH

e 01 d1aTageIg oTNPIENG KAl Ol CUCKEUEG CUVOECTG (POPTIOU NOU
XPNOIHONOoIoUVTAl OE CUVSUACHO HE TO NApOV NPOIdV NPENE! va
61a0£Touyv ouvTeAEOTN) acpdAeiag oxediaong ico n peyaAlTepo ané Tov
npoBAENOPEVO CUVTEAECTN NOU ANAITEITAI YIA TO XEIPIOCHO TOU
OVOHAOTIKOU (pOPTiou, GUV TO BAPOG TOU NPOIOVTOG KAl TOU
ouvoedepivou egonAicpou. O NeAaTng ival uneuBuvog yia TNV THPNoN
TNG Napanave npoiinddsonG. Z& NEPINTWOT) AUPIBOAIGY,
GUHPBOUAEUTEITE £vav EISIKEUHEVO HNXAVIKO GOHIK®V £PYW®V.

BeBaiwbeiTe OTI TO NPOCWIKO NOU EKTENEI TNV EYKATAGTAGCN TOU NPOIOVTOG SIaBETE!
kaTaAANAN eknaideucn kai migTonoinon and To pyooTdaio yia Tn SlEEaywyn Twv
OUYKEKPINEVQV £pyaciwv. EvOéxeTal va anaiteital n avabeon Tou £pyou Og €1BIKoUG
NAEKTPOAOYOUG Kal NXAaVIKOUG OOMIKAV £pYwV. H eKTEAEON TWV £pyaci®v ano
€EEIDIKEUPEVO NPOoWNIKO Ba eEaopaliosl TNV aopalr} eykaTaoTacn Tou NPoiovTog,
kaBaq Kal TN CUMHOPPWOT TWV EEAPTNHATWY MOU XPNOILONOIOUVTal KaTd TNV
€yKATAOTACN WE TIG ANAITACEIG TWV OPOOTIOVIAK®Y, KPATIKMV Kal TOMKMV
KAvOVIOHGV.

B MeTakivnon Tou avuynTikou

& NPOEIAOMOIHEH

e Kata Tn peTakivnon, BePaiwOEITE 6TI TO AVUYPWTIKO €V KIVEITAI NAVLD
ano aropa. Ta aVUPOTIKA NOU HETAKIVOUVTAI OE UYOG HEYAAUTEPO
ano 2,5 m Ba npénel va d1a0£Touv "ouppaTooyoiva oTepéwong”. Ta
OUPHATOCYOIVA AUTA NPENEI Va £XOUV APKETO PITKOG, WOTE TO .
NpOCWNIKO Va NApPApEVEl G€ acPalil andoTact anod To AVUYPWTIKO.
ZUVOEETE Ta CUPPATOOXOIVA TO EVA ANEVAVTI and To GAAo, WoTE va
BonBouv oTn oTABEpONOINON TOU POPTIOU KATA TN HETAKIVION.

‘OTav To avuwTIKO gival ETOINO va PETakIvBei aTn B€an onou Ba eykataoTalei,
npénel va kaBopiaTei To NAPeG Bapog Tou. Me Tov Tpono auTéd Ba eEacpalioeTe Tn
XPNon €60nNIocpoU avuwwong Le ENapkr) IkavoTnTa avuywwar)e. To Baciko Bapog Tou
avuywTiKou avaypagetal ota Eyxeipidia nANpogopIwv NPoiovTwv ToU avupwTIKoU,
Q0T000, N NPOoBNKN BrKNG aAuaidag, CUCTNHATWY BIAXEIPIONG NEMIECLEVOU agPa
n NPooBnKkn aAwv €£apTNPATWV ANoO ToV IBIOKTATN EVOEXETAI va au§noel og Heyalo
BaBuo Tnv Tiun Tou TeEAIkOU Bapoug.

AVUYOVETE TO QVUYWTIKO and To avw AyKIoTPOo 1 anod Toug Kpikoug aviywaong.

o H npooOAkn eEapTNHATOV OTO AVUWPWTIKO UMNOPEI va HETATONICEI TO
KENTPO BAPOYZ, akOHn Kal av TO avUYPOTIKO GIABETEI Kpikoug
aviywonge. Karta Tny apxikn aviywon, BeBaiwBEiTE 6TI TO AVUPWOTIKO
dev nepioTpEPeTal, dev naipvel kAion kai dev peraroniferal.

T'a va avapTioeTe éva avuypwTIkd yia HETAPOPd, XPNOIHOMOIRCTE APTAVEG anod VAoV
1 TONOBETAOTE AYKIOTPA HE KATAAANAN AVUWWTIKN IKAVOTNTA GTOUG KPIKOUG
aviywone. AvapTioTe To BapoUAKO ETCI, OOTE VA PNV NEPICTPEPETAI KAl VA NV
peraroniceral. BeBaiwbeite 6T 0 €EonNIoOG aviywong diabéTel elkoAn npdoBaon
oTn 6¢0n £yKATAOTACNG TOU AVUWWTIKOU.

‘OTav avapTroETE TO AVUYMTIKO Kal CUVOETETE TOV KATAMNAO E0NAIOHO aviwwong,
apxIka ONkAOTE TO AVUYWTIKO KaTa WEPIKG ekaToaTd (50 - 75 mm) kal eAEYETE T
oTaBepoTnTa TnG S1ATAENG avapTNang, NpIvV CUVEXIGETE TNV aviywaon. Av TO
aVUYOTIKO €ival 0TaBePO, NPOXWPNOTE OTNY £YKATACTACH TOU.

N Z1epiwon

BeBalwBEeiTe OTI TO AVUWWTIKO Eival CWOTA EYKATEOTNWEVO. AQIEPGVOVTAG Aiyo

MEPICOOTEPO XPOVO Kal MPOONABEIa KATA TNV EYKATACTACN, HMOPEITE va .

i&accpu)\!oaTa KaAUTEPN NPOANYN aTUXNHATWV N TPAUPATIOHWY, KaBWG kal BEATIOTN
£Imoupyia.

BeBaiveaTe navTa 6Tl To GToIXEIO OTT|PIENG aNd To OMoio AVapTATAl TO AVUYWTIKO
€ival apKeTa 10XUPO, WOTE va UNOaTNpICEl TO BAPOG TOU avUYWTIKOU Kal TO

0VouaaTIKO BAPOG, TOU EYITOU (pOPTiOU, NPOCAUENUEVO KaTd éva peyalo
ouvTeAeoTn, TouhaxioTov 500% Tou cuvouacpévou Bapoug.

B Avwwywriké avapropsvo o dykioTpo

TonoBeTAaTE TO AYKIOTPO OTN SIATagN oTepéwong. BeBalwbeite 0TI £xel epnAakei To
pavdalo Tou aykioTpou.
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EGv TO avuywTIkd £ival avapTnpévo anod éva avw AyKIoTPo, TOTE TO GTOIXEID OTAPIENG
npénel va epapuodel andAuTta oTn paxn Tou AyKIOTPOU Kal vVa €ival KEVTPAPIOUEVO
akpIBKOG NAvw and To OTEAEXOG TOU AyKioTPoU. Mn XPNOILOMOIEITE OTOIXEIO OTAPIENG
e TO onoio Jivel KAion 0To aVUYWTIKO.

B Avuywriko o TpoxiiAaro popéa

Kata Tnv eykaraoTaon TpoxnAaTtou Qopéa oe SOKO, UETPNOTE TO NAATOG TOU
néApaTog Tng dokol kal TONOBETAGTE NPOCWPIVA TOV TPOXNAATO PopEa OTO
avUYWTIKO, YIa va kaBopigeTe TNV akpIBr kaTavopn kai diaTagn Twv anooTaTtwy. ra
TN OWOTH AN60TACN PETAED TWV NEAUATWY TWV TPOXWV Kal TG dokoU, avaTpéETe
aT0 Eyxelpidio NANpoQopiwv NpoiovTog TOU KATAOKEUATTH) TOU TPOXNAATOU (opéa.
Kata kavova, o apiBpog Twv anooTatwv PETAgU TNG NAEUPIKAG NAAKAG Tou .
TpoxAAaTOU (POpEa Kal TOU EAGOLATOG OTEPEWONG TOU AVUWWTIKOU NPENE! va ival
i010G O OAEG TIG BETEIG, OOTE TO BAPOUAKO VA NAPAMEVE! KEVTPAPIOHEVO KATW ano
TN doko axnuaTog I. O undAoinol anooTATEG NPEMEI VA KATAVELOVTAI OLOIOOPPA
0TO EWTEPIKO TWV MAEUPIKAV NMAGKQV. (Ma NEPIOOOTEPEG NANPOPOPIEG, AVaTPEETE
0Ta £yypaga TEKUNPIWONG TOU KATAOKEUAATH TOU TPOXNAATOU (Popea). BeBaiwdeite
OTI €xouv TonoBeTNBEI 01 avaaToAeig (aTon) TnG payac.

BeBaiwbeiTe 0TI Ta pnouAodvia kai/rf Ta nagiuadia Tou TPOXNAATOU POPEa £XOUV
OQIXTE PE TN OWOTH PO, CUKPWVA HE TIG NPOJIAYPAPEG TOU KATAOKEUAOTH. Kata
TV EYKATACTACN TOU QVUYWTIKOU Kal TOU TPOXNAATOU popea oTn Soko, BeBaiwbeite
OTI 01 NAEUPIKEG NAAGKEG NAPAPEVOUV NAPAANAEG KAl KATAKOPUPEG.

MeTd Tnv eykataoTaon, BeBalwBeiTe OTI TO AVUYWTIKO €ival KEVTPApIOHEVO KATW and
TOV TPOXNAATO (POPEA Kal, OTN OUVEXEID, HETAKIVAOTE TOV TPOXNAATO (OpEa OE OAO
TO MNAKOG TNG DOKOU, HE POpPTiIO avapTnuevo o€ Uywog 10 €wg 15 cm ano To £3agog,.

e Tia TV anoguyin avicopponiag Tou PpopTiou, f onoia evoExeTal va
npokaA£oel (npia oTov TPOXAATO POPEQ, TO AVUYWTIKG NPENEI Va Eival
KEVTPAPICHEVO KATW Ano TOV TPOXNAATO Qopéa.

SHMEIQSH

e O1 TpOXOi TOU TPOXAAATOU (POPEA NPENEI VA KIVOUVTAI OTO KATW® NEApa
™G dokoU.

B Epyovopia

H B£0n Tou XEIPIOTN OTa XEIPIOTAPIA NPENEl va Tou Eac(aAilel Jia avern Kai
|00pponnuévn oTaon. Enionc, n B€on npénel va napéxel eUkoAn npdoBaon os OAa Ta
XEIPIOTAPIA, XWPIG va anaITeital npoonabeia anod To XEIPIOTH. 2Tn Béan auTrn, o
XEIPIOTNG NPENel va &xel Tn duvaTtoTnTa va emBAENEl To PopTio kaBOAn Tn diapkeia
TnG kivnong Tou. H BEon auTr, 0€ GUVBUACKO HIE TOUG OUVIOTQUEVOUG .
NPOPUAAKTNPEG, NPENEI va NAPEXE! TN HEYIOTN SUvVATr NPOCTACIA OTO XEIPIOTH.

EninAéov, Oev npénel va unapxouv eunddia, TOoO Navw OO0 Kal OTIG NAEUPEG TN
6eang Tou XeIpIoTr. O XWPOG TOU XEIPIOTT MPEMNEI va AgPICETAl KAAQ, va NV NePIEXE!
Aadia kai un anapaitnTo e§onNIcpO/epyaleia KAM. kai va diaBETel avTioNoBnTIKn
enipaveia.

H Mapoxn 10XU0G

Ma ka6e TUNO auTol TOU NPOIGVTOG UNAPXE! Hia GUVIGTMHEVN NApoxT I0XUOG HE TNV
onoia eniTuyxaverar n BEATIOTN anodoor. AvaTpEETe aTa eyxeipidia NANPOPOPIGY
Twv NpoiovTwv. Eav n napexopevn 10XUG €ival XapnAOTePn ano Tn GUVICTWUEVN, TOTE
n andooon Tou NpoiovTog Ba gival PEIWPEVN Kal EVOEXETAI Va NApoUcIacToly
npoBANpaTa aTn AEIToupyia OpIoHEVWY EEAPTNHATWY, ONWE Ta Ppéva, of BaABideg
unePPOPTWONG N 01 DIAKONTEG NEPIOPIGHOU.

Eav n napexopevn 10XUG gival upnAoTEPN and Tn GUVICTMHEVR, TOTE TO NPOioV
€VOEXETAI VA UNEPPREI TNV OVOUACTIKN Tou anodoon. Ta ¢ppéva, ol aigbnTnpeg
uneppOPTWONG Kal ol JlakoNTeG/BaABideg NePIOPITUOU EVOEXETAI Va [N

A€ITOUPYROOUY CWOTA.
&\ NPOEIAOMOIHEH

e BeBainBeiTe 0TI OAEG 01 CUVSETEIG TNG NAPOXNG 10XUOG gival
OUVOEDENEVEG PE aoPaAeia. i i
o EAEyXETE TNV AKEPAIOTNTA TNG NAEKTPIKAG YEIWONG.

Tnpeite OAEG TIG UNONOINEG NPOPUAGEEIG aoPaleiag, KOTE va e5a0PaNIleTe TNV KaAn
Kal ao@aAr) oUVdEDN TNG NNYNAG NAPOXNG IOXUOG HE TO NPOIoV.

2Ta NpoidvTa nou AsiroupyoUV [E NVEULATIKN 1) USPAUAIKN EVEPYEIA ANAITEITAl N
TonoBETNON PIATPOU Npiv anod Tn BaABida eAéyxou. MNa TiG Npodiaypageg Tou TUMNOU,
TnG BE0NG Kal TNG anddoanG Tou PIATPOU, avaTPEETE aTa £YXEIIDIa NANPOPOPIGY
TV NpoiovTwv. EQv dev unapxel GIATPo, TOTE GTO OUCTNHA EVOEXETAI VA EIGENBOUV
punol kar akaBapoieg, oi onoiol unopel va npokaAégouv NpoPAApaTa otn Asimoupyia
Twv €EAPTNHATWV.

O1 punol kal oI akaBapaoieg enNnPealouv Kal Ta NAEKTPIKA MPoidvTa. AlaTnpeiTe Tov
KIVNTPa Kal Ta XeIpIoTripid kaBapd. BeBaiwBeiTe 0TI N pdon, n ouxvoTnTa Kai N TAon
TOU ayvnTikoU KUKAGUATOG BIEYEPONG avacTpogriG kal TwV XEIPIOTNPIWV Tou
KIVITAPA avTIOTOIXOUV WE TIG TIMEG TNG NAPEXOHEVNG NAEKTPIKNG I0XUOG.

B EZaywyn agpa

ZTa NpoiovTa nou AeIToupyoUV LIE NEMIECUEVO aéPa anaiTeiTal IBIGITEPN MPOCOXT) 600
apopd Tny eEaywyn Tou aépa. BeBaiwBeiTe 4TI Ta NpoiovTa auTd TONOBETOUVTAI OE
KaAd agpICOPEVO XWPO. TO NPOCWIKO BeV NPENEI va OTEKETAI OTNV Nopeia TnG déapng
eCaywyng agpa, kabwg evdEXeTal va NPokANBei TpaupaTiopog.

1. @6pupog. O BOpuBOG NOpEi va PEIWBE! XpNOIHONOIOVTAG CWANVAICEIG, WOTE Va
JeTakivnBei n e€aywyn Tou aépa pakpid ano To xelpioTn. Eniong, yia T peiwon
TnG oTaBung Tou BopuBou cuvioTaTal N XPAON ClyacTrPa.

2. Ekve@oparta. KabapileTe kal anopakpuVeTE TUXOV UnoAeippaTta Aadiou nou
OUOOWPEUOVTAl OTNV NEPIOX.
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3. ®uagikd/68Ivo agplo. 2Ta npoiovTa nou XpnaiponololV QUOIKG/OEIVO aEPIO wG
nnyr evEpYEIag, anaiTeital n PeTakivnorn Tng e5aywyng aepiwv pakpia and To
npoiov. To oloTnua egaywyng aépa npénel va eEa0Qailel Tny aopaln
anopakpuvon fj avakukAOPOpPIa TWV AEPIV Kal VA GUPHOPPOVETAI HE OAOUG
TOUG I0XUOVTEG OOOTNOVAIaKoUG, KpaTikoUg Kal ToMIKoUG Kavoveg aopaAeiag,
KQOOBIKEG KAl KAVOVIGUOUG,

B AnooUv3eon NAEKTPIKOU PpEUHATOG

AvaTtpEETe oTNV N0 Np6oPaTn €kdoon Tou EBviko Kavoviopou nepi HAEKTpIKGV
Eykataoracewv (NFPA 70), ApBpo 610-31.

AiaTagn anogUv3sonG aywyol pEUHATOG AVUYPWTIKOU

METAEU Twv aywymy ENAQRG TOU aVUYWTIKOU Kal ThG Napoxng 10xUog npenel va
napepBAnBei Wia G1aTagn anooUVOEONG LE OVOUAOTIKN TIURA GUVEXOUG EvTaang
PEULATOG TOUAGXIOTOV Ion WE auTh nou unoAoyileTal oTig EvoTnTe 610-14(e) kai (f)
Tou NFPA 70. H d1aTa€n anooUvdeong 6a anoTeAeiTal ano diakonTn KUKA®UATOG TOU
KIVNTRPa, ao@aleiodiakonTn r SlakonTn KAeloToU TUnou. H diatagn anoouvdeong 6a
€Xel TA €€NC XapAKTNPIOTIKA:

EUkoAn npoéoBacn kai Xelpiopd and To £8agog i To danedo.

Aiapopewaon Ye aoaAion oTnv avoIkTr B£an. . )
AuvaToTnTa TAUTOXPOVOU AVOIYLATOG OAWY TWV LN YEIMHEVOV QYWYQV. |
TonoBeTNHEVN EVTOG TOU ONTIKOU Nediou anod Tn B€0n Twv aywywv Enagng Tou
aAVUYWTIKOU.

Eabadd

B BaABida diakonng AsiToupyiag

S€ KABe gyKATAOTACN NVEULATIKQV NPOIOVTWV Ba NPENEl va UnNapyel KOvVTa aTo
XelpioTn Hia BaABida/évag diakdnTng Slakonng A&IToupyiag EKTAKTNG avaykng, WOTE
va undpyxel n duvaTtoTnTa va diakonei apéowg n AEIToupyia Tou NpoiovTog o
nePINTWON EKTAKTNG avAyKnG.

H BaABida Ba npénel va BpiokeTal ge 60N Nou va eniTpénel Ty AUETN evepyonoinar
TNG WOTE KABE ATOLO OTNV MEPIOX TOU NPOIOVTOG va €xel T duvatotntava
EVEng)I\'IgIgI Tn BaABida. EvnuepWOTE TO NPOCWNIKO OXETIKA HE T BETN Kal TN Xprion
NG BaApidag.

AvaTpEETE 0TO OXEDIO TUMIKIG EYKATACTACNG MVEUNATIKGY NPOiovTwy, 2X. MHP2459
aTn ogAida 9.
A. >paipikr) BaABida; B. ZUvdeopog, pouga; C. Mapoxn aépa; D. Avoiktn; E. KAeloTh).

B Onkn aAugidag

1. EAéyEre To péyeBog Tng Brkng aAuaidag yia va BePalwBeiTe OTI N XwPNTIKGTNTA
NG BNKNG ahuaidag eival kaTaAAnAn yia To prkog TnG aAuaidag gopTwong. Eav
€ival anapaitnTo, avTikatacTnNOTE Tn Brkn aAucidag Pe Hia HEYaAUTEPN.

€

2. ‘Orav xpnaiponoeite Bk aAuoidag, ouvBEETE NAvTa To EAEUBEPO AKPO TNG
ahucidag e To avuywTiko. TonoBEeTAOTE avacToAéa aTnV aAuaida, Onwg
neplypagetai oo Eyxeipidio NANPopopiwv npoidvTog.

ZUVOEDTE TN BN TNG aAUGIBAG OTO AVUYWTIKO.

METaKIVAGTE TO KATW LIEPOG TNG HOVADAG OTO KATWTATO ONKEIO KAl AVUYMOTE TO
€701, WOTE va paleuTei n aluaida aTn Bnkn.

SHMEIQSH

e PuBpileTe navra Tnv alucida e§100ppoNNONG £TC1, ACTE va PNV EpXETal
oe enag n 8nkn TG alugidag pe TNV aAucida POpTWONG. i

e A@ioTe TNV aAucida va paleuTei puoioloyika otn nkn. H anpéoekTn
oToiBagn TnG aAucidag oTn BAKN HE TO XEPI HNOPEI VA NPOKAAECE!
OTPEBAMOEIG I} CUCTPOPEG PE ANOTEAECHA TNV EUNAOKN TOU
avuywTIKoU.

Pl

B 3uvdeon avaoroAéwv nepropioyou

1. ZTa avuywTika nou dev diaBETouv Brikn akuaidac, GUPETE Tov avacToAéa kai Tn
podéAa aTnv aluoida. . o . .

2. EykaraoTnoTe Tov avacToAéa nepIopIopoU, Onwe NEPIYPAPETAl OTO KEPAAAIo
"AvTikaTaoTaon ahuoidag eopTwonc". AvaTpeETe aTo Eyxelpidio nAnpo@opiwv
OUVTNPNONG NPOIOVTOG. . L \ .

3. XapnAwaoTe apya To avuywTIKO yia va BeRaIwBEITE 0TI 0 avaoTOAEAG NEPIOPIGHOU
€vepyonolei To oUoTNEa d1aKonNG Kivnang.

B TnAeXeIpIoTRPIO

BeBaiwBeiTe OTI 01 GUVOETEIG OAWVY TWV EUKAUNTWY CWAAVWV €ival GTEYAVEG Kai OTI
01 EUKapNTOl CWANVEG BEV £XOUV OUCTPAQE Kal dev Pepouv Toakiopara. Mnv
UnePPBAIVETE TO PEYIOTO CUVIOTOHEVO UNKOG YIa TO TNAEXEIPIOTHPIO.

& nPosOXH

e Ta Tnv anoguyn npokAnong BAGBNG oTov elkapnTo cwAfiva Tou
ThAexeipioTnpioy, BeBaiwBeiTE 6TI TO BAPOG TOU TNAEXEIPIOTHPIOU
unooTnPiGeTal and To KAA®SIO EKTOVMONG KATANGVNONG Kail 6X1 and Tov
gUKapnTo CWANVa Tou THAEXEIPIOTNPIOU.

KAO'HKONTA KAI EYO'YNEZ XEIPIZTQN ANYWQTIKO'Y

Kata To XEIPIGHO TOU NPOIOVTOC, Of XEIPITEG NPENEI Va XPNOILONoIoUV NAVTA aTOHIKO
NPOCTATEUTIKO E0NAIGHO, KATAAMNAO YIa TN CUYKEKpPIUEVN AeiToupyia. O eE0NNIGUOG
auTog Ba npéner va nepIAapBavel TOUAGXIOTOV YUGNIG aOQaAEIdG, NPOOTATEUTIKA
akong, yavTia, NpooTATEUTIKA UNOdAKATA Kal kpavog. Eniong, 6a npenel va
Xpnolyonoieital o eEonAiouog acgaleiag nou kabopilel n KABE eTalpeia PePOVWUEVQ.

H XxpAon avTioNoBnTIk@v unodnuATWV NPOTEIVETAI OE NEPINTWAN, NOU TO MPOidV
XPNOIHOMNOIEITal OE XWPOUG e AAONEC, uypaaia r oNoBNPEG ENIPAVEIEG.

© ® 0O

(2x. MHP2452) (2x. MHP2455) (2x. MHP2594)

o

(2x. MHP2596) (2X. MHP2595)

B ‘EAgyxol

O XeIpIoTAG Npenel va exTelei kaBnuepivoug (auxvoug) EAEyyoug kata Tny Evapgn
KAaBe Bapdiag n Tnv NPWTN Gopa Nou XpNOILOMOIEITal TO NPOIoV KaTd Tn dIdpKeIa KA
Bapdiag. AvatpegTe ot evotnTa "EAENX0Z" Twv Eyxelpidiwv nAnpo@opi®v
NpOIOVTWV MOU GUVODEUOUV TO NPoidv. O XEIPIOTNG OEV NPENEI VA EKTENEI TOUG
nePIOBIKOUG EAEYXOUG ) TN GUVTTPNON TOU NPOIGVTOG, EKTOG €AV BIBETEI TNV
KAaTGAANAN €KNAIOEUOT YIa va EKTEAEI TOUG £V AOYW EAEYXOUG Kal EpYacieg
OUVTAPNONG Kal £XEl AGBEI EVTOAr ano ToV IBIOKTATN YIA Va EKTEAEI TOUG
OUYKEKPIHEVOUG EAEYXOUG Kal EPYACIEG OUVTHPNONG.

B EuBUveG XEIpIOTOV

O XEIPIOTAG TOU QVUWWTIKOU MPENEI va AapBAvEl 0apeig 0dnyieg yia TNV eKTEAEON TwV
KaBNKOVTWY TOU KAl va KAaTavoei Tn ASIToupyia TOU NPoiovTog, KaBwG Kal va PEAETA
TNV TEKUNPIWON Tou kataokeuaaoTr). O XeIpIoTNG Ba Npénel va kaTavoei NANPWE TIG
OWOTEC HEBODOUG avapTnong Kal NpOodeanG PpopTiwv, KaBwG kal va Aaupavel navra
TIG KaTAAMNAEG NpouAGteIG aogaleiac, Eival euBivn Tou xeipioTn va apvnBei va
XPNOIHOMOINTEI TO NPOIOV, OTAV Ol GUVONKEG €ival ENIOPAAEIG.

JUWETEXETE OE NPOYPAHLATA EKNAIGEUCNG OXETIKA HE TA NPOIOVTa Kal EEOIKEINBEITE

ue Ta BuaTa nou neplypdpovTal oTo kepaAaio "Mpoypappata eknaideuong”
aTn ogAida 44.
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O XeIpIoTr)G oeiAel va gival NPOCEKTIKOG, va akoAouBei T Koiviy Aoyiki kai va gival
€EOIKEIWMEVOG HE TIG DIAdIKACIEG KAl T KABAKovTa AeIToupyiag.

Ol XeIPIOTEG DeV €ival UNOXPEWWEVOI va EKTEAOUV EPYATIEG GUVTIPNONG OTO MPOIOV.
QaTd00, gival uneuBuvol yia Tn AeIToupyia kal Tov ONTIKO EAEYXO TOU NPOIOVTOG.

Mpiv and Tn Xprion Tou NPOIGVTOG, Ol XEIPIOTEG Mou aloBavovTal KONwan 1 £Xouv
unepBei To XpOVo TNG Kavovikng Bapdiag opeilouv va eAeyEouv OAoug Toug
KavoVIGHOUG MOU apopolV TIG EYKEKPILEVEG NEPIOGBOUG Epyaciac. AvaTpegTe oTnv
evoTnTa ‘Mpoypappara eknaideuong oTtn ogAida 44.

O1 XEIPIOTEG OPEIAOUV:

—

Na diaBéTouv KaAr) GUOIKN) KATACTAGN Kal va Pnv NAacxouv ano kanoia naenon
nou evOEXETaI va ENNPEACEI TNV IKAVOTNTA TOUG va EKTEAEGOUV TIG aNapaiTnTeg
EVEDYEIEG. | . . . . .

Na €xouv AdBer kKaTGAANAN ekNaiBEUON OXETIKA HE TA XEIPIOTAPIA KAl TOV EAEYXO
TNG KIVAONG TOU (OPTIOU, NPIV XPNOIHOMOIRCOUV TO Mpoiov. L .
Na eAeyxouv To npoiov yia Tuxov BAABeG nou eviexeTal va anarouv pudpion f
€MIOKEUN.

Na 3iakénTouv Tn AeiToupyia o€ nepinTwon BAGBNG kal va_ EVUEPHVOUV aPECKG
TOV EN6NTN, NPOKEINEVOU VA EKTEAEOTOUV Ol anapaiTnTeG SI0pBWTIKEG EVEPYEIEG,
Na eAéyxouv Tn AeImoupyia Twv QPEVWYV, AVUYMVOVTAG TO POPTIO OE HIKPO UYog
Kal aneAEUBEPWVOVTAG TO XEIPIOTNPIO.

Na yvwpilouv Tn 6€on kai Tn owaTh xprion TG BaABidag diakonng Aerroupyiag
Kal TnG O1aTagng anoouvdeoNG NAEKTPIkOU PeUNATOG.

Na eniBeBaivouv TNV oAoKAPWON TwV EMNBEWPACEWY Kal TV EAEYXWV
Ainavong Tou nNpoiovTog,.

N o un kW N

O1 X€IpI0TEG Ba npénel:

1. Na diaBeTouv Tn puoiohoyikn aioBnar) Tou BaBoug, To onTIkG nedio, TNV akor,
TOUG XpOVOUG avTIdPaonc, TNV eNISEEIOTNTA KAl TO GUVTOVIOWO MOU anarrouvTai
YIa TIG aVAAOYEG EPYATIES.

2. Na MHN nacyouv ano Kpigei, an@AEIa 0wuaTIkoU EAEyXOU, CWHATIKG

€AATTOWATA 1) OUVaICONUATIKN aoTaBEId NOU va kaBIoToUV TIG EVEPYEIEG TOU

XEIPIOTN €MNIKIVOUVEG YIa TOV €QUTO TOU KAl YIa TOUG GAAOUG,.

Na MH xpnaiponoloUv To npoidv und Tnv ennpeia AAKOOA 1} VAPKWTIKGY OUCIGV.

Na MH Xpnoiponoiouv To nPpoiov UNo Tnv ENMpEIa papHaKeUTIKAG aywyng nou va

g()]\?m'ra TIG EVEPYEIEG TOU XEIPIOTH EMIKIVOUVEG YIA TOV £QUTO TOU Kl YIa TOUG

aloug.

hw

O Xxe1pIoTiG oPeilel va yvwpilel TNV avuyTIKR IKavoTnTa Tou NpoiovToG KaTd TN
diapkeia OAdwv Twv epyaci@v. O XEIPIOTAG OPEiAel va BeBaiwveTal OTI To BApog Tou
PopTioU Sev UNEPBAIVEI TO OVOUACTIKO (POPTIO TOU NPOIOVTOG. H avuywTikn
IKQVOTNTA TOU MPOIOVTOG avaypapeTal aTIG MIVAKIOEG OTOIKEIWV (TAUTOTNTAG) TNG
Ingersoll Rand nou BpiokovTar aTo Npoidv. O1 NANPOPOPIES TIG NIVAKIDES )
oTOIXEIWV (TAUTOTNTAG) KaI Ta EYXEIPiSIa NANPOPOPIRV TWV NPOIOVTWY NANPOPOPOUV
TO XEIPIOTN OXETIKA HE TNV GVUYWTIKR IKAVOTNTA TOU GUYKEKPIUEVOU NPOIOVTOG,

AVTIKeipEVa NMou BewpouvTal HEPOG TOU (POPTIOU:
- 'OMog 0 €EonNIoOG avapTnonG-NpOOBETNG TOU POPTIOU.
- KpouoTika (opTia nou eVOEXETAI Va NPOKAAETOUV UNEPBACN TNG OVOUACTIKNAG
TIUAG (POPTIOU TOU NPOIdVTOG and To BAPOG TOU (PoPTiou.
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- Edv xpnoiponoleite To Npoiov 0g 0uvOUAoHO e GAAEG BIATAEEIG aviywwang,
BePalwBeiTe OTI AUTEG KIVOUVTAI GUYXPOVIGHEVA Kal PE TNV idia TaxuTnTa 70,
OTE va anopeUxBei N uNEPPOPTWON HiaG OUYKEKPIPEVNG.

- AUEnon Tou Bapoug Tou PpopTiou AOYw XIovioU, nayou i BPoxnG.

AEITOYPI'IA ANYWQTIKO'Y

B levikég Odnyieg AsiToupyiag

O1 napakaTw odnyieg AEIToUpyiag £XOUv NPOCAPHOCTE €V PEPEI NG Ta APEPIKAVIKA
E6vika NpoTuna Aopaleiag ASME B30.16 kai £(0UV WG GTOXO, TNV anoguyn Hn
aoaA®V NPAKTIK®V AEITOUPYiag, ol onoieg VvOEXETAI va 03NYHOOUV OE TPAUHATIOHO
1} UNIKEG {NMIEG. T1a NEPICOOTEPEG NANPOPOPIEG OXETIKA WE TNV a0PAAela, avaTpéETe
OTIG QVTIOTOIXEG EVOTNTEG TWV EYXEIPIGIV NANPOPOPIWY TWV MPOIOVTWV.

O1 TEOOEPIG ONUAVTIKOTEPEG APXEG AEITOUPYIAG Tou avuywTikoU €ival:

1. Tnpeite O\eg TIG 08NYieG aopaleiag GTAV XPNOILOMOIEITE TO AVUWWTIKO.

2. O XeIpIOPOG TOU aVUWWTIKOU MPENEI va EKTEAEITAI JOVO anod AToWa Nou £Xouv
AGBel exnaideucn OXETIKA PE TNY QOPAAEIQ KAl TO XEIPIGHO TOU GUYKEKPILEVOU
€EONANIOPOU. AvaTpeETE OTNV €VOTNTA
‘lMpoypappata eknaideuong’ otn oeAida 44.

3. KaBe avuywTikd NpEnel va UNOKEITAl O NPOYPAMHA TAKTIKAV EAEYXWV Kal
ouvTnNPENONG. , ) , , ,

4. Mpénel ava Ndoa oTIyWr va YVWPICETE TNV QVUWWTIKR IKAVOTNTA TOU VUYWTIKOU
Kal To Bapog Tou popTiou. To PopTio dev Npénel va UNEPPAIVE! TIG OVOLACTIKEG
TIPEG POPTIOU TOU aVUWWTIKOU Kal TOU GUCTNHATOG avapTnonG-npoodeong.

e Eav napouciaoTei kanoio npoBAnpa, AIAKOWTE apéowg Th AsiToupyia
Kal EVNHEPWOTE TOV eNONTH. MH OUVEXIJETE TIG Epyaocieg eav dev
anokatacTadsi To npopAnua.

B MpooOeTEG ONUAVTIKEG S1adIKATIEG XEIPICHOU
avuywTIKOU

1. Eav oTo avuymTIKO ) Ta XEIpIOTrpIa undpxel To onpa “DO NOT OPERATE” (NA
MH XPHZIMOMOIHOEI), TOTE PN XPNOILOMOIEITE TO AVUYWTIKO, HEXPI va
apaipeBei To ofpa anod To EIGIKEULEVO NPOCWIKD. L o
Kpatare Ta xépia, Ta poUxa, Ta KOOWAKATA 0ag KAN. pakpid and Tnv aAuaida f
Ta GAAa KivoUpeva pépn. . . . . .
XeIpiCeaTE TO AVUYWTIKO HE OPAAEG KIVATEIG TWV XEIPIoTNpiwv. KaTa tnv evapen
NG avUywong, TEVIWVETE apya Tnv ahucida. Mnv TIVAleTe To popTio.

Mnv avuy®VeTe i EAKETE TO POPTIO NPOG TN JIATAEN GTAPIENG N TO AVUYWTIKO.

S€ NEPINTWON MOU TO (POPTIO OEV AVTAMNOKPIVETAI GTO XEIPITUO TOU AVUYWTIKOU,

BlakOWTE apEcwg TNV Epyaoia.

Mpiv ano6 kabe Bapdia, EAEYXETE TO AVUWMTIKO YIa TUXOV PBOPEG kal BAGREC. Mn

XPNGILONOIEITE NOTE £va AVUYWTIKO, EQV HETA ANO TOV EAEYXO EVTOMIGTOUV

@Bopeq 1 BAGPeG. | . . .

7. Mnv TONOBETEITE MOTE TO XEPI 0AG OTO AIUO TOU ayKioTpou.

8. Mn xpnoiponoIgiTe NOTE TNV aAucida GOPTWANG WG apTavn. . .

9. BeBalwBeite 011 dev uNApxouv atopa oTn dIadpopr) Tou POPTIOU Kai OTI N Kivion
TOU @opTiou dev EUNOBICETAI ANO GAAG AVTIKEIPEVA. L

10. Mnv G@RAVETE NOTE TO POPTIO AVAPTNHEVO YIa HEYGAO XPOVIKO SIGoTNHa.

11. Mnv a@nVeTE NOTE £va AvapTNHEVO POPTIO XWPIG ENITAPNON.

12. Mnyv GuvGEeTe NoTE TNV aAuGida ToU AVUWWTIKOU, TONOBETWVTAG UNOUAGVIa
avapeoa aToug KPIKOUG 1 e onolodnnoTe aAho Tpono.

13. Mnv TonoBeTeiTe Biaia Tnv aAuacida ) To AykKioTpo aTn B£0n Toug
XPNOILOMNOIWVTAG opupi. Mnv €I0AYETE TNV AKPN TOU AyKIOTPOU OE KPIKO TNG
aAuaidag.

14. Mn xpnaolyonoleiTe TNV aAugida GOPTWONG WG YEIWAN yia TNV EKTENECN EpYATIOV
O';\JVK%)\)\I’]OI’]Q. Mn oUVSEETE NAEKTPODIA OUYKOAANGNG OTO BapoUAko 1 Thv
aluaida.

15. Eav Xpnoiyonoleite avuymTika pe dUO ) NEPIOOOTEPEG AAUTIDEG, BePalwbeiTe dev
£xel avanodoyupioel N povada eopTwaonG. AvatpétTe aTo x. MHP0043
aTn ogAida 9.

16. Mpiv exteléoeTe nAfpn aviwwon, BeBaiwbeite 0TI Ta Ppéva AsiToupyouly,
avuymYovTag To PopTIO OF HIKPO UYOG Kal, OTN GUVEXEID, aneAeUBEp@VOVTaG Ta
XelpioTipia.

o ik wWN

O XeIPIOTAG NPENEI va Xl ONTIKN €NAP KE TO POPTIO ava naca oTiyun.

MeTa Tnv 0AoKANPWON TV EPYACIGV /) 6TAV TO QVUYWTIKO BpioKeTal EKTOG
AeiToupyiac, npénel va ekTEAOUVTAI O NAPAKATW EVEPYEIEG:
- AQQIPETTE TO (POPTIO ANG TO AYKIGTPO. o
- ArEVEPYONOINTTE 1 ANOCUVBESTE TNV NApOXT I0XUOG. |
- A@Bete Ta kaTGMnAa HETPA NPOANYNG KN €€0UCIOAOTNHEVNG Kal N
aopaloug xprnong.

B AziToupyia o€ XaunAEG OpHOKPATiEC

H Aerroupyia o€ XxapnAeG Beppokpagies evexel NPOGBETOUG KIVOUVOUG. Z€ UNePBOAIKG
XaunA&g Beppokpacies Ta peTala yivovral E08paucTa. AnarteiTal IdiaiTepn Npocoxr,
(WOTE Ol KIVAOEIC TOU (POPTIOU Va €ival OPaAEG Kal IoopponnpéVeG. Ta AinavTika uypa
napoucialouv Pelwpévn peuaToTnTa. MNpobeppaiveTe Nnavra OAa Ta uypd kai Ta
€EapTApaTa npiv anoé T xpron. Xpnaiponoleite apyd To npoiov kai npog Tig 5Uo
KaTeuBUVOEIG, XWPIG POPTIO, yia va AINAVETE Ta e&apTnpaTa.

O1 XeIpIoTEG Ba POPAVE NEPIOOGTEPA PoUxa, HE ANOTEAEOLA va UNAPXOUV BUOKOAieg

OTO XEIPIOWO, TNV ioBNon TwV XEIPIOTNPIWY, To ONTIKO Nedio kal TNV akon. MNa va
€E£a0QaANITETE TNV aoPaAn AsiToupyia, XpnaIlonoleiTe MNAEoV Npoownikd/Bondolc-

OUVTOVIOTEG,
& NPOEIAOMOIHEH

® ANOQEUYETE TNV ANOTOUN POPTION KAl TV AnOTOHN XpHon TwV
XEIPIOTNPIWV.
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‘OTav enikpaToUv uvenKeg nayeTou (katw and 0° C), anaiteital 1I51aiTepn npoooxn
GOTE va pnv unoBAMeTal G XTUNAUATA 1} MPOCKPOUCT KavEVa HEPOG TOU
BapouAkou, TnG dIATa&ng oTnPIENG N TNG dIATagng avapTnaong, dIAPOPETIKA EVOEXETAI
va npokAnBei Bpavon Tou xaAupa Adyw euBpauaToTnTag (Wabupr Bpalon).
MpoaipeTika, diaTiBevTal NPOIGVTA yia XAUNAEG BEPUOKPATIEG. 1A TO EYKEKPIUEVO
E€UPOG BEPLIOKPATI®Y AEITOUPYIaG, avaTpeETe aTOV apIBPO povTéAou aTnv nivakida
oTOoIXEiwV (OVOpaTog) Kal oTov KwdIKO HOVTEAOU TOU MPOIOVTOG,.

B Ap)ikoi EAeyxol AsiToupyiag

Ta avuywTika unoBaMovTar oe EAeyxo yia owoTn AeiToupyia aTo epyoaTdaio. Mpiv
XPNOIHONOINGETE TO AVUWWTIKO Ba NPENE! va eKTEAEOTOUV O NapaKATw apxIKoi
€Aeyxol AsIToupyiag.

1. BeBainBeiTe oI GUVOETEIG TNG NAPOXNG IOXUOG Eival KAAG OPIYHEVEG Kal
OUVOEDENEVEG HIE TO 0WATO TPOMO. . . .

2. Kata Tnv np@Tn Xprion Tou KIVATAPA TOU avuWwTIKoU 1) Tou TpoxnAaTou gopéa,
6a npénel va YekaoeTe AenToppeuaTo Aadl oTn oUVOEDN TNG €1I0000V, Yia va
€MITUXETE kaAn Ainavorn.

3. Kara Tnv npwtn AeIToupyia Tou avuywTikoU kal Tou TPOXNAAToU @opEa
ouvioTdTal 1) apyn Kivion Twv KIVATAPWV Kal Npog Tig U0 KAaTEUBUVGEIG Yia
HePIKA AenTa.

4. EA&yETE TN OUMNEPIPOPA TOU AVUWWTIKOU Kal TOU TPOXAAATOU (popéa KaTa Tnv
aviywan, Tn JETakivnon Kai To XaunAwpa doKIJaoTIKQV PopTiwv. To avuymTIKO
Kal 0 TPOXNAATO POPEAG NPENel va AEITOUpyoUV OAAG Kal HE OTIG OVOUACTIKEG
npodiaypapeg, npiv TeBoUV O€ Kavovikn AeiToupyia. Mnv TIvaleTe To QopTio.

5. BeBaiwBeite OTI 0 TPOXNAATOG POPEAG KAl TO AYKIOTPO KIVOUVTAI NPOG TNV
kaTeUBuvon nou unodelkvUouv Ta BEAN 1 oI ETIKETEG MOU UNAPXOUV OTO
TNAEXEIPIOTAPIO.

6. AVUW®mOTE Kal XaunAQaTE £va eha@pl popTio, yia va eAEYEETe TN AeiToupyia Tou
(PPEVOU TOU AVUYWTIKOU.

7. EAéyETe Tn AeIToupyia TOu avUWWTIKOU avUW®mVoVTag Kal XapnAmvovTag kata 7
£w¢ 10 cm and To £0agog £va PopTio PE BAPOG i00 LIE TNV OVOUACTIKY QVUWWTIKN
IKQVOTNTA TOU QVUYWTIKOU.

8. EA&yETe TN Aeimoupyia Twv dIaTAgewv nepiopiopoU.

9. BeBalwBeiTe OTI TO AVUYWTIKO €ival GUVOEDEPEVO e aOPAAEIa OTN
YEPAVOYEQUPA, 0T Payd, GTOV TPOXNAATO POPEA 1 OTO CTOIXEIO TTAPIENG.

10. BeBaiwBeiTe OTI To POPTIO €€l TONOBETNOEI PE AOPAAEIQ GTO AYKIOTPO Kal OTI
€€l EUnNAakei To pavdalo Tou aykioTpou.

&\ NPOEIAOMOIHEH

e O XEIPICHOG TOU aVUYPWTIKOU KAl TOU TPoXfAaTou (popEa npénel va
EKTEAEITAI HOVO AnO NPoowniIKO nNou €xel AaBel katdAAnAn eknaidsuon
OXETIKG HE TNV ACPAAEIA Kal Th AEITOUPYia TOU NAPOVTOG NPOIOVTOG.

e To pavdalo aykioTpou NPOoOoPIETal YIa TH OUYKPATNON XOAap®OV
apravav N diataewv. Anaiteital IS1IAITEPN NPOCOXA WOTE va v
aoKeiTal popTio 0TO pavdalo.

B Xe1pIOHOG aVUPWTIKOU

O XeIpIOTNG OPEIAEl va £XEl ENiyvwan Tou PopTiou kal TnG diadpopr Tou, kad' oAn Tn
SIAPKEIO TWV EPYACIMV LE TO aVUWWTIKO. H 61adpopr) Tou GopTiou, ano To oneio
Mou aVUWAMVETaI TO POPTIO PEXPI TO ONYEIO MOU ToNoBEeTeITal, Sev NPENE! va NEPIEXE!
Kaveva epnodio. Me Tov Tpono auTo To gopTio dev Ba £pbel o€ ENAQr e 0noIodnnoTe
enikivduvo avTikeijevo, OpIoHEVEG ano TIG eNIkivOUVEG KATAOTACEIG NOU NPENE! va
ENEYXETE Kal va ano@eUyeTe &ival ol EEAG: ) . )
- YPAHUEG TPOPODdOTiaG, TNAEPWVIKA KAAWDIA Kal NAEKTPIKA kaAwdia.
- OoupuaTooxoIva 0dnywv, GANa CUPPATOCXOIVA POPTIOU, KPEUATUEVOI
€UKAUMTO! CWAMVEG,
- npoowriko oTn d1adpopn A KATw anod To QopTio, KAaTd TNV Kivnor Tou. AEN
NPENEI va unapyel NPOCWNIKG KATW and To KIVOUHEVO gopTio fj oTn diadpopr)
TOu.
- avuywaon QopTiwv und TNy €nidpacn PINWVY avEUOU I I0XUPMY avEHWV. Mnv
TAAQVTGVETE €va avapTnHEVO POPTIO.
- anoTouoG XeIPIoHOG TNG BaABidag eAéyxou (unopei va npokAnBei Tivaypa Tou
PopTiou, HE anoTéAegpa va dnpioupynbolv GUVOIKEG UNEPPOPTWONG).
- NPOOKPOUCH O€ EUNOJIO, ONWG KTipIa, GTOIXEIO OTNPIENG, GAAO POPTIO KAN.

B XeipioThpia
B Aszrroupyia tnAsxeiprornpiov

To KPEWAOTO TNAEXEIPITTAPIO ENITPENEI OTO XEIPIOTT VA EAEYXEI TN BEON TOU POPTIOU.
To TnAexeipioTnpIo dIaBETel dUO £wg €81 AsiToupyieG. To TNAEXEIPIoTTPIO dUO
AeIroupyiv eAEyxel TV Kivon Tou BapoUAkou npog Ta MANS kai npog Ta KATQ. To
TNAEXEIPIOTAPIO TECOAPWV AEITOUPYI®V EAEYXEI TV Kivnon ToU TPOXAAATOU (popéa
KaTa Pnkog TnG dokoU aTnPIENG Kal Tn A&IToupyia Tou avuywTikou. To
TNAEXEIPIOTAPIO £ AeIToUPYIV NEPINGUBAVE! TIG NAPANAVW KIVAOEIG Kal EAEYXEI Eva
OUYKPOTNHA YEPUPAG, TO OMOI0 ENITPENEI TNG KiVNON TOU aVUWWTIKOU NPOC TEGOEPIG
KaTeuBUVOEIG. EQApPOTETE NAvTa anaAr, opoIOHOP®N NiEan OTOUG HoXAOUG/Koupmd
TOU TNAEXEIPIOTNPIOU. ANOPEVYETE TV ANOTOWN £VapEn kai diakomnn Tng kivnong. Me
TOV TPOMO QUTO EMITUYXAVETE OHAAGTEPO EAEYXO TWV QVAPTNHEVWV POPTIWV Kal
HEIGVETE TNV KATANOVNON TWV EEAPTNHATWV.

B XeIpIOHOG NPOAIPETIKAOV EEAPTNHATWV

B Xzipioriipio pe oxoivia (npoaiperino sEdprnua)

T XEIPIOTNPIO HIE OXOIVIA NAPEXEI OTO XEIPIOTH £va TOMIKO ONWEID EAEyXOU, TOU
avuywTikou. O NapakaTw KaTeuBUVOEIG avapEpovTal onwG paivovTal anod To akpo

TOU QVUYWTIKOU OTO oroio BPICKETal 0 KIVTAPAG, HE LETWMO MPOG TO XEIPIOTAPIO HE
Ta oxovid.

1. a va avuyoeTe To PopTio, TPaBnETE To & OxOIVi.
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TMa va XaunAWoETE To QopTIO, TPABAETE TO APICTEPO TXOIVI.

Ta péyioTn TaxuTnTa, TpaBrigTe To oXoIvi PéXPI To TEAOG Tng Bladpoprg Tou. Ma
HIKPOTEPEG TAXUTNTES, TPABNETE TO OXO0IVI LEXPI EVOG aNuEiou.

4. Na va dIakOYeTe TNV avlywon A To XapnAwua, aprioTe To oxoivi. O KIvNTAPag
TOU QVUWWTIKOU OTANATA VA AEITOUPYEI.

wWN

B Aidgra&n unsp@oprwonc (npoaiperino sEdprnua)

To oUoTnpa NPOCTACiag anod UNEPPOPTWON €ival EVOWUATWHEVO OTOV KIVNTAPA Kal
anoTeAei JEPog Tou Baaikol eE0NAIGHOU OTIG ekSOTEIG -E. To oUOTNHA UNEPPOPTWONG
BagiCeTar aTnv avixveuon dlapopdag Nieang Tou agpa PETAEU TnG BUpag €106d0u Kal
NG Bupag e&odou. AnoteAeital and pia BaABida, n onoia eivar kavovika KAeioTr. H
BaABida PeTpd TNV Migon TNV €i0000 Kal oTNV €6000 TOU KIVATAPA KAl GUYKPIVE! TN
0lapopd Twv dUO MIESEWV E TNV TIUA avapopag, n onoia kabopidetar pubuicovTag
€va ehatnplo. Eav n diapopa peTau Twv NIECEWV €ival HEyaAUTEPn ano TRV TIPN
avapopdc, TOTe evepyonoigital n diakoni AEIToupyiag EKTakTnG avaykne. 2T
OUVEXEID, 0 aEpag anoBAMETal Kal n ASIToupyYia TOU avuywTIKOU SIaKOMTETA.

To oloTnpa NpooTaciag uNEPPOPTWONG PUBKiCETal anod To epyooTdacio aro 100%
Tou PopTiou acparoug Aerroupyiag (SWL). To oUGTNHG UNEPPOPTWONG EXEI TN
duvatoTnTa va AEIToupyei Kai cm%éuo NAEUPEG, YIa EKOOOEIG TOU AVUWWTIKOU MOU
XpnaiponoiolvTal 0 opuxeia kai 6laBéTouv 600 KaTw aykioTpa. Ma Tig diadikaoieg
puBuiong, avaTpe€Te oTo EyxEIpidlo ouUVTHPNONG TOU NPOIOVTOG.

B EEonAIopOG avapTnonG-npoodeong

5T0 Napov eyxeIpidio, EONNICHOG avapTNONG-NpoodeanG PopTiou BewpeiTal Kabe
€EapTnua To onoio BonBad oTn GUVdEQN TOU QYKIOTPOU POPTWANG HE TO POPTiO Kal
TO AVUYWTIKO, WG WEPOG TNG EPAPHOYNG. XPNOILOMOIEITE HOVO EYKEKPILEVEG HEBODOUG
avapTnong QopTiou.

Eav n oparéTnTa TOU NPOCWNIKOU avapTnong PopTiou ) Tou NpocwnikoU Tou
avuwwTikoU BUOXEPAIVETaI aNd OKOVN, OKOTABI, Kanvo, XIovi, opixAn 1 Bpoxr, ToTe
anaiTeital NPOCEKTIKN ENITAPNCN TWV EPYACIQV, OI OMOIEG NPENEI va avaoTENovTal

€av gival anapaitnTo.
& KINAYNOS

® Ano@eUyETe TRV ENAPI) TOU POPTIOU PE YPaPPEG NAEKTPIKOU pedHATOG,
Aoy kivoUvou npokAnong nAektponAngiag.

Mnv ekTeAeiTE Epyaaieg avapTnonG-npoadeanG ) avuPwong, 6Tav ol KalpIKEG
OUVBIKEG EVEXOUV KIVOUVOUG YIa TO NMPOCWIKO N KivBUVO MPOKANGNG UNKGV (NHIMV.
To WéyeBog Kal TO OXMHA TWV POPTIWV MOU AVUYMVOVTAl NMPEME! Va ENEYXETAI PE
npoaooxr, WOTE va KaBopIoTel €av UNAPXE! KivOUVOG YIa TNV Ao(pAlEla OE NEPINTWON
QVEPWV HEYAANG EvTaonG. ANOPEUYETE TO XEIPIOWO POPTIWV HIE ENIPAVEIEG E PEYAAN
avTioTagn aépa, n onoia Uropei va odnynoel oe anwAela eAEyXouU Tou PopTiou, OTav
NVEOUV GVEpOl HEYGANG EVTaanG 1 pINEG avEpou, akoun kai av To Bapog Tou (popTiou
BpiokeTal eVTOG TNG AVUYWWTIKAG IKAVOTNTAG TOU £60nAiopoU. H enidpacn Tou avépou
€lval 131aiTEPA GNUAVTIKN yia TOV TPOMO e Tov onoio Ba TonoBeTnBei To popTio 0To
£0a(pog, Kabmg Kal yia TNV ao(AAEIa Tou NPOCWNIKOU MoU To XEIPIZETal.

H avapTnon kai n Npéadeon Twv PopTiwV NPENEl va ekTEAEITal and Npocwnikod nou
&xel AaBel eknaiBeuon OXETIKA HE TIG aopaleic dladikaaieg avapTnang-npoodeang
@opriou. ‘OAa Ta €EaPTNKATA Mou XpnalHonololVTal yia TRy avapTnon Kai Tnv
MpOCBETT TOU POPTIOU MPENEI va GIABETOUV MIGTONOINGN YIa TN GUYKEKPILEVN Xprion
Kal va gival katahnAa diacTacioAoynpéva yia TO GUYKEKPILEVO (POPTIO Kal EpapHoy.
H peTakivnon avapTnuévwy gopTinv NpENE va eKTEAEITal unod TV eniBAeyn
npoownikoU Nou €xel AdBel EkNaiGEUON OXETIKA WE TIG A0PAAEiG dladIkacieg XeIpIoHoU
PopTiwv.

KaTta Tn perakivnon avapTtnuévou GopTiou, £va ATOWOo NPENEN va KTENE XpEn
BonBou-ouvToviaT. O BonBAG-ouVTOVIOTAG €ival TO POVO EEOUCIOBOTNHEVO ATOHO
YIa va Napexel OAUATA yia Tov EAEYXO0 TNG KIVNONG Kal Npenel va dIaTnpei onTIKn
£MAPH WE TO XEIPIOTH TOU BapoUAKOU, TO (OPTIO KAl TV MEPIOXR KATW and To QpopTio.
O xelpIoTiG akoAouBei povo TiG 0dnyieg Tou BonBou-cuvToviom), EKTOZ eav
NPOKEITAl yIa KAnolo onua diakonng TnG kivnong, aveEapTnTta and To nolog napéxel
TO OUYKEKPIMEVO ONHa.

‘Evruro MHD56295 'Ekdoon 5

49



€

Permita solo aIngersoll Rand técnicos profesionales la realizacion del mantenimiento de este producto. Para obtener mas informacion, pongase en contacto

con la Ingersoll Rand fabrica o distribuidor mas cercanos.
El uso de piezas de recambio que no sean originales de Ingersoll Rand podria poner en peligro la seguridad, reducir el rendimiento, aumentar la necesidad de cuidados de
mantenimiento, asi como invalidar toda garantia. El idioma original de este manual es el inglés.

Los manuales se pueden descargar en www.ingersollrandproducts.com.

Remita todas las comunicaciones a la Ingersoll Rand oficina o distribuidor mas cercano.

INFORMACION DE SEGURIDAD

& ADVERTENCIA

e  Elincumplimiento de los siguientes avisos puede producir lesiones graves e incluso la muerte.

Hay mas informacion disponible en la pagina 52.

General

No utilice el producto antes de haber leido el manual, o los manuales, que

se le hayan suministrado

- Lea toda la documentacion que se facilita junto con el producto.

- Pdngase en contacto con el fabricante si tiene dudas sobre las instrucciones
de instalacion, utilizacion, inspeccién y mantenimiento.

- No se deshaga de los manuales. Téngalos siempre a disposicion del personal.

Instale, utilice, inspeccione y mantenga siempre este producto de acuerdo

con todas las regulaciones y estandares aplicables (locales, estatales,

nacionales, federales, etc.). En Estados Unidos, por ejemplo, los estandares

aplicable)s son los de ASME/ANSI B30.16 y el Codigo Eléctrico Nacional (ANSI/

NFPA 70).

Instalacion del polipasto

Asegiirese de que el cabrestante esta instalado correctamente

- No haga soldaduras en ninguna parte del polipasto.

- Tanto la estructura de soporte como el equipo de montaje y sujecion de la
carga deben cumplir todas las normas, cddigos y reglamentos aplicables.

- Cuando mueva el polipasto, asegtrese de que utiliza el aparejo adecuado y
de que no suspende cargas por encima del personal.

- El suministro eléctrico del polipasto debe adecuarse a las especificaciones
proporcionadas por Ingersoll Rand . Apriete bien todas las conexiones y
utilice mangueras, cables y accesorios nuevos o que estén en buen estado y
que sean compatibles con el suministro de energia. Utilicelo sélo en zonas
con buena ventilacion.

- Utilice un silenciador para que el nivel de ruido se mantenga dentro de unos
limites aceptables.

- El personal de instalacién debe estar adecuadamente formado y conocer a
fondo la instalacion del polipasto.

No quite ni oculte ningin rotulo o etiqueta de aviso

- Compruebe que los rdtulos y etiquetas de aviso permanecen visibles para el
personal que trabaja en la zona.

- Si los rétulos y etiquetas de aviso estan deteriorados, son ilegibles o han
desaparecido, pongase en contacto con su distribuidor més cercano o con el
fabricante para obtener otras de manera gratuita.

Utilice solo técnicas de aparejo aprobadas.

- No realice modificaciones que no estén autorizadas.

- No esta permitido alterar el polipasto sin la autorizacion del fabricante.

Cerciorese de que se ha instalado una valvula de corte accesible en un punto

de la linea de suministro de aire e informe a los demas de su ubicacion

- Instale siempre una valvula de corte o un interruptor de emergencia e informe
a todo el personal de donde se encuentra y para qué sirve.

Antes de iniciar el funcionamiento del polipasto

No ponga el polipasto en funcionamiento sin haber leido antes los manuales

de informacion del producto

- Lea toda la documentacion que se facilita junto con el polipasto.

- Pdngase en contacto con el fabricante si tiene dudas sobre las instrucciones
de instalacion, utilizacién, inspeccién y mantenimiento.

- No se deshaga de los manuales. Téngalos siempre a disposicion del personal.
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Durante el funcionamiento del polipasto

El manejo de personas con este equipo puede resultar en lesiones graves e

incluso la muerte

- No eleve, sujete ni transporte personas.

No eleve personas o cargas por encima de gente
Tenga localizado a todo el personal que se encuentra en el area de trabajo.

- Acordone la zona e instale sefiales de aviso en torno a las areas de elevacion
y junto a las trayectorias de la carga.

- Nunca permita a nadie permanecer encima ni debajo de la carga suspendida.

- En polipastos montados en carro: asegirese de que nada ni nadie se
encuentre en la trayectoria prevista para la carga.

No eleve mas de la carga nominal

- Consulte el valor de la carga nominal maxima del polipasto en la seccion
“ESPECIFICACIONES” del manual de informacion del producto.

- Compruebe la placa de datos (nombre) del polipasto para averiguar la carga
nominal maxima del polipasto.

- Si se sobrepasa la carga nominal maxima del polipasto, tanto éste como los
aparejos podrian fallar y provocar la caida de la carga.

- Los operarios deben conocer el peso de la carga que se estd moviendo.

- Apareje siempre las cargas de forma adecuada y con cuidado.

No lo ponga en marcha si la carga no esta centrada bajo el polipasto

- Aseglrese de que el polipasto se encuentre justo sobre la carga. No arrastre
las cargas ni las empuje lateralmente. Consulte el dibujo MHP2649
en la pagina 9.

- Compruebe que la carga esté colocada de manera segura en el asiento del
gancho y de que el seguro esté cerrado.

- Noincline el gancho, porque la carga podria deslizarse fuera del seguro y
hacer fallar al gancho.

- Cuando utilice el polipasto, debe estar pendiente de la carga en todo
momento.

No utilizar el polipasto con la cadena girada, retorcida o dafiada

- No trate de reparar las cadenas ni los ganchos de carga; sustitdyalos en caso
de que estén desgastados o dafiados.

No ponga en funcionamiento un polipasto de cable de acero si éste no esta

correctamente asentado en las acanaladuras.

Otros procedimientos de seguridad

Revise el polipasto, la cadena y los aparejos antes de cada turno

- Dichas inspecciones permiten identificar problemas en los equipos, que deben
solucionarse antes de utilizar el polipasto.

- Lleve a cabo todos los pasos del procedimiento “Inspeccion frecuente” que
se describe en el “Manual de informacién del producto” que se proporciona
junto con el polipasto.

- De manera complementaria, realice el procedimiento de “Inspeccion
periddica” que se describe en el “Manual de mantenimiento del producto” con
la frecuencia recomendada para las condiciones de uso especificas.

Cercidrese de que todos los componentes y accesorios del polipasto

funcionen y estén correctamente ajustados

- Haga funcionar el polipasto lentamente y sin carga en ambos sentidos, y
compruebe el funcionamiento de cada accesorio u opcién antes de su
utilizacién.

Asegiirese de que la estructura de soporte del polipasto sea segura y de que

esté en buen estado

- Estructura de soporte: compruebe la deformacion, el desgaste, la rigidez y la
capacidad para soportar el polipasto y la carga nominal. Asegurese de que el
polipasto esté correctamente montado en el riel o carro.

Compruebe que los cables de alimentacion y las mangueras del polipasto

estén en buenas condiciones y las conexiones, bien apretadas

- Sise produce un fallo en los cables eléctricos o se desconectan durante el
suministro de corriente, podria producirse una electrocucion.

- Un fallo en las mangueras neumaticas o hidraulicas, o su desconexion
mientras estan presurizadas, podria provocar una situacién peligrosa, incluso
que las mangueras den latigazos.

- Manténgase apartado de toda manguera que esté dando latigazos. Corte el
suministro de aire comprimido o de presion hidraulica antes de acercarse a
las mangueras que estén dando latigazos.

No utilice el equipo si detecta averias o problemas de funcionamiento

- Notifique al supervisor o al personal de mantenimiento de cualquier dafio o
problema de funcionamiento que detecte.

- Elpersonal formado y autorizado determinara si es necesario efectuar alguna
reparacion antes de utilizar el polipasto.

- El polipasto no debe utilizarse en ningin caso si la cadena, los mandos o las
protecciones estan dafados.

Sea prudente cuando utilice el equipo con temperaturas extremadamente

frias

- Las temperaturas extremadamente frias pueden afectar al rendimiento de
algunos materiales. Haga funcionar el polipasto sin carga para calentarlo y
lubricar las piezas antes de aplicar la carga.

- Cerciorese de que el aceite hidraulico o el lubricante sea el adecuado para las
temperaturas a las que se esta utilizando el polipasto.

- Existe la opcion de disponer de polipastos para temperaturas bajas. Para
conocer las temperaturas de funcionamiento, consulte el nimero de modelo
que hay en la placa de datos (de nombre) y el cddigo del modelo de polipasto.

Compruebe en todo momento la posicion de la carga para evitar que se

produzcan situaciones peligrosas

- Los operarios deben mantener contacto visual con la carga en todo momento.

- Compruebe las condiciones del entorno para evitar que la carga se tope con
obstaculos peligrosos.

- Cuando trabaje en zonas de visibilidad reducida o limitada, utilice una
persona como observador para hacer sefiales que faciliten la colocacion de la
carga.

- No deje de vigilar el movimiento de la carga durante todas las fases de la
operacion.

Interrumpa inmediatamente el trabajo si la carga no responde a los mandos

del polipasto
Comprobar que los indicadores de sentido situados en el mando coinciden
con el sentido de la carga.

- Cercidrese de que todos los mandos funcionan sin dificultades y que no se
atascan durante el funcionamiento.

- Mantenga los controles secos y limpios para evitar que se le resbalen de la
mano y pierda el control del polipasto.

- Compruebe que el control funcione antes de aplicar una carga al polipasto.

Compruebe los frenos antes de elevar totalmente una carga elevandola un

poco y soltando el mando

- Compruebe que la carga no resbala al soltar el mando del control del polipasto
o al colocarlo en posicién neutra.

Antes de efectuar labores de mantenimiento del polipasto o de dejarlo sin

vigilancia, corte el suministro de aire o de electricidad
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- Apaguelo, corte el suministro de electricidad y active varias veces los mandos
para descargar el sistema por completo.

B Identificacion de las seiales de aviso

L ©

Safety Read Manuals Pinching,
Alert Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

f Do Not
Eye Hearing .
Protection Protection Lift People

(Dibujo MHP2585)

A. Advertencia de alerta de seguridad; B. Leer antes de manuales de funcionamiento
de productos; C. Peligro de atrapamiento o aplastamiento; D. Utilizar proteccion
ocular; E. Utilizar proteccion acustica; F. No elevar personas.

B Condiciones especiales para ATEX

&\ ADVERTENCIA

* En atmésferas potencialmente explosivas, el incumplimiento de cualquiera
de las siguientes “Condiciones especiales” podria resultar en incendios.

® Para el correcto filtrado y lubricacion de la linea de suministro de aire,
consulte las especificaciones de Ingersoll Rand que se suministran con los
carros o los polipastos neumaticos.

* Para evitar fallos prematuros de los componentes, es necesario un
mantenimiento y una lubricacién adecuados. Siga las recomendaciones de las
secciones de mantenimiento y lubricacion del manual que se suministra con
el polipasto o el carro.

® No haga funcionar el polipasto o el carro si la presion del aire en la entrada
es inferior a 5,5 bar (550 kPa/80 psig). Una presion de aire demasiado baja
en el polipasto o en el carro puede hacer que el freno se active parcialmente
durante la utilizacion y que se produzcan temperaturas elevadas.
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- Si la presion del aire supera los 6,3 bar (630 kPa/90 psig) en la toma del
motor del polipasto, se podria producir una fuente de ignicién debido a fallos
en los cojinetes o en otros componentes originados por un exceso de
velocidad, de par entregado o de fuerza.

Todo el sistema del polipasto, desde el carro o el gancho de carga hasta el

gancho inferior, el mando a distancia y la carga dtil deben tener conexién a

tierra en todo momento para evitar el riesgo de incendio por descarga

electrostatica. La toma a tierra debe contar con una resistencia inferior a

10.000 ohmios. No desconecte ni aisle ninguno de los cables protectores o

de toma a tierra. Si se utiliza una eslinga, un arnés, una conexién o una

barrera que no conduzca la electricidad, se debe utilizar una toma a tierra
independiente.

Nunca utilice carros o polipastos neumaticos en lugares donde pueda haber

algiin gas del Grupo C (acetileno, bisulfito de carbono e hidrégeno, taly como

se describe en la norma EN 50014), sulfuro de hidrégeno, éxido de etileno,
polvos de metales ligeros o polvos sensibles a impactos: en dichos ambientes
hay una gran probabilidad de que se produzcan explosiones.

No permita que el bloque inferior, el gancho, la cadena de carga ni el mando

a distancia choquen contra otros objetos. Aparte del uso normal, el impacto

de cualquier componente de un carro o un polipasto puede generar chispas

que causen un incendio.

La temperatura maxima que se espera en la superficie del carro o del

polipasto es de 135 °C, medida durante un mal funcionamiento del freno.

Inspeccione el carro o el polipasto antes de utilizarlo en busca de pérdidas

de aire y para asegurar un funcionamiento adecuado del freno.

Controle que no se produzcan temperaturas anormalmente elevadas durante

el funcionamiento, puesto que pueden deberse a sobrecargas o a fallos

potenciales del freno, de los cojinetes o de otros componentes mecanicos.

Si se detectan valores elevados de temperatura o vibracién, apague el

polipasto y el carro y deje de utilizarlos hasta que se revisen o reparen.

No utilice carros o polipastos neumaticos si muestran 6xido o herrumbre que

pueda entrar en contacto con aluminio, magnesio o sus aleaciones

correspondientes.

No efectiie el mantenimiento o las reparaciones en zonas en con atmésfera

explosivas.

No lubrique ni limpie los carros o los polipastos neumaticos con liquidos

inflamables o volatiles como queroseno, gaséleo o combustible para motores

a reaccion ya que podria crearse un entorno potencialmente explosivo.

Los carros y polipastos con certificacion ATEX estan diseiiados para manejar

materiales industriales en general, conforme con la designacién de su

etiqueta y estas condiciones especiales. Para otras aplicaciones especificas
que requieran mas proteccion, se debe solicitar por escrito una valoracion

especial a Ingersoll Rand .

AVISO

Para utilizar este producto con seguridad y conforme con lo previsto en la
directiva sobre maquinaria mas actual y los estandares y las regulaciones
aplicables, se deben seguir todas las instrucciones de los manuales de
funcionamiento asi como todos los avisos y advertencias del presente
documento.

INTRODUCCION

Ingersoll Rand entrega este manual para informar a los instaladores, operarios,
personal de mantenimiento, supervisores y encargados de las practicas de seguridad
que deben sequirse. La utilizacion del producto no se limita al manejo de los mandos.
Por esta razon, es importante que los operarios del producto conozcan su correcta
utilizacion y las graves consecuencias a que puede dar lugar un uso negligente.

Este documento hace referencia a todos los polipastos de Ingersoll Rand y puede
contener informacion no aplicable a su unidad en concreto.

Las recomendaciones incluidas en este manual no sustituyen a las normas y
reglamentos de seguridad existentes en la planta ni a la reglamentacion OSHA. En el
caso de que se produzca un conflicto entre una norma incluida en este manual y una
norma similar definida por la empresa, prevalecera la que resulte més restrictiva. EL
estudio en profundidad de la informacion contenida en este manual proporciona una
mejor comprension de los procedimientos para una utilizacion segura y un mayor
margen de seguridad para los empleados y los equipos.

&\ ADVERTENCIA

* Sino se leen y respetan las limitaciones sefialadas en este manual y en los
Manuales de funcionamiento de Ingersoll Rand, podrian producirse lesiones
graves e incluso muertes.

Al seguir las reglas especificas, siempre se debe
“UTILIZAR EL SENTIDO COMUN"

Antes de utilizar el producto, deberia leer este manual y los manuales de
funcionamiento correspondientes, incluso aunque considere que ya esté familiarizado
con este equipo o con uno similar.

e El propietario o usuario es responsable de que la instalacion, utilizacion,
revision y mantenimiento del producto se realicen de acuerdo con todas las
normas y regulaciones aplicables. Si la instalacion del producto forma parte
de un sistema de elevacion, el propietario o usuario también es responsable
del cumplimiento de las normas aplicables a los distintos tipos de equipos
utilizados.
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Sélo deberia permitirse la utilizacion del cabrestante al personal autorizado y
cualificado que haya leido y demostrado comprender este manual, asi como toda la
documentacion complementaria, y que conozca la correcta utilizacion y
funcionamiento del producto.

AVISO

Los equipos de elevacién estan sujetos a distintas reglamentaciones
dependiendo del pais de uso. Este manual no especifica dichas
reglamentaciones.

W Seiales de alerta
En este manual se detallan procedimientos y pasos que, en caso de no seguirse,

pueden provocar situaciones peligrosas. Las siguientes palabras de aviso identifican
el nivel de riesgo potencial.

Indica una situacion de peligro inminente que, de
a PELIGRO no evitarse, resultaria en lesiones graves o muerte.
ndica una situacién potencialmente peligrosa
& ADVERTENCIA [ ituacion potencialmente pelig
que, de no evitarse, podria resultar en lesiones
graves o muerte.
Indica una situacién potencialmente peligrosa
A CUIDADO que, de no evitarse, podria producir lesiones de
leves a moderadas o dafios materiales.
AVISO ndica informacién o una politica de la empresa
directa o indirectamente relacionada con la
seguridad del personal o la proteccion de la

propiedad.

El uso de las palabras debera y deberia en este manual se corresponde con las
siguientes definiciones establecidas por la norma ASME B30:
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Debera

Deberia - este término indica que el requisito es una recomendacién. La
conveniencia de la recomendacién depende de cada situacion.

- este término indica que el requisito es obligatorio y se debe sequir.

En este manual también se utilizan las siguientes palabras y definiciones:
Propietarios/usuarios: estos términos hacen referencia a los operarios de los
cabrestantes.

Encargado de sefales: persona que observa la carga y transmite las direcciones al
operario del cabrestante.

Manuales de funcionamiento: documentacion proporcionada con el cabrestante que
contiene instrucciones de instalacion, de mantenimiento, de lubricacion y de los
servicios relacionados, asi como informacion sobre las piezas.

B Polipastos neumaticos y carros para atmésferas
potencialmente explosivas (ATEX)

La Declaracién de conformidad CE del manual de informacion del producto fija que
estos modelos de carros y polipastos neumaticos cumplen la Directiva Europea 94/9/
EC para equipamiento en atmosferas potencialmente explosivas, normalmente
conocida como Directiva ATEX.

Consulte la etiqueta del producto, ubicada cerca o encima de la placa de datos
(nombre), para conocer la designacién especifica de la ATEX. Los productos que no
incluyen dicha marca no son adecuados para su uso en atmdsferas potencialmente
explosivas (ATEX). Si desea obtener una descripcion especifica de su modelo, consulte
el manual de informacion del producto.

Los modelos de carros y polipastos neuméticos estandar cumplen con la ATEX y estan
sefialados para su uso segn la siguiente designacion de la ATEX:

@ 13GDclIB135°C X

Los modelos de carros y polipastos neumaticos con la adicion del paquete “ATEX” de
proteccion contra chispas de Ingersoll Rand cumplen con la ATEX y estan marcados
para su uso segin la siguiente designacion:

@ 12GDclIB 135°C X

Estas designaciones de la ATEX definen las aplicaciones, el tipo y la duracién de las
atmosferas potencialmente explosivas, el tipo de proteccion y la temperatura maxima
de la superficie.

Los polipastos disefiados para su uso en los subterraneos de las minas, asi como en
aquellas partes de las instalaciones de superficie de dichas minas con riesgo de grisa
o polvo combustible, estan sefialados para su uso segin la siguiente designacion de

la ATEX:
@ I M2 ¢ IIB 135°C X

La X indica que dichas herramientas requieren otras condiciones especiales para que
su aplicacién, funcionamiento y mantenimiento en atmdosferas potencialmente
explosivas sean seguros. Consulte la seccion “Condiciones especiales para ATEX”

en la pagina 51.

Estas designaciones de la ATEX definen las aplicaciones, el tipo y la duracién de las
atmésferas potencialmente explosivas, el tipo de proteccion y la temperatura méxima
de la superficie.

en entornos explosivos; suele estar seguido de otros simbolos que indican

@ Este simbolo indica que el producto esta certificado para la utilizacion
los detalles de dicho uso certificado.

: indica que el equipo pertenece al grupo I. Uso para minas.

II: indica que el equipo pertenece al grupo II. Utilizacion no indicada en
minas.

2: indica que el equipo es de la categoria 2. Esta clase de equipos esta indicada

para la utilizacion en entornos explosivos originados por gases, vapores,
nieblas o mezclas de aire y polvo que raras veces se suelen producir. Se
garantiza la proteccion con un uso normal del sistema y en caso de que se
produzcan fallos en el equipo o alteraciones en el entorno de uso.

3: indica que el equipo es de la categoria 3. Esta clase de equipos esta indicada
para la utilizacién en zonas en las que raras veces se forman entornos
explosivos, no son frecuentes o se producen durante cortos periodos.

M2: estos productos estan destinados a que se descarguen cuando se
encuentren en entornos explosivos. Es necesario incorporar métodos de
proteccion para proporcionar un nivel de seguridad mayor.

c indica el tipo de proteccion contra explosiones conforme a la norma EN
13463-5 segn la cual se deben aplicar medidas de edificacion que protejan
de la posibilidad de ignicion.

1IB: indica la certificacion para el uso en el Grupo B, que cubre gases con un
indice MIC de 0,45 a 0,8 y un valor MESG de 0,55 a 0,9 mm. La certificacion
para el Grupo B también es valida para el Grupo A, que cubre gases con un
indice MIC mayor de 0,8 y un MESG mayor de 0,9 mm.

Tmax: indica la temperatura maxima de la superficie en grados centigrados.

X: indica que existen condiciones especiales para la utilizacion, montaje, uso
y mantenimiento seguros que deben seguirse para asegurar el cumplimiento
de la normativa.

B Programas de formacion

El propietario o usuario del polipasto es responsable de que el personal conozca todas
las normas y codigos federales, estatales y locales; las normas, instrucciones y
reglamentos de la empresa; y de establecer programas para:

1. Formary designar a los operarios del polipasto.

2. Formary designar al personal encargado de la inspeccién y mantenimiento del
polipasto.

3. Garantizar que el personal que participa habitualmente en el aparejado de cargas

esté formado en el anclaje de ésta al polipasto asi como en otras tareas

relacionadas con la manipulacion de cargas.

Garantizar el cumplimiento de los procedimientos de seguridad.

Garantizar que todos los accidentes e infracciones de las normas de seguridad se

registran debidamente y de que se adoptan las oportunas medidas correctoras

antes de reanudar la utilizacién.

6. Asegurar que se leen todos los rotulos, etiquetas y manuales de funcionamiento
facilitados junto con el polipasto.

R

Aplicaciones en Estados Unidos

Los programas de formacion deberian incluir la lectura de la informacion incluida en
la Gltima edicion de ASME B30.16 - Safety Standard for Overhead Hoists
(suspendidos), American Society of Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New
York, NY 10016 (EE. UU.).

Asi como los manuales de inspeccion y para el personal de mantenimiento de
polipastos que publica Hoist Manufacturers Institute, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201,
Charlotte, NC 28217-3992 (EE. UU.).

Se recomienda consultar las normas del Consejo de Seguridad Nacional de Estados
Unidos (NSC) y de la Administracion de Seguridad y Salud en el Trabajo de Estados
Unidos (OSHA), asi como de otras fuentes de informacion sobre seqguridad
reconocidas, para que la instalacion y la utilizacién del polipasto se realicen de
manera segura.

Los programas de formacion también deberian incluir los requisitos de la dltima
edicion de ASME B30.9 - Safety Standards for Slings.

Aplicaciones fuera de Estados Unidos
Se seguiran todas las normas y c6digos nacionales o regionales que sean de aplicacion
para la formacion de operarios y usuarios.

ETIQUETAS Y ROTULOS DE ADVERTENCIA

LEA y OBEDEZCA todas las instrucciones de peligro, advertencia, precaucion y
utilizacién indicadas en el polipasto y en todos los manuales de Ingersoll Rand .

Asegurese de que todos los rétulos, etiquetas y placas de caracteristicas (nombre)
estén colocados en su lugar y resulten legibles. La inobservancia de las pautas de
seguridad descritas en el manual facilitado junto con el polipasto, en este manual o
en cualquiera de los rétulos y etiquetas fijados en el polipasto supone el
incumplimiento de las normas de seguridad y puede provocar dafos, lesiones graves
e incluso la muerte.
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Todos los polipastos salen de fabrica con las etiquetas de aviso que se muestran a
continuacion. Si la etiqueta y el rotulo no estuvieran pegados en el polipasto, pongase
en contacto con su distribuidor més cercano o con el fabricante para obtener unos y
fijarlos de forma gratuita. EL nimero de pieza de la etiqueta utilizada en los polipastos
es 71059612. La etiqueta que se muestra es de menor tamafio que la real.
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[awarninG]
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@ Handling people with
this equipment.
Can cause severe

injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Dibujo 71289326)

A. EL manejo de personas con este equipo puede resultar en lesiones graves e incluso
la muerte. No eleve, sujete ni transporte personas con éL.

Failure to follow these
‘warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:

® Donotoperate this Ml
hoistbetorereacing ‘[
operation and
maintenance manual.

® Do not ift people or loads over
people.

® Do not lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

® Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

® Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

Do not remove or obscure warning
labels.

@ Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.

Read the latest ediion of ASME/ANS| B0.16
Natonal Elect

(Dibujo 71059612)

A. Elincumplimiento de las siguientes advertencias puede acarrear muertes, lesiones
graves y dafios a la propiedad: ® No poner en funcionamiento este polipasto sin haber
leido antes el manual de funcionamiento y mantenimiento. ® No elevar personas ni
cargas por encima de gente. ® No elevar mas peso que el de la carga nominal. ® No
poner en marcha si la carga no esté centrada bajo el polipasto. ® No utilizar el
polipasto con la cadena girada, retorcida o dafiada. ® No utilizar el polipasto si esta
dafnado o si presenta problemas de funcionamiento. ® No quitar ni ocultar las
etiquetas de aviso. ® No ponga en funcionamiento un polipasto de cable de acero si
éste no esta correctamente asentado en las acanaladuras.

INFORMACION GENERAL DE LOS POLIPASTOS

Los polipastos de Ingersoll Rand pueden ser neuméticos, hidraulicos o eléctricos.
Todos los polipastos conectados tienen funciones comunes que incluyen sistema de
suspension, motor, freno, reductor de engranajes y cadena Galle. Los polipastos se
pueden montar con gancho en el eje de suspension de un carro, una estructura de

montaje permanente o cualquier otro punto de montaje capaz de soportar tanto la

carga como el polipasto.

B Freno del polipasto

Los frenos de disco son internos y estan conectados con el eje de transmision. Se
activan automaticamente y bloquean el eje de transmision unido al marco del
polipasto; por lo tanto, cuando el mando se suelta o se coloca en posicion neutra, la
rotacion del tambor se detiene.

B Controles del polipasto

La ubicacion de los mandos y sus caracteristicas varian de un polipasto a otro y
dependen de los requisitos de la aplicacién. Familiaricese con la ubicacién y las
caracteristicas de los mandos.

Los usuarios y operarios no deben dar por supuesto que todos los polipastos funcionan
del mismo modo. Aunque guardan muchas similitudes, deberian comprobarse las
diferentes caracteristicas de cada uno. Todos los polipastos poseen caracteristicas
particulares, que el operador debe conocer y con las cuales debe familiarizarse.

&  CuIDADO

* El propietario o usuario es responsable de que todo el personal que participe
en la instalacion, inspeccién, comprobacién, mantenimiento y utilizacién del
polipasto lea este manual y los manuales de utilizacion facilitados por
Ingersoll Rand , y de que el personal se familiarice con la ubicacion y la
utilizacion de los mandos y caracteristicas.

Los polipastos Ingersoll Rand funcionan suministrando energia a un motor que esta
conectado a un eje de transmision unido a la cadena Galle. El sentido del movimiento
del gancho inferior y su velocidad se controlan desde los mandos. Los mandos deben
indicar claramente el sentido del movimiento del gancho del polipasto.

Existen varios tipos de mandos disponibles para los polipastos, dependiendo de la
fuente de alimentacion, la ubicacion en el polipasto y el grado de control que se
requiera.

En los polipastos neuméticos, normalmente se utilizan mandos de control colgantes
conectados directamente al motor del polipasto. Los mandos colgantes cuentan con
palancas o botones para controlar el movimiento de la carga. La velocidad del gancho
del polipasto es proporcional al movimiento que se imprime a la palanca.

Los mandos de control colgantes envian una sefial a la vélvula o al panel de control
instalado en el polipasto.

Los mandos de los polipastos disponen de un botén de parada de urgencia que permite
detener el movimiento en cualquier momento.

INSTALACION

Compruebe el embalaje para detectar cualquier dafio que haya podido producirse
durante el transporte. Desembale y revise atentamente el producto para detectar
cualquier dafo. Preste especial atencion a mangueras, accesorios, abrazaderas,
mandos, valvulas y cualquier otro elemento que se acople al producto o que sobresalga
de él. Por insignificante que parezca, cualquier deterioro de un elemento debe
investigarse para determinar si el producto esta o no en condiciones de utilizarse.

Aseglrese de que los rotulos y etiquetas de advertencia y funcionamiento no se retiren
ni cubran durante el proceso de instalacion o después. Si las etiquetas se dafan o
quedan ilegibles, contacte con el fabricante para sustituirlas.

Cercidrese de que la placa de datos (nombre) esta en su sitio y es legible. Para obtener
mas informacion, consulte los manuales de informacion del producto. Si se
proporciona el ndmero de serie completo del producto, también hay placas de datos
(nombre) de recambio disponibles.

En caso de que vuelvan a pintar los productos, asegirese de que las etiquetas estén
protegidas y de que, una vez pintados, se retire la proteccion.

Los polipastos salen de la fabrica totalmente lubricados. Se recomienda lubricar la
cadena de carga antes de poner en marcha el producto por primera vez. Si desea
informacidn acerca de la lubricacion del producto, consulte el manual de informacién
del producto.
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&  CUuIDADO

* Serecomienda a los propietarios y usuarios que, antes de instalar o poner en
servicio el producto, tengan en cuenta las normativas especificas, locales u
otras, incluidas las normas de la asociacion norteamericana de ingenieros
mecanicos y la OSHA, que puedan aplicarse a un tipo concreto de utilizacion
de este producto.

Es responsabilidad del propietario y del usuario determinar la idoneidad del producto
para un uso en concreto. Compruebe todas las normativas federales, estatales, del
sector y de las asociaciones de fabricantes.

B Estudio del emplazamiento

Compruebe el emplazamiento en el que se vaya a instalar el producto. Asegirese de
que la superficie de montaje deje espacio suficiente para el producto y el operario.
Consulte los manuales de informacion del producto para obtener informacion
especifica sobre los requisitos de la superficie de montaje, los elementos de sujecion
y el suministro eléctrico. Estudie el emplazamiento para asegurarse de que el operario
pueda alcanzar todos los mandos comodamente y observar la carga durante la
utilizacion.
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& ADVERTENCIA

® Las estructuras de soporte y los dispositivos de sujecion de la carga que se
utilicen con el producto deben cumplir, o exceder, el factor de sequridad de
diseio para manipular la carga nominal mas el peso del producto y el equipo
asociado. Este aspecto es responsabilidad del cliente. Si tiene alguna duda,
consulte con un ingeniero de estructuras reconocido.

Cuando instale un producto, asegurese de que el personal de instalacién posee la
formacion necesaria y esta cualificado para ello. Puede ser necesario recurrir a
electricistas homologados o a ingenieros de estructuras titulados. Recurrir a personal
formado y cualificado es garantia de una instalacion segura y de que todos los
elementos utilizados durante la instalacién cumplen las normativas federales,
estatales y locales.

B Traslado del polipasto

& ADVERTENCIA

e (Cuando traslade el polipasto, asegiirese de que no haya personas debajo.
Cuando el movimiento del polipasto incluya elevacion por encima de 5 pies
(2,5 m) deberian colocarse “lineas de etiquetas”. Estas lineas deberian ser
lo suficientemente largas como para que el personal mantenga una distancia
de seguridad con respecto al polipasto. Péguelas, una frente a otra, para
facilitar la estabilizacion de la carga durante el traslado.

Una vez que el polipasto esté listo para instalarse en el emplazamiento de montaje,
es necesario determinar el peso total del conjunto. De este modo, estara seguro de
utilizar un equipo de elevacion con suficiente capacidad de carga. Encontrara el peso
basico del polipasto en los manuales de informacion del producto; no obstante, la
suma del contenedor de la cadena, los elementos de acondicionamiento del aire y
otros elementos afadidos por el propietario pueden aumentar considerablemente el
peso final.

Ice el polipasto mediante un soporte de gancho u ojales de suspension.

&  CuIDADO

e Si se anaden elementos, el CENTRO de GRAVEDAD puede variar aunque el
pohpasto disponga de ojales de suspenswn En la pnmera elevacion,
cerciérese de que el polipasto no “rueda”, "se inclina" o "se desliza”.

Cuando prepare el polipasto para trasladarlo, utilice eslingas de nylon o ganchos con
ojales de suspension de la capacidad adecuada. Instale el polipasto de modo que no
“ruede" ni "se deslice” durante el traslado. Asegiirese de que el equipo de elevacion
disponga de un acceso despejado y que pueda llegar facilmente al emplazamiento del
montaje.

Una vez que el polipasto esté listo para el traslado y se haya acoplado el equipo de
elevacion adecuado, ice el polipasto un par de pulgadas (50 - 75 mm), la primera vez,
y estabilicelo antes de continuar. Si el polipasto permanece estable, continde con la
instalacion.

B Montaje

Aseglrese de que el polipasto se ha instalado de manera adecuada. Si dedica a ello
algo de tiempo y esfuerzo, contribuira considerablemente a evitar accidentes o
lesiones, y obtendra unos resultados dptimos.

Aseglrese siempre de que el elemento de soporte del que se encuentra suspendido el
polipasto sea lo suficientemente resistente como para sostener su peso, el peso de la
carga nominal maxima y un factor amplio de seguridad de, al menos, el 500% de los
pesos anteriores combinados.

B Ppolipasto montado en gancho

Coloque el gancho sobre la estructura de montaje. Asegtrese de que ha activado el
seguro del gancho.

Si el polipasto se cuelga de un soporte de gancho, el elemento de sujecion debe
descansar por completo en el asiento del gancho y centrarse directamente sobre el
vastago de éste. No utilice un elemento de soporte que incline el polipasto.

B Polipasto montado en carro

Alinstalar un carro en un riel, mida la anchura del borde del riel e instale el carro en
el polipasto de forma temporal para determinar la distribucion exacta de los
separadores. Consulte el manual de informacién del producto para obtener datos
acerca de la distancia entre los bordes de las ruedas del carro y el riel. Normalmente,
el nimero de separadores entre la placa lateral del carro y la orejeta de montaje del
polipasto debe ser el mismo en todas partes para que el polipasto esté centrado en
la viga en I. Los separadores restantes deben distribuirse de manera uniforme en la
parte exterior de las placas laterales. (Para obtener informacion adicional, consulte
la documentacion del fabricante del carro). Aseglrese de que los topes del riel estén
instalados.

Compruebe que los tornillos y las tuercas del carro estén fijados segtin las
instrucciones del fabricante. Alinstalar el polipasto y el carro en el riel, asegirese de
que las placas laterales estén paralelas y verticales.

Tras la instalacion, compruebe que el polipasto esté centrado en el carro y desplacelo

a lo largo de todo el riel con una carga suspendida a 4 - 6 pulgadas (de 10 a 15 cm)
por encima del nivel del suelo.
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& CcuIDADO

e Para evitar una carga desequilibrada que pueda danar el carro, el polipasto
debe centrarse bajo éste.

AVISO

® Las ruedas del carro recorren la parte superior del borde inferior del riel.

B Ergonomia

La posicion del operario en los mandos deberia permitirle mantener una postura
cémoda y equilibrada y permitirle acceder facilmente a todos los mandos sin
necesidad de estirarse. En esta posicion, el operario deberia poder ver la carga durante
todo el ciclo de movimiento y, junto con las protecciones recomendadas, deberia
proporcionar al operario la maxima proteccion posible.

La zona del operario deberia carecer de obstéculos, tanto por encima de él como a
los lados. En la zona del operario no deberia haber aceite ni herramientas o equipos
innecesarios, y deberia disponer de una superficie antideslizante y una buena
ventilacion.

B Suministro eléctrico

Consulte los manuales de informacion del producto para conocer el suministro
eléctrico concreto recomendado de cada producto para un rendimiento 6ptimo. Un
suministro inferior al recomendado reduciria el rendimiento del producto y podria dar
lugar a que algunos elementos no funcionen correctamente, por ejemplo, los frenos,
las valvulas de sobrecarga o los mecanismos de control de limites.

Si el suministro es excesivo, el producto puede rebasar el rendimiento nominal. Si
esto ocurriese, los frenos, los sensores de sobrecarga y los interruptores o vélvulas
limitadores no funcionarian correctamente.

& ADVERTENCIA

e Cercidrese de que todas las conexiones eléctricas estén bien ajustadas.
e Compruebe que el equipo eléctrico de conexion de masa (tierra) esté
completo.

Tenga en cuenta cualquier otra precaucion de seguridad para garantizar que el
producto disponga de una conexion correcta y segura al suministro eléctrico.

En los productos neumaticos e hidraulicos, es preciso instalar un sistema de filtracion
antes de la valvula de control. Consulte los manuales de informacion del producto
para obtener informacion especifica sobre el nivel, el tipo y el punto de filtrado. Sin
filtrado, pueden introducirse elementos contaminantes en el sistema y provocar
problemas de funcionamiento de los componentes.

La contaminacién también puede afectar a los productos eléctricos. Mantenga limpios
el motor y los mandos. Aseglrese de que la fase, el ciclo y el voltaje de los controles
y del sistema de arranque que invierte el sentido del motor magnético coinciden con
el servicio eléctrico que se esta utilizando.

B Emisiones de escape

Los productos neumaticos motorizados requieren que se preste una especial atencion
a las emisiones de escape. Asegirese de que los productos estén situados en un area
bien ventilada. No permita que el personal permanezca en la zona de emision de
escapes, ya que podria sufrir lesiones.

1. Ruido. Reduzca las emisiones de escape mediante el uso de tuberias o conductos
que los alejen del operario. Para reducir el nivel de ruido, se recomienda instalar
un silenciador.

Vapores. Limpie y retire de la zona cualquier acumulacién de residuos de aceite.
Gas natural o amargo. En los productos neuméticos que emplean gas natural o
amargo como fuente de alimentacion, utilice tuberias para alejar el escape del
producto. Los sistemas de emisiones de escape deben proporcionar una
evacuacion y circulacion seguras de los gases, asi como cumplir todas las
normativas y regulaciones federales, estatales y locales de utilizacion.

wr

B Desconexion eléctrica

Consulte el articulo 610-31 de la dltima edicion del National Electrical Code (NFPA
70).

Métodos de desconexion de los conductos del polipasto

Se debe disponer de un método de desconexién con un amperaje continuo no inferior
al indicado en las secciones 610-14(e) y (f) de NFPA 70 entre los contactos del
polipasto y el suministro eléctrico. Dichos métodos de desconexién deben consistir
en un interruptor del circuito del motor, un disyuntor o un interruptor de carcasa
moldeada, y deben cumplir las siguientes condiciones:

1. Seran facilmente accesibles y manejables desde el nivel del suelo.

2. Podran bloquearse cuando se encuentren abiertos.

3. Abrirdn simultdneamente los circuitos de todos los conductores que no estén
conectados a tierra.

4. Se colocaran dentro del area visual de los conductores de los contactos del
polipasto.

W Valvula de corte

Todas las instalaciones de productos neuméticos deberian disponer de una valvula o
conmutador de corte situado cerca del operario, de modo que éste disponga de un
método seguro para interrumpir el funcionamiento en caso de urgencia.
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La valvula debe colocarse de manera que la activacion pueda realizarse rapidamente
y que cualquier persona que se encuentre en las proximidades del producto pueda
activarla. Informe al personal sobre su ubicacion y utilizacion.

Consulte la instalacion tipica de productos neuméticos del dibujo MHP2459
en la pagina 9.
A. Valvula de bola; B. Accesorio adaptador; C. Flujo de aire; D. Abierto; E. Cerrado.

B Contenedor de cadena

1. Compruebe el tamafio del contenedor para garantizar que tiene capacidad para la
longitud de la cadena de carga. Sustitiyalo por un contenedor mas grande si fuera
necesario.

2. Cuando utilice un contenedor de cadena, conecte siempre el extremo suelto de

la cadena al polipasto. Instale un amortiguador de cadena, tal y como se describe

en el manual de informacién del producto.

Conecte el contenedor al polipasto.

Cologue el bloque inferior en el punto mas bajo e ice el polipasto para volver a

colocar la cadena en el contenedor.

AVISO

® Asegirese de ajustar la cadena de balance para que el contenedor no entre
en contacto con la cadena de carga.

* Deje que la cadena se apile naturalmente en el contenedor. Si apila la cadena
manualmente y sin cuidado en el contenedor, puede hacer que la cadena se
enrolle o se tuerza atascando el polipasto.

Ealted

€

1. En polipastos sin contenedores de cadenas, deslice el amortiguador y la arandela
en la cadena.

2. Instale un tope, tal y como se describe en “Sustitucion de la cadena de carga”.
Consulte el manual de informacion de mantenimiento del producto.

3. Desplace el polipasto lentamente hacia abajo para comprobar que el tope se
activa.

B Adicién de un tope

B Mando colgante

Compruebe que todas las conexiones de las mangueras estan fijadas firmemente y que
no estan dobladas ni enganchadas. No supere las recomendaciones de longitud de

colgante maxima.
A  CcuIDADO

e Para que no se daiie el control remoto, compruebe que es el cable protector,
y no la manguera del mando, la que aguanta el peso del mando.

OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDADES DE LOS OPERARIOS DEL POLIPASTO

Al trabajar con el producto, los operarios siempre deben utilizar el equipo de
proteccion adecuado para cada operacion. Ese equipo deberia incluir, como minimo,
gafas de seguridad, proteccidn acdstica, guantes, calzado de seguridad y casco.
Asimismo, deberan utilizarse los elementos de seguridad que establezca cada
empresa.

Si el producto se encuentra en una zona embarrada, hiimeda o con superficies
deslizantes, se recomienda la utilizacién de calzado antideslizante.

(Plano MHP2452) (Plano MHP2455) (Plano MHP2594)

(Plano MHP2596) (Plano MHP2595)

W Inspecciones

El operario del producto debe realizar inspecciones visuales diarias al inicio de cada
turno o al utilizar el producto por primera vez en cada turno. Consulte la seccién

“INSPECCION” de los manuales de informacion del producto que se facilitan con éste.
El operario no debe realizar inspecciones periédicas o mantenimiento del producto,
salvo que haya sido formado para hacerlo y sea designado para ello por el propietario.

B Responsabilidades de los operarios

El operario debe recibir instrucciones claras relativas a la tarea que debe realizar, debe
comprender el funcionamiento del producto y haber estudiado la documentacion del
fabricante. El operario debe comprender perfectamente los métodos adecuados para
colocar los aparejos y las cargas, asi como mostrar una buena actitud en lo relativo
a la seqguridad. El operario deberé negarse a utilizar el producto si las condiciones de
seguridad no son apropiadas.

Los operarios deberian participar en cualquier programa de formacion sobre el
producto y familiarizarse con los temas indicados en “Programas de formacién”,
en la pagina 52.

Es responsabilidad del operario ser prudente, utilizar el sentido comin y estar
familiarizado con su cometido y con los procedimientos de utilizacion del equipo.

No obstante, no se puede exigir a los operarios que realicen el mantenimiento; son
responsables dnicamente de la utilizacion e inspecci6n visual del producto.

Los operarios fatigados o que hayan excedido el tiempo de trabajo de su turno deben
comprobar las regulaciones sobre tiempos permitidos de trabajo antes de manejar el
producto. Consulte la ‘Programas de formacion’ en la pagina 52.

Los operarios deben:

1. Estar fisicamente preparados y no presentar problemas de salud que pudieran
afectar a su capacidad de trabajo.

2. Recibir la formacién necesaria sobre los mandos y el movimiento de la carga antes
de manejar el producto.

3. Estar pendientes de los posibles fallos del producto que requieran ajustes o
reparaciones.

4. Detener el funcionamiento si se produce algin fallo y advertir inmediatamente a
su supervisor para que puedan tomarse las medidas correspondientes.

5. Verificar el funcionamiento del freno elevando la carga un poco y soltando el
mando.

6. Saber dénde se encuentra y coémo se utiliza correctamente la vélvula de corte o
el dispositivo de desconexion eléctrica.

7. Confirmar que se han realizado las comprobaciones de lubricacion e inspecciones
del producto.

Los operarios deberian:

1. Tener una capacidad normal de percepcion de la profundidad, campo de vision,
capacidad auditiva, tiempo de reaccion, habilidad manual y coordinacion del
trabajo que se realiza.

2. NO sufrir ataques epilépticos, pérdidas de control fisico, defectos fisicos o

inestabilidad emocional que puedan hacerles provocar situaciones de riesgo para

si mismos y para los demas.

NO utilizar el producto bajo los efectos del alcohol o de drogas.

NO utilizar el producto bajo los efectos de medicamentos que puedan hacerles

provocar situaciones de riesgo para si mismos y para los demas.

Ealtad

Los operarios deben conocer la capacidad del producto en todas las operaciones. Es
su responsabilidad garantizar que la carga no supere las condiciones nominales del
producto. Las placas de datos de Ingersoll Rand indican las capacidades del
producto al que estén fijadas. La informacion de la placa de datos, junto con los
manuales de informacidn del producto, informan al operario de la capacidad
especifica del producto.

Elementos que deben considerarse como parte de la carga:

- Todos los aparejos.

- Las sacudidas de la carga que puedan hacer que ésta supere la capacidad
nominal del producto.

- Si utiliza este producto en un sistema de izado multiple, hay que asegurarse
de que ambos estan sincronizados y de que ninguno funciona més rapido que
otro, ya que se desequilibraria el reparto de la carga.

- La nieve, el hielo y la lluvia pueden incrementar el peso de la carga.

MANEJO DEL POLIPASTO

W Instrucciones de utilizacion generales

Las siguientes instrucciones de utilizacion son, en parte, una adaptacion de la norma
ASME B30.16 y su objetivo es evitar practicas de uso arriesgadas que puedan provocar
dafios personales o materiales. Para obtener més informacion de seguridad, consulte
las secciones especificas de los manuales de informacion del producto.

Los cuatro aspectos més importantes del funcionamiento del polipasto son:

1. Seguir todas las instrucciones de seguridad durante su utilizacion.

2. Asegurarse de que sdlo manejan el polipasto personas familiarizadas con su
utilizacién y seguridad. Consulte la ‘Programas de formacion’ en la pagina 52.
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3. Someter cada polipasto a procedimientos continuos de inspeccion y
mantenimiento.

4. Prestar atencion en todo momento a la capacidad del polipasto y al peso de la
carga. Comprobar que la carga no supere las condiciones nominales del polipasto
o del aparejo.
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&  CuIDADO

e En caso de detectar un problema, DETENER inmediatamente el
funcionamiento e informar al supervisor. NO reanudar el trabajo hasta que
no se haya resuelto el problema.

B Otros procedimientos importantes de utilizacion del
polipasto

1. Cuando aparezca la sefial “DO NOT OPERATE” (“NO UTILIZAR) en el polipasto o
en los mandos, no utilice el polipasto hasta que el personal designado haya
retirado el simbolo.

2. Mantenga manos, ropa, alhajas, etc. apartados de la cadena y otras partes
moviles.

3. Mueva los mandos del polipasto con suavidad. Deje una holgura en la cadena

cuando inicie una elevacién. No provoque sacudidas de la carga.

No eleve ni arrastre cargas hasta la estructura de soporte o el polipasto.

Interrumpa inmediatamente el trabajo si la carga no responde a los mandos del

polipasto.

6. Antes de cada turno, compruebe el polipasto en busca de dafios y deterioro. No
utilice nunca un polipasto que, tras la inspeccidn, se considere desgastado o
dafiado.

7. Nunca introduzca la mano en la zona de la garganta de un gancho.

8. No utilice nunca la cadena de carga del polipasto como eslinga.

9. Aseglrese de que nada ni nadie se encuentre en la trayectoria prevista para la
carga.

10. No suspenda una carga durante un periodo de tiempo prolongado.

11. Vigile siempre una carga suspendida.

12. No realice nunca empalmes en la cadena del polipasto insertando tornillos en los
eslabones o de cualquier otro modo.

13. No coloque una cadena o un gancho a martillazos. No inserte nunca la punta del
gancho dentro del eslabon de una cadena.

14. Nunca utilice la cadena de carga como conexion a tierra al realizar soldaduras.
Nunca fije un electrodo de soldadura a un polipasto o una cadena.

15. Compruebe que el bloque de carga no esté girado (enrollado) en polipastos con
dos 0 mas enganches de cadenas. Consulte el dibujo MHP0043, en la pagina 9.

16. Compruebe los frenos antes de elevar totalmente la carga, elevandola un poco y
soltando el mando.
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Los operarios deben mantener contacto visual con la carga en todo momento.

Una vez finalizado el trabajo con el polipasto, o cuando se utiliza un modo de trabajo
no operativo, deberia procederse de la siguiente manera:

- Libere la carga del gancho.

- Apague, corte o desconecte el suministro eléctrico.

- Proteja el polipasto de un uso injustificado o no autorizado.

B Utilizacion con tiempo frio

El trabajo con tiempo frio implica riesgos adicionales. Con temperaturas muy frias, el
metal puede resultar quebradizo. Ponga especial atencion cuando mueva la carga,
para hacerlo de manera suave y uniforme. Los fluidos lubricantes fluyen con mayor
dificultad. Haga todo lo posible por calentar todos los fluidos y componentes antes
de su utilizacién. Haga funcionar el producto lentamente en ambos sentidos para que
se lubriquen primero los componentes.

Los operarios también deberian utilizar ropa de abrigo adicional para que ni el tacto
en los mandos, ni el campo de vision y audicion se vean afectados. Cercidrese de que
dispone de personal y encargados de sefiales adicionales, con el fin de mantener las
condiciones de seguridad.

& ADVERTENCIA

e Evite los movimientos bruscos e incontrolados de la carga.

Con temperaturas de congelacion, 32 °F (0 °C), debe extremarse la precaucion para
que ninguna pieza del producto, la estructura de soporte o el aparejo sufra sacudidas
o0 golpes de la carga, ya que el metal podria romperse. Existe la opcion de disponer
de productos para temperaturas bajas. Para conocer las temperaturas de
funcionamiento, consulte el nimero de modelo que figura en la placa de datos
(nombre) y el codigo del modelo del producto.

B Comprobaciones para el funcionamiento inicial

El funcionamiento correcto de los polipastos se comprueba en la fabrica antes de su
envio. Antes de poner en funcionamiento el polipasto, realice las siguientes
comprobaciones iniciales.

1. Compruebe que las conexiones al suministro eléctrico se han realizado
correctamente.

2. En la primera utilizacién de los motores del polipasto o del carro, inyecte una
cantidad de aceite fluido en la conexion de entrada para una buena lubricacién.

3. En la primera utilizacién del polipasto y del carro, se recomienda utilizar los
motores despacio, en ambas direcciones durante unos minutos.

4. Inspeccione el rendimiento del polipasto y del carro cuando ice, desplace y baje
las cargas de prueba. Accione el polipasto y el carro con suavidad y con las
especificaciones nominales antes de iniciar su puesta en servicio. No provoque
sacudidas de la carga.

5. Compruebe que el movimiento del carro y del gancho se realice en las direcciones
indicadas por las flechas del mando colgante y las etiquetas de control.

6. Elevey baje una carga ligera para comprobar el funcionamiento del freno del
polipasto.

7. Compruebe el funcionamiento del polipasto subiendo y bajando una carga igual

a la capacidad nominal del polipasto a 3-4 pulgadas (de 7 a 10 cm) del nivel del

suelo.

Compruebe que los dispositivos de determinacion de los topes funcionan.

Compruebe que el polipasto esta conectado de forma segura a la gria aérea,

monocarril, carro o travesafio de soporte.

©®
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10. Compruebe que la carga esta colocada de manera correcta en el gancho y que el
seguro del gancho esté cerrado.

& ADVERTENCIA

¢ El manejo del polipasto y del carro se reserva exclusivamente a personal
formado en la seguridad y el funcionamiento de este producto.

e Elseguro del gancho se ha disefiado para retener eslingas o dispositivos con
cierta holgura. Tenga cuidado para que el seguro no soporte el peso de la
carga.

B Manejo del polipasto

Siempre que utilice el polipasto, el operario debe conocer la carga y su trayectoria.
La trayectoria de la carga debe estar libre de obstaculos desde que se recoge hasta
que se deposita. De este modo, se asegura que la carga no entre en contacto con nada
peligroso. Algunos de los riesgos que deben vigilarse y evitarse son los siguientes:

- Lineas de teléfono y tendidos o cables eléctricos.

- (Cables de guiado, otras lineas de carga y mangueras empalmadas.

- Personal en la trayectoria de la carga o bajo ésta, cuando se mueve. El
personal NUNCA debe estar debajo de una carga en movimiento ni invadir su
trayectoria.

- Elevar cargas con viento racheado o muy fuerte. Evitar balancear las cargas
suspendidas.

- Funcionamiento irregular de la valvula de control (puede hacer que la carga
se sacuda bruscamente y que se produzcan sobrecargas).

- Golpear obstéculos como, por ejemplo, edificios, elementos de soporte, otras
cargas, etc.

B Mandos

B Manejo del mando colgante

El mando colgante es un control remoto que permite al operario controlar la posicion
de la carga. Este mando puede tener de dos a seis funciones. Los mandos colgantes
con dos funciones controlan los movimientos ascendentes y descendentes del
polipasto. Los mandos colgantes de cuatro funciones controlan los movimientos del
carro a lo largo del riel de soporte, asi como el funcionamiento del polipasto. Los
mandos colgantes de seis funciones controlan todos los movimientos anteriores, mas
el del conjunto del puente, que permite el movimiento del polipasto en cuatro
direcciones. Aplique siempre una presién uniforme y suave sobre los botones o
palancas, y evite los accionamientos rapidos y las paradas bruscas. Gracias a ello,
obtendré un control mas suave de la carga suspendida y evitara una tension
innecesaria en los componentes.

W Utilizacion de los elementos opcionales

B Control del cable (opcional)

EL control del cable ofrece al operario una estacion local de funcionamiento del
polipasto. Las direcciones siguientes se muestran tal y como se ven desde el extremo
del motor del polipasto, en frente del control del cable.

1. Paraizar una carga, tire hacia abajo del cable derecho.

2. Paraizar una carga, tire hacia abajo del cable izquierdo.

3. Tire del cable totalmente para obtener la velocidad maxima. Tire sélo de forma
parcial para obtener velocidades menores.

4. Para dejar de izar o bajar la carga, suelte el cable. EL motor del polipasto se
detendra.

B Dispositivo de sobrecarga (opcional)

La proteccidn contra sobrecargas se encuentra en el cuerpo del motory es un elemento
estandar en las versiones -E. El sistema de sobrecarga se basa en la deteccion de la

diferencia de presion de aire entre los puertos de entrada y de salida. Consta de una
valvula que, normalmente, se encuentra cerrada. Esta valvula detecta la presion de la
entrada y salida del motor y compara la diferencia de ambas presiones con el valor

indexado establecido por el ajuste del muelle. Una diferencia en la presion superior
al valor indexado activa la parada de urgencia. A continuacion, se expulsa el aire y

el polipasto deja de funcionar.

La protecci6n contra sobrecargas se ajusta en fabrica al 100% de la carga de trabajo

segura (SWL). También puede funcionar desde ambos lados en polipastos destinados

a trabajos de mineria, gracias a dos ganchos inferiores. Consulte el manual de

dmantenimiento del producto para obtener informacion acerca de los procedimientos
e ajuste.

W Aparejo

En este manual, se considera aparejo cualquier componente que contribuya a anclar
el gancho de carga a la carga y al polipasto, y que forme parte de la aplicacion. Utilice
s6lo técnicas de aparejo aprobadas.

Si la visibilidad de los operarios de los aparejos o del polipasto se viese dificultada

por polvo, oscuridad, humo, nieve, niebla o lluvia, la operacion deberd supervisarse
cuidadosamente e incluso deberia suspenderse, si fuera necesario.

&  PELIGRO

o Trate de evitar el peligro de electrocucion por contacto de la carga con los
conductos eléctricos.
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Jamés efectie labores de aparejamiento o izado si las condiciones climatoldgicas son
tan adversas que pueden representar un peligro para las personas o la propiedad. Con
viento fuerte, debe comprobarse cuidadosamente el tamafio y la forma de la carga
para evitar cualquier peligro. Si el viento es fuerte o racheado, evite manipular cargas
que ofrezcan gran resistencia al viento, ya que podria perder el control, incluso
aunque el peso de la carga se encuentre dentro de la capacidad normal del equipo.
El viento puede afectar notablemente al modo en que la carga se deposita en el suelo
y a la sequridad del personal que la maneja.

Todas las tareas relacionadas con los aparejos debe realizarlas personal familiarizado
con los procedimientos de seguridad. Todos los elementos de los aparejos deben
haberse aprobado para ese uso y tener el tamafio adecuado para la carga y la
aplicacion. El traslado de cargas aparejadas deberia estar supervisado por personal
formado en las técnicas seguras de manipulacién de cargas.

Cuando mueva cargas aparejadas, deberia designarse a una persona como encargada
de sefales. El encargado de sefiales sera la (inica persona autorizada para hacer las
sefales que controlan el movimiento, y tendra contacto visual con el operario del
polipasto, con la carga y con la zona situada debajo de la misma. El operario sdlo
debe obedecer al encargado de sefiales, EXCEPTO para obedecer sefiales de detencién,
independientemente de quién las haga.

Formulario MHD56295 2 Edicion 5
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Nende toodete hooldust tohivad teostada ainult ettevotte Ingersoll Rand koolitatud tehnikud. Lisateabe saamiseks votke iihendust ettevottega
Ingersoll Rand voi ldhima miiligiesindajaga.
Muude varuosade kasutamine peale Ingersoll Rand originaalvaruosade véib péhjustada ohutusriske, vahendada seadme joudlust ja suurendada hooldusvajadust ning see vdib
tiihistada koik garantiid.

Kdesoleva juhendi originaalkeeleks on inglise keel.

Juhendeid saab alla laadida aadressilt www.ingersollrandproducts.com
Lisateabe saamiseks poorduge ettevotte Ingersoll Rand ldhima biiroo voi miiiigiesindaja poole.

OHUTUSTEAVE

A  HOIATUS

® Nende hoiatuste mittejargimine voib kaasa tuua surma véi tosise vigastuse.

Saadaolev lisateave lehekiiljel 61.

m Uldine

Toodet ei tohi kasutada enne tootega kaasas oleva(te) juhendi(te)

labilugemist

- Lugege labi koik tootega kaasas olevad dokumendid.

- Kui teil on paigaldamis-, kasutus-, lilevaatamis- ja hooldusjuhiste osas
kahtlusi, votke tihendust tehasega.

- Juhendeid ei tohi dra visata. Hoidke juhendeid alati kdikidele téGtajatele
kdttesaadavas kohas.

Paigaldage, kasutage, kontrollige ja hooldage kdesolevat toodet koigi

kehtivate normide ja (kohalike, piirkondlike, riiklike, foderaalsete jne)

eeskirjade kohaselt. Nditeks USA-s on kehtivateks normideks ASME/ANSI

B30.16 ja seadus National Electric Code (ANSI/NFPA 70).

Vintsi paigaldamine

Tagage toote dige paigaldamine

- Toodet ei tohi mitte iiheski kohas keevitada.

- Kaik tugitarindid, paigaldusseadmed ja laadimisseadmed peavad vastama
koigile kehtivatele standarditele, seadustele ja eeskirjadele.

- Vintsi teisaldamisel tagage, et kasutatakse digeid tdstetroppe, ja drge lubage
inimestel viibida iilestdstetud vintsi all.

- Vintsi elektrivarustus peab vastama Ingersoll Randi tehnilistele nduetele.
K&ik tihendused peavad olema tihedad ja paigaldust6ddel kasutatavad
voolikud, kaablid ja liitmikud olema kas uued voi heas seisukorras ja vastama
elektrivarustuse parameetritele. Kasutage vintsi hdstiventileeritud ruumis.

- Miira véhendamiseks nouetekohase tasemeni kasutage summutit.

- Paigalduspersonal peab olema saanud vintsi paigalduse alast véljadpet ja

. omama vastavaid teadmisi.

Arge eemaldage ega katke kinni mingeid hoiatussilte ega lipikuid.

- Hoolitsege selle eest, et hoiatussildid ja lipikud oleksid personalile nahtavad.

- Kui hoiatussildid voi lipikud on kahjustatud, mitteloetavad véi kadunud,
poorduge asendussiltide saamiseks Ingersoll-Randi ldhima edasimiiiija voi
tehase poole.

Kasutage ainult lubatud troppimismeetodeid.

- Arge tehke lubamatuid muudatusi.

- Vintsi konstruktsiooni ei tohi ilma tehase ndusolekuta muuta.

Veenduge, et kdttesaadav sulgeventiil on paigaldatud sissepuhketorusse ja

teavitage teisi selle asukohast.

- Paigaldage alati avariiliiliti voi -ventiil ja teavitage kogu personali selle
asukohast ja otstarbest.

Enne vintsi kasutamist

Arge kasutage seda vintsi enne tooteteabe juhendite lugemist.
Lugege labi kdik tootega kaasasolevad dokumendid.

- Kui teil on kiisimusi vintsi paigaldamise, kasutamise, kontrollimise voi
hoolduse kohta, pddrduge tehase poole.

- Arge visake juhendeid dra. Hoidke juhendid kogu personali jaoks
kattesaadavas kohas.
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Vintsi kasutamisel

Selle seadmega ei tohi teisaldada inimesi, sest see vdib pohjustada raskeid

vigastusi v6i surma.

- Vintsi ei tohi kasutada inimeste tostmiseks, allalaskmiseks ega
transport1m1seks

Arge tostke inimesi ega lubage inimestel viibida iilestdstetud koorma all.

- Jalgige kohti, kus t66tsoonis voib olla inimesi.

- Tahistage to6tsoon ja paigaldage tostepiirkonda ja koorma liikumistee darde
hoiatussildid.

- Arge lubage kellelgi viibida iilestdstetud koormal vdi koorma all.

- Vankrile kinnitatud vintsid - Veenduge, et koorma ettendhtud liikumisteel
pole inimesi ega esemeid.

Arge iiletage vintsi nimitéstevdimet.

- Maksimaalse tostevdime kohta leiate teavet tooteteabe juhendi osast
"TEHNILISED ANDMED".

- Maksimaalne tostevoime on margitud ka vintsi andmesildile.

- Vintsi maksimaalse nimitdstevGime iiletamisel vdivad vints voi tostetropid
puruneda ja koorem alla kukkuda.

- Vintsi kasutaja peab teadma teisaldatava koorma kaalu.

Koorem tuleb alati nouetekohaseltja hoolikalt kinnitada.

V1nts1 tohib kasutada ainult nii, et koorem on vintsi all tsentreeritud.

- Veenduge, et vints on otse koorma kohal. Koormat ei tohi tdmmata ega "kinni
panna" kiilgsuunas. Vt joonist MHP2649 lehekiiljel 9, A. maksimaalne nurk
igas suunas 10 kraadi; B. Korrigeerige nurka.

- Veenduge, et koorem on kindlalt kinnitatud konksusadulale ja et konksuriiv
on suletud.

- Arge kinnitage koormat konksuotsale, sest koorem vdib sel juhul kinnitusest
valja libiseda, konks lahti minna ja puruneda.

- Vintsi kasutamisel tuleb alati jilgida koormat.

Arge kasutage vintsi, kui selle kett on viandunud, keerdunud véi

kahjustatud.

- Arge piitidke koormakette vdi konkse ise parandada. Vahetage kulunud vai
kahjustatud ketid ja konksud vilja.

Arge kasutage trossiga vintsi, kui tross pole korralikult trossisoontes.

Taiendavad ohutusmeetmed

Kontrollige vintsi, ketti ja tostetroppe enne iga toovahetust.

- Need kontrollimised peavad vélja selgitama seadmetega seotud probleemid,
mis tuleb enne vintsi kasutamist korvaldada.

- Teostage koik "Sagedase iilevaatuse" toimingud, mida on kirjeldatud vintsiga
kaasasolevas tooteteabe juhendis.

- Taiendavalt teostage tooteteabe juhendis kirjeldatud "Perioodilise
lilevaatuse" toimingud, mille soovitatav sagedus soltub vintsi
kasutustingimustest.

Hoolitsege selle eest, et vintsi kdik osad ja lisaseadised tootavad ja on

nouetekohaselt reguleeritud.

- Enne vintsi kasutamist laske koormata vintsil igas suunas aeglaselt liikuda ja
kontrollige kdigi lisaseadiste to6tamist.

Hoolitsege selle eest, et vintsi tugitarind oleks tugev ja heas seisukorras.

- Tugitarind - Veenduge deformatsioonide ja kulumise puudumises ning tarindi
jaikuses ja voimes kanda vintsi ja nimikoormust. Hoolitsege selle eest, et
vints oleks tugevasti kinnitatud tala voi kraanavankri kiilge.

Veenduge, et vintsi varustuskaablid on heas seisukorras ja et iihendused on

tlhedad
Kui vintsi elektrivarustus on sisse liilitatud, vdib elektrikaablite purunemine
v6i nende iihenduse katkemine pohjustada elektril6oki.

- Kui surudhu- voi hiidrovoolikud on survestatud, voib nende purunemine voi
nende iihenduste katkemine pdhjustada naiteks voolikute visklemise tottu
ohtlikke olukordi.

- Hoidke eemale visklevatest voolikutest. Enne visklevale voolikule ldhenemist
liilitage hiidrauliline surve vilja.

Kui vints on rikkis voi kahjustatud, ei tohi seda kasutada.

- Teavitage toddejuhatajat voi hoolduspersonali koigist riketest voi
kahjustustest.

- Vastava véljadppe ja volitusega t6otajad peavad enne vintsi kasutamist
selgitama valja, kas vints vaJab remonti.

- Kui vintsi kett, juhtseadised vdi kaitse on kahjustatud, ei tohi vintsi kasutada.

Vaga kiilma ilmaga tuleb vintsi kasutamisel olla ettevaatlik.

Véga madal temperatuur voib mgjutada ménede materjalide omadusi. Enne
koorma kinnitamist laske vintsi osade mdarimiseks ja vintsi
tilessoojendamiseks vintsil to6tada koormata.

- Hoolitsege selle eest, et madrdeained ja hiidrodli sobivad sellel
tootemperatuuril kasutamiseks.

- Eritellimusel on vaimalik tarnida madalale temperatuurile ettendhtud vintse.
Tootemperatuuri lubatud vahemiku kohta leiate teavet vintsi andmesildil
toodud mudelinumbri ja vintsi mudelikoodi alusel.

Viltimaks koorma liikumist ohtlikku tsooni, jilgige pidevalt koorma

asukohta.

- Vintsi kasutajad peavad alati sdilitama koormaga silmsideme.

- Viltimaks koorma minekut vastu ohtlikke takistusi, jalgige timbritsevaid
tingimusi.

- Koorma teisaldamisel kitsastes tingimustes vdi piiratud nahtavusega
kohtades kasutage vaatleja voi signaliseerija abi.

- Jélgige pidevalt koorma liikumist kdigis teisaldusfaasides.

Kui koorem ei reageeri vintsi juhtimisele, katkestage otsekohe vintsi

kasutamine.

- Veenduge, et suunandidikud juhtseadisel vastavad koorma liikumissuunale.

- Veenduge, et kdik juhtseadised tootavad torgeteta ega jaa liigutamisel kinni.

- Hoidke juhtseadised kuivad ja valtige kde libisemist, mistottu voite kaotada
kontrolli vintsi iile.

- Enne koorma vintsile kinnitamist katsetage juhtimisfunktsioone.

Enne koorma tdielikku iilestostmist veenduge pidurite pidamises, tostes

koorma védikesele korgusele ja vabastades juhtseadise.

- Veenduge, et koorem ei libise vintsi juhtkdepideme voi rippjuhtimispuldi
vabastamisel vdi neutraalasendisse tagasiviimisel tagasi.

Enne vintsi hooldamist véi jarelevalveta jatmist sulgege alati vintsi

surudhuvarustus ja liilitage vilja elektrivarustus.

- Liilitage vilja ja lukustage elektrivarustus ja rakendage siisteemi tdielikuks
pinge alt vabastamiseks mitu korda juhtseadist (-seadiseid).
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B Hoiatussiimbolite selgitus

L ©

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

’ Do Not
Eye Hearing :
Protection Protection Lift People

(Joonis MHP2585)

A. Ohtliku olukorra hoiatus; B. Enne toote kasutamist lugege ldbi juhendid; C.
Muljumisoht; D. Kandke kaitseprille; E. Kandke korvaklappe; F. Arge tdstke inimesi.

B Eritingimused vastavalt ATEX-direktiivile

a HOIATUS

® Mis tahes eritingimuse mittejargimine voib pohjustada plahvatusohtliku
keskkonna siittimise.

® Surudhuliini nduetekohase filtreerimise ja madrimise kohta leiate teavet
Ingersoll Randi surudhuvintsi voi -vankriga kaasasolevatest tehnilistest
andmetest.

* Komponentide enneaegsete torgete valtimiseks on vajalik nende korralik
madrimine ja hooldus. Jargige vintsi v6i vankri juhendi maarimise ja
hoolduse peatiikkides toodud soovitusi.

* Arge kasutage vintsi ega vankrit kui sisendohuréhk on vaiksem kui 5,5 baari
(550 kPa / 80 psig). Vintsi voi vankri madal 6hurdhk voib kérgendatud
temperatuuril kasutamisel péhjustada piduri osalist rakendumist.
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- Vintsimootori sisendohurdhk ile 6,3 baari (630 kPa/90 psig) vaib luua
siiliteallika, mille péhjuseks on laagrite vdi muude komponentide enneaegne
purunemine liigse kiiruse, valjundmomendi vai koormuse tagajarjel.

Kogu vintsisiisteem alates vankrist véi koormakonksust kuni alumise konksu,

rippjuhtimispuldi ja tostetava koormani peab elektrostaatilisest

tithjakslaadimisest tingitud siittimisohu t6ttu olema alati maandatud.

Noutav maandustakistus on alla 10 000 oomi. Maanduskaableid voi

tombetokisega kaableid ei tohi kunagi lahti iihendada ega isoleerida. Kui

kasutatakse elektrit mittejuhtivat tostetroppi voi koormakinnitusrihmasid
v6i elektrit mittejuhtivat Lili voi tokist, tuleb rakendada séltumatu maandus.

Arge mingil juhul kasutage surudhuvintsi voi kraanavankrit, kui on vahimgi

voimalus, et esineb rilhma C kuuluvat gaasi (standardi EN 50014 jérgi:

atsetiileen, siisinikdisulfiid ja vesinik), vesiniksulfiidi, etiileenoksiidi,
kerget metallitolmu voi méjutustele tundlikku tolmu. Nimetatud gaasid
loovad korgendatud plahvatusohu.

Arge laske alumisel plokil, konksul, koormaketil voi rippjuhtimispuldil

tugevasti liiiia vastu muid esemeid. Vintsi v6i kraanavankri igasugused

kokkupuuted, mis valjuvad tavapdrase kasutamise piiridest, voivad sidemete
tekkimise tottu pohjustada siittimisohtu.

Vintsi voi vankri eeldatav maksimaalne pinnatemperatuur on rikkisoleva

piduri korral méddetuna 135 °C. Enne vintsi voi vankri kasutamist veenduge

ohulekete puudumises ja piduri nduetekohases rakendumises.

Veenduge, et vintsi voi vankri kasutamisel ei esine ebanormaalselt korget

temperatuuri, mis voib viidata iilekoormusele véi laagrite, piduri voi muude

mehaaniliste osade voimalikule rikkele.

Korgenenud temperatuuri v6i vibratsioonitaseme tousu avastamisel liilitage

vints ja/voi vanker vilja ja katkestage selle kasutamine, kuni teostatakse

vastav iilevaatus ja/voi remont.

Arge kasutage suruéhuvintsi v6i -vankrit, millel esineb rooste voi roostekiht,

mis v6ib sattuda kokkupuutesse alumiiniumi, magneesiumi v6i nende

vastavate sulamitega.

Arge tehke hooldus- ega remonditdid piirkonnas, kus voib tekkida

plahvatusohtlik keskkond.

Arge puhastage ega madrige suruéhuvintsi voi -vankrit kergsiittiva voi

lenduva vedelikuga, nditeks petrooli, diislikiituse vdi reaktiivkiitusega. Voib

tekkida plahvatusohtlik keskkond.

ATEX-direktiivi kohaselt sertifitseeritud vintsid ja vankrid on ette nihtud

kasutamiseks toostuslike materjalide iildiseks teisaldamiseks vastavalt

nende ettendhtud kasutusotstarbele ja kehtestatud eritingimustele. Firmalt

Ingersoll Rand vdib vastava kirjaliku taotluse esitamisel tellida spetsiaalse

hinnangu, kui vintse ja vankreid on vaja kasutada muudeks erirakendusteks,

kus on vajalik kérgendatud kaitseaste.

TAHELEPANU

Toote ohutuks kasutamiseks ning masinate direktiivi, kehtivate standardite
ja eeskirjade uusimates viljaannetes esitatud tingimustele vastamiseks
jargige lisaks siinkohal toodud tingimustele, markustele ja hoiatustele ka
koiki kasutusjuhendis sisalduvaid juhiseid.

SISSEJUHATUS

Ingersoll Rand on koostanud selle juhendi, et teavitada paigaldajaid, operaatoreid,
hooldustehnikuid, toodejuhatajaid ja juhtkonda ohutustehnikast, mille noudeid tuleb
jargida. Toote kasutamine seisneb palju enamas kui lihtsalt toote juhtseadmete
késitsemises. Seetdttu on oluline, et operaatoritele tehakse selgeks, kuidas tooteid
noduetekohaselt kasutada ja millised on hooletu kasutamise vdimalikud tdsised
tagajdrjed.

See dokument kasitleb ettevotte Ingersoll Rand kdiki vintse ja vdib seetdttu
sisaldada teavet, mis teie toote kohta ei kehti.

Selle juhendi soovitused ei iileta tahtsuselt tehase olemasolevaid ohutusreegleid ja -
eeskirju ega OSHA eeskirju. Kui moni kdesoleva valjaaandes kirjeldatud reegel on
vastuolus toodet kasutava ettevdtte varem kehtestatud sarnase reegliga, tuleks
jargida rangemat reeglit. Selles juhendis sisalduva teabe péhjalik uurimine peaks
andma parema lilevaate ohututest kasutustoimingutest ning tagama inimeste ja
seadmete jaoks suurema turvavaru..

A  HoATuS

® Selles juhendis ja ettevotte Ingersoll Rand kasutusjuhendites kirjeldatud mis
tahes piirangute mitteteadmise ja eiramise tagajarjeks véib olla surm voi
raske kehavigastus.

Madratud reeglite jargimisel:
"KASUTAGE ALATI TERVET MOISTUST"

Isegi kui olete selle vdi sarnase seadmega tuttav, peaksite enne toote kasutamist labi
lugema selle juhendi ja asjakohased kasutusjuhendid.

TAHELEPANU

e Omanik/kasutaja vastutab toote paigaldamise, kasutamise, kontrollimise ja
hooldamise eest koigi kehtivate normide ja eeskirjade kohaselt. Kui toode
paigaldatakse téstesiisteemi osana, vastutab omanik/kasutaja ka muude
kasutatavate seadmetiiiipide kohta kehtivate normide jargimise eest.

Toodet tohivad kasutada ainult volitatud ja kvalifitseeritud t66tajad, kes on selle
juhendi ja mis tahes muud abidokumendid labi lugenud ja tdestanud nendest
arusaamist ning tunnevad vintsi t66p6himotet ja oskavad seda nduetekohaselt
kasutada.
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TAHELEPANU

* Tosteseadmetele on erinevates riikides kehtestatud erinevad eeskirjad.
Selles juhendis neid eeskirju ilmtingimata ei kasitleta.

B Hairesignaalid

Selles juhendis kirjeldatud juhiste ja toimingute eiramise korral vdib tekkida ohtlik
olukord. Véimaliku ohu taseme médaramiseks kasutatakse jargmisi signaalsdnu.

a HADAOHT Osutﬁphvahet}{lt ohtlikule ol~u'korrale, m1llg
tagajdrjeks voib olla surm voi raske kehavigastus.

A HOIATUS Osut?p.poten}.smalselt ohthk!.lle olukorralg, mille
tagajdrjeks voib olla surm voi raske kehavigastus.

A ETTEVAATUST Osutib.poten~t~s1aalselt“t.>hthIfqle olukprrale, mille
tagajdrjeks voib olla vdike vGi keskmine

kehavigastus voi varaline kahju.
i Osutab teabele vdi ettevotte eeskirjale, mis
TAHELEPANU késitleb otseselt voi kaudselt tootajate ohutust ja
vara kaitset.

Selles juhendis kasutatakse sénu peab (tuleb) ja peaks (tuleks) kooskdlas standardiga
ASME B30 jargmiselt.

Peab - see sdna osutab sellele, et ndue on kohustuslik ja seda tuleb jargida.
(tuleb)

Peaks - see sdna osutab sellele, et ndue on soovituslik. Soovituse

(tuleks)  otstarbekohasus séltub iga olukorra asjaoludest.

Selles juhendis ja muudes juhendites kasutatakse ka jargmisi sonu (koos
mddratlustega):

Omanikud/kasutajad — need sénad hdlmavad ka operaatoreid.

Signaalija — isik, kes jalgib koormat ja edastab operaatorile juhiseid.
Kasutusjuhendid — tootega kaasasolevad dokumendid, mis sisaldavad juhiseid toote
paigaldamise, osade, korrashoiu, mdarimise ning hooldamise kohta.
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B Plahvatusohtlikus keskkonnas kasutamiseks
ettendhtud surudhuvintsid ja -vankrid (ATEX)

Kaesolevas tooteteabe juhendis sisalduv Euroopa Uhenduse vastavusdeklaratsioon
kinnitab, et surudhuvintside ja -vankrite need mudelid vastavad Euroopa Uhenduse
direktiivile 94/9/EU (edaspidi ATEX-direktiiv) plahvatusohtlikus keskkonnas
kasutatavate seadmete kohta.

ATEX-eritdhise leiate tootesildilt, mis asub andmeplaadil voi selle ldhedal. Vastava
tahiseta toode ei sobi (ATEX-direktiivi kohases) plahvatusohtlikus keskkonnas
kasutamiseks. Muud mudelinimetused leiate tooteteabe juhendis.

Surudhuvintsi ja -vankri standardsed mudelid vastavad ATEX-tdhisega madratletud
kasutusotstarbele ja kannavad vastavat tahist.

@ 13GDclIB135°C X

Ingersoll Randi ATEX-sddemekaitsekomplektiga varustatud surughuvintsi- ja
vankrimudelid vastavad ATEX-direktiivis ettendhtud kasutusotstarbele ja kannavad

vastavat téhist:
@ 12GDclIB 135°C X

ATEX-normides médratletakse rakendused, plahvatusohtliku keskkonna tiilip ja kestus,
kaitse tiilip ning maksimaalne pinnatemperatuur.

Kaevanduste kaevandusgaasiga ja/vdi siittiva tolmuga ohustatud maa-alustes ja
maapealsetes osades kasutamiseks ettendhtud vintsid kannavad ATEX-normide kohast

vastavat téhist:
@ IM2clIB 135°C X

X nditab, et nende seadmete ohutuks kasutamiseks, tootamiseks ja/voi hoolduseks
plahvatusohtlikus keskkonnas peavad olema tdidetud tdiendavad eritingimused. Vt
jaotist “ATEX-normidega ettendhtud eritingimused” lehekiiljel 59.

ATEX-normides madratletakse rakendused, plahvatusohtliku keskkonna tiitip ja kestus,
kaitse tiilip ning maksimaalne pinnatemperatuur.

See siimbol téhistab, et seade on sertifitseeritud kasutamiseks
plahvatusohtlikus keskkonnas, ja selle siimboli jarel olevad muud

siimbolid tépsustavad seda sertifitseeritud kasutusvaldkonda.

I- Tahistab seadmeriihma I - Seade on ette ndhtud kaevandustes
kasutamiseks.

1I- Tahistab seadmeriihma II - Seade pole ette nidhtud kaevandustes
kasutamiseks.

2- Tahistab seadmekategooriat 2 - seade on ette niahtud kasutamiseks

kohtades, kus on téendoline gaaside, auru, udu véi 6hu/tolmu sequ
pohjustatud plahvatusohtliku keskkonna esinemine. Seadme tavaparasel
kasutamisel ja seadmetel sagedamini esinevate to6hdirete vdi rikete korral
on tagatud kaitse.
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3- Téhistab seadmekategooriat 3 - seade on ette nahtud kasutamiseks
kohtades, kus plahvatusohtliku keskkonna esinemine on vahem téendoline,
seda esineb harvem voi liihikest aega.

M2- Need tooted tuleb plahvatusohtliku keskkonna tekkimisel pinge alt
vabastada. Noutava ohutustaseme tagamiseks peavad kaitsevahendid
olema seadmetesse sisse ehitatud.

c- Téhistab standardi EN 13463-5 kohast plahvatuskaitset, mille puhul
siittimisvdimaluse eest kaitstakse konstruktsiooniliste meetmetega.
IIB- Tahistab sertifitseerimist kasutamiseks grupi B puhul, mis sisaldab gaase

MIC-suhtega 0,45-0,8 ja MESG-véddrtusega 0,55-0,9 mm. Kui seade on
sertifitseeritud grupi B jaoks, on ta ohutu ka grupi A puhul, mis sisaldab
gaase MIC-suhtega iile 0,8 ja MESG-vdartusega iile 0,9 mm.

Tmax-  Nditab maksimaalset pinnatemperatuuri Celsiuse kraadides.

X- Nditab, et sertifikaadi kehtimiseks peavad olema tdidetud eritingimused,
mis reguleerivad seadme ohutut kasutamist, paigaldamist, t66tamist ja
hooldust.

B Koolitusprogrammid

Vintsi omaniku/kasutaja kohustuseks on tagada, et to6tajad oleksid kursis koigi
tldriiklike ja kohalike eeskirjade, seaduste ja tehase ohutuseeskirjade, madruste ja
juhenditega, ning to6tada valja jargmised koolitusprogrammid:

1. Vintsi kasutajate koolitus ja ametissemdaramine.

2. Vintside iilevaatus- ja hoolduspersonali koolitus ja ametissemadramine.

3. Tuleb tagada, et koorma troppimisega sageli tegelevad to6tajad omaksid

troppimis- ja muude koormateisaldust6dde alast véljadpet.

Tagage ohutusmeetmete jargimine.

Hoolitsege selle eest, et kdik dnnetused ja ohutuseeskirjade rikkumised

registreeritakse nouetekohaselt ja et enne vintsi edasikasutamist rakendatakse

vajalikke korrigeerivaid meetmeid.

6. Hoolitsege selle eest, et kdik vintsile paigaldatud hoiatuslipikud, sildid ja vintsiga
kaasasolevad kasutusjuhendid oleksid loetavas seisukorras.

b

Rakendused USAs

Koolitusprogrammid peavad holmama dppeteavet, mis sisaldub jargmise standardi
uusimas vdljaandes: ASME B30.16 - Rippvintside ohutusstandard. USA
Mehaanikainseneride Uhing, Three Park Avenue, New York, NY 10016.

Samuti véljaandes: Vintside iilevaatus- ja hooldusjuhend, mille on vélja andnud
Vintsivalmistajate Instituut, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte, NC
28217-3992.

Vintsi ohutu paigaldamise ja kasutamise tagamiseks on soovitatav tutvuda USA
Riikliku Ohutusnéukogu (US National Safety Council - NSC) ja USA tédohutuse ja -
tervishoiuseaduse (US Occupational Safety and Health Act - OSHA) kehtivate
standarditega koos nende poolt tunnustatud ohutusalaste allikatega.

Koolitusprogrammid peavad sisaldama ka standardi ASME B30.9 Tostetroppide
ohutusstandardid uusimas valjaandes esitatud noudeid.

Rakendused vdljaspool USAd

Tuleb jdrgida koiki vintsi kasutajate valjadppe kohta kehtivaid piirkondlikke
erireegleid, -eeskirju ja -standardeid.
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OHUTUSSILDID JA LIPIKUD

LUGEGE ja JARGIGE kdiki vintsile margitud ja Ingersoll Randi juhendites sisalduvaid
ohukirjeldusi, hoiatusi, ettevaatusabindusid ja kasutusjuhiseid.

Veenduge, et kéik sildid, lipikud ja andmeplaadid on omal kohal ja loetavas
seisukorras. Vintsi komplekti kuuluvates juhendites kirjeldatud ohutusnduete,
kéesolevas juhendis vdi vintsile kinnitatud mis tahes siltidel ja lipikutel sisalduva

ohutusteabe eiramine tdhendab ohutusnduete rikkumist, mis vaib pohjustada surma,
raskeid vigastusi voi varalist kahju.

[awarninG)
’& \ . I

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Joonis 71289326)

A. Inimeste teisaldamine selle seadmega. Vib pohjustada tdsiseid vigastusi voi
surma. Vintsi ei tohi kasutada inimeste tostmiseks, allalaskmiseks ega
transportimiseks.

Kaik vintsid on tehasest tarnimise hetkel varustatud pildil ndidatud hoiatussildi ja
lipikuga. Kui silti ega lipikut pole vintsile kinnitatud, pddrduge Ingersoll-Randi
ldhima edasimiiiija poole, kes annab teile vintsile kinnitamiseks tasuta sildi vai lipiku.
Vintsidel kasutatava lipiku varuosanumber on 71059612. Vints on pildil kujutatud
tegelikust suurusest vaiksemana.

F e to follow these
warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:

@ Donotoperate this il
hoist before reading .
operation and (Kl

-

‘maintenance manual.

® Do ot lift people or loads over
people.

@ Do ot lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under h

Do not operate wi
or damaged chain

@ Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

@ Do not remove or obscure warning
labels.

® Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.
Readihe latest cdiion of ASME/ANS| B30.16

and National Electric Code (ANSUNFPA 70).
Comply with other feckrel, siie and loca! rujes.

LLAAND
MATERIAL HANDLING.

(Joonis 71059612)

A. Hoiatuste mittejargimine v&ib kaasa tuua surma, tdsise vigastuse vdi materiaalse
kahju: ® Arge kasutage seda vintsi enne, kui olete lugenud vintsi kasutus- ja
hooldusjuhendit. ® Arge tdstke inimesi ega lubage inimestel viibida iilestdstetud
koorma all. ® Arge iiletage vintsi nimitdstevdimet. ® Vintsi tohib kasutada ainult nii,
et koorem on vintsi all tsentreeritud. ® Arge kasutage vintsi, kui selle kett on
vaandunud, keerdunud vdi kahjustatud.  Arge kasutage kahjustatud véi rikkis vintsi.
® Arge eemaldage ega katke kinni hoiatussilte. ® Arge kasutage trossiga vintsi, kui
tross pole korralikult trossisoontes.

VINTSI ULDTEAVE

Ingersoll Randi vintse kditatakse surughuga, hiidrauliliselt voi elektriliselt. Kaigil
mehaanilise ajamiga vintsidel on tihesugused komponendid, mille hulka kuuluvad
riputussiisteem, mootor, pidur, reduktor ja ketiratas. Vintsi saab konksu abil riputada
kraanavankri riputustala, statsionaarse montaazitarindi vdi mis tahes kinnituspunkti
kiilge, mis suudab kanda nii koormat kui vintsi raskust.

B Vintsipidur

Kasutatakse sisemisi ketaspidureid, mis on tihendatud lilekandemehhanismiga. Pidur
rakendub automaatselt, lukustades iilekandemehhanismi vintsiraami kiilge, mis
peatab keti liikumise, kui vabastatakse juhtimine vdi see seatakse neutraalasendisse.

B Vintsi juhtseadised

Erinevatel vintsidel ja sdltuvalt kasutusnduetest vdivad juhtseadiste asukohad ja
funktsioonid olla erinevad. Tutvuge juhtseadiste paiknemise ja funktsioonidega.

Vintsi kasutajad ei tohi eeldada, et kdik vintsid tootavad iihtemoodi. Ehkki vintsidel
on palju sarnast, voivad igal vintsil olla erinevad tehnilised andmed. Igal vintsil on
oma konkreetsed tehnilised andmed, mida vintsi kasutaja peab teadma ja méistma.

& ETTEVAATUST

* Vintsi omaniku/kasutaja kohustuseks on nouda, et koik vintsi paigaldamise,
iilevaatuse, katsetamise, hoolduse ja kasutamisega seotud tootajad tutvuvad
selle Ingersoll Randi poolt koostatud kasutusjuhendi sisuga ning 6pivad
pohjalikult tundma juhtseadiste ja -funktsioonide asukohti ja omadusi.

Ingersoll Randi vintse kaitavad mootorid, mis on iilekandemehhanismi kaudu
ihendatud ketirattaga. Alumise konksu liikumissuunda ja kiirust reguleeritakse
juhtseadise abil. Juhtseadisel peab vintsikonksu liikumissuund olema selgelt
tahistatud.

Soltuvalt vintsi véimsusallikast, asukohast ja vajaliku kontrolli astmest on vintside
jaoks saada erinevaid juhtseadiseid.

Surudhuvintsidel kasutatakse tavaliselt otse vintsimootori kiilge kinnitatud
rippjuhtimispulte. Rippjuhtimispultidel kasutatakse koorma liikumissuuna
reguleerimiseks juhtkange voi nuppe. Vintsikonksu liikumiskiiruse maarab juhtkangi
likumisulatus.

Rippjuhtimispuldid saadavad signaali tagasi vintsile paigaldatud ventiilile v&i
juhtimispaneelile.

Vintsipuldid on varustatud avariiseiskamisnupuga, mille vajutamisel vintsi kogu
litkumine peatub.

PAIGALDAMINE

Kontrollige, et transpordipakendil pole transpordikahjustusi. Eemaldage toode
ettevaatlikult transpordipakendist ja kontrollige, et see pole kahjustatud. Poorake
erilist tahelepanu voolikutele, liitmikele, kronsteinidele, kdepidemetele, ventiilidele
jm tootele kinnitatud voi sellest esileulatuvatele tiksustele. Mis tahes iiksust, millel
on kahjustuse tunnused (olenemata nende vdiksusest), tuleb enne toote
kasutuselevotmist kontrollida ja otsustada, kas see on kasutuskdlbulik.

Veenduge, et paigaldamise ajal vdi pdrast paigaldamist ei eemaldata ega kaeta
hoiatus- ja kasutussilte ning lipikud. Kahjustatud vai loetamatute siltide
asendamiseks votke ihendust tehasega.

Veenduge, et nimiandmete plaat on tootele kinnitatud ja loetav. Lisateavet leiate
tooteteabe juhendist. Nimiandmete varuplaate saab toote tdieliku seerianumbri
esitamisel.

Toodete iilevarvimise korral veenduge, et sildid ja lipikud on varvi eest kaitstud ning
kaitse eemaldatakse parast varvimist.
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Vintsid on tehasest tarnimise hetkel tdielikult madardeainega varustatud. Enne toote
esmakordset kasutuselevéttu on soovitatav koormaketti maarida. Teavet toote
madrimise kohta leiate tooteteabe juhendist.

& ETTEVAATUST

* Toote omanikel ja kasutajatel on soovitatav enne toote paigaldamist voi
kasutuselevottu tutvuda selle toote konkreetseid kasutusviise kasitlevate
spetsiaalsete, kohalike v6i muude eeskirjadega, sealhulgas Ameerika
Mehaanikainseneride Uhingu (American Society of Mechanical Engineers) ja/
v6i OSHA eeskirjadega.

Omanik ja kasutaja vastutavad mis tahes rakenduste jaoks toote sobivuse

kindlaksma@dramise eest. Lugege labi kdik asjakohase tegevusharu ja kutseiihingu
eeskirjad, riiklikud ja piirkondlikud eeskirjad.
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B Tooplatsi iilevaatus

Kontrollige todplatsi, kuhu toode paigaldatakse. Veenduge, et paigalduskoht on toote
ja operaatori jaoks piisavalt suur. Teavet paigalduspinna nduete, seadmete
kinnitamise ja toiteallika nduete kohta leiate tooteteabe juhenditest. Vaadake
tooplats iile tagamaks, et operaator ulatub mugavalt kikide juhtseadmeteni ja saab
toimingute ajal koormat jélgida.

&  HOIATUS

* Tootega koos kasutatavad tugikonstruktsioonid ja koormakinnitusseadmed
peavad vastama nimitdstevéime (millele on lisatud toote ja sellele
kinnitatud seadmete kaal) arvutuslikule ohutustegurile voi seda iiletama.
Selle eest vastutab klient. Kahtluse korral kiisige nou ehitusinsenerilt.

Toote paigaldamisel veenduge, et paigaldajatel on toode teostamiseks vajalik
kvalifikatsioon ja tehase sertifikaat. Vajadusel kasutage atesteeritud elektrikute ja
registreeritud ehitusinseneride abi. Koolitatud ja sertifitseeritud tootajate
kasutamisel on tagatud toote ohutu paigaldamine ja kdikide paigaldamisel
kasutatavate iiksuste vastavus riiklikele, piirkondlikele ja kohalikele eeskirjadele.

B Vintsi teisaldamine

&  HoIATUS

e Jidlgige vintsi teisaldamine ajal, et vints ei liiguks inimeste peade kohal.
Vintsidel, mis teisaldamise ajaks tostetakse korgemale kui 2,5 m, tuleb
kasutada "tdhistustrosse". Need trossid peavad olema piisavalt pikad, et
inimesed saaksid vintsist ohutul kaugusel olla. Kinnitage trossid teineteise
vastu, et aidata koormat liikumise ajal stabiilsemaks muuta.

Kui vints on paigalduskohale teisaldamiseks valmis, tuleb maarata komplektse vintsi
kaal. See tagab, et kasutatakse piisava tostevdimega tdsteseadet. Vintsi baaskaalu
leiate tooteteabe juhendist, kuid Ldplik kaal v&ib ketilimbrise, surushu
ettevalmistuspakettide v6i muude vintsiomaniku lisatud osade tottu olla palju
suurem.

Tostke vints iilemise vintsikonksu voi tosteaasade kaudu iles.

& ETTEVAATUST

* Vintsile lisatud osad voivad mojutada vintsi RASKUSKESET - isegi siis, kui
vints on varustatud tosteaasadega. Tostmise alustamisel jilgige, et vints ei
poorleks, laheks kaldu ega nihkuks.

Vintsi teisaldusaegseks troppimiseks kasutage dige tostevoimega nailontroppe voi
konkse, mis kinnitatakse tosteaasade kiilge. Troppige vints viisil, mis valistab
igasuguse poorlemise voi nihkumise lilkumise ajal. Hoolitsege selle eest, et
tosteseade pddseb vabalt vintsi paigaldusplatsile.

Kui vints on teisaldamiseks tropitud ja kinnitatud nouetekohase tosteseadme kiilge,
tuleb alguses tdsta vintsi ainult veidi (50-75 mm), et enne edasitdstmist selgitada
valja tostetroppide pisivus. Kui vints on stabiilne, voib paigaldamist jatkata.

B Paigaldamine

Veenduge, et vints on nduetekohaselt paigaldatud. Selleks kuluv vdhene lisaaeg ja -
vaev tasub kindlasti dra, sest aitab valtida 6nnetusi voi vigastusi ning kasutada vintsi
voimalikult efektiivselt.

Alati tuleb veenduda, et tugitarind, mille kiilge vints riputatakse, on piisavalt tugev,
et kanda vintsi raskust ja maksimaalset koormat, rakendades kombineeritud kaalule
ohutustegurit vdhemalt 500%.

B Konkskinnitusega vints

Kinnitage konks kinnitustarindi kiilge. Veenduge, et konksuriiv on kinni.

Kui vints riputatakse iilemise konksu kaudu, peab tugielement tdjelikult toetuma
konksusadulale ja olema tsentreeritud otse konksuvarre kohale. Arge kasutage
tugielementi, mis kallutab vintsi.

B Vankrile kinnitatud vints

Vankri kinnitamisel talale m&atke &dra talavoo laius ja paigaldage vanker ajutiselt
vintsile, et mddrata distantshoidikute tapne jaotus ja paigutus. Vankriratta dédrikute
ja tala dige vahekauguse kohta leiate teavet vankrivalmistaja tooteteabe juhendist.
Vankri kiilgplaadi ja vintsi kinnituskérva vaheliste distantshoidikute arv peab kdigis
neljas punktis olema tavaliselt tihesugune, et hoida vints tsentreerituna I-tala all.
Ulejadnud distantshoidikud peavad olema vordselt jaotatud valjaspool kiilgplaate.
(Lisateavet leiate vankrivalmistaja esitatud dokumentidest.) Hoolitsege selle eest, et
oleksid paigaldatud roopapiirikud.
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Hoolitsege selle eest, et vankri poldid ja/v6i mutrid oleksid pingutatud valmistaja
poolt ettendhtud pingutusmomendiga. Vintsi ja vankri talale paigaldamisel hoolitsege
selle eest, et kiilgplaadid oleksid paralleelsed ja vertikaalsed.

Veenduge parast paigaldamist, et vints oleks tsentreeritud vankri all ja laske seejarel
vankril liikuda tala kogu pikkuses nii, et tostevdimele vastav koorem on 10-15 cm

pdrandast kdrgemal.
& ETTEVAATUST

* Vints peab olema vankri all tsentreeritud, sest tasakaalustamata koorem voib

vankrit kahjustada.
TAHELEPANU

® Vankrirattad liiguvad alumise talavoo peal.

B Ergonoomika

Operaatori t66koht juhtseadmete juures peab vdimaldama operaatoril hoida mugavat
tasakaalustatud kehaasendit. See tookoht peab operaatoril vdimaldama kdiki
juhtseadmeid kdsitseda ilma kiitinitamata. Operaatoril peab selles asendis olema
voimalik koormat naha kogu litkumistsiikli jooksul. Koos soovituslike kaitsepiiretega
peab see tookoht olema operaatori jaoks voimalikult turvaline.

Operaatori tookohas ei tohi olla takistusi operaatori pea kohal ega kiilgedel.
Operaatori tookoht peab olema hea ventilatsiooniga ja 6livaba, sellel ei tohi olla
tarbetuid seadmeid, tooriistu jms ning jalgealune pind ei tohi olla libe.

M Toide

Parimate toomaduste tagamiseks kasutage selle toote kdikidel tiiiipide puhul
soovitatavat toiteallikat, mille andmed leiate toote teabejuhenditest. Soovituslikust
ndrgema toiteallika kasutamine parsib toote té6omadusi ning vdib péhjustada
mdnede iiksuste (nt pidurid, tilekoormusklapid v6i [6ppliilitid) mittenduetekohast
toimimist.

Soovituslikust vdimsama toiteallika kasutamisel voib toode iiletada ettendhtud
tooomaduste nimivdartusi. Pidurid, tilekoormusandurid, (Gppliilitid ja ventiilid ei
pruugi korralikult tootada.

a HOIATUS

e Veenduge, et koik toiteiihendused on tihedad.
* Kontrollige, et toode on elektriliselt maandatud (maaga).

Toote nduetekohase ohutu toitetihenduse tagamiseks rakendage ka kdik muud
ohutusabindud.

Surudhuga kditatavad ja hiidroajamiga toodetel peab enne enne juhtklappi olema
paigaldatud filter. Teavet filtreerimise taseme, tiiiibi ja koha kohta leiate toote
teabejuhenditest. Filtreerimiseta voib siisteemi padseda saaste ja pohjustada toote
osade talitlushaireid.

Saastumine vdib mdjutada ka elektriseadmeid. Hoidke mootor ja kontrollerid puhtad.
Veenduge, et mootori reverseeritava magnetkaiviti ja kontrollerite faas, tsiikkel ja
pinge vastavad toitevorgu parameetritele.

B Heitgaas

Pneumoajamiga toodete puhul tuleb iiksikasjalikku tdhelepanu pdorata heitgaasile.
Veenduge, et tooted on paigutatud hea ventilatsiooniga piirkonda. To6tajatel ei tohi
lubada seista heitgaasijoas, sest see vdib pdhjustada kehavigastusi.

1. Miira. Heitgaasi eemalejuhtimiseks torude voi voolikute kasutamisega saab miira
vahendada. Miira vdhendamiseks on soovitatav kasutada ka summutit.

2. Udu tekkimine. Puhastage ja eemaldage piirkonnast kdik 6lijaagid.

3. Maagaas voi vaavliiihenditega maagaas. Surudhuga kditatavate toodete korral,
mille toiteallikaks on maagaas voi vaavliiihenditega maagaas, juhtige heitgaas
torustiku abil tootest eemale. Vdljalaskesiisteem peab véimaldama gaasi ohutut
eemaldamist ja retsirkuleerimist ning vastama kaikidele riiklikele, piirkondlikele
ja kohalikele ohutusreeglitele, -normidele ja -eeskirjadele.
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B Elektrivarustuse lahtiiihendamine
Vt siseriikliku elektriseaduse (NFPA 70) viimase vdljaande artiklit 610-31.

Juhtmete lahutusseadised

Vintsi kontaktjuhtmete ja elektrivorgu vahele tuleb paigaldada lahutusseadised
pideva nimivoolutugevusega, mis pole vaiksem NFPA 70 jaotistes 610-14(e) ja (f)
arvutatud vaartusest. Sellised lahutusseadised peavad koosnema mootoriahela
lalitist, kaitseliilitist voi valatud korpusega liilitist. Need lahutusseadised peavad
vastama jargmistele nouetele:

1. Lahutusseadised peavad olema lihtsasti juurdepadsetavad ja neid peab saama
kasutada maapinna voi poranda tasemelt.

2. Lahutusseadised peavad olema lukustatud avatud asendisse.

3. Lahutage kdik maandamata juhtmed iiheaegselt.

4. Lahutusseadised tuleb paigutada toote kontaktjuhtmete lahedale.

W Sulgeventiil

Toote koigis paigalduskohtades tuleb kasutajale lihtsasti juurdepddsetavasse kohta
paigaldada avariiseiskamisventiil/-Lliiliti, mis vdimaldab avarii korral seadet lihtsasti
vdlja liilitada.

Ventiil tuleb paigutada sellisesse kohta, et seda saaks kdsitseda kiiresti ja et kdik
seadme piirkonnas viibivad inimesed saaksid ventiili kditada. Tutvustage inimestele
ventiili asukohta ja kasutamist.

Surudhuvintsi tiidpilise paigaldusvariandi kohta vaadake joonist MHP2459
lehekiiljel 9, A. Kuulklapp; B. Uhendusnippel; C. Ohuvool; D. Avatud; E. Suletud.

B Ketiliimbris

1. Kontrollige ketilimbrise suurust, et veenduda koormaketi pikkuse vastavuses
ketilimbruse mahutavusele. Vajaduse korral asendage iimbris suuremaga.
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2. Ketilimbrise kasutamisel tihendage keti vaba ots alati vintsi kiilge. Kinnitage keti
kiilge ketipuhver, nagu on kirjeldatud tooteteabe juhendis.

Kinnitage ketilimbris vintsi kiilge.

Keti timbrisesse tagasijuhtimiseks laske alumisel plokil liikuda kdige alumise
punktini ja vintsil tootada suunas "ULES".

TAHELEPANU

* Reguleerige tasakaalustuskett kindlasti valja nii, et ketilimbris ei ldheks
koormaketi vastu.

e Laske ketil loomulikul teel ketiiimbrisesse koguneda. Keti hooletul kidega
iimbrisesse paigutamisel voivad ketil tekkida keeru- voi kddnukohad, mis
ummistavad vintsi.

Hw

B Kdigupiiriku kinnitamine

1. Ilma ketilimbriseta vintsidel tuleb ketile likata puhver ja seib.

2. Paigaldage kdigupiirik jaotises "Koormaketi vahetamine" kirjeldatud viisil.
Vaadake toote hooldusteabe juhendit.

3. Veendumaks, et kdigupiirik kaivitab valjaliilituse, laske vintsil aeglaselt liikuda
suunas "ALLA".

B Rippjuhtimispult

Veenduge, et kdik voolikuiihendused on tihedad ja et voolikud pole keerdus ega kokku
pigistatud. Arge iiletage rippjuhtimispuldi soovitatavat maksimaalset riputuskdrgust.

& ETTEVAATUST

¢ Rippjuhtimispuldi vooliku kahjustamise valtimiseks hoolitsege selle eest, et
rippjuhtimispuldi raskust kannaks tombetokisega tross ja mitte
juhtimispuldi voolik.

VINTSIKASUTAJATE KOHUSTUSED JA VASTUTUS

Toote kasutamisel peab operaator alati kasutama t66 jaoks asjakohaseid
isikukaitsevahendeid. Operaator peab kandma vahemalt kaitseprille, kdrvaklappe,
kindaid, turvajalatseid ja kiivrit. Kasutada tuleks ka muid ettevétete noutavaid
turvavahendeid.

Kui toode paikneb mudaste, mérgade véi libedate pindadega piirkonnas, on
soovitatav kanda libisemisvastase tallaga jalatseid.

(Joonis MHP2452) (Joonis MHP2455) (Joonis MHP2594)

(Joonis MHP2596) (Joonis MHP2595)

B Ulevaatused

Operaator peab iga vahetuse alguses vdi siis, kui toodet vahetuse jooksul
esmakordselt kasutatakse, teostama igapdevase (korduva) visuaalse llevaatuse.
Teavet leiate tootega kaasasoleva tooteteabe juhendi jaotisest "ULEVAATUS".
Operaator ei tohi teostada regulaarseid iilevaatusi ega toote hooldust, vélja arvatud
juhul, kui operaator on ldbinud {ilevaatuste vai hoolduse teostamise kursused ning
omanik on madranud ta nimetatud iilevaatuste v6i hoolduse teostajaks.

B Kasutajate kohustused

Vintsi kasutajat tuleb hoolikalt instrueerida tema kohustustest, ta peab moistma
vintsi toopdhimdtet ning olema kursis vintsi kasutusjuhendis sisalduva teabega.
Vintsi kasutaja peab péhjalikult tundma koormate troppimise ja kinnitamise digeid
meetodeid ning suhtuma tdsiselt ohutuskiisimustesse. Kasutaja kohuseks on keelduda
vintsi kasutamisest, kui tingimused ei véimalda seda teha ohutult.

Osalege koigis tootekoolitusprogrammides ja tutvuge jaotises “Koolitusprogrammid”
esitatud teemadega lehekiiljel 60.

Kasutaja peab olema ettevaatlik, jargima tervet maistust ning olema kursis
kasutustoimingute- ja -kohustustega.
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Kasutajatelt ei nduta toote hooldamist, kuid nad vastutavad toote toStamise ja
visuaalse iilevaatuse eest.

Kui kasutajad on vadsinud voi on toé6tanud oma tavalisest téGvahetuse kestusest
kauem, peavad nad enne toote kasutamise jatkamist kontrollima kéiki asjakohaseid
eeskirju, mis kdsitlevad lubatud t66aegu. Vt jaotist “Koolitusprogrammid”
lehekiiljel 60.

Nouded kasutajatele:

1. Kasutajad peavad olema flilisiliselt terved ega tohi olla seisundis, mis voib
mdjutada nende teovdimet.

2. Kasutajad peavad enne toote kasutamist olema saanud véljadpet toote
juhtseadiste ja koorma liikumissuundade kohta.

3. Kasutajad peavad jélgima, et tootel ei esineks rikkeid, mis nduavad toote
reguleerimist voi remonti.

4. Rikete korral katkestage toote kasutamine ja teavitage otsekohe toodejuhatajat
korrigeerivate meetmete rakendamise vajadusest.

5. Kontrollige piduri t66tamist, téstes koorma vdikesele kdrgusele ja vabastades
juhtimise.

6. Olge teadlik sulgeventiili vdi elektrilise lahutusseadise asukohast ja digest
kasutamisest.

7. Veenduge, et on teostatud toote {ilevaatused ja et on kontrollitud maarimist.

Nouded kasutajale:

1. Kasutajad peavad omama teostatava t66 jaoks normaalset kdrgustaju, vaatevilja,
reaktsioonikiirust, kateosavust ja koordinatsioonivéimet.

2. Kasutajal EI TOHI esineda haigushoogusid, fiiiisilise kontrolli kadumist, fiidsilisi

puudeid voi vaimset ebastabiilsust, mis voiksid pohjustada kasutaja kditumist,

mis oleks ohtlik nii kasutajale endale kui teistele inimestele.

Kasutaja EI TOHI kasutada toodet, kui ta on alkoholi vdi uimastite méju all.

Kasutaja EI TOHI kasutada toodet, kui ta on ravimite mgju all, mis vaiksid

pohjustada kasutaja kditumist, mis oleks ohtlik nii kasutajale endale kui teistele

inimestele.

Ealad

Kasutaja peab kdigi toimingute ajal arvestama toote tdstevdimega. Kasutaja
kohustuseks on tagada, et koorem ei iiletaks toote tdstevdimet. Andmed toote
tostevoime kohta leiate Ingersoll Randi tootesiltidelt. Andmesildil olevad andmed
ja tooteteabe juhend annavad kasutajale teavet toote konkreetse tostevdime kohta.

Koorma kogukaal peab arvestama jargmisi komponente:

- Koik troppimisvahendid.

- Lédkkoormused, mis vdivad pohjustada toote nimitdstevdime iiletamist.

- Kui seda toodet kasutatakse koos mitme muu tosteseadmega, tuleb hoolitseda
selle eest, et koik seadmed t66taksid kooskalastatult ega liiguks kiiremini ega
aeglasemalt nii, et koorma raskus vdiks tihelt seadmelt iile kanduda ménele
teisele seadmele.

- Lume voi jddga kaetud v6i vihmast marg koorem on raskem.
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VINTSI KASUTAMINE

W Uldised kasutusjuhised

Alljargnevad kasutusjuhised on osaliselt kohandatud USA siseriiklikku (ohutus-)
standardi ASME B30.16 pohjal ning on ette ndhtud ohtlike to6vatete valtimiseks, mis
voivad pdhjustada vigastusi voi varalist kahju. Lisateavet ohutuse kohta leiate
tooteteabe juhendi vastavatest osadest.

Vintsi kasutamisel on neli tahtsat ohutusaspekti:

1. Vintsi kasutamisel jargige koiki ohutusjuhiseid.

2. Vintsi tohivad kasutada ainult isikud, kes on saanud vintsi ohutuse ja kasutamise
alast vadljadpet. Vt jaotist “Koolitusprogrammid” lehekiiljel 60.

3. Koik vintsid tuleb regulaarselt iile vaadata ja hooldada.

4. Arvestage alati vintsi kandevéime ja koorma kaaluga. Hoolitsege selle eest, et
koorem ei iileta vintsi tdstevdimet voi tostetroppide kandevdimet.

& ETTEVAATUST

® Probleemi avastamisel KATKESTAGE kohe vintsi kasutamine ja teavitage
toodejuhatajat. ARGE jatkake vintsi kasutamist enne probleemi lahendamist.

B Muud tahtsad lisatoimingud vintsi kasutamisel

1. Kui vintsile vdi selle juhtseadistele on paigaldatud silt “MITTE KASUTADA", ei

tohi vintsi enne kasutada, kui volitatud isikud on sildi eemaldanud.

Hoidke kded, rdivad, ehted jms ketist ja muudest liikuvatest osadest eemal.

Juhtige vintsi sujuvate juhtimisliigutustega. Toste alustamisel tommake (Gtv kett

esmalt pingule. Arge tommake koormat ndksatades.

Arge tostke voi tdmmake koormat vastu tugitarindit véi vintsi.

Kui koorem ei reageeri vintsi juhtimisele, katkestage otsekohe vintsi kasutamine.

Enne iga tostet kontrollige visuaalselt, ega vintsil pole kulunud kohti ega

kahjustusi. Kui tilevaatus nditab, et vints on kulunud voi kahjustatud, ei tohi

vintsi kasutada.

7. Arge kunagi pange kdtt konksusuudme piirkonda.

8. Arge kasutage koormaketti tostetropina.

9. Veenduge, et koorma ettendhtud liikumisteel pole inimesi ega esemeid.

10. Arge jatke koormat pikemaks ajaks vintsi otsa rippuma.

11. Arge jatke iilesriputatud koormat jarelevalveta.

12. A.(ggz[ pdimige vintsiketti kokku, nditeks pannes poldi ketiliilide vahele voi muul
viisil.

13. Arge sundige ketti v6i konksu vasardamise teel oma kohale. Arge pistke
konksuteravikku ketilili sisse. .

14. Arge kasutage koormaketti keevitusmaanduseks. Arge kinnitage
keevituselektroodi vintsi voi keti kiilge.

15. Hoolitsege selle eest, et koormaplokk poleks kahe v&i enama ketitaliga vintsidel
ld@inud dle tali (kummuli po6rdunud). Vt joonist MHP0043 lehekiiljel 9.

16. Enne koorma taielikku iilestdstmist veenduge pidurite pidamises, tostes koorma
vdikesele kdrgusele ja vabastades juhtseadise.
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Vintsi kasutajad peavad alati séilitama koormaga silmsideme.

Vintsi kasutamise l6petamisel vdi vintsi ootereziimi jatmisel tuleb teostada jargmised
toimingud:

- Eemaldage koorem konksu otsast.

- Lilitage vélja voi katkestage vintsi elektrivarustus.

- Hoolitsege selle eest, et vastava volituseta isikud ei saaks vintsi kasutada.

B Kasutamine kiilma ilmaga

Kiilma ilmaga ilmnevad vintsi kasutamisel tdiendavad ohud. Vdga madalal
temperatuuril muutub metall hapraks. Jalgige vdga hoolikalt, et koorem liiguks
sujuvalt ja dihtlaselt. Mddrdevedelikud ei ole enam samasuguse voolavusega. Laske
koigil vedelikel ja komponentidel enne vintsi kasutamist soojeneda. Komponentide
esialgseks maarimiseks laske vintsil aeglaselt molemas suunas Llitkuda.

Vintsi kasutajad kannavad paksemaid riideid ja see v6ib juhtseadiste tunnetamist,
kasutaja vaatevalja ja kuulmist halvendada. Vintsi ohutuse tagamiseks kasutage

abilist/signaliseerijat.
& HOIATUS

e Viltige koorma jarske liikumisi ja juhtseadiste ebakindlat kasitsemist.

Kui temperatuur on alla kiilmumistemperatuuri (0° C), tuleb hoolikalt jalgida, et
vintsi, tugitarindi voi tostetropi mitte iihelegi osale ei méjuks lookkoormus, sest
terasel voib tekkida habras purunemine.

Eritellimusel on vdimalik tarnida madalale temperatuurile ettendhtud vintse.
Tootemperatuuri lubatud vahemiku kohta leiate teavet vintsi andmesildil toodud
mudelinumbri ja vintsi mudelikoodi alusel.

B Vintsi tootamise esmane kontrollimine

Vintside nduetekohast t66tamist on enne tarnimist tehases kontrollitud. Enne vintsi
kasutuselevottu tuleb teostada jargmised esmased kontrollimised.

1. Veenduge, et elektriiihendused on tugevasti kinni ja digesti iihendatud.

2. Vintsi voi kraanavankri esmakordsel kaivitamisel tuleb hea maarimise tagamiseks
sisselaskeavasse pihustada veidi kergdli.

3. Vintsi ja vankri esmakordsel kasutamisel on soovitatav lasta mootoritel mdlemas
suunas mdned minutid aeglaselt tootada.

4. Jdlgige vintsi ja vankri tootamist katsekoormate tdstmise, teisaldamise ja
allalaskmise ajal. Enne vintsi ja vankri kasutuselevdttu tuleb veenduda, et nad
tootavad sujuvalt ja vastavalt oma nimiandmetele. Arge tommake koormat
noksatades.
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5. Veenduge, et vanker ja konks liiguvad samas suunas nagu nditavad nooled ja
rippjuhtimispuldil olevad sildid.

Vintsipiduri tootamise kontrollimiseks tdstke ja langetage kerget koormat.
Vintsi té6tamise kontrollimiseks tostke nimitostevoimele vastav koorem
porandast 7-10 cm korgusele ja laske uuesti alla.

Kontrollige piirseadiste tootamist.

Veenduge, et vints on tugevasti kinnitatud portaalkraana, iiherdopalise
rippkraana, kraanavankri voi tugitarindi kiilge.

10. Veenduge, et koorem on tugevasti kinnitatud konksu otsa ja et konksuriiv on

kinni.
& HOIATUS

e Vintsi ja vankrit tohivad kasutada ainult isikud, kes on saanud vintsi ohutuse
ja kasutamise alast vdljadpet.

* Konksuriivi iilesandeks on hoida kinni lahtiseid tostetroppe v6i lotvunud
kinnitusvahendeid. Tuleb tdhelepanelikult jilgida, et tostetav koorem ei
toetuks konksuriivile.
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B Vintsi kasutamine

Kasutaja peab vintsi kdigi operatsioonide ajal jalgima koormat ja selle liikumisteed.
Koorma litkumistee peab alates koorma tdstmiskohast kuni mahapanekukohani olema
vaba ja takistusteta. See tagab, et koorem ei ldheks mingite ohtlike kohtade vastu.
Ohtlikud kohad, mida tuleks valtida, on naiteks:
- elektriliinid, telefoniliinid ja elektrikaablid.
- juhtkaablid, muud koormatrossid, kinnitatud voolikud
- inimesed koorma liikumisteel vdi koorma teisaldamise ajal selle all. Inimesed
ei tohi KUNAGI viibida koorma all ega koorma liikumisteel.
- koormaid ei tohi tosta tuuleiilide voi tugeva tuule korral. Viltige lilestostetud
koorma p6o6rlemist.
- drge kdsitsege juhtklappi ebakindlalt (v6ib pdhjustada koorma akilisi
noksatusi, mis vdivad luua iilekoormusseisundi).
- arge laske koormal porgata vastu takistusi, nditeks hooneid, tugitarindit,
muud koormat jne.

B Juhtseadised
B Rippjuhtimispuldi kasutamine

Rippjuhtimispult on kaugjuhtimisseade, mis véimaldab vintsi kasutajal kontrollida
koorma paigutust. Rippjuhtimispuldil voib olla kaks kuni kuus funktsiooni. Kahe
funktsiooniga rippjuhtimispuldi abil saab vintsi liikumist juhtida suundades ULES ja
ALLA. Nelja funktsiooniga rippjuhtimispuldi abil saab juhtida vankri liikumist mooda
tugitala ning kdsitseda vintsi. Kuue funktsiooniga rippjuhtimispuldi abil saab lisaks
tilalpool nimetatud funktsioonidele veel juhtida portaalikoostu, mis véimaldab vintsi
litkumist neljas suunas. Rakendage rippjuhtimispuldi juhtkangidele/nuppudele alati
sujuvalt survet, véltige kiireid lilkumahakkamisi ja &dkilisi peatamisi. See vdimaldab
Lippuvaid koormaid sujuvamalt juhtida ja vdhendab komponentide iilemaarast
oormust.

B Lisavarustuse kasutamine

B Trossjuhtimine (lisafunktsioon)

Trossjuhtimine annab vintsi kasutaja kdsutusse vintsi kohaliku juhtimisjaama.
Alljargnevalt viidatud suunad kehtivad vintsi mootoripoolsest otsast, st
trossjuhtimise suunas vaadatuna.

1. Koorma iilestdstmiseks tdmmake parempoolset trossi.

2. Koorma allalaskmiseks tdommake vasakpoolset trossi.

3. Maksimaalse kiirusega liikumiseks tommake trossi kogu jouga. Aeglasema
kiirusega litkumiseks tdmmake trossi poole jouga.

4. Tostmise voi langetamise peatamiseks vabastage tross. Vintsimootor seiskub.

B (jilekoormusseade (lisavarustus)

Ulekoormuskaitse on mootorikorpusesse sisse ehitatud ja kuulub E-seeria vintsidel
standardvarustusse. Ulekoormussiisteem pShineb 6hurdhu erinevuse tuvastamisel
sisse- ja véljalaskeavade vahel. Siisteem sisaldab ventiili, mis on tavaliselt suletud.
See ventiil méddab rohku mootori sisse- ja vdljalaskel ning vdrdleb nende kahe rdhu
erinevust vedru reguleerimise abil saadud indeksvéartusega. Kui réhuerinevus on
indeksvdartusest suurem, aktiveeritakse avariiseiskamine. Ohk lastakse valja ja vints
seiskub.

Ulekoormuskaitse on tehases reguleeritud 100%-le ohutust tookoormusest. Kahe
alumise konksuga kaevandusvintside korral saab iilekoormuskaitset kasutada mélemal
kiiljel. Reguleerimistoimingute kohta leiate teavet toote hooldusjuhendist.

B Tostetropid

Selles juhendis kasutatavas tahenduses on tostetroppideks kdik komponendid, mida
rakenduse osana kasutatakse koorma kinnitamiseks konksu ja vintsi kiilge. Kasutage
ainult lubatud troppimismeetodeid.

Kui tolm, pimedus, suits, lumi, udu véi vihm halvendab téstetroppide vai vintsi

kasutajate nahtavust, tuleb vintsi kasutamisel olla vaga ettevaatlik ja vajadusel vintsi
kasutamine katkestada.
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&  HADAOHT

e Viltige elektrilooki, mis voib tekkida koorma minekul vastu elektriliine.

Arge tehke troppimis- ega tdstetdid, kui ilmastikutingimused pdhjustavad ohtu
inimestele voi varale. Tostetevate koormate suurust ja kuju tuleb hoolikalt
kontrollida, et selgitada valja tugeva tuulega tekkida voivaid ohutusriske. Valtige
suurte tuultpiilidvate pindadega koormate tdstmist, sest nii voib tuuleiilide vdi kdva
tuule korral kontroll koorma iile kaduda isegi siis, kui koorma kaal pole seadme
nimitdstevéimest suurem. Tuulekoormus voib olla kriitiline koorma mahapanekuviisi
ja koormat kasitsevate inimeste ohutuse seisukohast.

Koiki troppimistdid tohivad teha vaid ohutuid troppimistoiminguid tundvad isikud.
Kaik troppimiseks kasutatavad vahendid peavad olema selleks kasutusotstarbeks
sertifitseeritud ja nende suurus peab vastama koormale ja rakendusele. Tropitud
koormate teisaldamist peavad juhendama isikud, kes omavat koorma ohutute
teisaldusmeetodite alast vdljaopet.

Tropitud koorma teisaldamisel peab iiks inimene olema mdératud signaliseerijaks.
Signaliseerija tohib olla ainus isik, kellel on digus anda liikumist juhtivaid signaale,
ja signaliseerijal peab pidevalt olema vintsi kasutajaga, koormaga ja koormaaluse
piirkonnaga silmside. Vintsi kasutaja peab tditma ainult signaliseerija kdske, VALJA
ARVATUD seiskamissignaalide puhul soltumata sellest, kes neid signaale annab.
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Salli vain koulutettujen Ingersoll Rand -teknikoiden huoltaa ndita nostimia. Lisdtietoja saat ottamalla yhteyttd Ingersoll Rand -yhtioon tai ldhimpaan

jakelijaan.
Muiden kuin aitojen Ingersoll Rand -varaosienkdyttd voi johtaa turvallisuusvaaroihin, tehon heikentymiseen, lisddntyneeseen huoltotarpeeseen ja se voi mitatdida kaikki
takuut.

Tdman ohjeen alkuperdinen kieli on englanti.

Ohjeet voi ladata osoitteesta www.winchandhoistsolutions.com

Hoida viestintd ldhimmén Ingersoll Rand -toimiston tai jakelijan kanssa.

TURVATIEDOT

&  VAROITUS

®  Ohjeiden noudattamatta jattdminen saattaa johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin tai vakaviin henkildvahinkoihin.

Lisdtietoja on saatavilla sivulla 69.

Ald kiyta vaijerinostinta, kun vaijeri ei ole oikein urassaan.

Yleista

Ala kayta ennen tuotteen mukan tulleiden oppaiden lukemista

- Lue kaikki tuotteen mukana toimitetut asiakirjat.

- Ota yhteys valmistajaan, jos asennuksen, kayton, tarkastusten tai
kunnossapidon kanssa on epdselvyyksia.

- Ald heitd oppaita menemdan. Sdilytd oppaita koko henkildston ulottuvilla.

Noudata tdman tuotteen kdytossd, tarkastamisessa ja huoltamisessa kaikkia

voimassa olevia standardeja ja sddadoksia (paikallisia, EU-sdadnndksia jne.).

Esimerkiksi Yhdysvalloissa sovellettavat standardit ovat ASME/ANSI B30.16

ja National Electric Code (ANSI/NFPA 70)

Nostimen asennus

Varmista ettd vinssi on asennettu oikein.

- Nostimen osia ei saa koskaan hitsata.

- Kaikkien tukirakenteiden, asennuslaitteiden ja kuormitusta lisadvien
laitteiden on noudatettava asiaan kuuluvia standardeja, saadokisa ja
madradyksia.

- Nostinta siirrettdessa on varmistettava, ettd kiinnitykset on tehty oikein, eika
esineitd nosteta ihmisten yldpuolella.

- Nostimen virranjakelun on noudatettava Ingersoll Rand -yht6n madrdyksia.
Kaikkien liitdntdjen on oltava pitdvid, ja asennus on tehtdva uusilla tai
muuten hyvékuntoisilla, ja virranjakeluun sopivilla letkuilla ja liittimilla.
Kayta vain hyvin tuuletetulla alueella.

- Kéytd danenvaimentimia hyvaksyttdvan melutason saavuttamiseen.

- Asennushenkiloston tulisi olla koulutettuja ja asiaatuntevia nostinten

.. asennuksen suhteen.

Ald irrota tai piilota mitddn varoitusmerkintdja

- Varmista ettd varoitusmerkit ovat myds muiden alueella tydskentelevien
henkildiden ndhtdvissa.

- Ota yhteyttd valmistajaan tai ldhimpdan jakeiljaan, jos varoitusmerkinnat
ovat vioittuneet, lukukelvottomia, tai ne haviavat.

Sovella vain hyvidksyttyja kiinnitystapoja

- Al tee valtuuttamattomia muutoksia.

- Nostimeen ei saa tehdd muutoksia ilman valmistajan hyvéksyntda.

Varmista ettd paineilmalinjaan on asennettu sulkuventtiili, ja ettd muutkin

kayttajdt tietavat missa se on.

- Hatdkytkin tai -venttiili on asennettava, ja henkildastélle on selvitettava sen
sijainti ja tarkoitus.

Ennen nostimen kayttamista

Tuotetieto-oppaat on luettava ennen nostimen kayttamista.

- Lue kaikki nostimen mukana toimitetut asiakirjat.

- Ota yhteys valmistajaan, jos asennuksen, kdyton, tarkastusten tai
kunnossapidon kanssa on epéselvyyksia.

- Ald heitd oppaita menemdan. Sdilytd oppaita koko henkildston ulottuvilla.
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Nostimen kayton yhteydessa

Ihmisten nostaminen talla laitteistolla voi johtaa vakaviin loukkaantumisiin

tai jopa kuolemaan.

- Ald kaytd nostinta ihmisten nostamiseen, laskemiseen tai kuljettamiseen.

Ala nosta mitdan suoraan ihmisten ylapuolelle.

- Huomioi jokaisen alueella tydskentelevdn henkildn sijainti.

- Rajaa alue, ja kiinnitd varoitusmerkinnat nostoalueiden ympérille ja
kulkureiteille.

- Alé koskaan salli kenenkddn seista nostetun taakan alapuolella.

- Vaunuun asennetut nostimet - Varmista ettei nostetun taakan kulkureitilld
ole ketddn, ja ettei kulkureitilld ole mitdan esteita.

Al ylita suurinta sallittua kuormaa.

- Nostimen tuotetieto-oppaan "TEKNISET TIEDOT" -kohdassa on mainittu suurin
sallittu kuormitus.

- Nostimen tietokilvessa on mainittu suurin sallittu kuormitus.

- Suurimman sallitun kuorman ylittdminen saattaa rikkoa nostimen tai
kiinnikkeitd, jolloin kuorma putoaa.

- Kéyttdjan on oltava tietoinen siirrettavan kuorman painosta.

- Kiinnitd kuormat aina oikein ja huolellisesti.

Nostettavan kuorman on aina tasapainotettuna keskelle.

- Varmista ettd nostin on suoraan kuorman ylipuolella. Ali vedi sivuttain tai
siirrd kuormaa sivuttain. Katso piirros MHP2649 sivulla 9.

- Varmista ettd kuorma on oikein koukussa ja ettd koukun salpa on kiinni.

- Alé kuormita koukun karked, silld kuorma saattaa liukua pois koukusta ja
pudota.

- Tarkkaile kuormaa koko ajan, kun kdytdt nostinta.

Ald kdyta nostinta, jos ketju on kierossa, sekaisin tai huonokunoinen.

- Ald yritd korjata ketjuja tai koukkuja. Vaihda kuluneet tai vaurioituneet ketjut
ja koukut.

B Muut turvatoimet

Tarkista nostin, ketju ja kiinnikkeet aina ennen tyévuoron aloittamista.

- Tarkista laitevikojen varalta onko laitteessa sellaisia osia, jotka on
vaihdettava ennen kayttamista.

- Suorita kaikki nostimen "Tuotetieto-oppaassa” olevat "Sdannolliset
tarkistukset" -kohdan toimentpiteet.

- Suorita myds "Tuotetieto-oppaassa” olevat "Ajoittaiset tarkistukset",
kayttoymparistosta riippuen niille maaritetyin aikavalein.

Varmista ettd kaikki nostimen osat ja liitokset toimivat oikein, ja ettd ne

ovat saddetty oikein.

- Liikuta nostinta ilman kuormaa hitaasti eri suuntiin, ja tarkista jokaisen
lisdosan toimivuus ennen varsinaista kdyttamista.

Varmista ettd nostimen tukirakenteet ovat hyvin kiinnitetty ja

hyvdkuntoisia.

- Tukirakenne - Tarkista vaantymisen ja kulumisen varalta, ja harkitse
tukevuutta ja yleiskuntoa laitteelle merkittyn kuormituksen suhteen.
Varmista ettd nostin on kiinnitetty huolellisesti palkkiin tai vaunuun.

Varmista ettd nostimen kaapelit ja letkut ovat hyvakuntoisia, ja ettd

liitdnnat ovat kiredt.

- Sédhkdjohtojen pettaminen tai irtoamien kayton aikana voi aiheuttaa
voimakkaan sahkgiskun vaaran.

- Ilma- tai hydrauliikkaletkujen pettdminen tai irtoamien kdyton aikana voi
my0s aiheuttaa vaarallisia tilanteita.

- Pysy loitolla piiskaavista ilmaletkuista. Katkaise paineilman tai hydraulisen
paineen syotto ennen kuin ldhestyt piiskaliikkeessd olevaa letkua.

Laitteistoa ei saa kdyttad, jos se on vaurioitunut tai epakunnossa.

- Ilmoita valvojalle tai huoltohenkildlle kaikista vikatiloista ja vaurioista.

- Koulutettujen ja valtuutettujen henkiléiden on arvioitava tarvitaanko
huoltotoimenpiteitd ennen nostimen kayttamista.

- Nostinta ei tule koskaan kayttdd, kun ketju, ohjaimet tai suoja on
vahingoittunut.

Kayttdjan on oltava erityisen tarkkana, jos laitetta kdytetddn ddarimmaisen

kylmlssa olosuhteissa.

Adrimmdinen kylmyys voi vaikuttaa joidenkin materiaalien toimintakykyyn.
Kaytd nostinta aluksi ilman kuormaa, jotta se saadaan voideltua ja
ldmmitettyad kdyttokuntoon.

- Varmista ettd voiteluaineet ja hydrauli6ljy ovat kdyttokelpoisia ympariston
lampétilassa.

- Saatavilla on my®s eiryisesti kylmiin olosuhteisiin suunniteltuja nostimia.
Hyvaksytyt kdyttolampatilat on merkitty nimikilpeen ja nostimen
mallikoodiin.

Seuraa aina kuorman liikerataa, jottei se ajaudu vaarallisiin tilanteisiin.

- Kdyttdjan on jatkuvasti pystyttdva nakemdan kuorma.

- Seuraa ympariston tapahtumia, jottei kuorma t6rmaa vaarallisiin esteisiin.

- Jos kayttdjan nakyvyys on heikko, on hyddynnettdva apulaisten tai
apuohjaajan neuvoja.

- Kuorman liikkeitd on valvottava jatkuvasti, toimenpiteen kaikissa vaiheissa.

Pysdyta laitteisto valittomasti, jos kuorman liikkeet eivat noudata nostimen

ohjainten liikkeita.

- Varmista ettd ohjainten suuntailmaisimet vastaavat kuorman liikkeita.

- Varmista ettd kaikki ohjaimet toimivat hyvin, eivdtka tahmaa tai jumiudu
kayton aikana.

- Pidé ohjainlaitteisto kuivana ja puhtaana, jottteivat kadet lipsu kriittiselld
hetkella.

- Testaa ohjainten toiminta ennen kuorman lastaamista nostimelle.

Varmista jarrujen toimivuus ennen tiyden noston suorittamista - nosta

vdhdn matkaa ja vapauta ohjain.

- Varmista ettei kuorma liu'u taakse, kun ohjauskahva tai riippuohjain
vapautetaan.

Sammuta ilman- tai virranjakelu aina ennen nostimen huoltamista, tai jos

nostin jatetddn valvomatta.

- Sammuta, lukitse virranjakelu pois, ja aktivoi ohjainlaitteet muutamaan
otteeseen, jotta virta poistuu jarjestelmdsta téysin.
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B Varoitussymbolien tunnistaminen

A © A

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

’ Do Not
Eye Hearing :
Protection Protection Lift People

(Piirustus MHP2585)

A. Turvallisuushdlytys; B. Lue ohjeet ennen tuotteen kdyttod; C. Puristumis- tai
murskaantumisvaara; D. Kiyti suojalaseja; E. Kiytd kuulonsuojaimia; F. Ald nosta
henkiloita.

B ATEX-erityisehdot

&  VAROITUS

® Minka tahansa ndiden "erityisvaatimusten" noudattamatta jattaminen voi
johtaa mahdollisesti rdjahdysalttiiden ymparistdjen syttymiseen.

* Noudata Ingersoll Rand -yhtion maarityksia (toimitetaan pneumaattisen
norsltimen tai vaunun mukana) ilmanjakelunlinjan suodattamisen ja voitelun
suhteen.

* Ennenaikaiset osien hajoamiset voidaan estdd vain, jos voitelu ja
kunnossapito hoidetaan oikein. Noudata nostimen tai vaunun mukana
toimitetun oppaan voitelua ja huoltamista koskevissa kohdissa mainittuja
suosituksia.

D,

Laitteen tuloilman paineen on oltava vahintdan 5,5 bar (550 kPa / 80 psig).
Liian alhainen ilmanpaine voi aiheuttaa jarrun osittaisen lukittumisen
kayton aikana, joka aiheuttaa lampotilan kohoamisen.

- Yli 6,3 bar (630 kPa / 90 psig) paine nostimen moottorin tuloilmassa saattaa
aihetuttaa leimahduksia, jotka aiheutuvat laakerien tai muiden osien
liiaallisesta nopeudesta, vdantémomentista tai tehosta johtuvasta
ennenaikeisesta pettdmisesta.

Koko nostinjarjestelman pitdé olla jatkuvasti maadoitettu, jotteivat

sahkostaattiset purkaukset voi aiheuttaa leimahtamista. Maadoitusvasteen

pitaa olla elle 10 000 Ohmia. Ali irrota tai eristd mitaan maadoitus tai
kiristysjohtoja. Erillinen maadoitus on tarjottava, jos kdytetdan esim.
johtamatonta valjasta johtamattomalla liitdnnalla.

Pneumaattisia nostimia ei saa kayttdd, jos C-luokan kaasuja (asetyleeni,

hiilidisulfidi ja typpi EN 50014:n mukaan), typpidisulfidia, etyleenioksidia,

kevytmetallipolya tai kosketusherkkid polyja voi olla ilmassa. Tallaiset
ympadristot ovat erityisen alttiita leimahduksille.

Pohjaosa, koukku, ketju tai heiluriohjain ei saa osua lujaa muihin esineisiin.

Mika tahansa nostimen tai karryn osan epatavallisen kova osuminen muihin

esineisiin saattaa aiheuttaa kipindistd aiheutuvan rajahdysvaaran.

Nostimen tai kdrryn suurin oletettu pintalampotila on 135° C, mitattuna

jarruvian aikana. Tarkista nostin tai vaunu ennen kayttoa ilmavuotojen

varalta ja jarrujen toimivuuden varmistamiseksi.

Tarkista epatavallisen korkealle kohonneiden lampétilojen varalta kdyton

aikana. Epatavalliset lampétilat voivat olla merkki laakerien, jarrujen tai

muiden mekaanisten osien viasta.

Laitteiston kdyttaminen pitda lopettaa, kunnes sen kunto on tarkistettu tai

laite on huollettu, jos siind havaitaan epatavallisia lampétiloja tai varinda.

Pneumaattista nostinta ei saa kdyttaa, jos siind on ruostetta, joka saattaa

joutua kosketuksiin alumiinin, magnesiumin tai niitd sisdtavien aineiden

kanssa.

Huoltotoimenpiteitd ei saa suorittaa ra]ahdysalttnssa ymparistossa.

Pneumaattisia laitteita ei saa voidella tai puhdistaa rdjahdysherkilld aineilla,

kuten kerosiinilla, dieselillad tai muilla herkilld polttoalneilla. Nama

saattavat aiheuttaa potentiaalisesti rajahdysherkan ympariston.

ATEX-sertifioidut laitteistot ovat tarkoitettu yleiseen, teolliseen

materiaalien kasittelyyn, niille merkittyja erityismaarityksia noudattaen.

Erityisarviot, lisisuojaa vaativille toimenpiteille tulisi vaatia kirjallisina

Ingersoll Rand -yhtiolta.

HUOMAUTUS

Laitteen turvallisen kdyton varmistamiseksi sekd uusimman konedirektiivin
ja sovellettavien standardien ja sdddosten noudattamisen takaamiseksi on
kaikkia kdyttoohjeiden ohjeita seka ehtoja, huomautuksia ja varoituksia
noudatettava.

JOHDANTO

Ingersoll Rand tarjoaa tdmédn oppaan, jotta asentajat, kdyttdjat, huoltohenkildstd,
valvojat ja esimiehet saavat tarvittavat turvatiedot, joita on noudatettava.
Kayttamiseen liittyy muutakin kuin pelkkd tuotteen kaytt6. Kayttdjan on oltava
tietoinen oikeista toimintamalleista, ja huolimattomasta kaytosta mahdollisesti
aiheutuvista vakavista seurauksista.

Tama asiakirja tukee kaikkia Ingersoll Rand -nostolaitteita ja saattaa siksi sisltda
tietoa, joka ei koske Sinun yksikkdasi.

Tdman oppaan suositukset eivdt ole ensisijaisia olemassa oleviin, laitoskohtaisiin
turvasaannoksiin tai 0SHA-sda@nnoksiin nahden. Jos taman julkaisun tai yhtion oman
saannon valilld on ristiriita, turvallisuussaannoistd tiukempi on voimassa. Taman
oppaan sisaltamien tietojen huolellinen omaksuminen mahdollistaa turvalliseen
kayttdmiseen liittyvien asioiden ymmartamisen, ja parantaa sekd henkiloston ettd
laitteiston kayttoturvallisuutta.

&  VAROITUS

e Taman oppaan, ja Ingersoll Rand-kayttéoppaiden ohjeiden lukematta tai
noudattamatta jattaminen saattaa johtaa hengenvaarallisiin tilanteisiin tai
vakaviin henkilovahinkoihin.

Tiettyjen sddntdjen noudattamisen yhteydessa
tulee kiyttid "MAALAISIARKEA"

Vaikka tuntisit tdmdn tai muun vastaavan laitteen kayton, lue tama kayttéohjekirja
sekd asiaankuuluvat kdyttdohjeet ennen tuotteen kayttoa.

HUOMAUTUS

* Omistajan/kdyttdjan vastuulla on asentaa, kdyttda, tarkistaa ja huoltaa
tuotetta kaikkien sitd koskevien standardien ja sadnnésten mukaisesti.
Omistajan/kayttdjan vastuulla on myos huolehtia muiden tuotteen osiksi
asennettujen laitteiden normienmukaisuudesta, jos tuote on asennettu
osaksi nostojdrjestelmaa.

Tuotetta saavat kdyttad vain valtuutetut ja asiansa osaavat henkil6t, jotka ovat

lukeneet ja osoittaneet ymmartavansa timéan oppaan sisdllon ja muut asiaan liittyvat
asiakirjat, ja osaavat kdyttdd myds vinssia.

HUOMAUTUS

¢ Nostolaitteen kadyton yhteydessd on noudatettava maakohtaisia sadnnoksia.
N&itd sdanndksia ei valttamatta kasitella tassa oppaassa.
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B Halytykset
Taman kdyttdohjeen eri kohdissa on vaiheita ja toimintaohjeita, joiden

noudattamatta jattdminen voi johtaa vaaratilanteeseen. Alla olevilla merkkisanoilla
tunnistetaan vaaratilanteen vakavuus.

A Osoittaa valittomasti vaarallisen tilanteen, joka
VAARA X : :
johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos
tilannetta ei valtetd.

A VAROITUS Osg_ttaa mahdollisesti vz?aralhsen tilanteen, Jo_ka
voi johtaa kuolemaan tai vakavaan vammaan, jos
tilannetta ej viltetd.

A HUOMIO Oss)i'ttaa ma'hdf).lh'se§ti vaa'xralh'ser] Eﬂanteen, J'o.ka
voi johtaa lieviin tai keskinkertaisiin vammoihin
tai omaisuusvahinkoihin.

HUOMAUTUS Q§01tus tiedoista ‘ta1 yhhon kaytanqq§ta, joka )
liittyy suoraan tai epdsuoraan henkilokunnan tai
omaisuuden suojelun turvallisuuteen.

Sanoja tulee/pitaa ja tulisi/pitdisi kdytetdan tdssa oppaassa ASME B30 -standardin
mukaisesti:

Pitda/ - tdmd ilmaisee ettd vaatimus on pakollinen, ja ettd sitd on noudatettava.
tulee

Tulisi/ - tdmd ilmaisee, ettd kyseessd on suositus. Suosituksen vakavuus riippuu
pitdisi eri tilanteiden sanelemista yksityiskohdista.

Tdssd ja muissa oppaissa kdytetddan myds seuraavia sanoja, seuraavin maarityksin:
Omistajat/kayttajat - ndilld viitataan kaikkiin tuotetta kdyttaviin henkiloihin.
Turvahenkild - henkilg, joka tarkastelee kuormitusta ja opastaa kdyttdjaa.
Kayttooppaat - tuotteen sisdltavan pakkauksen mukana toimitettavat asiakirjat,
jotka koskevat asennusta, osatietoja, kunnossapitoa, voitelua ja vastaavia
toimintaohjeita.
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B Mahdollisesti rajahdysvaarallisissa tiloissa
kaytettdvat nostimet ja vaunut (ATEX)

Tuotetieto-oppaan EY:n yhdenmukaisuuslauselmassa mainitaan, ettd nama
pneumaattiset nostin- ja vaunumallit vastaavat Euroopan yhteisén 94/9/EC-
direktiivid, joka koskee mahdollisesti rdjahdysalttiissa paikoissa kdytettavia laitteita.
Direktiivid kutsutaan yleisesti ATEX-direktiiviksi.

Katso erityinen ATEX-merkintd tuotteessa olevasta kyltistd, joka on tietokilven (nimi)
léhelld tai sen yhteydessd. Ellei tuotetta ole erikseen merkitty, se ei sovellu
kaytettdvaksi mahdollisesti rajahtdvassa ymparistossd (ATEX). Tarkemmat
mallikuvaukset ovat tuotetietolomakkeessa.

Yleiset pneumaattiset nostin- ja vaunumallit vastaavat, ja ovat merkitty ATEX-
hyvaksytyiksi:

@ Il 3GD c IIB 135°C X

Pneumaattiset nosto- ja vaunumallit, jotka ovat merkitty Ingersoll Rand “ATEX” -
merkilld, ovat ATEX-hyvéksyttyja:

@ 12GDclIB 135°C X

ATEX-merkinndt madrittavat kayttotarkoitukset, mahdollisesti rdjahdysalttiin
ympdriston tyypin ja keston, suojan tyypin ja korkeimman sallitun pintaldmpétilan.

Kaivosten maanalisissa osissa sekd rdjahdysalttiissa maanpaallisissa laitoksen osissa
kéytettdviksi tarkoitetut nostimet ovat merkitty kdytettaviksi ATEX-maaritysken

mukaisesti.
@ IM2clIB 135°C X

X ilmaisee, ettd erityisehtoja vaaditaan ndiden tyokalujen turvalliseen kdytt6on ja/
tai huoltoon kdytettdessd niitd mahdollisesti rdjahtédvissa ympdristoissd. Ks. kohtaa
“ATEX-erityisehdot”sivulla 67.

ATEX-merkinnat madrittavat kayttotarkoitukset, mahdollisesti rdjahdysalttiin
ympdriston tyypin ja keston, suojan tyypin ja korkeimman sallitun pintaldmpétilan.

Tdma symboli ilmaisee rdjahdysalttiissa ymparistossa kaytettavasta
laitteesta, ja muut symbolit tarkentavat tdta maaritysta.

I- viittaa valineryhmdan I - Kaivoskaytto.
II- viittaa vélineryhmdan II - Ei kaivoskaytto.
2- viittaa vélineluokkaan 2 - laite on tarkoitettu kdytettdvaksi alueilla, joilla

muodostuu usein leimahtavia yhdisteitd ilmaan vain toisinaan. Turvallisuus
taataan tavallisen kdyton yhteydessd, ja toistuvien laitevikojen suhteen.
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3- viittaa vélienluokkaan 3 - laite on tarkoitettu alueille, joilla ei tule olemaan
pitkdkestoisia ja sadnndllisid leimahtavia yhdisteita.
M2- Ndistd laitteista pitdd poistaa kaikki energia, jos ymparistoon ilmestyy

leimahtavia yhdisteitd. Turvavalineitd ja -toimenpiteitd on oltava, jotta
hyvé turvallisuus voidaan taata.

c- viittaa EN 13463-5 -standardin mukaiseen rdjahdyssuojaan, jossa
sovelletaan rakentreellisia ratkaisuja, jotka estavat syttymisen aiheuttaman
vaaran.

IIB- Ilmaisee B-ryhmédn mukaisesta sertifioinnista - joka kattaa kaasut, joiden

MIC-suhde on 0,45 - 0,8 ja MESG-arvo 0,55 - 0,9 mm. B-ryhman sertifiointi
takaa turvallisuuden myos A-ryhmélle, jossa MIC-suhde on yli 0,8 ja MESG

yli 0,9 mm.
Tmax-  Ilmaisee suurimman sallitun pintaldmpétilan Celciusasteina.
X- Ilmaisee ettd on olemassa erityisid asianhaaroja, jotka on huomioitava

sertifikaatin pitdvyyden kannalta.

B Koulutusohjelmat

Nosimen omistajan/kdyttdjan vastuulla on tuoda henkiloton tietoisuuteen kaikki
paikalliset ja alueelliset saannot, madrdykset ja yhtion omat turvamadraykset ja -
ohjeistukset - ja jarjestdd seuraavanlaisia ohjelmia:

1. Nostimen kdyttdjien koulutus ja osoittaminen.

2. Nostimen tarkistajien ja huoltajien koulutus ja osoittaminen.

3. Varmistaa kuorman kiinnittdmiseen ja muihin kuorman kasittelyyn liittyviin
toimenpiteisiin toistuvasti osallistuvan henkildston kouluttaminen.

4. Varmistaa ettd turvatoimenpiteitd noudatetaan.

5. Varmistaa ettd kaikki tapaturmat ja turvamaardysten rikkeet raportoidaan

oikeaoppisesti, ja ettd niihin puututaan ennen kdyton jatkamista.

Varmistaa ettd kaikki nostimen mukana toimitetut varoitusmerkit ja kayttoopas

ovat luettu ja ymmarretty.

o

Soveltaminen Yhdysvalloissa

Koulutusohjelmissa tulisi olla mukana luettavaa tietoa viimeisimmastd julkaisusta
seuraavaa: ASME B30.16 - Safety Standard for Overhead Hoists (underhung). American
Society of Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New York, NY 10016.

Myds Hoist Inspection and Hoist Maintenance Personnel -opas, jonka on julakissut
Hoist Manufacturers Institute, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte, NC
28217-3992.

On suositeltavaa, ettd soveltuvat US National Safety Council (NSC)- US Occupational
Safety and Health Act (OSHA) -standardit ovat myos kayty ldpi, jotta nostimen
asennus ja kdyttdminen tapahtuvat turvallisesti.

Koulutusohjelmiin pitdsi sisdllyttdd myos seuraavan jullkaisun viimeisimman version
vaatimusket: ASME B30.9 - Safety Standards for Slings.

Soveltaminen Yhdysvaltojen ulkopuolella

Kaikkia asiaan kuuluvia ja kdyttdjan koulutukseen liittyvid maakohtaisia tai alueellisia
sadntoja, madrayksia ja standardeja tulee noudattaa.
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VAROITUSMERKINNAT

LUE ja NOUDATA kaikkia nostimen Vaara-, Varoitus- tms. -ohjeita ja kdyttooheita,
sekd Ingersoll Rand -kdyttdoppaita.

Tarkista ettd kaikki merkinndt ja tietokilvet ovat paikoillaan ja lukukelpoisia.
Nostimen mukana toimitettujen oppaiden, tdmédn oppaan tai varoitusmerkintgjen
noudattamatta jattdminen on turvallisuusrike, ja saattaa johtaa kuolemaan, vakavaan
loukkaantumiseen tai omaisuusvahinkoihin.

[awarninG)
I& \ . I

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Piirustus 71289326)

A. Thmisten liikuttaminen tdlld laitteistolla. Voi aiheuttaa vakavan ruumiinvamman
tai kuoleman. Ald kdytd nostinta ihmisten nostamiseen, laskemiseen tai
kuljettamiseen.

Jokaiseen nostimeen kiinnitetddn tehtaalla kuvan mukainen varoituskilpi. Ota
yhteyttd ldhimpdéan jakelijaan tai tehtaaseen, jos tdma varoituskilpi puuttuu
nostimesta. Kilpi toimitetaan ja kiinnitetadn korvauksetta. Nostinten kilven
osanumero on 71059612. Kilpi on kuvassa todellista pienemmadssd koossa.

Failure to follow the se
warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:

® Donotoperate this <l
hoist before reading .
operationand ( |
maintenance manual.

® Do ot lift people or loads over

@ Do not lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

® Do not operate wi ted, kinked
or damaged chain or wire rope.

@ Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

Do not remove or obscure warning
labels.

Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.

Read he latest ediion of ASME/ANSI B30.16
and Nationel Electr (ANSUNFPAT0).
Comely with other

(Piirustus 71059612)

A. Ndiden ohjeiden noudattamatta jattaminen saattaa johtaa hengenvaarallisiin
tilanteisiin tai vakaviin henkild- tai omaisuusyahinkoihin. ® Nostinta ei saa kdyttaa
ennen kaytto- ja huolto-oppaan lukemista. ® Ald nosta mitdan suoraan ihmisten
yldpuolelle. ® Ald ylitd suurinta sallittua kuormaa. ® Nostettavan kuorman on aina
tasapainotettuna keskelle. ® Ald kdytd nostinta, jos ketju on kierossa, sekaisin tai
huonokunoinen. ® Ald dkytd vioittunutta tai myuten vaarin toimivaa nostinta. ® Ald
irrota tai piilota mitddn varoitusmerkint6ja. ® Ald kdytd vaijerinostinta, kun vaijeri
ei ole oikein urassaan.

NOSTIMEN YLEISTIEDOT

Ingersoll Rand -nostimet voivat toimia pneumaattisesti, hydraulisesti tai
sahkoisesti. Kaikki teholliset nostimet jakavat tietyt ominaisuudet, joihin lukeutuvat
roikotusjdrjestelmd, moottori, jarru, vaihtaja ja ketjun vetopydra. Nostimet voidaan
kiinnittad koukulla vaunun roikotusakseliin, pysyvaan asennusrakennelmaan tai
laitteen ja kuorman yhteispainon tukevaan asennuspisteeseen.

B Nostimen jarru

Levyjarrut ovat sisdiset, ja ne ovat liitetty voimansiirtoon. Jarrut lukitsevat
voimansiirron, ja pysdyttavat ketjun liikkeen, kun ohjain vapautetaan.

B Nostimen ohjausjarjestema

Ohjainten sijainti ja ominaisuudet vaihtelevat mallien valillg, ja ne riippuvat
kayttotarkoituksista. Tutustu ohjainten sijainteihin ja ominaisuuksiin.

Kayttdjien ei pitdisi olettaa, ettd kaikki nostimet toimivat samoin. Vaikka
samankaltaisuuksia on olemassa, jokaisen nostimen ominaisuuksiin pitdisi perehtya
erikseen. Jokaisella eri nostimella on tiettyja ominaisuuksia, joihin kayttdjan pitad
tutustua.

A  Huomo

* Omistajan/kayttdjan vastuulla on vaatia kaikkia nostimen parissa vahankaan
tyoskentelevid henkilditd lukemaan taman oppaan, sekd Ingersoll Rand -
yhtion tarjoaman kayttdoppaan, ja tutustua kunnolla laitteen ohjainten
sijainteihin, toimintaan ja ominaisuuksiin.

Ingersoll Rand -nostimet toimivat moottorin voimalla, joka voimansiirron
valitykselld ohjataan ketjun vetopydraan. Ohjaimilla hallitaan alakoukun liikesuuntaa
ja -nopeutta. Ohjamivet pitdd merkitd selvdsti, jotta niistd ilmenee koukun
litkesuunta.

Nostimille on tarjolla erilaisia ohjaimia, jotka ovat riippuvaisia virtaldhteestd,
sijainnista ja kulmasta suhteessa hallintalaitteistoon.

Ilmanostimissa on yleensd suoraan nostimen moottoriin kytketyt heiuriohjaimet.
Heilurit kdyttavat vipuja tai painikkeita kuorman suunnan hallintaan. Liikenopeuden
saddin hallitsee nostimen koukun Llitkenopeutta.

Heiluriohjaimet valittavat signaalia nostimeen asennettuun venttiiliin tai
ohjaupaneeliin.

Nostimen ohjaimiin on saatavilla hatapysaytyspainike, jonka aktivoiminen pysdyttaa
nostimen liikkeen.

ASENNUS

Tarkista ldhetyspakkaus lahetyksestd aiheutuneiden vaurioiden varalta. Poista
pakkausmateriaali varovasti, ja tarkista tuotteen kunto. Huomioi erityisesti letkut,
sovittimet, pidikkeet, kahvat, venttiilit ja muut tuotteesta ulkonevat osat. Véhankin
vaurioituneet osat tarkastetaan huolella, ja ennen tuotteen kayttamista selvitetddn
onko osa kayttokelpoinen.

Varoitus- ja toimintamerkintdjd ei saa poistaa tai peittdd asennuksen yhteydessa. Ota
yhteyttd valmistajaan, jos jokin merkinngistd on lukukelvoton.

Varmista ettd tietokyltti (nimi) on paikallaan ja luettavissa. Lisdtietoja on luettavilla
tuotetieto-oppaassa. Uuden tietokilven voi tilata vain, kun asiakkaalla on tarjota
tdydellinen sarjanumero.

Kaikki merkinnat pitdd peittdd tuotteen maalaamisen ajaksi, ja ne pitdd muistaa
paljastaa maalaamisen jalkeen.

Nostimet toimitetaan tehtaalta tdysin voideltuina. Kdyttoketju suositellaan

voitelemaan ennen tuotteen ensimmdistd kdyttokertaa. Tuotteen voiteluun liittyvat
tiedot ovat tuotetieto-oppaassa.
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A  Huomo

* Omistajien ja kdyttdjien on tutustuttava erityissa@nndksiin, paikallisiin tai
muihin sadnnoksiin, jotka voivat koskea timan tuotteen kayttéa ennen
nostimen asennusta tai sen kdyttéonottoa.

Omistajan ja kdyttdjan vastuulla on mdaritelld tuotteen sopivuus kdyttotarkoituksen
mukaan. Perehdy kaikkiin soveltuviin alan, kaupan ja kohdealueen saannoksiin.

B Alueen arvioiminen

Tutki ja arvioi tuotteen asennusalue. Alueen tulee olla tarpeeksi suuri sekd tuotteelle
ettd kdyttdjdlle. Tuotetieto-oppaassa on tarkat tiedot asennuspinnan vaatimukista

sekd laitteiston kiinnittamisestd ja virtaldhteen vaatimuksista. Varmista ettd kayttdja
ylettyy vaivatta kaikkiin ohjaimiin, ja kykenee valvomaan kuormitusta kayton aikana.
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&  VAROITUS

e Taman tuotteen kanssa jaytettavien tukirakenteiden ja kiinnitettavien
lastauslaitteiden on varmasti kestettdva tuotteelle merkitty kuormitus, ja
tuotteen (seka siihen kiinnitettyjen lisalaitteiden) kokonaispaino. Tima on
asiakkaan vastuulla. Jos olet epavarma, pyyda neuvoja valtuutetulta
rakenneinsindorilta.

Tuotteen asennukseen saa osallistua vain koulutettuja ja tehtaan valtuuttamia
henkil6itd. Valtuutettuja séhkomiehid ja rakennusinsindorejd voidaan tarvita.
Koulutetut ja valtuutetut asentajat varmistavat, ettd lopputulos vastaa kaikkia
alueellisia ja paikallisia vaatimuksia.

B Nostimen siirtiminen

A  VAROITUS

* Nostinta liikuteltaessa tulee varmistaa, etteivdt osat roiku tai litku ihmisten
yldpuolella. Jos nostin on nostettu yli 2,5 metrin korkeuteen, tulisi kayttaa
“merkkiviivoja”. Ndiden tulee olla niin piitkia, etta henkildsto pysyy
turvallisen matkan paassa nostimesta. Ne kiinnitetadn vastakkaisille puolille
vakauttamaan kuormaan liikkeen aikana.

Koko nostimen paino pitda selvittdd, kun se on valmis siirrettdvaksi asennuspaikalle.
N&in varmistetaan nostovalineiden kapasiteetti. Nostimen peruspaino on tuotetieto-
oppaassa, mutta ketjuastian, ilman valmistelupakettien tai muiden lisdosien
lisadminen saattaa tehdd kokonaisuudesta huomattavasti raksaamman.

Nostinta nostetaan yldkoukulla tai nostosilmukoilla.

O HUOMIO

® Kuorman lisidminen jilkikdteen saattaa vaikuttaa PAINOPISTEEN sijaintiin,
vaikka kdytossa olisikin nostosilmukat. Varmista ensimmdisen noston

yhteydessa, ettei kuorma "pyori", "rullaa" tai "keiku".

Nostin kiinnitetddn siirtamistd varten silmukoistaan sopivan kestoisella nailonilla tai
koukuilla. Nostin pitdd kiinnittdd siten, ettei se voi siirtdmisen aikana liukua tai
keikkua. Kaikkien nostolaitteiden tdytyy pystyd toimimaan vapaasti, ja niilld pitda
olla hyvd péddsy asennuspaikalle.

Kun nostin on kiinitetty siirrettavaksi ja oikea laitteisto on kytketty, kokonaisuutta
nostetaan aluksi vain vahan (50 - 75 cm), jolloin varmistetaan laitteiston pitavyys,
ennen varsinaista nostoa. Asennusta voi jatkaa, jos nostin on vakaa.

B Kiinnitys

Varmista ettd nostin on asennettu oikein. Pieni lisdpanostus tarkastuksiin voi tehda
paljon yleisen turvallisuuden ja laitteiston toimivuuden hyvaksi.

Nostinta kannattavan tukiosan on aina kestettdva nostimen sekd (nostimen)
korkeimman sallitun kuorman paino, sekd vahintdan 500% kokonaispaino.

B Koukulla asennettava nostin

Sijoita koukku asennusrakenteen pdalle. Varmista, ettd koukun salpa on kiinni.

Jos nostinta kannattelee ylakoukku, tukipalkin pitdisi levatd kokonaan koukun
satulan sisélld ja olla keskitetty hieman koukun karan yldpuolelle. Tukipalkki ei saa
kallistaa nostinta.

B Vaunuun asennettava nostin

Kun vaunua asennetaan palkille, palkin leveys mitataan, ja vaunu asennetaan
vdliaikaisesti nostimelle, jotta valikkeiden tarkat mitat voidaan maarittad. Oikeat
valistykset selvidvat perehtymélld vaunun valmistajan tuotetieto-oppaaseen.
Vilikkeiden lukum@ardn tulee yleensd olla sama kaikissa paikoissa, jotta nostin pysyy
keskelld palkkia. Jéljelle jadvat valikkeet tulee jakaa tasan sivulaattojen ulkopuolelle.
(Lisatietoja saat perehtymalld vaunun valmistajan asiakirjoihin.) Vrmista ettd
kiskopysdyttimet asennetaan.

Varmista ettd vaunun pultit ja/tai mutterit ovat kiristetty valmistajan maaritysten

mukaisesti. Kun kokonaisuutta asennetaan palkille, tulee varmistaa, ettd sivulevyt
kohdistetaan tasan.
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Varmista asennuksen jalkeen, ettd nostin on keksitetty vaunun alle. Kdytd vaunua
sitten koko palkin pituudelta pienelld kuormalla, joka roikkuu noin 10 - 15
senttimetrin korkeudella lattiasta.

A  Huomo

® Nostin on keskitettdva vaunun alle, jotta voidaan valttdd vaunua
mahdollisesti vaurioittava epdtasapainossa oleva kuorma.

HUOMAUTUS

e Vaunun pyorat kulkevat palkin alalaipan paalla.

B Ergonomia

Kayttdjan ohajusasennon pitdisi pysyd mukavana ja tasaisesti painotettuna. Kayttdjan
pitdisi kurottamatta pystya kasittelemdan kaikkia ohjauslaitteita. Kayttdjan tulee
pystyad valvomaan laitteiston rasitusastetta koko liikeradan ajan. Yhderssa
suositeltujen suojavdlineiden kanssa, tdman asennon pitdisi suojata kdyttdjaa
tdydellisesti.

Kayttdjan sijainnin tulee olla vapaa kaikista esteistd, seka kdyttdjan ylapuolella ettd
sivuilla. Kayttdjan alueen tulee olla hyvin tuuletettu ja puhdas 6ljystd, eikd
ylim@araisia laitteita/tydkaluja saa jattda lojumaan. Lattian tulee olla liukastumista
estdvdd materiaalia.

W Virtalihde

Tdmadn tuotteen jokaiselle maillille on olemassa suositeltu virtaldhde, joka
mahdollistaa kyseisen mallin parhaan mahdollisen suoriteukyvyn. Lisdohjaita on
tarjolla tuotetieto-oppaassa. Alle suositellun tasoisen virtalahteen kdyttaminen
johtaa tavallista huonompaan suorituskykyyn, ja saattaa johtaa joissain tapauksissa
jarrujen, ylipaineventtiilien tai rajakytkinten vadranlaiseen toimintaan.

Liian tehokkaan virtaldhteen kdyttdminen saattaa johtaa tuotteen suositeltujen
tehojen ylittamiseen. Jarrut, ylipaineanturit, rajakytkimet/-venttiilit eivat
vélttamatta toimi oikein.

& VAROITUS

® Varmista ettd kaikki virtaldhteen liitdnndt ovat hyvin kiristetty.
® Tarkista ettd maadoitus on kunnossa.

Kaikkia turvamadrdyksia tulee noudattaa, jotta laitteen virtaldhteen liitdnnét ovat
varmasti oikein ja turvallisesti liitetty.

Ilmanpaineeseen ja hydrauliikkaan perustuville laitteille on mahdollistettava
suodatus ennen ohjausventtiilid. Tarkat suodatintyypit, -tasot ja sijainnit ovat
ilmoitettu tuotetieto-oppaissa. Jarjestelmdén voi ajautua vikoja aiheuttavia
epdpuhtauksia, jos suodatusta ei kdyteta.

Epapuhtaudet voivat vaikuttaa myds sahkotuotteisiin. Moottori ja ohjainvalineet
tulee aina pitdd puhtaina. Varmista ettd moottorin kdynnistyslaitteen ja ohjainten
jakso, kierros ja jannite vastaavat kaytettdvaa sahkojarjestelmaa.

H Poisto

Pneumaattisesti toimivien laitteiden yhteydessd on huomioitava padstéjen poisto
erityisen hyvin. Tuotteet tulee aina sijoittaa hyvin tuuletetuille alueille. Henkilosto
ei saa seistd poistolaitteiston ilmavirrassa, silld se voi aiheuttaa loukkaantumisia.

1. Melu. Putkien ja letkujen kdyttaminen pakokaasun poistamiseksi kdyttdjan
ldheisyydestd saattaa vahentad myos melua. Adnenvaimentimen kdyttamista
suositellaan danen vaimentamiseksi.

Hoyrystyminen. Puhdista ja poista kaikki 6ljyn jaamat alueelta.
Luonnollinen/hapan kaasu. Luonnon/happan kaasun voimin toimivien
laitteiden yhteydessa poistoputket tulee aina ohjata tuotteesta poispdin.
Pakoilman poistojdrjestelman tulee mahdollistaa kaasujen turvallinen
poistaminen tai kierrdttdminen, ja jarjestelmdn tulee noudattaa kaikkia
paikallisia turvamdarayksia, ohjeistuksia ja sdannoksia.

w
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B Sahkojen katkaiseminen

Katso viimeisintd versiota National Electrical Code (NFPA 70) -asiakirjasta, artikkeli
610-31.

Nostimen erotusjohde

Jatkuvalla, kohdissa 610-14(e) ja (f) NFPA 70 laskelmoidulla ampeeridaralld toimiva
erotusjohde pitdd asentaa nostimen johdinten ja virtaldheen valiin. Tallaisen
erotusjohteen tulee koostua moottoripiirikytkimestd, piirikatkaisimesta tai sovietusta
laatikkokytkimestd. Taman erotusjohteen tulee olla:

Kaytettdvissd maa-/lattiatasolta.

Lukittavissa "auki".

Avata kaikki maadoitetut johtimet kerralla.
Nakyvilld nostimen kontaktijohtimien paikalta.

AW

B Katkaisuventtiili

Kaikissa ilmaa kdyttdvissa tuotteissa tulee asentaa katkaisuventtiili tai -kytkin
kayttdjan ulottuville siten, ettd tuotteen toiminta voidaan pysdyttaa varmasti
hatatilanteessa.

Venttiili tulee asettaa siten, ettd aktivointi tapahtuu nopeasti, ja kuka tahansa
tuotteen ldhistolld oleva henkild voi aktivoida venttiilin. Kouluta henkildstd venttiilin
sijaintiin ja kayttoon.

Ks. tyypillinen ilmakayttdisen tuotteen asennus, piirustus MHP2459 sivulla 9.
A. Palloventtiili; B. Sovitusnippa; C. Ilman kulku; D. Auki; E. Kiinni.

B Ketjuastia

1. Tarkista ketjuastian koko ja varmista, ettd kuormaketjun pituus vastaa ketjuastian
kapasiteettia. Vaihda tarvittaessa tilalle suurempi ketjuastia.

D,

2. Liitd ketjun vapaa pdad aina nostimeen, jos ketjuastiaa kdytetdan. Asenna ketjun
ketjupuskuri tuotetieto-oppaan kuvailemalla tavalla.

Kiinnitd ketjuastia nostimeen.

Vie alalohko alimpaan pisteeseen ja anna nostimen kulkea ylospdin niin, ettd
ketju menee takaisin astiaan.

HUOMAUTUS

e Saada tasapainoketju niin, ettei ketjuastia ole yhteydessd kuormaketjuun.

® Anna ketjun kasaantua luontaisella tavalla ketjuastiaan. Jos ketju kasataan
astiaan huolimattomasti kdsin, ketju voi mennd vaardan asentoon, jolloin
nostin jumiutuu.
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B Rajapysiyttimen kiinnittiminen

Kun kdytossé ei ole ketjuastiaa, liu'uta puskuri ja aluslevy ketjuun.

Asenna rajapysayttimet "Kuormaketjun vaihtaminen" -kohdassa kuvailluilla
tavoilla. Viitetietoja on tuotteen huoltotietojen oppaassa.

3. Aja nostinta hiljalleen alas tarkistaaksesi rajapysayttimen toiminnan.
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W Riippuohjain

Tarkista ettd kaikki letkuliitokset ovat tiukkoja ja etteivit letkut ole kierossa tai
puristuksissa. Al ylitd riippuohjaimen pituussuosituksia.

A  Huomo

e Valta riippuohjaimen letkun vaurioittaminen varmistamalla, ettd
vedonpoistoketju kannattelee riippuohjaimen painoa eika riippuohjaimen
letkut.

NOSTIMEN KAYTTAJAN VELVOLLISUUDET

Kayttdjan pitdisi aina kdyttda toimenpiteeseen soveltuvia henkilokohtaisia
suojavalineitd. Tahan pitdisi kuulua vdhintddn suojalasit, kuulosuojaimet, hanskat,
turvakengat ja kypdrd. Myos eri yritysten vaatimia suojavalineitd pitdisi kdyttda.

Suosittelemme kdyttamaan liukumattomia jalkineita, jos tuotetta kaytetdan
mutaisella, maralld tai muuten liukkaalla alueella.

(Piirros: MHP2452) (Piirros: MHP2455) (Piirros: MHP2594)

(Piirros: MHP2596) (Piirros: MHP2595)

B Tarkistukset

Kayttdjan tulisi aina tydvuoron alussa silmdillen tarkistaa laitteen kunto
(sadnndlliset). Lisatietoja on laitteen mukana toimitetun tuotetieto-oppaan kohdassa
"TARKISTUS". Kdyttdjan ei tule suorittaa suuremmalla aikavalilld toistuvia tarkistuksia
tai huoltotoimenpiteitd, jos hanelld ei ole koulutusta kyseisiin toimenpiteisiin, ja
ellei omistaja erikseen osoita nditd toimenpiteitd kdyttdjan suoritettaviksi.

B Kayttdjan velvollisuudet

Nostimen kayttdjan on saatava tarkka kdyttokoulutus ja hdnen on ymmarrettava
laitteen kdyttotavat. Kayttdjan on myds luettava valmistajan toimittamat ohjekirjat.
Kayttdjdn on tunnettava asianmukaiset kuorman kiinnitysmenetelmat ja kdyttdjan on
suhtauduttava asiallisesti turvallisuuskysymyksiin. Kéyttdja on vastuussa siitd, ettei
han suostu kdyttdmaan laitetta vaarallisissa olosuhteissa.

Ottaa osaa tuotteen koulutusohjelmiin, ja tutustua "Koulutusohjelmat"-kohdan
sisaltoon. sivulla 68.

Kayttdjan vastuulla on olla varovainen, kdyttdd maalaisjarked, ja oppia tuntemaan
kéyttotoimenpiteet ja -velvoitteet.

Kayttdjalta ei kuitenkaan vaadita laitteen huoltamiseen liittyvid taitoja, vaan
kéyttdjan vastuulla on laitteen kdyttaminen ja silmdmaardinen tarkistaminen.

Vésyneiden tai ylitdissad olevien kdyttdjien on perehdyttava asetettuihin,
hyvaksyttyihin tyotuntimaardyksiin ennen laitteen kayttamista. Katso
‘Koulutusohjelmat’ sivulla 68.

Kayttdjan taytyy:

1. Olla fyysisesti kykenevdinen toimimaan, eikd hanelld saa olla mitdan toimintaan
vaikuttavia sairauksia tai ldakityksia.

2. Olla koulutettu tuotteen hallintaan, ja tuntea kuorman liikuttamiseen kuuluvat

asiat.

Seurata mahdollisten laitevikojen varalta, jotka taytyy sdatda tai korjata kuntoon.

Lopettaa toiminta vikatilanteen yllattessa, ja ilmoittaa asiasta valittomasti

korjaustoimenpiteistd vastaavallle henkildlle.

5. Tarkistaa jarrun toiminta nostamalla kuormaa hieman maasta, ja vapauttamalla

sitten ohjaimen.

Tuntea katkaisuventtiilin tai séhkon erotusjdrjestelmdn sijainti ja toiminta.

Vahvistaa, ettd laitteen voiteluaineen mdara tarkastukset ja muut tarkastukset

ovat hoidettu.
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Kayttdjien pitaisi:

1. Omata "normaali" syvyystaju, ndkokenttd, kuulo, reaktionopeus, motoriikka ja
kordinaatiokyky.

2. EISAAolla alt1s kouristuksille, fyysisen hallinan menettamiselle, fyysisille vioille
tai olla henkisesti epatasapainoinen.

3. EI SAA kdyttda laitetta alkoholin tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
EI SAA kdyttda laitetta sellaisen lddkityksen alaisena, joka saattaa vaikuttaa
raskaiden laitteiden kayttokykyyn.

Kayttdjan on oltava jatkuvasti tietoinen laitteen kapasiteetista. Kdyttdjan vastuulla
on varmistaa, ettei kuorma ylita laitteelle merkittyja arvoja. Ingersoll Rand -
tietokilvissd on merkittynd tuotteen kapasiteetit. Tietokilven tiedot ja tuotetieto-
opas tarjoavat kayttdjalle yhdessa kaikki tarvittavat kapasiteettitiedot.

Osat jotka ovat osa kuormaa:
Kaikki knnmysosat
- Viliaikaiset "shokkikuormat", jotka saattavat aiheuttaa kapasiteetin
valiaikaisen ylittymisen.
- Jos laitetta kdytetdadn yhdessa toisen vastaavan kanssa, tdytyy varmistaa ettd
molemmat laitteet liikkuvat yhdessd, eikd toinen laite ylikuormita toista.
- Kuorman lisddntyminen lumen, jdan tai sateen takia.

NOSTIMEN

KAYTTO

W Yleiset kayttoohjeet

Seuraavat kdyttéohjeet ovat osittain mukautettu Yhdysvaltain kansallisesta
turvastandardista (American National (Safety) Standard) ASME B30.16, ja niiden
tarkoitus on véltda mahdollisesti henkild- tai omaisuusvaurioita aiheuttavia
toimintatapoja. Tuotetietooppaan eri kohdissa on lisda turvallisuusohjeita.
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Nelja térkeintd nostimen kdyttoon liittyvda seikkaa ovat:

1. Noudata kaikkia turvaohjeita, kun kéytat nostinta.

2. Vain turvallisuus- ja kdyttokoulutettu henkilost6 saa kdyttda laitteistoa. Katso
‘Koulutusohjelmat’ sivulla 68.

3. Jokainen nostin on tarkistettava ja huollettava sadnnéllisesti.
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4. Tarkkaile nostimen kapasiteettia ja kuorman painoa koko ajan. Varmista ettei
kuorma ylitd nostimen tai kiinnittimien arvoja.

O HUOMIO

e Kaynti pitad LOPETTAA vilittomasti, ja esimiehelle on ilmoitettava, jos vika
havaitaan. ALA jatka kayttoa, jos vikaa ei ole korjattu.

B Muut tarkedt nostoleitteen toimenpiteet

1. Kun "ALA KAYTA" -kyltti on asetettu nostimeen tai saatimiin, &l3 kdyta nostinta

ennen kuin valtuutettu henkilostd on poistanut kyltin.

Varo raajojen, vaatteiden, korujen tms. sotkeutumista liikkuviin osiin.

Ohjaa nostinta tasaisin Lifkkein. Poista ketjusta varovasti loysat, kun alat nostaa.

Ald nosta kuormaa dkillisesti.

Ald nosta tai vedd kuormaa tukirakenteisiin tai nostimeen.

Pysdyta laitteisto valittomasti, jos kuorman liikkeet eivédt noudata nostimen

ohjainten liikkeita.

Silmaile nostimen kuntoa aina ennen tygvuoroa. Ald koskaan kiyti nostinta, jos

se osoittautuu tarkistuksessa kuluneeksi tai vaurioituneeksi.

7. Al koskaan laita kattasi koukun aluelle.

8. Ald kdytd kuormaketjua linkona.

9. Varmista ettei nostetun taakan kulkureitilld ole ketdan, ja ettei kulkureitilld ole
mitdan esteita.

10. Ald koskaan roikota kuormaa pitkaan.

11. Al koskaan jita nostettua kuormaa ilman valvontaa.

12. Al lyhenna nostoketjua asettamalla esim. pulttia linkkien valiin, tai millasn
muulla tavoin.

13. Ald pakota ketjua tai koukkua paikalleen vasaroimalla. Ala tyénna koukun karkes
ketjun linkkiin.

14. Al kéytd kuormaketjua hitsaamisen maadoituksena. Al kiinnitd
hitsauselektrodia nostimeen tai ketjuun.

15. Varmista ettei kuorma-alusta kaanny yldsalaisin, jos kdytat useaa ketjua. Katso
piirros MHP0043 sivulla 9.

16. Varmista jarrujen toimivuus ennen tdyden noston suorittamista - nosta vahén
matkaa ja vapauta ohjain.

UoN W
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Kayttdjan on jatkuvasti pystyttdava nakemdan kuorma.

Nostotoimenpiteen jdlkeen pitdisi tehdd seuraavat asiat, kun laite ei ole endd
kéyttotilassa:

- Irrottaa kuorma koukusta.

- Sammuta tai irrota virtaldhde.

- Varmista ettei nostinta voi vddrinkdyttaa.

B Kayttaminen kylmalla ilmalla

Laitteen kayttdminen kylmissa olosuhteissa saattaa lisatd rieskeja. Metalli saattaa
haurastua hyvin kylmissd olosuhteissa. Liikkeiden pitdd olla eiryisen sulavia ja
tasaisia. Voitelunesteet eivdt virtaa tavalliseen tapaan. Kaikki nesteet ja osat tulee
ldmmittdd mahdollisimman hyvin ennen kaytt6a. Aja tuotetta hitaasti molempiin
suuntiin ilman kuormaa, jotta komponentit tulevat voidelluksi.

Kayttdjan nakokenttd, ohjaustuntuma ja kuulo saattavat olla ylimdardisten vaatteiden
takia tavallista huonommat. Ylimaardiset tyontekijat/apulaiset voivat varmistaa

turvallisen kdyton.
& VAROITUS

e Viltd hetkessa tapahtuvaa kuormaamista ja epatasaisia ohjausliikkeita.

Kun ldmpétila on alle jaatymispisteen, 0°C (32°F), on oltava erittdin tarkkoja siitd,
ettei mikdan tuotteen osa, tukirakenne tai kiinnitys joudu iskumaisen kuorman
kohteeksi, silld se voi johtaa terdksen murtumiseen. Saatavana on erillisid mataliin
ldmpotiloihin soveltuvia tuotteita. Hyvéksytyt ldmpotila-alueet selvidvat
tietokilvessa (nimikilpi) olevan mallinumeron seka tuotteen mallikoodin perusteella.

B Alustavat toimintatarkistukset

Nostinten oikea toiminta testataan ennen kuin ne toimitetaan tehtaalta. Seuraavat
toimintatarkistukset on tehtdva ennen kuin nostin otetaan kayttéon.

Varmista ettd virtaldhteen liittimet ovat hyvin liitetty ja kiristetty.

Kun nostinta tai vaunun moottoreita kdytetddn ensimmdisen kerran,

tuloliitantadn tulisi ruiskuttaa hieman kevyttd dljya hyvén voitelun

varmistamiseksi.

3. Kun nostinta ja vaunua kdytetddn ensimmdisen kerran, on suositeltavaa kdyttaa
moottoreita hitaasti molempiin suuntiin muutaman minuutin ajan.

4. Tarkista nostimen ja vaunun toiminta, kun nostat, siirrdt ja lasket testikuormia.
Nostimen ja vaunun on toimittava tasaisesti luokitetulla kapasiteetilla ennen kuin
nostin ja vaunu voidaan ottaa kdyttodn. Ald nosta kuormaa dkillisesti.

5. Tarkista, ettd vaunu ja koukku liikkuvat samaan suuntaan kuin riippuohjaimen
nuolet tai muut merkinnat.

6. Nosta kevyt kuorma ja laske sitd. Ndin voit tarkistaa, ettd nostimen jarru toimii
oikein.

7. Nosta nosturilla luokitetun kapasiteetin kuorma 7 - 10 senttimetrid irti lattiasta
ja tarkista ndin, ettd nostin toimii oikein.

8. Tarkista rajoituslaitteiden toiminta.

9. Tarkista, ettd nostin on kytketty oikein ylld olevaan nostokurkeen,
yksikiskojdrjestelmdan, vaunuun tai tukipalkkiin.

10. Varmista ettd kuorma on oikein koukussa ja ettd koukun salpa on kiinni.

1.
2.
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& VAROITUS

® Vain laitteiston turvallisuus- ja kdyttokoulutettu henkilosto saa kayttaa
nostinta.

® Koukun salvan tarkoituksena on pitaa loysat nostokoydet tai nostolaitteet
kiinni. Ole varovainen, ettei kuorma tukeudu salpaan.

B Nostimen ohjaaminen

Kaikkien nostintoimenpiteiden aikana kayttdjan tulee olla tdysin tietoinen kuorman
painosta ja litkeradasta. Kuorman on pystyttavéd kulkemaan esteittd aina nostosta
laskuun asti. Vain ndin voidaan olla varmoja, ettei kuorma aiheuta vaaratilanteita.
Joitain vaaratekijoitd ovat:
- sdhkdjohdot, puhelinjohdot ja vastaavat kaapelit.
- ohjausvaijerit, muut kuormavaijerit ja pingotetut letkut.
- liikutettavan kuorman tielld tai alla olevat ihmiset. Liikutettavan kuorman
tielld tai alla EI SAA KOSKAAN olla ihmisid.
- kuorman nostaminen kovassa tuulessa tai puuskaisella ilmalla. Valtd
heiluttamasta roikkuvaa lastia.
- ohjausventtiilin epdtasainen kaytto (saattaa aiheuttaa nykimistd, joka voi
hetkellisesti ylittaa sallitun kapasiteetin).
- esteiden - kuten talojen, tukirakenteiden, toisen kuorman jne. toniminen.

B Ohjaimet
B Riippuohjaimen kiyttiminen

Riippuohjain on kauko-ohjain, jolla kayttdja voi hallita kuorman Liikkeitd.
Riippuohjaimessa voi olla kahdesta kuuten toimintoa. Kahden toiminnon ohjaimessa
on liikesuunnat YLOS ja ALAS. Nelitoimisella ohjaimella voidaan myds ohjata vaunua
tukipilarilla. Kuudella toiminnolla varustetussa riippuohjaimessa on liikeohjainten
lisdksi siltakokoonpano, jolla voidaan liikuttaa nostinta neljddn eri sunntaan.
Riippuohjainta pitaa aina hallita tasaisesti, eikd nopeita kdynnistyksia tai pysdytyksia
saa tehda. Ndin roikkuva kuorma Lliikkuu tasaisesti, eivdtka osat rasitu turhaan.

B Lisdosien kaytto
B Kéysiohjain (lisivaruste)

Kaysiohjain tarjoaa kdyttdjélle paikallisen nostopaikan. Seuraavat suunnat ovat
suhteessa moottoripdastd, katso kohti kdysiohjainta.

1. Kuorma nostetaan vetamalld oikeaa narua.

2. Kuorma lasketaan vetamalld vasenta narua.

3. Maksiminopeus saavutetaan vetdmalld kdysi tdysin alas. Hitaammat nopeudet
saavutetaan vastaavasti vetamalld kayttd vahemman.

4. Nosto- tai laskuliike lopetetaan padstamalla irti koydestd. Nostomoottori
pyséhtyy.

B viikuormituslaite (lisivaruste)

Ylikuormituksen suoja on integroitu moottorin runkoon, ja se on E-malliien
vakiovaruste. Ylikuormasuojan toiminta perustuu ilmanpaineen muutosten
tunnistamiseen tulo- ja lahtoporttien vililld. Jarjestelmdéan kuuluu venttiili, joka on
yleensd kiinni. Venttiili tunnistaa moottorin porttien paineet, ja vertaa niita
indeksiarvoon. Indeksiarvon ylittavd muutos kytkee hatdpysdytyksen. Ilma
pddstetdan sitten ulos, ja nostimen toiminta pysahtyy.

Ylikuormasuojaksi on sdddetty tehtaalla 100% nousu turvallisessa kuormassa. Silla
voidaan kdyttda myos molempia kaivosmallien puolia, kahdella pohjakoukulla.
Sdatotoimenpiteen tietoja on tuotteen huoltotietojen oppaassa.

B Kiinnittaminen

Tdssd oppaassa kiinnikkeilld viitataan mihin tahansa osaan, joka auttaa
kuormakoukun kiinnittdmisessa kuormaan ja nostimeen. Sovella vain hyvéksyttyja
kiinnitystapoja

Jos kiinnittdjien tai nostohenkildston nakyvyytta haittaavat poly, pimeys, savu, lumi,
usva tai sade, toimenpidetta tulee tarkkailla hyvin huolella, tai joissain tapauksessa

se pitdd keskeyttda.
A  VAARA

e Kuorman osumista sdhkokaapeleihin tulee valttaa.

Kiinnitys- tai nostotoimenpiteita ei saa suorittaa, jos sdatilanne voi aiheuttaa
henkilo- tai omaisuusvaurioita. Nostettavien kuormien koko ja muoto taytyy aina
huomioida suhteessa tuulen aiheuttamiin vaaratekij6ihin. Valtd suuren pinta-alan
omaavien esineiden nostamista (vaikka kuorma ei olekaan raskas), jos tuuli on
navakka tai puuskainen. Tuulen aiheuttama kuormitus voi olla hyvin suuri tekija
kuorman laskemisen ja henkiloturvallisuuden kannalta.

Kiinnitystoihin saa osallistua vain siihen koulutettuja henkildita. kaikkien
kiinnityksessa kdytettdvien osien pitdisi olla hyvdksyttyja tahan kayttétarpeeseen ja
kuormitukseen. Turvallisen kuormien liikuttamiseen koulutettujen henkilgiden pitdisi
valvoa kiinnitettyjen kuormien liikuttamista.

Kiinnitettyja kuormia liikutettaessa, yhden ihmisen tulisi toimia valvovana
avustajana. Valvovan avustajan tulee olla ainoa ohjeita jakava henkild, joka ohjaa ja
seuraa koko toimenpidettd. Kayttdjan tulee noudattaa ainoastaan valvovaa avustajaa,
PAITSI hatdpysdytystilanteessa, jota on noudatettava lahteestd riippumatta.

Lomake MHD56295 Versio 5



Seul des techniciens agréés par Ingersoll Rand doivent effectuer un entretien sur ce produit. Pour des informations complémentaires contacter
Ingersoll Rand ou le distributeur le plus proche.
L'utilisation de piéces de rechange autres que les piéces de la Ingersoll Rand peut entrainer des risques pour la sécurité, réduire les performances et requérir une maintenance
accrue, de méme qu'elle peut annuler toutes les garanties.

Ce manuel a été initialement rédigé en anglais.

Les manuels peuvent étre téléchargés sur le site www.ingersollrandproducts.com
Transmettez toutes les communications au bureau ou distributeur de la Ingersoll Randle plus proche.

INFORMATIONS DE SECURITE

&\ AVERTISSEMENT

* Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves, voire la mort.

Informations supplémentaires disponiblespage 76.

B Générale

N'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu le(s) manuel(s) joint(s).

- Lisez toute la documentation fournie avec le produit.

- Prenez contact avec l'usine en cas de doute concernant les instructions
d'installation, d'utilisation, d'inspection ou de maintenance.

- Ne jetez pas les manuels. Conservez-les a la disposition de l'ensemble du
personnel.

Installez, faites fonctionner, inspectez et entretenez toujours ce produit

conformément a toutes les normes et réglementations (locales, nationales,

fédérales, etc.) en vigueur. Aux Etats-Unis par exemple, les normes en

vigueur sont la norme ANSI/ASME B30.16 et le Code national électrique ou

NEC (ANSI/NFPA 70).

Installation de l'appareil de levage

Assurez-vous que le treuil est installé correctement.

- Ne faites jamais de soudure sur aucune partie de l'appareil de levage.

- Toutes les structures porteuses, matériel de montage et matériel de fixation
de charges doivent étre conformes a 'ensemble des normes et
réglementations en vigueur.

- Lors du déplacement de l'appareil de levage, assurez-vous qu'il est
correctement élingué et ne le soulevez pas au-dessus des personnes.

- L'alimentation de l'appareil de levage doit répondre aux spécifications
Ingersoll Rand . Tous les raccordements doivent étre serrés et l'installation
doit étre réalisée avec des cables, des tuyaux et des accessoires neufs ou en
bon état et conformes & l'énergie d'alimentation. Utilisez-les dans une zone
bien ventilée.

- Utilisez un silencieux d'échappement pour contenir le niveau de bruit dans
des limites acceptables.

- Le personnel d'installation doit étre formé et disposer de connaissances dans
l'installation des appareils de levage.

N'enlevez pas et ne masquez pas les étiquettes et autres marquages

d'avertissement

- Assurez-vous que les étiquettes ou les marquages d'avertissement sont
visibles par le personnel travaillant dans la zone.

- Si les étiquettes ou les marquages d'avertissement sont endommagés,
illisibles ou perdus, prenez contact avec votre distributeur le plus proche ou
avec l'usine pour en obtenir le remplacement gratuit.

Utilisez exclusivement des méthodes d'élingage approuvées

- N'apportez aucune modification non autorisée.

- Aucune modification n'est autorisée sur l'appareil de levage sans approbation
de l'usine.

Vérifiez qu'un robinet d’arrét accessible a bien été installé dans le circuit

d'alimentation d'air et notifiez son emplacement a tout le personnel.

- Installez toujours un robinet ou un interrupteur d'arrét d'urgence et informez
tout le personnel de son emplacement et de sa fonction.

Avant la mise en oeuvre de l'appareil de levage

N'utilisez pas cet appareil de levage avant d'avoir lu le Manuel d'information

du produit.

- Lisez toute la documentation fournie avec l'appareil de levage.

- Prenez contact avec l'usine en cas de doute concernant les instructions
d'installation, d'utilisation, d'inspection ou de maintenance.

- Ne jetez pas les manuels. Conservez-les a la disposition de l'ensemble du
personnel.

Lors de l'utilisation de l'appareil de levage

La manutention de personnes au biais de cet équipement peut provoquer des

blessures graves, voire la mort.

- Nutilisez pas cet appareil pour soulever ou faire descendre des personnes, ou
pour les transporter.

Ne soulevez pas de personnes, ni de charges au-dessus des personnes.

- Soyez conscient de l'emplacement de toutes les autres personnes dans la zone
de travail.

- Délimitez la zone et mettez en place des signaux d'avertissement autour de
la zone de levage et le long des parcours des charges.

- Ne laissez jamais quelqu’un se placer sur ou sous une charge suspendue.

- Pour les appareils de levage montés sur chariot - Assurez-vous qu'aucune
personne et qu'aucun objet ne se trouve sur le parcours prévu pour la charge.

Ne soulevez pas plus que la charge nominale.

- Reportez-vous a la section “SPECIFICATIONS” du manuel d'informations du
Froduit pour prendre connaissance de la charge maximale de l'appareil de
evage.

- Consultez la plaque signalétique de L'appareil de levage pour déterminer sa
charge maximale.
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- Le dépassement de la charge maximale de travail peut provoquer un défaut
de 'appareil de levage ou de l'élingage, une chute conséquente de la charge.

- L'opérateur doit étre conscient du poids de la charge qu'il déplace.

- Attachez toujours les charges correctement et soigneusement.

N'utilisez pas si la charge n'est pas centrée sous l'appareil de levage.

- Vérifiez que L'appareil de levage est a la verticale de la charge. N'utilisez pas
l'appareil de levage pour déplacer latéralement une charge ni pour la trainer
au sol. Reportez-vous au dessin MHP2649 page 9.

- Vérifiez que la charge est bien engagée dans le creux du crochet et que le
loquet du crochet est fermé.

- Ne manceuvrez pas le treuil par impulsions, pour éviter que la charge ne glisse
et conduise a louverture et a une éventuelle rupture du crochet.

- Surveillez la charge en permanence pendant que vous utilisez l'appareil de
levage.

N'utilisez pas avec une chaine tordue, pliée ou endommagée.

- N'essayez pas de réparer les chaines ou les crochets. Remplacez-les si ils/elles
sont usé(e)s ou endommagé(e)s.

Ne faites pas fonctionner un palan a cable si le cable n'est pas placé

correctement dans les cannelures.

Procédures supplémentaires de sécurité

Inspectez l'appareil de levage, la chaine et l'élingage avant tout mouvement.

- Ces inspections ont pour objectif d'identifier d'éventuels problémes matériels
devant étre résolus avant l'utilisation de l'appareil de levage.

- Exécutez toutes les étapes de la procédure « Inspection fréquente » décrite
dans le « Manuel d'information du produit » fourni avec l'appareil de levage.

- Exécutez en outre la procédure « Inspection périodique » décrite dans le
« Manuel d'entretien du produit » a la fréquence recommandée en fonction
des conditions d'utilisation.

Assurez-vous que tous les composants et fixations de l'appareil de levage

sont fonctionnels et correctement réglés.

- Faites fonctionner l'appareil de levage lentement hors charge dans chacune
des directions et vérifiez le fonctionnement de chaque fixation ou de chaque
option avant d'utiliser l'appareil de levage.

Vérifiez que la structure de support de l'appareil de levage est siire et en bon

état.

- Structure de support - Vérifiez les déformations, l'usure, la rigidité et la
capacité continue a supporter l'appareil de levage et la charge nominale.
Assurez-vous que l'appareil de levage est fixé en toute sécurité sur la poutre
ou le chariot.

Vérifiez que les cables et les tuyaux d'alimentation de 'appareil de levage

sont en bon état et que leurs connexions sont serrées.

- Un défaut sur un cable électrique ou son débranchement sous tension peut
provoquer une électrocution.

- Un défaut sur un tuyau hydraulique ou pneumatique ou son débranchement
sous pression peut provoquer des situations dangereuses, y compris le
fouettement du tuyau.

- Ne vous approchez pas des flexibles qui fouettent. Coupez l'air comprimé ou
la pression hydraulique avant de vous approcher de ces tuyaux.

N'utilisez pas le treuil si vous constatez un dysfonctionnement ou un défaut.

- Signalez a un responsable ou au personnel de maintenance tout
dysfonctionnement ou défaut.

- Un personnel formé et autorisé doit déterminer si les réparations sont
nécessaires avant de pouvoir utiliser l'appareil de levage.

- Un palan ne doit jamais étre utilisé avec une chaine et des commandes ou
une protection endommagées.

Prenez des précautions lors d'une utilisation dans des températures

extrémement basses.

- Les températures extrémement basses peuvent réduire les performances de
certains matériaux. Faites fonctionner l'appareil de levage sans charge pour
assurer la lubrification des piéces et pour réchauffer l'appareil avant dy
déposer une charge.

- Vérifiez que les lubrifiants ou l'huile hydrauliques sont compatibles avec les
températures d'utilisation.

- Il existe des appareils de levage spécialement congus pour une utilisation a
basse température. Reportez-vous au numéro de modéle indiqué sur la plaque
signalétique et au code du modéle d'appareil de levage pour prendre
connaissance de la plage de températures de fonctionnement approuvée.

Surveillez en permanence la position de la charge pour éviter qu'elle ne se

déplace dans des situations dangereuses.

- Les opérateurs doivent toujours étre en contact visuel avec la charge.

- Surveillez les conditions environnantes pour éviter que la charge n'entre en
contact avec des obstacles dangereux.

- Faites appel a un observateur ou a un assistant pour vous aider a positionner
une charge dans une zone confinée ou a visibilité limitée.

- Surveillez en permanence les mouvements de la charge pendant toutes les
phases d'utilisation.

Arrétez immédiatement 'opération si la charge échappe au contrdle de

'appareil de levage.

- Vérifiez que les indicateurs de direction sur la commande correspondent aux
directions prises par la charge.

- Vérifiez que les commandes fonctionnent en douceur et ne collent ni ne se
coincent pendant le fonctionnement.

73


http://www.ingersollrandproducts.com

- Maintenez les commandes séches et propres pour éviter que vos mains ne
glissent et ne vous fassent perdre le controle de l'appareil de levage.
- Testez les fonctions de commande avant d'appliquer une charge a l'appareil
de levage.
® Assurez-vous que les freins fonctionnent bien avant de lever complétement
la charge, en la soulevant sur une petite distance, puis en interrompant la
commande.
- Vérifiez que la charge ne glisse pas en arriére lorsque la manette ou la
télécommande est reldchée ou retourne en position neutre.
* Coupez toujours l'alimentation en air comprimé ou en électricité avant
d'entretenir l'appareil de levage ou de le laisser sans surveillance.
- Coupez et verrouillez l'alimentation en énergie et actionnez les commandes
a plusieurs reprises pour mettre le systéme totalement hors énergie.

B Identification des symboles d'avertissement

L © A

Safety Read Manuals Pinching,
Alert 9 Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

’ Do Not
Eye Hearing .
Protection Protection Lift People

(Dessin MHP2585)

A. Avertissement de danger ; B. Read Manuals Before Operating Product; C. Risque
de pincement et d'écrasement ; D. Portez une protection oculaire ; E. Portez une
protection auditive ; F. Ne soulevez pas de personnes.

B Conditions particuliéres pour la certification ATEX

&\ AVERTISSEMENT

® Le non-respect d'une seule de ces conditions particuliéres pourrait causer
l'inflammation d'une atmosphére potentiellement explosive.

* Reportez-vous aux spécifications de Ingersoll Rand fournies avec l'appareil
de levage pneumatique ou avec le chariot pour réaliser un filtrage et une
lubrification corrects de l'air d'alimentation.

® Une lubrification et une maintenance appropriées sont nécessaires pour
éviter des pannes prématurées des composants. Respectez les
recommandations des sections concernant la lubrification et la maintenance,
du manuel fourni avec appareil de levage ou le chariot.

* Ne faites pas fonctionner l'appareil de levage ou le chariot avec une pression
d'air a l'entrée inférieure a 5,5 bar (550 kPa / 80 psig). Une pression d'air
insuffisante appliquée a l'appareil de levage ou au chariot peut provoquer
une fermeture partielle du frein en cours de fonctionnement, entrainant une
élévation de température.

- Une pression d'air supérieure a 6,3 bar (630 kPa / 90 psig) appliquée a
l'alimentation du moteur de l'appareil de levage peut constituer une source
d'inflammation résultant d’'une détérioration prématurée des roulements ou
d'autres composants, elle-méme due a un exces de la vitesse, du couple de
sortie ou de la force.

* L'ensemble du systéme de levage, du chariot ou du crochet de charge au
crochet inférieur, la télécommande et la charge doivent étre mis a la terre
en permanence pour éviter les risques d'inflammation en rapport avec des
décharges électrostatiques. Une résistance a la terre inférieure a
10 000 ohms est requise. Ne débranchez ni n'isolez les cables de mise a la
terre ou d'élimination de charges. Si vous utilisez une élingue ou un
dispositif d'accrochage non conducteur, ou encore une barriére ou un lien
non conducteur, mettez en place une mise a la terre indépendante.

* N'utilisez jamais un appareil de levage pneumatique ou un chariot dans des
environnements oil un gaz du groupe C (acétyléne, bisulfure de carbone et
hydrogéne, tel que défini dans la norme EN 50014), de ['hydrogéne sulfuré,
de l'oxyde d'éthyléne ou des poussiéres de métaux légers ou d'autres
poussiéres sensibles a l'impact peuvent étre présents. Ces atmosphéres
présentent un fort potentiel explosif.

* Ne laissez pas le bloc inférieur, le crochet, la chaine ou la télécommande
entrer en contact violent avec d'autres objets. L'impact d'un composant
quelconque de l'appareil de levage ou du chariot en usage normal peut
provoquer un risque d'inflammation du fait de la production d'étincelles.

® La température maximale que l'on peut attendre sur la surface de l'appareil
de levage ou du chariot est de 135" C, mesurée dans un cas de
dysfonctionnement du frein. Avant d'utiliser l'appareil de levage ou le
chariot, vérifiez l'absence de fuite d'air et le bon fonctionnement du frein.

e Contrélez l'absence de températures anormalement élevées en cours de
fonctionnement, qui pourraient indiquer une surcharge ou un défaut
potentiel d'un roulement a billes, du frein ou d'autres composants
mécaniques.

® Sides températures ou des niveaux de vibration élevé (e)s sont détecté(e)s,
il convient d'arréter l'appareil de levage et/ou le chariot et de ne plus
l'utiliser jusqu'a inspection et/ou réparation.

e N'utilisez pas d'appareil de levage ou de chariot pneumatique présentant des
traces ou des films de rouille qui pourraient entrer en contact avec de
l'aluminium, du magnésium ou des alliages correspondants.

* Ne procédez pas a la maintenance ou a une réparation dans une zone
présentant une atmosphére explosive.

* Ne nettoyez pas et ne lubrifiez pas l'appareil de levage pneumatique ou le
chariot avec des liquides inflammables ou volatiles, tels que le kéroséne, le
gasoil ou du carburéacteur, cela pourrait générer une atmosphére
potentiellement explosive.

® Les appareils de levage et les chariots portant une certification ATEX sont
prévus pour la manipulation générale des produits industriels et doivent étre
utilisés conformément a leur désignation indiquée et a ces conditions
spéciales. Vous pouvez vous informer des conditions d'utilisations spéciales
destinées a des applications spécifiques demandant une protection accrue
en écrivant a Ingersoll Rand .

AVIS

® Pour utiliser ce produit en toute sécurité et conformément aux dispositions
de la directive relative aux machines la plus récente ainsi qu'a celles des
normes et réglementations en vigueur, toutes les instructions données dans
les Manuels de foncti t, en plus de tous les conditions, avis et
avertissements décrits dans le présent manuel, doivent étre respectés.

INTRODUCTION

Ingersoll Rand fournit ce manuel pour informer les installateurs, les opérateurs, le
personnel de maintenance, les personnels de surveillance et de direction des bonnes
pratiques qui doivent étre suivies pour assurer la sécurité d'utilisation. L'utilisation
implique plus que la seule utilisation des commandes du produit. En conséquence, il
est important que l'opérateur soit instruit de l'utilisation correcte des produits et des
conséquences graves qui pourraient résulter d'une utilisation négligente.

Ce document s'applique a tous les appareils de levage Ingersoll Rand et peut donc
contenir des informations qui ne s'appliquent pas a votre unité.

Les recommandations de ce manuel ne sont pas congues pour se substituer a des
régles de sécurité et réglementations déja appliquées, ni a des réglementations OSHA
(Administration de la sécurité et de l'hygiéne industrielles). En cas de conflit entre
une régle définie dans la présente publication et une régle similaire définie par une
entreprise donnée, la régle la plus stricte doit étre appliquée. Une étude attentive
des informations contenues dans ce manuel apportera une meilleure compréhension
des procédures de sécurité et offrira une plus grande marge de sécurité aux personnes

et aux équipements.
&\ AVERTISSEMENT

* Lanon-lecture ou le non-respect d'une quelconque limitation décrite dans ce
manuel ou dans les manuels d'utilisation fournis par Ingersoll Rand peut
provoquer des blessures graves, voire la mort.

Lorsque que vous suivez des régles spécifiques :
“AGISSEZ AVEC BON SENS”
Méme si vous avez l'impression d'étre familiarisé avec cet équipement ou avec des

équipements similaires, vous devez lire ce manuel et le manuel d'utilisation
correspondant avant d'utiliser ce dernier.
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AVIS

e Il est de la responsabilité du propriétaire/de l'utilisateur d'installer,
d'utiliser, d'inspecter et d'entretenir le produit conformément a toutes les
normes et réglementations en vigueur. Si le produit est installé en tant que
partie d'un systéme de levage, il est également de la responsabilité du
propriétaire/de l'utilisateur de se conformer aux normes applicables aux
autres équipements utilisés.

Seules les personnes autorisées et qualifiées qui ont lu et démontré avoir compris ce
manuel et les autres documentations associées, et ont prouvé qu'elles étaient
capables d'assurer le bon fonctionnement et la bonne utilisation du treuil, doivent
étre autorisées a s'en servir.

AVIS

® Les réglementations en matiére d'équipement de levage varient d'un pays a
l'autre. Ces réglementations peuvent ne pas étre indiquées dans le présent
manuel.

B Symboles d'alerte

Tout au long de ce manuel sont décrites des étapes et des procédures qui, si elles
sont respectées, protégent de risques importants. Les symboles suivants sont utilisés
pour identifier le niveau de danger potentiel.
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A DANGER S1gnalle une s1‘tu_aF10n de dangef imminent qui, si
elle n'est pas évitée, peut entrainer la mort ou des

blessures graves.

a AVERTISSEMENT S1gnayle une s1}tl{a/t1on de danger potentiel qui, si
elle n'est pas évitée, peut provoquer la mort ou des

blessures graves.

A ATTENTION Signayle une si}tugtj'on de danger potentiel qui, si
elle n'est pas évitée, peut provoquer des blessures
mineures ou modérées ou des dommages
matériels.

Signale une information ou une régle de

AVIS , - . o
L'entreprise en rapport direct ou indirect avec la
sécurité du personnel ou avec la protection des
biens.

Les termes doit et peut sont utilisés tout au long de ce manuel conformément a la
norme ASME B30 :

Doit - ce terme indique que la préconisation est impérative et doit étre suivie.

Devrait - ce terme indique que l'exigence est une recommandation. La pertinence
des recommandations dépend de chaque situation.

Les termes suivants sont eux aussi utilisés dans ce manuel et dans d'autres manuels,
et possédent les définitions ci-aprés :

Propriétaires/utilisateurs - ces termes désignent également les opérateurs.
Observateur - personne qui observe la charge et transmet des instructions a
'opérateur.

Manuels d'utilisation - documentation fournie avec le produit, qui contient des
informations concernant linstallation, les piéces, la maintenance, la lubrification et
les instructions d'entretien associées.

B Appareils de levage pneumatiques et Chariots prévus
pour une utilisation dans des atmosphéres
potentiellement explosives (ATEX)

La déclaration de conformité CE contenue dans le manuel d'information du produit
indique que ces modéles d'appareils de levage pneumatiques et de chariots sont
conformes a la Directive de la Communauté Européenne 94/9/CE concernant les
équipements prévus pour l'utilisation dans des atmosphéres potentiellement
explosives, communément nommée Directive ATEX.

Reportez-vous a l'étiquette du produit, située a proximité ou sur la plaque
signalétique, pour trouver la désignation ATEX. Les produits ne disposant pas d'une
telle désignation, ne sont pas appropriés a une utilisation dans une atmosphére
potentiellement explosive (ATEX). Reportez-vous au manuel d'information du produit
pour plus de détails sur la description du modéle.

Les modéles d'appareils de levage pneumatiques et de chariots standards sont
conformes & la norme et marqués pour étre utilisés selon la désignation ATEX :

@ I 3GD c IIB 135°C X

Les modéles d'appareils de levage pneumatiques et de chariots dotés de l'additif
“ATEX” de Ingersoll Rand de protection contre les étincelles sont conformes et
marqués pour une utilisation selon la désignation ATEX :

@ 12GD clIB 135°C X

Ces désignations ATEX définissent les applications, les types et la durée d'exposition
aux atmosphéres potentiellement explosives, le type de protection et la température
superficielle maximale.

Les appareils de levage prévus pour une utilisation dans les zones souterraines et dans
les installations de surface de mines présentant des dangers liés a la présence de
vapeurs inflammables et/ou de poussiéres de combustible sont marqués pour étre
utilisés selon la désignation ATEX :

@ I M2 ¢ IIB 135°C X

Le X indique que des conditions spécifiques supplémentaires sont nécessaires pour
une application, un fonctionnement et/ou un entretien sdrs de ces outils lorsqu'ils
sont utilisés dans des atmosphéres potentiellement explosives. Reportez-vous a la
section “Conditions particuliéres pour la certification ATEX” page 74.
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Ces désignations ATEX définissent les applications, le type et la durée d'exposition
aux atmospheéres potentiellement explosives, le type de protection et la température
de surface maximale.

Ce symbole indique une certification pour une utilisation dans une
atmosphére explosive et est suivi par d'autres symboles donnant des

détails sur cette utilisation certifiée.

I- Indique le Groupe d'équipements I - Utilisation miniére.
1I- Indique le Groupe d'équipements II - Utilisation non miniére.
2- Indique la Catégorie d'équipements 2 - est congu pour étre utilisé dans des

zones ol des atmosphéres explosives causées par des gaz, des vapeurs, des
brouillards ou des mélanges air/poussiére ont peu de chance de se produire.
La protection est assurée dans le cadre d’une utilisation normale et en cas
de détériorations ou de pannes fréquentes du matériel.

3- Indique la Catégorie d'équipements 3 - est concu pour l'utilisation dans des
zones ol des atmosphéres explosives ont moins de chance de se produire,
sont peu fréquentes ou sont de courte durée.

M2- Ces produits ne doivent plus étre alimentés en présence d'une atmosphére
explosive. Des méthodes de protection doivent étre intégrées pour fournir
un niveau de sécurité élevé.

c- Indique un type de protection contre l'explosion conforme a la norme EN
13463-5, dans laquelle des mesures constructives sont appliquées pour
apporter une sécurité contre les risques d'inflammation.

IIB- Indique une certification pour un usage en groupe B avec un rapport MIC
de 0,45 a 0,8 et une valeur MESG de 0,55 a 0,9 mm. S'il est certifié pour le
groupe B, il présentera un fonctionnement sar en groupe A ol les gaz
présentant un rapport MIC supérieur a 0,8 et une valeur MESG supérieure a
0,9 mm sont couverts.

Tmax-  Indique la température superficielle maximale en degrés centigrades.

X- Indique qu'il existe des conditions particuliéres pour une application, une
installation et une maintenance en toute sécurité, qui doivent étre
respectées pour une obtention de la certification.

B Programmes de formation

Il est de la responsabilité du propriétaire/de l'utilisateur de l'appareil de levage
d'attirer l'attention du personnel sur l'ensemble des régles et des codes fédéraux,
nationaux et locaux, ainsi que sur les instructions et réglementations de sécurité
propres a l'entreprise, et d'établir un programme pour :

1. Former et désigner les opérateurs des appareils de levage.

2. Former et désigner des personnels d'inspection et de maintenance des appareils
de levage.

3. S'assurer que le personnel qui s'occupe fréquemment de L'élingage des charges est

formé a l'accrochage des charges a l'appareil de levage et aux autres taches liées

a la manipulation des charges.

S'assurer que les procédures de sécurité sont respectées.

S'assurer que tous les accidents ou toutes les infractions aux régles de sécurité

sont correctement relevés et que les actions correctives appropriées sont mises

en ceuvre avant de poursuivre toute utilisation.

6. S'assurer que tous les indicateurs et libellés d'avertissement de 'appareil de levage
Fnt bien été lus, ainsi que les manuels d'utilisation fournis avec l'appareil de
evage.

b

Applications aux Etats-Unis

Les programmes de formation peuvent inclure la lecture des informations contenues
dans la derniére édition de : ASME B30.16 - Safety Standard for Overhead Hoists
(underhung). American Society of Mechanical Engineers, Three Park Avenue, New
York, NY 10016.

Ainsi que le document Hoist Inspection and Hoist Maintenance Personnel Manual
publié par Hoist Manufacturers Institute, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte,
NC 28217-3992.

Nous recommandons que les normes en vigueur US National Safety Council (NSC) et
US Occupational Safety and Health Act (OSHA) soient consultées en méme temps que
d'autres sources reconnues de sécurité, ceci afin d'assurer une installation et un
fonctionnement sirs des appareils de levage.

Les programmes de formation devraient également inclure les impératifs contenus
dans la derniére édition de : ASME B30.9 - Safety Standards for Slings (norme de
sécurité pour les élingues).

Applications hors des Etats-Unis

Suivez toutes les regles, réglementations et normes nationales ou régionales
spécifiques applicables a la formation des opérateurs et des utilisateurs.
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INDICATEURS ET LIBELLES D'AVERTISSEMENT

LISEZ et RESPECTEZ toutes les instructions de danger, d'avertissement, de précaution
et d'utilisation mentionnées sur l'appareil de levage et dans tous les Manuels
Ingersoll Rand .

Vérifiez que tous les indicateurs, libellés et plaques signalétiques sont en place et
bien lisibles. Le non-respect des consignes de sécurité décrites dans les manuels
fournis avec l'appareil de levage, dans ce manuel ou sur n‘importe quel indicateur ou
libellé apposé sur l'appareil de levage, constitue une contravention a la sécurité
pouvant provoquer la mort, des blessures sérieuses, ou des dommages matériels.

[awarninG]
I& \ . I

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Dessin 71289326)

A. Levage de personnes avec cet équipement. Peut entrainer des blessures graves
voire la mort. N'utilisez pas cet appareil pour soulever ou faire descendre des
personnes, ou pour les transporter.

Chaque appareil de levage est expédié par L'usine avec l'indicateur de sécurité et
'étiquette représentés. Si l'indicateur n'est pas fixé sur votre appareil de levage,
prenez contact avec votre distributeur le plus proche ou avec l'usine pour en obtenir
un et le fixer. La référence de l'indicateur utilisé sur les appareils de levage est le
71059612. L'indicateur est représenté sous une taille inférieure a sa taille réelle.

WARNING

re to follow these
warnings may result in
death, severe injury or
property damage:

@ Dornotoperatethis il
holst before reading .
operation and 'Il |

maintenance manual. g

@ Do not lft people or loads ever
eople.

® Do not lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

@ Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

® Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

© Do not remove or obscure warning
labels.
@ Do not operate a wire rope hoist

when rope is not properly seated in
its groo

(Dessin 71059612)

A. Le non-respect de ces instructions peut provoquer des blessures graves, voire la
mort, ou des dommages matériels : ® N'utilisez pas cet appareil avant d'avoir lu le
manuel d'utilisation et de maintenance. ® Ne soulevez pas de personnes, ni de charge
au-dessus des personnes. ® Ne soulevez pas plus que la charge nominale. ® N'utilisez
pas si la charge n'est pas centrée sous l'appareil de levage. ® N'utilisez pas avec une
chaine tordue, pliée ou endommagée. ® N'utilisez pas un appareil de levage
endommagé ou en mauvais état. ® N'enlevez pas et ne masquez pas les étiquettes
d'avertissement. ® Ne faites pas fonctionner un palan a cable si le cable n'est pas
placé correctement dans les cannelures.

INFORMATION GENERALE CONCERNANT LES APPAREILS DE LEVAGE

Les Ingersoll Rand appareils de levage peuvent étre entrainés pneumatiquement,
hydrauliqguement ou électriquement. Tous les appareils de levage a moteur ont des
caractéristiques communes concernant le systéme de suspension, le moteur, le frein,
le réducteur et la roue a chaine. Les appareils de levage peuvent étre fixés par un
crochet a l'arbre de suspension d'un chariot, étre montés a une structure permanente
ou a un point de montage capable de supporter a la fois la charge et l'appareil de
levage.

B Frein de l'appareil de levage

Les freins a disque sont montés en interne et reliés au mécanisme d'entrainement.
Ils sont automatiquement bloqués et verrouillent le mécanisme d'entrainement par
rapport au chassis de l'appareil de levage, arrétant le mouvement de la chaine lorsque
la commande est reldchée ou placée en position neutre.

B Commandes de l'appareil de levage

L'emplacement des commandes et des dispositifs varie d'un appareil de levage a l'autre
et dépend des besoins de l'application. Familiarisez-vous avec l'emplacement des
commandes et des dispositifs.

Les utilisateurs et les opérateurs ne peuvent pas partir du principe que tous les
appareils de levage fonctionnent de la méme maniére. Malgré de nombreuses
similitudes, chaque appareil de levage doit étre étudié spécifiguement en fonction
de ses différentes caractéristiques. Chaque appareil de levage présente des
caractéristiques spécifiques que l'opérateur doit comprendre et avec lesquelles il doit
se familiariser.

& ATTENTION

e Il est de la responsabilité du propriétaire/de l'utilisateur d'exiger de toute
personne qui installe, inspecte, teste, entretient et utilise l'appareil de
levage qu'elle lise le contenu de ce manuel et des manuels d'utilisation
fournis par Ingersoll Rand et qu'elle se familiarise soigneusement avec
l'emplacement et l'utilisation des commandes et des dispositifs.

Les Ingersoll Rand appareils de levage sont entrainés par un moteur relié a la roue
a chaine par un mécanisme d'entrainement. La direction du crochet inférieur et sa
vitesse sont contrdlés par les commandes. Les commandes doivent comporter une
mention distincte de la direction du mouvement du crochet.

Différentes commandes sont disponibles avec l'appareil de levage et dépendent de la
source d'alimentation, de l'emplacement de l'appareil de levage et du degré de
contréle nécessaire.

Dans le cas d'appareils de levage pneumatiques, on utilise généralement des
télécommandes de pilotage directement raccordées au moteur de l'appareil de levage.
Les télécommandes sont munies de leviers ou de boutons pour commander la direction
de la charge. L'importance du mouvement du levier commande la vitesse du crochet
de levage.

Les télécommandes transmettent un signal en retour a une valve ou a un panneau de
commande monté sur l'appareil de levage.

Les commandes des appareils de levage sont équipées d'un bouton d'arrét d'urgence
qui arréte tous les mouvements de l'appareil de levage lorsqu'il est actionné.

INSTALLATION

Inspectez l'emballage d'expédition pour identifier tout signe de détérioration due au
transport. Retirez soigneusement le matériel d'emballage et inspectez le produit pour
identifier tout dommage. Prétez une attention particuliére aux tuyaux, raccords,
supports, poignées, valves et a tout autre élément fixé ou proéminent par rapport au
produit. Inspectez trés soigneusement tous les éléments qui semblent étre
endommagés, méme légérement, et déterminez s'ils sont a méme de remplir leur
fonction, avant de mettre le produit en service.

Vérifiez que les indicateurs et étiquettes de fonctionnement et d'avertissement n'ont
pas été retirés ou recouverts pendant ou aprés le processus d'installation. Prenez
contact avec L'usine pour remplacer les étiquettes qui seraient endommagées ou
illisibles.
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Vérifiez que la plaque signalétique est fixée et lisible. Reportez-vous aux Manuel
d'information du produit pour obtenir des informations complémentaires. Des plaques
signalétiques de remplacement peuvent étre fournies sur indication du numéro de
série complet du produit.

Si les produits sont repeints, faites en sorte que les étiquettes et les indicateurs soient
protégés et retirez les protections aprés la peinture.

Les appareils de levage sont livrés graissés en usine. Il est recommandé de lubrifier
la chaine de charge avant lutilisation initiale du produit. Reportez-vous au manuel
d'informations du produit pour obtenir les informations concernant la lubrification

du produit.
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& ATTENTION

® Les propriétaires et les utilisateurs doivent examiner les réglementations
spécifiques, locales ou autres, y compris les réglementations American
Society of Mechanical Engineers et/ou OSHA qui peuvent s'appliquer a un
type particulier d'utilisation de ce produit, avant d'installer ou de mettre le
produit en service.

Il est de la responsabilité du propriétaire et de l'utilisateur de déterminer l'adaptation
d'un produit a une utilisation particuliére. Vérifiez toutes les réglementations
industrielles, syndicales, fédérales, nationales et européennes applicables.

B Surveillance du site

Inspectez le site ol le produit doit étre monté. Assurez-vous que la surface de
montage est suffisamment grande pour accueillir le produit et 'opérateur. Reportez-
vous aux Manuels d'information du produit pour obtenir les informations spécifiques
relatives aux impératifs de surface de montage, au matériel de fixation et aux
impératifs d'alimentation en énergie. Etudiez le site pour vérifier que 'opérateur aura
la possibilité d'atteindre confortablement toutes les commandes et d'observer la
charge en cours de fonctionnement.

&\ AVERTISSEMENT

e Les structures de support et les dispositifs de fixation de la charge utilisés
conjointement avec ce produit doivent atteindre ou dépasser le coefficient
de sécurité appliqué pour manipuler la charge nominale, plus le poids du
produit et des équipements rattachés. Cette opération reléve de la
responsabilité du client. En cas de doute, consultez un ingénieur-conseil.

Lors de linstallation du produit, vérifiez que le personnel d'installation est formé et
certifié par L'usine pour réaliser les taches nécessaires. Il est peut étre nécessaire de
faire appel a des électriciens professionnels ou a des ingénieurs-conseils agréés. Le
recours a des personnels formés et certifiés assurera la sécurité de l'installation et la
[:onformité de tous les éléments utilisés avec les impératifs fédéraux, nationaux et
ocaux.

B Déplacement de l'appareil de levage

&\ AVERTISSEMENT

e Lorsque l'appareil de levage est en mouvement, assurez-vous qu'il ne passe
pas au-d des per Si les appareils de levage sont soulevés a une
hauteur supérieure a 5 ft (2,5 m) au cours de leur déplacement, vous devez
utiliser des « cables de retenue ». Ces cables doivent étre suffisamment longs
pour que les personnes puissent se trouver a une distance de sécurité de
'appareil de levage. Attachez-les de part et d'autre du treuil, afin de
stabiliser la charge pendant les mouvements.

Lorsque l'appareil de levage est prét a étre déplacé vers son site de montage,
déterminez le poids de 'appareil complet. Vous pourrez ainsi vous assurer que
'équipement de levage présente une capacité suffisante. Le poids de base de 'appareil
de levage se trouve dans le manuel d'information de celui-ci. Cependant, l'adjonction
d'un conteneur de chaine, d’éléments de préparation d'air comprimé ou d'autres
éléments ajoutés par le propriétaire peut conduire a un poids nettement plus
important.

Soulevez l'appareil de levage en utilisant le crochet supérieur ou les anneaux de

levage.
& ATTENTION

* L'adjonction d'éléments a l'appareil de levage peut modifier la position du
CENTRE de GRAVITE, méme si 'appareil de levage est équipé d'anneaux de
levage. Lors du levage initial, verifiez que l'appareil de levage ne « roule
pas » et ne « bascule » ni ne « glisse » pas.

Pour attacher un appareil de levage afin de le déplacer, utilisez des élingues en nylon
ou des crochets de capacité appropriée passés dans les anneaux de levage. Attachez
l'appareil de levage de maniére a éviter tout roulement ou glissement pendant le
mouvement. Vérifiez que l'équipement de levage a la voie libre et peut atteindre
facilement le site de montage.

Lorsque que l'appareil de levage est fixé pour étre déplacé et que 'équipement de
levage approprié est accroché, soulevez 'appareil de levage a une faible hauteur (50
- 75 mm) et déterminez la stabilité de la fixation avant de poursuivre. Si l'appareil
de levage est stable, vous pouvez poursuivre l'installation.

B Montage

Assurez-vous que l'appareil de levage est installé correctement. En consacrant un peu
de temps et d'effort a la sécurité, vous contribuerez largement a la prévention
d'accidents et de blessures, ainsi qu'a garantir de meilleures performances.

Assurez-vous que la structure a laquelle 'appareil de levage est suspendu est
suffisamment solide pour supporter son poids et celui de la charge maximale
nominale, plus un facteur de sécurité d'au moins 500% des poids combinés.

B Appareil de levage monté par son crochet

Placez le crochet au-dessus de la structure de montage. Assurez-vous que le clapet
du crochet est refermé.

Si l'appareil de levage est suspendu par le crochet supérieur, 'élément de support doit
étre complétement a L'intérieur du creux du crochet et centré directement au-dessus
de l'arbre du crochet. N'utilisez pas un élément de support qui fait basculer l'appareil
de levage.
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Lors de linstallation d'un chariot sur une poutre, mesurez la largeur du c6té de la
poutre et installez temporairement le chariot sur l'appareil de levage pour déterminer
la distribution exacte et 'arrangement des espaceurs. Reportez-vous au Manuel
d'information du produit du fabricant du chariot pour déterminer la distance correcte
entre les flasques des roues du chariot et les cotés de la poutre. Par principe, le
nombre d'espaceurs entre les plaques latérales du chariot et la cale de montage de
l'appareil de levage doivent étre identique en tous points pour maintenir l'appareil
de levage centré au-dessous de la poutre en I. Les espaceurs restant doivent étre
répartis réguliérement a l'extérieur des plaques latérales (pour obtenir des
informations complémentaires, reportez-vous a la documentation du fabricant du
chariot). Assurez-vous que les butées des rails sont installées.

B Appareil de levage monté sur chariot

Vérifiez que les boulons et/ou les écrous du chariot ont été serrés conformément aux
spécifications du fabricant. Lors de l'installation de l'appareil de levage et du chariot
sur la poutre, assurez-vous que les plaques latérales sont paralléles et verticales.

Aprés l'installation, vérifiez que l'appareil de levage est centré au-dessous du chariot,
puis déplacez le chariot sur toute la longueur de la poutre avec une charge de test
suspendue entre 4 et 6 pouces (10 a 15 cm) au-dessus du sol.

& ATTENTION

® Pour éviter qu'une charge déséquilibrée n'end ge le chariot, l'appareil
de levage doit étre centré sous ce dernier.

e Les roues du chariot roulent sur la partie supérieure de l'aile inférieure de
la poutre.

B Ergonomie

La position de l'opérateur par rapport aux commandes doit lui permettre de maintenir
une posture confortable et bien équilibrée. Cette position doit fournir un accés facile
a toutes les commandes, sans avoir besoin de tendre le bras. Dans cette position,
l'opérateur doit étre a méme d'observer la charge pendant tout le cycle de
déplacement. Cette position, ainsi que les protecteurs recommandés, doivent apporter
la protection maximale & l'opérateur.

La position de l'opérateur ne doit étre limitée par aucun obstacle, que ce soit au-
dessus de la téte ou sur les cotés. La zone ot se tient l'opérateur doit étre bien
ventilée, exempte d'huile et d'équipement ou d'outils inutiles, et doit &tre dotée d'une
surface antidérapante.

B Alimentation en énergie

Les caractéristiques d'alimentation en énergie de tous les types de ce produit,
permettant d'obtenir les meilleures performances, sont décrites dans les manuels
d'information du produit. Une alimentation plus faible que celle recommandée aura
pour résultat une réduction des performances du produit et peut provoquer un
fonctionnement incorrect de certains éléments comme les freins, les valves de
surcharge ou les fins de course.

Une alimentation supérieure aux valeurs recommandées peut provoquer un
dépassement des performances nominales du produit. Les freins, les capteurs de
surcharge, les fins de course et les électrovannes peuvent ne pas fonctionner

correctement.
& AVERTISSEMENT

e Vérifiez que les raccordements d'énergie sont bien serrés.
e Vérifiez que la mise a la terre électrique est réalisée.

Vérifiez la conformité avec toutes les autres consignes de sécurité pour assurer un
raccordement sécurisé et de bonne qualité de l'alimentation du produit.

Les appareils pneumatiques et hydrauliques imposent une filtration en aval de la valve
de commande. Reportez-vous aux Manuels d'information du produit pour connaitre le
niveau, le type et l'emplacement spécifiques de la filtration. En l'absence de filtration,
des produits polluants peuvent pénétrer dans le systéme et provoquer le
dysfonctionnement de certains composants.

Les appareils électriques peuvent étre également affectés par des contaminations.
Assurez la propreté du moteur et des commandes. Vérifiez que la phase, le cycle et la
tension du démarreur de renversement magnétique et des commandes du moteur
correspondent au service électrique utilisé.

W Echappement

Dans le cas des produits pneumatiques, il est important de préter attention a
'échappement. Assurez-vous que les produits sont placés dans une zone bien ventilée.
Ne laissez personne stationner dans le flux d'échappement, car celui-ci peut provoquer
des blessures.

1. Bruit. L'utilisation de tuyaux pour éloigner l'échappement de l'opérateur peut
contribuer & le réduire. La mise en place complémentaire d'un silencieux est
également recommandée pour réduire le bruit.

2. Brouillard. Nettoyez et éliminez toute accumulation de résidus d'huile dans la
zone.

3. Gaz naturel/gaz sulfureux. Dans le cas de produits pneumatiques utilisant du
gaz naturel ou du gaz sulfureux comme source d'alimentation, mettez en place
une tuyauterie pour éloigner '‘échappement du produit. Le systéme
d'échappement doit assurer une évacuation sdre ou une recirculation du gaz,
conformément aux réglementations et régles de sécurité fédérales, nationales et
locales.
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B Déconnexion électrique

Reportez-vous a la derniére édition du National Electrical Code (NFPA 70), Article
610-31.

Dispositif de déconnexion de l'appareil de levage

Un dispositif de déconnexion dont le courant nominal continu n'est pas inférieur a
celui calculé dans les sections 610-14(e) et (f) de la norme NFPA 70 doit étre mis en
place entre les conducteurs de contact de l'appareil de levage et l'alimentation
électrique. Ce dispositif de déconnexion peut étre un contacteur moteur, un
disjoncteur ou un boitier interrupteur. Ce dispositif de déconnexion doit présenter
les caractéristiques suivantes :

1. Il doit étre accessible et manceuvrable a partir du sol ou du niveau d'installation.
2. Il doit permettre un verrouillage en position ouverte.

3. Il doit ouvrir simultanément tous les conducteurs non mis a la terre.

4. Il doit étre visible & partir des conducteurs de contact de l'appareil de levage.

B Robinet d'arrét

Sur toutes les installations de produits pneumatiques, une vanne/un interrupteur
d'arrét d'urgence doit étre installé(e) a portée de l'opérateur afin de fournir une fagon
stire d'arréter le fonctionnement du produit en cas d'urgence.

Cette vanne doit étre placée de fagon a ce que l'activation se déclenche rapidement
et toute personne se trouvant dans la zone du produit peut également activer cette
vanne. Formez le personnel quant a sa localisation et son utilisation.

Reportez-vous au schéma MHP2459 relatif a l'installation des produits pneumatiques
types page 9.

A. Robinet a boisseau sphérique ; B. Raccord d'adaptation ; C. Air ; D. Ouvert ; E.
Fermé.

B Container a chaine

1. Veérifiez la taille du container a chaine pour vous assurer que la longueur de la
chaine de charge correspond a la capacité du container. Remplacez le container
par un modéle plus grand, si c'est nécessaire.

2. Lors de l'utilisation d'un container a chaine, assurez-vous que l'extrémité libre de
la chaine soit raccordée a l'appareil de levage. Installez un tampon de chaine
comme indiqué dans le manuel d'information du produit.

3. Fixez le container a chaine & l'appareil de levage.

4. Amenez le bloc inférieur au point le plus bas et faites fonctionner l'appareil de
levage en direction « UP » pour engager la chaine dans le container.

AVIS

Réglez la chaine d'équilibrage de telle sorte que le container a chaine ne soit
pas en contact avec la chaine de charge.

e Laissez la chaine se répartir naturellement dans le container a chaine. Si la
chaine est placée manuellement dans le container sans le soin nécessaire,
cela risque de conduire a une torsion susceptible de bloquer l'appareil de
levage.

B Fixation des butées

1. Sur les appareils de levage sans container de chaine, faites glisser le tampon et
les rondelles sur la chaine.

2. Installez les butées comme décrit a la section « Emplacement de la chaine de
charge ». Reportez-vous au manuel d'information de maintenance du produit.

3. Manoeuvrez lentement l'appareil de levage en direction « DOWN » pour vérifier
que la butée arréte l'appareil.

B Télécommande

Vérifiez que tous les raccordements des tuyaux sont bien serrés et que les tuyaux ne
sont pas tordus ou pincés. Ne dépassez pas la longueur maximale recommandée pour
les tuyaux de télécommande.

& ATTENTION

e Pour éviter d'endommager les tuyaux de la télécommande, assurez-vous que
la télécommande est suspendue au cible de suspension et que ce ne sont pas
les tuyaux qui supportent la télécommande.

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITES DE L'OPERATEUR DE L'APPAREIL DE LEVAGE

Lors de l'utilisation du produit, les opérateurs doivent toujours utiliser des
équipements de protection personnelle adaptés a leur tache. Il peut s'agir au minimum
de lunettes de sécurité, d'une protection auditive, de gants, de chaussures de sécurité
et d'un casque. D'autres éléments de sécurité peuvent également étre utilisés s'ils sont
imposés par L'entreprise.

L'utilisation de chaussures antidérapantes est recommandée si le produit est placé
dans une zone qui peut étre boueuse, humide ou dont les surfaces peuvent étre
glissantes.

(Dessin MHP2452) (Dessin MHP2455) (Dessin MHP2594)

(Dessin MHP2596) (Dessin MHP2595)

W Inspections

Les inspections visuelles journaliéres (fréquentes) peuvent étre réalisées par
'opérateur au début de chaque équipe ou bhien au moment ot le produit est utilisé
pour la premiére fois dans chaque équipe. Reportez-vous a la section « INSPECTION »
des Manuels d'information du produit fournis avec le produit. L'opérateur ne doit pas
réaliser les inspections périodiques ou la maintenance sur le produit, sauf s'il a été
formé pour exécuter ces inspections ou cette maintenance et s'il a été désigné par le
propriétaire pour réaliser ces inspections ou cette maintenance.

B Responsabilités des opérateurs

L'opérateur doit étre soigneusement instruit de ses responsabilités et doit comprendre
le fonctionnement du produit ; il doit en outre étudier la documentation du fabricant.
L'opérateur doit bien comprendre les bonnes méthodes d'élingage et de fixation des
charges et doit faire preuve d'une bonne attitude vis-a-vis de la sécurité. Il est de la
responsabilité de l'opérateur de refuser de faire fonctionner le produit dans des
conditions dangereuses.

Participez a tous les programmes de formation a l'utilisation des appareils de levage
et familiarisez-vous avec les sujets décrits dans “Programmes de formation”
page 75.

Il est de la responsabilité de l'opérateur d'étre attentif, de faire preuve de bon sens
et d'étre familiarisé avec les devoirs et les procédures de fonctionnement.
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Les opérateurs n'ont pas a assurer la maintenance du produit, mais ils sont
responsables de son fonctionnement et de son inspection visuelle.

Les opérateurs fatigués ou qui ont dépassé la durée normale de leur temps de travail
doivent prendre connaissance des réglementations concernant les périodes de travail
autorisées avant de faire fonctionner le produit. Reportez-vous a la

‘Programmes de formation” page 75.

Les opérateurs doivent :

1. Etre physiquement compétents et ne pas souffrir de problémes de santé qui
pourraient affecter leur capacité a agir.

2. Etre entrainés a la commande du produit et a la direction du mouvement de la
charge avant d'utiliser le produit.

3. Surveiller les dysfonctionnements potentiels du produit qui peuvent nécessiter
un réglage ou une réparation.

4. Arréter l'utilisation en cas de dysfonctionnement et avertir immédiatement leur
superviseur pour que l'action corrective appropriée puisse &tre menée.

5. Veérifier le fonctionnement du frein en soulevant la charge sur une faible distance
et en relachant la commande.

6. Connaitre l'emplacement et le fonctionnement du robinet d'arrét ou de la
déconnexion électrique.

7. conlﬁrmer que les inspections et les contrdles de lubrification du produit ont été
réalisés.

Les opérateurs devraient :

1. Avoir une perception normale des profondeurs, un champ de vision, une audition,
un temps de réaction, une dextérité et une coordination adaptés au travail a
exécuter.

2. NE devrait PAS étre sujets a des crises, a des pertes de controle physique, a des

incapacités physiques ou a une instabilité émotionnelle qui pourraient engendrer

une action pouvant étre dangereuse pour eux-mémes ou pour d'autres personnes.

NE devrait PAS utiliser un produit lorsqu'ils sont sous Ll'influence de l'alcool ou

d'une drogue.

4. NE PAS utiliser le produit lorsqu'ils sont sous l'influence de médicaments qui
peuvent entrainer des actions pouvant présenter un danger pour eux-mémes ou
pour d'autres personnes

w

L'opérateur doit connaitre la capacité du produit pour toutes les opérations. Il est de
la responsabilité de l'opérateur de s'assurer que la charge ne dépasse pas la capacité
du produit. La plaque signalétique Ingersoll Rand indique les capacités du produit
sur lequel elle est fixée. Les informations de la plaque signalétique, combinées a celle
des manuels d'information du produit, indiquent a l'opérateur les capacités
spécifiques du produit.

Eléments a considérer comme une partie de la charge :

- Tous les éléments d'élingage.

- Les charges subissant des chocs qui peuvent amener un dépassement de la
capacité nominale du produit.

- En cas d'utilisation de ce produit dans une application a plusieurs levages,
vérifiez que les deux fonctionnent en synchronisme et que l'un ne va pas plus
vite ou plus lentement que l'autre, induisant une surcharge sur l'autre.

- Le surcroit de charge di a la neige, la glace ou la pluie.
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FONCTIONNEMENT DE L'APPAREIL DE LEVAGE

B Instructions générales d'utilisation

Les instructions de fonctionnement suivantes ont été adaptées partiellement a partir
de la norme American National (Safety) Standard ASME B30.16 et ont pour objectif
d'éviter des pratiques dangereuses pouvant conduire a des blessures ou & des
dommages matériels. Reportez-vous aux sections spécifiques des manuels
d'information du produit pour obtenir des informations complémentaires de sécurité.
Les quatre impératifs les plus importants de L'utilisation d'un appareil de levage sont
les suivants :

Suivez toutes les consignes de sécurité lorsque vous utilisez un appareil de levage.

N'autorisez que des personnes formées a la sécurité et au fonctionnement de cet

appareil de levage. Reportez-vous a la ‘Programmes de formation” page 75.

3. Soumettez chaque appareil a un programme régulier d'inspection et de
maintenance.

4. Soyez conscients a chaque instant de la capacité de l'appareil de levage et du

poids de la charge. Assurez-vous que la charge ne dépasse pas la capacité de

l'appareil de levage ou des élingues.

& ATTENTION

* En cas de probleme ARRETEZ immédiatement le fonctionnement et avertissez
un responsable. NE poursuivez PAS l'utilisation tant que le probléme n'est
pas résolu.

1.
2.

B Procédures additionnelles importantes pour le
fonctionnement de l'appareil de levage

1. Lorsqu'une affiche “NE PAS UTILISER" est placée sur l'appareil de levage ou sur
ses commandes, n'utilisez pas l'appareil de levage tant que laffiche n'a pas été
retirée par le personnel désigné.

2. Tenez les mains, les vétements, les bijoux, etc. hors de portée de la chaine et des
autres éléments mobiles.

3. Manceuvrez l'appareil de levage avec des mouvements mesurés au niveau des
commandes. Eliminez le mou de la chaine lorsque vous commencez un levage. Ne
faites pas balancer la charge.

4. Ne soulevez pas et ne tirez pas une charge dans la structure de support ou
l'appareil de levage.

5. Arrétez immédiatement l'opération si la charge échappe au contréle de l'appareil
de levage.

6. Lors de chaque changement d'équipe, procédez a un contréle visuel de l'usure et

de l'état de 'appareil. N'utilisez jamais un appareil de levage dont l'inspection

signale qu'il est usé ou endommagé.

Ne placez jamais votre main a lintérieur du col d'un crochet.

N'utilisez jamais une chaine de charge comme élingue.

Assurez-vous que personne ni aucun objet ne se trouve sur le parcours prévu pour

la charge.

10. Ne suspendez jamais une charge pendant une longue période.

11. Ne laissez jamais une charge suspendue sans surveillance.

12. Ne raccourcissez jamais une chaine d'appareil de levage en plagant un boulon
entre des maillons ou par n'importe quel autre moyen.

13. Ne forcez pas la chaine ou le crochet en place en utilisant un marteau. Ne placez
pas la pointe du crochet dans un maillon de la chaine.

14. N'utilisez pas la chaine de charge comme masse (terre) pour la soudure. N'attachez
pas une électrode de soudure a un appareil de levage ou a une chaine.

15. Assurez-vous que le bloc de charge n'ait pas basculé (retourné) sur l'appareil de
levage avec deux éléments de chaine ou plus. Reportez-vous au dessin MHP0043
page 9.

16. Assurez-vous que le ou les freins fonctionnent bien avant de lever complétement
la charge, en la soulevant sur une petite distance, puis en interrompant la
commande.

Lo~

Les opérateurs doivent toujours étre en contact visuel avec la charge.

Lorsque le travail avec l'appareil de levage est terminé ou lorsqu'il est placé dans un
mode de non-fonctionnement, les actions suivantes peuvent étre exécutées :
- Retirez la charge de L'appareil de levage.
- Déconnectez/coupez l'alimentation en énergie.
- Sécurisez l'appareil de levage contre toute utilisation non autorisée et non
garantie.

W Utilisation par temps froid

L'utilisation par temps froid peut présenter des dangers supplémentaires. A des
températures trés froides, le métal peut devenir cassant. Faites particuliérement
attention a ce que les mouvements de la charge soient doux et réguliers. Les
lubrifiants ne coulent pas aussi facilement. Faites en sorte de réchauffer tous les
fluides et les composants avant l'utilisation. Faites fonctionner le produit lentement
dans les deux sens, sans charge, de maniére a lubrifier les composants avant sa
premiére utilisation.

Les opérateurs portent généralement des vétements particuliérement épais, de telle
sorte que les mouvements, les sensations, le champ de vision et les capacités

auditives peuvent étre amoindris. Assurez-vous que des personnes ou des
observateurs supplémentaires sont affectés pour assurer la sécurité de

fonctionnement.
&\ AVERTISSEMENT

o Evitez les mouvements subits et irréguliers.
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Dés lors que la température est inférieure a 0°°C (32°°F), soyez extrémement prudent
afin de garantir qu'aucune partie du produit, structure de soutien ou cablage n'est
chargé par choc ou n'a été heurté par une onde de choc puisque cela pourrait
provoquer une rupture fragile de l'acier. Des produits pour une utilisation a basse
température sont disponibles en option. Reportez-vous au numéro du modéle sur la
plague signalétique et au code du modéle du produit pour connaitre les plages de
température de fonctionnement approuvées.

B Controle de fonctionnement initial

Le bon fonctionnement des appareils d'élevage est contr6lé avant leur départ de
l'usine. Avant la mise en service de l'appareil de levage, il importe de réaliser les
contréles suivants de fonctionnement initial.

1. Vérifiez que les raccords d'alimentation sont serrés et correctement fixés.

2. Avant de faire fonctionner pour la premiére fois les moteurs de l'appareil de levage
ou du chariot, injectez un peu d'huile fine dans le raccord d'entrée pour assurer
une bonne lubrification.

3. Lors de la premiére utilisation de l'appareil de levage et du chariot, il est
recommandé de faire fonctionner les moteurs lentement dans les deux directions
pendant quelques minutes.

4. Veérifiez les performances de l'appareil de levage et du chariot en soulevant,
déplagant et abaissant des charges de test. L'appareil de levage et le chariot
doivent fonctionner en douceur en charge nominale avant d'étre mis en service.
Ne faites pas balancer la charge.

5. Vérifiez que les mouvements du chariot et du crochet se font dans la direction
indiquée par les fléches de la télécommande.

6. Soulevez et abaissez une charge légére pour contréler le fonctionnement du frein
de l'appareil de levage.

7. Vérifiez le fonctionnement de l'appareil de levage en soulevant et en abaissant

une charge égale a la capacité nominale de l'appareil de levage a 3 ou 4 pouces

(7 a 10 cm) au-dessus du sol.

Vérifiez le fonctionnement des butées de limitation de course.

Vérifiez que L'appareil de levage est bien fixé a la grue, au monorail, au chariot

ou a l'élément de support.

10. Vérifiez que la charge est bien insérée dans le crochet, et que le loquet de crochet

est ferme.
& AVERTISSEMENT

e N'autorisez que des personnes formées a la sécurité et au fonctionnement de
ce produit a utiliser l'appareil de levage et le chariot.

* Le loquet de crochet est concu pour retenir les élingues détendues ou les
éléments de levage en l'absence de charge. Faites attention a éviter que le
loquet de crochet ne supporte une charge.

©®

B Fonctionnement de l'appareil de levage

Pendant l'utilisation de l'appareil de levage, ['opérateur doit étre attentif a la charge
et a son parcours. La charge doit disposer d'un parcours sans obstacle entre son point
de prise et son point de dépose. Cette attention est nécessaire pour que la charge
n'entre pas en contact avec des éléments dangereux. Quelques-uns des éléments
dangereux a surveiller et a éviter sont les suivants :

- lignes électriques, lignes téléphoniques et cables électriques.

- cdbles de guidage, autres lignes de charge, tuyaux suspendus.

- personnes sur le parcours de la charge ou en dessous de celle-ci lors de son
déplacement. Le personnel ne doit JAMAIS se trouver sur le parcours ni en
dessous d'une charge en mouvement. )

- levage de charges en cas de rafales de vent ou de vent fort. Evitez de faire
balancer une charge suspendue.

- mouvements irréguliers de la valve de commande (ils peuvent provoquer une
secousse brutale sur la charge, avec induction conséquente d’une surcharge).

- collision avec un obstacle comme un batiment, un support, une autre charge,
etc.

B Commandes

B Fonctionnement de la télécommande

La télécommande est une commande a distance qui permet a l'opérateur de
commander le positionnement de la charge. La télécommande peut avoir entre deux
et six fonctions. La télécommande a deux fonctions commande le mouvement de
L'appareil de levage dans les directions UP (montée) et DOWN (descente). Une
télécommande a quatre fonctions commande le mouvement du chariot sur la poutre
support et le fonctionnement de l'appareil de levage. Une télécommande a six
fonctions inclut les mouvements ci-dessus plus la commande d'un élément de pont
qui permet le mouvement de L'appareil de levage dans quatre directions. Manoeuvrez
toujours les leviers/boutons de la télécommande au moyen d'une pression légére et
réguliére, en évitant les démarrages rapides et les arréts brutaux. Vous pourrez ainsi
mieux contréler les charges suspendues et réduire les contraintes inutiles sur les
composants.

B Utilisation des éléments en option

B Commande a cables (options)

La commande a cables fournit a l'opérateur une station de commande locale de
l'appareil de levage. Les directions suivantes sont présentées a partir de l'extrémité
du moteur de l'appareil de levage, face a la commande a cébles.

1. Pour soulever une charge, tirez sur le céble de droite.
2. Pour abaisser une charge, tirez sur le cable de gauche.
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3. Tirez complétement le cable pour obtenir la vitesse maximale. Tirez partiellement
le cable pour des vitesses plus faibles.

4. Pour arréter le levage ou la descente, relachez le cable. Le moteur de l'appareil
de levage s'arrétera.

B Détecteur de surchage (dispositif optionnel)

Le détecteur de surcharge est intégré dans le corps du moteur, en standard sur les
versions -E. Le détecteur de surcharge est basé sur la détection de la différence de
pression d'air entre l'entrée et la sortie. Il est formé d'une valve normalement fermée.
La valve détecte la pression a l'entrée et a la sortie du moteur et compare la différence
entre les deux pressions & une valeur de référence réglée par un ressort. Une différence
de pression supérieure a la valeur de référence provoque lactivation de l'arrét
d'urgence. Celui-ci laisse l'air s'échapper et arréte le fonctionnement de l'appareil de
levage.

Le détecteur de surcharge est réglé en usine a 100 % de la charge nominale de sécurité
(safe working load, SWL). Il peut également fonctionner des deux cdtés pour les
versions de mines, avec deux crochets inférieurs. Reportez-vous au manuel de
maintenance du produit pour les procédures de réglage.

W Elingage

Pour les besoins de ce manuel, l'élingage désigne tous les composants qui servent a
la fixation de la ligne de charge a la charge et a l'appareil de levage, comme partie
de l'application. Utilisez exclusivement des méthodes d'élingage approuvées.

Si la visibilité des personnes assurant l'élingage ou du personnel de levage est génée
par de la poussiére, l'obscurité, la fumée, la neige, le brouillard ou la pluie, une
supervision plus stricte doit étre exercée et les opérations doivent éventuellement

étre suspendues.
& DANGER

e Toutes les mesures doivent étre prises pour éviter une électrocution causée
par un contact de la charge avec des lignes électriques.

Ne réalisez jamais de travaux de levage ou d'élingage lorsque les conditions
atmosphériques sont telles qu'elles présentent des dangers pour les personnes ou pour
les biens. La taille et la forme de la charge a lever doivent étre examinées
soigneusement pour déterminer s'il existe un danger en présence de vents forts. Evitez
de manipuler des charges qui présentent une surface au vent importante, pouvant
provoquer une perte de contréle de la charge en cas de rafales de vent ou de vents
forts, méme si le poids de la charge est inférieur a la limite normale de capacité de
l'équipement. La prise au vent peut influer de maniére critique sur la maniére dont la
charge est déposée et sur la sécurité des personnes qui la manipulent.

Tous les travaux d'élingage doivent étre exécutés par des personnes formées aux
procédures d'élingage de sécurité. Tous les éléments utilisés pour l'élingage doivent
étre certifiés pour cet usage et dimensionnés pour la charge et l'application
concernées. Des personnels formés aux procédures de sécurité de manipulation des
charges doivent superviser les déplacements des charges élinguées.

Lors du déplacement d'une charge élinguée, une personne doit étre désignée comme
observateur. L'observateur doit étre la seule personne autorisée a donner des signaux
de commande des déplacements et doit maintenir un contact visuel permanent avec
l'opérateur de l'appareil de levage, avec la charge et avec la zone située en dessous
de celle-ci. L'opérateur doit obéir exclusivement a 'observateur SAUF pour obéir a un
signal d'arrét, quelle que soit la personne qui le donne.
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A berendezések karbantartasat kizarolag az Ingersoll Rand altal erre felkészitett szakember végezheti. Tovabbi tajékoztatasért forduljon az

Ingersoll Rand gyartdiizeméhez vagy a legk6zelebbi forgalmazdhoz.
Az eredeti Ingersoll Rand potalkatrészektd| eltérS alkatrészek alkalmazasa kockazati tényezok kialakulését, teljesitménycsokkenést és a karbantartasi igény novekedését
okozhatja, valamint a jétallas elvesztésével jarhat.
A jelen Utmutato eredeti nyelve az angol.

A kezelési itmutatok a kovetkez6 webhelyrdl téltheték le: wwwi. ingersollrandproducts.com
Kérjik, esetleges kérdéseivel forduljon a legktzelebbi Ingersoll Rand-irodahoz vagy -forgalmazdhoz.

BIZTONSAGI INFORMACIOK

& VIGYAZAT

e Az alabbi figyelmeztetések be nem tartasa sulyos vagy halalos sériilést okozhat.

Tovabbi kapcsolddo informaciok: a(z) . oldalon 84.

B Altalanos tudnivalék

Miel6tt megkezdene a berendezés hasznalatat, olvassa el a hozza
mellekelt atmutatot (utmutatokat)
Olvassa el a termékhez mellékelt valamennyi dokumentaC|ot
- Amennyiben a telepitésre, lizemeltetésre, fellilvizsgalatra és karbantartasra
vonatkozo valamelyik utasitassal kapcsolatban kérdése meriilne fel, forduljon
3 gyartéhoz.
- Orizze meg a kézikényveket. Tartsa a kézikonyveket a személyzet valamennyi
tagja szamara konnyen hozzaférhet6 helyen.
A termék lizembe helyezése, mukodtetese, felulvnzsgalata és
karbantartasa mindig a vonatkoz6 (helyi, allami, orszagos, szovetségi
stb.) szabvanyokkal és eléirasokkal sszhangban torténjen. Példaul az
USA esetében az ASME/ANSI B30.16 és a National Electric Code (a
villanyszerelési munkalatokra vonatkoz6 nemzeti szintii elirasok)
(ANSI/NFPA 70) jelentik az alkalmazand6 szabvanyokat.

A felvono lizembe helyezése

Gondoskod]on a termék megfelel iizembe helyezésérdl
Tilos a termék barmely részen hegesztest vegeznl

- Valamennyi tAmasztdszerkezetnek, kotSelemnek és tehercsatlakoztaté
szerelvénynek meg kell felelnie az dsszes alkalmazandé szabvanynak,
szabalynak és eldirasnak.

- Afelvoné mozgatésakor gondoskodjon a megfeleld szerelvényezésrdl; tilos
a felvondt emberek folé emelni.

- Afelvono tapellatasanak meg kel felelnie az Ingersoll Rand
speC|f|kaC|0|nak Valamennyi csatlakozasnak szilardnak kell lennie, az
Uzembe helyezést (j vagy jo allapotban 1év6, a tapellatas szempontjabol
mindsitett tomldkkel, kabelekkel va?y szerelvenyekkel kell elvégezni. A
terméket jol szellztetett térben kell hasznalni,

- A zajszint elfogadhat6 szintre valé csékkentéséhez hangtompitot kell
hasznalni.

- Az lizembe helyezést a felvond lizembe helyezésére kiképzett és az azt
ismerd személyzetnek kell végeznie.

Tilos a figyelmezteto feliratok vagy cimkék eltavolitasa.

- Gondoskodjon arrdl, hogy a figyelmeztetd felirat (feliratok) vagy cimke
(cimkék) lathato Iegyen a terlleten tartdzkodd szakemberek szamara.

- A f|gyelmezteto felirat (feliratok) vagy cimke (umkek) sériilése,
olvashatatlanna valasa vagy elvesztése esetén a potlassal kapcsolatban
forduljon a Jegkdzelebbi forgalmazéhoz vagy a gyartéhoz.

Kizarélag jovahagyott szerelvényezési modszereket alkalmazzon

- Azilletektelen modositasok végrehaijtasa tilos.

- Afelvondnak a gyartd jévahagyasa nélkil valé médositdsa nem
megengedett.

Gondoskodjon réla, hogy a levegészallité vezetéken legyen kénnyen

hozzaférhetéen elhelyezett elzarészelep, amelynek pontos helyérol

tajékoztasson minden érintettet.

- Minden esetben épitsen be vészleallitd kapcsoldt vagy szelepet, és a
szlemelyzet valamennyi tagjaval ismertesse meg annak elhelyezkedését és
céljat.

A felvono miikodtetése elotti Iépések

Miel6tt megkezdené a felvoné hasznalatat, olvassa el a

Termékismertet6 ke2|konyvet

- Olvassa el a termékhez mellékelt valamennyi dokumentacidt.

- Amennyiben a telepitésre, lizemeltetésre, feliilvizsgalatra és karbantartasra
vonatkozo valamelyik utasitassal kapcsolatban kérdése meriilne fel, forduljon
3 gyartéhoz.

- Orizze meg a kézikonyveket. Tartsa a kézikonyveket a személyzet valamennyi
tagja szamara kénnyen hozzaférhetd helyen.

A felvono miikodtetése kozben

A személyek e berendezéssel valé6 mozgatasa silyos sériilést vagy

halalt okozhat.

- IHOS a Iberendezest ember felemelésére, leeresztésére vagy szallitasara

asznalni

Tilos a berendezéssel embert vagy terhet emberek folé emelni.

- Vegye figyelembe a munkavégzési teriileten tartézkodok elhelyezkedését.

- Az emelési teriiletet és a tehermozgatasi tertiletet keritse koril, és lassa el
figyelmeztetd ]elzesekkel

- Soha ne engedije a fiigg6 teher alatt, illetve a fiigg6 terhen valo tartdzkodast.

- A darukocsira szerelt felvonok esetében — Ellendrizze, hogy a teher
tervezett utjaban senki nem tartézkodik, illetve, hogy ne Iegyenek targyak a
teher Gtjaban.

Emeléskor ne Iépje tul a megengedett terhelést.

- A maximalis teherbirassal kapcsolatban lasd a Termékismertetd kézikonyv
“SPECIFIKACIOK"” szakaszat.

- Ellenérizze az adattablan (modellszam-tablan) feltlintetett maximalis
teherbirast.

- Afelvoné maximalis névleges terhelésének tillépése a felvond vagy a
szerelvények meghibasodasét okozhatja, ami a teher lezuhanasét
eredményezheti.
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- A kezel6nek ismernie kell a mozgatott teher tomegét.

- Ateher szerelvenyezeset minden esetben megfelelGen és kelld gondossaggal
kell elvegezm

Hasznalat el6tt a terhet a felvono alatt kozépre kell allitani.

Ellendrizze, hogy a felvoné kézvetleniil a teher felett legyen. Tilos a terhet
oldalra vagy keresztbe hizni. Lasd a kovetkez6 rajzszamot: MHP2649
a(z) . oldalon 9, A. valamennyi iranyban legfeljebb 10 fokos szég; B. Helyes.

- Ellendrizze, hogy a teher megfelel6en (il a horognyeregben, a horog
zarnyelve pedig zarva van.

- Tilos a terhet a horoghegyre rogziteni, mivel igy a teher kicsuszhat a rogzité
szerelvénybdl, a horog maradandd alakvaltozast szenvedhet és végiil
alkalmatlannd vélik a felhasznalasra.

- A felvon6 miikddtetése soran mindig figyeljen a teherre.

Ne hlasznaI]a a berendezést, ha a lanc megcsavarodott, megtért, vagy

sériilt.

- Ne tegyen kisérletet a teheremeld lanc vagy a teherfelfiiggeszté horog
javitasara. Elhasznalédasuk vagy sériilésiik esetén cserélje Gket,

Ne lizemeltesse a dréotkaoteles felvonét, ha a drotkotél nem iil

megfeleléen a hornyokban

Tovabbi biztonsagi eljarasok

Minden miiszak el6tt vizsgalja meg a felvonét, a lancot és a

szerelvényeket

- Azilyen &tvizsgalas ceIJa a berendezés azon problemamak meghatarozasa,
amelyeket a felvond hasznalata el6tt kel k|]aV|tan|

- Ha]tsa végre a felvono tartozékat képezd TermékismertetS kézikonyv

“Rendszeres ellen6rzés” részében talalhato valamennyi lépést.

- Emellett a hasznalat koriilményeinek megfeleld gyakonsaggal hajtsa vegre a
Karbantartasi tajékoztaté kézikdnyvben ismertetett “Idészakos ellendrzes”
szerinti eljarast is.

Gy6z6djon meg arrol, hogy a felvond valamennyi része és

csatlakoztatott része miikodik, beéllitasa megfeleld

- Miikodtesse terhelés nélkil a felvondt lassan mindkét irényban, és az
alkalmazasszer(i hasznalat el6tt ellendrizze mindegyik tartozék vagy
opC|onaI|s tartozék miikodését.

Gyﬁzod]on meg arrél, hogy a felvoné timasztoszerkezete ép és jo

allapotban van

- Tamasztoszerkezet — Ellendrizze az alakvaltozasokat, az elhasznalodas
meértéket, a merevséget, valamint a felvoné és a nevleges terhelés
alatémasztasra valé folyamatos alkalmassagot. Gy6z6djon meg arrél, hogy a
felvond biztonsagosan van a fgerendara vagy a darukocsira szerelve

Gy6z6djon meg arrdl, hogy a felvoné tapkabelei és tomlGi jo allapotban

vannak, a csatlakozasok pedig rendelkezzenek a sziikséges

sznlardsaggal

- Afesziiltség alatt 1évé elektromos kabelek meghibasodasa, illetve levalasa
dramiitést okozhat,

- Anyomas alatt Iévé pneumatikus vagy hidraulikus téml6k meghibésodasa
vagy levélasztddasa veszélyes helyzeteket, példaul a tomlbk elszabadulasat
eredmenyezhet|

- Ne menjen elszabadult tdml6 kézelébe. Az elszabadult, csapkodo témlé
megkozelitése el6tt kapcsolja ki a s(ritett leveg6t, vagy sziintesse meg a
hidraulikus nyomast.

Hibas miikodés vagy sériilés észlelése esetén a felvono iizemeltetése

tilos.

- Az esetleges hibas m{ikddésrdl vagy sériilésrdl értesitse a felligyeld vagy a
karbantarté személyzetet.

- Képzett és erre feljogositott személyzetnek kell megéllapitania, hogy a
felvoné miikodtetése el6tt sziikséges-e a javitas.

- Tilos a felvond sériil lanccal és kezelészervekkel vagy védSburkolattal vald
lizemeltetése.

Szélséségesen alacsony hémérsékleten kell6 6vatossaggal

lizemeltesse a felvonot

- AszélsGségesen alacsony hémérséklet hatassal lehet bizonyos anyagok
teljesitményére. Ilyenkor a terhelés ala helyezést megelézéen az alkatrészek
kenése és bemelegedése érdekében lizemeltesse a felvondt teher nélkdil.

- UgyeIJen arra, hogy a kendanyagok vagy a hidraulikaolaj az tizemi
hémérsékletnek megfelel6 legyen.

- Az alacsony hémérsekleten vald iizemeltetést lehetdvé tevd felvond
opciondlis. A jovahagyott tizemihémérséklet-tartomanyokkal kapcsolatban
lasd az adattablan (modellszam-tablan) Iévé modellszamot és a felvond
modellkod]at

A teher veszélyes helyzetbe valé6 mozgatasanak elkeriilése érdekében

minden esetben vegye figyelembe a teher elhelyezkedését

- Akezel6 soha nem tévesztheti szem eldl a terhet.

- Annak me?( el6zése érdekében, hogy a teher esetleg veszélyes akadalyokba
itk6zzon |ser]]e figyelemmel a kozvetlen kdrnyezetet.

- Alkalmazzon jelol6 vagy jelzést add személyeket, akik kézremiikddnek a
teher zart helyen vagy korlatozott Iatasi viszonyok k6zott valé mozgatésakor.

- Amlvelet valamennyi szakaszaban folyamatosan kisérje figyelemmel a teher
mozgasat

Azonnal allitsa le a felvon6 miikodését, ha a teher nem reagal a felvoné

kezelGszerveire

- Ellendrizze, hogy a kezelGszerven 1évé jelzések megegyeznek-e a teher
mozgasanak |ranyaval

- Gondoskodjon arrdl, hogy valamennyi kezelGszerv kénnyen, akadas vagy
elhajlas nélkdl mukod]on

- Tartsa szarazon €s tisztan a kezel8szerveket, hogy elkeriilje a kéz
megcsUszasat, ami a felvono iranyitasanak elvesztését eredményezheti.

- Ateher felvonora vald felhelyezése elétt ellenérizze a kezelGszervek funkcidit.
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 Ellendrizze a fékek tartasat olyan médon, hogy a teher teljes
mértékben val6 felemelése elott emelje fel a terhet kis magassagba,
majd engedje el a kezelészervet
- Gy6z3djon meg arrdl, hogy a teher nem cstszik vissza, ha a felvoné
szabalyozokarjat vagy a fliggGkapcsolot elengedi, vagy semleges allasba
engedi vissza.
* Miel6tt megkezdené a felvono szervizelését, illetve miel6tt feliigyelet
nélkiil hagyna a felvonoét, mindig zarja el a Iégellatast vagy a tapellatast
- A rendszer teljes kikapcsolasahoz zérja el és sziintesse meg a tapellatast,
majd hasznalja néhany alkalommal a kezelGszerveket.

B A figyelmeztet6 szimbolumok jelmagyarazata

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

’ Do Not
Eye Hearing :
Protection Protection Lift People

(Rajzszam: MHP2585)

A, Biztonségi figyelmeztetés; B. A termék miikodtetése el6tt olvassa el a o
kézikonyveket; C. Beszorulds vagy zUzddas veszélye all fenn; D. Viseljen szemvédo
felszerelést; E. Viseljen hallasvédo felszerelést; F. Személyemelésre hasznalni tilos.

B Az ATEX-szel kapcsolatos sajatos feltételek

A  VIGYAZAT

* Ezen specialis feltételek barmelyikének be nem tartasa robbanast
idézhet eld a potencialisan robbanasveszélyes kornyezetekben.

* Alevegdellatas megfeleld sziirésével és kenésével kapcsolatban lasd a
pneumatikus felvoné vagy darukocsi tartozékat képezé
Ingersoll Rand specifikaciot.

* Azalkatrészek id6 el6tti tonkremenetelének megakadalyozasahoz
megfelelé kenésre és karbantartasra van sziikség. Tartsa be a felvoné
vagy a darukocsi tartozékat képezo kézikonyvnek a kenésre és
karbantartasra vonatkozo javaslatait.

* Ne hasznalja a felvonét vagy a darukocsit, ha a bemeneti nyomas nem
éri el a 5,5 bar (550 kPa / 80 psig) értéket. Alacsony levegonyomas
esetén a felvono vagy a darukocsi féke az iizem kézben megnovekvo
hémérséklet miatt részlegesen miikédésbe léphet.

- Ha a felvondmotor bemenetén a levegényomas meghaladja a 6,3 bar (630
kPa/90 psig) értéket, akkor robbanasveszély alakulhat ki a csapagyak vagy
mas részegységek tul nagy sebesség, kimeneti forgatdnyomaték vagy ero
altal okozott meghibasodasa miatt.

o Az elektromos kislilés miatti gyulladasveszély megel6zése érdekében
mindig a teljes felvondrendszert foldelni kell, a kocsitol vagy
teherfelfiiggesztd horogtél kezdve egészen az alsé horogig, a
fiiggokapcsoloig, valamint a rakomanyig bezardlag. Az eloirt féldelési
ellenallas kisebb, mint 10 000 ohm. A foldeléseket, vagy
vezetéktartokat tilos lecsatlakoztatni, vagy szigetelni. Nem
vezet6képes heveder vagy vezetékkoteg, esetleg nem vezet6képes
osszekottet6 elem vagy kerités hasznalata esetén kiils6 foldelésrél kell
gondoskodhni.

* Tilos a pneumatikus felvon6 vagy darukocsi hasznalata, ha a teriileten
a “C" kategoriaba sorolhat6 gaz (acetilén, szén-diszulfid és hidrogén,
lasd az EN 50014 szabvan hidrogén-szulfid, etilén-oxid,
konnyiifém-porok vagy iitodesre érzékeny porok jelenléte lehetséges.
Az ilyen kdrnyezetek fokozottan robbanasveszélyesek.

* Ugyeljen arra, hogy a fenékrész, a teherfelfiiggeszté lanc, vagy a
fiiggokapcsolo ne iitkozzon er6sen mas targyaknak. A felvono vagy
darukocsi valamely részének a normalistol eltéré hasznalata
szikraképzoédés miatti gyulladasveszélyt idézhet el6.

+ A felvono vagy darukocsi megengedett legmagasabb feliileti
hémérséklete 135 °C a tarcsa- vagy szalagfék meghibasodasa esetén.
A felvoné vagy a darukocsi hasznalata elott ellenorizze, nincs-e
levegdbszivargas, és hogy a fék megfeleléen miikodik-e.

o Ellenérizze, hogy az iizem soran a hémérséklet nem né-e a normalis
mértéket meghaladéan — ez a fékek vagy mas mechanikai
alkotéelemek tilterhelésére, vagy esetleges meghibasodasara utalhat.

* Megnovekedett hémérséklet vagy rezgésszint észlelésekor allitsa le a
felvonot és/vagy a darukocsit, és csak ellendrzést és/vagy javitast
kovetden folytassa hasznalatat.

* Nehasznalja a pneumatikus felvonét vagy darukocsit, ha rozsdas, vagy
olyan rozsdaréteg lathato rajta, amely érintkezésbe Iéphet
aluminiummal, magnéziummal, vagy megfelel6 6tvozeteikkel.

. Rlobbanésveszélyes légkorben karbantartast vagy javitast végezni
tilos.

* Ne tisztitsa vagy kenje a pneumatikus felvonét vagy darukocsit olyan
gyulékony vagy parolgé folyadékokkal, mint kerozin, gazolaj vagy a
sugarhajtasu repiilégépek iizemanyaga. Robbanasveszélyes légkor
alakulhat ki.

e Az ATEX tanusitvannyal rendelkezé felvondk és darukocsik a
berendezésen feltiintetett rendeltetésnek megfelel6 és az itt leirt
kiilénleges feltételek betartasaval t6rténd, ipari anyagkezeléshez
késziiltek. Az Ingersoll Rand irasos megkeresés alapjan kész tovabbi,
fokozott védelmet igénylé kiilonleges alkalmazasokkal kapcsolatos
értékeléseket végezni.

MEGJEGYZES

e Atermék biztonsagos hasznalata és a gépekrol sz616 jelenleg hatalyos
iranyelv, tovabba az alkalmazandé szabvanyok és eloirasok
rendelkezéseinek valé megfelelés érdekében az itt el6irt valamennyi
feltétel, megjegyzés és figyelmeztetés mellett be kell tartani az
iizemeltetési kezikonyvekben k6zolt valamennyi utasitast is.

BEVEZETES

Az Ingersoll Rand a jelen Utmutat6t annak érdekében biztositja, hogy tajékoztassa
az Uzembe helyezést végzdket, a kezelGket, a karbantartast végzoket, a
munkavallalok feletteseit és a vezetSket a betartandd biztonsagi elGirasokrol. A
berendezés miikddtetése nem csupdan a termék kezelGszerveinek miikodtetésébdl all.
Ezért fontos, hogy a kezel6 megfeleld utasitasokat kapjon a termék helyes
miikodtetésével s a gondatlan hasznalatbdl eredd esetleges stilyos
kévetkezményekkel kapcsolatban.

Ez a dokumentum az Ingersoll Rand valamennyi emelGjére vonatkozik, ezért
elc'ifordulhakt, hogy olyan informaciokat is tartalmaz, amelyek az On berendezését
nem érintik.

A jelen Utmutatdban foglalt javaslatok nem élveznek elsébbséget a hatalyos tizemi
biztonsagi szabalyokkal és eldirasokkal, illetve a vonatkozé munkahelyi biztonsagi és
egészségvédelmi (OSHA) elGirasokkal szemben. Abban az esetben, ha egy szabaly
ebben a kiadvanyban is szerepel és az adott vallalat mar meghatarozott hasonld
szabalyt, a szigordbbat ajanlatos figyelembe venni. A jelen Gtmutatdban foglalt
informaciok alapos tanulmanyozasa lehetévé teszi a biztonsagos tizemeltetés
eljarasainak jobb megértését, és nagyobb biztonsagi tobbletet biztosit gy a személy,
mint a vagyonbiztonsag szempontjabdl.

A  VIGYAZAT

o Az ebben az utmutatoban és az Ingersoll Rand iizemeltetési
utmutatdiban foglalt korlatozasok elolvasasanak és betartasanak
elmaradasa siilyos, akar végzetes sériilést is okozhat.

Az adott szabalyok betartasakor minden esetben:
HAGYATKOZZON A JOZAN ESZRE"
A termék miikodtetése elétt még akkor is olvassa el a jelen kézikényvet és a

vonatkozo lizemeltetési Utmutatot, ha jartasnak véli magat az ilyen, vagy ehhez
hasonlé berendezések hasznalataban.
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MEGJEGYZES

e A termék valamennyi vonatkoz6 szabvannyal és eléirassal
osszhangban vald iizembe helyezésének, miikodtetésének,
feliilvizsgalatanak és karbantartasanak feleléssége a tulajdonost/
felhasznalot terheli. Amennyiben a termék iizembe helyezésére emel6
rendszer részeként keriil sor, akkor a mas tipusu berendezések
hasznalatara vonatkozé szabvanyok betartasaért valo felelésség is a
tulajdonost/felhasznalét terheli.

A terméket kizardlag olyan, erre felhatalmazott és erre betanitott személy
lizemeltetheti, aki a jelen Utmutatot és valamennyi tovabbi kiegészitd dokumentéciot
elolvasta, a megszerzett ismereteirdl beszamolt, valamint rendelkezik az emeld
lizemeltetéséhez és hasznalatahoz sziikséges megfelel6 ismeretekkel.

MEGJEGYZES

e Az egyes orszagokban kiilonboz6 szabalyok vonatkoznak az emelé
berendezésekre. Ezek a szabalyozasok nem feltétleniil szerepelnek a
kézikonyvben.

B Figyelmezteto jelzések

A kézikdnyvben talalhaté egyes miiveletek és teenddk figyelmen kiviil hagyasa
veszélyhelyzet kialakulasahoz vezethet. A kovetkez6 biztonsagi vonatkozasu szavak
a lehetséges veszélyek mértékét jelzik.
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- Veszélyhelyzetre utal, amely a sziikséges
|
VESZELY ovintézkedések hianyaban varhatdan
bekovetkezik, és haldlhoz vagy sllyos személyi
sériiléshez vezethet.

A Lehetséges veszélyhelyzetre hivija fel a figyelmet,
A VIGYAZAT amelynek figyelmen kivil hagyéasa halalhoz vagy

sulyos személyi sériiléshez vezethet.

| Lehetséges veszélyhelyzetre utal, amely
FIGYELEM mulasztas esetén konny(i vagy kdzepesen sulyos
személyi sériiléshez, illetve anyagi karhoz
vezethet.

- A személyi biztonsagra vagy vagyonvédelemre
MEGJEGYZES kozvetve vagy kozvetlendl vonatkozd

informacidkat vagy vallalati iranyelvet jeldl.

Az Gtmutatdban a kell és a javasolt sz6 alkalmazasara az ASME B30 szerinti
szabvanyokkal 6sszhangban kerdl sor, a kdvetkez6knek megfeleléen:

Kell - a sz06 hasznalata arra utal, hogy a kévetelmény kotelezé érvényd,
mindenképpen be kell tartani.

Javasolt - a sz6 hasznalata arra utal, hogy a kévetelmény javaslatnak mindstl. A
javaslat tanacsos volta minden helyzetben a konkrét tényektdl fiigg.

A jelen és az egyéb Utmutatéban a kovetkez6, a meghatérozasoknak megfeleléen
értelmezend6 szavak fordulnak el6:

Tulajdonos/felhasznalo — a kezel6re utalnak,

Jelze,slt adé személy - a terhet figyelemmel kisér6 és kezelGnek iranyjelzést ado
személy.

Uzemeltetési itmutaté — a termékhez mellékelt, az lizembe helyezésre, az
alkatrészekre, a karbantartasra, a kenésre és a kapcsolddé javitasokra vonatkozd
utasitasokat tartalmazé dokumentacio.

B Robbanasveszélyes légkérben (ATEX) valoé
hasznalatra szant pneumatikus felvonok és
darukocsik

A jelen termékismertetd kézikonyvbe foglalt EK-megfelelGségi nyilatkozat igazolja,
hogy az itt bemutatott pneumatikus felvono és darukocsi modellek megfelelnek a
robbanasveszélyes légkorben valé hasznalatra szant felszerelésekrdl szol6 94/9/EK
eurdpai kozossegi irdnyelvnek (azaz az ATEX irdnyelvnek).

Az ATEX szerinti konkrét jel6léssel kapcsolatban lasd a terméken 1évé cimkét, amely
az adattabla (modellszam tabla) mellett vagy azon talalhatd. Az ilyen jeldléssel nem
rendelkezd termék a robbanasveszélyes légkérben (ATEX) valé hasznalatra nem
alkalmas. A modellek tovabbi leirdsat a Termékismertetd kézikonyv tartalmazza.

Az itt bemutatott, alapkiépités(i pneumatikus felvoné és darukocsi modellek
megfelelnek az ATEX-elGirasoknak, és a megfeleld hasznalhatdsagi jeldlésekkel

vannak ellatva:
@ Il 3GD c IIB 135°C X

Azok a pneumatikus felvond és darukocsi modellek, amelyek az Ingersoll Rand
szikravedelemre szolgal6 “"ATEX” csomagjaval is kiegésziilnek, megfelelnek az ATEX
el8irasainak, és a felhasznalas vonatkozasaban a kdvetkezd ATEX-jeldléssel

rendelkeznek:
@ 12 GD c IIB 135°C X

Ezek az ATEX-jel6lések az alkalmazésokat, a robbandsveszélyes légkor tipusat és
idGtartamat, a védelem jellegét és a maximalis fellileti hémérsékletet hatarozzak
meg.

A bényak felszin alatti részeiben, valamint az ilyen banyak felszini létesitményeinek
sujtoleg es/vagy éghetd por altal veszélyeztetett részeiben torténd hasznadlatra szant
felvonok a felhasznalas vonatkozasaban a kovetkezd ATEX-jeldlést kapjak:

@ I M2 ¢ IIB 135°C X

Az X azt jelzi, hogy az ilyen eszkézok robbandsveszélyes Iégkorben vald biztonsagos
hasznalathoz, mikodtetéséhez és/vagy karbantartasahoz tovabbi specialis feltételek
teljesiilésére van sziikség. Lasd “Az ATEX-szel kapcsolatos sajatos feltételek”
szakaszt a(z) . oldalon 82.
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Ezek az ATEX-jel6lések az alkalmazasokat, a robbanasveszélyes légkor tipusat és
idétartamat, a védelem jellegét és a maximalis fellleti hOmérsékletet hatarozzak
meg.

kapcsolatos tanusitasra utal, és az adott tanusitas részleteire utald

@ Ez a szimbolum a robbanasveszélyes kérnyezetben vald felhasznalassal
tovabbi jellések kovetik.

I- az I. felszereléscsoportot jel6li — banyaban valé hasznalatra szant
felszerelés.

II- a II. felszereléscsoportot jeldli — a banyatdl eltéré helyszinen vald
haszndlatra szant felszerelés.

2- a 2. felszerelés-kategoriét jeldli — az olyan teriileteken felhasznalni kivant

felszereléseket jeldli, ahol a gazok, g6zok, permetek vagy a levegd és a por
keveréke altal okozott robbanasveszélyes légkor csak alkalmanként
alakulhat ki. A normal hasznalat soran, valamint gyakran el6forduld
izemzavarok vagy a berendezések meghibasodasa esetén a berendezések
kell6 védelme biztositott.

3- a 3. felszerelés-kategdriat jeldli — az olyan tertileteken felhasznalni kivant
felszereléseket jeldli, ahol a robbanasveszélyes |égkar kialakulasa kevésbé
valészin(i, ritka, illetve csak rovid ideig tart.

M2- Robbanasveszélyes légkdr kialakuldsa esetén az ilyen felszereléseket
fesziiltségmentesiteni kell. A magas szintii védelem biztositdsa érdekében
védelmi megoldasokat kell beépiteni.

c- Az EN 13463-5 szabvany szerinti robbanas elleni védelem tipusat jeldli,
amelynek megfelelen gyartasi szint(i intézkedéseket alkalmaznak a
begyujtas lehetésége elleni biztonsag megteremtése érdekében.

IIB- A jelolés a “B” csoportban torténé hasznalhatosagot tanusitja, amely a
0,45-0,8 legkisebb gydjtéaramu (MIC) és 0,55-0,9 mm kozétti legnagyobb
retegvastagsag (MESG) gazokat foglalja magaba. A B csoportban torténd
hasznalhatosag tansitasa az A csoportban torténd hasznalhatésagot is
jelenti, és a 0,8 feletti MIC arannyal, valamint a 0,9 mm MESG értekkel
rendelkez$ gazokra vonatkozik.

Tmax- A Celsius fokban megadott maximalis feliileti h6mérsékletet jeloli.

X- A jeldlés azt mutatja, hogy a tanUsitvany érvényességének elSfeltétele a
biztonsagos hasznalatra, telepitésre és gyartotechnikara vonatkozd
specidlis feltételek betartasa.

B Képzési programok

A felvono tulajdonosanak/felhasznaléjanak felelGsségi kdrébe tartozik az, hogy
megismertesse a személyzettel valamennyi szévetségi, allami és helyi eldirast és
szabalyt, valamint vallalati biztonsagi szabalyt, szabalyozast és utasitast, és, hogy
programokat szervezzen a kovetkezékkel kapcsolatban:

1. A felvondkezel6k képzése és kijelolése.

2. A felvondk ellendrzését és karbantartasat végzék képzése és kijelolése,

3. Annak biztositasa, hogy a teher szerelvényezésében gyakran részt vevd

személyzet kiképzésben részestiljon a teher felvondra vald erdsitését, valamint a

teher mozgatasaval kapcsolatos egyéb feladatokat illetGen.

Gondoskodjon a biztonsagi eljarasok betartasarol.

Gondoskadjon arrdl, hogy valamennyi balesetet vagy a biztonsagi el6irasok

megszegéset megfelel6en bejelentsék, és, hogy a tovabbi felhasznalast

megel6zGen megfeleld kiigazito intézkedéseket foganatositsanak.

6. Gondoskodjon arrdl, hogy a felvoné tartozékat képezd valamennyi figyelmeztetd
cimkét, feliratot és Uzemeltetési kézikdnyveket elolvassak.

Ldbal

Alkalmazas az USA-ban

A képzési programoknak ki kell terjedniiik a kdvetkezd legfrissebb kiadasaban foglalt
informacio megismerésére: ASME B30.16 — Fliggd (alatamasztott) felvondkra
vonatkozd biztonsagi szabvanyok. American Society of Mechanical Engineers, Three
Park Avenue, New York, NY 10016.

Emellett a Hoist Inspection and Hoist Maintenance Personnel Manual cim(i kiadvanyt
is, amelyet a Hoist Manufacturers Institute (8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte,
NC 28217-3992) adott ki.

A felvoné biztonsagos lizembe helyezése és izemeltetése érdekében javasolt az
Amerikai Egyesiilt Allamok Nemzeti Biztonsagi Tanacsa (US National Safety Council,
NSC) és az Amerikai Egyesiilt Allamok munkahelyi biztonsagrol és
egészségvédelemrdl szol6 torvénye (US Occupational Safety and Health Act, OSHA)
elél'rlflsainak a biztonsaggal kapcsolatos egyéb forrasokkal egyiittesen vald
attekintése.

A képzési programoknak ki kell terjedniiik a kévetkezd legfrissebb kiadasa szerinti
kévetelményekre is: ASME B30.9 — Hevederekre vonatkozd biztonsagi szabvanyok.

Az USA teriiletén kiviil val6 alkalmazas

Be kell tartani a kezel6/felhasznald képzésére vonatkozé valamennyi allami vagy
regionalis sajatos szabalyt, elGirast és szabvanyt.
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FIGYELMEZTETO FELIRATOK ES CIMKEK

EL KELL OLVASNI és BE KELL TARTANI a felvonén és az Ingersoll Rand
kézikonyveiben szerepld, a veszéllyel kapcsolatos, 6vatosséagra intd, figyelmeztetd és
kezelési utasitast.

Ellendrizze valamennyi felirat, cimke és adattabla (modellszam-tabla) meglétét és
olvashatésagat. A felvond tartozékat képez6 kézikonyvekben, az ebben az ebben a
kézikdnyvben, valamint a felvondn elhelyezett valamennyi feliraton és cimkén kozolt
biztonsagj 6vorendszabalyok betartasanak elmaradasa a biztonsagi el6irasok
megszegésének mindsl, és stlyos vagy haldlos sériilést, illetve anyagi kart okozhat.

[awarninG)
’& \ . I

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Rajzszam: 71289326)

A. A berendezéssel személyek mozgatésa silyos vagy halalos sériilést okozhat. Tilos
a berendezést ember felemelésére, leeresztésére vagy szallitasara hasznalni.

A gyarbdl minden felvoné az alabbi figyelmeztetd felirattal és cimkével kerdil ki. Ha a
felirat és a cimke nem taldlhaté meg a felvondn, a téritésmentesen torténd pétiassal
kapcsolatban forduljon a legkdzelebbi forgalmazohoz vagy a gyartohoz, és helyezze
vissza a feliratot vagy cimkét. Az ezen a felvonon hasznalt cimke cikkszama
71059612. Az alabbi cimke a valdsagosnal kisebb méretd.

Failure to follow the se
warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:

@ Donotoperate this il
hoist before reading l
operation and i)
maintenance manual.

@ Do ot lift people or loads over
people.

@ Do not lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

® Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

@ Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

® Do not remove or obscure warning
labels.

@ Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in
its groove.

(Rajzszam: 71059612)

A. Az alabbi figyelmeztetések be nem tartasa halalos vagy sulyos sériilésekhez, vagy
anyagi karokhoz vezethet:  Miel6tt megkezdené a felvond hasznalatat, olvassa el'a
hasznalati és karbantartasi kézikényvet. » Tilos a berendezéssel embert vagy terhet
emberek f6lé emelni. ¢« Emeléskor ne Iep1]e tdl a megengedett terhelést. » Hasznalat
eltt a terhet a felvono alatt kozépre kell dllitani. » Ne hasznalja a berendezést, ha
a lanc megcsavarodott, megtdrt, vagy sériilt. « Tilos a megrongalddott vagy hib4san
miikodd felvond haszndlata. » Ne tavolitsa el vagy tegye olvashatatlanna a
figyelmeztetG feliratokat.  Ne izemeltesse a drotkoteles felvondt, ha a drétkotél
nem ul megfeleléen a hornyokban

A FELVONORA VONATKOZO ALTALANOS INFORMACIOK

Az Ingersoll Rand felvondk pneumatikusan, hidraulikusan és elektromosan is
lizemeltethet6k. Valamennyi megha]tassal rendelkezo felvond kozos JellemZOJe a
felfiiggesztd rendszer, a motor, a fék, a reduktor és a lanckerék megléte. A felvonok
horoggal erésitheték a darukocsi felfuggeszto  tengelyére, allandd tartéra vagy
barmilyen, a teher és a felvond egydittes sulyat elbiro fliggesztési pontra.

B Felvonofék

A tarcsafékek belsd kialakitastiak és a hajtérendszerhez kapcsolédnak.
Automatikusan aktivalodnak: ekkor a hajtdrendszert a felvonokerethez rogzitik, ilyen
mddon &llitva meg a lanc mozgését abban az esetben, ha a szabélyozdkart elengedik
vagy semleges allasba toljak.

B A felvono kezel6szervei

A kezelGszervek elhelyezkedése és funkcidi felvononként valtozik, és az alkalmazassal
kapcsolatos kdvetelményektdl fliggenek. Ismerje meg a kezelGszervek
elhelyezkedését és funkcioit.

A felhasznalok és a kezel6k nem tekinthetik alapvetésnek, hogy valamennyi felvoné
ugyandgy miikodik. Noha szamos hasonlésagot mutatnak, minden felvoné esetében
meg kell ismerni a kiilonb6z6 jellemz6ket. Mindegyik felvono sajatos jellemzdkkel
rendelkezik, amelyeket a kezelének meg kell tanulnia és meg kell ismernie.

&  FIGYELEM!

e A tulajdonos/felhasznalé felelossegl korébe tartozik annak
megkovetelése, hogy a felvonét iizembe helyezd, atvizsgalo,
megvizsgald, karbantarto és iizemelteté személyek elolvassak a jelen
kézikonyv és az Ingersoll Rand altal osszeallltott iizemeltetési
kézikonyveket, és jol gismerjék a | I6szervek és a funkciok
elhelyezkedését és miikodését.

Az Ingersoll Rand felvonok mikédtetése a hajtérendszeren keresztill a
lanckerékhez csatlakoztatott motor meghajtasaval térténik. A horog mozgasanak
iranya és sebessége a vezérléegységgel szabalyozhato. A vezérlGegységen jol
lathatdan és egyértelmiien kell jel6Ini a felvond horganak mozgasiranyat.

A felvonékhoz kiilonféle kezelGszervek allnak rendelkezésre, az adott vezérl6egység
alkalmazasa az eréforras, a felvondhoz képest vald elhelyezkedes és a sziikséges
vezérlés mértékének fuggvenye

Pneumatikus felvonok esetében segédiizemi fiiggékapcsolok hasznalatosak, amelyek
kézvetlenil a felvonémotorhoz kapcsolodnak A fuggokapcsolokon karokkal vagy
gombokkal iranyithat6 a tehermozgatas iranya. A karok elmozditasanak mértéke
szabja meg a felvondhorog sebessegét.

A fliggbkapcsolok a felvondra szerelt szelepnek vagy vezérl6panelnek kiildik vissza a
megfelel6 jelet.

A felvond vezérldegységén adott esetben vészleallitd gomb is talalhatd, amelynek
aktivalasa a felvond mindenféle mozgasat megallitja.

UZEMBE HELYEZES

Az esetleges szallitasi sérilések jeleit keresve vizsgalja meg a szallitasi csomagot.
Ovatosan tavolitsa el a csomagoloanyagot és az esetleges sériléseket keresve
vizsgalja meg a terméket. Forditson kiilonos figyelmet a témldk, csatlakozasok,
bilincsek, fogantyuk, szelepek, illetve a termékhez csatlakozo vagy a termékbdl kiallo
elemek wzsgalatara A legkisebb mértéki sériilés jeleit mutato valamennyi elemet
meg kell vizsgalni, és a termék belizemelését megel6z6en meg kell allapitani, hogy
alkalmas-e a rendeltetésszer(i hasznalatra.

Ugyeljen arra, hogy a figyelmeztetd és az lizemeltetésre vonatkozo cimkéket és
feliratokat se az lizembe helyezési folyamat soran, se pedig azt kovetéen ne
tavolitsak vagy fedjék el. Sériilt vagy olvashatatlanna valt felirat esetén a
cserefelirattal kapcsolatban forduljon a gyartéhoz.

Gondoskodjon arrdl, hogy az adattabla (modellszam-tabla) felszerelt és olvashat6
allapotban legyen. A tovabbi informaciokat a Termékismertetd kézikonyv
tartalmazza. Csere adattabla (modellszam-tabla) a termék teljes sorozatszama
ellenében igényelhetd.
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A termék étfestése esetében ligyelni kell a feliratok és cimkék védelmére, illetve a
védelemnek a festés befejezését koveté megsziintetésére.

Az emelSket a gyarbol megfelel6 kenéssel ellatva szallitjak. Javasoljuk a teheremeld
lanc kenését a berendezés legelsd lizembe helyezése elGtt. A termek kenésével
kapcsolatos tovabbi informaciokat a Termékismertetd kézikonyv tartalmazza.

&  FIGYELEM!

e A termék telepitése és hasznalatbavétele eldtt, a termék adott
felhasznalasara vonatkozéan javasolt a tuIaJdonosoknak és
felhasznaloknak attanulmanyozma az ide vonatkozo helyi és egyeb
szabalyozasokat, beleértve az Amerikai Nemzeti Szabvanyiigyi Intézet
(ASME) es/vagy a Munkahely-biztonsagi és Egészségvédelmi Hivatal
(OSHA) eloirasait is.

Urlap MHD56295 Kiadas 5



A tulajdonos vagy a felhasznal¢ feleléssége eldonteni, hogy a termék alkalmas-e az
adott feladatra. At kell tekinteni valamennyi vonatkozo ipari, szakszervezeti,
szovetségi és allami eldirast.

B A helyszin felmérése

Vizsgalja meg a termék felszerelésének helyszinét. Ugyeljen arra, hogy az
Osszeszerelési fellilet elegendd helyet biztositson a termék és a kezelo szamara. Az
Osszeszerelési feliilettel, a kotéelemekkel és a tapellatassal kapcsolatos
kovetelményekre vonatkozo egyedi informaciokat a Termékismertet6 kézikonyv
tartalmazza. Vizsgalia meg a helyszint olyan szempontbdl, hogy a kezel6 a
berendezés miikodtetése kdzben valamennyi kezelGszervet kényelmesen eléri, a
terhet figyelemmel kisérheti.

&  VIGYAZAT

o A termékkel hasznalt alatamaszt6 és teherrégzité szerkezeteknek el
kell érniiik legalabb a termék és a kapcsolt berendezések tomegével
névelt névleges terhelés szerinti biztonsagi tényezét. Ennek
betartasaért az iizemelteto felel. Kétség esetén forduljon bejegyzett
szerkezetépité mérndkhoz.

A termék tizembe helyezésekor gy6z6djon meg arrél, hogy az lizembe helyezést
végz6 személyzet rendelkezik-e a feladatok elvégzésehez sziikséges képzettséggel
és a gyartd tanusitvanyaval. Eléfordulhat, hogy képesitett villanyszereld vagy
bejegyzett szerkezetépit6 mernok bevonasara lesz szilkseg. A kepzett,
tanusitvannyal rendelkez6 személyzet alkalmazasa biztositja a biztonsagos lizembe
helyezést, valamint azt, hogy az lizembe helyezés soran alkalmazott valamennyi elem
megfelel a sz6vetségi, allami és helyi el6irasoknak.

H A felvoné mozgatasa

A  VIGYAZAT

e A felvon6 mozgatasa kézben gondoskodjon arrél, hogy a felvoné
mozgatasi Utvonala ne haladjon el a személyzet felett. A 2,5 m-nél (5
labnal) magasabbra emelt felvonok esetében javasolt stabilizalé
kotelek alkalmazasa. A stabilizalo kételeknek elegend6 hosszisaggal
kell rendelkezniiik ahhoz, hogy a személyzet biztonsagos tavolsagban
tartézkodhasson a felvon6tol. A kételeket parban, egymassal szemben
kell régziteni a tehet mozgatas kézben val6 stabilizalasahoz.

Ha a felvond készen all a felszerelés helyére valé mozgatasra, meg kell hatarozni a
teljes felvono témegét. Ez biztositja a megfeleld kapacitasi emel6berendezések
alkalmazasat. A felvono alaptémegét a felvono termékismertetd kézikonyve
tartalmazza, azonban a lanctarto, a leveg6-el6készitd segédberendezések vagy a
tulajdonos altal megrendelt egyéb elemek miatt a késztermék témege sokkal
nagyobb is lehet.

A felvondt fels6 felvondhoroggal vagy emeldfiil hasznalataval emelje.

&  FIGYELEM!

e A felvong tovabbi elemekkel valo bévitése akkor is befolyasolhatja a
TOMEGKOZEPPONT elhelyezkedését, ha a felvoné rendelkezik
emeléfiilekkel. Az elsé léskor gondoskodjon arrdl, hogy a felvoné
ne forogjon, ne d6ljén meg vagy ne csusszon el.

A felvoné mozgatashoz valé szerelvényezésekor hasznaljon megfelel§ kapacitasu

nejlon hevedert vagy horgot a filleknél. Olyan médon szerelvényezze a felvonét, hogy

az megakadalyozza a mozgatas kdzbeni forgast vagy elcstiszast. Gondoskodjon arral,

Eolgy, az emelGberendezés jol hozzaférhetd legyen, és konnyen elérje a felszerelés
elyét.

Miel6tt folytatna a felvoné mozgatdsat, emelje fel néhany centiméter (50~75 mm)
magassagba a mozgatasra felszerelvényezett és a megfelel6 emeldberendezéshez
csatlakoztatott felvondt. Ha a felvono stabil, folytassa a beszerelést.

B Osszeszerelés

Gy06z6djon meg réla, hogy a felvoné megfelel8en van telepitve. Némi id6 és energia
raforditasaval nagyban hozzajarulhat a balesetek vagy sériilések elkeriiléséhez és
ezaltal biztosithatja a lehetd legjobb miikodést is.

Mindig gy6z6djon meg arrdl, hogy a felvonét aldtamaszté elem elég erds a felvond
pluslzb@ maplf]imalis névleges teher sulyanak, plusz a kombinalt stlyok bd 6tszordsének
az elbirdsahoz.

B Horogra fiiggesztett felvono

Helyezze a horgot a szerelvényre. Ellenérizze, hogy a horog zarnyelve zarva van-e.

Ha a felvono felsé horogra lett felfliggesztve, az alatdmasztd elemnek teljesen bele
kell Gilnie a horog nyergebe, és a tengelyének egybe kell esnie a horogszar
Felngelyevel. Tilos az olyan aldtamaszt6 elem hasznalata, amely megbillenti a
elvonot.

B Darukocsira szerelt felvoné

A darukocsinak a gerendara torténd felszerelésekor mérje meg a gerenda peremét,
majd ideiglenesen szerelje Gssze a darukocsit a felvondval a tavtartok pontos
elosztasanak és elhelyezésének meghatarozasa érdekében. A darukocsi tarcsajanak
pereme és a gerenda kozotti megfelel6 tévolsaggal kapcsolatban lésd a darukocsi
gyartojanak termékismertetd kézikényveét. Normal esetben a darukocsi oldallemeze
és a felvond rogzitéfiile kozotti tavtartok szama minden helyen legyen azonos, hogy
az emeld az I gerendan kozépre kertiljon. A maradék tavtartokat egyenl6en kell
szétosztani az oldallemezeken kiviil. (Tovabbi informacié a darukocsi gyartéja altal
biztositott szakirodalomban talalhatd.) Gondoskodjon a sintitkdz6k telepitéserdl.
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A darukocsi csavarjait és/vagy anyait a gyartd altal megadott nyomatékkal kell
meghuzni. A felvono és a darukocsi gerendara valo szerelésekor ellendrizze az
oldallemezek parhuzamos és fliggdleges beallitasat.

A felszerelést kovetSen ellendrizze, hogy a felvoné pont a darukocsi ala kerilt.

Jarassa meg a darukocsit a gerenda teljes hosszan a maximalis terhet a padlészintt6l
10-15 cm (4-6 hivelyk) magassagra megemelve.

&  FIGYELEM!

e Afelvonét a kocsi kozepe alatt kell elhelyezni, ezaltal elkeriilhetd, hogy
a kiegyensilyozatlan teher karositsa a kocsit.

MEGJEGYZES

e A kocsi kerekei a gerenda alsé peremének a tetején haladjanak.

B Ergondmia

A kezeld helyezkedjen el Ugy a kezelGszerveknél, hogy az biztositsa a kényelmes,
stabil testhelyzet felvételét. Az elhelyezkedésnek lehet6vé kell tennie, hogy a kezeld
kénnyedén, nydjtézkodas nélkiil érhesse el a kezeldszerveket. A megfelelo
testhelyzetnek ezen tdimenden biztositania kell azt is, hogy a kezel6 az
anyagmozgatasi ciklus egésze alatt figyelemmel kisérhesse a terhet. Az
elhelyezkedésnek olyannak kell lennie, hogy a javasolt védéelemekkel egyiittesen
maximalis védelmet biztositson a kezel6nek.

A kezel6 helyének lehetdveé kell tennie a szabad mozgast mind felfelé, mind pedig
oldalirdnyban. A kezel§ elhelyezkedésére szolgalo terlletnek jol szelloztetettnek, az
olajtdl és a sziikségtelen berendezésektd|/szerszamoktdl stb. mentesnek, valamint
csUszasmentesitett feltletlinek kell lennie.

B Tapellatas

Valamennyi terméktipus esetében a javasolt tapellatas biztositja a legjobb
teljesitményt. A javasolt tapellatds paramétereit a Termékismertetd kézikonyv
tartalmazza. A javasolttdl elmaradd tapellatas a termék teljesitményének
csokkenését eredményezi, és egyes elemek, példaul a fék, a biztonsagi szelep vagy
a hataroldkapcsold helytelen mlkodését okozhatja.

A javasoltat meghaladg tapellatas a névleges teljesitményt meghaladd
teljesitménnyel valé miikodést okozhat. Eléfordulhat, hogy ebben az esetben a fékek,
tulterhelés-érzékeldk, hatarolokapcsoldk/-szelepek nem megfeleléen miikodnek.

A  VIGYAZAT

e Gondoskodjon valamennyi tapcsatlakoz6 szoros csatlakozasarol.
o Ellendrizze a villamos foldelés teljességét.

A termék helyesen kiépitett és biztonsédgos elektromos csatlakoztatdsa érdekében
valamennyi egyéb biztonsagi dvintézkedést be kell tartani.

A pneumatikus és hidraulikus tizem(i termékek esetében gondoskodni kell a
szabalyozoszelep el6tti szlirésrl. A szlirés konkrét szintjével, tipusaval és helyével
kapcsolatos informéaciot a Termékismertetd kézikonyv tartalmazza. Sz(irés hianyaban
szennyezGanyagok juthatnak a rendszerbe, ami a részegységek hibas miikodését
okozhatja.

A szennyez6dés a villamos lizem(i termékek miikodését is befolyasolhatja. A motort
és a kezelGszerveket tisztan kell tartani. Ugyeljen arra, hogy a motor magneses
irdnyvaltdjanak és vezérlGelemek fazisa, ciklusa és fesziiltsege mind illeszkedjen az
alkalmazott villamos szolgaltatashoz.

B Kipufogas

Pneumatikus tizem( termékek esetében kiilonos figyelmet kell forditani a kipufogd
gazra. Ugyeljen arra, hogy a terméket jol szellGztetett térben helyezzék el. Tilos a
személyzetnek a kipufogogaz-aramban tartézkodnia, mivel az ilyen aram sériilést

okozhat.

1. Zaj. A kipufogott gazt a kezelS kozelébdl elvezetd csévezeték mérsékelheti ezt a
hatast, A hangtompit6 beépitése a zajszint csokkentése miatt is javasolt.

2. Kodképzodés. A munkavegzési teriileten felhalmozddo olajiiledéket fel kell
takaritani, és el kell tavolitani.

3. Foldgaz/Széndioxid tartalmi gaz. Az energiaforrasként foldgazt/széndioxid
tartalmd gazt alkalmazo pneumatikus berendezesek esetében a kipufogott gazt
cs6vezeteken kell elvezetni a berendezés kozelébdl. A kipufogérendszernek
lehet6vé kell tennie a gaz biztonsagos el- vagy visszavezetéset, és meg kell
felelnie valamennyi alkalmazandé sz6vetségi, allami és helyi biztonsagi
elGirasnak, szabalynak és jogszabalynak.
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B Elektromos megszakito

Lasd a nemzeti villamossagi szabvany (National Electrical Code) legfrissebb
kiadasanak (NFPA 70) 610-31. cikkét.

Megszakit6 berendezés

A felvon6 munkavezetéke és a tapfesziiltség kdzé olyan megszakitd berendezést kell
beépiteni, amely legalabb az NFPA 70 el6iras 610-14. cikkének e) és f) pontja szerint
szamitott folyamatos aramerésséggel rendelkezik. A megszakitd berendezésnek
motoraramkori kapcsoldt, megszakitot vagy kompakt megszakitot kell tartalmaznia.
A megszakitonak a kovetkezd kialakitassal kell rendelkeznie:

A padozat vagy a padlé szintjérdl egyszer(ien elérhet6 és miikddtethetd.
Nyitott alldsban rogzitheté kialakitas.

Valamennyi foldeletlen vezetd egyidejli nyitasara valé alkalmassag.

A termék munkavezetékeinek kozelében vald elhelyezkedés.

bl adad o

B Elzaroszelep

Minden pneumatikus termékszerelvény esetében vészleallitd szelepet/kapcsoldt kell
a kezeld altal kdnnyen elérhetd helyre kétni, hogy a kezelé megfelelé mddon le tudja
allitani a berendezés miikddését veszhelyzetben.

A szelepet olyan mddon kell elhelyezni, hogy gyorsan aktivélhatd legyen, illetve hogy
a berendezés kozelében tartozkodd barmely személy aktivalni tudja. A dolgozokat ki
kell képezni a szelep elhelyezkedésére és hasznalatara vonatkozdan.

A pneumatikus tUzem( berendezések jellemzd telepitésével kapcsolatban lasd az
MHP2459 sz. rajzot a(z) . oldalon 9, A. Gombszelep; B. Csatlakozé cs6csonk; C.
Légaram; D. Nyitva; E. Zarva.

B Lanctarto

1. Ellendrizze a lanctartd méretét, hogy elfér-e benne a teheremeld lanc. Sziikség
esetén cserélje a tartot nagyobbra.

2. Lénctart6 hasznélata esetén mindig kdsse a lanc szabad végét a felvondra. A lanc
Gitéscsillapito betételemét a Termékismertetd kézikonyvben ismertetett mdodon
kell felszerelni.

Csatlakoztassa a lanctartot a felvondhoz.

Jarassa le a fenékrészt a legalacsonyabb pontig, majd jarassa a felvonét “FEL”
irdnyba, hogy a lanc visszakertiljon a tartoba.

MEGJEGYZES

e Gondoskodjon az ellensiily lanc olyan mddon valé beallitasarol, hogy a
lanctarté ne érintkezhessen a teherfelfiiggeszto lanccal. |

e Hagyja a lancot természetes médon lerakodni a tartéba. Ha kézzel
probalja elrendezni a lancot, az 6sszecsomo6zédhat vagy
megcsavarodhat, igy a felvoné elakadhat.
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B Hatédrolo fék csatlakoztatisa

1. Lanctartd nélkili felvondn cslsztassa fel a betétet és az alatétet a lancra.

2. A kotélféket “A teheremeld lanc cseréje” részben ismertetett modon kell
felszerelni. Tanulmanyozza at a Termek-karbantartési tajékoztaté kézikdnyvet.

3. Mlkodtesse a felvondt lassan “LE” iranyban annak ellenorzéséhez, hogy a
kotélfék aktivalja-e az automatikus leallitast.

B Fiigg6kapcsol6

Ellendrizze, hogy az dsszes toml6csatlakozés szoros, a témlék pedig nincsenek
megcsavarodva vagy meghullamosodva. Ne lépje tul a fliggSkapcsold legnagyobb
megengedett hosszaval kapcsolatos ajanlasokban szereplo értéket.

&  FIGYELEM!

e A fiiggokapcsolo toml6jének az épsége érdekében ellenérizze, hogy a
suly a fesziiltségmentesit6 kabelt terheli, nem a tomlét.

A FELVONOKEZELO KOTELESSEGEI ES FELELOSSEGI KOREI

A berendezés lizemeltetése soran a kezel6nek minden esetben az lizemnek megfelelé
egyéni védbeszkozt kell viselnie. Minimalis kévetelmény a védészemiiveg, a
hallasvédd eszkoz, a véddkesztyl, a véddcips és a véddsisak viselése. Az adott
vallalat altal megkdvetelt egyéb véddfelszerelést szintén alkalmazni kell.

A saras, nedves vagy csusz0s felilet(i teriileten elhelyezkedd berendezés esetében
csUszasbiztos labbeli viselése javasolt.

(Rajzsz.: MHP2452) (Rajzsz.: MHP2455) (Rajzsz.: MHP2594)

(Rajzsz.: MHP2596) (Rajzsz.: MHP2595)

B Ellenérzés

A napi (rendszeres) ellendrzést a kezelének minden egyes miiszak kezdetekor, illetve
a berendezésnek az egyes miiszakok soran els6 alkalommal térténé hasznalatakor el
kell végeznie. Lasd a berendezéshez mellékelt termékismertetd kézikonyvek
“ELLENORZES” c. szakaszat. A kezel6 a berendezés idészaki ellendrzését vagy
karbantartasat csak akkor végezheti el, ha az ilyen ellen6rzési vagy karbantartasi
feladattal kapcsolatban a kezel6t kiképezték, és a tulajdonos az ellendrzés vagy a
karbantartas elvégzésével megbizta.

B A kezel6 felel6sségi kore

A felvoné kezel6je legyen kellGen tajékoztatva a kotelességeirdl, értse meg a
berendezés miik6dését, és tanulmanyozza at a gyartdk altal kibocsatott
dokumentaciot is. A kezelének alaposan tisztaban kell lennie a szerelvényezés és a
terhek csatlakoztatasanak megfelelé mddszereivel, emellett a biztonsagra is kell§
mddon (igyelnie kell. A kezel6 felel6ssége megtagadni a berendezés mukodtetését,
ha a korilmények nem biztonsagosak.

A kezel6nek részt kell vennie a termékkel kapcsolatos képzési programokban és
tajékozottnak kell lennie a “Keépzési programok” a(z) . oldalon 83 reszben ismertetett
témakoroket illetéen.

Az lizemeltetd felel6ssége, hogy kériiltekintéen és megfontoltan jarjon el, illetve
ismerje az (izemeltetés eljarasait, tisztaban legyen kotelességeivel.
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A kezel6nek nem kotelessége a berendezés karbantartdsénak elvégzése, azonban
felelGs a berendezés lizemeltetéséért és szemrevételezéssel vald ellendrzéséért.

A kimer(lt vagy a rendes m{iszak idejét tullépé kezel6nek a termék lizemeltetése el6tt
at kell tekintenie az engedélyezett munkaid6vel kapcsolatos vonatkoz6 elGirasokat.
Lasd a “Képzési programok” szakaszt a(z) . oldalon 83.

Akezelbnek: e SR
. re”glfelel_o erdnléti és a cselekvoképességét nem befolyasold egészségi dllapotban
el lennie.

2. A termék miikodtetése elétt el kell sajatitania a termék vezérléegységével és a
tehermozgatéssal kapcsolatos ismereteket.

3. Fi?yelnie kell a berendezés kiigazitast vagy javitast igényl6 meghibasodasanak
jeleire.

4. Meghibasodas esetén le kell allitania a berendezés lizemelését, és feletteséhez
kell fordulnia, hogy végrehajthassak a hiba kijavitasara iranyuld
tevékenységeket.

5. Ateher kis magassagra vald felemelésével és a vezéribegység elengedésével kell

ellendriznie a fék mlkodését.

6. Ismernie kell az elzaroszelep vagy az elektromos megszakitd helyét, illetve ezek
megfeleld mlkodtetését.

7. Igazolnia kell a berendezés feliilvizsgalatainak és a kenés ellen6rzésének
elvégzését.

Javasolt, hogy a kezel6:

1. Normal melységérzettel, latétérrel, hallassal, reakcisiddvel, kéziigyességgel és
koordinacids képességgel rendelkezzen az elvégzett munka tekintetében.

2. NE szenvedjen olyan gorcsos, eszméletvesztéses allapottol, testi hibatol va?y
érzelmi instabilitastdl, amely azt eredményezheti, hogy a kezeld veszélyt jelent

sajat magara vagy masokra nézve.

NE m{ikodtesse a berendezést alkoholos vagy kabitdszeres befolyasoltsag alatt.

NE miikodtesse a berendezést olyan gydgyszeres hatds alatt, amely a kezeld

részérdl a sajat magat vagy masokat veszélyeztetd cselekedeteket valthat ki.

bl od

A kezel6nek valamennyi mivelet tekintetében ismernie kell a berendezés
kapacitasat. A kezel6 feleléssége annak biztositasa, hogy a terhelés ne haladja meg
a legnagyobb megengedett érteket. Az Ingersoll Rand berendezéseken Iévd
adattablak (modellszam-tablak) annak a terméknek a kapacitasat tintetik fel,
amelyen elhelyezésre kertiltek. A termékismertetd kézikonyvekkel kapcsolatban
alkalmazott, az adattablakon (modellszam-tablakon) szerepl6 informacié a termék
konkrét kapacitasardl tdjékoztatja a kezel6t.

A teher részének szamitanak a kovetkezé elemek:

- Valamennyi szerelvényelem.

- Ahirtelen fellép6 er6kbél eredd, a névleges kapacitas tullépését
eredményezé terhelések.

- Aberendezés masik felvondval egyiittesen val6 hasznalatakor gondoskodjon
a két berendezés mUikodésének Osszhangjarol, sebességeik egyezGségérd,
hogy ne alakulhasson ki az eltérés miatti tulterhelés.

- Ateher tdmegét noveli a rarakodd hd, jég vagy eséviz.
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A FELVONO MUKODTETESE.

B Altalanos kezelési utasitasok

A kovetkezd kezelési utasitasok részben a (b|ztonsaggal kapcsolatos) ASME B30.16
amerikai nemzeti szabvanyokbol keriiltek atvételre, es az olyan nem blztonsagos
eljarasok elkeriilésére iranyulnak, amelyek szemelyl sériilést vagy vagyoni kart
okozhatnak. Tovabbi biztonsagi informaciokat a termékismertetd kézikényvek
megfeleld fejezeteiben talalhat.

A felvoné mikodtetésének négy legfontosabb szempontja a kdvetkezG:

1. A felvondé miikodtetésekor valamennyi biztonsagi el6irast be kell tartani.

2. A berendezést kizarélag az e felvond miikodtetésére felkészitett és
balesetvédelmi oktatasban részesitett személy kezelheti. Lasd a “Képzési
programok” szakaszt a(z) . oldalon 83.

Mindegyik felvonot rendszeres ellen6rzeés és karbantartas ala kell vetni.

Minden esetben vegye figyelembe a felvon¢ kapacitasat és a teher témegét.
Gondoskodjon arrél, hogy a teher ne |épje til a felvondval vagy a szerelvényekkel
kapcsolatos Iegnagyobb megengedett értékeket.

&  FIGYELEM!

e Probléma esetén azonnal ALLITSA LE a berendezés miikédését, és
erteOS|stse felettesét. A probléma elharitasaig a berendezést miikodtetni
TILOS.

W

B A felvoné iizemeltetésével kapcsolatos
tovabbi fontos eljarasok

1. Ha a felvondn vagy az irapyitdszerkezeten a “DO NOT

OPERATE” (MUKODTETESE TILOS) felirat talalhatd, a berendezést a feliratnak

az erre jogosult szemelyzet altal valo eItavoI|tasa|g mukodtetm tilos.

Kezét, ruhazatat, ékszereit stb. tartsa tavol a lanctol €s a mozgo alkatrészektdl.

A felvonét az |rany|toszerkezet kezelGszerveinek finom mozgatasaval kell

iranyitani. Az emelés kezdetekor a lancot lassan megfeszitve szlintesse meg

annak lazasagat. Ne rangassa a terhet.

Tilos a terhet a tamasztoszerkezetbe vagy a felvonéba beemelni vagy behizni.

Azonnal dllitsa le a felvond miikodését, ha a teher nem reagal a felvond

kezelGszerveire.

6. Minden miiszak megkezdése elétt ellendrizze szemrevételezéssel kopas és
sériilés szempontjabdl a felvonét. Tilos az ellendrzés szerint kopott vagy sériilt
felvond hasznalata.

7. Ne tegye kezét a horog toroknyﬂasaba

8. Tilos a teherfelfiiggesztd lancot hevederként hasznalni.

9. Ellendrizze, hogy a teher tervezett Gtjaban senki nem tartézkodik, és nincsenek
targyak a teher utjaban.

10. Tilos a terhet hosszabb id6n keresztiil felfliggesztve tartani.

11. Ne hagyja felligyelet nélkiil a fliggd terhet.

12. Tilos a felvonolanc szemeit csavarral vagy mas eszkoz alkalmazasaval
Osszeilleszteni.

13. Ne erdltesse helyére a lancot vagy a horgot kalapalassal. Tilos a horog hegyének
a lanc szemébe vald beillesztése.

14. Tilos a teherfelfiiggesztd lanc ivhegesztés foldeléseként torténd hasznalata. Tilos
hegesztSelektrodat csatlakoztatni a felvonohoz vagy a lanchoz.

15. Gy6z6djon meg arrdl, hogy a két vagy tobb Iancaggal rendelkezd felvondkon a
horogblokk ne Iegyen tforditva (ne menjen félre). Lasd a kovetkezd rajzszamot:
MHP0043 a(z) . oldalon 9.

16. Ellendrizze a fek(ek) tartasat olyan médon, hogy a teher teljes mértékben valé
felemelése el6tt emelje fel a terhet kis magassagba majd engedje el a
kezelGszervet.

wN

vk

A kezel6 soha nem tévesztheti szem eldl a terhet.

A felvonas miiveletének végén, illetve ha a felvond nem miikédik, a kévetkezék
vegrehaJtasa javasolt:
- Tavolitsa el a terhet a horogrol
- Kapcsolja ki/zarja el, vagy valassza le a tapellatast.
- Gondoskodjon a felvondnak az illetéktelen és jogosulatlan felhasznalassal
szembeni védelmérdl.

B Uzemeltetés hideg iddjaras esetén

A hideg id6ben val¢ iizemeltetés tovabbi veszélyek jelentkezésével jar. Nagyon hideg
id8jaras esetén a fém merevvé valhat. Forditson kiilonds figyelmet arra, hogy a
mozgatas finoman és egyenletes sebességgel torténjék. Hidegben a kenoanyagok is
nehezebben dramlanak. Tegyen meg minden eréfeszitést a folyadékok és a
részegységek miikodés el6tti felmelegitésével kapcsolatban. A részegységek elézetes
kenése érdekében miikidtesse lassan a berendezést mindkét iranyban.

Hidegben a kezel6kén is tobb ruha van, az éltézet pedig el6nyteleniil befolyasolhatja
a mikodtetést, a kezelGszervek hasznalatat, a latoteret és a hallast. Az lizemeltetes
biztonsaga érdekében gondoskodjon arrl, hogy tovabbi személyek/jelzést add
személyek bevonasara is sor keriljon.

A  VIGYAZAT

e Keriilendd a hirtelen terhelés és a kezelGszervek szabalytalan
miikodtetése.

Ha a hémérséklet 0 °C (32 °F) ala csokken, kiilonds 6vatossaggal kell eljérni annak
biztositasa érdekében, hogy a berendezés semmllyen részét, tamasztoszerkezetét
vagy szerelvényét ne érje hirtelen fellépd er6bdl eredé terhelés vagy hatas, mivel ez
az acél ridegtérését eredményezheti.

Opcionalisan rendelkezésre allnak az alacsony hémérsekleten valo izemeltetést
lehet6ve berendezések. A jovahagyott izemihmérséklet-tartomanyokkal
kapcsolatban lasd az adattablan (modellszam-tablan) lévé modellszamot és a
berendezés modellkodjat.
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B A miikodés elso ellenorzése

A gyarto lizembdl torténd kiszallitasukat megelozoen a gyarto eregZ| a felvonok
megfelelo miikddésének ellendrzését. A felvond belizemelését megelozoen a
kovetkezd, az lizemeléssel kapcsolatos els ellendrzést kell elvégezni.

Gondoskodjon valamennyi tépellatas-csatlakozé szilardsagardl és megfeleld

csatlakozasarol.

A felvond vagy a darukocsi elsé miikodtetésekor fecskendezzen kis mennyiségii

konny( olajat a bemeneti csatlakozoba, igy biztositva a megfelel6 kenést.

A felvond és a darukocsi elsé miikadtetésekor javasolt a motoroknak a lassan,

mindkét |ranyban nehany percen keresztiil valo mikodtetése.

A probaterheles emelésekor, mozgatasakor és eresztésekor kisérje figyelemmel

a felvond és a darukocsi teI]eS|tmenyet Az izembe helyezést megel6zGen a

felvondnak és a darukocsinak zokkenémentesen, a névleges specifikacié szerint

kell mlikodnie. Ne rangassa a terhet.

5. Ellendrizze, hogy a darukocsi és a horog mozgasa a nyilaknak és a fiigg8kapcsold
cimkéinek megfelelo iranyu.

6. A felvonofék miikodésének ellendrzését konnydi teher felemelésével és
leeresztésével végezze.

7. Afelvoné miikddését a felvond névleges kapacitasanak megfelel6 tehernek a

padlétél 7-10 cm-re (3-4 hiivelykre) val felemelésével és leeresztésével

ellendrizze.

Ellendrizze a hatérold berendezések miikodését.

GyozodJon meg arrdl, hogy a felvond b|ztonsagosan van a hiddarura,

fuggdpalyara, darukocsira vagy alatamaszté elemre szerelve.

10. Ellendrizze, hogy a teher megfeleléen il a horogban, a horog zarnyelve pedig

zarva van.
a VIGYAZAT

e A felvonét és a darukocsit kizarélag az e berendezés miikodtetésére
felkészitett és balesetvédelmi oktatasban részesitett személy
kezelheti.

e Ahorog zarnyelvenek feladata a laza heveder vagy berendezés horgon
valg Tegtartasa Ugyeljen arra, hogy a zarnyelv ne kaphasson
terhelést.

Rl o
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B A felvoné mikodtetése

A kezel6nek a felvondval végzett valamennyi miivelet soran figyelembe kell vennie a
terhet és a teher mozgasanak Utvonalat. Lehetévé kell tenni, hogy a teher a
felvételtdl a lerakasig akadalytalanul haladhasson. E fi ngelemnek arra is ki kell
terjednie, hogy a teher semmilyen veszélyforrassal ne erintkezzen. A figyelemmel
kisérendd és keriilendd veszélyforrasok kozill néhany a kovetkezd:
- villamos tavvezetékek, telefonvezetékek és villamos kabelek.
- vezetbhuzalok, egyéb "teherviseld vezetékek, kifeszitett tomlok.
- ateher mozgatasa kozben a mozgatési Gtvonalban vagy az alatt elhelyezkedd
személyek, A mozgd teher (tjdban vagy az alatt tartdzkodni TILOS.
- ateher széllokések vagy erés sz€l idején vald emelése. Keriilni kell a fiiggd
teher kilenditését.
- a szabalyozészelep szabalytalan miikddése (ami a teher rangatasat
okozhatja, amelynek hatasara tulterhelés Iéphet fel).
- valamely akadallyal, példaul épiilettel, alatamaszté elemmel, masik teherrel
stb. valo Utkozés.

B Kezeloszervek
B A fiiggékapcsolo kezelése

A fiiggbkapcsold olyan taviranyité berendezés, amelynek segitségével a kezel a
teher helyzetbedllitasat vezérelheti. A fiiggbkapcsold funkcidinak szama kettStol
hatig terjedhet. A kétfunkciés fiiggékapcsold a felvon6 “FEL” és “LE” iranyba val6
mozgatasat vezérli. A négyfunkcios fiiggékapcsold a darukocsinak a tartégerenda
mentén valé mozgatasat, valamint a felvond miikodését vezérli. A hatfunkcids
fuggokapcsolo a fenti mozgasok mellett a felvono negy |ranyban valé mozgasat
lehet6vé tevd hiddaru-egység vezérlését végzi. A fuggokapcsolo karjaira/gombjaira
mindig finoman, egyenletesen, fejtse ki a nyoméerdt, hogy elkeriilhetS legyen a
hirtelen inditas és megallitas. Igy a teher zokkenémentesen fog elmozdulni, és az
alkatrészeket sem éri feleslegesen nagy terhelés.

B Az opcionalis elemek miikddtetése
B Ké6télvezérlés (opcionélis)

A kotélvezérlés a helyi mikodtetést lehetdvé tevd iranyitohelyet biztosit a kezel6nek.
A kdvetkez6ben ismertetett iranyokat a felvonénak a motor felé es6 részétdl, a
koétélvezérlés felé fordulva kell értelmezni.

A teher emeléséhez hlzza le a jobb oldali ktelet.

A teher leeresztéséhez huzza le a bal oldali kételet.

A maximalis sebesség eléréshez huizza le litkozésig az adott kotelet. Kisebb
sebesség eléréséhez hiizza le kisebb mértékben a kotelet.

Az emelés vagy eresztés megallitasahoz engedje el a kotelet. A felvonémotor
ekkor megall.

Ea N

B Tdlterhelést figyel6 eszkéz (opciondlis)

A tllterhelést figyeld eszkéz a motortestbe keriil beépitésre, és az E verziéju
berendezések esetében az alapkivitel részét képezi. A tdlterhelést figyel rendszer
miikédése a bementi és a kimeneti csatlakozénal fellépd légnyomas kiilénbségének
érzékelésén alapul. Egy normal esetben zart llapotu szelepet tartalmaz. A szelep
érzékeli a motor bemeneti és kimeneti nyllasanal fellépd nyomast és a két
nyomasérték kozotti kulonbseget egy indexértékkel veti dssze, amelynek mértéke
megfelel a beépitett rugo feszessege mértékének. Az indexértéket meghaladd
nyomaskiilénbség a vészleallito aktivalasat eredményezi. Leallitaskor a levegd
kipufog, a felvonom(ivelet megall.
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A tllterhelés elleni védelmet a gyartd a biztonsdgos munkaterhelés (safe working
load, SWL) 100%-4ra 4llitja be. A tllterhelés elleni védelem alkalmas a két als6
horoggal rendelkezo banyauzemre szant valtozatok mindkét oldalan vald
miikddtetésre. A beallitassal kapcsolatos eljarasokat illetéen tanulmanyozza at a
Termék-karbantartasi tajékoztatd kézikonyvet.

B Szerelvényezés

A jelen kézikonyv alkalmazasaban szerelvénynek mindsil minden olyan alkatrész,
amely az alkalmazas részeként a teherfelfiiggeszt6 horognak a teherrel és a
felvondval vald 6sszekapcsolasara szolgal. Kizardlag jovahagyott szerelvényezési
modszereket alkalmazzon.

Ha a szerelvényezést végzok vagy a felvondszemélyzet Iathatdsagat por, sotétség,
fiist, havazas, kod vagy es6 gatoIJa akkor a miiveletet smgoru feltigyelet mellett lehet
csak vegreha]tam illetve szlikség esetén a végrehaitast fel kell fliggeszteni.

&  VESZELY!

o Meg kell el6zni a tehernek a villamos tavvezetékkel valé érintkezése
miatti aramiités veszélyét.

Tilos a szerelvényezési vagy felvonémliveletek olyan iddjarasi kérilmények kozott
val6 elvégzése, amelyek a személy vagy vagyonbiztonsagot fenyegethetik. A felemelt
teher méretét és alakjat gondosan meg kell vizsgalni annak meghatarozasa,
érdekében, hogy nagy szélsebesség esetén ezek kockézati tényezének mindstilnek-
e. Nagy szelsebesseg, illetve széllokések idején keriilni kell a szél szamara jelentGs
fellletet kinal6 terhek mozgatasat, mivel az ilyen teher mozgatésa a teher feletti
|rany|tas elvesztését okozhatja meg akkor is, ha a teher tomege a berendezés rendes
kapaC|tasan beliil van. A szélterhelés kritikus szempont lehet a teher lerakasanak
modja és a terhet kezel6 személyek biztonsaga szempontjabdl.

Valamennyi szerelvényezési feladatot az erre kiképzett személyeknek kell
végrehajtaniuk. A szerelvényezés soran hasznalt valamennyi elemnek az ilyen célra
valo felhasznalasnak megfelel6 tanUsitassal és a tehernek es az alkalmazasnak
megfelel§ méretezéssel kell rendelkeznie. A szerelvénnyel ellatott terhek mozgatését
a terhek biztonségos kezelésére kiképzett személyeknek kell feligyelnitik.

A szerelvennyel ellatott teher mozgatasakor ki kell jel6lni egy szemelyt a Jelzesek
adasara. K|zaro|ag a ]elzest ado szemely jogosult a teher mozgatasanak iranyitasara
szolgalé jelzések leadasara. A jelzések leadasara kijelolt szemelynek kozvetlen
rélatassal kell rendelkeznie a liftkezelére, a teherre és a teher alatti tertletre. A kezel§
kizarolag a jelzést ad6 személy jelzéseit Veheti figyelembe. Kivételt képez a ledllitasra
utasito jelzes, amelyet barki leadhat.
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La manutenzione dellIngersoll Rand prodotto deve essere eseguita solo da tecnici esperto. Per maggiori informazioni rivolgersi al distributore pitl vicino
Ingersoll Rand.
L'impiego di ricambi non originali Ingersoll Rand potrebbe comportare rischi per la sicurezza, peggioramento delle prestazioni, maggiore frequenza di interventi di manutenzione,
nonché determinare l'annullamento della garanzia. La lingua originale del presente manuale é linglese.

E possibile scaricare i manuali dal sito Web www.ingersollrandproducts.com.

Per qualsiasi comunicazione, rivolgersi alla sede o al distributore Ingersoll Rand pit vicini.

INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA

& AVVERTENZA

e L'inosservanza delle seguenti avvertenze pud causare gravi lesioni fisiche o morte.

Ulteriori informazioni reperibili aa pagina 91.

B Generale

Prima di azionare il prodotto, leggere il/i manuale/i forniti a corredo.

- Leggere tutta la documentazione fornita a corredo del prodotto.

- Per qualsiasi dubbio riguardante le istruzioni di installazione, azionamento,
ispezione e manutenzione, contattare il produttore.

- Non buttare i manuali. Tenere i manuali a portata di mano del personale.

L'installazione, il funzionamento, il collaudo e la manutenzione di questo

prodotto devono essere sempre conformi agli standard applicabili e alle

normative vigenti (locali, statali, nazionali, federali, ecc.). Negli Stati Uniti,

ad esempio, vengono applicati gli standard ASME/ANSI B30.16 e il Codice

Nazionale per l'Elettricita (ANSI/NFPA 70).

Installazione paranco

Assicurarsi che l'argano sia correttamente installato.

- Non saldare nessun punto del paranco.

- Lastruttura e le parti metalliche di supporto e i punti di fissaggio dei carichi
devono essere conformi alle specifiche, ai codici e alle normative vigenti.

- Quando si sposta il paranco, assicurarsi che sia utilizzata un'imbracatura
adeguata e che non vengano sollevati carichi sopra il personale.

- L'alimentazione fornita al paranco deve essere conforme alle specifiche
Ingersoll Rand . Tutti i collegamenti devono essere serrati bene, flessibili,
cavi e raccordi devono essere nuovi o in buone condizioni e tarati per la
potenza fornita. Utilizzare esclusivamente in locali ben areati.

- Usare un silenziatore per ridurre la rumorosita entro limiti accettabili.

- Il personale incaricato dell'installazione deve essere addestrato e preparato
al montaggio del paranco.

Non togliere né coprire questa o altre etichette di avvertenza.

- Assicurarsi che le etichette/targhette di avvertenza siano visibili per il
personale che opera nel locale.

- Se le etichette/targhette sono danneggiate, illeggibili o assenti, contattare
il distributore o la fabbrica pili vicini per ricevere etichette/targhette
sostitutive gratuite.

Usare esclusivamente metodi di imbracatura autorizzati.

- Non apportare modifiche non autorizzate.

- Non é permesso apportare modifiche al paranco senza l'approvazione del
produttore.

Assicurarsi che la linea di alimentazione dell’aria sia provvista di una valvola

di arresto di emergenza accessibile e rendere nota a tutti gli operatori la sua

posizione.

- Installare sempre un interruttore o una valvola di arresto di emergenza e
rendere note a tutti gli operatori la sua posizione di installazione e la sua
funzione.

Prima di mettere in funzione il paranco

Non mettere in funzione il paranco prima di aver letto i manuali di

Informazione Prodotto

- Leggere tutta la documentazione fornita a corredo del paranco.

- Per qualsiasi dubbio riguardante le istruzioni di installazione, azionamento,
ispezione e manutenzione, contattare il produttore.

- Non buttare i manuali. Tenere i manuali a portata di mano del personale.

Durante l'uso del paranco

Il sollevamento di persone con questa macchina puo causare lesioni gravi o

morte

- Non usarla per sollevare, abbassare o trasportare persone.

Non sollevare persone o carichi sopra il personale.

- Considerare il dislocamento del personale nell'area di lavoro.

- Fettucciare le aree e i percorsi di sollevamento e segnalare il pericolo con dei
cartelli.

- Non consentire a nessuno di sostare sotto un carico sospeso, né di salirvi
sopra.

- Per i paranchi montati su carrello - Assicurarsi che nessuno sosti lungo la
traiettoria del carico e che non vi siano potenziali ostacoli intorno al carico.

Non sollevare pesi superiori al carico nominale.

- Consultare la sezione "SPECIFICHE" del Manuale Informazioni sul Prodotto per
conoscere il valore di carico massimo nominale del paranco.

- Controllare la targhetta dati (nome) del paranco per conoscerne il valore di
carico massimo nominale.

- Sesi lavora con carichi superiori al valore di carico massimo nominale, il
paranco o l'imbracatura possono cedere, provocando la caduta del carico
s0speso.

- L'operatore deve conoscere il peso del carico movimentato.

- Allestire sempre il paranco correttamente e attentamente.

Non utilizzare mai il paranco quando il carico non é centrato sotto di esso

- Verificare che il paranco sia direttamente sopra il carico. Non tirare di lato

é “movimentare” un carico. Consultare il dis. MHP2649 a pagina 9.
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- Verificare che il carico sia inserito saldamente nella sella del gancio e che la
sharra dello stesso sia innestata.

- Non sbilanciare il gancio perché il carico potrebbe sganciarsi e danneggiare
le attrezzature e il gancio stesso.

- Prestare attenzione al carico ogni volta che viene azionato il paranco.

Non utilizzare mai quando la catena & storta, attorcigliata, o difettosa.

- Non cercare di riparare catene o ganci dannegg1at1 In caso di usura o
dannegg1amento devono essere sostituiti.

Non azionare un paranco con cavo metallico quando questo non & ben

alloggiato nelle relative scanalature.

Procedure di sicurezza aggiuntive

All'inizio di ogni turno, ispezionare il paranco, la catena e l'imbracatura

- Il fine di queste ispezioni & quello di individuare eventuali problemi da
risolvere prima di azionare il paranco.

- Effettuare tutti i passaggi descritti nella sezione "Ispezioni frequenti” del
"Manuale Informazioni sul Prodotto" fornito con il paranco.

- Eseguire inoltre le “Ispezioni periodiche” descritte nel “Manuale di
Manutenzione del Prodotto” agli intervalli consigliati in base alle condizioni
di utilizzo.

Assicurarsi che tutti i componenti e gli accessori del paranco funzionino e

siano regolati correttamente

- Azionare il paranco a vuoto lentamente in ogni direzione e controllare il
funzionamento di tutti i componenti e accessori prima di mettere in funzione
il macchinario.

Assicurarsi che la struttura di supporto del paranco sia ben salda e in buone

condizioni

- Struttura di supporto - Rilevare eventuali distorsioni, segni di usura, rigidita
strutturale e verificare effettiva capacita di reggere il paranco e i relativi
carichi nominali. Accertarsi che il paranco sia fissato saldamente sulla trave
o sul carrello.

Assicurarsi che i cavi di alimentazione e i manicotti del paranco siano in

buone condizioni e serrati saldamente nei punti di connessione

- Eventuali guasti sui cavi elettrici o il loro scollegamento mentre passa
corrente pud causare morte da elettroshock.

- Eventuali guasti sui manicotti idraulici o dell'aria o il loro scollegamento in
fase di pressurizzazione puod determinare situazioni pericolose, compresa la
perdita di controllo degli stessi manicotti.

- Tenersi lontano da manicotti pressurizzati sfuggiti al controllo degli
operatori. Interrompere l'alimentazione di aria compressa o pressione
idraulica prima di avvicinarsi ai manicotti fuori controllo.

Non azionare se vengono rilevati guasti o danni.

- Avvisare il supervisore o il personale di manutenzione di qualsiasi guasto o
danno.

- Deve essere il personale qualificato e autorizzato a stabilire se occorre
effettuare delle riparazioni prima di mettere in funzione il paranco.

- Non azionare il paranco se la fune metallica, i comandi o le protezioni sono
danneggiati.

Prestare attenzione quando si mette in funzione a temperature

particolarmente basse.

Temperature particolarmente basse possono compromettere le prestazioni di
alcuni materiali. Azionare il paranco a vuoto per lubrificare i componenti e
riscaldarlo prima di applicare un carico.

- Assicurarsi che il lubrificante o l'olio idraulico siano adeguati alle temperature
di esercizio.

- Sono disponibili paranchi per funzionamento a basse temperature. Per
conoscere le temperature di esercizio approvate, fare riferimento al numero
di modello sulla targhetta dati (nome) e al codice modello del paranco.

Tenere sempre sotto controllo la posizione del carico per evitare spostamenti

pericolosi.

- Gli operatori devono mantenere sempre il controllo visivo del carico.

- Monitorare le condizioni intorno all’area di lavoro per impedire che il carico
si trovi a colpire ostacoli pericolosi.

- Quando si colloca il carico in aree con scarsa visibilita, posizionare dei
segnalatori o un operatore per assistere nelle manovre di posizionamento.

- Monitorare il movimento del carico per tutte le fasi di funzionamento.

Interrompere immediatamente le operazioni se il carico sfugge al controllo

del paranco

- Controllare che gli indicatori segnalino leffettiva direzione di movimento del
carico.

- Assicurarsi che tutti i comandi funzionino regolarmente senza inceppamenti.

- I dispositivi di comando devono essere asciutti e puliti per evitare di perdere
la presa sugli stessi e dunque il controllo del paranco.

- Verificare le funzioni dei comandi prima di applicare un carico al paranco.

Assicurarsi che il freno funzioni prima di sollevare il carico completamente.

Provare a sollevare il carico leggermente e quindi rilasciare la fune.

- Controllare che il carico non slitti indietro quando viene rilasciato (o riportato
in posizione di riposo) il comando pensile o la manopola di comando del
paranco.

Escludere sempre l'alimentazione dell’aria o della corrente prima di compiere

riparazioni o di lasciare il paranco incustodito

- Spegnere il macchinario, escludere l'alimentazione e azionare i comandi pil
volte per togliere completamente energia dallimpianto.
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B Identificazione dei simboli di sicurezza

A O A

Safety Read Manuals Pinching,
Alert e Before Operating Crushing
Warning Product Hazard
Wear Wear

’ Do Not
Eye Hearing :
Protection Protection Lift People

(Dis. MHP2585)

A. Avvertenza sulla sicurezza; B. Leggere prima di manuali operativi dei prodotti; C.
Rischio di pizzicamento o schiacciamento; D. Indossare occhiali di protezione; E.
Indossare cuffie di protezione; F. Non adatto al sollevamento di persone.

B Condizioni speciali per il certificato ATEX

& AVVERTENZA

* La mancata conformita anche a solo una delle presenti "Condizioni Speciali"
pud determinare fenomeni di combustione in atmosfere potenzialmente
esplosive.

® Consultare le specifiche Ingersoll Rand fornite a corredo del paranco
pneumatico o del carrello per informazioni su come filtrare e lubrificare
correttamente la linea di alimentazione dell’aria.

® Occorre eseguire un’adeguata lubrificazione e una regolare manutenzione al
fine di evitare guasti prematuri dei componenti. Seguire le raccomandazioni
indicate nelle sezioni "Lubrificazione" e "Manutenzione" del manuale
fornito insieme al paranco o al carrello.

* Non azionare il paranco o il carrello se la pressione in entrata é al di sotto
dei 5,5 bar (550 kPa / 80 psig). Una bassa pressione dell’aria sul paranco o
sul carrello pué causare un parziale innesto del freno durante il
funzionamento con conseguente surriscaldamento dei componenti.

- Una pressione dell'aria superiore a 6.3 bar (630 kPa / 90 psig) all'ingresso del
motorino del paranco puo dar luogo a fenomeni di combustione causati da
cedimenti prematuri dei cuscinetti o altri componenti per via di velocita,
coppia o forza eccessive.

Lintero impianto del paranco, dal carrello o gancio di carico al gancio

terminale, al comando pensile e al carico, deve essere sempre collegato a

massa per impedire rischi di incendio da cariche elettrostatiche. Occorre

predisporre una resistenza a massa di meno di 10000 Ohm. Non scollegare
né isolare i cavi di collegamento a massa o di allentamento delle tensioni.

Se si utilizza un‘imbracatura, un cablaggio, collegamento o barriera non

conducente, occorre predisporre una massa a sé.

Non utilizzare mai questo paranco pneumatico o il carrello per applicazioni

in cui @ possibile la presenza di gas del gruppo C (acetilene, solfuro di

carbonio e idrogeno, come da standard EN 50014), oppure acido solfidrico,

ossido di etilene, polveri di metalli leggeri o polveri sensibili all'impatto.

Queste atmosfere determinano una forte probabilita di esplosione.

Evitare di urtare pesantemente il blocco terminale, il gancio, la catena di

carico o il comando pensile contro altri oggetti. L'impatto di un qualsiasi

componente del paranco o del carrello che si riveli violento rispetto al
normale utilizzo pud provocare rischi di incendio da scintille.

La temperatura massima raggiungibile dalla superficie del paranco o del

carrello & di 135° C rilevata in caso di guasto del freno. Ispezionare il paranco

o il carrello per rilevare eventuali perdite d'aria e il corretto innesto del freno

prima di azionarli.

Verificare che durante il funzionamento non si registrino temperature

particolarmente elevate imputabili a sovraccaricamenti o guasti a cuscinetti,

freni o altri componenti meccanici.

Se vengono rilevate temperature elevate o livelli di vibrazione elevati,

interrompere l'utilizzo del paranco/carrello finché il componente non potra

essere ispezionato e/o riparato.

Non usare il paranco pneumatico/carrello se questo presenta ruggine o tracce

di ruggine che potrebbero entrare in contatto con alluminio, magnesio o

leghe simili.

Non eseguire operazioni di manutenzione o riparazione in atmosfere a rischio

di esplosione.

Non pulire o lubrificare un paranco pneumatico/carrello con liquidi

infiammabili o volatili come kerosene, benzina o combustibile per aviogetti.

Questo potrebbe creare un’atmosfera esplosiva.

I paranchi e carrelli con certificato ATEX possono essere usati per la

movimentazione di materiali industriali generici in conformita con quanto

indicato nelle targhette e nelle presenti condizioni speciali. Ulteriori
valutazioni per specifiche applicazioni che richiedano una maggiore

protezione possono essere richieste per iscritto alla Ingersoll Rand .

NOTA

Per utilizzare questo prodotto in sicurezza e in conformita con le disposizioni
della Direttiva sui macchinari, gli standard applicabili e le normative vigenti,
occorre seguire le istruzioni fornite nei Libretti d'Uso e Manutenzione,
nonché tutte le condizioni, le note e le avvertenze in essi contenuti.

INTRODUZIONE

Ingersoll Rand fornisce il presente manuale per informare installatori, operatori,
personale di manutenzione, supervisori e responsabili sulle buone norme da osservare.
L'attivazione del prodotto non si limita alla gestione dei comandi. Quindi, &
importante che gli operatori siano istruiti su come azionare correttamente i prodotti
e siano consapevoli delle gravi conseguenze di un utilizzo improprio o irresponsabile.

Questo documento riguarda tutti i paranchi Ingersoll Rand , quindi potrebbe
contenere informazioni non inerenti al modello in dotazione.

Le raccomandazioni di questo manuale non hanno la priorita sulle normative di
sicurezza in essere nello stabilimento né sulle normative OSHA. Nel caso in cui esista
un conflitto fra le norme contenute in questa pubblicazione e un’analoga norma gia
in vigore presso una singola azienda, si consiglia di applicare tra le due quella piu
rigorosa. Un attento studio delle informazioni contenute in questo manuale aiuta a
capire quali sono le procedure operative pill sicure per avere un margine di sicurezza
piu elevato per il personale e per le attrezzature.

& AVVERTENZA

* La mancata lettura e l'inosservanza delle limitazioni descritte nel presente
manuale e nei Libretti d'Uso e Manutenzione Ingersoll Rand possono
comportare lesioni fisiche gravi o morte.

Nellapplicare regole specifiche, procedere sempre come indicato di sequito:
"USARE IL BUON SENSO"

Anche se si ritiene di avere confidenza con queste o simili attrezzature, suggeriamo
comunque di leggere questo manuale e i Libretti d'Uso e Manutenzione del prodotto
in dotazione prima di mettere in funzione il prodotto.

NOTA

e Eresponsabilita del proprietario/dell’'utente installare, azionare, ispezionare
ed effettuare la manutenzione del prodotto in conformita con gli standard e
le normative applicabili. Se il prodotto viene installato come parte di un
sistema di sollevamento, & responsabilita del proprietario/dell’'utente
conformarsi agli standard applicabili agli altri tipi di attrezzature usate.

L'uso del prodotto & consentito solo al Personale Autorizzato e Qualificato che ha

letto e ha dimostrato di aver compreso il presente manuale e laltra documentazione
di supporto e sia esperto nel corretto utilizzo del prodotto.
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NOTA

e Le attrezzature di sollevamento sono soggette a regolamentazioni diverse a
seconda dei paesi. Tali regolamentazioni non possono essere specificate in
questo manuale.

W Segnali di Allarme

In questo manuale sono descritti passaggi e procedure che, se non osservati
correttamente, possono risultare pericolosi. Per identificare il livello del potenziale
rischio vengono usati i seguenti termini di avvertimento.

uesta parola avverte della presenza di una

A PAVOJUS Questa parola avverte della pre
situazione di pericolosita imminente che, se non
evitata, pud provocare il ferimento o, addirittura,
la morte delle persone coinvolte.

Questa parola avverte della presenza di una

A AVVERTENZA situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, puod provocare il ferimento o, addirittura,
la morte delle persone coinvolte.
Questa parola avverte della presenza di una

A ATTENZIONE situazione potenzialmente pericolosa che, se non
evitata, puod provocare ferimenti di entita lieve o
moderata alle persone o danni alle cose.

NOTA Questa dicitura richiama l'attenzione su
informazioni o politiche aziendali che riguardano,
direttamente o indirettamente, la sicurezza del
personale o la protezione dei beni.

Le parole come deve e dovrebbe sono usati all'interno di questo manuale
nell’accezione assegnata loro dalle definizioni degli standard ASME B30.
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Deve -
Dovrebbe -

indica un requisito che deve essere osservato obbligatoriamente.

indica che il requisito & una raccomandazione. L'applicabilita della
raccomandazione dipende dalle situazioni.

Nel presente manuale e in altri manuali sono inoltre utilizzati i sequenti termini con
le relative definizioni:

Proprietari/utenti - questi termini sono riferibili anche agli operatori degli argani.
Segnalatore - persona che osserva la direzione del carico e coordina le manovre
dell'operatore dell'argano.

Libretti d'Uso e Manutenzione - documentazione fornita a corredo dell’argano
contenente istruzioni per linstallazione, informazioni sui componenti, sulla
manutenzione, la lubrificazione ed eventuali riparazioni.

B Paranchi pneumatici e Carrelli usati in atmosfere
potenzialmente esplosive (ATEX)

La Dichiarazione di Conformita CE contenuta nel Manuale Informazioni sul Prodotto
dichiara che questi modelli di paranco pneumatico e carrello sono conformi alla
Direttiva della Comunita Europea 94/9/CE per le attrezzature da usare in atmosfere
potenzialmente esplosive, detta comunemente la direttiva ATEX.

Per conoscere la specifica denominazione ATEX, fare riferimento all'etichetta sul
prodotto, posizionata accanto o sulla targhetta dati (nome). I prodotti non
contrassegnati in questo modo, non sono adatti all'utilizzo in atmosfere
potenzialmente esplosive (ATEX). Per ulteriori descrizioni sul modello, consultare il
Manuale di informazioni sul prodotto.

Questi modelli di paranco pneumatico e carrello standard sono conformi e segnalati
come idonei in base alla definizione ATEX:

@ 13GDclIB135°C X

I paranchi pneumatici e i carrelli dotati del pacchetto aggiuntivo Ingersoll Rand
per la protezione da scintille sono conformi e segnalati come idonei in base alla

definizione ATEX:
@ 12GDclIB 135°C X

Queste definizioni ATEX si riferiscono alle applicazioni, al tipo e alla durata delle
atmosfere potenzialmente esplosive, al tipo di protezione e alla temperatura massima
delle superfici.

I paranchi destinati all'utilizzo nelle parti sotterranee delle miniere e le relative
installazioni di superficie in miniere dove siano presenti grisou e/o polveri
combustibili, sono identificati in base alla definizione ATEX:

@ IM2 clIB 135°C X

La 'X"indica che esistono condizioni speciali per l'utilizzo, il funzionamento e/o la
manutenzione in condizioni di sicurezza quando l'apparecchio viene usato in
atmosfere potenzialmente esplosive. Fare riferimento alla sezione “Condizioni speciali
per il certificato ATEX"a pagina 90.

Queste definizioni ATEX si riferiscono alle applicazioni, al tipo e alla durata delle

atmosfere potenzialmente esplosive, al tipo di protezione e alla temperatura massima
delle superfici.

Questo simbolo indica la certificazione per l'utilizzo in atmosfere
esplosive ed é seguito da altri simboli che indicano in dettaglio 'utilizzo

certificato.

@

I- Questo indica il gruppo di attrezzature I - utilizzo in miniera.
I Questo indica il gruppo di attrezzature II - utilizzo fuori miniera.
2- Indica la Categoria Attrezzature 2 - queste attrezzature possono essere

usate in aree in cui si possono occasionalmente creare atmosfere esplosive
determinate da gas, vapori, fumi o miscele di aria/polvere. Deve essere
garantita un‘adeguata protezione sia durante il normale utilizzo che in caso
di condizioni anomale che si dovessero verificare frequentemente, oppure
in caso di guasti alle attrezzature.

3- Indica la Categoria Attrezzature 3 - queste attrezzature devono essere usate
in aree in cui la presenza di atmosfere esplosive & meno probabile, rara o
limitata a brevi periodi di tempo.

M2- Questi prodotti sono concepiti per essere disattivati in caso di atmosfera
esplosiva. Occorre implementare misure di protezione per garantire un alto
livello di sicurezza.

c- Indica il tipo di protezione anti-esplosione come da standard EN 13463-5,
nel quale sono applicate delle misure strutturali in grado di garantire
sicurezza contro la possibilita di incendi.

1IB- Indica la certificazione per l'utilizzo nel gruppo B che copre gas con
rapporto MIC da 0,45 a 0,8 e valori MESG da 0,55 a 0,9 mm. Se certificato
per il gruppo B & sicuro anche per il gruppo A, che copre gas con rapporto
MIC superiore a 0,8 e MESG superiore a 0,9 mm.

Tmax Indica la massima temperatura di superficie espressa in gradi centigradi.

X Indica la presenza di condizioni speciali richieste per l'utilizzo,
linstallazione, il funzionamento e la manutenzione in sicurezza da
rispettare per far si che la certificazione sia valida.

B Programmi di formazione

E responsabilita del proprietario/dell'utente del paranco informare il personale di
tutte le normative e dei codici a livello federale, statale e locale, nonché dei
regolamenti e delle istruzioni, e stabilire programmi per:

1. addestrare e nominare gli operatori del paranco;

2. addestrare e nominare il personale addetto alle ispezioni e alla manutenzione del
paranco;

3. assicurare che il personale pill spesso coinvolto nelle operazioni di preparazione

del carico sia addestrato su come caricare il peso sul paranco e altri compiti legati

alla manipolazione del carico;

assicurare che vengano seguite le procedure di sicurezza;

assicurare che eventuali incidenti o violazioni ai codici di sicurezza vengano

segnalati e vengano prese adeguate misure correttive prima di riprendere le

operazioni;

6. assicurare che vengano lette le targhette di avvertenza, le etichette e i Libretti
d’'Uso e Manutenzione forniti con il paranco.

R

Applicazioni negli USA

I programmi di addestramento dovrebbero prevedere la lettura delle informazioni
contenute nell'ultima edizione delle seguenti pubblicazioni: ASME B30.16 - Standard
di sicurezza per paranchi sospesi. American Society of Mechanical Engineers, Three
Park Ave, New York, NY 10016.

Manuale per il personale di manutenzione e ispezione paranco, pubblicato dall'Hoist
Manufacturers Institute, 8720 Red Oak Blvd., Suite 201, Charlotte, NC 28217-3992.

Per un montaggio e utilizzo sicuri, si raccomanda di riesaminare gli standard
applicabili del Consiglio per la Sicurezza Nazionale USA (NSC) e la Legge sulla
Sicurezza e Salute nell’Ambiente di Lavoro (OSHA), oltre ad altre normative di
sicurezza riconosciute.

I programmi di addestramento dovrebbero prevedere anche dei requisiti in conformita
con l'ultima edizione delle seguenti pubblicazioni: ASME B30.9 - Standard di sicurezza
per le imbracature.

Applicazioni al di fuori degli USA
Osservare le normative, i regolamenti e gli standard statali o regionali applicabili per
l'addestramento dell'operatore/utente.

ETICHETTE DI AVVISO E TARGHETTE

LEGGERE e OSSERVARE tutte le note di Pericolo, le Avvertenze, le Precauzioni e le
Istruzioni Operative che compaiono sul paranco e su tutti i manuali Ingersoll Rand .

Controllare che tutte le etichette, le targhette e le parti contenenti dati (nomi) siano
presenti e leggibili. L'inosservanza delle istruzioni di sicurezza descritte nei manuali
forniti a corredo del paranco o sulle etichette e targhette applicate sullo stesso
rappresenta una violazione al codice di sicurezza che pud avere come conseguenza
gravi lesioni fisiche, morte o danni materiali.
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Ciascun paranco fornito dal produttore é dotato della targhetta e delletichetta di
avvertenza mostrate in figura. Se manca la targhetta o l'etichetta, contattare il
distributore o lo stabilimento di produzione pil vicini per averne una e applicarla sul
paranco. Il codice pezzo della targhetta usata sui paranchi & 71059612. La targhetta
in figura é di dimensioni pill piccole rispetto a quelle effettive.
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AWARNING

Handling people with
this equipment.

Can cause severe
injury or death.

Do not use for lifting,
lowering or transporting
people.

71289326

(Dis. 71289326)

A. Il sollevamento di persone con questa macchina puo essere causa di gravi lesioni
o morte. Non usare il paranco per sollevare, abbassare o trasportare persone.

Failure to follow these
‘warnings may resultin
death, severe injury or
property damage:

® Donotoperate this il
hoist before reading
operation and
maintenance manual.

@ Do ot lift people or loads over
people.

® Do ot lift more than rated load.

@ Do not operate unless load is
centered under hoist.

@ Do not operate with twisted, kinked
or damaged chain or wire rope.

® Do not operate a damaged or
malfunctioning hoist.

® Do not remove or obscure warning
labels.

@ Do not operate a wire rope hoist
when rope is not properly seated in

(Dis. 71059612)

A. L'inosservanza delle seguenti avvertenze pud causare morte, gravi lesioni fisiche
o danni materiali. ® Non mettere in funzione il paranco prima di aver letto il manuale
con le informazioni su funzionamento e manutenzione. ® Non sollevare persone o
carichi sopra il personale. ® Non sollevare pesi superiori al carico nominale. ® Non
utilizzare mai il paranco quando il carico non & centrato sotto di esso. ® Non utilizzare
mai quando la catena é storta, attorcigliata, o difettosa. ® Non utilizzare mai il
paranco quando questo non é perfettamente funzionante. ® Non togliere né coprire
questa o altre etichette di avvertenza. ® Non azionare un paranco con cavo metallico
quando questo non & ben alloggiato nelle relative scanalature.

INFORMAZIONI GENERALI SUL PARANCO

I paranchi Ingersoll Rand possono essere azionati con sistema pneumatico, idraulico
o elettrico. Tutti i paranchi, a prescindere dal sistema di azionamento, hanno delle
caratteristiche comuni, come un sistema di sospensione, un motore, un freno, un
riduttore e tamburo catena. I paranchi possono essere fissati tramite gancio
sull’albero di sospensione di un carrello, su una struttura di supporto fissa o su
qualsiasi supporto che sia in grado di reggere sia il carico che il peso del paranco.

B Freno paranco

I freni a disco sono interni e collegati alla trasmissione. Sono a innesto automatico,
con il bloccaggio della trasmissione sul telaio del paranco, quindi impediscono alla
catena di muoversi quando il comando viene disinserito o portato in posizione di
riposo.

B Comandi paranco

La posizione dei comandi e delle funzioni varia a seconda del tipo di paranco e dell'uso
che se ne fa. Familiarizzare con la posizione dei comandi e con le funzioni.

Utenti e operatori non devono dare per scontato che i paranchi funzionino tutti nello
stesso modo. Anche se le cose in comune possono essere molte, ogni paranco presenta
caratteristiche diverse. Ogni paranco ha delle caratteristiche che l'operatore deve
comprendere e conoscere.

& ATTENZIONE

¢ E responsabilita del proprietario/dell’'utente assicurarsi che il personale
incaricato dell'installazione, l'ispezione, le prove, la manutenzione e
l'azionamento del paranco legga il presente manuale e i Libretti d'Uso e
Manutenzione forniti dalla Ingersoll Rand e familiarizzi con l'ubicazione e il
funzionamento di comandi e funzioni.

I paranchi Ingersoll Rand funzionano alimentando un motorino collegato al tamburo
attraverso un sistema di trasmissione. La direzione e la velocita di movimento del
gancio inferiore sono controllati tramite comando. La direzione del movimento del
gancio del paranco deve essere ben segnalata sui comandi.

I paranchi possono essere dotati di pitt comandi a seconda della fonte di
alimentazione, della posizione rispetto al paranco e del grado di controllo richiesto.

Per i paranchi pneumatici, vengono normalmente utilizzati comandi pensili collegati
direttamente al motorino del paranco. I comandi pensili utilizzano leve o pulsanti per
controllare la direzione di movimento del carico. Il grado di movimento della leva
comanda la velocita del gancio del paranco.

Questo tipo di comando invia un segnale a una valvola o pannello di controllo montati
sul paranco.

I comandi del paranco sono dotati di un pulsante di arresto di emergenza che, una
volta attivato, ferma il movimento del paranco.

INSTALLAZIONE

Controllare che limballo non presenti segni di danneggiamento durante il trasporto.
Togliere il materiale d'imballaggio e ispezionare attentamente il prodotto per rilevare
eventuali danni. Prestare particolare attenzione a: manicotti, raccordi, staffe, valvole
o altri componenti fissati a oppure sporgenti dal prodotto. Qualsiasi componente che
appare danneggiato, quale che sia la gravita del danno, deve essere controllato prima
di mettere in funzione il prodotto per stabilire se pud essere utilizzato o meno.

Assicurarsi che le etichette/targhette delle avvertenze e delle istruzioni operative non
vengano rimosse o coperte durante l'installazione. Se le etichette sono danneggiate
o illeggibili, contattare il produttore per avere etichette sostitutive.

Assicurarsi che la targhetta dati (nome) sia presente e leggibile. Per ulteriori
informazioni, consultare il Manuale Informativo sul Prodotto. Le targhette dati
(nome) sostitutive vengono fornite dietro presentazione del numero di serie del
prodotto.

Se i prodotti vengono riverniciati, assicurarsi che le etichette e le targhette siano
protette prima della verniciatura e le protezioni vengano tolte dopo la verniciatura.

I paranchi spediti sono accuratamente lubrificati in fabbrica. Lubrificare la catena di
carico prima di mettere in funzione per la prima volta il prodotto. Per ulteriori
informazioni sulla lubrificazione del prodotto, consultare il Manuale Informazioni sul
Prodotto.
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& ATTENZIONE

® Si consiglia ai proprietari e agli utenti di controllare, prima di installare o di
mettere in funzione il prodotto, le specifiche norme locali e le altre norme,
ivi incluse quelle dell’American Society of Mechanical Engineers (Societa
Americana degli Ingegneri Meccanici) e/o dell'OSHA, che possono riguardare
un particolare uso di questo prodotto.

E compito del proprietario e dell'utente determinare lidoneita di un prodotto ad un
particolare uso. Si raccomanda di osservare tutte le norme industriali, commerciali,
federali, statali vigenti.

W Ispezione del sito

Ispezionare il sito in cui verra installato il prodotto. Assicurarsi che la superficie di
supporto sia abbastanza grande da ospitare il prodotto e il suo operatore. Per
informazioni specifiche riguardo ai requisiti della superficie di supporto, sulle
componenti metalliche, o sulle specifiche di alimentazione, consultare i Manuali di
Informazione sul Prodotto. Ispezionare il locale per assicurarsi che 'operatore abbia
tutti i comandi a portata di mano e possa tenere sempre sotto controllo i carichi
durante le operazioni.
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& AVVERTENZA

e Le strutture portanti e i dispositivi di fissaggio dei carichi usati con questo
prodotto devono essere conformi o di livello superiore al fattore di sicurezza
progettuale per la movimentazione del carico nominale pii1 il peso del
prodotto e delle attrezzature ad esso collegate. Questa responsabilita é di
competenza del cliente. In caso di dubbio, rivolgersi ad un ingegnere delle
costruzioni abilitato.

Quando si installa un prodotto, assicurarsi che il personale di installazione sia
preparato e qualificato per questo compito. E opportuno richiedere a questo scopo
elettricisti qualificati o ingegneri delle costruzioni iscritti all'albo professionale.
L'impiego di personale preparato e qualificato garantisce una corretta installazione e
che tutte la parti usate siano conformi alle specifiche federali, statali e locali.

B Movimentazione del paranco

& AVVERTENZA

e Durante la movimentazione del paranco, assicurarsi che questo non passi
sopra le persone. I paranchi che raggiungono un'altezza di oltre 5 piedi (2,5
m) durante la movimentazione dovrebbero essere muniti di “corde di
manovra”. Queste dovrebbero essere abbastanza lunghe da consentire al
personale di mantenersi a una distanza sicura dal paranco. Fissare queste
corde una di fronte all’altra, in modo da poter stabilizzare il carico durante
lo spostamento.

Quando il paranco & pronto per essere spostato verso il punto di installazione, pesarlo
nella sua totalita. In questo modo ci si pud accertare che vengano utilizzate
attrezzature di sollevamento della giusta portata. Il peso base del paranco si trova
sul Manuale Informazioni sul Prodotto. Tuttavia, una volta aggiunti componenti come
la scatola della catena, i pacchetti di raccordo aria e le varie configurazioni d'utilizzo
predisposte dal proprietario della macchina, il peso finale puo risultare molto
maggiore.

Sollevare il paranco agendo sul gancio superiore o sui golfari.

& ATTENZIONE

* L'aggiunta di elementi sul paranco pué modificare il suo BARICENTRO, anche
se il paranco & dotato di golfari. Al momento del primo sollevamento,
assicurarsi che il paranco non "ruoti, si inclini o si sposti".

Quando si imbraga un paranco per spostarlo, usare imbracature o ganci di nylon con
capacita di carico compatibili con quelle dei golfari. Imbracare il paranco in modo
tale da impedire che "ruoti o si sposti" durate la movimentazione. Accertarsi che
l'attrezzatura di sollevamento sia facilmente accessibile e possa facilmente
raggiungere il punto di installazione.

Una volta messa l'imbracatura e fissata a un’attrezzatura di sollevamento adeguata,
iniziare il sollevamento alzando il paranco soltanto di pochi pollici (50-75 mm) per
vedere se l'imbracatura é stabile, quindi procedere. Se il paranco é stabile, proseguire
con linstallazione.

B Montaggio

Assicurarsi che il paranco sia installato correttamente. Una piccola quantita di tempo
e di applicazione in pill pud contribuire notevolmente a prevenire incidenti e lesioni
e ad ottimizzare al meglio il funzionamento.

Assicurarsi sempre che la struttura di sostegno da cui viene sospeso il paranco sia
sufficientemente robusta da sorreggere il peso del paranco pill quello del carico
nominale massimo, pill un fattore abbondante pari ad almeno il 500% della somma
dei pesi.

B Paranco montato su gancio

Sistemare il gancio sulla struttura di montaggio. Assicurarsi che la sbarra del gancio
sia inserita.

Se il paranco & sospeso a un gancio superiore, la struttura di sostegno deve poggiare
completamente nella sella del gancio ed essere centrata direttamente al di sopra dello
stelo del gancio. Non usare strutture di sostegno che fanno inclinare lateralmente il
paranco.

B Paranco montato su carrello

Quando si installa un carrello su una trave, misurare la larghezza della flangia della
trave e installare provvisoriamente il carrello sul paranco per stabilire l'esatta
distribuzione e disposizione dei distanziali. Per conoscere la distanza corretta tra le
flangie delle ruote del carrello e la trave, consultare il Manuale Informazioni sul
Prodotto del costruttore del carrello. Solitamente, il numero di distanziali tra la
piastra laterale del carrello e il dado di fissaggio del paranco deve essere lo stesso in
tutti i punti, al fine di mantenere il paranco centrato sotto la trave a I. I restanti
distanziali devono essere distribuiti uniformemente verso l'esterno delle piastre
laterali (per ulteriori informazioni, consultare il materiale informativo fornito dal
costruttore del carrello). Assicurarsi che siano montati i fermi rotaia.

Assicurarsi che i bulloni e/o dadi del carrello siano serrati secondo le specifiche del
produttore. Quando si installano paranco e carrello sulla trave, assicurarsi che le
piastre laterali siano parallele e verticali.

Dopo linstallazione, accertarsi che il paranco sia centrato sotto il carrello, quindi

azionare il carrello per tutta la lunghezza della trave con un carico sospeso a un‘altezza
di 4-6 pollici (10-15 cm) da terra.
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& ATTENZIONE

e Per evitare un carico shilanciato che potrebbe danneggiare il carrello,
centrare il paranco sotto il carrello.

NOTA

* Le ruote del carrello scorrono sulla parte superiore del bordo inferiore della
trave.

W Fattori ergonomici

La posizione dell'operatore sui comandi deve essere comoda e tale da mantenere

sempre l'equilibrio. La posizione deve permettere un facile accesso a tutti i comandi
senza doversi sporgere. Dalla sua posizione, 'operatore dovrebbe essere in grado di
vedere il carico durante tutta la sua movimentazione. La posizione di lavoro, insieme
alle protezioni consigliate, dovrebbe garantire la massima protezione dell'operatore.

La postazione di lavoro deve essere sgombra da ostacoli sia laterali che sopraelevati.
La postazione dell'operatore deve essere ben areata e non devono esserci né olio, né
attrezzature/utensili inutili. Inoltre deve essere dotata di pavimento antiscivolo.

B Alimentazione

Ogni prodotto ha il suo tipo di alimentazione consigliata che deve essere rispettato
per ottenere le migliori prestazioni. A questo proposito consultare i Manuali di
Informazione sul Prodotto. Se la potenza di alimentazione é inferiore al valore
raccomandato, le prestazioni del prodotto saranno ridotte. Inoltre, alcuni elementi
come freni, valvole per il sovraccarico o finecorsa potrebbero non funzionare come
dovrebbero.

Se la potenza di alimentazione é superiore al valore raccomandato, le prestazioni del
prodotto vengono aumentate eccessivamente. Di conseguenza, freni, valvole di
sovraccarico o finecorsa potrebbero non funzionare come dovrebbero.

& AVVERTENZA

® Accertarsi che i collegamenti dell’alimentazione siano ben serrati.
e Controllare che sia stata opportunamente completata la messa a terra.

Osservare tutte le precauzioni di sicurezza che servono a garantire un collegamento
del prodotto adeguato e sicuro alla fonte di alimentazione.

I prodotti pneumatici o idraulici richiedono un adeguato filtraggio a monte della
valvola di comando. Per conoscere il livello/tipo di filtraggio specifico richiesto e
sapere dove deve essere posizionato, consultare i Manuali di Informazione sul
Prodotto. Senza filtraggio, possono entrare nellimpianto delle sostanze contaminanti
in grado di danneggiare alcuni componenti.

Anche i prodotti elettrici possono essere soggetti a contaminazione. Tenere puliti il
motorino e i comandi. Accertarsi che la fase, il ciclo e la tensione dell'avviatore e dei
comandi di inversione magnetica del motorino corrispondano tutti al servizio elettrico
in uso.

B Scarico

Occorre prestare particolare attenzione agli scarichi dei prodotti pneumatici.
Assicurarsi che i prodotti di questo tipo siano ubicati in ambienti ben areati. Non
lasciare che il personale sosti nell'area di passaggio dei fumi di scarico perché puo
essere nocivo.

1. Rumorosita. L'utilizzo di tubazioni per allontanare gli scarichi dall’'operatore puo
ridurre la rumorosita. Si consiglia inoltre di montare un silenziatore.

2. Vapori. Pulire ed eliminare ogni residuo d'olio presente nell'ambiente.

3. Gas Naturale/Acido. Per i prodotti pneumatici alimentati a gas naturale/acido,
predisporre delle tubazioni per allontanare gli scarichi dal prodotto. L'impianto
di scarico deve consentire l'eliminazione o il ricircolo del gas in sicurezza e deve
essere conforme a tutte le normative, i codici e i regolamenti di sicurezza vigenti
a livello federale, statale e locale.

B Scollegamento dalla rete elettrica
Consultare L'ultima edizione del National Electric Code (NFPA 70), articolo 610-31.

Sistemi di isolamento conduttore del paranco

Tra i conduttori a contatto con il paranco e la rete di alimentazione elettrica devono
essere predisposti dei sistemi di esclusione con un amperaggio nominale continuo
non inferiore a quello calcolato nelle Sezioni 610-14 (e) e (f) dellNFPA 70. Questi
sistemi devono essere formati da interruttore motorino-circuito, interruttore
automatico o interruttore con scatola formata. Il sistema di esclusione deve essere
di questo tipo:

1. facilmente accessibile e gestibile dal piano o da terra;

2. predisposto per essere bloccato in posizione aperta;

3. deve aprire contemporaneamente tutti i conduttori non collegati a massa;
4. deve essere posizionato nei pressi dei conduttori a contatto con il paranco.

B Valvola di arresto
Tutti i prodotti devono essere dotati di valvole/interruttori di arresto di emergenza

che devono essere montati a portata di mano dell'operatore per consentire l'arresto
del prodotto in caso di emergenza.
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La valvola deve essere posizionata in modo tale da poter essere attivata rapidamente
da qualsiasi persona che si trovi in quell'area. Rendere noto al personale la posizione
di questa valvola/interruttore e il suo utilizzo.

Consultare il disegno dell'installazione tipica di un prodotto. MHP2459 a pagina 9.
A. Valvola a Sfere; B. Raccordo; C. Flusso d'Aria; D. Aperto; E. Chiuso.

B Scatola della catena

1. Verificare le dimensioni della scatola della catena per assicurarsi che la lunghezza
della catena di carico sia inferiore o pari alla capienza della scatola. Se necessario,
sostituirla con una scatola pi grande.

2. Quando si utilizza la scatola della catena, fissarne sempre l'estremita libera al

paranco. Installare un paracolpi sulla catena come descritto nel Manuale

Informazioni sul Prodotto.

Attaccare la scatola della catena al paranco.

Portare il blocco inferiore al punto pill basso e azionare il paranco verso l'alto per

rimettere la catena nella scatola.

NOTA

e Accertarsi che la catena di bilanciamento sia regolata in modo tale da non
consentire il contatto tra la scatola della catena e la catena di carico.

e Lasciare che la catena si impili naturalmente nella sua scatola. Impilare la
catena a mano alla rinfusa puo farla attorcigliare o curvare, bloccando il
paranco.
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B Fissaggio del finecorsa

1. Sui paranchi privi di scatola della catena, inserire il paracolpi e la rondella sulla
catena.

2. Installare il finecorsa come descritto nella sezione "Sostituzione catena di
carico". Consultare il Manuale di Informazione e Manutenzione Prodotto.

3. Azionare lentamente il paranco verso il basso per verificare se il finecorsa
determina effettivamente l'arresto del movimento.

W Pensile

Verificare che tutti i collegamenti flessibili siano serrati e che i tubi flessibili non
siano curvati o piegati. Non superare la lunghezza pensile consigliata.

& ATTENZIONE

e Per evitare di danneggiare il tubo flessibile del comando pensile, assicurarsi
che la catena antitrazione, e non i tubi flessibili, sostenga il peso del
comando pensile.

DOVERI E RESPONSABILITA DEGLI OPERATORI DEL PARANCO

Durante l'azionamento del prodotto, gli operatori devono sempre indossare adeguate
protezioni personali. Come minimo dovranno indossare occhiali protettivi, cuffie,
guanti, scarpe antinfortunistiche e un casco. Dovranno essere adottate inoltre le altre
attrezzature protettive previste dall’azienda.

Se il prodotto viene installato in un ambiente in presenza di fango, umidita o superfici
scivolose, si raccomanda l'uso di scarpe antiscivolo.

(Dis. MHP2452) (Dis. MHP2455) (Dis. MHP2594)

(Dis. MHP2596)

(Dis. MHP2595)

W Ispezioni

Saranno necessarie ispezioni visive giornaliere (frequenti) da parte dell'operatore del
prodotto, alliinizio del turno oppure al primo utilizzo del prodotto per ogni turno.
Consultare la sezione "ISPEZIONE" dei Manuali di Informazione sul Prodotto forniti
insieme al prodotto. L'operatore del prodotto non potra eseguire ispezioni periodiche
od operazioni di manutenzione sul prodotto se non & preparato per eseguire le
suddette operazioni e se non autorizzato dal proprietario del prodotto a svolgere tali
mansioni.

B Responsabilita degli operatori

L'operatore deve ricevere istruzioni precise riguardo ai suoi compiti e deve
comprendere il funzionamento del prodotto, inclusi lo studio della manualistica
fornita in dotazione dal produttore. L'operatore deve comprendere a fondo i metodi
corretti per attacco dei carichi e deve avere un atteggiamento positivo e rispettoso
delle questioni riguardanti la sicurezza. E responsabilita dell'operatore rifiutare di
usare il prodotto quando le condizioni non sono sicure.

Partecipazione ai programmi di formazione per l'azionamento del prodotto e
conoscenza dei contenuti dei “Programmi di Formazione” a pagina 91.

E compito dell’operatore fare attenzione, usare buon senso e conoscere le procedure
operative e le proprie mansioni.

Non & compito degli operatori effettuare la manutenzione, ma spetta a loro assicurarsi
del corretto azionamento e condurre le ispezioni visive sul prodotto.

Prima di mettere in funzione il prodotto, gli operatori che sono stanchi o stanno
lavorando oltre il loro turno, devono controllare le normative relative ai periodi di
lavoro consentiti. Consultare la sezione ‘Programmi di formazione” a pagina 91.

Gli operatori Devono:

1. non devono soffrire condizioni fisiche che possano influire sulla loro capacita di
azione;

2. devono essere preventivamente addestrati su come controllare il prodotto e la
direzione di movimento del carico;

3. saper individuare potenziali guasti che richiedono regolazioni o riparazioni;

4. in caso di guasto, fermare le operazioni e avvisare immediatamente il supervisore
in modo da prendere subito le misure adeguate;

5. controllare il funzionamento del freno sollevando leggermente il carico e quindi
togliendo la mano dal comando;

6. sapere dove si trovano e come funzionano la valvola di arresto di emergenza o il
dispositivo di esclusione dell'alimentazione;

7. confermare che siano state effettuate le dovute ispezioni e lubrificazioni del
prodotto.

Gli operatori Dovrebbero:

1. avere un normale senso di percezione della profondita, una buona capacita visiva,
riflessi pronti, abilita manuale e coordinazione per il lavoro che devono svolgere;

2. NON essere soggetti ad attacchi, perdita del controllo fisico, avere difetti fisici o
instabilita emotiva che possano comportare atti pericolosi per U'operatore stesso
e per gli altri;

3. NON azionare il prodotto sotto l'effetto di alcol o droghe;

4. NON azionare il prodotto sotto l'effetto di medicinali che potrebbero comportare
atti pericolosi per l'operatore stesso e per gli altri;

conoscere la portata del prodotto durante le operazioni. E responsabilita
dell’'operatore assicurarsi che il carico non superi la portata nominale del prodotto.
La portata del prodotto € riportata sulle targhette dati (nome) Ingersoll Rand . Le
informazioni riportate sulle targhette dati (nome) e sui Manuali di Informazione sul
Prodotto danno all'operatore un quadro completo della portata specifica di ogni
prodotto.

Componenti considerati parte del carico:

- tutte le attrezzature di imbracatura;

- carichi improwvisi che fanno superare al carico la portata nominale del
prodotto;

- sesiusano pil prodotti per il sollevamento, assicurarsi che siano sincronizzati
e che non operino a velocita diverse, perché cié potrebbe sovraccaricare uno
dei prodotti, il che trasmetterebbe lo sbilanciamento a tutti gli altri;

- aumento di peso dovuto a neve, ghiaccio o pioggia;

FUNZIONAMENTO DEL PARANCO

B Istruzioni generali per l'uso

Le seguenti avvertenze e istruzioni per 'uso sono state parzialmente adattate dagli
standard (di sicurezza) nazionali americani ASME B30.16 e intendono evitare pratiche
d'uso pericolose che potrebbero condurre a lesioni o danni alle cose. Consultare le
specifiche sezioni dei Manuali di Informazione sul Prodotto per ulteriori informazioni
sulla sicurezza.

I quattro aspetti piti importanti del funzionamento del paranco sono:

1. attenersi sempre alle regole di sicurezza durante 'uso del paranco;
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2. consentire l'uso e la manutenzione del paranco solo a personale esperto nella
sicurezza e nell'uso di questa attrezzatura; Consultare la sezione

‘Programmi di formazione” a pagina 91.

eseguire un programma regolare di ispezione e manutenzione su ciascun paranco;
essere sempre consapevoli della portata del paranco e del peso del carico.
Assicurarsi che il carico non superi la portata nominale del paranco o
dellimbracatura.
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& ATTENZIONE

® Se viene riscontrato un problema, FERMARE immediatamente le operazioni e
avvisare il supervisore. NON proseguire nelle operazioni finché non viene
risolto il problema.

W Ulteriori importanti procedure operative del paranco

1. Quando sul paranco o sui relativi comandi viene apposto il cartello "NON

AZIONARE", non mettere in funzione il paranco fino a che il cartello non sara

stato rimosso dal personale incaricato.

Tenere mani, abiti, gioielli, ecc. lontani dalla catena e dalle altre parti mobili.

Azionare il paranco con movimenti uniformi sui comandi. Tendere la catena prima

di iniziare a sollevare. Non dare strappi al carico.

Non sollevare o spingere il carico sulla struttura di supporto o sul paranco.

Interrompere immediatamente le operazioni se il carico sfugge al controllo del

paranco.

Prima di ogni cambio di turno verificare visivamente lo stato di usura dell'unita

e la presenza di eventuali danni. Non usare mai un paranco quando da

un’ispezione risulta che & usurato o danneggiato.

7. Non mettere la mano all'interno della "gola" del gancio.

8. Non utilizzare mai la catena di carico come imbracatura.

9. Assicurarsi che nessuno sosti lungo la traiettoria del carico e che non vi siano
potenziali ostacoli intorno al carico.

10. Non tenere mai un carico sospeso per un periodo di tempo prolungato.

11. Non lasciare mai carichi sospesi incustoditi.

12. Nor&giuntare la catena del paranco inserendo un bullone tra le maglie, né in altro
modo.

13. Non forzare la catena o il gancio in sede con il martello. Non inserire mai la punta
del gancio in una maglia della catena.

14. Non usare la catena di carico come massa (terra) per le operazioni di saldatura.
Non collegare un elettrodo per saldature direttamente al paranco o alla catena.

15. Assicurarsi che il blocco di carico non si ribalti sui paranchi con un ribaltamento
accompagnato da due o piti urti della catena contro il pavimento. Consultare il
dis. MHP0043 a pagina 9.

16. Assicurarsi che il freno (o i freni) funzioni/no prima di sollevare completamente
il carico. Provare a sollevare il carico leggermente, quindi rilasciare la fune.
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Gli operatori devono mantenere sempre il controllo visivo del carico.

A conclusione delle operazwm che prevedono la messa in funzione del paranco, o
quando quest'ultimo € a riposo, dovrebbero essere svolte le seguenti azioni:
- rimuovere il carico dal gancio;
- spegnere lattrezzatura o togliere corrente;
- farein modo che il paranco non venga utilizzato da personale non autorizzato
0 in modo improprio.

B Azionamento in caso di basse temperature

L'azionamento alle basse temperature pud presentare rischi aggiuntivi. A temperature
particolarmente basse, il metallo puo diventare fragile. Fare particolarmente
attenzione a effettuare movimenti uniformi e controllati. I lubrificanti non sono
molto fluidi alle basse temperature. Prima di azionare il macchinario, riscaldare i fluidi
e i componenti. Azionare lentamente il prodotto a vuoto in entrambe le direzioni per
lubrificare inizialmente i componenti.

In condizioni di freddo, gli operatori indossano un abbigliamento pili pesante e
ingombrante che potrebbe ostacolare la presa sui comandi e il campo visivo o uditivo.
Accertarsi che siano predisposti membri del personale o segnalatori per operare in

sicurezza.
& AVVERTENZA

e Evitare carichi improvvisi e l'azionamento irregolare dei comandi.

Se la temperatura scende al di sotto dei 0° C (32° F), usare la massima cautela per
evitare che siano aggiunti carichi improvvisi o si verifichino impatti sul prodotto,
sulla struttura di supporto o sullimbracatura, poiché l'acciaio potrebbe risultare
fragile. Sono disponibili prodotti per funzionamento a basse temperature. Per
conoscere le temperature di esercizio approvate, fare riferimento al numero modello
sulla targhetta dati (nome) e al codice modello del prodotto.

B Controlli prima dell'uso

I paranchi vengono sottoposti a test di collaudo prima di lasciare la fabbrica. Prima
di mettere in servizio il paranco, & necessario eseguire i controlli operative illustrati
di seguito.

1. Assicurare che i collegamenti elettrici siano ben serrati e fissati correttamente.

2. La prima volta che si avviano i motori del paranco o del carrello, iniettare una
piccola quantita di olio leggero nell'attacco di ingresso per consentire una buona
lubrificazione.

3. La prima volta che si utilizza il paranco e il carrello si consiglia di azionare i
motori lentamente in entrambe le direzioni per qualche minuto.

4. Controllare le prestazioni del paranco e del carrello sollevando, spostando e
abbassando dei carichi di prova. Prima di essere messi in servizio sia il paranco
che il carrello devono funzionare senza problemi e alle specifiche nominali. Non
dare strappi al carico.

5. Verificare che il movimento del carrello e del gancio avvengano nella stessa
direzione delle frecce e delle etichette sul comando pensile.

6. Sollevare e abbassare un carico leggero per verificare il funzionamento del freno
del paranco.

7. Verificare il funzionamento del paranco sollevando e abbassando un carico pari

alla capacita nominale del paranco a 3-4 pollici (7-10 cm) da terra.

Verificare il funzionamento dei limitatori.

Verificare che il paranco sia collegato saldamente al carro ponte, alla monorotaia,

al carrello o alla struttura di sostegno.
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10. Verificare che il carico sia inserito saldamente nel gancio e che la sbarra del
gancio sia innestata.

& AVVERTENZA

e Consentire l'uso del paranco e del carrello solamente a personale esperto
nella sicurezza e nell'uso di questi componenti.

* La sbarra del gancio ha lo scopo di trattenere le imbracature o i dispositivi
lenti. Fare attenzione per evitare che la sbarra sostenga in qualche modo il
carico.

B Funzionamento del paranco

Durante l'azionamento del paranco, l'operatore deve tenere sempre sotto controllo il
carico e la sua traiettoria. La traiettoria del carico deve essere libera dal momento
del sollevamento a quello della deposizione. In questo modo si & sicuri che il carico
non tocchi fonti di pericolo. Alcuni potenziali pericoli da scongiurare sono:

- linee elettriche, linee telefoniche e cavi elettrici;

- funi guida, funi di carico, manicotti messi in tensione;

- personale che si trova nella traiettoria del carico o sotto il carico quando
questo viene spostato. Il personale NON deve sostare sotto il carico o nella
traiettoria del carico quando questo viene spostato;

- sollevamento del carico in caso di forti raffiche di vento; evitare di fare
oscillare un carico sospeso;

- funzionamento irregolare della valvola di comando (puo causare un sobbalzo
del carico che pud portare a uno shilanciamento dello stesso);

- scontri con ostacoli come parti di edifici, strutture di supporto, altri carichi,
ecc.

B Comandi
B Funzionamento del quadro comandi pensile

Il comando pensile &€ un comando a distanza che consente all'operatore di controllare
il posizionamento del carico. Il comando pensile pud avere da due a sei funzioni. I
comandi a due funzioni controllano il movimento del paranco vero lalto e verso il
basso. I comandi a quattro funzioni controllano il movimento del carrello lungo la
trave di supporto, oltre al funzionamento del paranco. I comandi a sei funzioni
includono il controllo dei suddetti movimenti, piti il controllo dell’unita ponte,
consentendo il movimento del paranco in quattro direzioni. Applicare sempre una
pressione uniforme alle leve/ai pulsanti del comando pensile ed evitare attivazioni o
arresti improvvisi. In questo modo si ottiene un controllo pitt uniforme dei carichi
sospesi e si riducono le sollecitazioni sui componenti.

B Azionamento degli Accessori

B Comando fune (funzione opzionale)

Il comando fune offre all'operatore una postazione localizzata per l'azionamento del
paranco. Le direzioni indicate di seguito sono quelle viste dal lato motore del paranco,
guardando verso il comando fune.

1. Per sollevare un carico, tirare verso il basso la fune destra.

2. Per abbassare un carico, tirare verso il basso la fune sinistra.

3. Per ottenere la massima velocita, tirare a fondo la fune. Per velocita inferiori,
tirare leggermente la fune.

4. Per arrestare il movimento di sollevamento/abbassamento, rilasciare la fune. Il
motore del paranco si fermera.

B Dispositivo anti-sovraccarico (funzione opzionale)

Questo dispositivo & integrato nel corpo motore ed é di serie sui modelli E. Il
dispositivo anti-sovraccarico si basa sul rilevamento della differenza di pressione
dell'aria tra ingresso e uscita. E composto da una valvola normalmente chiusa. La
valvola rileva la pressione motore in ingresso e in uscita e confronta la differenza di
pressione con il valore di riferimento determinato dalla regolazione della molla. Se la
differenza di pressione supera il valore di riferimento, viene attivato l'arresto di
E[nergenza. L'aria viene quindi scaricata e il funzionamento del paranco viene
occato.

Il dispositivo anti-sovraccarico é regolato in fabbrica al 100% del carico di esercizio
sicuro (SWL). Inoltre, nei modelli utilizzati in miniera, pué funzionare su entrambi i
lati grazie a due ganci terminali. Per le procedure di regolazione, consultare il Manuale
Manutenzione Prodotto.

B Imbracature

Ai fini del presente manuale, vengono considerate imbracature tutte le attrezzature
di ausilio al fissaggio del gancio di carico al carico e al paranco. Usare esclusivamente
metodi di imbracatura autorizzati.

In caso di scarsa visibilita dell'imbracatura a causa di polvere, buio, fumo, neve,
nebbia o pioggia, supervisionare le operazioni con estrema attenzione e sospenderle

se necessario.
A PAvOJUS

e Evitare il contatto tra il carico e le linee elettriche per scongiurare il rischio
di elettroshock.
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Non condurre operazioni di imbracatura o sollevamento in condizioni meteo avverse
che potrebbero essere a rischio per il personale o per il materiale stesso. Le misure e
la forma dei carichi devono essere attentamente valutate per stabilire se esistono
rischi se sollevati in condizioni di forte vento. Evitare di sollevare carichi con ampie
superfici soggette all'azione del vento che potrebbero far perdere il controllo del
carico in caso di forti raffiche, anche se il peso del carico & compatibile con la portata
dell’attrezzatura di sollevamento. Il vento pud essere un fattore critico durante le
operazioni di deposizione del carico per il personale di manovra.

L'operazione di imbracatura deve essere eseguita da personale qualificato e a
conoscenza delle procedure di sicurezza. Tutti i componenti delle imbracature devono
essere certificati per l'utilizzo che se ne fa e tarati in base al carico al quale sono
sottoposti. Lo spostamento del carico collegato allimbracatura deve essere eseguito
da personale qualificato e a conoscenza delle procedure di sicurezza.

Durante lo spostamento del carico collegato all'imbracatura occorre predisporre una
persona che ne segnali i movimenti. Questa persona deve essere 'unica autorizzata
a dare i segnali per il controllo dei movimenti, a mantenere un contatto visivo con
'operatore e a sostare nell'area del carico. L'operatore deve seguire soltanto le
indicazioni del segnalatore, TRANNE nel caso sia dato un segnale di arresto macchina,
che puo essere impartito da chiunque.
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