
1" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER
Leistung. Flexibilität. Produktivität.



Ingersoll Rand (NYSE:IR) hat, angespornt von Unternehmergeist und einer Denkweise der Eigenverantwortung, sich zum Ziel gesetzt das Leben unserer Mitarbeiter, Kunden und Gemeinschaften zu verbessern. Kunden verlassen sich auf 
unsere technologische Spitzenleistung bei einsatzkritischen Durchflusserzeugnissen und industriellen Lösungen mit mehr als 40 angesehenen Marken, bei denen unsere Produkte und Dienstleistungen auch unter den komplexesten und 
rauesten Bedingungen hervorragende Ergebnisse erzielen. Unsere Mitarbeiter entwickeln durch ihren täglichen Einsatz für Kompetenz, Produktivität und Effizienz Kunden fürs Leben.

W9691 & W9491 - 1" Akku-Schlagschrauber
Der Ingersoll Rand® 1" Akku-Schlagschrauber verbindet die Kraft von Druckluft mit der Freiheit kabelloser Flexibilität. 
Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit, sich frei zu bewegen in Anwendungen, bei denen Platz und Beweglichkeit 
eine wichtige Rolle spielt. W9691 & W9491 liefert dem Bediener sofort die volle erforderliche Leistung. Dank der 
schnellen Einrichtung des W9691 & W9491 können Arbeitsprozesse wesentlich beschleunigt werden. Die Innovation von 
Ingersoll Rand sorgt für ein ausgewogenes Gewicht, einen ergonomischen D-Griff mit 360°-Hilfsgriff und eine geschützte 
IQV20-Akku-Konfiguration mit genug Leistung für einen ganzen Arbeitstag.  

WELTWEIT DER STÄRKSTE 1" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Folgen Sie uns. #IRTOOLS

Mehr Informationen unter www.ingersollrand.com
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1" AKKU-SCHLAGSCHRAUBER

Modell Element
Antriebs-

größe

Volles  
Anzugs-
drehmo-

ment (Nm)

Max.  
Losbrech-
moment 

(Nm) U/min

Gewicht  
mit Akkus 

(kg)
Länge  
(mm)

Breite  
(mm) Spannung

Verschraubungen  
Ladung

dB-pe-
gel (dB(A))  
EN 62841

Vibrationen /  
K (m/s²)  

EN 62841

W9691 Einzelnes 
Gerät

1" lang 3000 4000 890 13,2 664 176 2 x 20 V 250 94,0 25,8 / 8,5

W9491 Einzelnes 
Gerät

1" Kurz 3000 3500 890 12,5 511 176 2 x 20 V 250 95,9 23,5 / 7,7

KITS

W9691-K4E-EU
Kit beinhaltet: Werkzeug 1" lange Schlagspindel, (4) Akkus 5,0Ah, (1) 20-V-Zweifach-Ladegerät und Kabel
W9491-K4E-EU
Kit beinhaltet: Werkzeug 1" kurze Schlagspindel, (4) Akkus 5,0Ah, (1) 20-V-Zweifach-Ladegerät und Kabel

 

Schwere Nutzfahrzeuge Raffinerien und 
Energieerzeugung

LKW-Wartung Schiene

4000 Nm Losbrechmoment 
und 3000 Nm 
Anzugsdrehmoment 

Zwei 20-V-Akkus erreichen bis zu 
250 Verschraubungen pro Ladung

6" verlängerte 
Schlagspindel für 
besseren Zugang

IQV-System zur 
Leistungsregelung 
– einfach schnell 
zwischen MAX-, 
Mittel- oder Voranzugs-
Modus wechseln

W9691-K4E-EU

W9491-
K4E-EU

Modus Volle Leistung 
im Löse-Modus

Voranzugs-
Modus

Modus für 
mittlere 
Leistung

Volle Leistung 
im Anzugs- 

Modus

Max. 
Drehmoment

Nenndrehzahl

Abschaltung

3000 Nm 250 Nm 550 Nm 3000 Nm

890 U/min 500 U/min 540 U/min 890 1/min

4 4

Garantie für die IQV Serie

3JAHR(E)
Begrenzte 
Garantie für 
Werkzeuge 
und 
Ladegeräte

Leistungs-
starker 
Ersatzakku

Werkzeug, 
Akku und 
Ersatzladegerät

Gilt für Akkus der x-Serie mit 
mindestens 3,0 Ah

2JAHR(E) 1JAHR(E)

Die offiziellen Geschäftsbedingungen finden Sie unter ingersollrand.com/cordless. Diese können je nach Land unterschiedlich sein.


